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-+ MOZNE BUDOUCT NAPOJEN] - -+ -+

DESTOVE KAKALIZACE DO JIMKY
PO NAPOJENT SPLASKOVE KANALIZACE
PO JEJI REALIZACI

POZNAMKA:

- provedeni - situa¢né dle této prilohy, technicky, véetné popisu podle dokumentaci
jednotlivych profesi

- pevny bod stanoven na Urovni severozdpadniho rohu betonové podlahy realizovaného
pristfesku - jedna o se o bod 15 geodetického zaméreni (PB = 196,23); od tohoto bodu

odvodit veskeré vyskové Grovné v misté stavby a jejim okoli

- VYSKOVE OSAZENT UROVNE £0,000 PODLAHY PRIZEMI BUDE POTVRZENO
(PRIPADNE UPRAVENO) V RAMCI GEODETICKEHO VYTYCENI STAVBY

-+ — -+

docasné fedeni pred realizaci obecni kanalizace:
SAMONOSNA PLASTOVA JIMKA O OBJEMU min. 12 m2
(NAPR. OBDELNIKOVA ATYPICKA JIMKA, O ROZMERECH
2,7%3,8 m, VYSCE 1,7 m, OBJEMU 13,3 m2)

LEGENDA:

obrysy stavajicich staveb

obrys planované novostavby

+ + +

zastfeSeni planované novostavby

hranice pozemk{ a staveb na nich

LEGENDA INZENYRSKYCH SITi:

- 0 0 0 T

kanalizace - nova pfipojka

kanalizace - stavajici ¢ast pripojky

— — — — —— — kanalizace - fad gravita¢ni kanalizace

destovéa kanalizace

hdsicska zbrojnicke
st. 9/1

IT

NOVE PRIPOJENI NA KANALIZACI (C.P. 545)
UPRAVIT A DOPLNIT DLE POTREBY
PRIPADNE DLE POZADAVKU SPRAVCE SITE

KATASTRALNI UzEMI: STRACT

To‘ooo = 196,40

E urover podlahy v pfizemi
R E Uroven terasy
e L E Uroven krytého vstupu

= ~ Tato dokumentace je duSevnim vlastnictvi autora projektu a je chranéna zakonem ¢. 121/2000 Sb. ve znéni zékona ¢.
~ 216/2006 Sb. (autorsky zakon). Dokumentace je poskytnuta pro Gcel stavby spolkové budovy na uvedené parcele a s

I tim souvisejicich ¢innosti. Bez vyslovného souhlasu zhotovitele neni objednatel dokumentace opravnén tuto dokumentaci

I — X /~ jakkoli upravovat, rozmnozovat ani zpfistupnit tfetim osobam.
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NOVOSTAVBA SPOLKOVE BUDOVY V OBCI STRACT
~ DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RiZENI
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