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POZNAMKA:

zdkladovou sparu musi posoudit stavebni dozor a podle mistnich geologickych a
hydrologickych podminek tak stanovi koneénou hloubku i zplsob zalozeni stavby

v8echny rohy a zmény Grovné zakladové sp ary budou vyztuZeny pFilozkami z betonaiské
oceli @ E14 (10216) délky cca 1000 mm

v zakladech je nutné vynechat dle vykr es{ instalaci prostupy pro tato vedeni a pot rubi
(zakreslené koordinovat s vykresy profesi)

vné&ji spodni hranou zakladovych past po obvodu stavby se poloZi zakladovy zemnié
FeZn 30x4 mm (pfipojen bude dle ¢asti elektro)

v pifpadé nedostateéné Gnosnosti zakladové pldy zakladovou sparu upravit 100 mm
Stérku frakce 16/32 mm

horni lic zakladd:
spodni lic z&kladd:

-0,850 horni lic monolitické &asti zakladd

-1,350 spodni lic zakladd vnéjéich nosnych zdi a vnitfnich
nosnych zdi a zakladu krbu

-0,350 spodni lic zelezobetonové desky , horni lic monolitické ¢asti
zakladd vnitinich nosnych zdi a zakladu komina
(podrobnéji viz piiloha D.1.1-04 Rez a legenda skladeb)
zakladové tvarnice osadit vné&jsi hranou do Grovné vnéjsiho lice cihel 1. fady
obvodové nosné stény (podrobnéji viz piiloha D.1.1-04 Rez a legenda skladeb)
pod pfiéky 150 mm bude v &ifi 1000 mm svaiovana bet. sit zdvojena

zdéna ¢ast zakladl vyztuZzena v kazdé spare 2x @E10 + svislé pruty 4 1000 mm
koéty se vztahuji ke zdivu, nikoli k zateplovacimu systému

- VYSKOVE OSAZENI UROVNE +0,000 PODLAHY PRiZEMI RD BUDE V PRIPADE POTREBY
UPRAVENO V OSAZENI DOMU DO TERENU V NAVAZNOSTI NA PRESNE GEODETICKE
VYTYCENI

UPOZORNENT:

SPODN{ LiC MONOLITICKE CASTI ZAKLADU UPRAVIT DLE PRESNEHO GEODETICKEHO
VYSKOVEHO ZAMERENI ZPRACOVANEHO V RAMCI VYTYCENI STAVBY - MINIMALNE VSAK
DODRZET UROVEN NEZAMRZNE HLOUBKY (MINIMALNE 1200 mm)!!!

LEDENDA CAR:

— monoliticka ¢ast zakladu
........ zdéna ¢ast zakladu

——— zména Urovné zalozeni zakladu
—..— zdivo nad zakladem

MATERIALY: - BETON C 20/25 XC2
- VYZTUZ @ E 14 (10216)

Tato dokumentace je duSevnim vlastnictvi autora projektu a je chranéna zakonem ¢. 121/2000 Sb. ve znéni zékona ¢.
216/2006 Sb. (autorsky zakon). Dokumentace je poskytnuta pro Ucel stavby spolkové budovy na uvedené parcele a s
tim souvisejicich ¢innosti. Bez vyslovného souhlasu zhotovitele neni objednatel dokumentace opravnén tuto dokumentaci
jakkoli upravovat, rozmnozovat ani zpfistupnit tietim osobam.

Groven podlahy v pfizemi
Groven terasy

Uroven krytého vstupu
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