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LEGENDA MISTNOSTI:

cislo Ucel mistnosti podlaha - krytina, sokly, lidty m’
1.01 | vstupni hala + 3atna keramicka dlazba, 8,55
1.02 | pobytova mistnost keramicka dlazba, 46,90
1.03 | kuchyrika _mm_m_m:,__nxm dlazba, 6,51
1.04 | spiz _mm_m_m:,__nxm dlazba, 2,42
1.05 | chodba + Uklid keramicka dlazba, 6,17
1.06 | sklad _mm_m_m:,__nxm dlazba, 5,36
1.07 | wc - ¥eny / bezbariérové | Kgramicka dlazba, 6,49
1.08 | wc - muZi keramicka dlazba, 713
1.09 | terasa betonov? viorolzcyens 43,86

POZNAMKA:

- NAPOJENT NA VEREINOU KANALIZACI BUDE REALIZOVANO V BUDOUCNU, DO TE
DOBY BUDE PROVEDENO NAPOJENI NA KANALIZAENT JIMKU NA VYVAZENT (NAPOJENT
BUDE PRIPADNE UPRESNENO A PRISLUSNE DOPLNENO DLE PODMINEK SPRAVCE SITE)

- VYSKOVE OSAZENI UROVNE +0,000 PODLAHY PRIZEMI OBIJEKTU BUDE POTVRTZENO
(PRIPADNE UPRAVENO) V RAMCI GEODETICKEHO VYTYCENI STAVBY

- PO GEODETICKEM ZAMEREN{ POZEMKU NUTNO PRIPADNE UPRAVIT I POLOHU A
VYSKOVE REVIZNI SACHTY SPLASKOVE KANALIZACE, VCETNE PODELNEHO SKLONU
LEZATEHO SVODU (NUTNO DODRZET MINIMALNI SPAD 3 %), PRIPADNE UPRAVIT
TRASOVANI LEZATEHO SVODU SMEREM K PRIPOJOVACIMU BODU KANALIZACE

(K JIMCE NA VYVAZENI)

Toboo = 196,40

E Uroven podlahy v pfizemi
E Uroven terasy

E Uroven krytého vstupu

Tato dokumentace je dusSevnim vlastnictvi autora projektu a je chranéna zakonem ¢. 121/2000 Sb. ve znéni zékona ¢.
216/2006 Sb. (autorsky zakon). Dokumentace je poskytnuta pro Gcel stavby spolkové budovy na uvedené parcele a s
tim souvisejicich ¢innosti. Bez vyslovného souhlasu zhotovitele neni objednatel dokumentace opravnén tuto dokumentaci

jakkoli upravovat, rozmnozovat ani zpfistupnit tfetim osobam.

NOVOSTAVBA SPOLKOVE BUDOVY V OBCI STRACT
DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RiZENI
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Mirové namésti 163, 411 08 Stéti
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

KANALIZACE - PUDORYS PRIZEMI

1: 50

MISTO STAVBY: PARE:
k.d. Straci Ing. Dalibor Andrejs
p. p. ¢ 12
STAVEBNI URAD: VYPRACOVAL: o
Urad mésta Stéti - Stavebni Gfad Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsova
Ing. Dalibor Andrejs
CAST: L DATUM: ¢isLo
D.1.4 TECHNIKA PROSTRED] STAVEB ) listopad 2018 VYKRESU:
 ZARIZENT ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALAC
VYKRES: MERITKO: NHION




