A@WMME
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70 873
a9

1 002 820.00 —+ —+

738 670.00

14/3

+ + + POZNAMKA:

- provedeni - situa¢né dle této prilohy, technicky, véetné popisu podle dokumentaci
jednotlivych profesi

- pevny bod stanoven na Urovni severozdpadniho rohu betonové podlahy realizovaného
pristfesku - jedna o se o bod 15 geodetického zaméreni (PB = 196,23); od tohoto bodu

odvodit veskeré vyskové Grovné v misté stavby a jejim okoli

- VYSKOVE OSAZENT UROVNE £0,000 PODLAHY PRIZEMI BUDE POTVRZENO
(PRIPADNE UPRAVENO) V RAMCI GEODETICKEHO VYTYCENI STAVBY

VNITRNI ELEKTROINSTALACI NAPOUIT NA
STAVAJICI PRIPOJNE MISTO

- — -+

docasné fedeni pred realizaci obecni kanalizace:
SAMONOSNA PLASTOVA JIMKA O OBJEMU min. 12 m2
(NAPR. OBDELNIKOVA ATYPICKA JIMKA, O ROZMERECH

VODOMERNA SESTAVA  UMISTENA
V' TECHNICKE MISTNOSTI 'Y OBJEKT\

vodomérnd soustava: Y
HUV-R10-5/4" w m u

a\ﬁ\
domovni vodomr dnd00, poklop dn 500
.059\02035

” §<=
IN-5/4"R 2500S-5/4
pry strojni Eidténi

LEGENDA:

2,7%3,8 m, VYSCE 1,7 m, OBJEMU 13,3 m2)

obrys stavajicich staveb

I obrys planované novostavby

zastfeSeni planované novostavby

188381

+ + +

hranice pozemk{ a staveb na nich

LEGENDA INZENYRSKYCH SITi:

o—o0o—0—0—o vodovod - nova pfipojka

vodovod - stavajici pfipojky

IIIIIIIIIII vodovod - fad

lT LT + --—o—o—o0—0 kanalizace - nova pfipojka ¢.p. 545

kanalizace - stavajici pripojky

— — — — — — kanalizace - fad gravitac¢ni kanalizace

- destovéa kanalizace

HHHHHHHHHHHHHHHH elektro - nova pripojka ¢.p. 545

hdsicska zbrojnicke
st. 9/1 ~rrsaasassssasssnns elektro - sdélovaci vedeni

IT

NOVE PRIPOJENI NA KANALIZACI (C.P. 545) KATASTRALNI UZEMI: STRACT
UPRAVIT A DOPLNIT DLE POTREBY
PRIPADNE DLE POZADAVKU SPRAVCE SITE

To‘ooo = 196,40

E urover podlahy v pfizemi
= - E Uroven terasy
e —_— Tl PO E droved krytého vstupu

+

lT

758 /10.00

v

\\ _uo_Ac_,\_mz;nm_Amm4><mmz§c&Nsz
-4+ ~002 890.00 —+ 5+ —+ —+

- z
- NAPOJENI NA VEREJNY ’ STAVEBNIK:

_ \ :

\\.|| ’ __ ZO<Om._.><_w>m_uO_|_AO<m_wCUO<<<O_wOHm._.W>OH

\ _
v — Vv vy

S ET IO00IDN 10 STAACT | RS ! e St 163, 41108 et .ProjektyRD.cz

. ) - . l A , ,
DLE PODMINEK SPRAVCE SITE MISTO STAVBY: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: PARE:
L\ i 1000, poklop DN 600

, poklop k.a. Stradi Ing. Dalibor Andrejs
dno vodici kandlek p. p. ¢. 12

’ STA f URAD: VYPRACOVAL:

Sm.m_‘n? Sm. z_n:mm_m?%&.mo&
Ing. Dalibor Andrejs

Urad mésta Stéti - Stavebni Gfad

CAsT: | DATUM: ¢isLo
C - SITUACNI VKRESY listopad 2018 VYKRESU:

VYKRES: PR
/ MERITKO: 1: 200 n.w

1 002 900.00

-+ 738 710.00
+ 738 700.00

KOORDINACNI SITUACNE VYKRES
1 002 900.00 —+ \




