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LEGENDA MATERIALU:

zdivo z cihelnych brousenych termoblokl na celoplogny tmel
pro vnéjsi tepelné izolacni zdivo - POROTHERM 38 Profi

zdivo z cihelnych brousenych termoblokl na celoplogny tmel
pro vnitfni nosné zdivo - POROTHERM 30 Profi

zdivo z betonovych zakladovych tvarovek BEST ZB 20
+ C20/25, vyztuz 2x@R10 v kazdé spare, 2x@R10 vertik.

zdivo z cihelnych pfickovek
tl. zdiva 150 mm

zdivo z cihelnych pfickovek
tl. zdiva 100 mm

tepelna izolace

EPS, XPS, MV - dle umisténi
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zelezobeton

prosty beton

hutnény Stérkopiskoyy podsyp/stérk/
drcené kamenivo - ruzné frakce
viz. legenda skladeb

nasypy a obsypy

rostla zemina

kacirek - okapovy chodnik, stfecha

LEGENDA MISTNOSTI:

cislo ucel mistnosti podlaha - krytina, sokly, lidty m
1.01 | vstupni hala + Satna keramicka dlazba, 8,55
1.02 | pobytova mistnost keramicka dlazba, 46,90
1.03 | kuchyrika keramicka dlazba, 6,51
1.04 | spiz keramicka dlazba, 2,42
1.05 | chodba + Uklid keramicka dlazba, 6,17
1.06 | sklad keramicka dlazba, 5,36
1.07 | wc - 2eny / bezbariérové | keramicka diazba, 6,49
1.08 | wc - muzi (Iggll'(algglické dlazba, 7.13
1.09 | terasa betonovd vibrolisoyans 43,86

POZNAMKA:
- viditelné prvky krovu budou hoblované a opatfené bezbarvym impregnac¢nim natérem
- omitku v mist& pod ulozenim valcovanych profilli opatfit vyztuznou sitkou (zamezeni

vzniku trhlin v omitce)

- VYSKOVE OSAZENI UROVNE +0,000 PODLAHY PRIZEMI OBJEKTU BUDE DOPLNENO A

URCENO V

OSAZENI DO TERENU V NAVAZNOSTI NA PRESNE GEODETICKE ZAMEREN{

| £0,000 = 196,40

Tato dokumentace je dusevnim vlastnictvi autora projektu a je chranéna zakonem ¢. 121/2000 Sb. ve znéni zakona ¢.
216/2006 Sb. (autorsky zakon). Dokumentace je poskytnuta pro Gcel stavby spolkové budovy na uvedené parcele a s
tim souvisejicich ¢innosti. Bez vyslovného souhlasu zhotovitele neni objednatel dokumentace opravnén tuto dokumentaci
jakkoli upravovat, rozmnoZovat ani zpfistupnit tfetim osobam.

Uroven podlahy v pfizemi
Uroven terasy

Groven krytého vstupu

NOVOSTAVBA SPOLKOVE BUDOVY V OBCI STRACH
DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RiZENI

STAVEBNIK:
mésto Stéti .
Mirové namésti 163, 411 08 Stéti

W\%/. projekivRD.cz

7 .
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: PARE:
Ing. Dalibor Andrejs

MISTO STAVBY:
k.u. Straci
p. p.¢. 12
STAVEBNI URAD:
Ufad mésta Stéti - Stavebni Grad

VYPRACOVAL: i
Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsova
Ing. Dalibor Andrejs

CAST: e DATUM: ¢isLo
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI listopad 2018 VYKRESU:
D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

VYKRES: MERITKO: D.1.1- 02

PODORYS PRIiZEMI 1: 50




