PRIVOD ZAKLADOVEHO ZEMNICE DO SV. HOP

N D S P |

LEGENDA:
JiMACt VEDENI Fezn 8 mm
......... ZAKLADOVY ZEMNIC Fezn 30x40 mm
|||||||| zEMNict pRivoD
O POM. JIMAC
sz O SVORKA ZKUSEBN{
ol \v/ OCHRANNY UHELNIK
M ¢isLo svobu
POZNAMKY:

- VELKE KOVOVE PREDMETY NA STRESE BUDOU PRIPOJENY NA JIMACI VEDENI

- ZAKLADOVY ZEMNIC FeZn 30x4 BUDE ULOZEN DO BETONOU ZAKLADU VIZ CSN 33
2000 5-54

- VYVODY FeZn @10 mm Z UZEMNENI BUDOU ULOZENY DO UTESNENE TRUBKY PE29
- HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE €SN EN 62305-3

+0,000| urover podlahy v pfizemi

-0,050| Jdroven terasy

-0,050| droveri krytého vstupu

Tato dokumentace je duSevnim vlastnictvi autora projektu a je chranéna zakonem ¢. 121/2000 Sb. ve znéni zékona ¢.
216/2006 Sb. (autorsky zakon). Dokumentace je poskytnuta pro Gcel stavby spolkové budovy na uvedené parcele a s
tim souvisejicich ¢innosti. Bez vyslovného souhlasu zhotovitele neni objednatel dokumentace opravnén tuto dokumentaci
jakkoli upravovat, rozmnozovat ani zpfistupnit tfetim osobam.
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