Legenda skladeb:

A - STRECHA - SKLON 1°

- povlakovéa hydroizolaéni krytina
mPVC (napf. Fatrafol 810) - 2 mm
- separaéni vrstva
geotextilie min. 300 g/m2
- tepelna izolace - extrudovany polystyren
- spadové kliny XPS v tl. 20-180 mm
- desky XPS v tl. 50 mm
- parotésna zabrana
samolepici asfaltovy pas
- prkenny zaklop - OSB desky tl. 22 mm
- nosna konstrukce stfechy - I-OSB nosniky 10 89/350
- tepelna izolace - minerdinf vina
- napf. Isover DOMO tl. 350 mm
- parozébrana
- tepelnd a akustickd izolace - mineraini vina
- napf. Isover DOMO tl. 80 mm
- sadrokartonovy podhled na systémovém rostu
- vymalba

B - STRECHA NAD TERASOU - SKLON 1°

- povlakova hydroizolaéni krytina
mPVC (nap¥. Fatrafol 810) - 2 mm
- separaéni vrstva
geotextilie min. 300 g/m2
- tepelna izolace - extrudovany polystyren
- spadové kliny XPS v tl. 20-120 mm
- desky XPS v tl. 50 mm
- parotésna zabrana
samolepici asfaltovy pas
- plogny zéklop - OSB desky tl. 22 mm
- nosnd konstrukce stfechy - I-OSB nosniky 10 89/350
- tepelna izolace - mineralni vina
- napf. Isover DOMO tl. 350 mm
- parozébrana
- plogny zéklop - OSB desky tl. 22 mm
- kompletni kontaktni fasadni zateplovaci systém (v tl. 20 mm)
(napt. difGzné otévieny systém)
- penetra¢ni natér - nesavé podklady (napf. Ceresit CN94)
- vyztuzna tkanina - perlinka + rohové profily
- lepici a vyztuzna hmota pro EPS
- desky EPS + talifové hmozdinky (plastové)
- lepici a vyztuzna hmota pro EPS
- stérkova omitka

C - PODLAHA NA TERENU

- podlahové krytina dle tabulky mistnostf

+ anhydrit 20 + 60 mm
(pfip. + betonovad mazanina vyztuzena KARI siti
@ 4 mm s oky 150x150 mm 20 + 60 mm
- separaéni vrstva - félie PE
- tepelnd izolace XPS (S-EPS) 120 mm
variantné v misté podlahového vytapéni:
- podlahové krytina dle tabulky mistnosti 20 mm
- anhydrit 52 mm

- systémova deska podlahového vytapéni (napf. TOP 302) 58 mm
- pevné zafixované trubky podlahového vytépéni
- f6
- nopy
- integrovand kroéejovéa izolace 30 mm
- tepelnd izolace XPS (S-EPS) 70 mm
déle pro obé varianty shodnd skladba:
- hydroizolace a protiradonova bariéra
- dle stanoveného radonového indexu
- podkladni Zelezobetonova deska vyztuzena
KARI siti @ 6 mm s oky 100x100 mm 150 mm
- hutnény stérkopiskovy podsyp 150 mm

D - POCHUZNA DLAZBA - TERASA

- betonova vibrolis. v hmoté probarvena dlazba 60 mm
- kladeci vrstva - frakce 4/8 mm 30 mm
- drcené kamenivo - frakce 8/16 mm 150 mm

- zhutnénad plan

E - POJIZDENA DLAZBA

- betonova vibrolisovana v hmoté probarvena dlazba 80 mm
- kladeci vrstva - frakce 4/8 mm 30 mm
- drcené kamenivo - frakce 8/16 mm 100 mm
- drcené kamenivo - frakce 16/32 mm 200 mm
- Stérkopisek - frakce 0/8 mm 100 mm

- zhutnénad plan

F - OKAPOVY CHODNIK

- kadirek - posyp z vymyvanych oblazk{ 50 mm
- §térk 50 mm
- rostld zemina

SO1 - VNEIST OBVODOVA NOSNA STENA (SYSTEMOVA OMITKA)

- penetrace + malba

- vdpenocementova vnitini omitka 10 mm

- tepelné izolaéni obvodovy cihelny termoblok 380 mm
(POROTHERM 38 Profi)

- tepelné izola¢ni vnéjsi omitka 20 mm

- vnéjsi systémova tenkovrstvd omitka

S02 - VNEIST OBVODOVA NOSNA STENA
(1. Fada cihel, SYSTEMOVA OMITKA)

- tepelné izolaéni obvodovy cihelny termoblok 300 mm
- (POROTHERM 30 Profi)

- hydroizolace a protiradonova bariéra

- lepici a vyztuznd hmota pro XPS

- tepelna izolace XPS 60 mm

- lepici a vyztuznd hmota pro XPS + vyztuzna skelnd tkanina

- penetracni mezivrstva

- vnéjsi systémova tenkovrstva omitka soklu

S03 - VNEIST OBVODOVA NOSNA STENA (DREVENY OBKLAD)

- penetrace + malba

- vapenocementova vnitfni omitka 10 mm

- tepelné izolaéni obvodov y cihelny termoblok 380 mm
(POROTHERM 38 Profi)

- tepelné izolaéni vnéjsi omitka 20 mm

- provétravana mezera a nosny rost 40 mm

- fasadni obklad - dfevéné palubky 25 mm

+0,000| droven podlahy v pfizemi

-0,050| Jdroven terasy

-0,050  dGrovef krytého vstupu
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