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A.1. Identifikaéni udaje

A.l.1. Udaje 0 stavbé

Néazev stavby: Sportovni hiisté Cakovice
Misto stavby: k.a. Cakovice u Radoung, p.&. 797
Piedmét dokumentace Nova stavba, trvala stavba, plocha obcanského

vybaveni - sportovisté

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev: Meésto Stéti

Adresa: Mirové namésti 163, 411 08 St&ti
IC: 00264466

Statutarni zastupce: Mgr. Tomas Rysanek, starosta mesta

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatelska firma: Linhart spol. s r.o.

Adresa: Lhotecka 820, 250 01 Brandys n.L.-Stara Boleslav

IC: 47052121

DIC: CZ 47052121

Statutarni zastupce: Tomas Linhart

Telefon/fax: 326911 101/ 326 913 130

E-mail: info@linhartsport.cz

Hlavni projektant: Ing. arch. Jan Drdacky, autorizovany architekt,
¢islo autorizace 01 168 — CKA,

Projektant: Ing. Tereza Ceiikova

Zakazkové ¢islo: 093/19

Datum zpracovani: 01/2020

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Vzhledem k jednoduchosti a zaméru investora realizovat stavbu jako celek neni stavba
¢lenéna na stavebni objekty.

A.3. Seznam vstupnich podkladu

— Zadani investora, konzultace v rozpracovanosti
— Geodetické podklady zpracované firmou GEOKA spol. s r.0., 11/2019
— Makroskopicky priizkum lokality
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B. Souhrnna technicka zprava

Obsah: B.1.
B.2.

B.3.
B.4.
B.S5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.

Popis Gzemi stavby

Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6. Zakladni charakteristika objekta

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na
pracovni a komunalni prosttedi

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi ¢inky vné¢jSiho
prostiedi

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Dopravni FeSeni

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Ochrana obyvatelstva

Zasady organizace vystavby

Celkové vodohospodaiské reSeni
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B.1.
a)

b)

d)

2

h)

)

k)

Popis uzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Navrzena stavba bude umisténa v severni ¢asti mésta Sté€ti, v mistni ¢asti Cakovice,
na parcele 797 v k.. Cakovice u Radouné. Pozemek je v majetku mésta, v miste
stavby je nyni travnata plocha.

Udaje o souladu stavby s Gizemné& planovaci dokumentaci

Projekt je v souladu s izemnim planem mésta.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuziti izemi

Projekt je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti uzemi.

Informace o podminkéch zavaznych stanovisek dot¢enych organt

Pozadavky dotcenych orgdni zatim nebyly vzneseny, objevi 1li se, budou
zapracovany.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborti

Byl proveden pouze makroskopicky prizkum lokality. S ohledem na piedchozi
vystavbu v lokalit¢ se predpokladaji jednoduché zakladové poméry pro zakladani
betonovych past opérné zdi, patek oploceni, a sportovniho vybaveni.

Ochrana izemi podle jinych préavnich predpist

Na danou stavbu se nevztahuji zadné jiné pravni predpisy o ochrané stavby.

Poloha vzhledem k zéplavovému uzemi, poddolovanému uzemi, apod.

Stavba se nenachdzi v poddolovaném tizemi a neni ohrozovéana sesuvy pudy nebo
zvySenou seizmicitou.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nema zadny vliv na okolni pozemky a stavby. Destova voda je svedena
¢astecné do betonového zlabu a do okolniho terénu.
Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V dané¢ lokalité neni predmétné.

Pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemku urc¢enych k plnéni funkce lesa

V dané¢ lokalité neni pfedmétné.

Uzemné technické podminky

Z4ajmova oblast je napojena na mistni komunikacni sit’.
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1)  Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Vécné a Casové vazby, ani podmiiiujici, vyvolané a souvisejici investice stavbou
nevznikaji.

m) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Vlastnické pravo katastralni uzemi | p.¢. | druh pozemku podle KN | vyméra [m2]
Mésto Stéti Cakovice u .
Mirové nam. 163, 411 08 Stéti Radouns 97 Ostatni plocha 6918

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Stavbou nevzniknou Zadné nova ochranna ¢i bezpecnostni pasma.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Ucel uzivani stavby

a)  Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jednd se o novou stavbu. V mist¢ stavby je nyni travnata plocha.

b)  Ugel uzivani stavby
Plocha obc¢anského vybaveni - sportoviste.

c¢)  Trvala nebo docasna stavba
Trvala stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Projektovd dokumentace je zpracovana dle platnych predpisi na vystavbu a
bezbariérové uzivani staveb.

e) Informace o podminkach zdvaznych stanovisek dotcenych organti
Pozadavky dotcenych orgdni zatim nebyly vzneseny, objevi 1li se, budou
zapracovany.

f)  Ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpisii
Na danou stavbu se nevztahuji zadné jiné pravni piedpisy o ochrané stavby.

g)  Navrhované parametry stavby
Hraci plocha 15x30m s asfaltobetonovym povrchem 450 m2.

h)  Zakladni bilance stavby

Sportovisté nejsou napojena na zadna média.
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)

b)

Destova voda je svedena Castetné do betonového zlabu a do okolniho terénu. U
sportovisté se nepredpoklada vznik odpadd, pouze ,,domovni odpad®, napt. PET lahve
od limonad. Ten se bude likvidovat dle stavajicich zvyklosti. Odpady, které vzniknou
pii stavbé, budou v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech, jeho provadécimi
piedpisy a piedpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé, odvozem do sbérnych
surovin nebo na sklddku k tomu uréenou.

Zakladni predpoklady vystavby

Ptredpokladané zahajeni stavby: 2020
Ptedpoklédand lhita vystavby: 2 mésice

Zakladni predpoklady vystavby
1 mil. K¢ v¢etné DPH

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Navrh sportovisté vychazi z moznosti dané¢ho mista a z pozadavkl investora.

Architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni

Névrh hiist€ a jeho umisténi vychéazi z moznosti daného mista a pozadavku investora.
Viceucelové hiisté¢ - podélnd osa hiisté smétuje piiblizné ve sméru vychod-zapad.
Jednd se o vicetcelové hfisté 15x30m s asfaltobetonovym povrchem. Soucasti hiisté
je demontovatelna branka na malou kopanou s basketbalovym koSem ukotvend na
péti mistech do betonového zakladového pasu ocelovymi hmozdinkami a vybaveni na
volejbal (sloupky, sit’) do pouzder.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedna se o sportoviste s vyuzitim pro télovychovu. Aredl nemé zadné technologické
soubory.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vsechny sportovni plochy a komunikace mezi nimi jsou feSeny bezbariérové a
odpovidaji vyhlasce MMR €. 398/2009 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisi.
Stavajici pfistupové komunikace ke sportovistim nejsou piedmétem projektu.

B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu a dle pravidel
jednotlivych sportt.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekt

Stavebni feSeni

Hladina spodni vody se ptedpoklada trvale pod nejhlubsi zékladovou sparou souvrstvi
htiste, konstrukci zakladl oploceni a sportovniho vybaveni. V ramci zemnich praci je
tfeba stavajici terén upravit tak, aby pod sportovistém vznikla plan dle navrzené¢ho
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b)

c)

spadu 1%. Povrch bude uloZen mezi betonovy obrubnik.

Konstrukéni a materialové feSent

Skladba hraci asfaltové plochy:
Na zhutnénou plan se spaddem 1% (viz. celkovy pldorys stavby) budou pokladany

tyto vrstvy:

Sterk 32-63 200 mm
Sterkodrt’ 0-32 100 mm
Asfaltovy beton ACO 16 50 mm
Asfaltovy beton ACO 8 40 mm

Mechanicka odolnost a stabilita

Pro dany typ stavby se nefesi. Jedna se o jednoduchou stavbu, kde nejsou provedeny
zadné opérné zdi a svahy.

B.2.7. Zaikladni charakteristika technickvych a technologickych zafizeni

Zadna technicka ani technologicka zatizeni stavba nezahrnuje.

B.2.8. Pozarn€ bezpecnostni feSeni

Pro stavbu htist€ neni nutné zpracovavat pozarni zpravu. Jedna se o venkovni prostor
neohraniceny stavebnimi konstrukcemi. Nebude tedy feSen jako pozarni tusek,
nestanovi se u néj stupeil pozarni bezpe¢nosti. Délky a Sitky tunikovych cest splni
normové pozadavky. Z hlediska odstupii feSeni vyhovi.

B.2.9. Zasady hospodafeni s energiemi

U daného typu stavby se nefesi.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni
prostiedi. Zasady feSeni parametra stavby a feSeni vlivu stavby na okoli

Stavba nevyzaduje posouzeni dle zékona 100/2001Sb.

Dopad stavby na zivotni prostfedi bude minimalni. V uzemi se nevyskytuji vodni
zdroje a léCebné prameny. Stavba se nenachdzi v ochrannych ani bezpecnostnich
pasmech. Z hlukového hlediska: stavba je dostatecné vzdalena od obytné zastavby.

B.2.11.Ochrana stavby pfed negativnimi u¢inky vnéisiho prostiedi

Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o venkovni prostory, kde se neprovadi ochrana proti radonu

Ochrana pted bludnymi proudy

Stavba ani jeji provoz neni timto jevem ohroZena.

Ochrana pted technickou seizmicitou
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d)

B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

Stavba ani jeji provoz neni timto jevem ohroZena.
Ochrana pted hlukem

U sportovisté se jedna o tzv. stochasticky (nahodny) zdroj hluku s nahodné, okamzité
a predevSim nepfedvidatelné¢ se meénicimi hlukovymi projevy s proménlivou dobou
trvani. Vzhledem k predpokladu uzivani plochy pievazné pro télovychovu pouze
v denni dob¢, tedy od 06.00 do 22.00 hodin s obasnym rezimem, splituje stavba
hygienicky limit hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb nejbliz§i chranéné
bytové zéastavby. Po dobu vystavby, resp. Po uvedeni stavby do provozu je nutno
dodrzovat ustanoveni § 30 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o
zméné nekterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, ve spojeni s §
12 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi u¢inky hluku a
vibraci.

Protipovodiova opatieni

Stavba ani jeji provoz neni timto jevem bezprostiedné ohrozena. Ptipadné zaliti
vodou pfi extrémnich zaplavach neohrozi naslednou funkcnost stavby.

Ostatni u¢inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba ani jeji provoz neni t€émito jevy ohrozena.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba neni napojena na technickou infrastrukturu.

Dopravni reSeni

Zajmova oblast je napojena na mistni komunikacni sit’.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Po dokonceni stavebnich praci budou plochy zasazené stavebni ¢innosti vyciStény
aopraveny. Plochy urCené¢ k zatravnéni budou ohumusovdny a osety travnim
semenem.

Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavba nevyzaduje posouzeni dle zdkona 100/2001Sb.

Dopad stavby na zivotni prostiedi bude minimalni. V Gzemi se nevyskytuji vodni
zdroje a léCebné prameny. Stavba se nenachdzi v ochrannych ani bezpec¢nostnich
pasmech. Destova voda je svedena do okolniho terénu.

Ochrana obyvatelstva

V ramci stavby neni uvazovano s budovanim krytd CO ani s nebezpecim charakteru
zévaznych havarii.

Zasady organizace vystavby

Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Veskeré zafizeni stavenist¢ bude umisténo v lokalit¢ na pozemcich investora.
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b)

d)

2

h)

Zatravnénd plocha v prostoru stavenisté bude po ukonceni praci vracena do
puvodniho stavu. Zpevnéné plochy budou ocistény tlakovou vodou.

Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni staveniSté¢ je zajiSténo dostateCnou propustnosti stavajici zeminy
a podkladni vrstvou ze Stérkodrté.

Napojeni staveni$té na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptistup a pfijezd na stavbu je po stavajicich vjezdech, z komunikace obce. V ptipadé
potfeby napojeni na zdroj elektro a vody si dodavatel zajisti tyto zdroje svépomoci,
nebo po dohod¢ s investorem.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Ptistup na stavbou dotcené pozemky musi byt koordinovany dodavatelem stavby tak,
aby byla zajiSténa bezpecnost v okoli stavby.

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Jednotlivd pracovisté musi byt ohrani€ena vystraznym znafenim, vykopy zajistény,
atd., v souladu s platnymi piedpisy. V ramci stavby nedojde k demolicim.

Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavenisté bude vzhledem k technologii stavby pouze v misté trvalého zaboru.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Realizaci stavby nejsou dotCeny stavajici bezbariérové komunikace.

Max. produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbe, jejich likvidace

Odpady vzniklé v pribéhu stavby budou vytfidény podle druhti a kategorii odpadu dle
platnych vyhladsek a predpist. Likvidace odpadi bude provadéna vyhradné
prostiednictvim opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na
zafizenich k tomu urcenych a technicky zptisobilych, ptipadné¢ budou pfedany jiné
odborné firm¢ ke zneSkodnéni nebo ptepracovani. V ptipadé vzniku nebezpecnych
odpadt bude s nimi nakladano v souladu s § 16 a § 18 zdkona ¢. 185/2001 Sb. O
odpadech. Doklady o zneskodnéni odpadl, vzniklych béhem stavby dolozi investor
pii kolaudacnim ftizeni. Odpady, vzniklé pfi realizaci stavby, budou zarfazeny podle
vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjsSich predpist, kterou se stanovi Katalog
odpadi, Seznam nebezpecnych odpadii. Mnozstvi odpadu v pribéhu realizace stavby
neni zatim v projektovych dokladech stavby piesné specifikovano. Po dobu vystavby
bude plivodcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich tfidéni
anasledné¢ odstranéni. Proto bude pfi provadéni stavebnich praci nutné dusledné
sledovat kvalitu vznikajicich odpadii a naklddat s nimi dle jejich skutecnych
vlastnosti. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladéani s odpady do doby, nez jsou
pfedany opravnéné osobé. Pfi kolaudaci bude doloZen doklad o vzniklych odpadech a
jejich odstranéni. U vytézené zeminy, pokud by mohla byt zneciSténa, bude tieba
ovetit zneciSténi v rozsahu vSech pozadovanych parametri. Dal$i nakladéni s
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vykopovou zeminou bude proto posuzovano s ohledem na vyhlasky MZP &. 93/2016
Sb., v platném znéni a ¢. 294/2005 Sb. Veskeré odpady budou shromazd’ovany
oddé€len¢ podle druhti (napi. papir, plasty). Nebezpecné odpady budou na pracovisti
skladovéany odd¢lené (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabranéno jejich tniku do
okoli. Budou predavany specializované firmé opravnéné dle zédkona o odpadech. O
naklddani s odpady a zpisobu jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni
dokumentaci. V nasledujici tabulce je uveden piehled odpadt, které budou
pravdépodobné vznikat pti vlastni stavbé. Hlavni dodavatel stavby bude zodpovédny
za spravné nakladani s témito odpady, vcetné jejich nasledného vyuziti nebo
odstranéni.

Odpady vznikajici pii stavbé:

Kéd druhu Nazev druhu odpadu Kategorie Nakladani
odpadu odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly O AN3/ANS
150102 Plastové obaly o AN3/ANS
1501 03 Drevéné obaly O AN3/ANS
1501 04 Kovové obaly 0 AN3/ANS
1501 10 Obaly ?bsghuj,ici zbytky flsbvezPeénych latek nebo N AN3/ANS

obaly témito latkami zneciSténé

17 01 01 Beton 0 AN3/ANS
17 01 02 Cihly 0 AN3/ANS
17 02 01 Dievo 0 AN3/ANS
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0] AN3/ANS
20 03 01 Smésny komunalni odpad (6] AN3/ANS

AN 1 — vyuziti jako druhotnd surovina /recyklace/
AN 3 — pfedani jiné opravnéné osobé¢ (kromé piepravce, dopravce)
AN 5 — skladovani

i)

)

k)

Bilance zemnich praci, pozadavky na pifisun nebo deponie zemin

Celkem bude vytéZeno cca 100 m3. Toto mnozstvi bude uloZzeno na mezideponii
v arealu (pocitdno do 50 m) a pouzito na zahozy, obsypy a kone¢né terénni Upravy
kolem sportoviste.

Ochrana zivotniho prostiedi pti vystavbe

Béhem vystavby dojde k malému navyseni hluénosti a prasnosti. Ukolem dodavatele
je zamezit zne€iStovani na minimalni moZnou miru, snizovani prasnosti kropenim
a skladovani sypkych materiala v obalech ¢i uzavienych skladech nebo kontejnerech.
Stavebni ¢innost bude omezena dle hygienického piedpisu na dobu mezi 7-21 hod.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavebni prace je tieba provadét v souladu s ustanovenimi piislusné legislativy jako
napf. nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimdalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.
o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Kazdy pracovnik zucastnény na vystavbé
musi byt prikazné seznadmen a proSkolen s bezpecnostnimi piedpisy. Pracovnici
zajistujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt seznadmeni s podminkami provozu
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)

B.9.

(ochranné pasma, sit¢ apod.). Na stavenisti je pracovnikiim zac¢astnénym na vystavbé
povoleno vstupovat jen na zékladé opravnéni pro urcené prace a s védomim vedeni
stavby. Pracovist¢ musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena. Pracovnici
pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Stavenisté
musi byt oploceno a ohrani¢eno, vykopy fadn¢ osvétleny a zabezpeceny a stavenisté
musi byt opatieno vystraznymi tabulkami. Je zakdzano pracovniky donaSet a pozivat
alkoholické néapoje na staveniSti. VeSkeré socidlni, spravni a provozni zafizeni
staveni$t¢ musi odpovidat zakladnim hygienickym piedpisim a smérnicim.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Sportovni plocha je plné€ bezbariérové.

Zasady pro dopravn¢ inzenyrské opatieni

Stavba nevyzaduje dopravné inZenyrska opatieni.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pravideln¢ bude provadéna vizualni kontrola hutnéni plané a kontrola hutnéni dalSich
vrstev souvrstvi. Déale bude provadéna kontrola rovinatosti Stérkovych podkladnich
vrstev s toleranci 50 mm na 4 m lati a asfaltobetonu s toleranci 4mm na 4m lati.
Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Lhtta vystavby: 2 mésice

RPN A r

Celkové vodohospodarské reSeni

Neni pfedmétné pro navrzeny typ stavby.
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C. Situacni vykresy

Obsah: C.1.  Situace SirSich vztahi 1:10 000
C.2. Koordinacni situace stavby 1: 500
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D. Dokumentace objektii a technickych a technologickych

Obsah: D.1.

D.2

zarizeni

Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1. Architektonicko-stavebni feSeni

a) Technicka zprava

b) Vykresova ¢ast

1. Celkovy pudorys stavby 1:200
2. Sportovni vybaveni

D.1.2. Stavebné& konstruk¢ni feSeni

Vzhledem k jednoduchosti se nefesi.
D.1.3. Pozéarn¢ bezpecnostni feSeni

Neni pfedmétné pro tento typ stavby.
Dokumentace technickych a technologickych zarizeni
Neni pfedmétné pro tento typ stavby.
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D.1.1.a. — Technicka zprava
Ucel objektu

Projekt tesi vystavbu nového viceucelového hfisté, které vznikne na tzv. zelené louce.
Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byl pozadavek na vystavbu sportoviste
s asfaltobetonovym povrchem. DeStova voda je svedena castecné do betonového Zlabu a
okolniho terénu.

Zasady architektonického, funk¢éniho, dispozicniho a vytvarného reSeni, a FeSeni
vegetacnich dprav v okoli objektu

;Navrh hfist€ a jeho umisténi vychézi z moznosti daného mista a pozadavkl investora.
Viceucelové histé - podélna osa hiiste¢ sméfuje priblizné ve sméru vychod-zapad. Jedna se o
viceucelové hiisté 15x30m s asfaltobetonovym povrchem, Soucasti hiisté je demontovatelna
branka na malou kopanou s basketbalovym koSem ukotvena na péti mistech do betonového
zékladového pasu ocelovymi hmozdinkami a vybaveni na volejbal (sloupky, sit’) do pouzder.

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a

Asfaltobetonovy povrch — 450 m?
Podélna osa hiisté smétuje od vychodu k zapadu

Popis stavajiciho stavu
V mist¢ stavby je nyni travnatd plocha

Zemni a pripravné prace

Béhem ptipravy uzemi dojde k odzrnéni stavajicich sloupkt, strzeni drmu a vyrovnani a
prehutnéni plané. Budou vyty€eny rohy hiisté, od kterych se budou provadét zemni upravy a
vykopové prace. Celkem bude vytézeno cca 100 m3. Toto mnozstvi bude uloZzeno na
mezideponii v aredlu (pocitano do 50 m) a pouzito na zdhozy, obsypy a konecné terénni
upravy kolem sportovisté. Plosné upravy terénu budou provedeny strojné. Zhutnéla plan,
podlozi i nosna vrstva je vyspadovéna k jedné delsi strané htist€¢ ve spadu 1% dle vykresové
dokumentace. Maximalni nerovnost plochy pii zkousce 4 m lati je 0,4cm.

Konstrukce — viceucelové hristé 15x30m

Ptiprava tzemi bude probihat v ramci realizace hfist¢. Déale budou provedeny vrstvy
Stérkodrti a dvé vrstvy vodonepropustného asfaltu. Po obvodu budou osazeny betonové
obrubniky a po jedné delsi stran¢ také betonovy zlab §=590mm. Na takto pfipravenou
asfaltovou plochu bude provedeno lajnovani na volejbal/nohejbal, malou kopanou a
basketbal. Soucasti hfist¢ je demontovatelnd branka na malou kopanou s basketbalovym
kosem ukotvend na péti mistech do zakladového pasu (§=0,5, h=0,8, d=5,5m) ocelovymi
hmozdinkami a vybaveni na volejbal (sloupky, sit’) do pouzder.

Skladba hraci asfaltové plochy:

Steérk 32-63 200 mm
Stérkodrt 0-32 100 mm
Asfaltovy beton ACO 16 50 mm
Asfaltovy beton ACO 8 40 mm
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Terénni Gpravy

Po dokonceni stavebnich praci budou plochy zasazené stavebni Cinnosti vyciStény a
opraveny. Plochy urcené k zatravnéni budou ohumusovany a osety travnim semenem.

Vybaveni sportovniho arealu:

Volejbalové sloupky v¢. sité do pouzder 1 sada
Branka mala kopand s basketbalovym koSem v¢. desky, obroucky a sitky 2 kusy
(blizsi specifikace viz. D.1.1.b.2. Sportovni vybaveni)

Specifikace:

BETONOVY OBRUBNIK resp. ZLAB:

Obrubnik z vibrolisovaného betonu vyrabéného dvouvrstvou technologii, optimalni pomér
vrchni pohledové a spodni jadrové vrstvy betonu zajisStuje maximalni uzitné vlastnosti,
vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti ptisobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek. Styk jednotlivych kust se provadi na pero a drazku.

Pozadavky na kontrolu a zkouSeni

Pravideln¢ bude provadéna vizualni kontrola hutnéni plan€ a kontrola hutnéni dalSich vrstev
souvrstvi. Dale bude provadéna kontrola rovinatosti Stérkovych podkladnich vrstev
s toleranci 50 mm na 4 m lati a asfaltobetonu s toleranci 4mm na 4m lati.

Vedouci projektu: Ing. arch. Jan Drdacky

Vypracoval: J. Drdacky, T. Ceiikova

Datum: 01/2020 Linhart spol. s r. o.
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