Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

A. PRUVODNI ZPRAVA
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

,» Odkanalizovani zastavby v ulici U Cementarny, Steti
1



Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zakladni adaje
Nazev akce: »Odkanalizovani zastavby v ulici U Cementarny,
Stéti«
Objednatel: Mésto Stéti
Mirové namésti 163
411 08 Stéti
IC : 00264466
Kontakt: Mgr. Tomas RySanek, starosta
Zhotovitel: Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Pistovy 820
537 01 Chrudim III
Zapsana v Obch. rejstiiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 1036.

1ICO: 15053695

DIC: CZ15053695

Bankovni spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uctu: 272199033/0300

Statutarni zastupce: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jifi Vala,

Mgr. Pavel Vancura, jednatelé spolecnosti

Nositel odborné zpiisobilosti
pro vodohospodarské stavby 5
a pro technologicka zatizeni staveb: Ing. Daniel Kotaska, CKAIT 0700680

Projektant: Jaroslava Cmelikova

Telefon: 607 040 685

Schvalil: Mgr. Pavel Vancura

Telefonni spojeni: 469 682 303-5

Faxové spojeni: 469 682 310

E-mail: jaroslava.cmelikova@ekomonitor.cz
Datum: prosinec 2016

Podpisy - razitko:

Projektant Autorizovany inzenyr Statutarni zastupce
pro vodohospodaiské stavby

,» Odkanalizovani zastavby v ulici U Cementarny, Steti
2



Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

a pro technologickd zafizeni staveb

Obsah:
A, PRUVODNI ZPRAVA ..ottt 5

I, IdentifikaCni Udaje......ccceeiiiiiiieiieie ettt ettt e 5
1.1 UTAJE O SEAVDE ...t 5
1.2 UdaJE 0 ZAAALENH ..., 5
1.3 Udaje 0 zpracovateli dOKUMENTACE .............c.ovevveeeeeeeeeeeeeeesees e ee e eneeeeenees 5

2. Seznam vstupnich podKIadill...........ccoooiiiiiiiiiiiiiii e 6

3. UAAJE O UZEIMI .o 6
a) rozsah feSeného Uzemi; zastavéné / nezastaveéné UZemi .........cccceevcveeriienieenieeneeenneennn. 6
b) dosavadni vyuziti @ zastaVenoSt UZEMI ........ccueeeriieeiiieeiieeeiiee e e e e 6
¢) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti........cccceeeeevieriiiinieniiieieeienee, 6
d) udaje 0 0dtoKOVYCh POMETECH .....cocuviiiiiiieiie e 6
f) idaje o dodrZeni obecnych pozadavkll na vyuZiti Uzemi ..........ccceevveeriienieeniienieeieenee. 7
g) udaje o splnéni pozadavkl dotCenych organti ..........c.cccuveeviieeiiiieiiieee e 7
h) seznam vyjimek a UleVOVYCh FESENT .....cccuviiiiiiiiiiiieie et 7
1) seznam souvisejicich a podminujicich INVESHIC .....cvveevviieriiieiieeieeee e 7
j) seznam pozemk a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru
NEIMOVIEOSTT)..vteeerieitiieeitie ettt e ettt e et e e st e e steeessteeessbeeessaeessseeesssaesssseesssseessseeeasseesnsseeensseeans 7

4. UAAJE O SLAVDE ...t 7
Q) NOVA STAVDA....eiiiiiiiciicece ettt e e st e e et e e et e e e nbee e naeeenaaeenns 7
D) UCE] UZIVANT STAVDY ....eiiiiiiiiieiieciiee ettt ettt et saee e 8
¢) trvald nebo doCasnd StAVDa..........ccociiiiiiiiieiecce e e 8
d) daje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti........ccceecieriieiienieiiiienieeienee, 8
e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavkll zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani staveb ..........cccccoevieviiiiiiiiiicieeee, 8
f) udaje o splnéni pozadavkl dotenych organa a pozadavki vyplyvajicich z jinych
PrAVIICH PT@APISTL...eeiiieniieeiie ettt ettt ettt e et e st e sbe e aeeeebeessaeenseens 8
g) seznam vyjimek a Ulevovych TeSent ........cccviieiiiiiiiiieciie e 8
h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funk¢nich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateli / pracovnikt apod.) ............. 8

1) zékladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické

NArOCNOStE BUAOV QPOM.) .oviiieiiiiiiiieiie ettt sttt e 9
) zdkladni ptfedpoklady vystavby ( Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy ) ... 9
5. Clendni stavby N8 ODJEKLY .......ov.ivveceieeeeeieeeeeeeee e 9
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA .....ccoootiiiriiieineeineeieeieeis e 10
L. POPIS UZEMI SLAVDY ....eiiiiiiiiiiieiieee ettt ettt e e s e ebeeeaaeens 10
a) charakteristika stavebniho pozemku ..........cccoeeviieeiiiiiiiiicec e, 10
b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prazkum apod.) .......ccccceevvveeveienieennnnnn. 10
c) stavajici ochrannd a bezpeCnostni PASMA .........c.eevueeeiierieeiiieie e 10
d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod. ............... 10
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
POIMETY V UZEIM ..eeeeiiiiieeeeiiieeeeeiieeeeeitteeeeeetteeeesasaeeeesnsseeesanssaeeeaansseeesanssseesssssneessssseeeenn 11
f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin ..........cccoecveevieniiiiienieeiieieeen, 11

,» Odkanalizovani zastavby v ulici U Cementarny, Steti
3



PN W

Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

h) uzemn¢ technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

INETASTIUKLUITL) ..ttt et et e et e e tbe e etae e s teeeeaeeeeaseeeenneeens 11
1) veécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice......... 11
CelKOVY POPIS STAVDY ...ttt ettt ettt ettt ettt e ebe et e esbe et e snbeeseeeaseenee 11
2.1 UGl UZIVANT STAVDY ..ot 11
2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSent ..........covvevverieneeiienieneinienieneeene 11
2.3 Celkové provozni feseni, technologie VYToDY .......ccceviiieiiieiciieeiieecie e 12
2.4 Bezbari€rove UZIVANT ......ccoiiiiiiiiiiieiieiecteeee ettt 12
2.5  BezpeCnost pii UZIVANT StAVDY .....ooociiiiiiiieciieeee e 12
Pro tento druh staveb se nepozaduje. Litinové poklopy na kanaliza¢nich Sachtach budou
ve zpevnénych plochach pojizdne. ...........oooviiiiiiieiiiececeeeee e 12
2.6 Zakladni charakteristika ObjeKtll ........cooeeeiiieriiiiiieiecieee e 12
2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni........................ 12
2.8 PozZarn€ bezpeCnostni TESENI. ......ccuieiierieeiieiie ettt 12
2.9  Zasady hospodaieni § €NeTZICMI ......cccveieeiieeiiieeiiieecieeecieeeiee e e e sreeesereeeeaaeeens 13
a) kritéria tepelné technick€ého hodnoceni,...........coecuieriiiiiiniiiiiiice e, 13
b) energeticka NAroCnoSt StAVDY, ..cccvviieiiieiiieeciie e 13
¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojli €nergii. .........cccceevieriieiiiniiiiieieeeeee e 13
2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedil3
2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi.......c..ccoceeverieneennen. 13
Pfipojeni na technickou infrastrukturt...........ccoeeviiiiiiiieiiieeeceee e 13
DOPTaVNT TESENT ...eeiuiiiiiiiie ettt ettt e et e e s ee e sabeeenaneeens 14
Reseni vegetace a souvisejicich terénnich UPrav ............ococooeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeen. 14
Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana.............cocooeviniiiiniinnnnnnn. 15
Ochrana ObYVALEISTVA ......cc.viiiiiiiiiie et et e e seae e e naaee e 15
Z4sady OTganiZace VYSTAVDY ......cccveiiiiriieeiieiieeieeite et esieeeteesiee e esteesbeesteesnbeensaesnseas 16

,» Odkanalizovani zastavby v ulici U Cementarny, Steti
4



Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

A.PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifikacni udaje

1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:

,,Odkanalizovéni zastavby v ulici U Cementérny, Stéti“

b) Misto stavby
Pozemek Zpugc')}’) K’atast,r. Vyméra Vlastnik a jeho adresa
vyuzitl uzemil

1063 | Zahrada Stéti 1. 168 Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 411 08 Stéti

797/1 | Ostatni | Manipulatni | g0 3311 Mgsto $t&ti, Mirové ndm. 163, 411 08 $téti
plocha plocha

1102 | Ostatni | Ostatni St 1. 1885 Mésto $téti, Mirové ndm. 163, 411 08 $téti
plocha | komunikace

1062 | Zahrada Stéti 1. 2226 Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 411 08 Stéti

10641 | Ostatni | Ostatni St 1. 2641 Mésto $téti, Mirové nam. 163, 411 08 $téti
plocha | komunikace

¢) Predmét dokumentace

Predmétem feSeni této akce je ndvrh splaskové kanalizace DN300 v ulici U Cementarny ve
Stéti. Soucasti navrhu jsou kanalizaéni ptipojky k jednotlivym nemovitostem v dané lokalitd
na pozemku investora celé stavby.

1.2 Udaje o Zadateli

a) Jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu ( fyzicka osoba )

b) Jméno, p¥ijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka
nebo podnikajici) nebo

¢) Obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pFidéleno, adresa sidla ( pravnicka osoba )

Mésto Stéti

Mirové namésti 163

411 08 Steti

IC : 00264466

Kontakt: Mgr. Tomas Rysanek, starosta

e-mail: mesto(@steti.cz

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Obchodni firma: Vodni zdroje Ekomonitor spol. st. o.
Sidlo: Pistovy 820, 537 01 Chrudim III
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Hlavni inzenyr projektu: Ing. Daniel Kotaska
Autorizovany inZenyr: pro obor vodohospodaiské stavby
pro obor technologicka zatizeni staveb
CKAIT: 0700680
Projektant: Jaroslava Cmelikova
Telefon: 607 040 685
E-mail: jaroslava.cmelikova@ekomonitor.cz

2. Seznam vstupnich podkladii

geodetické zaméreni

poskytnuti informaci zadavatelem

vlastni pracovni méfeni

studie proveditelnosti ,,Odkanalizovani objektii v ulici U Cementarny, Stéti*

3. Udaje o izemi

a) rozsah reseného tizemi; zastavéné / nezastavéné uzemi

Mésto Stéti lezi vychodnim smérem od Roudnice n. L. Jedna se o mésto do 8060 trvale ijicich
obyvatel. Zastavba je soustiedénd, mestska, rozklada se v nadmotské vysce 154 - 190 m n. m.
Uzemi nalezi do povodi feky Labe, na jejim pravém biehu mésto lezi. Krajinou prochazi
dilezita silniéni komunikace Mé&lnik - Litoméfice.

Lokalita pro vystavbu nové splaSkové kanalizace se nachazi ve vychodni osamostatnéné Casti
mésta Stéti v prostoru zahradni kolonie. Vlastni stavebni pozemky jsou rovinatého charakteru
umisténé prevazné v komunikaci.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi
Uzemi stavebnich pozemkul je spiSe rovinatého charakteru, trasa navrzené kanalizace je
navrzend prevazné ve zpevnénych plochach a mistnich komunikacich.

¢) idaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisia

Vychodni &ast uzemi spravovaného méstem St&ti, je sou¢asti Chranéné krajinné oblasti
(CHKO) Kokoftinsko. Ta byla vyhlasena roku 1976 k ochrané kvadrovych piskovct, jez na
Kokoftinsku vytvofily hustou sit’ kailonovitych tdoli. PobliZe obce Radoun, v povodi toku
Obrtky, jsou dvé vyznamna nalezisté nasi ¢eské orchideje vstavace vojenského v Chranéném
ptirodnim Gitvaru Radou 1. a II. Svym tzemim Stéti plné zasahuje do CHOPAV Severo&eska
kiida.

d) udaje o odtokovych pomérech

Ve Stéti je vybudovana jednotna kanalizace, kterou jsou odpadni vody odvadény na COV
Stéti. Na kanalizaéni sit’ je piimo pfipojeno 80 % trvale Zijicich obyvatel, pfes septiky je
odkanalizovéano do kanalizace 12 % trvale zijicich obyvatel, od 8 % obyvatel jsou splaskové
vody akumulovany v bezodtokovych jimkach, odkud jsou vyvazeny na COV. Kanalizaéni sit’

je v majetku SVS a.s. a provozuji ji Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

., Odkanalizovani zastavby v ulici U Cementdrny, Stéti
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Vulici U Cementarny neni vybudovan systém splaskové kanalizace, odpadni voda je
likvidovana individualné v zumpach, septikdch. Destova voda je vsakovdna na pozemcich
jednotlivych nemovitosti.

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani
Projektova dokumentace je v souladu s izemnim planem.

f) idaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti izemi
Pozadavky nejsou.

g) udaje o spIlnéni pozadavkii dotéenych organi
Navrhovana stavba spliiuje pozadavky dotcenych organt, viz jednotlivd vyjadfeni,

ktera budou ptilohou zadosti o vydani izemniho rozhodnuti.

h) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Nejsou pozadovéany vyjimky a ulevova feseni.

i) seznam souvisejicich a podminiujicich investic
Zadna souvisejici ani podminujici investice neni.

j) seznam pozemki a staveb dotcenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti).

Pozemky, které se maji pouZzit pro vystavbu

Pozemek Zpu?‘.’k,’ Kratast’r. Vyméra Vlastnik a jeho adresa
vyuziti uzemi
1063 | Zahrada Stati 1. 168 Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 411 08 Stéti
7971 | Ostatni | Manipulacni |y 3311 Mésto $téti, Mirové nam. 163, 411 08 $téti
plocha plocha
1107 | Ostatni | Ostatni St 1. 1885 Mésto $téti, Mirové nam. 163, 411 08 $téti
plocha | komunikace
1062 | Zahrada Steti 1. 2226 Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 411 08 Stéti
1064/] | Ostatni | Ostatni St 1. 2641 Mésto $téti, Mirové nam. 163, 411 08 $téti
plocha | komunikace

4. Udaje o stavbé

a) nova stavba

Predmétem feSeni této akce je navrh splaskové kanalizace DN300 v ulici U Cementarny ve
Stéti. Soudasti navrhu jsou kanalizaéni p¥ipojky k jednotlivym nemovitostem v dané lokalité
na pozemku investora celé stavby.

., Odkanalizovani zastavby v ulici U Cementdrny, Stéti
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b) ucel uzivani stavby
Ucelem stavby kanalizace je vybudovani splaskové kanalizace s napojenim na kanaliza¢ni
systém meésta Stéti s prislusnym ¢isténim v komunalni COV.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisi
Stavba kanalizace neni chranéna dle zvlastnich predpisu.

e) udaje o dodrZeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych
poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba kanalizace je v souladu s technickymi pozadavky na stavby. Neni pozadavek

na bezbariérové uzivani stavby.

f) udaje o spInéni poZadavkii dotéenych organii a poZzadavkii vyplyvajicich z jinych
pravnich piedpisi

Navrhovana stavba spliluje pozadavky dotéenych orgénid viz jednotlivd vyjadfeni,

ktera budou ptilohou zadosti o vydani izemniho rozhodnuti.

g) seznam vyjimek a tlevovych reSeni
Nejsou pozadovéany vyjimky a ulevova feseni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, poc¢et uzivateli / pracovniki apod.)

sbéra¢ ,,S* — plnosténné hladké potrubi z PP s homogenni sténou s kruhovou pevnosti

minimalné SN 16 kN/m2 - DN300 — 540,0 m

sbéra¢ ,,S-1“ — plnosténné hladké potrubi z PP s homogenni sténou s kruhovou pevnosti
minimalné SN 16 kN/m2 — DN300 — 95,0 m

CiSLODP | PRIPOJKAK¢. p. | SBERAC  |DELKA (m)| DN SPAD (%o )
1 452 S 39,90 200 min 10,00
2 429 — 5,70 150 min 20,00
3 834 55 5,50 200 min 10,00
4 449 S 520( 150 min 20,00
5 468 »S 480| 150 min 20,00
6 436 »S" 520| 150 min 20,00
7 467 »S 4,90| 150 min 20,00
8 466 »S 5,10 150 min 20,00
9 465 — 4,60 150 min 20,00
10 773 »S 4,50| 200 min 10,00
11 411 — 7,30| 150 min 20,00
12 762 LS-1¢ 2,90| 150 min 20,00

., Odkanalizovani zdstavby v ulici U Cementdrny, Stéti
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CiSLODP | PRIPOJKA K &. p. SBERAC |DELKA (m)| DN SPAD (%o )
13 p.p.&. 1116 »S-1° 6,90| 200 min 10,00
14 1076 »S-1% 0,80| 150 min 20,00
15 p- p- €. 1040/1 S 5,50 200 min 10,00

Material kanaliza¢nich piipojek : plnosténné hladké potrubi z PP shomogenni sténou

s kruhovou pevnosti minimalné SN 16 kN/m2.

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt’ovou
vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické

naro¢nosti budov apod.)

Specifikace lokality
Pocet ekvivalentnich obyvatel ( pfedpoklad ) EO 70
Specificka produkce odpadnich vod l/os.d 95
Koeficient denni nerovhomérnosti kd 1,5
Koeficient maximalni hodinové nerovhomérnosti do 1000 EO Khmax 6,168
Koeficient maximalni hodinové nerovhomérnosti nad 1000 EO khmax 0,000
Koeficient minimalni hodinové nerovhomérnosti Khmin 0
Pritok balastnich vod Qbal I/s 0,01736
Pomér fedéni 1: 0,00
Navrhové pratoky bez vlivu balastnich vod
Pritok primérny denni Qp | ms/d 6,65
dtto Qp | m3/h 0,28
dtto Qp I/s 0,08
Pratok maximalni denni Qd | m3/d 9,98
dtto Qd | m3/h 0,42
dtto Qd I/s 0,12
Priitok maximalni hodinovy Qh | m3/h 2,56
dtto Qh I/s 0,71

j) zakladni predpoklady vystavby ( ¢asové iidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy )

Zahdjeni a dokonceni stavby: 2017
Ptedpokladand doba realizace vlastnich praci 3 mésice.

5.  Clenéni stavby na objekty

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

., Odkanalizovani zastavby v ulici U Cementdrny, Stéti*
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Mésto Stéti lezi vychodnim smérem od Roudnice n. L. Jedna se o mésto do 8060 trvale ijicich
obyvatel. Zastavba je soustiedénd, mestska, rozklada se v nadmotské vysce 154 - 190 m n. m.
Uzemi nalezi do povodi feky Labe, na jejim pravém bifehu mésto lezi. Krajinou prochazi
dilezita silniéni komunikace Mé&lnik - Litoméfice.

Lokalita pro vystavbu nové splaSkové kanalizace se nachazi ve vychodni osamostatnéné Casti
mésta Stéti v prostoru zahradni kolonie. Uzemi stavebnich pozemkil je spide rovinatého
charakteru, trasa navrzené¢ kanalizace je navrzena pievazné ve zpevnénych plochach a
mistnich komunikacich.

V misté¢ navrhovanych inzenyrskych siti jsou umisténa nadzemni, podzemni el. vedeni,
vodovod, sd€l. Vedeni a optické kabely. Pied zapocCetim praci je nutné polohu veskerych
podzemnich siti vytycit !!!

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky priazkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Nebyly provedeny.

¢) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Vychodni ¢ast uzemi spravovaného méstem Stéti, je soucasti Chranéné krajinné oblasti
(CHKO) Kokofinsko. Ta byla vyhlaSena roku 1976 k ochran¢ kvéadrovych piskovct, jez na
Kokotinsku vytvofily hustou sit’” kafionovitych udoli. Poblize obce Radoun, v povodi toku
Obrtky, jsou dvé vyznamna nalezist€ nasi ¢eské orchideje vstavace vojenského v Chranéném
piirodnim utvaru Radouii 1. a II. Svym tzemim Stéti pIné zasahuje do CHOPAV Severo¢eska
ktida.

Stavba se nenachédzi v ochranném péasmu lesnich pozemkii do 50 m. Stavba nezasahuje do
ochranného pasma Zeleznicni trati. Na stavbé se nevyskytuji zddné ocelové konstrukce ani
bludné proudy, proto neni tfeba fesit ptislusnou ochranu.

Pii strojnim téZeni zeminy v obci je tieba respektovat ochranna pasma vrchnich vedeni NN,
pripadné vénovat bezpecnosti prace zvysenou pozornost i pii praci v blizkosti téchto vedeni, 1
mimo ochrannd pasma - jednd se o nebezpeci zivota! V usecich navrzenych v tésném soubchu
se stavajicimi podzemnimi sit€émi (v jejich ochranném padsmu) budou zemni prace provadény
vyhradné ru¢né! (nesmi dojit k poruseni nebo jinému ohrozeni stdvajicich zafizeni). Stavba se
nebude provadét na tzemi pamatkové rezervace, pamatkové zony, ochranného pasma ani
v prostiedi kulturni pamatky.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zdplavovém, ani poddolovaném tzemi.
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10



Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba kanalizace nebude mit vliv na okolni stavby.

Stavbou kanalizace nedojde k negativnimu ovlivnéni okoli.

Stavba kanalizace nebude mit vliv na odtokové poméry v uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Asanace ani kaceni dievin neni pozadovano.

2) poZzadavky na maximalni zibory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
urc¢enych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Vlastni stavebni pozemky jsou v katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plocha s vyuzitim
predev§im jako komunikace. Seznam pozemki, které jsou vedeny v zeméd€lském pidnim
fondu :

Pozemek Zpugc')}’) K’atast,r. Vyméra Vlastnik a jeho adresa
vyuzitl uzeml
1063 | Zahrada Stati 1. 168 Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 411 08 Stéti
1062 | Zahrada Steti 1. 2226 Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 411 08 Stéti

Neptedpoklada se dotEeni stavbou pozemki urcenych k plnéni funkce lesa.

h) izemné technické podminky (moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Stavba kanalizace nevyvolava pozadavek na napojeni na dopravni infrastrukturu. Piijezd na

staveni$t¢ bude z ulice Radourniskd, nebo Polské armady.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Vécné, Casoveé vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice nebudou.

2. Celkovy popis stavby

2.1 U&el uzivani stavby

Ucelem stavby kanalizace je nahradit lokalni, stavajici nedostateéné &isténi splaskovych vod
napojenim na kanalizaéni systém mésta Stéti a piisluinym ¢isténim v komunélni COV.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Uzemi stavebnich pozemkt pro navrh kanalizace se nachazi v ulici U Cementarny ve Stéti.
Vlastni stavebni pozemky jsou v katastru nemovitosti vedeny vétSinou jako ostatni plocha
s vyuzitim pfedevsim jako komunikace.

Okoli stavby bude po provedeni zemnich praci zatravnéno a zpevnéné plochy budou uvedeny
do ptivodniho stavu.
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2.3  Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Utelem stavby kanalizace je nahradit lokélni, stavajici nedostateéné ¢isténi splaskovych vod
napojenim na kanalizaéni systém mésta Stéti a ptislusnym &i§ténim v komunélni COV. Diky
pfiznivym spadovym pomérim je kanalizace v ulici U Cementarny navrzena gravitacni.
Potrubi bude z plnosténného hladkého potrubi z PP s homogenni sténou s kruhovou pevnosti
minimalng SN 16 kN/m? DN 150, 200 a 300. Kompletni plastovy potrubni systém véetnd
tvarovek bude v ramci stavby vzdy od stejn¢ho vyrobce, ktery bude garantovat odolnost viici
pH2 — pH12 ( dle ISO 10358 ), ropnym latkdm a obrusu a tésnost spojii pii deformaci min.
30%.

2.4  Bezbariérové uzivani
Pro tento druh staveb se nepozaduje.

2.5  Bezpecnost pri uzivani stavby
Pro tento druh staveb se nepozaduje. Litinové poklopy na kanaliza¢nich Sachtach budou ve
zpevnénych plochach pojizdné.

2.6  Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni FeSeni

Z hlediska odkanalizovani jde o pomérné¢ jednoduchou problematiku, nebot’ terén vykazuje
spadovost. Navrhuje se vybudovat vulici U Cementarny novou gravitaéni splaskovou
kanalizaci z plastového potrubi DN300 s tim, ze veskeré splasky budou svedeny do stavajici
kanalizace v ulici Zahradni. Pfedmétem této projektové dokumentace je i navrh verejnych
¢asti kanaliza¢nich pfipojek. Po zprovoznéni navrhované kanalizace musi byt co nejrychle;ji
vyfazeny z provozu vSechny septiky a zumpy.

b) konstrukéni a materialové reSeni

Kanalizace je navrzena z plnosténného hladkého potrubi z PP s homogenni sténou s kruhovou
pevnosti minimaln& SN 16 kN/m? DN 150, 200 a 300. Kompletni plastovy potrubni systém
vcetné tvarovek bude vramci stavby vzdy od stejného vyrobce, ktery bude garantovat
odolnost vici pH2 — pH12 ( dle ISO 10358 ), ropnym latkdm a obrusu a tésnost spoji pfi
deformaci min. 30%.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Potrubi bude ulozeno do piskového loze tl. 100 mm.

2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Zadni technologicka zatizeni nejsou soucasti této projektové dokumentace.

2.8  Pozarné bezpecnostni reSeni
Stavba neptedstavuje pozarni riziko, proto neni posouzeni pozarni bezpecnosti provadéno.
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2.9  Zasady hospodareni s energiemi
a) Kkritéria tepelné technického hodnoceni,
Nejsou.

b) energeticka narocnost stavby,
Neni.

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojt energii.
Vyuziti alternativnich zdroji nebude.

2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii
apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
Vytapéni, osvétleni a napojeni na vodu nebude nové realizovano. Nepiedpoklada se, Ze by
stavba svym provozem produkovala vibrace, hluk ¢i prasnost.

Veskeré vznikajici odpady pii vystavbé budou tiidény s ohledem na moznost recyklace a
pribézné odvéazeny k likvidaci v souladu s obecni vyhlaskou, kterd se zabyva likvidaci
odpadii v obci. Shromazd’ovani, preprava, vyuziti a likvidace odpadi bude provadéna

v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a vyhlasky MZP &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Nepozaduje se.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Netesi se
¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Neni nutna.

d) ochrana pied hlukem
Nepozaduje se.

e) protipovodiiova opatieni
Stavba se nenachazi v zdplavovém tzemi, tudiz nejsou protipovodinova opatieni navrzena.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Nevyskytuji se.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
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Stavba kanalizace nevyvolava pozadavek na napojeni na dopravni infrastrukturu. Piijezd na
staveni$t¢ bude z ulice Radourniskd, nebo Polské armady.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

sbéra¢ ,,S* — plnosténné hladké potrubi z PP s homogenni sténou s kruhovou pevnosti
miniméln& SN 16 kN/m? - DN300 — 540,0 m
sbéra¢ ,,S-1“ — plnosténné hladké potrubi z PP s homogenni sténou s kruhovou pevnosti
minimalné SN 16 kN/m? — DN300 — 95,0 m
CiSLODP | PRIPOJKAK¢. p. | SBERAC |DELKA (m)| DN SPAD (%)
1 452 S 39,90 200 min 10,00
2 429 — 5,70 150 min 20,00
3 834 55 5,50 200 min 10,00
4 449 S 520( 150 min 20,00
5 468 »S 480| 150 min 20,00
6 436 »S" 520| 150 min 20,00
7 467 »S 4,90| 150 min 20,00
8 466 »S 5,10 150 min 20,00
9 465 — 4,60 150 min 20,00
10 773 »S 4,50| 200 min 10,00
11 411 — 7,30| 150 min 20,00
12 762 LS-1¢ 2,90 150 min 20,00
13 p.p. & 1116 »S-1 6,90| 200 min 10,00
14 1076 »S-1 0,80| 150 min 20,00
15 p. p. &. 1040/1 LS 5,50 200 min 10,00

Material kanaliza¢nich piipojek : plnosténné hladké potrubi z PP shomogenni sténou
s kruhovou pevnosti minimalng SN 16 kN/m?.

4. Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho FeSeni,

Stavba kanalizace nevyvolava pozadavek na napojeni na dopravni infrastrukturu. Piijezd na
staveniSt¢ bude z ulice Radounska, nebo Polské armady. Kanalizace je navrzena stfedem
vozovky, proto k ur¢itému omezeni dopravniho provozu v pribéhu vystavby kanalizace zcela
jisté dojde.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stavba kanalizace nevyvolava pozadavek na napojeni na dopravni infrastrukturu. Piijezd na
staveni$t¢ bude z ulice Radourniskd, nebo Polské armady.

5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni apravy

Stavba bude osazena do zemé, terén bude upraven na pivodni troveil. Vlastni terén, dotéeny
vystavbou, bude uveden do ptivodniho stavu. Zpevnéné plochy budou uvedeny do ptivodniho
stavu.
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b) pouzité vegeta¢ni prvky — nejsou

¢) biotechnicka opatieni — nejsou

6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Ovzdusi :

Stavba nema vliv na ovzdusi.

Hluk :
Zadny zdroj hluku se nevyskytuje.

Voda :
Stavba ma ptiznivy vliv na povrchové vody, kdy odpadne vypousténi smési destovych a
splaskovych vod v ptipad¢ ptivalovych desti.

Odpady :
Stavba nebude produkovat odpady

Pdda :
Stavba nevyzaduje trvaly zabor zeméd¢lské ani lesni ptdy.

b) vliv na p¥irodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromii, ochrana
rostlin a Zivo¢ichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Neni negativni vliv na pfirodu a krajinu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v izemi chranénych Naturou 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nespada do zjist'ovaciho fizeni.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi.
Pfi navrhu kanalizace byla pouzita norma prostorového usporadani siti CSN 6005.

7. Ochrana obyvatelstva

Stavba nema pozadavky z hlediska plnéni ukolii ochrany obyvatelstva.
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8. Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Stavbou vzniknou asfaltové odpady, které budou okamzité¢ po odfrézovani ze stavajici
komunikace ¢i chodniku odvéazeny a deponovany na skladce, kde bude rozhodnuto o dalSim
vyuziti, pravdépodobné recyklaci. Potfebny material bude na stavbu dodavan postupné podle
prubéhu vystavby, v piipadné nutnosti docasné skladky prebytecného materialu z vykopovych
praci, nebo potieby uschovy nového stavebniho materialu, uloZeni pisku a Stérkodrti budou
pro dodasnou skladku vyuZity pozemky p. &. 965/3 a 965/9 v k. 1. Stéti, které jsou v majetku
meésta. Predpoklada se, ze veskerd prebytecnd zemina z vykopovych praci a asfalt budou
likvidovany na skladce vzdalené cca 20 km .

b) odvodnéni stavenisté,
Pro odvodnéni staveniSté neni potfeba ziizovat zvlastni odvodiiovaci prvky. Destové vody
budou likvidovany stavajicim zptsobem.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba kanalizace nevyvolava pozadavek na napojeni na dopravni infrastrukturu. Pfijezd na
staveniSté¢ bude zulice Radouniska, nebo Polské armady. Kanalizace je navrzena stfedem
vozovky, proto k urcitému omezeni dopravniho provozu v pribéhu vystavby kanalizace zcela
jisté dojde.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavbou novych inzenyrskych siti nebude naruSeno Zivotni prostiedi ani raz krajiny. Pouze pfti
realizaci stavby dojde k pfechodnému zhorSeni zivotniho prostiedi v useku stavby
vykopovymi pracemi, pohybem a hlukem stavebnich stroji. Dodavatel stavby zajisti, aby
uvedené negativni vlivy omezil na minimum. Dale zajisti, aby nedochazelo ke znecisténi
silnic a vodnich toki tniky pohonnych hmot a maziv.

e) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
dfevin
Vzhledem k charakteru a velikosti stavby neni potfeba chranit okoli staveni$té zvlastnimi
prostiedky. Dodavatel stavby zajisti, aby uvedené vlivy na okoli staveniSt¢ omezil na
minimum. Demolice asanace, demolice ani kdceni dievin stavba nevyzaduje.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Stavenisté je na pozemkach v majetku mésta. Vlastni stavenisté si vyzada minimalni naroky
na zabory.

Vlastni staveniste si vyzada minimalni naroky na zébory.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace,
Vytézena zemina bude pouZita pfi terénnich Gpravach v misté stavby, ptipadné likvidovana na
nejbliz§i skladce. Veskeré vznikajici odpady pii vystavbé budou tfidény s ohledem na
moznost recyklace a pribézné odvazeny k likvidaci. ShromaZzdovani, pieprava, vyuziti a
likvidace odpadi bude provadéna v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znéni a vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Kal
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z COV bude pied demolici nadrze vybran a likvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znéni a vyhlasky MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéani s
odpady.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin
Potfebny materidl bude na stavbu dodavan postupné podle pribéhu vystavby, v piipadné
nutnosti docasné skladky piebytecného materialu z vykopovych praci, nebo potieby uschovy
nového stavebniho materidlu, uloZeni pisku a $térkodrti budou pro docasnou skladku vyuzity
pozemky p. &. 965/3 a 965/9 v k. u. Stéti, které jsou v majetku mésta. Predpoklada se, Ze
veskera pfebytecnd zemina z vykopovych praci a asfalt budou likvidovany na skladce
vzdalené cca 20 km.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé
Vzhledem k charakteru a velikosti stavby neni potieba chranit zivotniho prostfedi zvlastnimi
prostiedky. Dodavatel stavby =zajisti, aby vlivy stavby na Zivotni prostiedi omezil na
minimum. VeSkeré vznikajici odpady pfi vystavbé budou tfidény s ohledem na moZnost
recyklace a priabézné¢ odvazeny k likvidaci. Shromazdovani, pieprava, vyuziti a likvidace
odpadt bude provadéna v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a
vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych predpisi
StaveniSté je nutné fadné zabezpecit proti urazim nepovolanych osob a veSkeré prace
provadét pti dodrZzovani bezpe€nostnich predpist, zvlasté podle zakona €. 309/2006 Sb. o

zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a zdravi pii praci.

k) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nevyzaduje se.

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Nevyzaduje se.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby ( provadéni stavby za
provozu, opatieni proti iué¢inkiim vnéjsSiho prostiedi pii vystavbé apod. )
Vzhledem k charakteru a velikosti stavby a jejimu umisténi neni potifeba stanoveni

specidlnich podminek pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici terminy
Ptesné terminy vystavby nejsou v tomto stupni projektové dokumentace znamy, jejich termin
bude zaviset na ziskani finan¢nich prostiedkd.
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