TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni udaje

a) Nazev stavby:
,»Odkanalizovani zastavby v ulici U Cementarny, Stéti*

b) Misto stavby

Pozemek Zpu?‘.’k,’ Kratast’r. Vyméra Vlastnik a jeho adresa
vyuziti uzemi
1063 | Zahrada Stati 1. 168 Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 411 08 Stéti
797 | Ostatni | Manipulaéni | o0\ 3311 Mésto $téti, Mirové nam. 163, 411 08 $téti
plocha plocha
1102 | Ostati | Ostatni Stati 1. 1885 Mésto $t&ti, Mirové nam. 163, 411 08 $téti
plocha | komunikace
962/ | Ostatni | Ostatni St 1. 780 Mésto $téti, Mirové nam. 163, 411 08 $téti
plocha | komunikace
1064/] | Ostatni | Ostatni St 1. 2641 Mésto $téti, Mirové nam. 163, 411 08 $téti
plocha | komunikace
1062 | Zahrada Stati 1. 2226 Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 411 08 Stéti

Predmétem feSeni této akce je navrh splaskové kanalizace DN300 v ulici U Cementéarny ve
Stéti. Soucasti navrhu jsou kanalizaéni ptipojky k jednotlivym nemovitostem v dané lokalité
na pozemku investora celé stavby.

2. Technické feSeni

a) Zemni prace

Pied zahajenim zemnich praci zajisti investor od uZivateli a prislusSnych spravci
vytycéeni v§ech podzemnich stavajicich siti v prostoru stavenisté!!!!

Na akci nebyl proveden inzenyrsko — geologicky a hydrologicky prazkum, pfedpoklada se,
ze vlastni vykopové prace budou provadény v zeminach tf. tézitelnosti 3 a 4. Predpoklada se,
ze hladina podzemni vody bude misty stavbou zastizena. V piipadé, Ze bude zastizena, do
podsypové podkladni vrstvy polozena pracovni drendz ( perforované potrubi PE, PVC D110,
podsyp z pisku, resp. Stérkopisku bude nahrazen stérkem fr.16-32mm ), voda bude stazena do
¢erpacich studni. Drendz se po provedeni stavebné montaZznich praci zrusi.

V ramci piipravnych praci v nezpevnénych plochach bude v prostorech dotéeném vystavbou
sejmuta ornice v tloust'ce cca 30 cm (v usecich zatravnénych) a bude ulozena na mezideponii
oddélené od ostatniho vykopku (podél vykopu), ve zpevnéném useku bude odstranén stavajici
zivicny kryt. Potrubi bude uklddano dle vzoru ulozeni, podsyp kanalizacniho potrubi bude
proveden ze Stérkopisku, obsyp potrubi bude proveden =z kvalitné hutnéného pisku,
Stérkopisku, zasyp stavebni ryhy bude proveden vytézenou zeminou, hutnénou po vrstvach
max. 30 cm (92% PS). V pfipadé nevhodné zeminy bude zasyp proveden do urovné
planovanych konstrukénich vrstev zpevnénych povrchi, Stérkem. Po provedeni stavebné
montaznich praci bude ornice zpétné rozhrnuta, urovndna a na travnatych pozemcich
provedeno oseti (luéni smés a parkovad), zpevnéna plocha bude uvedena do piivodniho stavu.




PaZeni stavebnich vykopt se piedpokldda v souladu s CSN 73 3050 ptilozné, pouZiti se
piedpokladé od hloubky vykopii 1,2 m a vétsi.

b) Znovuzrizeni stavajicich nezpevnénych ploch
- zasyp puvodnim vykopkem
- 300 mm zatravnéni + ohumusovani

¢) Znovuzrizeni stavajicich asfaltovych, zivicnych ploch ( mistni komunikace )
- 400 mm tprava ptavodnich vrstev hydraulickym pojivem

d) Potrubi

Gravitacni C¢ast potrubi bude z plnosténného hladkého potrubi z PP s homogenni sténou
s kruhovou pevnosti minimalngé SN 16 kN/m?> DN 150, 200 a 300. Kompletni plastovy
potrubni systém vcetné tvarovek bude v ramci stavby vzdy od stejného vyrobce, ktery bude
garantovat odolnost viici pH2 — pH12 ( dle ISO 10358 ), ropnym latkdm a obrusu a tésnost
spojil pt1 deformaci min. 30%.

e) K¥iZeni stavajiciho vodovodniho potrubi

Navrhovana kanalizace DN300 kiizi stdvajici vodovodni potrubi DN80, 150, 200 a 300. Pted
realizaci stavby budou ovéfeny prizkumnymi sondami polohy a hloubky stavajicich
vodovodnich potrubi DN200 a DN300.

f) Kanaliza¢ni Sachty

Na lomovych a spojnych bodech tras gravitacni kanalizace a ve vzdalenosti nejvyse 50 m
budou osazeny betonové kanalizacni prefabrikované revizni Sachty. Cely systém bude feSen
jako vodotésny. Sachty budou zakryty litinovymi poklopy s riiznou nosnosti, dle jednotlivého
druhu osazeni. Osazeni do komunikace poklopy s nosnosti (40t). Sestup do Sachet bude
pomoci stupadel dle normy DIN 19555. Do stokovych potrubi budou napojeny ptres odbocky
kanaliza¢ni ptipojky.

g) Kanaliza¢ni Sachty na pripojkach

Na koncich kanaliza¢nich ptipojek, v mistech kde dochazi k podchyceni vnitini kanalizace,
budou osazeny malé kanalizacni plastové Sachty DN400. Cely systém bude feSen jako
vodotésny.

Potrubi bude ukladéano dle vzoru ulozeni, podsyp potrubi bude proveden z pisku, obsyp
potrubi bude proveden min 30 cm nad vrch trubky ze Stérkopisku, zasyp stavebni ryhy bude
proveden vytéZenou zeminou, hutnénou po vrstvach max. 30 cm (92% PS), v ptipadé zasypu
potrubi ve zpevnénych plochach, bude zasyp proveden po konstrukéni vrstvu komunikace
vytézenou zeminou, v piipad¢ nevhodné zeminy Stérkopiskem.

h) Vypocty
Specifikace lokality
Pocet ekvivalentnich obyvatel ( pfedpoklad ) EO 70
Specificka produkce odpadnich vod l/os.d 95
Koeficient denni nerovnomérnosti kd 1,5
Koeficient maximalni hodinové nerovhomérnosti do 1000 EO khmax 6,168
Koeficient maximalni hodinové nerovhomérnosti nad 1000 EO Khmax 0,000
Koeficient minimalni hodinové nerovhomérnosti Khmin 0
Pritok balastnich vod Qbal I/s 0,01736
Pomér fedéni 1: 0,00
Navrhové priitoky bez vlivu balastnich vod

Pritok prGmérny denni Qp | m3s/d 6,65




dtto Qp | m3/h 0,28
dtto Qp I’'s 0,08
Pratok maximalni denni Qd | m3/d 9,98
dtto Qd | m3/h 0,42
dtto Qd I/'s 0,12
Priitok maximalni hodinovy Qh | m3/h 2,56
dtto Qn I/'s 0,71
i) Vyméry

sbéra¢ ,,S“ — plnosténné¢ hladké potrubi z PP s homogenni sténou s kruhovou pevnosti

minimalné SN 16 kN/m? - DN300 — 540,0 m

sbéra¢ ,,S-1“ — plnosténné hladké potrubi z PP s homogenni sténou s kruhovou pevnosti
minimalng SN 16 kN/m?— DN300 — 95,0 m

CiSLODP | PRIPOJKAK¢. p. | SBERAC |DELKA (m)| DN SPAD (%)
1 452 w5 39,90 200 min 10,00
2 429 »S% 5,70 150 min 20,00
3 834 w5 5,50 200 min 10,00
4 449 »S% 520( 150 min 20,00
5 468 w5 480| 150 min 20,00
6 436 w5 520( 150 min 20,00
7 467 S 4,90| 150 min 20,00
8 466 w5 5,10 150 min 20,00
9 465 »S% 460| 150 min 20,00
10 773 w5 4,50| 200 min 10,00
11 411 S 7,30| 150 min 20,00
12 762 LS-1¢ 2,90| 150 min 20,00
13 p.p. & 1116 »S-1° 6,90| 200 min 10,00
14 1076 »S- 1 0,80| 150 min 20,00
15 p-p. €. 1040/1 S 5,50 200 min 10,00

Materidl kanalizacnich pfipojek : plnosténné hladké potrubi z PP shomogenni sténou
s kruhovou pevnosti minimalné SN 16 kN/m?.

i) Zavér
Pied zapocetim zemnich praci budou vytycené stavajici podzemni inzenyrské sité obnazeny
rucnim vykopem, bude zjisténa jejich piesna poloha na néklady zhotovitele stavby.

Pro navrhovani vedeni rozvod vody plati hodnoty stanovené CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

Pied zasypem stavebni ryhy bude provedena tlakova zkouska.
Pti provadécich pracich je tieba dbat bezpecnosti prace a respektovat tyto normy :

- (:ZSN 75 5911 + Z1 Tlakové zkouSky vodovodniho a zdvlahového potrubi
- CSN 75 5025 Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité
- TNV 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi



- CSN 73 61 33Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a CSN EN 1610
Provadeéni stok a kanalizac¢nich piipojek a jejich zkouseni

- CSN 33 20 00 4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochrannd opatfeni
pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pied tirazem elektrickym proudem

- CSN 33 20 00 5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 20 00 - 6 Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 6: Revize

- CSN EN 62 305 &ast 1 — 4 ed. 2 Ochrana pied bleskem

- ON 72 1005 Mira zhutnéni zemin v télese komunikace

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (6/2015 platna od 1.7.2015)

- CSN 73 6005 Prostorova Giprava vedeni tech. vybaveni (véetné zmén Z1 — 4)

- 2. 241/2001 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisi

V Chrudimi prosinec 2016 Jaroslava Cmelikova



