REZ A-A: VZOROVY PRICNY REZ PARKOVACIM STANIM U VOZOVKY
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BET.  SILNICNI OBRUBA NAJ[LZDOVA (150,/150,/1000)
DO BET. LOZE S BOGNI OPEROU (min. t.. 100 mm),
NASLAP 420 mm

OPRAVA TERENNI
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TL. 150 mm

REZ C-C': VZOROWY REZ PARKOVISTEM A PRIHLEHLYM CHODNIKEM
km 0,055 00

TYPY_KONSTRUKCI:

pouzi

CSN 73 6131, CSN EN 1339
CSN 73 6131
(SN 73 6126-1, CSN EN 13285

Parkovact stani

pouZm

CSN 73 6131, CSN EN 1338
CSN 73 6131
(SN 73 6126-1, CSN EN 13285

Komunikace na parkovisti
Manipulagni prostor ZTP
Varovnj pds (pojizdéné &asti)

oELicl A PARKOVISTE — STANI — VEGETACNI DLAZBA
, . . , . D2-D-1-VI-Plll DLE TP 170, upravend pro uiti vegetatni dlaZb
STAV. ZELEN CHODNIK OSTRUVEK PARKOVACI STANI KOMUNIKACE MEZI RADAMI PARKOVACICH STANI PARKOVACI STANI DRENAZNI ZEBRO STAV. ZELEN » uP P 9 y
betonovd_dlazba betonovd_dlazba vegetadni dlazba betonovd_dlazba vegetatnf dlazba trova (3térk) T VEGETACNI DLAZBA ) V0 100 mm
- 100 150 6.00 150 0.90 05 ¥ 70MPg LOZNI VRSTVA PISEK HLINTY L 50 mm
: : ' ' : : ' : STERKODRT e zdkl tl. 250 mm
15 019 0.1 | 0 , BET, SILNIENI OBRUBA] (150,/250/1000) SERET T a00
| DO [BET. LOZE S BoCrrl OPEROU (min. v 30MPq
" (150/250/ 1000 tl. 100 mm), NASLAP[+80 mm DRUH DLAZBY BARVA
BET. SILNIENI OBRUBA (150/250/1000 ] PR
0O BET. LOZE S BOCNI OPEROU (min. ! MEZI OBRUBAMI PROSTUPY PRO ODTOK Vegetaéni dlazba 600/400/100 s otvory 90/90 Sedd — pirodni
tl. 100 mm), NASLAP +80 mm SRAZKOVE VODY — VIZ SAMOSTATNY DETAIL. OTVORY BUDOU VYPLNENY VHODNOU ZEMINOU (V¥SKOVY ROZDIL MEZI HORNI HRANOU DILCE A ZEMINOU cca 20-30 mm)
BET. ZAHRADNI OBRUBA (50/250/ 1009) BET. CHODNIKOVA OBRUBA (100,/250,/1000) OHUMUSOVANI TL. 200 mm, OSETI TRAVNIM SEMENEM. A OSETY TRAVNIM SEMENEM DLE TP 153.
DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU (min. | DO BET. LOZE S BOGNI OPEROU (min.
fl 100 mm), ZAPUSTENA vt 4005 1100 mm), ZAPUSTENA NA RUBOVE STRANE OBRUBY OHUMUSOVANI ZACINA PARKOVISTE — KOMUNIKACE — BETONOVA DLAZBA
OHUMUSOVANI TL. 150 mm, o0t 10,04 0 = 140,00 _0 L0,07 POD VYSKOVOU UROVNI PRILEHLE ZPEVNENE PLOCHY. B D2—-D—1-VI-PIl_ DLE TP 170
OSETI TRAVNIM SEMENEM | __5,00% e Z R L DS R R R 2E 00% 025 A stav. terén e
w@ﬁ 71 —— N I M T T gy, e oo LI BE;O?‘OVAD BA oL 80 mm
UU"; —_—  — —— _/ r 2 ZASYP gTERKEM FR. 4/8 LOZNI VRSTVA DDK fr. 4/8 L 40 mm
DOSYP VHODNOU ” 3,00% 3,007 3,007 | 3007 ' $TERKODRT s 26kl . 250 mm
NENAVRZAVOU ZEMINOU @ @ 24P STERKEM FR. 4/0 5 Ry ORCE Lv MISTE OBRUBY NUTNO PROVE’SOTOEODSYP BETONOVEHO e o
BET. CHODNIKOVA OBRUBA (100/250,/1000) 1L 150 mm @ @
2
C C SEPARACNI GEOTEXTILE, dfOOT Fg/gr; e A DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU (min. ! B LOZE STERKODRTI DLE VZORU. BETONOVE LOZE OBRUBY A SEPARACNI GEOTEXTILE, 300 o/ DRUH”D'Agw BARYA —
(dle ) ot L tl. 100 mm), ZAPUSTENA NESMI BYT ULOZENO PRIMO NA ZEMNI PLANI, Z DUVODU (dle TP 97) Tvar "kost” 165/200/80 Sedd ~ prirodnf
DRENAZNI ZEBRO, STERK FR. 32/63 — 4240y ODTOKU VODY PO ZEMNI PLAN. Tar "cihla” 100/200/80 Cervend
! Tvar “cihla” 100/200/80, reliéfnf pro nevidomé Cervend
Umgla vodicT linie pro nevidomé 200/200/80 Seda - prirodni

SROVNAVACI ROVINA (158 B.P.V.)

Umelg vodicT linie (pojizdéné &asti)

D2-D-1-CH-PIll

C CHODNIK — BETONOVA DLAZBA

SROVNAVACI ROVINA (158 B.P.\/.)|

VIZ POZNAMKA €.2

©

BUDE VYBOURANA
C i

BETONOVA SILNIENI OBRUBA (150/150,/500)
ZCELA ZAPUSTENA

AL 0,50 AL

2,00

BETONOVA SILNIENI 0BRUBA (150,/250/1000)

S PODSADKOU +8cm

AL 0,50 AL

2,00

ZELEN

KONSTRUKCE
PARKOVACICH STANI

OPEROU (min. tI. 100 mm), ZAPUSTENA

kapitola 4). Hutnni provést po vrstvéch 0,15 m.

Skute¢ny rozsah pripadnfch sanaci plané&, vybrani vhodného materidlu Bro nasypy bude mozné upfesnit az ve stadiu zemnich praci konzultatni a geotechnikou
kontrolnT Cinnosti pfimo p¥i vystavbg, kdy dojde k plodnému obnaZeni budouci plané.

Je nutné zajistit dostategnou Gnosnost aktivni zony komunikace dle platnjch norem a predpist.

. Y MO — BETONOVA DLAZBA DL 60 mm  CSN 73 6131, CSN EN 1338
REZ B-B': VZOROVY REZ VJEZDEM NA PARKOVISTE s LOIN RSIVA DOK . 4/8 L W N 73 613
km 0.046 50 STERKODRT SDe  z6Kl. tl. 200 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
’ v 30MPg .
CELKEM zakl. tl. 300 mm
OPRAVA
STAV. VOZOVKA YOZOVKY PRIJEZD NA PARKOVISTE CHODNIKOVY PREJEZD PRIJEZD NA PARKOVISTE KOMUNIKACE MEZI RADAMI PARKOVACICH STANI PARKOVACI STANI DRENAZNI 7EBRO DRUH DLAZBY BARVA pouZi
Zivice betonovd dlazba betonova dlazba betonovd dlazba betonovd dlazba vegetagni dlazba trava_(3teérk) Tvar “kost” 165/200/60 Seda ~ prirodnf Pochozi &asti chodniku
3,00 (celkova $itka 3,50) 0,50 11,75 1,70 5,50 6,00 450 0,90 L 080 Tvar "cihla” 100/200/60 reliéfnf pro nevidomé Cervend Varovnj pés (pochozf &dsti)
125 0,40 | 0 ) BET| SILNICNI OBRUBA (150/250,/1000) Umélg vodicT linie pro nevidomé 200,/200/60 Sedd — prirodn’ Um&ld vodicT linie (pochozf &dsti)
’ ! Q‘J &r DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU (min.
t. 100 mm), NASLAP +80 mm D OPRAVA ASFALTOVE VOZOVKY — ZIVIENE VRSTVY
/ \ D1-N-1-V=PIIl DLE TP 170, Zivi¢né vrstvy
[ [ MEZI OBRUBAMI PROSTUPY PRO ODTOK !
. UMELA VODICI LINIE PRO NEVIDOME & 0,40 m TLe ST L L
BET.  SILNICNI OBRUBA NAJ[LZDOVA (150/150/1000) VAROVNY PAS &. 0,40 m Z RELIEFNI DLA?B,Y 7 TVAROVEK 200/200/60 S VODICI DRAZKOU, —_— SRAZKQVE VODY — VIZ SAMOSTATNY DETAIL. ASFALTOVY BETON OBRUSNY ACO 11 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU (min. tl. 100 mm), PRO NEVIDOME TL. 80 mm (barva Zervend) TL. 80 mm (barva edd — pFirodni) BET. CHODNIKOVA OBRUBA (100/250/1000) OHUMUSOVANI TL. 200 mm, OSETI TRAVNIM SEMENEM. W\ POSTRIK SPOJOVACI PS 04 kg/m' G 73 6129
L NASP 420 mm ! O BET. LOZE“ 5158‘5"' ?Pi'f\%ﬂgﬁ?ﬁl\ . I \ ISFATIVT SETN POBLAN AP 10+ 60 mm  CSN 73 6121, SN EN 131081
| 1021 4023 4023 . 100 mm), NA RUBOVE STRANE OBRUBY OHUMUSOVANI ZACIN POSTRIK SPOJOVACI PS 10 kg/m*  GSN 73 6129
OSETRENI STYCE A LOZ/';' SP%RY 000\ 40,02 17 e 0,00% 2.00% foI7 200 +0,1 , POD VYSKOVOU OROVNI PRILEHLE ZPEVNENE PLOCHY. STAVAJICI KONSTRUKCE
A VZ POZN MKA 2 _”_ | JININI] ! T e T [HINII Iml T T T T T T T T T O O O T I INIRIRINININE T 0~ N _O 06 6 stav. terén CELKEM 100 mm
stdv. terén stav. | vozovka _stav. UBIRIS R IE AR A R RIEIEIR IR N S A e 8,00% AL
S ' o %q W Y R — ELIEE T OO b N2
| ) — .Zlémz_f ey S Tt . —\ — H} 4 -7 ZASYP STERKEM FR. 4/8 £ CHODNIK — PREDLAZDENI .
1.30% [} N L 3007 ; D2-D-1-CH—PIl DLE TP 170, bez vrstvy Stérkodrt
@ @ @ @ TL 150 mm @ v ;"SEEEOBRUBY[ NUTNO_PROVEST PODSEYP BZETONOVEHO @ SEPARACNI GEOTEXTILEE, 300 o/m’ BETONOVA DLA7BA STAVAJICI oL 60 mm  CSN 73 6131, GSN EN 1338
! ! LOZE T,RKODRZT OLE %’ZORU BETONOVE LOZE OBRUBY (dle TP 97) N LOZNI VRSTVA DDK fr. 4/8 L 40 mm CSN 73 6131
| | ODTOKU VODY PO ZEMNi PLANI CTIKEW T
I I
SROVNAVACI ROVINA (157 B.P.V.)
1. Soulad s technickymi normami
’ < .
M 2 VZOROW Rm Hutnéni zemnf plané bude provedeno v souladu s CSN 72 1006.
km 0,082 18 DETA". ULOZENI OBRUB NA JIZNI STRAN_E PARKOVIéTE +8 ¢cm Hutn&né asfaltové vrstvy budou provedeny v souladu s CSN 73 6121, specifikace materidld dle CSN EN 13108-1.
OPRAVA iovact i 4
, VOZOVKY [ , / 250 250 250 BET. SILNICNI OBRUBA (150/250/1000) Spojovact posttiky a ndtéry budou provedeny v souladu s CSN 73 6129.
STAV. VOZOVKA CHODNIK STAV. CHODNIK DO BET. LOZE S BOGNI OPEROU (min. Nestmelené vrstvy budou provedeny v souladu s CSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiald dle CSN EN 13285. ISLO REVIZE DATUMREVIZE | POPIS REVIZE
2,40 2,40 2,40
Fivice betonovd dlazba (nov) bet. diazba (stdv.) ’ ’ ’ +0.08 4. 100 mm), NASLAP +80 mm Kryty z diazeb budou provedeny v souladu s CSN 73 6131. 5 _
4,50 (celkovd &fka 5,00) 0,50 420 1,25 £ e _ -
| 075 415, 0.40 VYZNACEN] PARKOVACICH | 2. O8etfeni loZnich a stytnych spar 1.
| y ! STANI — NASTRIK BARVOU . £ ond P . . PRI . . A ” . P L.
= A Veskeré loZné spdry stavajict vozovky budou pred poloZenim nové Zivitné vrstvy oZistény a oSetfeny spojovacim postfikem. Veskeré stytné sfary, které jsou GENERALNT PROJEKTANT: SOURADNICOVY SYSTEMS.JTSK | [[OTISK RAZITKA
L SIS namahany vl?éj§|m p':ostFedtin;(, bl.’l[dOU certifikované zuli&y trvale pruznou zdlivkou, o3etieny Zivignou emulzi a zasypany kiemititym piskem. Timto zpusobem se - VYSKOVY SYSTEMBPY.
2202020202002 zamezi vzniku poruch na styku stdvajici a nové vozovky.
VAROVNY PAS & 0,40 m Z RELIEFNI DLAZBY ‘ 'Eg‘é’;.?;‘?;‘?;{?;‘?;‘égé;é;é Zé KONSTRUKCE L B / c pROJ EKCE DOPRAVNI FILIP SRO
0 NEVIDOME TL. 60 mm (barva &ervend) CAST STAV. CHODNIKU N N N ) VSO > PARKOVACICH STANI 3. Doba zrdni betonovych konstrukci ISC}/grn;c;\;a1 41739328, S|1(‘,3- %12223:?‘;;; nad Labem tel.. 416 831 624
BET.  SILNICNI OBRUBA NAJEZDOVA (150,/150/1000) BUDE PREDLAZDENA 'E?;‘EI.E:;‘EI;‘E:.EIE‘EI;‘?;E’;‘E@‘E § 7 technologického hlediska je nutné dodrfet 28 denni Ihitu pro vytvrzeni (vyzrdti) betonové konstrukce, béhem které nesmi bjt vystavena jakémukoliv . ' '
DO BET. LOZE S BOSNI OPEROU (min. tl. 100 mm) \ 4013 stiv. $$‘¢“¢“¢‘Q‘$“¢ ‘0;0: X namahdni vzniklému prujezdem vozidel. V opatném piipadé se riskuje brzké poruSeni a ztrata stability konstrukce. HIP: Ing. Pavel Soukup
. Ll , I I <
o NASLAP +20 mmd0,00) +0\02 - ]/—'— _2,00% stav. chodntk - +0 cm 4. Oprava zemn? plané — oo St Miove remaet 163, 411 08 S
. Leren 4 T T DA A O O P T . nvestor: &sto Stéti irové namésti ti
av. K _stdv. T N ' '
—_— , stav. vozovka == BET. SILNICNi OBRUBA NAJEZDOVA V pfipadé nevhodného stavu zemin v aktivnf z6n& pod nawZenou stavbou se uvaZuje s j%ji vjmenou. Nevhodnd zemina v tl. min. 0,50 m bude odteZenq, KU- Stéti 1 (763691)
OSETREN! STYCNE A LOINI SPARY \—STAVA.JICI —_— (150/150/1000) DO BET. LOZE S BOCNI odtéZend zemina bude nahrazena wrstvou z kameniva predepsanjch vlastnosti (térkodrt ‘SDg 0/63 nebo material odpovidajici pozadavkim CSN 73 6133,
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