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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Predmét dokumentace:

Stupen dokumentace:

Stéti — Parkovaci plocha ulice Ostrovni

Ustecky kraj, mésto Stéti, prostor podél ulice Ostrovni, plocha mezi domy
C.p. 474 a 475

Stéti | (763691)

Parkovaci zalivy, pfeloZzky sdélovacich kabell (zména dokoncéené
stavby), parkovisté a osvétleni (novostavba), stavba trvala

Dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné
pfistupnych uc¢elovych komunikaci pro provadéni stavby — dle pfilohy €.6
k vyhlaSce €. 499/2006 Sb. v platném znéni.

Udaje o zadateli/stavebnikovi

Stavebnik:

Mésto Stéti

Mirové namésti 163
411 08 Stéti

ICO 00264466

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant:
(SO 101)

Autorizovana osoba:

Elektro objekty:
(SO 401, 402, 403)

Autorizovana osoba:

Projekce dopravni Filip s.r.o.

Svermova 1338
413 01 Roudnice nad Labem
ICO: 287 14 792

Ing. Josef Filip, Ph.D., Kollarova 2776, 413 01 Roudnice n. L.
Autorizace ¢. 0401915 (IDO0 dopravni stavby; 1100 méstské inzenyrstvi)

RYVE Projekt s.r.o.

Masarykova 633/318
400 01 Usti nad Labem
ICO 059 81 999

Ing. Roman Vesely, Hornicka 2462/22 Usti nad Labem 40011
Autorizace €. 0402286 (ITOO technologicka zafizeni staveb)

To Tt
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A.2.

CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA
A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Vzhledem krozsahu stavby je stavba dle vyhlasky &. 499/2006 Sb. (pfiloha &¢. 11) délena na
nasledujici stavebni objekty:

A.3.

Objekty pozemnich komunikaci:
o S0101 — Komunikace a zpevnéné plochy
Elektro a sdélovaci objekty:
o S0401 — Vefejné osvétleni
o S0402 — Prelozka a ochrana vedeni CETIN
o S0403 - Prelozka NEJ.CZ

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Dokumentace je zpracovana na zakladé téchto podkladu:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

Vstupni jednani se zastupci investora.

Vyjadreni sp[évci] irjfrastruktury o existenci siti technické infrastruktury. VytyCeni stavajicich
siti (CETIN, CEZ, SCVK; 17. ledna 2019)

Mistni Setfeni (Cervenec 2018, leden 2019), prizkum lokality, pofizeni fotodokumentace.

Geodetické vyskopisné a polohopisné zaméfeni (dodavatel Geodézie-LT s.r.o.; listopad 2018,
doméreni unor 2019)

Hydrogeologické posouzeni podminek pro vsakovani srazkovych vod (dodavatel
Geotechnik.cz, Mgr. Jeronym LeS$ner; listopad 2018; pro ulici Stradenska)

Katastralni mapy, vypisy vlastnik( dotéenych pozemkd.
Jednani s dot€enymi organy.
Spoleéné povoleni stavby ,Stéti — parkovaci plocha ulice Ostrovni®, vydané Mé&stskym Gfadem

Litoméfice, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi dne 13.12.2019 pod cislem jednacim
MULTM/0082670/19/DOPSH/MVa.

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity platné legislativni a normativni dokumenty, pro obor
silni¢niho stavitelstvi se jedna zejména o:

- zdkon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaska €.104/1997 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisu

- zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich pfedpisU, a jeho provadéci vyhlasky

- zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist

- vyhlaska &. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

- vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedlujicich bezbariérové
uzivani staveb

- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky

- vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném
znéni

- vyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

- CSN 01 3410 Mapy velkych méfitek

- CSN 01 3411 Mapy velkych métitek — kresleni a znagky

- CSN 01 3466 Vykresy inZenyrskych staveb — Vykresy pozemnich komunikaci

- CSN 73 6005 Prostorové uspoFadani siti technického vybaveni

- CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

- CSN 73 6100 Nazvoslovi pozemnich komunikaci

- CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci, zakladni ustanoveni pro navrhovani

- CSN 73 6131 Stavba vozovek — kryty z dlazeb a dilchi

- CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 66 Zasady pro oznac¢ovani pracovnich mist na PK

- TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci
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- TP 113 Znacky a symboly pro vykresy pozemnich komunikaci

- TP 133 Z&sady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypU ryh pro inzenyrskeé sité ve vozovkach PK
- TP 153 Zpevnéna travnata parkovisté

- TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 171 Vle¢né kfivky pro ovéfovani prijezdnosti smérovych prvkd pozemnich komunikaci
- TP 192 Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci

- VL 1 Vozovky a krajnice

- VL 2 Silniéni téleso

- VL 2.2 Odvodnéni

- VL 3 Kfizovatky

- VL 6.1 Svislé dopravni znacky

- VL 6.2 Vodorovné dopravni znacky

- VL 6.3 Dopravni zafizeni

- VL 7 Vybrané prvky mistnich komunikaci pro zklidfiovani dopravy
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

NavrZena stavba se nachazi v zastavéné oblasti mésta Stéti, v prostoru podél stavajici ulice Ostrovni
u ¢.p. 474 a 475. Navrhované parkovaci zalivy se nachazi v mistech stavajicich zalivi ¢i zpevnénych
plochy, okrajové v prostoru travnatych ploch. Samostatné napojené parkovisté se nachazi pfimo mezi
domy &.p. 474 a 475, kde je v sou€asnosti travnata plocha.

V soucasnosti jsou moznosti parkovani v této ulici velice omezené (celkem pouze 10
parkovacich mist) a dochazi tak i k zivelnému parkovani na plochach zelené &i v rozporu se zakonem
o provozu na pozemnich komunikacich. Navrhovany stavy zvySuje pocet parkovacich mist o 23 a
zaroven kultivuje prostor ulice, kde jiz nebude dochazet k Zivelnému parkovani.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a akoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci

dokumentaci

V pfipadé zalivi se o rekonstrukci dopravni infrastruktury v prostoru uzivaném jako komunikace,
respektive v tésné blizkosti vozovek. Nové parkovisté je navrZzeno v prostoru mezi obytnymi domy, pro
jejichz potfebu je toto parkovisté uréeno. Nedochazi tak k zasahlim do Uzemi, které by mély vliv na
uzemni plan &i regulacni plan feSeného uzemi.

Dle UP maji feSené plochy funkéni vyuziti:

Mistni komunikace a dopravni plochy
Plochy obytné — hromadna bytova zastavba méstského charakteru (OB-M)

- slouzi pfevazné pro bydleni méstského charakteru
Pripustné vyuZiti:

- Obytné domy v&etné vicepodlazni zastavby

- Maloobchod, stravovaci zafizeni a nerusici femesinické provozy, slouzici pro obsluhu
tohoto uzemi

- Mala ubytovaci zafizeni do 20 lGzek
- Kulturni, zdravotnicka, socialni a sportovni zafizeni, slouzici pro potfeby uzemi
- Predskolni a zakladni Skolni zafizeni
- Odstavna stani a garaze pro mistni potiebu.
Pripadné podminéné vyuZiti:

-  Stfedni ubytovaci zafizeni max. do 50 luzek

- Ostatni nerusici provozy sluzeb a drobné vyroby
- Zafizeni statni a komunalni spravy

- Zahradnictvi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Sousedni plocha jizné od navrZzeného parkovisté je vymezena v navrhu jako silnice lll. tfidy.
Parkovisté mezi domy je prostorové navrzeno tak, aby nedoSlo k omezeni budouciho mozZného
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rozvoje (zpevnéné plochy parkovisté konéi cca 6,5 m od hranice prostorou vymezeného pro
pfipadnou budouci novou silnici lll. tfidy).

NavrZena stavba je tedy v souladu s regulativy UP.

Pro dané Uzemi je platny uzemni plan schvaleny usnesenim Zastupitelstva mésta Stéti dne
02.06.2005, jehoz zavazna &ast byla vydana obecné zavaznou vyhladkou Mésta Stéti &. 5/2005,
o vymezeni zavazné &asti UP Stéti a zm&néného Zménou &. 1 UP Stéti, schvalenou usnesenim
Zastupitelstva Mésta Stéti dne 15.06.2006, jejiz zavazna &ast byla vydana obecné zévaznou
vyhlaskou Mésta Stéti &. 4/2006, Zménou &. 2 UP Stéti, schvalenou usnesenim Zastupitelstva Mésta
Stéti dne 18.12.2008 a vydanou formou opatfeni obecné povahy &.j. 2889/2007-9867/2008/VRMM/Pe
s nabytim Gginnosti ke dni 05.01.2009, Zménou &. 3 UP Stéti, schvalenou usnesenim Zastupitelstva
Mésta Stéti dne 10.12.2009 a vydanou formou opatfeni obecné povahy &.j. 2069/2008-
11057/2009/VRMM/Pe s nabytim Gginnosti ke dni 14.01.2010, Zménou &. 4 UP Stéti, schvalenou
usnesenim Zastupitelstva Mésta Stéti dne 29.07.2010 a vydanou formou opatfeni obecné povahy &.j.
955/2009-5827/2010/VRMM/Pe s nabytim uginnosti ke dni 19.08.2010, Zménou ¢&. 5 UP Stéti,
schvalenou usnesenim Zastupitelstva Mésta Stéti dne 15.12.2011 a vydanou formou opatfeni obecné
povahy &.j. 1698/2009-11432/2011/VRMM/Pe s nabytim G&innosti ke dni 06.01.2012, Zménou &. 6 UP
Stéti, schvalenou usnesenim Zastupitelstva Mé&sta Stéti dne 26.04.2012 a vydanou opatfenim obecné
povahy &.j. 730/2010-3549/2012/0SZPD/Zw dne 27.04.2012 s nabytim Gg&innosti ke dni 12.05.2012
aZménou &. 7 UP Stéti, vydanou opatfenim obecné povahy &.j. 1901/2011-6459/2012/0SZPD/Zw
dne 18.07.2012 s nabytim ucinnosti ke dni 2.8.2012.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika,
véetné zdroju nerostl a podzemnich vod

Z geomorfologického hlediska nalezi uzemi k Hercynskému systému, provincii Ceska vysogina,
subprovincii Ceska tabule, oblasti Stfedoceska tabule, celku Dolnooharska tabule, podcelku
Terezinska kotlina, okrsku Roudnicka brana, podokrsek Kfivenicka rovina.

Zajmové uzemi lezi ve smyslu regionalné geologického ¢lenéni ve stfedoCeské oblasti
Ceského masivu a je soudasti Geské kfidové panve, rozsahlé deprese vyplnéné sladkovodnimi a
pozdé&ji mofskymi uloZzeninami. PodloZni horniny pfedstavuji svrchnokiidové moiské sedimenty
zastoupené cenomanskymi a turonskymi slinovci jizerského souvrstvi, které jsou ve svrchnich partiich
zvétralé az rozlozené. Urover povrchu tohoto predkvartérniho podloZi se v lokalité pohybuje v hloubce
nejcastéji od 10 do 20 m pod terénem. Kvartérni horniny zastupuji typické fluvialni uloZzeniny udolni
nivy, prevazné piscité stérky, stérky a Stérkopisky, které jsou prekryty hlinitymi pisky az pisCitymi
hlinami. Svrchni partie pfedstavuji jilovité az pisCité zeminy misty s pfimési organickych latek
(povodiiové hliny). Vzhledem k historickym aktivitam v dotéené ploSe predstavuji misty &ast
stratigrafického profilu také antropogenni sedimenty (navazky).

Z hydrogeologického hlediska nalezi Gzemi rajonu 4523 Krida Obrtky a UStéckého potoka,
Cislo hydrologického pofadi 1-12-03-0370-0-00, nazev toku: Labe. V zajmovém uUzemi neni vyhlaSeno
ochranné pasmo vodniho zdroje. Zajmové uzemi je soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace
vod (CHOPAV) €. 215: SeveroCeska kfida. Zdroj: HEIS VUV.

S ohledem na charakter stavby se jedna o podminky umoZfujici ji realizovat, z dostupnych
informaci nevyplyva, Ze by doslo k zasahu do zdrojl nerosti nebo podzemnich vod.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni - geotechnicky
prazkum, hydrogeologicky priuzkum, korozni priizkum, geotechnicky
prazkum materialovych nalezist’ (zemniku), stavebné historicky
prizkum apod.

V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance
moznost stavbu provést, s ohledem na rozsah a charakter stavby nebyly provadény dal$i podrobné;si
prazkumy.
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e) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpis(

Stavba se nedotyka kulturnich pamatek, narodnich kulturnich pamatek, pamatkovych
rezervaci ¢i pamatkovych zén ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Stavba se nedotyka Uzemi vymezenych zakonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjSich predpisi. Nezasahuje do narodnich parkd, chranénych krajinnych oblasti,
narodnich pfirodnich rezervaci, pfirodnich rezervaci, narodnich pfirodnich pamatek ani pfirodnich
pamatek.

Ve smyslu § 30 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich
pfedpisl, stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdroju (OPVZ) a vodarenskych nadrzi
(OPVN).

Ve smyslu § 28 zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisl, zajmové Uzemi je soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) ¢islo
215: SeveroCeska kfida.

Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zdkona €. 289/1995 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpist, do 50ti metrového ochranného pasma lesa.

Zamér nezasahuje ve smyslu zakona ¢. 266/1994 Sb., zakon o drahach, ve znéni pozdéjSich
predpist, do 60-ti metrového ochranného pasma statni drahy ani do 30-ti metrového ochranného
pasma vlecky.

Dlsledkem realizace zaméru nedojde k vyhlaseni zadného vlastniho ochranného pasma,
které by ovlivnilo rozvoj uzemi v sousedstvi.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inZenyrskych siti. Pfi realizaci stavby dle
této projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodrzet ustanoveni zakona, technickych
norem (CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni a dal$i normy dle druhu
inzenyrskych podzemnich siti) a poZzadavky spravcu IS. Zacatek vykopovych praci je nutno oznamit
provozovatelim jednotlivych inzenyrskych siti.

Je tfeba respektovat ochranna pasma u vzrostlé zelené.

Dalsi ochranna pasma zde neuvedena jsou dana pfisluSnymi zakony a pfedpisy.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Stavba nelezi v zaplavovém uUzemi 100-leté vody, ani nejvétSi zaznamenané pfirozené povodné
nejblize polozeného toku (Labe) podle § 66 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakon( (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Nejsou zadné dostupné informace o tom, ze by pfedmétné Uzemi mohlo byt poddolované
nebo jinak dotéené.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteristice vyuziti Gzemi, nema stavba =zasadni vliv na dotéené udzemi
a zachovava rovnovahu mezi Zivotnim prostfedim, hospodafskym rozvojem a socialnimi vlivy v daném
uzemi.

Stavbou nebude zasahovano do klimatickych poméra. Stavba nebude mit negativni vliv na
kvalitu povrchovych a podzemnich vod, pldy a horninového prostfedi. Stavajici stav fléry, fauny,
funkénost a stabilita ekosystému nebude stavebni ¢innosti zhorsen.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné b&hem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vic¢i obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdgjici ze
stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

Zpusob odvodnéni zpevnénych plochy je navrzen tak, aby v maximalni mozné mife
dochazelo ke vsakovani pfimo na misté (vegetacni tvarnice, svedeni destovych vod do prilehlé
zelené), zaroven dochazi kredukci stavajicich ziviénych ploch, které jsou nahrazeny plochami
s vy$8im reduk&nim koeficientem odtoku.
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h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci pfipravnych praci se predpoklada vybourani stavajicich konstrukénich vrstev zpevnénych
ploch v feSeném uzemi.

V ramci stavby je navrzeno kaceni dvou stavajicich stromu, spolu s odstranénim stavajicich
kefovych porostl (podrobnéji kapitola B.5).
i) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba nezasahuje do pozemku vedenych v ZPF.
Stavba nezasahuje do lesnich pozemkd.

j) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového
pristupu k navrhované stavbé

Navrhovana stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v izemi.

Dopravné bude stavba napojena na stavajici komunikaci — ul. Ostrovni.
Technicka infrastruktura bude napojena na stavajici vedeni IS v dané lokalité. Podrobnéji
kapitola B.3 a zejména technické zpravy pfislusnych stavebnich objektd.

k) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy Zadné vécné a Casové vazby stavby, podminujici,

vyvolané ani souvisejici investice. Potfebné prelozky IS jsou pfimo soucasti stavby.

I) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umist’'uje a provadi

Parcelni
cislo Celkova .
Ka’fastra,lnl Vlastnik - adresa (spravce) ZPF plocha Zpus_(_)l? Druh Cislo
uzemi pozemku vyuziti pozemku Lv
Die KN [m?]
Stéti | R Soxer ostatni ostatni
(763691) 366/1 Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti NE 4574 komunikace plocha 1
Stéti | e Exer MM Soxe ostatni ostatni
(763691) 366/5 | Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti NE 16111 komunikace | plocha 1
S | 36617 | Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Steti NE 1032 ostatni | ostatni |,
(763691) ’ ' ’ komunikace | plocha

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Stavba nevyvola naroky na zfizeni novych ochrannych pasem mimo parcely uvedené vyse. Vznikaji
pouze ochranna pasma novych IS a jejich pfipojek na pozemcich, kde se jiz nachazi stavajici OP
téchto siti.

Navrhem a realizaci stavby nevznika potfeba omezeni nebo ochrany podle jinych pravnich predpisu.

n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.
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o) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Viz odstavec j) v této kapitole. Detailni technicky popis napojeni technické infrastruktury v technickych

zpravach pfislusnych SO.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Celkova koncepce feseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoné€ené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich souéasném stavu

Projekt feSi vystavbu nového parkovisté v ulici Ostrovni (mezi domy €.p. 474 a 475) a Upravu
stavajicich zalivi podél ulice v Uuseku u danych bytovych domi. Celkem je zde navrzeno 15
parkovacich stani v zalivech podél ulice a 18 stani na parkovisti lezicim mimo prostor mistni
komunikace. Soucasti stavby jsou i mens$i Upravy stavajicich chodnikovych ploch, vysadba zeleng,
vybudovéani VO, prelozka sdélovacich kabell v misté navrhovaného parkovisté, ochrana dalSich
inZenyrskych siti a také pfesun plochy pro kontejnery na odpad.

V soucCasnosti jsou moznosti parkovani v této ulici velice omezené (celkem pouze 10 parkovacich
mist) a dochazi tak i k Zivelnému parkovani na plochach zelené &i v rozporu se zakonem o provozu na
pozemnich komunikacich. Navrhovany stavy zvySuje pocet parkovacich mist o 23 a zaroven kultivuje
prostor ulice, kde jizZ nebude dochazet k Zivelnému parkovani.

b) Uéel uzivani stavby

Navrzena stavba je uréena k uzivani jako parkovisté (resp. parkovaci zalivy), tedy k parkovani a
odstavovani vozidel.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Jednd se o stavbu trvalou.
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z

technickych pozadavku na stavby a technickych pozadavk
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym feSenim z platnych predpist a norem

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly udéleny Zadné vyjimky €i ulevova feSeni.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu.

Informace byly soucasti dokumentace pro spoleéné povoleni stavby.
f) Celkovy popis koncepce reseni stavby véetné zakladnich parametru

stavby - navrhova rychlost, provozni stani¢eni, Sirkové usporadani,
intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a
chranéna uzemi apod.
Projekt feSi vystavbu nového parkovisté v ulici Ostrovni (mezi domy €.p. 474 a 475) a uUpravu
stavajicich zalivid podél ulice v useku u danych bytovych domu. Celkem je zde navrzeno 15
parkovacich stani v zélivech podél ulice a 18 stani na parkovisti lezicim mimo prostor mistni
komunikace.

DalSi stavebni objekty (pfelozky sdélovacich kabelll a ve€ejné osvétleni) jsou navrzeny pro
zajisténi funk&nosti hlavniho objektu.
g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nebude chranéna podle jinych pravnich predpisu (napfiklad zakon €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdéjSich predpisu.)
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h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotreby médii a hmot,
hospodareni s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadt a emisi, trida energetické naro¢nosti budov apod.

S ohledem na charakter stavby neni tfeba uvazovat s potfebou a spotfebou médii a hmot, stavba

neprodukuje odpad ani emise. Bilance narok(l energii a spotfeba vody je uvedena v navazujicich
kapitolach (B.2.3.b a B.2.3.c)

Zpusob odvodnéni zpevnénych plochy je navrzen tak, aby v maximalni mozné mife
dochazelo ke vsakovani pfimo na misté (vegetacni tvarnice, svedeni destovych vod do pfilehlé
zelené), zaroven dochazi kredukci stavajicich ziviénych ploch, které jsou nahrazeny plochami
s vy$§im redukénim koeficientem odtoku.

i) Zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy
Stavba bude realizovana jako celek nebo dle podminek danych investorem. Za plynulost a

koordinovanost praci bude zodpovédny zhotovitel stavby. Pfedpokladané zahajeni stavebnich praci je
rok 2020.

Délka realizace bude odvisla od zhotovitelem zvoleného zplsobu vystavby dle naro¢nosti
prislusnych stavebnich objektl. Pfedpoklada se vSak pfi dodrzeni technologickych postupt, (zejména
pak zrani betonu) pfiblizné 8 tydnu.

j) Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani
staveb ke zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k
dokonceni kolaudace a uzivani stavby (adaje o postupném
predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény
do zkusSebniho provozu)

V zajmu zachovani co nejvy$Sich parkovacich kapacit i v prabéhu stavby je nejprve uvazZovano

s vystavbou parkovisté a po jeho prozatimnim otevieni zahajeni oprav zaliva v ul. Ostrovni. Z tohoto

divodu bude tfeba pozadat o pfedCasné uzivani stavby, jeji stav nesmi mit podstatny vliv na
uzivatelnost stavby, neohrozi bezpec&nost a zdravi osob nebo zvifat anebo Zivotni prostfedi.

Jedna se o predpokladany postup, ktery muize byt na zakladé pozadavk( investora,
zhotovitele nebo objednatele vefejné dopravy a po projednani s pFisluSnymi organy upraven.
k) Orientaéni naklady stavby

Investiéni prostiedky k realizaci stavby budou pfesné vycisleny po zpracovani dokumentace pro
provadéni stavby.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba je navrzena v lokalité vymezené jako ,Mistni komunikace“ a ,Plochy obytné“, bez dalSich

omezeni z hlediska uzemni regulace. Z hlediska prostorové a vyskové kompozice je v souladu se

stavajici zastavbou a stavajicim terénem.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reseni

Tvarové feSeni vychazi z potfeb provozu vozidel a péSich, parkovisté mezi domy respektuje linie

domd. Z hlediska materialového feSeni je uvazovano predevsim s betonovymi prvky (dlazba, obruby),

a asfaltovymi vozovkami (oprava). Z hlediska barevného feSeni je uvazovano s dlazbou v odstinech
Sedé.

B.2.3. Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického resSeni po skupinach objektu
nebo jednotlivych objektech véetné udaju o statickych vypoctech
prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni
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pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji €asti nebo
nepripustné pretvoreni
Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka odolnost a stabilita je
zajisténa. Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrZzeny tak, aby vyhovély pfedpokladanému
dopravnimu zatizeni. Hutnéni zemni plané pod zpevnénymi plochami je pozZadovano provést
v souladu s CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrZzeny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, za pFfedpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména uUnosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim
a dalsi je potfeba ovéfit na misté samém pfislusnymi zkouskami.
b) Celkova bilance narokt vS§ech druht energii, tepla a teplé uzitkové

vody

Stavba neklade nové naroky na teplo &i teplou uzitkovou vodu.
Uvazované naroky veiejného osvétleni (SO 401) jsou:
Instalovany pfikon soustavy 3ks svitidel pro osvétleni komunikaci 3x 28,0 W
Celkovy instalovany pfikon soustavy 3ks svitidel 84,0 W
Celkova ro¢ni spotfeba bude max 245kWh.

c) Celkova spotieba vody
Stavba samotna nepotiebuje ke svému provozu vodu.
d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi, zpisob

nakladani s vyziskanym materialem
S ohledem na charakter stavby nepfichazi v ivahu — stavba neprodukuje odpady ani emise.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Gvahu.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

a) Zasady resSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace
a) Zasady rfeSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Mezi osoby s omezenou schopnosti pohybu patfi osoby na voziku, osoby s trvalym nebo
doc¢asnym omezenim chlize a pohybu a osoby pokrocilého véku. Z téchto divodl je nutné pro tyto
osoby zfizovat plochy pro pé&Si v takovém provedeni a kvalitg, ktera umozni jejich plynuly pohyb.

Vyskovy rozdil u navrzenych chodnikt a pojizdénych ploch na pfechodovych mistech je feSen
silniéni obrubou s podsadkou +2 cm, tedy vySkové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy3Si nez
20 mm.

Podélny spad na navrzenych bezbariérovych chodnicich nikde nepfesahuje maximalnich
8,33 %. Podél vodici linie je vzdy zachovan prichozi prostor v $ifi min. 0,90 m s maximalnim pficnym
sklonem 2,0 %. Rampovy spad na mistech ur€enych pro samostatny pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace v Zadném navrzeném misté nepfesahuje 12,5 %.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi mit:
- Soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo
- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo
- Uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:
- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo
- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo
- Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je Uhel sklonu ve sméru chuze.

Projekce dopravni Filip s.r.o. 1 49‘27
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | +420 416 831 624

To Yt



STETI — PARKOVACI PLOCHA ULICE OSTROVNI A+B | PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

b) Zasady rfeSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patfi osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé,
osoby neslySici a hluchoslepé, dale také osoby pokrocilého véku, déti do tfi let a pfipadné osoby s
mentalnim postizenim.

Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpe€nému pohybu po exteriéru pouzivat zrak, ten
nahrazuji jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomi se pohybuji v exteriéru pomoci (hmatové) techniky
dlouhé bilé hole.

Z hlediska pfistupnosti pro potfeby této cilové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientacnich bodud a znakll. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napf. stény budov, zidky, podezdivky plotd, obrubniky u travnikd (s vyskou podsadky
+ 6 cm).

Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pfi pferudeni pfirozené vodici linie v délce
vice nez 8,0 m musi byt zfizena tzv. uméla vodici linie.

Nachazi-li se pési trase prvky technického vybaveni komunikace (sloupy elektrického napéti,
sloupy VO apod.) je nutné podél tohoto prvku na zakladé vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., pfiloha 2, odst.
1.2.2 zachovat volny priichozi prostot alespofi 0,9 m. Osoby nevidomé a slabozraké se pohybuji
podél vodici linie technikou dlouhé bilé hole v odstupu 0,3 - 0,4 m.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozorfuji na mozné zmény sméru. Jsou
specialni formou umélé vodici linie a jsou vytvofeny z pfesné definované a barevné kontrastni dlazby
s vystupky. Zrakové postizenému urluji novy, presny smér chize napf. pfi prechazeni komunikace
nebo pfi pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signalni pas ma $itku 0,8 — 1 m a
délku minimalné 1,5 m, pokud neni z diivod(i uvedenych v CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.12. nutno
signalni pas zkratit.

Nebezpecéné nebo nepfistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizsim
nez 0,08 m — pfechody pro chodce, mista pro pfechazeni, vyjezdy vedené pfes chodnik,
napf. u rodinnych domkud nebo ze dvort u domovnich blok() musi byt oznaceny tzv. varovnym pasem.
Varovny pas ma Sitku 0,4 m. Je specialni formou umélé vodici linie a je vytvofen z pfesné definované
a barevné kontrastni dlazby s vystupky.

Vedeni a Sitka signalnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
Viezdy musi byt FeSeny nasledujicim zptisobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohranieny varovnym pasem, je proveden ze
schvaleného materialu a je dostateCné kontrastni. Nevidomy pfi pfipadné ztraté orientace je
informovan, Zze se naléza u nepfistupného a nebezpecného prostoru. Sklony rampy odpovidaji
vyhlasce &. 398/2009 Sb., obrubnik s vyskou podsadky je mensi nez +8 cm, proto je v misté tohoto
snizeného obrubniku provedena hmatova uprava - varovny pas.

c) Zasady pro osoby se sluchovym postizenim

Problematika osob se sluchovym postizenim se feSi podrobnéji napfiklad v oblasti hromadné
dopravy. V tomto projektu nejsou opatieni pro osoby s timto handicapem feSena.
b) Seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkt pro

tyto osoby, véetné reseni informacnich systému

Material pouzity pro hmatové Upravy (signalni a varovné pasy) nesmi byt na komunikacich pouzity k
jinym Géeldm. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vicéi svému okoli.
Poiladavky na material pro hmatové prvky fesi nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. a technické navody
TZUS 12.03.04 az 06.

V ramci této PD jsou navrzeny nasledujici vyrobky pro bezbariérové uziti:

- betonova silniéni obruba najezdova (150/150/1000)

- na zhotoveni varovnych pasl je navrZzena reliéfni dlazba pro nevidomé kontrastni barvy
rozméru 60/100/200 (v prostoru chodniku) a 80/100/200 (v prostoru vjezdu a dalSich
pojizdénych ploch),

- pro zhotoveni umélé vodici linie je navrZzena betonova vodici linie s vystupky 5 mm
s rozte¢i 5 mm o rozméru 80/200/200.
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B.2.5. Bezpecénost pfi uzivani stavby

Dopravni rezim na komunikacich se Fidi podle platnych pravidel silni€éniho provozu danych zakonem
€. 361/2000 Sb. Projekt feSi upravu vefejného prostoru komunikace, proto nejsou pfijata zadna
opatfeni na zamezeni vstupu nepovolanych osob. Bezpecnost stavby je zajisté€na platnymi zakony o
provozu na pozemnich komunikacich a dodrZzenim projektem navrzeného feSeni. Na jejich dodrzovani
dohlizi statni (pfipadné obecni, resp. méstska) policie.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt

a) Popis souc¢asného stavu

NavrZzena stavba se nachazi v zastavéné oblasti mésta Stéti, v prostoru podél stavajici ulice Ostrovni
u €.p. 474 a 475. Navrhované parkovaci zalivy se nachazi v mistech stavajicich zalivll ¢i zpevnénych
plochy, okrajové v prostoru travnatych ploch. Samostatné napojené parkovisté se nachazi pfimo mezi
domy &.p. 474 a 475, kde je v sou€asnosti travnata plocha.

b) Popis navrzeného resSeni

Projekt feSi vystavbu nového parkovisté v ulici Ostrovni (mezi domy ¢€.p. 474 a 475) a Upravu
stavajicich zalivi podél ulice v useku u danych bytovych domu. Celkem je zde navrzeno 15
parkovacich stani v zélivech podél ulice a 18 stani na parkovisti lezicim mimo prostor mistni
komunikace. Parkovaci stani podél ulice jsou navrZzena jako Sikma pro zajizdéni popfedu, tento
zpusob zajizdéni je navrzen s ohledem na sjednoceni feSeni s navazujicim Usekem ulice, kde jiz
z4livy jsou vybudovany. Soucasti stavby jsou i menSi Upravy stavajicich chodnikovych ploch, vysadba
zelené, vybudovani VO, prelozka sdélovacich kabeld v misté navrhovaného parkovisté, ochrana
dalSich inZenyrskych siti a také pfesun plochy pro kontejnery na odpad.

V soucasnosti jsou moznosti parkovani v této ulici velice omezené (celkem pouze 10
parkovacich mist) a dochazi tak i k zivelnému parkovani na plochach zelené &i v rozporu se zakonem
o provozu na pozemnich komunikacich. Navrhovany stavy zvySuje pocet parkovacich mist o 23 a
zaroven kultivuje prostor ulice, kde jiZ nebude dochazet k Zivelnému parkovani.

1. Pozemni komunikace
Stavba obsahuje jeden objekt pozemnich komunikaci, SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy.
S0101 — Komunikace a zpevnéné plochy:

Soucasti SO jsou parkovaci zalivy a parkovisté spolu s pfijezdovou komunikaci a Upravy chodnikt
vyvolané stavbou. Parkovaci zalivy jsou navrZeny jako Sikmé, pro zajizdéni popfedu (z duvodu
jednotnosti s navazujicim usekem), o zakladnim rozméru stani 2,5 m x 4,7 m. Kolma parkovaci stani
na parkovisti jsou navrzena v zakladnim rozméru 2,5 m x 4,5 m (+ previs 0,5 m), krajni stani jsou
rozSifeni o 0,25 m, stani pro ZTP je navrzeno jako sdruZené. Parkovaci stani jsou navrZena
z vegetadni dlazby (s vyjimkou manipulaéniho prostoru pro ZTP). Pfijezdovd komunikace na
parkovisté ma Sifku 4,75 m, délku pfiblizné 19 m. Prostor mezi fadami stani je Siroky 6,0 m, délka
v ose je cca 27 m. Provedeno z bézné betonové dlazby. Soucéasti SO 101 je chodnik mezi domy &.p.
474 a 475 (jedna se o rekonstrukci a mirné posunuti stavajiciho chodniku) a chodnikova plocha
v misté stavajici kfizovatky pfed ¢€.p. 474. Shodné provedeni ma i plocha pro kontejnery na komunalni
odpad.

2. Mostni objekty a zdi
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
3. Odvodnéni pozemni komunikace

Zpevnéné plochy jsou navrzeny tak, aby se maximalni mozné mnozstvi destové vody vsakovalo
pfimo na misté (pouziti vegetacni dlazby s otvory 90/90) nebo tak, aby byla voda svedena do pfilehlé
zelené. Zaroven dochazi k redukci deStovych vod ze stavajicich zpevnénych ploch odvadénych do
kanalizace — ¢ast asfaltové vozovky v misté stani a rozsSifeni v oblouku bude nahrazena vegetacni
dlaZzbou, bézZnou dlazbou &i zeleni. Z navrzenych ploch je na vozovku a nasledné& do uliénich vpusti
svedena pouze voda z malé ¢asti chodniku pfed €.p. 474 (ve stavajicim stavu je zde asfalt) a z malé
Casti vjezdu na parkovisté (sklon do zelené je vétsi, nez na vozovku — voda bude odvadéna primarné
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do zelené; ve stavajicim stavu je zde asfalt). V ramci projektu neni uvazovano s novym napojenim na
kanalizaci v Uzemi. Stavajici vpusti zustavaji zachovany.
Podrobnéji viz technicka zprava SO 101.
4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové
clony
Soucasti projektu jsou parkovaci zalivy (celkem 15 stani) a samostatné parkovisté (18 stani).
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) Zachytna bezpecnostni zarizeni
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
b) Dopravni znaéky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku
V projektu je navrzeno nové dopravni znaCeni i Upravy stavajiciho dopravniho znaceni. Dojde
k vyznaCeni parkovacich ploch, doplnéni nékterych chybéjicich znagek a instalaci znaceni na vyjezdu
z parkoviste.
Podrobné je dopravni znaceni patrno z vykresl a technickych zprav u pfislusnych stavebnich
objektd (SO 101).
c) Vefejné osvétleni
Dokumentace obsahuje objekt SO 401 — Verejné osvétleni.

Soucasti projektu je i nezbytna technicka infrastruktura - vefejné osvétleni. V misté stavby je
provozovano stavajici vefejné osvétleni komunikaci. Po dohodé se spravcem VO spol. ELTODO se
navrhuje vybudovani nového VO v prostoru hlavni stavby s napojenim na stavajici rozvod VO. Nové
vefejné osvétleni bude provozovano jako podzemni kabelové vedeni se samostatnymi ocelovymi
stozary se svitidly. Podle tohoto projektu se navrhuje nové osvétleni komunikaci a parkovacich ploch,
pfipojeni novym kabelovym vedenim s napojenim na rozvod stavajiciho VO. NavrZzeno je osvétleni
mistnich komunikaci s jednim novym pfechodem pro chodce. Navrh VO je proveden v souladu TKP15
OSVETLENI POZEMNICH KOMUNIKACI. Stavba je situovana v obci. Povolena rychlost na
komunikacich je 50km/hod. Vypocet osvétleni byl proveden na konkrétni druh svitidel poZadované
budoucim provozovatelem a investorem stavby. V pfipadé pouZiti jiného typu svitidel zajisti dodavatel
vlastni vypocet osvétleni. Konkrétni typ svitidel musi byt odsouhlasen investorem stavby a budoucim
provozovatelem.

Stozary pro osvétleni komunikace budou feSeny jako ocelovy sloup vysky 6,0 metrd
s vyloZznikem s LED svételnym zdrojem vefejného osvétleni. Minimalni kryti podzemniho vedeni NN v
chodniku bude 0,35 m, ve volném terénu 0,7 m a pod komunikaci 1,0 m v souladu s CSN 73 6005.
Délka trasy vykopu pro pokladku kabelového vedeni je cca 80,0m. Spolu s kabelem NN bude na
rostlou zem do vykopu pokladan uzemfovaci pasek FEZN 30/4 ve vzdalenosti vétsi nez 10 cm.
Vzdalenost novych stozara VO, resp. patice stozaru, bude min. 0,5 m od obrubniku (vzdalenost k
prilehlé strané stozaru &i patice) podle CSN 736005.

Navrhuje se vystavba 5ks novych osvétlovacich stozaru:
- 3 ks ocelovy stozar VO H=6,0m pro osvétleni komunikace, Zarové zinkovany dvoustupriovy
- 3 ks svitidlo 16 LED / 500 mA / 5119 / WW / 28 W / Back light
- 80m trasy kabel CYKY-J 4x10(16)mm2 + chrani¢ka (bez rezerv a napojeni)
- 3 ks svodovy kabel ke svitidlu pouzit CYKY-J 5x1,5
- 1 ks Napojeni na stavajici rozvod VO od pozice stavajiciho stozaru

Podrobnéji viz Technicka zprava SO 401.
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d) Ochrany proti vniku volné zijicich zivocichli na komunikace a umoznéni jejich
migrace pres komunikace

Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
e) Clony a sité proti osInéni
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
7. Objekty ostatnich skupin objektt
a) Vycet objektt
Mimo vySe uvedenych obsahuje dokumentace také nasledujici stavebni objekty:

o S0402 — Prelozka a ochrana vedeni CETIN (popsano v kapitole B.2.7)
o S0403 — Prelozka NEJ.CZ (popsano v kapitole B.2.7)
b) Zakladni charakteristiky

Objekty popsany v kapitole B.2.7

c) Souvisejici zafizeni a vybaveni
Objekty popsany v kapitole B.2.7

d) Technické reseni
Objekty popsany v kapitole B.2.7

e) Postup a technologie vystavby
Objekty popsany v kapitole B.2.7

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych objektti

SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy (souéasti ochrana siti CEZ , TRIONET a LTNET)

Stavajici sdélovaci vedeni TRIONET a LTNET v misté navrzenych zpevnénych ploch bude opatrné
obnaZeno, zahloubeno a uloZeno do betonového kabelového Zlabu TK2 (svétlé rozméry min. 12x12
cm). HDPE se nesmi zlomit ani zmacknout, nabéhy musi byt pozvolené. P¥i realizaci je tfeba pfizvat
spravce ke kontrole pfed zahozem. DalSi podminky dle vyjadfeni spravce.

Stavaijici silové kabely spole¢nosti CEZ (NN a 2xVN) budou ve stavajici poloze uloZeny do
délenych chrani¢ek HDPE DN110 a pfebetonovany.

S0402 - Prelozka a ochrana vedeni CETIN:

V misté stavby se nachazi stavajici podzemni komunikaéni vedeni spol. Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s., dale jen CETIN a.s. Na zakladé pozadavku provozovatele
komunikaéniho vedeni CETIN a.s. je navrZzena pfeloZka vedeni do nové navrzené trasy a dale jsou
navrzeny ochrany stavajiciho vedeni.

PreloZka a ochrana metalickych a optickych kabeld:
- 1x met. kabel PPFLE 10XN 0,4 — pfekladka podzemniho vedeni v délce nové trasy 50,0m,
2x spojka XAGA 500-43/8-150
- 1x met kabel 200XN 0,6 a 5 ks HDPE a OK 48f 156.012.01 — polohova uprava (odkopani a
prosté pfesunuti) podzemniho vedeni v délce trasy cca 50,0m
- 1x met kabel 200XN 0,6 a 5 ks HDPE a OK 48f 156.012.01 — vySkova Uprava podzemniho
vedeni v délce trasy cca 9m, uloZeni do bet. Zlabl TK2
Minimalni kryti podzemniho komunikacniho vedeni v chodniku bude 0,40 m, ve volném
terénu 0,6 m a pod komunikaci 1,0 m v souladu s CSN 73 6005. Celkovy délka trasy vykopti pro
prekladku komunika¢niho vedeni je cca 109m.
SO 403 - Prelozka NEJ.CZ
V misté stavby se nachazi stavajici podzemni komunikaéni vedeni Nej.cz s.r.o. Na zakladé
pozadavku provozovatele komunikacniho vedeni Nej.cz s.r.0. je navrZena pfelozka vedeni do nové
navrzené trasy.
PfeloZka a ochrana koaxialniho a optického kabelu:

- 1x koaxialni kabel RG CATV - prekladka podzemniho vedeni v délce nové trasy 50,0m, 2x
spojka RG
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- 1x opticky kabel CATV v HDPE 40/33 — piekladka podzemniho vedeni v délce nové trasy
50,0m, pfedpoklada se demontaz OK v napojovaném objektu a pokladka do nové trasy
s vyuzitim stavajici rezervy OK, popf. se zatazenim (zafouknutim) nového OK z objektu do
objektu.

Minimalni kryti podzemniho komunikacniho vedeni v chodniku bude 0,40 m, ve volném
terénu 0,6 m a pod komunikaci 1,0 m v souladu s CSN 73 6005. Celkovy délka trasy vykopli pro
prekladku komunikacniho vedeni je cca 109m.

Podrobnéji viz Technicka zprava SO 403.

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Vzhledem k charakteru stavby nevznika pfi stavbé pozZarni riziko a neni proto tfeba béhem vystavby
zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany. Re$eni pozarni bezpeénosti budov neni pfedmétem
této stavby.

Stavby neobsahuje nova odbérna mista vody ani jiného hasiva. Stavajici zdroje pozarni vody
HZS se dle mapové aplikace HZS Usteckého kraje (https://gis.hzsoul.cz/) vfe$eném UGzemi
nenachazi. NejblizSi hydrant se nachazi na SZ rohu domu ¢&.p. 475, vjeho blizkosti nedochazi
k zadnym upravam. Parkovaci stani nezabranuji pfistupu k tomuto hydrantu, vozidla HZS mohou
v pfipadé potfeby zastavit v tésné blizkosti hydrantu, stejné jako dnes.

Navrhované komunikace spliiuje poZadavky na pfijezd a prljezd hasi¢skych vozidel a tim
umoznuiji bezpecny zasah jednotek HZS. Jejich smérové i Sifkové usporadani, konstrukce vozovky
(tfida dopravniho zatiZeni, zpevnéni atd.), splfiuji poZzadavky na pfistupové komunikace pro pozarni
ugely v souladu s CSN 73 6110, ¢l. 4.1.11 a CSN 73 0802, &l. 12.2. Sitka prostoru veskerych
komunikaci je vzdy = 3,50 m, stejné tak Sitka mezi obrubami je vzdy = 3,00 m. Sitkové usporadani
komunikaci je navrzeno pro provoz tfinapravovych nakladnich vozidel délky 10 m. VySka prljezdu
neni v zadném misté komunikace omezena.

Veskeré konstrukce vozidlovych komunikaci jsou navrZzeny minimalné na tfidu dopravniho
zatizeni VI dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, jsou tedy navrzeny pro
dlouhodobé zatizeni az 15 t&zkych nakladnich vozidel denné (v souladu s metodikou dle CSN 73
6114), dostate€na unosnost je tedy zaru€ena.

V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zdkonem ¢&. 133/1985 Sb., o pozZarni ochrang,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Béhem stavby bude na komunikacich zabezpecen prijezd hasi¢skych vozidel a pFistup
k objektim. Komunikace musi byt udrzovany ve sjizdném a prujezdném stavu pro mobilni hasi¢skou
techniku. Béhem stavby musi byt zachovan pfistup do okolnich objektlu, ke stavajicim uli€nim
hydrantdm a dal$im uzavérdm inzenyrskych siti.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
prostredi

Pfi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpeénosti prace dle wvyhl.
CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji$téni bezpeénosti prace a
technickych zafizenich ve znéni vyhl. & 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU ¢&. 601/2006 Sb., o
bezpec€nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. 1. 1. 2007 nabylo ucinnosti
narizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu pfi praci na
stavenistich (k zakonu 309/2006 Sb.). Pro praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do
hloubky plati nafizeni viady €. 362/2005 Sb.

Pfi provadéni stavby budou dodrZzena ustanoveni vyhlasky €. 137/1998 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu a pfislusné zavazné technické normy a predpisy.
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V prubéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle vyhl. €. 502/2000 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci (v€etné pfiloh), ve znéni pozdéjSich predpisu.
Stavebni prace budou provadény v bézné denni dobé od 7 — 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude

Z hlediska odpadu vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci z ustanoveni § 10
— 16 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich
pfedpist. Zejména upozorfiujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni § 12 odst. 3 a 4
zakona o odpadech.

Nakladani s odpady bude dle zakona ¢&. 185/2001 Sb. (Zakon o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakon().

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni
firma, se kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni
zpusob nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V pribéhu provozu bude za odstrafiovani a hospodareni s odpady odpovédné mésto, na
které se vztahuji povinnosti pdvodce.

Odpady, které budou vznikat vramci jednotlivych staveb lze rozdélit na ty, které budou
vazany na vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zdzemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpecné. Podle
puvodu se bude jednat o odpady Komunalini a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich
stavebnich objektl (napf. komunikace, budovy, inZenyrské sité apod.), zemnich pracich na Upravé
terénu (puadni kryt, zemina, kamenivo), myceni stavajicich kefu, stromu apod. a v zafizeni stavenisté
kromé deponovani stavebnich materidll a odtéZenych zemin a hornin. Dale téZ odpady z udrzby
strojnich zafizeni, odpady z materiall pro Upravy doplfikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude
téz jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpeénych odpadl pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpad(l, a odstranovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze
zakona ma opravnéni s nakladanim nebezpeénych odpadu.

V pribéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou
tj. se zdkonem €. 188/2004 Sb., kterym se méni zdkon &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl ve znéni pozdéjSich predpist ¢. 07/2005 Sb., a uplného znéni zakona
odpadech tj. €. 106/2005 Sb. a jeho novely €. 314/2006 Sb. a dale se souvisejicimi vyhlaskami

381/2001, 383/2001 Sb., a dalsimi ve znéni pozdéjSich predpisi napf. €. 41/2005 Sb.,
. 294/2005 Sb.

Prehled druht odpadU, které Ize predpokladat, Zze by mohly vzniknout pfi stavbé, véetné
vyCisleni vyznamnych mnozstvi odpad:

O« O« O

Kéd Kat Predp.
druhu Nazev druhu odpadu ) mnozst Vyskyt
odpadu .
odpadu vi (t)
03 01 05 | Piliny, hobliny, odfezky, dfevo. |O 002 Uprava stavebniho dfeva pfi
’ vystavé — zafizeni stavenisté
08 01 99 | Odpad z distribuce alN nadoby ze Zeleznych kovl se
08 02 99 |z pouzivani natérovych hmot, zbytkovym obsahem S8kodlivin —
08 04 99 |lepidel, tésnicich materiald — zafizeni staveni$té — povrchova
nadoby ze Zzeleznych kovl se Uprava Zelezovych konstrukci
zbytkovym obsahem Skodlivin,
odpad z pouzivani natérovych
barev
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Kéd Kat Predp.
druhu Nazev druhu odpadu ) mnozst Vyskyt
odpadu .
odpadu vi (t)
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0] zafizeni stavenisté — z technického
Plastové obaly vybaveni -  vyskyt zafizeni
1501 02 | Dfevéné obaly 002 stavenisté
1501 03 | Kovové obaly ’
1501 04 | Smésné obaly
1501 06
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky [N zafizeni stavenisté — z technického
nebezpednych latek nebo obaly vybaveni - vyskyt v zafizeni
témito latkami znecisténé stavenisté
1502 02 |Absorpéni  Cinidla, filtracni [N zafizeni stavenisté — kratkodobé
materialy, dCistici tkaniny a soustfedovani odpadu do
ochranné odé&vy znedisténé shromazdovacich prostredku
nebezpeénymi latkami v misté jejich vzniku pfed dalSim
nakladanim s odpadem
17 01 01 |Beton 0] 30 pfi vystavbé, a beton pfi demolicich
neznecistény, recyklace
17 01 02 | Cihla 0] pfi  demolicich a  vystavbé,
recyklace
17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky 0] pfi demolicich, a pfi vystavbé,
recyklace
170106 |Smési nebo oddélené frakce N demolice
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobkd obsahujici
nebezpelné latky
17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce |O demolice stavajicich objektd -
betonu, cihel, tadek a neznecisténé
keramickych vyrobki
neuvedenych pod &. 17 01 06
17 02 01 | Dfevo 0] stavebni dfevo — pomocny material
pfi vystavbé, dievo pfi demolicich
17 02 02 | Sklo O demolice, vystavba
17 02 03 | Plasty 0] odpad ze svafovani izolaci,
odpadni obal, ochranna tkanina
apod.
17 03 01 | Asfaltové smési  obsahujici [N 5 demolice stavajicich zpevnénych
dehet ploch ev. stfesni krytina
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod | O dtto — event. zbytkové suroviny
€. 17 03 01
17 04 05 |Zelezo a ocel 0] zelezové konstrukce po demolicich,
Zelezové konstrukce souvisejici
s vystavbou novych objektd a jejich
doplhujicich zafizeni, trubni fady,
stozary apod.
17 04 11 | Kabely O 005 kabelova sit — prelozky, nova sit,
' demolice
170503 |Zemina a kameni obsahujici [N zneCisténa  zemina, potvrzena
nebezpedné latky prazkumem kontaminace a
analyzou rizik
170504 |Zemina a kameni neuvedené O pfebytek zeminy, nevhodna zemina
pod Cislem 17 05 03 200 a hornina z hlediska IG poméru do
zpétnych zasypu, neznecisténa

)
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STETI — PARKOVACI PLOCHA ULICE OSTROVNI A+B | PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Kéd Kat Predp.
druhu Nazev druhu odpadu ) mnozst Vyskyt
odpadu .

odpadu vi (t)

17 06 04 | Izolacni materialy 0] geotextilie, zbytky izolaci pfi nové
vystavbé, demolice

17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni [N, O nevytfiditelny stavebni odpad -
odpady neuvedené pod Cisly 17 z demolic - kratkodobé
0901,170902a 17 09 03 soustfedovani odpadd do
0,05 shromazdovacich prostredkl

v misté jejich vzniku pfed dalSim
nakladanim s odpadem - zafizeni

stavenisté
20 02 02 | Biologicky rozlozitelny odpad O 0,25 kacena zelen
20 03 01 | Smésny komundlni odpad O 0,05 v mistech zafizeni stavenisté,
2003 04 |Kal ze septikl a Zump, odpad |O zarizeni stavenisté — kratkodobé
z chemickych toalet soustfedovani odpadu do
shromazdovacich prostredkl

v misté jejich vzniku pfed dalSim
nakladanim s odpadem

Zpusob nakladani_s odpady: Odvoz/skladovani na misté ur¢eném opravnéném osobou
k nakladani s témito odpady.

Opravnéna osoba k prevzeti (Nazev, IC, I€Z): Neni znam dodavatel stavby a tedy ani
opravnéna osoba, které bude dodavatel odpady predavat.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na
ur¢enych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou priibézné,
po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici
opravnénim k této Cinnosti, mimo areal stavenisté — vhodné materialy budou pfednostné recyklovany,
ostatni vesmés ukladany na skladku pfislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi
vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruSeni Zivotniho prostfedi
(zamezujici praseni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a pinény z cisternovych vozidel
pfimo do nadrzi mechanism(l — zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, ze budou na stavbé
ménény provozni naplné ani provadény opravy.

Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenist€ musi byt v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich strojli je
nutné dbat na jejich technicky stav a minimalizovat mnozstvi ukapu olejli, nafty a ostatnich
technologickych kapalin.

PFi vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti a s ohledem na typ
stavby je mozné vytvorit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druht odpadd a jejich
naslednému vyuziti.

Navrhované zpUsoby vyuziti a odstrafiovani odpadu:

vykopova zemina - vznik odpadl odtéZzovanim zeminového a horninového materialu,
pfipadné nevyuzitelna zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametri pro jakékoliv terénni
upravy v lokalité. UloZzeni v ramci potfeb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez pozadavku na
normové geotechnické parametry, skladkovani.

Stérk a kamenivo — pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalSi aktivity a
pro potfeby dalSich podnikatelskych subjekta.

beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolaéni materidl, papir apod. — separovatelny odpad
vyuzitelny k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuZiti pro stavebni
aktivity, material napf. pouzitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni material, papir — sbér.
Dfevo — opétovné pouziti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.
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biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité vlivem kacené zelené&. Stépkovani a zpétné
vyuziti pro upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

Ziviena smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi upravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpeCnych vlastnosti — uloZeni na
skladku pfislusné skupiny — skladka odpad nebezpecny.

smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni stavenisté — odstrafiovani béznym zplisobem

nadoby ze Zeleznych kovu se zbytky barev, zneciSténé textilie, motorové a prevodové oleje
apod. — odpad kategorie N — nebezpelny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani).
Ukladani na skladky pfislusné skupiny, pfipadné spalovani.

znecisténé zeminy — vyskyt byl provéfen prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je
vymezen lokalné dle Vyhlasky ¢&. 294/2005 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledkl zjisténi.
Skladkovani, biologické metody.

Zpusob zneSkodnovani odpadl budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi
respektovat platnou legislativu. Rozsah stavby nevyZaduje vystavbu novych kapacit na vyuZiti nebo
odstranéni odpad.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnhimi u€inky vnéjsiho
prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.
b) Ochrana pred bludnymi proudy

Existence bludnych proudd se nepfedpoklada. Ochrana je =zajisténa materialovym
provedenim stavby.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.
d) Ochrana pred hlukem
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.
e) Protipovodnova opatreni
S ohledem na polohu stavby neni uvazovano.
f) Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter a lokalitu stavby neni uvazovano.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

SO0 401 - Verejné osvétleni:

Navrhované vefejné osvétleni bude napojeno ze stavajiciho stozaru ST00455.

S0402 - Prelozka a ochrana vedeni CETIN:

Pfelozka bude realizovana v useku mezi domy €.p. 474 a ¢€.p. 475, predpoklada se napojeni v misté
stavajicich objektu.

SO 403 - Prelozka NEJ.CZ

Pfelozka bude realizovana v useku mezi domy €.p. 474 a ¢€.p. 475, predpoklada se napojeni v misté
stavajicich objektu.

Dotéené povrchové znaky inzenyrskych siti budou zachovany ve stavajici poloze a vySkové
rektifikovany.
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b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Uvazované naroky verejného osvétleni (SO 401) jsou:

Instalovany pfikon soustavy 3ks svitidel pro osvétleni komunikaci 3x 28,0 W
Celkovy instalovany pfikon soustavy 3ks svitidel 84,0 W
Celkova ro¢ni spotfeba bude max 245kWh.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace

Projekt obsahuje &tvefici parkovacich zaliva podél ul. Ostrovni, parkovaci stani jsou navrzena
jako 8ikma pro zajizdéni popfedu, tento zpUsob zajizdéni je navrzen s ohledem na sjednoceni feSeni
s navazujicim usekem ulice, kde jiz zalivy jsou vybudovany. Mezi domy €.p. 474 a 475 je navrzeno
samostatné parkovisté pro 18 aut (U¢elova komunikace), které je napojeno na ul. Ostrovni jako misto
lezici mimo komunikaci. Soucasti projektu je Uprava stavajicich chodnikl v blizkosti parkovacich
stani.

Bezbariérové uzivani stavby popsano v kapitole B.2.4.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba se napojuje na stavajici komunikace v Uzemi, jedna se o ulici Ostrovni. Parkovaci zalivy jsou
pfimo soucasti uli€niho prostoru. Parkovisté je navzeno jako misto leZici mimo komunikaci (U&elova
komunikace), které se napojuje na ul. Ostrovni. Posuzovano jako samostatny sjezd dle CSN 73
6110/Z1 (dle ¢&l. 12.7, ktery pro parkovisté do 20 stani odkazuje na ¢l. 12.8).

c) Doprava v klidu
Soudasti projektu jsou parkovaci zalivy (celkem 15 stani) a samostatné parkovisté (18 stani).
d) Pési a cyklistické stezky

Projekt zachovav stavajici pési propojeni mezi domy C.p. 474 a 475, zaroven zlepSuje propojeni
chodnikt pfed vstupem do domu &.p. 474.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy

Stavba je navrZzena tak, aby nové zpevnéné plochy byly pfirozené& vyspadovany do pfilehlych zelenych
ploch, které zlstavaji zachovany. Nejsou navrzeny vyrazné terénni Upravy, v misté jizniho okraje
parkovisté vznikne mirné uzlabi (max. 15 cm hluboké) pro vsak srazkovych vod.

b) Pouziti vegetacni prvky

PF provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN 83 9011 Technologie vegeta&nich Gprav
v krajiné — Prace s ptdou, CSN 83 9021 Technologie vegetaénich UGprav v krajiné — Rostliny a jejich
vysadba, CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani, CSN
83 9041 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Technicko-biologické zpusoby stabilizace terénu -
Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze zivych a nezivych materiald a stavebnich prvka,
kombinované konstrukce, CSN 83 9051 Technologie vegetadnich UGprav v krajiné - Rozvojova a
udrZovaci péée o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 — Technologie vegetagnich Uprav v krajing —
Ochrana stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Upozorfiujeme zejména na nutnost ochranit veSkerou stavajici vzrostlou zelef uréenou
k zachovani po celou dobu vystavby dle CSN 83 9061 - Technologie vegetacnich uprav v krajiné -
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Ochrana strom, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Stavajici stromy, které budou
zachovany a jsou umistény ve vzdalenosti blize nez 3,0 m od vnégjsi obruby, budou po celou dobu
stavby fadné chranény (napf. obednéni kmene do vySky alesponn 2 m se zabranénim poskozeni
kofenovych nabéh(). Pfi vykopovych pracich neni pfipustné poskozeni vétsich kofenl a odstrafiovani
kofenu o priiméru vétSim nez 30 mm. V pfipadé otevrené ryhy, ktera nebude zasypana do 48 hodin,
je nutné pfistoupit k ochrané proti vysychani. Povrchové poskozeni kmene a kofenl je nutné ihned
oSetfit fungicidnim pfipravkem. PoZzadujeme, aby po celou dobu stavebnich a vykopovych praci byl
kmen stromd vhodnym zplsobem zabezpecen proti poSkozeni (napf. bednéni) a dale aby byla
kofenova zoéna chranéna proti nezadoucimu zhutnéni. Provadéci firma se musi Fidit vySe zminénou
normou CSN 83 9061.

V ramci stavby je navrzeno kaceni jedné stavajici bfizy na zapadnim okraji domu €.p. 474,
(Betula Pendula, obvod kmene cca 125 cm ve vySce 130 cm nad zemi), spolu s odstranénim
stavajicich kefovych porostl (tavolnik - spiraea, souvisla plocha 15 m?2 pred ¢.p. 474, 3 ks jednotlivych
kefli mezi €.p. 474 a 475).

Pro nahradni vysadbu je uvaZzovano s nasledujici druhou skladbou:

1) Boky parkovaci plochy (mezi parkovist€ a domy) - Cornus mas - dfin obecny, kefovy,
kontejnerovany, velikost alespor 40 cm
2) Skupina kefu pred &.p. 474 - Keria japonica ‘Pleniflora‘ - zakula japonska, plnokvéty ker,
kontejnerovany, velikost alespor 40 cm
3) Solitery mezi parkovacimi zdlivy pfed &.p. 474 - Weigela florida ‘Victoria® - vajgélie
kvétnata, kef, kontejnerovany, velikost alespori 40 - 60 cm
4) Strom na SZ rohu domu €.p. 474 - Acer tataricum - javor tatarsky, vicekmenny strom
Pozice novych stromu a kefu je symboly vyznaéena ve vykresové &asti, findlni pozice stromi
bude presné stanovena po vyty€eni jednotlivych inZenyrskych siti, aby nedo$lo ke kolizi vysadby a
trasy IS.
Finalni druhova skladba musi byt v pribéhu stavby odsouhlasena investorem (ing, Petra

Plickova).

c) Biotechnicka, protierozni opatreni
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

B.6. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostiredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat ohleduplnost
vuci obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi
byt Fadné ocisté€na, aby nedochéazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

Emise z dopravy

Po dokonéeni rekonstrukce komunikaci se nepfedpoklada zvySeni emisni zatéZze z motorové dopravy.
Hluk

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni viddy €. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.

Hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni &innosti nesmi pfesahovat LAeq,s 65 dB
v dobé od 7,00 — 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé& od 6,00 — 7,00 a od 21,00 — 22,00 hod a LAeq,s 55
dB v dobé od 22,00 — 6,00 hod ve venkovnim chranéném prostoru.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni
akustickych opatfeni (napf. protihlukové stény u sbijecek, seznameni obyvatelll pfilehlého domu pred
zapocetim hluénych praci atd.) a hluk ze stavebni €innosti nepfekroCi ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit LAeq,s 65 dB.

Hluéné stavebni prace budou provadény v omezené ¢asové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozdé&jSim ranim zacatkem, s dobou pFestavky a s koncem v dobé, kdy se vraci lidé
Z prace.
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Vliv zne€isténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Nepredpoklada se. Odvedeni srazkové vody spliuje TP 83 — Odvodnéni pozemnich komunikaci.

Nakladani s odpady

Podrobné popsano v kapitole B.2.10.

Pada

Ovlivnéni pudy se nepfedpoklada — cela stavba je situovana na stavajicich zpevnénych plochach.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych
stromu, ochrana rostlin a Zivo€icht, zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné apod.

Realizaci zdméru nedojde k dotéeni Uzemniho systému ekologické stability.

Stavba se nedotyka uzemi vymezenych zakonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjSich prfedpisti. Nezasahuje do narodnich parkl, chranénych krajinnych oblasti,
narodnich pfirodnich rezervaci, pfirodnich rezervaci, narodnich pfirodnich pamatek ani pfirodnich
pamatek.

K dot&eni pamatného stromu definovaného § 46 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny v platném znéni rovnéz nedojde.

Stavba vyZaduje kaceni strom0, podrobnéji v kapitole B.5.

Zameér situovan na pozemcich, které vyluCuji existenci jakychkoliv ekosystému a vliv zaméru
na ekosystémy neni povazovan za vyznamny.

Zameér je situovan v intravilanu mésta. Zajmové uzemi zaméru ma méstsky charakter, krajina
je velmi silné antropogenné ovlivnéna, nelze tedy v pravém slova smyslu hovofit o krajiné&, ale spiSe o
méstském charakteru.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v avahu.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v tvahu.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zpuisobu naplnéni zavéri o nejlepsSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Gvahu.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Gvahu.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je v souladu se zakladnimi pozadavky z hlediska pInéni Ukolt ochrany obyvatelstva.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Reseno samostatné v ¢asti dokumentace E.
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B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Provozem stavby nevznikaji splaskové vody. Soucasti je feSeni odvedeni srazkovych vod ze
zpevnénych ploch do zelené a ke vsaku na misté.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny tak, aby se maximalni mozné mnoZstvi deStové vody
vsakovalo pfimo na misté (pouZiti vegetacni dlazby s otvory 90/90) nebo tak, aby byla voda svedena
do pfilehlé zelen&. Zaroven dochazi k redukci dedtovych vod ze stavajicich zpevnénych ploch
odvadénych do kanalizace — Cast asfaltové vozovky v misté stani a rozSifeni v oblouku bude
nahrazena vegetacni dlazbou, béZnou dlazbou ¢i zeleni. Z navrzenych ploch je na vozovku a
nasledné do uli¢nich vpusti svedena pouze voda z malé &asti chodniku pfed €.p. 474 (ve stavajicim
stavu je zde asfalt) a z malé Casti vjezdu na parkovisté (sklon do zelené je vétsi, nez na vozovku —
voda bude odvadéna primarné do zelené; ve stavajicim stavu je zde asfalt). V ramci projektu neni
uvazovano s novym napojenim na kanalizaci v Uzemi. Stavajici vpusti zlstavaji zachovany.

B.10. ZAVER

Tato dokumentace slouzi jako sou€ast zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele a jako podklad
pro zpracovani dokumentace ve fazi zhotoveni stavby — realizaéni dokumentace stavby (izv.
dodavatelska, &i vyrobni).

V Roudnici nad Labem Ing. Pavel Soukup

Projekce dopravni Filip s.r.o. 27/27
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | +420 416 831 624

d PROJEKCE
DO N



