TECHNICKA ZPRAVA
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Technicka zprava

Dokumentace pro spole&né povoleni stavby (DUR/DSP)

1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

1.1 UCEL OBJEKTU, FUNKCNIi NAPLN, KAPACITNi UDAJE

Nazev stavby: St&ti — Parkovaci plocha ulice Ostrovni
Objekt: SO 401 Verejné osvétleni

Ugel hlavni stavby:

Ugelem hlavni stavby je vystavba nového parkovisté v ulici Ostrovni (mezi domy &.p.
474 a 475) a upravu stavajicich zaliva podél ulice v useku u danych bytovych doma.
Celkem je zde navrzeno 15 parkovacich stani v zalivech podél ulice a 18 stani na
parkovisti lezicim mimo prostor mistni komunikace. Soucasti stavby jsou i mensi
upravy stavajicich chodnikovych ploch, vysadba zelené, vybudovani VO, pfelozka
sdélovacich kabelu v misté navrhovaného parkovisté, ochrana dalSich inzenyrskych
siti a také presun plochy pro kontejnery na odpad.

Soucasti projektu je i nezbytna technicka infrastruktura - vefejné osvétleni. V misté
stavby je provozovano stavajici vefejné osvétleni komunikaci. Po dohodé se
spravcem VO spol. ELTODO se navrhuje vybudovani nového VO v prostoru hlavni
stavby s napojenim na stavajici rozvod VO. Nové vefejné osvétleni bude
provozovano jako podzemni kabelové vedeni se samostatnymi ocelovymi stozary se
svitidly. Podle tohoto projektu se navrhuje nové osvétleni komunikaci a parkovacich
ploch, pfipojeni novym kabelovym vedenim s napojenim na rozvod stavajiciho VO.
Navrzeno je osvétleni mistnich komunikaci s jednim novym pfechodem pro chodce.
Navrh VO je proveden v souladu TKP15 OSVETLENIi POZEMNICH KOMUNIKACI.
Stavba je situovana v obci. Povolena rychlost na komunikacich je 50km/hod. Vypocet
osvétleni byl proveden na konkrétni druh svitidel pozadované budoucim
provozovatelem a investorem stavby. V pfipadé pouziti jiného typu svitidel zajisti
dodavatel vlastni vypoCet osvétleni. Konkrétni typ svitidel musi byt odsouhlasen
investorem stavby a budoucim provozovatelem.

Dosavadni stav vefejného osvétleni ve spravé obce v misté stavby:
V misté stavby je provozovano stavajici vefejné osvétleni, které bude z ¢asti zruseno
— viz vykresova cast.

Navrhované kapacity verejného osvétleni:

Pfedmétem projektu hlavni stavby je vystavba nového parkovisté v ulici Ostrovni
(mezi domy &.p. 474 a 475) a Upravu stavajicich zalivi podél ulice v useku u danych
bytovych domu. Je navrzeno provést vystavbu 3 ks novych osvétlovacich sloupt pro
osvétleni komunikace.

1.2 ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

Stozary pro osvétleni komunikace budou feSeny jako ocelovy sloup vySky 6,0 metrQ
s vyloznikem/bez vylozniku — viz specifikace ve vypoctu, s LED svételnym zdrojem
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vefejného osvétleni. Podzemni kabelové vedeni NN je bez zvlastnich urbanistickych
a architektonickych naroka.

1.3 MATERIALOVE RESENI

3 ks ocelovy stozar VO H=6,0m pro osvétleni komunikace, zarové zinkovany
dvoustupnovy

3 ks svitidlo 16 LED / 500 mA / 5119/ WW / 28 W / Back light

80m trasy kabel CYKY-J 4x10(16)mm2 + chranicka (bez rezerv a napojeni)

3 ks svodovy kabel ke svitidlu pouzit CYKY-J 5x1,5

1 ks Napojeni na stavajici rozvod VO od pozice stavajiciho stozaru

1.4 DISPOZICNi RESENI

Stavebné-technické feSeni je dano ucelem stavby. Minimalni kryti podzemniho
vedeni NN v chodniku bude 0,35 m, ve volném terénu 0,7 m a pod komunikaci 1,0 m
v souladu s CSN 73 6005. Délka trasy vykopu pro pokladku kabelového vedeni je
cca 80,0m.

Vzdalenost stozarl VO, resp. patice stoZaru, je min. 0,5 m od obrubniku (vzdalenost
k prilehlé strané stozaru €i patice) podle CSN 736005.

1.4.1 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY
k.G. Stéti | — viz pravodni a souhrnna technicka zprava

1.5 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedna se o vystavbu nového vefejného osvétleni 3ks novych stozart VO vysky 6,0
pro osvétleni komunikaci a parkovacich ploch, stavbu podzemniho vedeni NN
v délce trasy 120,0m a napojeni na stavajici rozvod VO.

1.6 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Stavba po dokonc&eni nebude ménit moznosti uzivani stavajicich verejné pfistupnych
ploch.

1.7 KONSTRUKCNIi A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

Podrobné informace — viz kapitola 2.

1.7.1 VSeobecné pozadavky a podminky

Veskeré materialy pouZzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi pfedpisy (Nafizenim viady ¢. 163/2002, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.
Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné ¢eskych norem a musi
byt certifikovany pro Ceskou republiku.
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Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni
dokladu o posouzeni shody vyrobku.

1. Veskeré prace musi byt provadény za dodrZovani vSech norem a predpisu
zakonem platnych v CR. §
2. Pfi praci je nutno respektovat bezpecnostni predpisy, t.j. ustanoveni CSN

se vSemi pozdéjSimi zménami a dopliky a NV o podrobnéjSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi. Na stavenisti je nutno
dodrzovat pozadavky NV na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéjSich predpislti. Dale je tfeba dodrzovat NV o
blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu zvySky nebo do hloubky, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

3. Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby vytyCeni stavajicich podzemnich
siti prostfednictvim jejich spravcl. Kopané sondy a vyty€eni podzemnich
zarizeni bude na naklady zhotovitele.

4. Na zasypy vykopu bude pouzit pouze vhodny piebyteCny vykopek, jinak
bude nahrazen dovezenym vhodnym materialem.

5. Pfi provadéni stavebnich praci musi byt bezpodmine¢né dodrzovany
technologické predpisy (pro pouziti, montaz, zpracovani, oSetfovani,
zkous$eni) stanovené vyrobci u jednotlivych zafizeni nebo materiald.

6. Veskery vytéZzeny vykopek, nevhodny pro zpétné zasypy, bude odvazen na
mezideponii nebo kulozeni na trvalou deponii na skladku, kterou si
zhotovitel sam zajisti a projedna.

1.7.1.1  Zakladani stavby

Zajisténi stavebnich jam a ryh v€etné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni
pro stavbu je v odpovédnosti zhotovitele. ZplUsob snizeni hladiny spodni vody je véci
zhotovitele stavby, tak aby nedoslo k negativnimu ovlivnéni okolniho uzemi.
Navrhem zakladani musi byt spinéna prostorova omezeni v misté stavby, zejména
s ohledem na stavajici podzemni zatizeni (CSN 73 6005).

1.8 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNi
PROSTREDI

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajistena jejim provedenim v souladu
s prislusnymi CSN a TNV a provozovanim dle zakonu a vyhlasek.

1.9 STAVEBNI FYZIKA

Vypocet umélého osvétleni pozemni komunikace a pfisvétleni pfechodd pro chodce
je proveden dle souboru CSN EN 13201, CSN P 36 0455 a TKP 15 Ministerstva
dopravy. Vypocet je samostatnou pfilohou této PD.

1.10 ZASADY HOSPODARENiI ENERGIEMI
Stavba nového VO bude napojena na stavajici rozvod VO.

Instalovany pfikon soustavy 3 ks svitidel pro osvétleni komunikaci 3x 28,0W
Celkovy instalovany pfikon soustavy 3ks svitidel 84,0W

str. 4



Technicka zprava

Dokumentace pro spole&né povoleni stavby (DUR/DSP)

Celkova rocni spotfeba max 245kWh

1.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Existence bludnych proudd se nepfedpoklada. Ochrana je zajist€éna materialovym
provedenim stavby.

1.12 POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI
Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika.

2.  STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

2.1 POPIS INZENYRSKYCH OBJEKTU

Pfi pokladce podzemniho vedeni musi byt dodrzeny vzajemné odstupové
vzdalenosti s ostatnimi stavajicimi podzemnimi vedenimi pfi jejich soubéhu ci
krizeni dle CSN 73 6005.

2.2 POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

Nové kabelové vedeni CYKY-J 4Bx10(16)mm2 bude vedeno ze stavajiciho rozvodu
VO. Kabel bude napojen na stavajici podzemni vedeni VO. Dale pokraCuje nove
kabelové vedeni vykopem k jednotlivym stozaram VO. Celkova délka trasy nového
podzemniho kabelového vedeni CYKY-J 4Bx10(16)mm2 je cca 80m, resp. délka
kabelu v€etné rezerv a vyvedeni na svorkovnice stozaru je cca 110,0m.

Stozary pro osvétleni komunikace budou feSeny jako ocelovy sloup vySky 6,0 metr(
s vyloznikem/bez vylozniku — viz specifikace ve vypoctu, s LED svételnym zdrojem
vefejného osvétleni. Podzemni kabelové vedeni NN je bez zvlastnich urbanistickych
a architektonickych narokda.

2.2.1 Popis kabelovych tras a napojeni na rozvod VO
Viz situace stavby.

2.2.2 Technicka specifikace svitidel

3 ks svitidlo 16 LED VOLTANA 2/ 500 mA /5119 / WW / 28 W / Back light

Svitidla a stoZary budou dale vybaveny :
» svitidla budou vybavena funkci BL ( BACKLIGHT )
» svitidla budou vybavena clonami pro eliminaci osvétleni oken bytovych domu

str. 5



Technicka zprava

Dokumentace pro spole&né povoleni stavby (DUR/DSP)

= svitidla budou vybavena funkci CLO

» Svodovy kabel CYKY-J 5x1,5 (divodem je pfipadna zména nastaveni
,Stmivani“ bez MP)

» Stozary ZN napf. AMAKO (podléha odsouhlaseni objednatelem)

» Stozarova vyzbroj napf. BeCov s pojistkovym modulem pro sklenénou pojistku.

Dodavatel svételné technického feSeni musi dolozit svételné technické vypocty pro
celou feSenou oblast. VypoCet musi obsahovat typy a pocCty svitidel, rozmisténi
svitidel, hodnoty pramérnych udrZzovanych osvétlenosti a jasl, rovnomérnosti
osvétlenosti a jas a udrzovaci Cinitel. Velikost udrZzovaciho Ccinitele musi byt
zduvodnéna.

Osvétleni celého dopravniho prostoru musi splfiovat pozadavky souboru norem CSN
EN 13201: Osvétleni pozemnich komunikaci, CSN P 36 0566 a Technické
kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy: Kapitola
15 — Osvétleni pozemnich komunikaci. VSechna svitidla musi byt osazena
svételnymi zdroji LED a musi byt vybavena technologii autonomniho stmivani.
Dodavatel musi dolozit katalogoveé listy svitidel.

Svitidlo musi spliiovat pozadavky na design, svételny vykon, pfikon, optickou
ucinnost, chlazeni a dalSi materialové pozadavky. Celkovy design svitidla podléha
schvaleni zadavatele. Svitidlo musi byt chlazeno pouze pasivné, nikoliv aktivné za
pouziti ventilatorl nebo podobnych zafizeni. Svitidlo musi byt schvaleno pro bézny
provoz v rozmezi teplot okolniho prostfedi - 30 °C az + 35 °C. Svitidlo musi byt
moderniho plochého tvaru.

Vlastnosti svitidla musi byt doloZzeny certifikovanou zkuSebnou a to certifikatem
ENEC.

Sloupy VO budou osazené do betonového zakladu upraveného pro vsazeni dfiku a
protaZzeni chraniCek s kabely a uzemnénim. Nové bezpaticové ocelové sloupy i
vyloZniky budou zarové pozinkované, vybavené vnitini elektrovyzbroji pro moznost
zapojeni 3 kabelu, jisténi pro 1-2 svitidla.

Specifikace vySky a vylozeni jednotlivych stozarl VO — viz vykaz vymér svitidel a
vykresova dokumentace.

2.2.3 Zemni prace

Pro kabelové vedeni provede dodavatel vykop Sifky 35 (50)cm, s takovou hloubkou v
pracovnim terénu, aby kone¢né kryti nad kabelem po provedeni terénnich uprav bylo
ve vozovce min 100cm, ve volném terénu min 70cm, v chodniku min 35cm. Na
urovnané dno vykopu polozi mezi paticemi svitidel ochrannou trubku HDPE (ohebna
korugovana dvouplastova chrani¢ka pr. 63mm) se zatazenym kabelem CYKY-J
4Bx10(16)mm2. Trasu zahrne zeminou s postupnym hutnénim. V hloubce 0,1 metru
nad kabelem zalozi v trase nad kabelem plastové desky Sifky 20cm jako
mechanickou ochranu i varovné oznaceni prabéhu vedeni.

Trasa pro vykopy je v chodniku, komunikaci i ve volném terénu. Kabelova vedeni s
ochrannou trubkou budou pfi kfizeni s komunikaci uloZzena do chranicek PEHD110.
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Pri soubéhu a kiizeni rozvodu VO s ostatnimi inz. sitémi bude dodrzena prostorova
norma CSN 73 6005. Konstrukce a dimenzovani zaklad osvétlovacich stozari bude
upfesnéna konkrétnim dodavatelem stozarovych konstrukci.

2.2.4 Kabelové vedeni

Nové kabelové vedeni je navrzeno kabelem CYKY-J 4Bx10(16)mm2. Kabel ukon&en
na svorkovnicich v paticich sloupll. Svodovy kabel ke svitidlu bude CYKY-J 5x1,5
(dva fazové vodiCe pfipojit ve svitidle k predfadniku svitidla a ve svorkovnici k
pfidanym svorkam).

2.2.5 Uzemnéni

Spolu s kabelem bude na rostlou zem do vykopu pokladan uzemnovaci pasek FEZN
30/4 ve vzdalenosti vétsi nez 10 cm. Uzemnovaci vodi¢ propojen na dfiky novych
sloupl vodicem FeZn d10. Hodnota zemniho odporu do 10 ohmu. Uzemnéni je
provedeno pro ucel pospojovani a svedeni atmosférického naboje pfi bourkach €i po
uderu blesku.

Soustava napéti : 3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C
Nové instalovany vykon : 0,084kW

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem :
Ochrana zivych casti izolaci, krytim. Ochrana nezivych Casti zakladni samocinnym
odpojenim od zdroje, zvySena pospojovanim.

Stanoveni prostoru pro rozvody VO :

Kabelové vedeni v zemi bez agresivnich vlivl, prostor typu VI - venkovni. Z hlediska
moznosti vzniku Urazu elektrickym proudem je prostor stanoven za nebezpecny, za
predpokladu splnéni podminky BAS - manipulace osobami znalymi. Podminky podle
PNE 33 2000-2 ve vazbé& na CSN 33 2000-3.

2.2.6 Organizacni opatreni

Pfed zahajenim zemnich praci bude kabelové vedeni VO vytyCeno. Novy rozvod VO
bude proveden polozenim nového kabelového vedeni a uzemnéni mezi nové
postavenymi sloupy. Casti nového kabelového vedeni VO budou predany
provozovateli ve stavu pfed zahozem. Pro provozovani sité VO provede zhotovitel
zameéreni polohy kabell a svitidel v elektronické podobé. Pfed zprovoznénim zajisti
méreni zemnich odpord, vypracuje revizni zpravu.

2.3 PROVEDENI STAVBY

Stavba bude provadéna v ramci stavby okruzni kfizovatky, dle harmonogramu a
postupu praci ostatnich stavebnich a inZzenyrskych objektu.
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2.3.1 Geodetické zaméreni

Po dokonceni stavby bude provedeno kontrolni zaméfeni skute€ného provedeni
stavby.

2.4 POZADAVKY NA VYPRACOVANi DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
ZHOTOVITELEM STAVBY

Nutnost zpracovani dodavatelské dokumentace se nepfedpoklada. V pfipadé
nutnosti si muze vybrany zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci
v zavislosti na zvolené technologii provadéni stavby a dodanych stozaru a svitidel.

2.5 POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI
Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika.
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