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D.101.1 TECHNICKA ZPRAVA SO 101

A) IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEKTU

Udaje o stavbé

Nazev stavby: Stéti — Parkovaci plocha ulice Ostrovni

Misto stavby: Ustecky kraj, mésto Stéti, prostor podél ulice Ostrovni, plocha mezi domy
C.p.- 474 a 475

Katastralni uzemi: Stéti | (763691)

Predmét dokumentace: Parkovaci zalivy, pfelozky sdélovacich kabell (zména dokoncéené

stavby), parkovisté a osvétleni (novostavba), stavba trvala

Stuperi dokumentace: Dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné
pfistupnych uc¢elovych komunikaci pro provadéni stavby — dle pfilohy €.6
k vyhlaSce €. 499/2006 Sb. v platném znéni.

Udaje o zadateli/stavebnikovi

Stavebnik: Mésto Stéti
Mirové nameésti 163
411 08 Stéti
ICO 00264466

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: Projekce dopravni Filip s.r.o.

(SO 101) Svermova 1338
413 01 Roudnice nad Labem
ICO: 287 14 792

Autorizovana osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Kollarova 2776, 413 01 Roudnice n. L.
Autorizace ¢. 0401915 (IDO0 dopravni stavby; 1100 méstské inzenyrstvi)

B) STRUCNY TECHNICKY POPIS

Projekt feSi vystavbu nového parkovisté v ulici Ostrovni (mezi domy €.p. 474 a 475) a Upravu
stavajicich zalivid podél ulice v useku u danych bytovych domu. Celkem je zde navrzeno 15
parkovacich stani v zélivech podél ulice a 18 stani na parkovisti lezicim mimo prostor mistni
komunikace. Parkovaci stani podél ulice jsou navrZzena jako Sikma pro zajizdéni popfedu, tento
zpusob zajizdéni je navrzen s ohledem na sjednoceni feSeni s navazujicim Usekem ulice, kde jiz
zalivy jsou vybudovany. Soucasti stavby jsou i mensSi Upravy stavajicich chodnikovych ploch, vysadba
zelené, vybudovani VO, prelozka sdélovacich kabeld v misté navrhovaného parkovisté, ochrana
dalSich inZenyrskych siti a také pfesun plochy pro kontejnery na odpad.

V soucCasnosti jsou moznosti parkovani v této ulici velice omezené (celkem pouze 10 parkovacich
mist) a dochazi tak i k Zzivelnému parkovani na plochach zelené &i v rozporu se zakonem o provozu na
pozemnich komunikacich. Navrhovany stavy zvySuje poCet parkovacich mist o 23 a zaroven kultivuje
prostor ulice, kde jizZ nebude dochazet k Zivelnému parkovani.

Stavba je povolena spolegnym povolenim stavby ,Stéti — parkovaci plocha ulice Ostrovni“, vydanym
Méstskym ufadem LitoméFice, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi dne 13.12.2019 pod ¢islem
jednacim MULTM/0082670/19/DOPSH/MVa.

Tato technicka zprava obsahuje popis SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy, dalsi stavebni
objekty jsou popsany v samostatnych zpravach.
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C) VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLADU

Zhotovitel V zajmové oblasti byl za ulasti zastupce objednatele a zhotovitele této PD proveden
zevrubny stavebné technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance moznost stavbu provést.
Dokumentace je zpracovana zejména na zakladé téchto podkladu:

1) Vstupni jednani se zastupci investora.

2) Vyjadfeni spravcl infrastruktury o existenci siti technické infrastruktury. VytyCeni
stavajicich siti (CETIN, CEZ, SCVK; 17. ledna 2019)

3) Mistni Setfeni (Cervenec 2018, leden 2019), priizkum lokality, pofizeni fotodokumentace.

4) Geodetické vyskopisné a polohopisné zamérfeni (dodavatel Geodézie-LT s.r.o.; listopad
2018, doméfeni unor 2019)

5) Hydrogeologické posouzeni podminek pro vsakovani srazkovych vod (dodavatel
Geotechnik.cz, Mgr. Jeronym LesSner; listopad 2018; pro ulici Stracenska)

6) Katastralni mapy, vypisy vlastnik( dotéenych pozemku.
7) Jednani s dotéenymi organy.
8) Spole&né povoleni stavby ,Stéti — parkovaci plocha ulice Ostrovni“, vydané Mé&stskym

urfadem Litoméfice, odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi dne 13.12.2019 pod Cislem
jednacim MULTM/0082670/19/DOPSH/MVa.

D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNiIM OBJEKTUM

Tato technicka zprava obsahuje souhrnné jeden zakladni stavebni objekt:
SO 101 — Komunikace a zpevnéné plochy
V souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. (pfiloha €.11) je stavba délena na nasledujici stavebni objekty:
e Objekty pozemnich komunikaci:
o SO0101— Komunikace a zpevhéné plochy
o Elektro a sdélovaci objekty:
o S0401 — Vefejné osvétleni
o S0402 — Prelozka a ochrana vedeni CETIN
o S0403 — Prelozka NEJ.CZ

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka odolnost a stabilita je
zajisténa. Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély pfedpokladanému
dopravnimu zatizeni. Hutnéni zemni plané pod zpevnénymi plochami je pozZadovano provést
v souladu s CSN 72 1006 - Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin.

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrZzeny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, za pFfedpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim
a dalsi je potfeba ovéfit na misté samém pfislusnymi zkouskami.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Pro hutnéné
asfaltové vrstvy CSN 73 6121 a CSN EN 13108-1, nestmelené vrstvy budou provedeny dle CSN 73
6126-1 a CSN 73 6126-2, specifikace materialt dle CSN EN 13285. DIazdéné kryty budou provedeny
v souladu s CSN 73 6131. PFi provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych
konstruk&nich vrstev, pouZit spojovaci Ziviéné postfiky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Povrch
vozovky po odstranéni stavajici obrusné vrstvy musi byt pfed realizaci nové vrstvy fadné ocistén,
osusen a oSetfen pfislusnymi spojovacimi postfiky.

Z hlediska materialového fedeni je uvaZovano predevSim s betonovymi prvky (dlazba,
obruby), v menSim méfitku pak s kamennou dlazbou (lem rabatka) a asfaltovymi vozovkami.
Z hlediska barevného fedeni je na dlazdénych plochach uvaZovano s dlazbou v odstinech 3Sedé,
s nékterymi prvky v &ervené (prvky pro nevidomé, manipulaéni plocha pro invalidy, vyznaceni
parkovacich stani).
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Konstrukce A: Parkovisté — stani (vegetaéni dlazba)

Parkovaci stani v projektu jsou navrzena z betonové vegetalni dlazby. Jedna se jak o parkovaci
zalivy podél ulice, tak o parkovaci stani na parkovisti mezi domy.

a) Prostorové provedeni:

Parkovaci zalivy jsou navrzeny jako Sikmé, pro zajizdéni popfedu (z diavodu jednotnosti
S navazujicim usekem), o zakladnim rozméru stani 2,5 m x 4,7 m. Kolma parkovaci stani na parkovisti
jsou navrzena v zakladnim rozméru 2,5 m x 4,5 m (+ previs 0,5 m), krajni stani jsou rozsifeni o 0,25
m, stani pro ZTP je navrzeno jako sdruzené (zakladni Sifka 5,8 m pro dvojici, spoleény manipulacni
prostor 1,20 m) v souladu s PFilohou &.2 k vyhlasce &. 398/2009 Sb., bod 1.1.4. a CSN 73 6056,
odstavec 6.6.2.

a) Technické provedeni:

Parkovaci stani budou lemovana betonovymi silni¢nimi obrubami 150/250/1000 a betonovymi
najezdovymi obrubami 150/150/1000 nebo betonovymi obrubami 100/250/1000. VySka podsadky
obruby mezi vozovkou a parkovacim stdnim je +2 cm (v pfipadé Sikmych stani) nebo +0 cm (stani
kolma), obruba lemuijici parkovaci stani ma podsadku +8 cm. Povrch bude ze zatraviovaci dlazdic pro
zamezeni odtoku vody na vozovku.

Konkrétni navrzeny typ dlazby je uveden dale v této zpravé (kapitola Doporucéené materialy) a
v pfiloze D.101.3 Vzorové pfFicné rezy.

b) Konstrukce:

Konstrukce dlazdénych parkovacich stani a dalSich ploch je navrzena dle TP 170 -

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list D2-D-1-VI-PIll, navrhova uroven
poruseni vozovky D2, v Upravé na mistni podminky a je nasleduijici:

Parkovaci stani: (D2-D-1-VI-PIII)

Vegetaéni dlazba DL CSN 736131, CSN EN 1339 tl. 100 mm
Lozni vrstva pisek hlinity L CSN 73 6131 tl. 50 mm
Stérkodrt SDs CSN 73 6126-1, CSN EN 13285  zakl. tl. 250 mm
Celkem zakl. tl. 400 mm

Modul pfetvarnosti na povrchu vrstvy ze Stérkodrti je Edef,2 = 70 MPa.
Modul pfetvarnosti na povrchu zemni plané je Edef,2 = 30 MPa.

Otvory budou vypInény vhodnou zeminou (vySkovy rozdil mezi horni hranou dilce a zeminou
cca 20 — 30 mm) a osety travnim semenem dle TP 153.

TlousStka vrstvy ze Stérkodrti je uvedena jako zakladni, konkrétni tloustky dle rozdilu sklonu
povrchu vozovky a sklonu zemni plané.

Konstrukce B: Parkovisté — komunikace (betonova dlazba)

V prostoru parkovisté je navrzena pfijezdova komunikace (mimo samotna parkovaci stani) z bézné
betonové dlazby, shodnou konstrukci ma manipulaéni prostor u plochy pro ZTP (odliSeno ¢ervenou
barvou)

a) Prostorové provedeni:

Prostorové provedeni je patrné z vykresové dokumentace, pfijezdova komunikace ma Sifku
4,75 m, délku pfiblizné 19 m. Prostor mezi fadami stani je Siroky 6,0 m, délka v ose je cca 27 m.

b) Technické provedeni:

Betonova dlazba bude upnuta do betonové silni€ni obruby 150/250/1000 (zakladni),

150/150/1000 (najezdova) Ci chodnikové betonové obruby 100/250/1000. Podrobnéji viz D.101.2 -
Situace a D.101.3 — Vzorové pricné rezy.

Navrzeny typ dlazby je uveden dale v této zpravé (kapitola Doporuc¢ené materialy) a v pfiloze
D.101.3 Vzorové pficné fezy.
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c) Konstrukce:

Konstrukce je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy
list D2-D—-1-VI-Plll, navrhové urover poruseni vozovky D2, a je nasledujici:

Parkovisté — komunikace (betonova dlazba)

Betonova dlazba DL CSN 736131, CSN EN 1338 tl. 80 mm
Lozni vrstva DDK fr. 4/8 L CSN 736131 tl. 40 mm
Stérkodrt SDs CSN 73 6126-1, CSN EN 13285  zakl. tl. 250 mm
Celkem zakl. tl. 370 mm

Modul pfetvarnosti na povrchu vrstvy z SDB je Edef,2 = 70 MPa.
Modul pfetvarnosti na povrchu zemni plané je Edef,2 = 30 MPa.

TlousStka vrstvy ze Stérkodrti je uvedena jako zakladni, konkrétni tloustky dle rozdilu sklonu
povrchu vozovky a sklonu zemni plané.

V mistech, kde je navrzena reliéfni dlazba pro nevidomé, je konstrukéni skladba shodna,
pouze je namisto klasické betonové dlazby uZita reliéfni dlazba kontrastni barvy.

Konstrukce C: Chodniky (betonova dlazba)

Soudasti SO 101 je chodnik mezi domy €.p. 474 a 475 (jedna se o rekonstrukci a mirné posunuti
stavajiciho chodniku) a chodnikova plocha v misté stavajici kfizovatky pfed &.p. 474. Shodné
provedeni ma i plocha pro kontejnery na komunalni odpad.
a) Prostorové provedeni:
Z&kladni Sifka chodniku mezi domy je 1,70 m, se zdkladnim pfi€nym sklonem 2,0 %.
Chodnikova plocha pfed domem &.p. 474 ma nepravidelny tvar, napojuje se na pfilehlé chodnik Sitky
min. 2,0 m. Plochy pro kontejnery na smésny odpad ma rozméry 5,0 mx 1,5 m.

Pfehled zakladnich navrhovanych parametrt chodnik(, SO101:

Podélny sklon chodniku v celé délce < 5%
PFic¢ny sklon chodniku 2,0 %
Rampova ¢ast chodniku (sklon) max. 12,5 %

Prevyseni vodici linie nad chodnikem (obruba) min. 6 cm

Vyskovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem | 8 cm (rekonstrukce)
mimo mista pro prechazeni, vjezdy a pfechody
Vyskovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem pfi | 2 cm
vstupu do vozovky (pfechod pro chodce, misto
pro pfechazeni)

Varovny pas Sitka pasu je 40 cm, pas je fyzicky vyznaden
v mistech, kde je vySkovy rozdil mezi vozovkou a
chodnikem mensi nez 8 cm. Pas je proveden ze
specialni dlazby pro nevidomé s povrchovou
Upravou. PouzZity material bude vyhovovat
narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a pfislusSnym
technickym navodam TZUS.

Signalni pas Neni navrzen.

PfevySeny obrubnik o min. 6 cm nad chodnikem,

Pouzita vodici linie g e s
uméla vodici linie.

b) Technické provedeni:

Betonova dlazba bude upnuta do sadové obruby 50/250/100 (podél zelené) &i betonové
silniéni obruby 150/250/1000 (zakladni), 150/150/1000 (najezdova). Podrobnéji viz D.101.2 - Situace a
D.101.3 — Vzorové pricné rezy.

c) Konstrukce:

Konstrukce dlazdénych chodnikl je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci, katalogovy list D2—D—1-CH-PIII, navrhova droveri porudeni vozovky D2 pro navrhové
obdobi 25 let. Konstrukce je nasledujici:
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Chodniky:

Betonova dlazba DL CSN736131, CSNEN 1338 tl. 60 mm

Lozni vrstva DDK fr. 4/8 L CSN 736131 tl. 40 mm
Stérkodrt 8D CSN 736126-1, CSN EN 13285  zakl. tl. 200 mm
Celkem zakl. tl. 300 mm

Modul pfetvarnosti na povrchu vrstvy ze Stérkodrti je Edef,2 = 60 MPa.
Modul pfetvarnosti na povrchu zemni plané je Edef,2 = 30 MPa.

TlousStka vrstvy ze Stérkodrti je uvedena jako zakladni, konkrétni tloustky dle rozdilu sklonu
povrchu chodniku a sklonu zemni plané.

V mistech, kde je navrZena reliéfni dlazba pro nevidomé, je konstrukéni skladba shodna,
pouze je namisto klasické betonové dlaZzby uZita reliéfni dlazba kontrastni barvy.

Konstrukce D: Oprava ziviénych vrstev stavajici vozovky

V mistech, kde bude stavajici asfaltova vozovka dotéena vystavbou, dojde k opravé povrchu vozovky
v §ifi 0,5 m. Je zde navrZeno zazubeni stavajicich Zivicnych vrstev (obrusna vrstva 0,5 m, podkladni
vrstva 0,25 m) a doplnéni nasledujici konstrukce:

Oprava ziviénych vrstev stavajici vozovky:
Konstrukce navrzena dle TP 170, D1-N-1-V-PlIIl, podkladni nestmelené vrstvy stavajici.

Asfaltovy beton obrusny ACO11 CSN 736121, CSN EN 13108-1 tl. 40 mm
Spojovaci postrik PS-E CSN 736129 0,4 kg/m?
Asfaltovy beton podkladni ACP16+ CSN 736121, CSN EN 13108-1 tl. 60 mm
Spojovaci postrik PS-E CSN 736129 0,4 kg/m?
Stavajici konstrukcnivrstvy

Celkem tl. 100 mm

Detail a rozsah doasfaltovani viz pfilohy D.101.3 Vzorové pficné fezy a D.101.2 Situace dopravniho
feSeni.

Konstrukce E: Chodniky (pfedlazdéni)

V mistech napojeni na stavajici chodnikové plochy je v nezbytném rozsahu navrzeno pfedlazdéni
Casti stavajicich chodnik(. Pro predlazdéni je uvazovano vyuziti stavajici dlazby (dle stavu
procentualni ¢ast nova) a vyména lozni vrstvy z DDK fr. 4/8 v tl. 40 mm.

V nékterych mistech dochazi ke zfizeni novych signalnich/varovnych pasi. Postup provadéni je
shodny jako v pfipadé piedlazdéni.

Predlazdéni stavajicich chodniku:

Konstrukce navrzena dle TP 170, D2-D-1-CH-PIII, bez vrstvy Stérkodrti.

Betonova dlazba stavajici DL CSN 736131, CSN EN 1338 tl. 60 mm
Lozni vrstva DDK fr. 4/8 L CSN 73 6131 tl. 40 mm
Stavajici konstrukéni vrstvy

Celkem tl. 100 mm

Rozsah viz pfiloha C.101.2 — Situace dopravniho FeSeni.

Sanace zemni plané

V pfipadé nevhodného stavu zemin v aktivni zoné pod navrzenou stavbou se uvazuje s jeji vyménou.
Nevhodna zemina vtl. min. 0,30 m bude odtéZena, odtéZena zemina bude nahrazena vrstvou
z kameniva ptedepsanych vlastnosti ($térkodrt SD/B 0/63 nebo material odpovidajici pozadavkim
CSN 73 6133, kapitola 4). Hutnéni provést po vrstvach 0,15 m.

Skute€ny rozsah pfipadnych sanaci plané, vybrani vhodného materidlu pro nasypy bude
mozné upfesnit az ve stadiu zemnich praci konzultacni a geotechnikou kontrolni €innosti pfimo pfi
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vystavbé, kdy dojde k ploSnému obnaZeni budouci plané. Je nutné zajistit dostatenou Unosnost
aktivni zény komunikace dle platnych norem a predpisu.

Doporuc¢ené materialy

Navrzené a doporu¢ené materialy mohou byt dodavatelem, pfip. investorem béhem stavby nahrazeny
jinymi (od jiného vyrobce). Nutnou podminkou je zachovani shodné kvality (doloZzené certifikaty),
rozmérd a barevnych kontrastl ¢i schvaleni zmény autorskym dozorem.

Zakladni upinaci prvky jsou zvoleny:
- Betonova silni¢ni obruba (150/250/1000)
- Betonova silniéni obruba najezdova (150/150/1000)
- Betonova silni¢ni obruba obloukova vnéjsi R0,5 (150/250/780)
Betonova silni¢ni obruba rohova vnitini (150/250/800)
- Betonova chodnikova obruba (100/250/1000)
- Betonova zahradni obruba (50/250/1000)

Dlazebni prvky:
- Betonova dlazba 200/165/60 Seda (chodniky)
- Betonova dlazba 200/165/80 Seda (komunikace na parkovisti)
- Betonova dlazba 200/100/80 Cervena (vyznaceni stani, manipulacéni prostor u stani ZTP)

- Betonova vegetacni dlazba 600/400/100 s otvory 90/90, Seda (parkovaci plochy)

- Na zhotoveni varovnych pasl je navrzena reliéfni dlazba rozméru 200/100 pro nevidomé,
Cervené barvy. Na pochozich plochach tl. 60 mm, na pojizdénych 80 mm.

- Pro zhotoveni umélé vodici linie je navrzena betonova vodici linie s vystupky 5 mm s roztec€i
5 mm o rozméru 200/200, barva Seda, pouzita ve dvou fadach. Tloustka 80 mm.

Priprava uzemi

Prfed zahajenim pracovni €innosti bude oficialni zahajeni stavby neprodlené oznameno
jednotlivym spravcam siti, dle pozadavkd v jednotlivych vyjadrenich. Veskeré inzenyrské sité
budou pred zahajenim stavby vytyCeny a tato trasa bude po celou dobu stavby zretelné
udrzovana.

Vykopové prace v misté inzenyrskych siti budou provadény vyhradné rucné, bez
pouziti mechanizace.

Soucasti pfipravy uzemi bude pokaceni nékterych strom( (podrobnéji viz B — Souhrnna
technicka zprava), skryvka ornice, vybourani dotéenych stavajicich zpevnénych ploch.

Ochrana a prelozky inzenyrskych siti

Pfed zahajenim stavby novych zpevnénych ploch dojde k pfelozkam nékterych IS (CETIN a
NEJ.CZ, podrobnéji viz SO 402 a SO 403) spolu s ochranou nékterych dalSich siti.

Stavajici sdélovaci vedeni TRIONET v misté navrzenych zpevnénych ploch bude opatrné
obnaZeno, zahloubeno a uloZeno do betonového kabelového Zlabu TK2 (svétlé rozméry min. 12x12
cm). HDPE se nesmi zlomit ani zmacknout, nab&hy musi byt pozvolené. Pfi realizaci je tfeba pfizvat
spravce ke kontrole pfed zahozem. DalSi podminky dle vyjadfeni spravce.

Stavaijici silové kabely spole¢nosti CEZ (NN a 2xVN) budou ve stavajici poloze uloZeny do
délenych chranicek HDPE DN110 a pfebetonovany.
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F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI

Zpevnéné plochy jsou navrZzeny tak, aby se maximalni mozné mnozstvi desStové vody vsakovalo
pfimo na misté (pouziti vegetacni dlazby s otvory 90/90) nebo tak, aby byla voda svedena do pfilehlé
zelené. Zaroven dochazi k redukci deStovych vod ze stavajicich zpevnénych ploch odvadénych do
kanalizace — Cast asfaltové vozovky v misté stani a rozSifeni v oblouku bude nahrazena vegetaéni
dlazbou, béznou dlazbou €i zeleni. Z navrzenych ploch je na vozovku a nasledné do uli¢nich vpusti
svedena pouze voda z malé ¢asti chodniku pfed €.p. 474 (ve stavajicim stavu je zde asfalt) a z malé
Casti vjezdu na parkovisté (sklon do zelené je vétsi, neZ na vozovku — voda bude odvadéna primarné
do zelené; ve stavajicim stavu je zde asfalt). V ramci projektu neni uvazovano s novym napojenim na
kanalizaci v Uzemi. Stavajici vpusti zustavaji zachovany.

Odvodnéni parkovacich stani

Parkovaci stani jsou navrZzena z vegetacni dlazby (600/400/100), pfedpoklada se tedy primarné v3ak
na misté.

Odvodnéni komunikaci

V ramci parkovisté je navrZzena pfistupova komunikace z bézné dlazby, ktera je v pfijezdovém useku
odvodnéna primarné do zelené (pfi¢ny sklon 2,0 %, podélny je mensi - 1,3 %), v malé ploSe u silnice
ul. Ostrovni (cca 25 m?) se predpoklada odvodnéni na komunikaci a nasledné do uli¢nich vpusti.
Jedna se o plochu, ktera je v souCasnosti asfaltova a také odvodnéna do vpusti. Odvodnéni
komunikace mezi parkovacimi stanimi je navrzeno na plochu sténi ze zatraviiovacich dlazdic a déle
do drenaze podél parkovisté (povrchové sparami mezi obrubami, nebo po zemni plani).

Odvodnéni chodniku

Pribézny chodnik mezi domy bude nadale odvodnén do pfilehlé zelené, oproti sou¢asnému stavu
dochazi ke zvySeni jeho nivelety, diky emuz bude srazkova voda lépe odtékat do volné zelené.
Odvodnéni zemni plané

V misté zpevnénych ploch bude zemni plan provedena v zakladnim 3,0% sklonu. Na pgrkoviéti jsou
navrzena drenazni Zebra ze Stérku pro zachyceni srazkové vody na zemni plani. Zebra budou
provedena do hloubky 70 cm pod zemni plan, vyplnéna Stérkem 32/63 a obalena geotextilii. Zasyp
bude proveden §térkem fr. 4/8, jako filtracni vrstva bude slouzit 20cm ohumusovani. Hloubka drenaze
predpoklada propustné zeminy (pisek hlinity) v hloubce od 0,90 m nize, v pfipadé odliSné hloubky je
tfeba hloubku drenaze upravit.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNI
INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Dopravni znageni bude provedeno v souladu se zdkonem €. 268/2015, kterym je novelizovan zékon &.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.

Svislé dopravni znaceni

Navrzené provedeni a umisténi znadek bude odpovidat CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni
znacky — ¢ast 1: Stalé dopravni znacky, véetné narodni pfilohy NA 1. Provedeni a umisténi SDZ bude
v souladu s TP 65, VL 6.1 a dalSimi souvisejicimi pfedpisy a normami.

Cinna plocha dopravnich znagek musi odpovidat CSN EN 12899-1, grafika provedeni &inné
plochy, svételné technické vlastnosti, barevné provedeni, typ pisma a symboly dopravnich znacek
budou odpovidat platné CSN EN 12899-1, a platnym Vzorovym listim pozemnich komunikaci — VL
6.1, ,Svislé dopravni znacky*.

VSechny standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu

s plnymi rohy. Spojovaci material bude nekorodujici. Objimky mohou byt z AL slitin. Polomér zaobleni
rohu §titd znacek umisténych vedle vozovky musi byt min. 20 mm. Znacky musi splfiovat pozadavky

Projekce dopravni Filip s.r.o. 1 1 14
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | +420 416 831 624




STETI — PARKOVACI PLOCHA ULICE OSTROVNI D.101.1 | TECHNICKA ZPRAVA SO 101

tfidy P3 dle €. NA.2.5 narodni pfilony CSN EN 12899-1. Cinna plocha znagek musi byt z retroreflexni
folie tfidy RA2.

Sloupky standardnich znacek se provedou z ocelovych zarové zinkovanych trubek o priméru
60 nebo 70 mm s tloustkou stény nejvyse 3 mm. Osazené budou do zakladovych patek z prostého
betonu (C16/20-XF1) nebo do kotevni patky s kotevnimi Srouby. V pfipadé moznosti osazeni znacky
na sloup vefejného osvétleni je toto uvedeno v situaci dopravniho znaceni.

Svislé dopravni znacky véetné jejich nosnych konstrukci musi byt certifikovany autorizovanou
zkusebnou a musi byt schvaleny MD k uZiti na pozemnich komunikacich v CR.

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu predpoklada instalace tohoto nového
SDZ dle TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich:
Vystrazné dopravni znacky:

- Nové vystrazné znaCky nejsou navrzeny, ani nejsou navrhovany zadné upravy stavajici

vystraznych dopravnich znacek.

Znacky upravujici prednost:

- 1x P4 u vyjezdu z parkovisteé.
Zakazové znacky:
- Nové zakazové znaCky nejsou navrZeny, ani nejsou navrhovany zadné upravy stavajici
zakazovych dopravnich znacek.
Prikazové znacky:

- 1x C3a u vyjezdu z parkovisté, bude umisténo na jednom sloupku s P4.
Informativni znacky - zénové:
- Nové informativni zénové znacky nejsou navrZeny, ani nejsou navrhovany zadné Upravy
tykajici se téchto stavajicich znacek.
Informativni znaéky - provozni:
- 1x IP4b na zacatku feSeného uzemi — v soucasnosti zde chybi. Umisténa spolu s IP11b.
- 1xIP11 (umisténa na sloupu VO)

- 1x IP11b pfesunuta od stavajiciho zalivu na zacatek useku s parkovacimi zalivy. Umisténa
spolu s IP4b

- 1xIP12 (se symbolem 225 — invalida a textem ,2x*“), umist&€na na sloupku spolu s dodatkovou
tabulkou E7b.

Informativni znacky - smérové:

- Nové informativni znacky smérové nejsou navrzeny, ani nejsou navrhovany zadné Upravy
téchto stavajicich dopravnich znacek.

Informativni znacky - jiné:

- Nové informativni znacky jiné nejsou navrzeny, ani nejsou navrhovany zadné upravy téchto
stavajicich dopravnich znacek.

Pozn.: Pokud neni uvedeno jinak, kazda znacka je na samostatném sloupku.

Vodorovné dopravni zna€eni

Vodorovné dopravni znaeni na celé stavbé& musi byt provedeno jednotnym zplsobem s plynulym
napojenim na VDZ navazujicich staveb.

PoZadavky na vodorovné dopravni znaéeni, rozméry, barvy a provedeni vodorovnych
dopravnich znacek upravuji Technické podminky TP 133 ,Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich®, CSN EN 1436+A1 ,Vodorovné dopravni znadeni — Pozadavky na dopravni
znaceni“, Vzorove listy VL 6.2 ,Vybaveni pozemnich komunikaci. Vodorovné dopravni znacky".

Vodorovné dopravni znaeni bude v pfipadé aplikace na novy asfaltovy povrch provedeno ve
dvou etapach. V prvni etapé se na novy koberec polozi kompletni VDZ pouze jednoslozkovou barvou,
po stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky (odstranéni posypu pro pocate¢ni zdrsnéni, vyprchani
tékavych latek), pfipadné po uplynuti zimniho obdobi se provede druha etapa, kdy se znaceni
provede z dvousloZkovych plasti. Material uzity pro obé etapy provedeni VDZ musi byt schvalen MD.
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V pfipadé aplikace na stavajici asfaltové povrchy se mize provést aplikace ihned z plastu. Na
dlazbé bude proveden nastfik jednosloZzkovou barvou, pokud neni uvedeno jinak (napf. realizace
pomoci dlazby odli§né barvy)

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu pfedpoklada nastfik tohoto nového VDZ
dle TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich:

- V10b Stani kolmeé
- V10c Stani Sikmé
- V10f (2x) Vyhrazené parkovisté pro vozidlo pfepravujici osobu téZce postizenou nebo osobu
téZce pohybové postizenou
Poloha, typ a podminky umisténi dopravniho znaéeni jsou patmmé z pfedlozené projektové
dokumentace.

Dopravni zafizeni

Neni navrzeno.

Svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Neni navrzeno.

H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Pro provadéni stavby budou dodrzeny nasledujici podminky:

- Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich zmé&nami,
technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlaskami.

- Pri realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organ( statni spravy a spravcu siti, viz
Dokladova ¢ast.

- P stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména vyhl.
€. 363/2005 Sh. O bezpecnosti prace a technické zafizeni pfi stavebnich pracich a vSechny
predpisy s tim souvisejici.

- P¥i provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat normu CSN 73 0040 ZatiZeni stavebnich
objektu technickou seismicitou a jejich odezva.

- Zakres inzenyrskych siti je orientac¢ni, dle podkladu jednotlivych spravcu. Pfed zapocetim
stavby je nutné polohy veSkerych siti vytyCit pfislusnymi spravci a po celou dobu stavby
udrzovat. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. Prace v jejich
blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace a za dodrzeni dalSich podminek
spravce.

- Pokud by doSlo kodkryti nebo poskozeni jakéhokoliv vedeni, ¢i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté preruSeny a jakékoliv dalSi prace
musi byt schvaleny pfislusnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

- Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti hadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vysSce vysSi nez 3 m.

- Dot€ené povrchové znaky inZenyrskych siti budou zachovany ve stavajici poloze a vySkové
rektifikovany.

- Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a vnoci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZovat vyhlasku o silniénim
provozu.

- Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit
potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

- Ve8kery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam
a technologickym predpistm.

- VeS8keré opérné prvky musi byt uloZzené do betonového loZe s fadnou bocni opérou.

- Vyrobeny beton je nutné podle moznosti ihned ulozit — zejména v horkych letnich mésicich —
aby bylo zabranéno rychlému vysychani Cerstvého betonu. Pfed zapoCetim betonovani je
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nutné se presvédcit, ze misto pokladky betonu je Cisté, pfipadné bednéni dostatecné pevné i
tésné (jakmile je beton uloZzeny do bednéni, je tfeba dbat na spravné zhutnéni, a to bud ru¢né,
nebo pomoci vibrator(l). Nezbytna je ochrana betonu pfed sluneénim zarenim, silnym vétrem
nebo prudkym destém, coz Ize provést pomoci plachet, textilie &i félie. Spravnym oSetfovanim
zatvrdnutého betonu vodou, zvySime jeho trvanlivost.

- Technologicka lhata vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt veSkera
konstrukce vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prijezdem vozidel C¢i
manipula¢ni technikou stavby. V opacném pfipadé se riskuje brzké poruseni konstrukce a
ztraté stability dila.

- VeSkeré lozné spary stavajici vozovky budou pfed polozenim nové vrstvy asfaltu oSetfeny
spojovacim postfikem. VeSkeré styéné spary, které jsou namahany vnéjsSim prostredim, budou
certifikované zality trvale pruznou zalivkou, oSetfeny Zivicnou emulzi a zasypany kfemicitym
piskem. Timto zpusobem se zamezi vzniku poruch na styku stavajici a nové konstrukce.

- Napojeni novych asfaltovych krytll vozovek a stavajicich, bude provedeno ,zazubenim* vrstev
v pfedepsané Sifce a tloust'ce dle tloustky navrhovanych vrstev.

- Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.
- Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou koncu obrub pod patfi€nym uhlem.

Projektova dokumentace byla v pribéhu zpracovani projednana se zastupci objednatele, vSechny
pfipominky a pozadavky byly zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci vypracovaly
opravnéné osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.

) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba neni vazana na Zzadné technologické vybaveni.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Pro stavbu nebylo nutné provadét Zadné vypocty.

K) RESENIi PRISTUPU A UZiVANIi VEREJNE PRiISTUPNYCH
KOMUNIKACIi A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM
OSOBAMI SE SNIiZENOU SCHOPNOSTi ORIENTACE A
POHYBU

Vystavba bude probihat tak, aby byly minimalné naruSeny péSi trasy v dané lokalité. PFi upravach
stavajiciho pribézného chodniku v daném Uzemi budou péSi doCasné vedeny v prostoru podél
chodniku, ktery bude nalezité zpevnén (napf. polozeni pevnych desek ¢i doCasné zpevnéni vrstvou
uvalcované drti).

Stavenis$té bude rfadné zabezpeleno, aby nedoSlo ke vstupu nepovolanych osob do jeho
prostoru. Podrobnéji ¢ast dokumentace E.

Zasady FeSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo
orientace jsou uvedeny v souhrnné technické zpravé, kapitola B.2.4.

L) ZAVER

Tato dokumentace slouzi jako soucast zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele a jako podklad
pro zpracovani dokumentace ve fazi zhotoveni stavby — realizacni dokumentace stavby (izv.
dodavatelskd, Ci vyrobni).

V Roudnici nad Labem Ing. Pavel Soukup
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