STAVEBNI PRVKY — DLAZBA (M1:10):

BETONOVA DLAZBA TYPU "KOST" (200/165):

BETONOVA DLAZBA TYPU "CIHLA" (200/100):

200

BETONOVA DLAZBA PRO NEVIDOME TYPU "CIHLA" (200/100):

Z8kladni tvar:
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200

Zdkladn{ tvar:

Polovignf tvar: Poufitf: Dlazba chodntku (t. 60 mm, barva $edd)

Dlazba parkovigtd (t. 80 mm, barva $edd)

Krajovy tvar:

¢ A
. 165, 60, , 140, , 165,
(80;100)

Zdkladni tvar:

Pouitt:
Vyznageni parkovacich stani, manipulagni
plocha ZTP (t. 80 mm, barva &ervend)

Konstrukee viz piiloha vzorovjch prignjch
fezll a technickd zprdva.

ZATRAVNOVACI TVARNICE (600,/400):

Zdkladni tvar:

O

S

X

¥ 100 ¥
PouZiti: 600
Varovné a signdlni pdsy pro nevidomé (barva & A
ervend, tl. 60 mm pro pochozi plochy nebo
80 mm pro pojizd&né plochy)
PouZiti:

Parkovac stani (t. 100 mm, barva $edd)

Konstrukee viz pfiloha vzorovjch pri¢njch tezd a technickd zprdva.

UMELA VODICI LINIE PRO NEVIDOME (200/200):

200

Zdkladni_tvar:

200

PouZiti:
Umélé vodicT linie (barva $edd, t. 60 mm pro
pochozi plochy nebo 80 mm pro pojizdéné

plochy)

Konstrukce viz priloha vzorovych pri¢njch tezl a technickd zprdva.

STAVEBNI PRVKY — BETONOVE OBRUBY (M 1:25):

Betonové silni¢ni obruba zdkladnt & 15 cm:
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Betonovd silni&ni obruba pfechodovd levé:
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Betonovd silniéni obruba radius R0,5 vn&jsi:

Pudorys:
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Pozndmka: 4 kusy do kruhu.

Betonova chodnikovd obruba §. 10 cm:
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Bokorys: Padorys:
8
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SKLADBA A REZ OBRUB:

PREFEROVANY ZPUSOB:

Poznémky:

Rezy nedoporutujeme pouivat k vytvorent prvki, které jsou standardni souzdsti nabidky vjrobct (roh vnittni a vn&js7 90°, radiusové obruby, obruba di. 0,5 m a jing).
V ptipadé nedostupnosti potfebného prefabrikétu bude napojent obrub provedeno SERIZNUTIM KONCU OBOU obrub pod pattiénjm dhlem (1/2 Ghlu sviraného obrubami)

tak, aby po sesazenf obrub NEBYL VIDITELNY REZ OBRUBOU.

PRIPUSTNY ZPUSOB:

Betonovd silni&ni obruba ndjezdova:
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Betonovd silniéni obruba rohové 90° vnitnf:
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Betonova zahradni obruba &. 5 cm
Bokorys: Padorys:
o 1,00 (0,50)
0,05

NEPRIPUSTNY ZPUSOB:

STAVEBNI_PRVKY:

PoZadavky

na virobky a provadént:

ZékladnT technické pozadavky na kvalitu vSech stavebnich materidlti pro obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy z dileti urduji "CSN 73 6131 Stavba
vozovek — Kryty z dlaZeb a dfletd” a "TP 192 - Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikact’, v&etn& v nich citovangch norem a predpisu.

Pfi provadéni je nutné dodriovat zejména piisluiné Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP):

TKP 09 Kryty z dlaZeb a dilcd
TKP 10 Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy
TKP 18 Betonové konstrukce a mosty

Pro jednotlivé druhy prvkd plati:

Prvky z piirodniho kamene:

Dlazebnf kostky
DlaZebni desky
Zdici prvky (svahovky)

Betonové prvky:

Obecng
Materidl

DiaZebnf bloky
DlaZebni desky

Obrubniky
SilnignT dilce

Vegetagni dilce
Zdici prvky (svahovky)
Bednici tvarnice

(SN EN 13369 Spoletnd ustanoveni pro betonové prefabrikdty
CSN EN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

(SN EN 1338 Betonové dlazebni bloky — Poadavky a zkuebni metody
(SN EN 1339 Betonové dlazebni desky — PoZadavky a zkusebnf metody
SN EN 1340 Betonové obrubniky — PoZadavky a zkudebni metody

SN 72 3000 Viroba a kontrola betonovjich stavebnich dileti. Spole&nd ustanovent

Prvky z umélého kamene:

Obecn&

Zdici prvky (svahovky)

Stavebné technické osvédent (STO) vjrobku

€SN 72 3000 Viroba a kontrola betonovjch stavebnich diled. Spole¢nd ustanoveni a TP 153
CSN EN 771-3+A1 Specifikace zdicich prvkii — Cast 3: Betonové tvarnice s hutnjm nebo pdrovitjm kamenivem
€SN EN 15435 Betonové prefabrikaty — Bednici tvarnice z oby&ejného a lehkého betonu — Viastnosti vjrobku

CSN EN 771-5+A1 Specifikace zdicich prvkii — Cdst 5: ZdicT prvky z umélého kamene

(SN EN 1342 ED.2 Dlazebnf kostky z prirodntho kamene pro venkovnf dlazbu — Pozadavky a zkusebnf metody
CSN EN 1341 ED.2 Desky z pfirodntho kamene pro venkovni diazbu — PoZadavky a zkudebni metody
(SN EN 771-6+A1 Specifikace zdicich prvkii — Cast 6: Zdici prvky z pFirodniho kamene

Vybrané stavebni vjrobky uvedené Nafizen viady & 163/2002 Sb, kterym se stanowuji technické poZadavky na vybrané stavebnf vjrobky, musi spliiovat
pozadavky na tyto vjrobku stanovené v daném na¥izenf. PoZadavky na stavebni vjrobky s oznalenfm CE se Fidi Na¥izenfm Evropského parlamentu a Rady (EU)

¢ 305/2011

o stavebnich vyrobcich.
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