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CHODNIK HNEVICE - RACICE

VEREJNE OSVETLENI

B2.1 Technicka zprava

Popis stavby

Podél silnice Hnévice - Racice, v useku od navrzeného nového parkovisté v prostoru
pred vlakovym nadrazim az k Zeleznicnimu podjezdu do Racic, ma byt vybudovan
novy chodnik pro pési. Je navrzen v Sifce 2,15m soubézné s dosavadni silnici
pouzivanou pro automobilovy provoz. Plocha chodniku je od jizdniho pruhu vozovky
oddélena pouze obrubnikem.

Souvisejici navrhovana stavba

Na pozemku parc.C. 175/5 ma byt zfizena parkovaci plocha. Tato stavba je
zpracovana v jiné, samostatné dokumentaci, v€etné uprav dosavadni distribu¢ni sité
VN CEZu, kterych se dotyka. Nova parkovaci plocha je navrzena s novym vefejnym
osveétlenim, ke kterému jsou v rozsahu této stavby polozeny tfi nové napajeci kabely
VO z noveého zapinaciho bodu VO.

Uprava dokumentace 01.2016

v fijnu 2015 zafidil investor s provozovatelem VO zménu v umisténi zapinaciho
mista- rozvadéCe RVO do stavby pfilehlého parkovisté. Tim je ve stavbé chodniku
tato polozka zrusena.

V projektu parkovisté jsou navrzeny uloZzené v zemi tfi chraniCky - korugované trubky
R63 z rozvadéfe RVO na kraj stavby chodniku smérem do Racic. Jedna chranicka
pro kabel VO k osvétleni chodniku, dalSi dvé pro kabely, jako reserva k osvétleni na
most pfes Labe.

V této upravé dokumentace VO chodniku jsou dopocitany popsané tfi kabely CYKY
4Bx16 podle situace v pfiloze. Jsou na parcele 175/5 pouzité v uzemnim Fizeni pro
VO chodniku.

ProtoZze dosavadni rozvod VO v ulici K Nadrazi je v projektu parkovisté nové
propojen do zapinaciho rozvadéce, je v tomto projektu vynechana propojovaci skfin
a propojeni dfive planované do néj v misté za silnici Hnévice - Racice.

V tomto projektu zUstava v tom misté prekop silnice do Hnévic a zalozeni chranicky
d110 s nové ulozenymi dvéma kabely (misto dfive jednoho) v rourach R63, jako
reserva pro osvétleni na mosté. V situaci zakresleno.

Popis dosavadniho provozovaného verejného osvétleni

V prostoru pro stavbu nového useku chodniku neni provozovano dosavadni vefejné
osvétleni.

Je provozovano na okolnich komunikacich ve sméru od mostu pres Labe ze Stéti a
dal podél chodniku soubézného se silnici do Hnévic, situovaného na opacné strané.



Vznikne tak situace, Ze novy chodnik podle tohoto navrhu bude podél komunikace
soubézny s dosavadnim chodnikem na druhé strané v délce cca 65 metrd.

K tomuto useku dosavadniho chodniku pfislusi dva dosavadni osvétlovaci body.
K jednomu z nich je vtéto stavbé navrzeno propojeni dvéma novymi napajecimi
kabely, urenymi pro pozdéjsi pokraCovani VO na dvé strany mostu pfes feku.
Dosavadni napajeci bod k dosavadnimu vefejnému osvétleni je vzdaleny tak, ze
prodlouzenim vétve nebude vyhovovat dovolena impedance vypinaci smycky pfi
zkratu, pro spolehlivou funkci ochrany pfed urazem elektrickym proudem
samocinnym odpojenim.

Proto je bylo v tomto projektu navrzeno zfizeni nového zapinaciho bodu, s novym
pfipojenim do distribuCni sité NN v misté, jak pro dosavadni, tak pro noveé verejné
osvétleni. Dosavadni VO rozpoji provozovatel v trasach podle provozni potfeby.

V upravé projektu VO pro chodnik v 01.2016 vSak tento zapinaci bod je zrusen,
protoze byl v fijnu 2015 pfesunut do rozsahu VO pfilehlé stavby parkovisté.

Upravy dosavadniho rozvodu vefejného osvétleni

Z napajeciho bodu v pfilehlé stavbé parkovisté je v projektu parkovisté navrzeno
propojeni do dosavadni vétve rozvodu VO v ulici K Nadrazi. Proto je v tomto projektu
dfive navrzené propojeni zruSeno v€etné rozpojovaciho pilife.

Doplnéni navrzeného rozvodu verejného osvétleni pro parkovisté

Navrzeny rozvod VO na budoucim parkovisti je podle ciziho projektu napajen
propojenim do dosavadniho stozaru ST 00680, ktery je umistén podél vozovky
k nadrazi.

V rozsahu projektu parkovisté jsou navrzeny tfi chraniCky - korugované trubky R63
uloZené v zemi ze zapinaciho bodu - rozvadée RVO na okraj této stavby chodniku
do Racic. Jedna chrani¢ka pro napajeci kabel VO chodniku, dvé chranicky pro dva
kabely smérem na most pfes feku. V upravé tohoto projektu jsou popsané tfi kabely
do rozpocCtu zapocteny, pfipravené trubky budou pouzity se zapoc€tenim pomocnych
vykopU v trase. Zatazeni tfi kabell do pfipravenych trubek je na parcele 175/5, ktera
je pouzita v uzemnim fizeni i pro VO chodniku.

Napajeni verejného osvétleni pro novy chodnik

V navrhu pro stavbu nového parkovisté, na parcele 175/5, se nachazi pfihradova
nefunk¢i transformacni stanice propojena na volné vedeni VN.

Spolu s pfipravou stavby parkovisté je zajiStovana i demontaz popsané trafostanice
s propojenim do sité VN. Na demontaz trafostanice, s volnym vedenim VN, bude
navazovat nové propojeni do napajeci sité CEZu. demontaz trafostanice a volného
vedeni jsou zajistény mimo tento projekt chodniku.

Poznamka k vykresu B_2_situace VO:1.pdf - $edivy text : DosavadriFS-CEZu-bude
pkelozena- Spravné znéni : TS Mésta Stéti bude demontovana mimo tento projekt.
Umisténi nového zapinaci bodu je podle situace navrzeno v travniku vedle noveho
parkoviste.

Zakladni pozadavky pro verejné osvétleni chodniku

Vefejné osvétleni je navrhovano podle souboru norem CSN EN 13201-1 az 4.
V normach jsou uvedeny pouzivané definice a odvozeni pozadavkl na vefejné
osvétleni v misté navrhovanych komunikaci :

Podle CSN 13201-1 tab.1 je uréena skupina svételnych situaci :

Hlavni uzivatel chodci, jedna relevantni oblast



Skupina svételnych situaci : E1

Vybér z rozsahu tfid osvétleni tab. A.17 :
Intenzita péSiho provozu bézna

Riziko kriminality bézné
Rozpoznani obliCeje neni potfebné
Pozadavek na jas okoli  maly

Doporuceny rozsah tfid osvétleni podle tab. A.17 :
dopliujici udaje :

Konfliktni oblasti ne

Pocasi suché

Zklidnéni dopravy nejsou,

cyklisticky provoz je mozny, maly

Parkujici vozidla nepfipustna,

Naro¢nost navigace bézna

Kfizovatky uroviove, nejsou vymezeny prechody pro chodce
vyhovuijici trida osvétleni S5

Podle CSN 13201-2 &1.6 je tfida osvétleni S5 uréena pro pohyb pésich i cyklistd po
komunikacich pro né ur€enych, které lezi podél jizdniho pasu. Omezeni oslInéni Ize
zajistit vybérem vhodnych svitidel.

Pro tfidu osvétleni S5 jsou v tabulce 3 uvedeny udrzované hodnoty primérné

vodorovné osvétlenosti useku - Em a minimalni osvétlenosti Emin. Vypoctena
hodnota Emax by neméla pFekroCit 1,5 hodnoty Em k zajiSténi dostate¢né
rovnomeérnosti osvétleni : Em Emin Emax
tfida S5 3 Ix 0,6 Ix 4.5 Ix

Podle pfilozeného vypoctu jsou uvedené parametry vyhovujici pro Siftku chodniku do
2,5m s rozteCi osvétlovacich bodld do 35m. Skutecnost v situaci : je Sifka chodniku
do 2,15m, rozte€e do 30m. RozteCe osvétlovacich mist nejsou idealné pravidelné s
ohledem na mistni podminky tvaru chodniku, zejména vSak k umisténi dosavadnich
inZenyrskych siti i s ohledem na svah trati CD, ktery neni trasou VO narusen.

Kabelovy rozvod verejného osvétleni

bude proveden kabely CYKY 4Bx16mm2 zatazenym v ochranné roufe d63 ulozené
na urovnaneé dno ve vykopu v zemi. Kryti v chodniku 35-50cm, ve volném terénu
70cm, kfizeni komunikaci v obetonované chranicce, kryti 1m.

Svételna mista

Osvétlovaci stozary budou ocelové pozinkované, délky 4,5 metru nad zemi,
v zemi 0,6m, celkova 5,1m. Tfistupnove, bezpaticové,
priméry 133, 89, na vrcholu 60mm. Vnitini elektrovyzbroj,
otvory pro kabelové propojeni, uzemnovaci svornik.

Vyloznik-redukce Na vrchol upevnit se svitidlem dodanou redukci priméru
ze 60mm svisle na 42mm kolmo vodorovné.

Patice stozaru na stozarech nebudou pouzity vné;jsi patice.



Stozarové zaklady betonové pouzdrové, kruhové nebo Etvercove, hloubka do
0,8m, priimér pouzdra 160mm. Prostupy pro roury d63 a
zemnici vodicC.

Elektricka vyzbroj svorkovnice pro dva propojovaci kabely 4Bx16, pojistka
6A do vykonu svételného zdroje 16W, pospojeni,
propojovaci kabel do svitidla CYKY 3Cx1,5.

Svitidla

a svételné zdroje provozovatel uvadi svitidla se svételnymi diodami LED,
typ SKIDO/6LED/700mA/CW/16W, pfFikon 16W, pro které
byl proveden vypocet.

Schema pro rozmisténi svitidel v situaci je navrzeno pro
pozadované hodnoty vodorovné osvétlenosti ve tfidé Sb5.
Umisténi osvétlovacich bodu vyhovuje svitidlim pro
osveétleni chodniku. Svitidla nejsou navrzena pro osvétleni
silnice.

Pocet novych mist Vv navrhu jsou :
13x osvétlovaci bod pro osvétleni nového chodniku s trasou cca 362bm.
Instalovany pfikon nového VO chodniku 13x 16W = 208W.
1x propojeni napajeni do jiz provozovaneho rozvodu VO s trasou cca 55m.
1x propojeni napajeni do navrhovaného rozvodu VO na parkovisti, trasa 5m.
1x novy zapinaci bod. O pfipojeni do sité NN na CEZ distribuce pozadal
provozovatel VO.

DalSi zafFizeni pripeviiovana na zarizeni verejného osvétleni nejsou uplatnéna
Architekturni osvétleni neni feSeno

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

soustava napéti : 3f+PEN, 50Hz, 3x230/400V, TN-C v rozvodu
1f+N+PE, 50Hz, 1x230V, TN-S pro svitidlo

ochrana Zivych c¢asti : izolaci, kryty, prepazkami.

nezivych ¢asti : pospojovanim, samoc¢innym odpojenim pfi poruse.

Ochranné pospojovani a uzemnéni

Soucasné s pokladanim kabelového vedeni na dno vykopu bude polozen do rostlé
zemé uzemnovaci vodi¢ FeZn d10, oddaleny o 10cm. Vodi€ pouZity pro pospojovani
kovovych dfika stozarl, pracovni uzemnéni stfedniho a ochranného vodice sité,
uzemneéni pro ochranu pred bleskem a prepétim.

Ochrana pred ucinky blesku a atmosférickym prepétim provedena uzemnénim
kovovych dfikl stozarl. Zemni odpor max. 10 ohmd.

Kontrolni vypocet pro tridu osvétleni S5 chodnik

Em=3 Ix,Emin=0,6 Ix,Emax=4.5 Ix




Akce: VO Hnévice - Radice - osvétleni chodniku

Popis

Ma zakladé popisu a wkresu byl zpracovan wpoclet osvétleni chodniku se svitidly SEIDO.

Vysledky vypoctu osvétleni

Podle wpottu lze osvétleni chodniku zafadit dle CSN EN 13201 do tfidy 55.

Pofadaviy CSN EN 13201 na tfidu osvétleni 55:
promerna osvetlenost dseku pozemni komunikace
minimalni osvétlenost dseku pozemni komunikace

Wy poctene hodnoty osvetleni:
primerna osvetlenost dseku pozemni komunikace
minimalni osvétlenost useku pozemni komunikace

Konfigurace

Typ svitidla: SKIDO /6 LED/ 700 mA / CW /16 W
Zavesna vyska: 4.6 m

Wy loinik: reni

Lrnisteni: podle vypoltu (roztede sloupd a 35 m)
Vypracoval

Ing. Petr Paseka,
svételny technik
Artechnic-Schréder, as.

V Praze dne 2. 5. 2014
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svitidla SKIDO /& LED / 700 mA { CW /18 W

Progect © Chodnik Hnevice - Racice

General information : Standard CEN

Luminaires details

Spacing : rn Height : m Owerhang : m
Inclination : .

Description | |C:'|F'r-:|gran Files\SchrederiLighting'Matrices'3313 13.mat |

Fluz - klrmi

Summary

Sethack: | 0.700| m

# llluminance

EMin - ux
Efwe: ux

Schema

CA\Program \SehrederiLightingiMatricesi331313.mat

5,00

1 ) =5

4,600 0,700




Project © Chednik Hnevice - Racice

Grid results
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ing.Petr Paseka



SEZNAM HLAVNiIHO MATERIALU, POPIS PRACI mj pocet

v upravé 01.2016 doplInéné poloZzky oznaCeny U
zruSené polozky ve vykazu mnozstvi - 0
1) Zemni, pomocné prace
Odstranéni a obnova asf.povrchu v kfizovatce parkovisté
parc.175/5, pres hl.silnici parc.302/10,cestu parc.c.143/4
nové podkl.vrstvy,novy asfalt,2 spary, $.0,5m,|1=25,5m m2 12,75
Odstranéni a obnova betonovych povrchu
ve tfech vjezdech na parcely 170/2, 143/16
nové podkl.vrstvy,novy beton,2 spary, §.0,5m, I=18m m2 9,00
Odstranéni povrchl v zakladni trase je ve stavbé
chodniku stejné jako koneéné upravy

Vyty€eni dosavadnich podzemnich siti v trase v&.VO km 0,38
Vyty€eni trasy VO v zastavéném terénu km 0,38
Vyty€eni pozice osvétlovaciho bodu ks 13
Vykop ryhy do 35x80cm,terén,uprava dna, (kabely v ochr.tr)

zasyp zeminou, folie ¢ervena §.33cm v hl.0,2-0,3m m 287

Vykop ryhy do 35x80cm,terén,uprava dna, (kabely v ochr.tr)
zasyp zeminou, folie ¢ervena §.33cm v hl.0,2-0,3m

reserva na pfivod NN od pfipojovaciho mista m 40
Vykop ryhy do 35x50cm,chodnik,Uprava dna, (kabely v ochr.tr)
zasyp zeminou, folie ¢ervena §.33cm v hl.0,2-0,3m m 50
Vykop ryhy 50x90cm, v pfekopu komunikaci a vjezdu
zasyp Satolinou, folie §.33, hutnéni zasypu, m 44
Trubka HDPE d110 do kfizeni vozovek a vjezdu m 56
Obetonovani roury v trase pod komunikacemi 0,5x0,2 m3 5,6
Prostup sténou betonovou 1.30, d5cm ks 1
Bourani betonové drazky 20/20cm pro kabely m 5
Vykop jamy pro zaklad stoZaru celk.délky max.5,1m
4 5m nad zemi, 0,4x0,4x0,8m.. 13ks m3 1,67
Bet.zaklad pouzdrovy,déleny s otvorem pro stozar, 2 kabely
a zemnic¢, 0,4x0,4x0,8m 13ks m3 1,67
Odvoz pfebyte€né zeminy ze stavby do 20km m3 1,67
Odvoz odpadu ze stavby do 20km =44mx0,5x0,2m m3 4,40
Zlaby plastové KZ1, viko, v kfiZzenich se sitémi m 16,00
Odkopani stav.stozaru pro zavedeni kabelu,zahoz ks 1
Odkopani stav.kabelu pro pfepojeni,zahoz ks 1
Odkopani stav. trubek v parkovisti pro zatazeni,

u zahoz m3 4

2)  Stozary, vylozniky, svitidla, skrinky
* Osvétlovaci stoZar pozinkovany, bezpaticovy, tfistupriovy
0,6m v zemi, 4,5m nad zemi, celkova délka 5,1m,

d1-133, d2-89, d3-60mm, s otvory pro kabely,
elektrovyzbroj, zemnici svorka, dvifka kovova
* 120/400, ks 13



3)

Ochranna manzeta na stozar pozinkovana d133mm
Elektrovyzbroj stozaru pro 2 kabely, 1 svitidlo
2x5xRS16, 1xjistic 6A/B, propojeni CYKY 3Cx1,5
Kompaktni LED svitidlo pro osvétleni chodnikt

podle vypoctu SKIDO /6LED/700mA/CW/5700K/1500Im
poz.1-13, montaz ve vySce 4.5m na redukci na

stoZaru

Drzak svitidla na vrchol dodany se svitidlem

redukce z d60 svisle/d42 ke svitidlu vodorovné,

pozink.

Oznaceni svitidel znackou, Stitek, ¢islovani
Kompletace novych stozart, vystrazny Stitek,

Cislovani

Popisny Stitek na stozar

SkFifiky, pilifky - pofidit v jednom provedeni

Vykop zakladu, zahoz, pro 4 pilife

Novy plastovy pilif se skfini, IP44, 3x3xPHOO0, zaklad
9x propojovaci vliozky ZK00

Novy plastovy pilif se zapinacim mistem VO, |P44 zaklad
hl.vypina¢ 3f,1=25A/B, jisti¢ ovladani 1f,1I=6A/B, jistiCe vyvodu
3x31f 16A/B, styka¢ RSI-40-40-A230, soumrakové &idlo
SOU-1, €asovy spina¢ denni SPHQ, spina¢ ru¢niho
ovladani, 1xpfivod,3xvyvody doll

Novy plastovy pilif s elektromérem 3f, I=25A/B, P44
jednosazba, se zakladem

Novy plastovy pilif s trojici pojistek PH00/40A, 1p44
pfivod a vyvod spodem, uzemnéni, zaklad

Trubka KOPODUR do d90,

Kabelové propojeni, uzemnéni:

Silovy kabel CYKY 4B x 16

Silovy kabel CYKY 4B x 16

Silovy kabel CYKY 4B x 16 reserva pro pfivod NN
Spojka kabelova AL4x35/ Cu4x16

Spojka kabelova Cu4x16/ Cu4x16

Koncovka kabelova Cu4x16

Pfreruseni dosavadniho kabelu

Ukonceni kabeli do 4 x 16

Trubka KOPODUR 50/63, na kabely v celé trase
Trubka KOPODUR 50/63,

pasek uzemnovaci FeZn 30/4 do zemé

Vodi¢ uzemnovaci FeZn d10

Svorka na uzemnovaci vodi¢ dvojté

Ukonc&eni vodice FeZn

Popisny stitek na kabel

Demontaz kabelu v dosavadnim stozZaru
Zapojeni nového kabelu v dosavadnim stozaru
Zapojeni nového kabelu v novem pilifi

Zapojeni nového kabelu v novem pilifi

ks

ks

ks

ks
ks

ks
ks

m3

ks

ks

ks

ks

hod
ks
ks
ks

13

13

13

13
13

13
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4)

Zapojeni dosavadniho kabelu v novém pilifi

pripravné a doplnujici €innosti

Vypnuti a zajiSténi rozvodu VO

Dopravni pfenosné znaceni, pronajem
Doprava a manipulace s materialem, odpady
Pouziti jefabu, mechanismy

Protokoly o méfeni osvétleni

Dokumentace skute¢ného provedeni
Mapovani kabelu elektronicky i mistopisem,
soufadnice

Koordinacni ¢innosti

Kompletaéni prace

Zprovoznéni a prevzeti rozvodu VO provozovatelem
Vychozi revize, méreni, protokoly

ks

hod
soub
soub
soub
soub
soub

km
hod
hod
hod
soub



