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PRICNY REZ AUTOBUSOVOU ZASTAVKOU 1:10
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— BETONOVA MAZANINA C 12/15 XF4
"3 % — MRAZUVZDORNE STAVEBNI LEPIDLO 10 mm
— ZELEZOBET. ZAKLADOVA DESKA C 25/30 XC2
VYZTUZ KARI SIT 190 mm
3 % - SEPARACNI GEOTEXTILIE g =500 g/m’
— HUTNENE STERKOVE LOZE 190
KONSTRUKCE VOZOVKY mm
stavajici konstrukéni vrstvy CELKEM 390 mm
AZ CONSULT, spol. s r.o.
Cislo zakazky......... 3 56//3 ...................
Vyrobek uvolnén k pouziti
VY’ZTUZ ZAKLADU Datum03/20/6@
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< < Pov- 2191 Daniela Dariusovi, DiS DYoo ®
1 © @ s Vypracoval: . . PR . / A Z C 0 N S U L
A Daniela Dariusovd, DiS A@WW/ spol. s r. o.
v\'\@ Kontroloval: Ing. Z. Avenarius Klisskd 12, 400 01 Usti nad Labem
STOLICKY PR. E8 - 600 mm 4 ks/m (0,95 kg/m) T Misto: Tel. 475240 858
7° Ustecky isto: Hnévice Tel/fax.: 475 240 864
S 2 700 . Obiodnaral E-mail: azconsult@azconsult.cz
— - - jeanatet. ¥ Cyxes . L A Mard 'N EN I )i
KARI SIT 6/100, § = 700 mm (4,44 kg/im? ) BETON CSN EN 206 - 1 Meésto Stéti, Mirové namésti 163 Cs. SO 900
C 25/30 - XC2 7n. souboru:
OCEL: KARI, 10216 (E) POMOCNA Akce: T —
i h _ .. tupen: PDPS Format: 6XA4
s1le o KRYTi min 40 mm Chodnik Hnévice - Racice - -
KARI SIT 6/100, § = 920 mm (PO DELCE SO 101 - Chodnik Dawm: 117016
STYKOVAT PRESAHEM 300 mm) Vykres: Mévitko: C. piilohy:
, , . Vzorovy fez autobusovou zastivkou .
D |Z| PLASTOVE NEBO KERAMICKE PODLOZKY TL. 40 mm vy 1:10 B.1.5

DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. KOPIROVANI A ROZSIROVANI POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s. r.o.




