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1. ldentifikaéni udaje objektu

Misto stavby: Hnévice
Obec: Steti
Katastralni uzemi: Hnévice (737321)
Okres: Litomé&fice
Kraj: Ustecky
Odvétvi: Dopravni stavba
Investor: Mésto Stéti
Mirové namesti 163
Stéti
IC: 00264466
InZenyrska a projektova  AZ Consult spol. s r.o., IC 44567430
cinnost: KliSska 12

400 01 Usti nad Labem
Zodpovédny projektant:

Daniela Dariusova, Dis. CKAIT-0402132, autorizovany technik pro dopravni stavby,
nekolejova doprava

2. Struény technicky popis se zdivodnénim navrzeného resSeni

Jedna se o novostavbu komunikace pro pésSi. Komunikace je navrZzena
v extravilanu obce Hnévice podél komunikace 111/24050.

Komunikace pro péSi je zfizena pro vyuziti mistnich obyvatel jako pfistupove
cesty na blizké nadrazi, jelikoz v souasné dobé se chodci pohybuji v krajnici silni¢ni
komunikace.

Pfiprava uzemi vyZaduje terénni upravy pro nové konstrukce navrhovanych
komunikaci. Dale v ramci novostavby dojde k pfemisténi svislych dopravnich znacek.

Pfed zahajenim stavby budou vytyCeny veSkeré podzemni vedeni inzenyrskych
siti.

3. Vyhodnoceni prazkumid a podklada, vcéetné jejich uziti
v dokumentaci (dopravni udaje, geotechnicky prizkum atd)

Pro tvorbu dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:
Investi¢ni zamér
Mapové podklady
Geodetické podklady zpracované firmou AZ Consult, spol. s r.o., rok 2014
Zakresy spravcu inzenyrskych siti
Projektova dokumentace na zfizeni parkovaci plochy v Hnévicich — Projekce
dopravni Filip, s.r.o.
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3.2 Pruzkum inzenyrskych siti

Byl proveden orienta¢ni prizkum podzemniho zafizeni, jehoz vysledkem jsou
orientaéni zakresy v situaci.

V zajmovém uzemi se nachazi:
- vodovod ve spravé SCVK, a.s,
- nadzemni vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce a.s.,
- sdélovaci a opticky kabel O2 Czech Republic, a.s., (Cetin)
- telekomunikaéni vedeni CD Telematika, a. s.

Stavbou budou respektovana ochranna pasma inzenyrskych siti. Pfi stavebnich
pracich budou respektovany vSechny podminky pro praci v ochranném pasmu a
podminky pro kfiZeni tras, tak jak je stanovi jednotlivi spravci zafizeni.

Pro zajisténi stavajicich ochrannych pasem budou pfed realizaci stavby vytyCeny
vSechny podzemni sité. Pfed zapocCetim zemnich praci musi byt odpovédnym
pracovnikem zajisténo na terénu vyznaceni tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a
jinych prekazek. S druhem inzZenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou musi byt
seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati i pro trasy
inZenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni Cinnosti naruseny.

4. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Vystavba komunikace pro péSi ovlivni dopravu na komunikaci 11/24050, kde
dojde k zuzeni obou pruht na $ifi 2,75 m — pouzito dle TP 66 schéma C/2.

Objekt SO 101 Chodnik navazuje na stavbu ,Zfizeni parkovaci plochy
v Hnévicich — Ing. Filip.

Dale stavajici svislé znacky budou pfemistény na misto dle vykresove
dokumentace.

5. Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctu

V ramci tohoto objektu bude postaveno podél komunikace 11/24050 332 m (l.
etapa) a 5 m (ll.etapa) jednostranného chodniku pro pési. Jedna se o stavbu chodniku
min. Sifky 2,0 m.

Stavajici komunikace je v dneSni dobé jednostranné lemovana silni¢ni obrubou,
dale na protgjsi stran& se nachazi od odbo&ky na Stéti komunikace pro pési.

SO 101 Chodnik

Smérové vedeni je podfizeno smérovému vedeni silnice 111/24050. VySkové
vedeni vychazi ze stavajici nivelety vozovky. Sitka usporadani a priéné klopeni — $itka
chodniku je min. 2,0 m, pfi¢ny sklon je navrzen 2,0 % smérem k vozovce.

V misté napojeni na stavajici chodnik ze sméru Hnévice dojde k zuzeni chodniku
nalbm.

Komunikace v pfidruzeném dopravnim prostoru budou ze strany silniCni
komunikace lemovany silni¢ni betonovou obrubou 150/250/1000 s vySkou 150 mm nad
povrchem vozovky, z druhé strany silnicnim betonovym obrubnikem 80/250/1000, ktery
bude mit horni hranu 60 mm nad povrchem chodniku a bude tak tvofit vodici linii.

Zahradni i silni¢ni obrubniky budou uloZzeny do betonového loze C 12/15.
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Povrch komunikace pro péSi je tvofen z asfaltového betonu. V misté zaCatku a
ukon€eni chodniku bude provedeno, v souladu s poZadavky pro pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, snizeni obruby na 20 mm nad vozovkou.
Misto pro pfechazeni a vjezdy bude vybaveno varovnym pasem 8. 400 mm z reliéfni
dlazby tl. 60 a 80 mm v barvé Cervené.

V mistech vjezdl k obytnym domim je obruba snizena na 30-50 mm nad
vozovkou a chodnik snizen pomoci ramp ve sklonu max 1:12,5% v celé své Sifi. Na
parcele 143/16 je zfizena manipulacni plocha se stejnou skladbou, ktera je pouZita
v misté vjezdu.

Skladba komunikace pro péSi a vjezdu — navrzené dle TP 170 ,Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci“ pro podlozi P Ill. Na zemni plani musi byt dodrzen
min. modul pfetvarnosti Eger, 2 30 MPa.

Chodnik — D2-N-3-CH

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 8CH. tl. 40 mm
Postfik spojovaci asf. emulzi PSE 0,20 kg/m?
Recyklovany material Rmat tl. 60 mm
Mechanicky zpevnéna zemina (5térkopisek) MZ(SP) min. tl. 150 mm
Celkem tl. 250 mm

Vjezd — D2-N-3-O

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 8CH. tl. 50 mm
Postfik spojovaci asf. emulzi PSE 0,20 kg/m?
Recyklovany material Rmat tl. 50 mm
Mechanicky zpevnéna zemina (5térkopisek) MZ(SP) min.tl. 200 mm
Celkem tl. 300 mm

Vy8koveé vedeni

Podélny sklon komunikace pro pési kopiruje sklon dle komunikace a pfi¢ny sklon
je jednostranny smérem ke komunikaci 2,0 %. V mistech vjezdd bude pficny sklon dle
stavajiciho stavu.
Zemni plan je v pficném sklonu 3,0 %

Smérové vedeni
Pési komunikace se sklada z pfimé a oblouku o poloméru 12 m.

Autobusova zastavka

Na trase se nachazi dvé autobusové zastavky. Jedna je umisténa na opacné
strané, nez je feSen navrh chodniku a zUistane tedy zachovana ve stavajici podobé.
Zastavka, ktera se nachazi v nami feSeném useku v km 0,265, bude feSena upravou
nastupni hrany v délce 12 m. Bude zfizen kontrastni pas z Cervené dlazby a signalni
pas v Sifce 800 mm. Vzhledem k majetkovym pomérdm nelze nastupni plochu zastavky
rozSifit a je tedy navrzena v Sifi chodniku.
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Napojeni na komunikace
Napojeni chodniku bude navazovat na vyskové a smérové usporadani stavajiciho
chodniku, ktery se nachazi po pravé strané ze sméru Hnévice — Racice ve staniCeni km
0,017. Poloméry narozi kopiruji stavajici stav.

Varovny pas
Varovny pas oznaCuje misto trvale nepfistupné €i nebezpecné pro osoby se

zrakovym postizenim. Zejména hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem a
vozovkou v misté sniZzeného obrubniku, ur€uje hranici vstupu na pfejezd, pfechod, okraj
nastupisté. Varovny pas ma Sitku 400 mm a jeho povrch musi mit nezaménitelnou
strukturu. Povrch do vzdalenosti nejméné do 250 mm od tohoto pasu musi byt rovinny a
musi byt vizualné kontrastni. Material bude splfiovat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS
12.03.04.-06.

Odvodnéni komunikaci

Destova voda z ploch komunikaci v hlavnim a pfidruzeném dopravnim prostoru
je odvedena pricnym sklonem z ¢asti do stavajici uli¢ni vpusti UV1 a do propustku pod
komunikaci a nové zfizenou obrubnikovou vpusti OV1 do Sachty zfizené v ramci
vystavby parkovaci plochy (stavba ,Zfizeni parkovaci plochy v Hnévicich — Ing. Filip).
Napojeni do vsakovaciho systému bude provedeno pfes Sachtu budovanou v ramci PD
zfizeni parkovaci plochy.

6. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni,
ochrana pozemni komunikace

Zpevnéné plochy budou odvodnény do stavajici uliéni vpusti a propustku napojenych do
odvodnovaciho systému - viz vySe uvedené.

7. Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalaq,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Svislé dopravni znaceni bude odpovidat TP 65 ,Zasady pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich* a CSN EN 12899-1 (737030) ,Stalé dopravni znageni — Cast
1. Stalé dopravni znacky“. Svislé dopravni znacky budou vyhotoveny v zakladni
velikosti s reflexni folii NK, typ pozink. plech s dvojitym ohybem a félii se Zivotnosti min.
7 let. Osazeni bude provedeno na ocelovych pozinkovanych sloupcich o priméru 60
mm s viCkem a aretacnimi Srouby, osazenymi do betonovych patek 0,4x0,4x0,7m.

8. 2Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné
udrzbu

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u spravcu siti jejich vyty€eni.
Zemni prace v blizkosti vedeni musi byt provadény poucenymi pracovniky a dodavatel
je odpovédny za dodrzovani norem a predpist bezpec€nosti prace.

Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Pfi provadéni stavby a jejim nasledném provozu musi byt dodrzeny zakony a
nafizeni vlady, vyhlasky a smérnice ministerstva, rezortni predpisy, instrukce,
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metodické pokyny, navody, sdéleni a bezpecnostni pfedpisy vytvarejici pfedpoklady
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pro zajisténi ochrany zdravi pracujicich a k
dodrzovani bezpecnosti prace budou dodrzeny vSechny legislativni pozadavky,
zejména NV €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, podle zakona &. 309/2006 Sb, kterym se
upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Dale budou dodrzeny
pozadavky NV ¢&. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. — Zakon o
odpadech. Ochrana spodnich a povrchovych vod bude feSena v souladu se zakonem C.
254/2001 Sb. v platném znéni.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace na tech. zafizeni v plathém znéni.

Za bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida dodavatel
stavby.

Pfi provadéni stavby bude doCasné zhorSeni zivotniho prostfedi minimalizovano
tim, Ze na stavbé bude pouzita takova mechanizace, ktera svym provozem nebude
extrémné zatéZovat okoli hlukem, exhalacemi ani prasnosti.

Dodavatel zabezpeci stavbu a mechanizaci proti moznému uniku ropnych latek.
Stavba bude vybavena vhodnym sorbentem, ktery bude pouZit v pfipadé uniku ropnych
latek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, pfemistit ji do
pfipravenych sudl a provést nasledné jeji dekontaminaci.

Technické a kvalitativni podminky

Prace musi byt vykonavany v souladu s poslednim vydanim CSN, pravnich norem
a technickych predpisu.

Prokazani jakosti vyrobkd pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zakona
22/1997 sb. a souvisejicich nafizeni vlady, zarovenn budou dodrZeny predepsané
technologickeé postupy praci.

Prokazani jakosti materiali bude provedeno v souladu s vySe uvedenymi
podminkami, rovnéz je nutné dodrzet pfislusné technologické postupy praci.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

Na zakladé pravomocného stavebniho povoleni oznami stavebnik SU pred
zahajenim realizace stavby nazev zhotovitele a stavebniho dozoru stavby.
Po pfedani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby, zhotovitel zajisti vytyCeni
prostorové polohy stavby, ke kterému bude pfizvan zastupce stavebniho ufadu v ramci
kontrolnich prohlidek stavby.
V pribéhu realizace stavby bude stavebnik zajiStovat kontrolni dny stavby, ke kterym
bude zhotovitelem pfizvan zastupce SU v ramci kontrolnich prohlidek stavby.
Po dokongeni realizace stavby, stavebnik pozada SU o stanoveni terminu provedeni
zavérecné prohlidky stavby a souasné o sdéleni, zda stavba dle § 120- 122 zakona &.
183 (SZ) mlze byt uzivana pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu a které doklady
stavebnik k provedeni zavérec¢né kontrolni prohlidky predloZzi.

O terminech jednotlivych prohlidek stavby bude stavebni ufad pisemné informovan min.
14 dni pfed navrhovanym terminem kontrolnich prohlidek stavby.
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9. Vazba na pripadné technologické vybaveni

Neobsazeno

10. Piehled provedenych vypocta a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prarezu

Neobsazeno

11. ReSeni pfistupu a uzivani vefejné pristupovych komunikaci a
ploch souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Pro pohyb osob s omezenou schopnosti budou vyuzity snizené obruby v mistech
uréenych pro pfechazeni, kde vyska obruby nebude vyssi jak 20 mm.
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