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E.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni udaje

Misto stavby: Hnévice
Obec: Steti
Katastralni uzemi: Hnévice (737321)
Okres: Litomé&fice
Kraj: Ustecky
Odvétvi: Dopravni stavba
Investor: Mésto Stéti
Mirové nameésti 163
Stéti
IC: 00264466
InZenyrska a projektova  AZ Consult spol. s r.o., IC 44567430
cinnost: KliSska 12

400 01 Usti nad Labem
Zodpovédny projektant:

Daniela Dariusova, Dis. CKAIT-0402132, autorizovany technik pro dopravni stavby,
nekolejova doprava

Ing. Vlastimil Brabec — CKAIT — 0400597, autorizovany inZenyr pro techniku prostfedi
staveb

2. Charakteristika stavby

Jedna se o novostavbu, ktera je rozdélena na dva stavebni objekty a to SO 101
Chodnik a SO 401 Verfejné osvétleni. Stavba je zfizena z dlvodu vyuZiti jako
pfistupové cesty na blizké nadrazi, jelikoz v souCasnosti obyvatelé v misté stavby
vyuzivaji komunikaci pro automobilovou dopravu.

SO 101 Chodnik — je novostavba komunikace pro péSi, ktera navazuje na
stavajici chodnik ze sméru Hnévic po praveé strané. Komunikace je Siroka min. 2 m a jeji
povrch komunikace je tvofen z asfaltu.

SO 401 Vefejné osvétleni — je novostavba nového vefejného osvétleni pro
zajisténi dostatecné viditelnosti na komunikaci. VO kopiruje hranice chodnikové plochy.
2. Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod stavenisté bude proménlivy v zavislosti na postupu vystavby, ten je dan
charakterem stavby.
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3. Zarizeni stavenisté

Zarizeni staveniSté bude umisténo v tésném sousedstvi stavby na pozemcich
&.p. 302/12 — silnice (Sprava a udrzba silnic UK), &.p. 143/4 — Draha (Sprava zelezniéni
dopravni cesty), &.p. 302/1 — silnice (Mondi Stéti a.s.), &.p. 302/10 — Silnice (Sprava a
udrzba silnic UK) a &.p. 175/5 — Orna puda (Mésto Stéti). Stavebni prace budou
probihat pfevazné z téchto pozemka.

. soucasti zarizeni stavenisté bude chemické WC,
. dodavka vody pro zafizeni stavenisté bude zajiSténa z mobilnich nadrzi,

o dodavka elektrické energie pro zafizeni stavenisté bude zajiSténa mobilnimi
zdroji elektrické energie.

Dotcené plochy budou po dokonéeni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu.

4. Dopravni trasy, mezideponie
Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby je z vefejnych komunikaci

5. Navrh reseni dopravy béhem vystavby

Po dobu vystavby dojde kdopravnimu omezeni na komunikaci 111/24050
z duvodu prace v pridruzeném prostoru. Jednotlivé useky budou provadény dle schéma
dopravniho opatfeni z TP 66 C/3 Standardni pracovni misto — Prace v jizdnim pruhu.

6. Navrh postupu a provadéni vystavby

Objekt SO 101 Chodnik
Provadéni stavby bude z vefejné komunikace, kdy bude komunikace pouzivana

v v oas

Ve fazi 1 se provede odstranéni ornice a zeminy na zemni plan a odstranéni
silni¢nich obrub. Ve fazi 2 se provede zhutnéni zemni plané, pokladka vrstev, osazeni
obrubniku a konstrukce chodniku. Ve fazi 3 se provedou dokonc€ovaci prace (premisténi
a oznaceni dopravniho znaceni, potfebné upravy).

Objekt SO 401 Verejné osvétleni

Provadéni stavby bude z vefejné komunikace. Stavba bude provadéna najednou
s objektem SO 101 Chodnik.

Ve fazi 1 se provede odstranéni ornice a zeminy na danou hloubku. Ve fazi 2 se
provede osazeni lamp a navazani novych kabell na stavajici kabely NN. Ve fazi 3 se
provedou dokoncCovaci prace.

7. Objekty, které je nutné samostatné uvést do provozu, predéasné uzivani
7.1 Moznosti postupného predavani ¢asti stavby do uzivani
Projektant pfedpoklada uvedeni do provozu stavby jako celek.

7.2 Zdiivodnéni potreb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby
Neobsazeno.
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8. Pristup k objektim po dobu vystavby
Pfistup na stavebni pozemek je po dobu vystavby z vefejnych komunikaci.
8.1. Podminky pro zasah pohotovostnich a pozarnich vozidel po dobu vystavby

Komunikace je napojena na sit’ vefejnych komunikaci, které jsou zfizeny tak, aby
rovnéz umoznovaly pfijezd pozarnich vozidel HZS ve smyslu &l. 12.2 CSN 73 0802 a &l.
3.4 CSN 73 0833. Za piistupovou komunikaci ve smyslu CSN 73 0802 se povazuje
nejméné jednopruhova silnicni komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3,0 m.

9. Ochrana zivotniho prostredi a ochranna pasma
Mozné negativni vlivy pfi provadéni stavby:
. prasnost, bahno na vozovce, moznost znecisténi pudy ropnymi latkami, hluk
stavebnich stroja.

Tyto vlivy je nutné eliminovat organizaci prace. Je nutno praci zadat u odborné
specializované firmy.

Opatreni navrzena k ochrané Zivotniho prostredi.
Ochrana proti hluku a vibracim:

zajisti se nejvhodnéjSim druhem a typem strojni mechanizace pro danou technologii s
ohledem na jeho hlu¢nost, ucel a doporuceni vyrobce.

Ochrana proti znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:
vyZaduje nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin,
nez pfipousti pfislusna vyhlaska
Ochrana proti znecisténi komunikace:
° omezit na minimum projizdéni a stani vozidel a stroju mimo zpevnéné plochy
. zfizovat vyjezdy ze staveniSté, kde se provadeéji zemni prace a inZenyrské
sité, na vefejné komunikace jen v nejnutnéjSim poctu
° zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozku
dopravnich prostfedku a stavebnich stroji od blata

o odstrafiovat pravidelné blato nanesené na provoznich a odstavnych
plochach a odstavnych komunikacich.

o vyloucit splachovani blata do kanalizace
° oCistovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanosu odpadl a
zbytku z vyroby
Provoz ZS.
° provést takové stavebni upravy zafizeni stavenisté a zejména udrZovat
dokonaly poradek, aby ZS nepUsobilo vefejné pohorseni
° pro provoz zafizeni stavenisté vypracovat provozni a manipulacni fad
Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

° pfedevSim ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed jejich
znehodnocenim latkami, které nejsou odpadnimi vodami ( ropné derivaty,
chemikalie, tuky, atd. )

Ochrana zelené pred poskozenim:
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° Vzhledem k navrzenému technickému feSeni, nedojde k poSkozeni strom
v sousedstvi stavby ani ostatni vzrostlé zelené, mimo vyznacené naletové
kfoviny urCené ke kaceni.

° zajistit ochranu stavajicich travnich ploch.

10. Pozadavky vystavby

Dopravni znaceni bude odpovidat pfedepsanému schématu z TP 66 C/2
Standardni pracovni misto — zuzZeni jizdniho pruhu a na dopravni znacky bude za
snizené viditelnosti pouzito reflexnich podkladd nebo vystraznych svétel (typu 1 pro
automobilovou dopravu, typ 2 pro péSi). Vyznaceni dopravniho omezeni zajisti
dodavatel stavby a jeho provedeni projedna s pfisluSnymi spravnimi organy.

Stavba nelezi v ochrannych pasmech vodniho toku.

Stavba nema vliv na rezim podzemnich vod.

Stavba nevyzaduje vyhlaseni ochranného pasma.

Stavba lezi v ochranném pasmu inZzenyrskych siti. Svym rozsahem novostavby
komunikace pro p&si a ploch nepodliéha hodnoceni vlivii na ZP dle z. 93/2004 Sb.

Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Pfi provadéni stavby a jejim nasledném provozu musi byt dodrzeny zakony a nafizeni
vlady, vyhlasky a smérnice ministerstva, rezortni predpisy, instrukce, metodické pokyny,
navody, sdéleni a bezpecCnostni pfedpisy vytvarejici pfedpoklady bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci. Pro zajisténi ochrany zdravi pracujicich a k dodrzovani bezpecnosti
prace budou dodrZeny vSechny legislativni poZadavky, zejména NV ¢. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, podle zakona ¢&. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci. Dale budou dodrzeny pozadavky NV C.
362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpelnosti prace na tech. zafizeni v plathém znéni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida dodavatel stavby.

Technické a kvalitativni podminky

Prace musi byt vykonavany v souladu s poslednim vydanim CSN, pravnich norem a
technickych predpisu.
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A.5.2 SCHEMATA PRO OZNACOVANI
PRACOVNICH MIiST

A) C/2 Standardni pracovni misto — ZuzZeni jizdniho pruhu.
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