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— BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 40 mm
— KLADECI VRSTVA — STERKODRT 0-4 mm 40 mm
— GEOTEXTILIE

— PODLOZI — STABILIZACNI — STERKODRT 8-16 mm 100 mm
— MRAZUVZDORNA VRSTVA — STERKODRT 16-32 mm 150 mm

— STERKOPISKOVY ZASYP KONTEINERU 670 mm

— ZASYP KAMENIVEM 16—32 mm 500 mm

— PISKOVY PODSYP KONTEIJNERU 0-16 mm 50 mm
— HUTNENA ZEMNI PLAN — 45 MPaq

@

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 100 mm
KLADECI VRSTVA 4-8 mm 30 mm
DRCENE KAMENIVO 8-16 MM TL. 50 MM

STERKOPISEK 0-8MM_TL. 100 MM
HUTNENA ZEMNI PLAN - 45 MPaq

7

LEGENDA

DRCENE KAMENIVO 0-63 (HUTNENO PO 200 A 150 MM) TL. 350

STAVAJICI
- CHODNIK
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MATERIALU

STERKOVY ZASYP
STERKOPISKOVY ZASYP

ZEMINA PUVODNI

ZEMINA NASYPANA — KAMENIVO
PREFA BETONOVE PRVKY
BETON PROSTY BEZ VYZTUZE
ZAMKOVA DLAZBA

LOKALITA 4 - ALSOVA U C.P. 621

VYPRACOVAL: Aust JifT

ZODP. PROJ.: Aust Jirt

OBJEDNATEL: M&sto 5t&t7, MTrové ndmasti 163, 411 08 Statf

STUPEN: Dokumentace pro realizaci stavby

Spindlerova 672
Roudnice n.Labem
proefekt IR
mobil: 608 027 199
proefekt@quick.cz

www.proefekt.cz

OBSAH:
VYKRESOVA CAST—LOKALITA 4—ALSOVA U C.P.621

STAVBA: POLOPODZEMN| KONTEJNERY DATUM: 06/2018 FORMAT:
NA SEPAROVANY ODPAD — STETI MERITKO: 1:100 3xA4

CAST:  stgvebnT CISLO PRILOHY: CIsLo
PARE:

4.4,
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