travnatd plocha

STANOVISTE POLOPODZEMNICH
KONTEINERU—LOKALITA 1
2x ODPAD SMESNY — OBJEM 5 m3
1x ODPAD PLAST — OBJEM 5 m3
1x ODPAD PAPIR — OBJEM 5 m3
1x ODPAD SKLO — OBJEM 3 m3
1x ODPAD SMESNY — BIO 1,3 m3
1x ODPAD KOV — OBJEM 1,3 m3
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STAVAUICI BETONOVY
CHODNIK
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ODSTRANENI STAVMJICI OHRADNI ZDI
(KERAMICKE ZDIVO \TL.250MM — V.1850MM)
PUVODNIHO STANOVISTE NADZEMNICH
KONTEUNERU VCETNE\PODKLADNIHO BETONU
(PLOCHA 42 M2-TL.CEA 200 MM)
NASLEDNE BUDE ZBYTEX KOMUNIKACE
DOASFALTOVAN

asfalt

LEGENDA

™ elektrickd vedenf NN — podzemni — wyhledéno v terénu

elektrickd vedenf VN — podzemni — vyhledGno v terénu

S :

elektrickd vedeni NN — pFebrdno z IS

vodovodni potrubT — prebrano z IS

veden{ slaboproud — — prebrdno z IS

topng kandl — prebréno z IS

predizolované horkovodni potrub? — prebréno z IS

kanalizace — prebrdno z IS

A

vedeni VO — ptebrdno z IS

hranice povrchu

betonové konstrukce

osa komunikace

stévajici obrubniky

v§Skopis

stavebn? objekty

viezd, vstup

kovové konstrukce

o vodovody — Soupétko

o vodovody — hydrant podzemnf
? vefené osvétlent

O kandlizace — Sachta obecnd

@) kandlizace — 3achta kanalizatnt
a kanalizace — vpust detovd
O jednotliv§ strom

? doprawni znatka

° stfed objektu malého rozsahu
= rozdélovaci sk¥iii
—|— k¥izek sou¥adné sft& (rozestup 20m)

Bourané konstrukce
Zpevné&nd plocha (chodniky, komunikace)

LOKALITA 1 - DOHNALOVA

VYPRACOVAL: Aust JiFt ZODP. PROJ.: Aust Jir1

Spindlerova 672

Roudnice n.Labem

roefe kt ICEEEZR
w mobil: 608 027 199

OBJEDNATEL: M&sto St&tf, Mirové namasti 163, 411 08 St&tf

proefekt@quick.cz
STUPEN: Dokumentace pro realizaci stavby www.proefekt.cz
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STAVBA: POLOPODZEMNI KONTEJNERY DATUM: 06,2018 FORMAT:
NA SEPAROVANY ODPAD — STETI  [wmgrmko: 1:100 A3
CAST:  stqvebnT ¢ISLO PRILOHY: &isLo
PARE:
OBSAH:
SITUACE—-LOKALITA 1-DOHNALQOVA 40 /‘ . /‘




