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e-mail: proefekt@quick.cz, www.proefekt.cz
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Nazev zakadzky: PODZEMNi KONTEJNERY NA SEPAROVANY ODPAD
LOKALITA 1-11, STETI

1. Technicka zprava:

Objednavatel: Mésto Stéti, Mirové namésti 163, 411 08 Stéti
Misto stavby: lokalita 1-11, Stéti
Okres: Litomérice

Cislo zakazky: 34/17 Cislo vyhotoveni:

Datum dokonceni: 06/18
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1.ldentifika¢ni udaje:

Nazev stavby:

POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA SEPAROVANY ODPAD — LOKALITA 1-11 STETI
Objednavatel:

Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti. 1IC0 00264466

Misto stavby, vlastnik a idaje o pozemku:
o Lokalita 1 — Dohnalova: p.&. 309/1, k.u. Stéti |
Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti

vyméra: 1553 m? druh pozemku: ostatni plocha

sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel. /fax: 416 841 708, mobil: 608 027 199 e-mail: proefekt@quick.cz, jiri.aust@proefekt.cz
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o Lokalita 2 — CSA: p.&. 355, k.u. Stéti |
Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti
vyméra: 6259 m?, druh pozemku: ostatni plocha

B o -

o Lokalita 3 — U Stadionu: p.¢. 393/1, k.u. St&ti |
Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti

vyméra: 63646 m?, druh pozemku: ostatni plocha
AR
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e Lokalita 4 — Alsova u &.p.621: p.&. 393/4, k.. Stéti |

Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti
vyméra: 27720 m? druh pozemku: ostatni plocha

o Lokalita 5 — Al$ova u €.p.619: p.&. 393/4, k.u. Stéti |
Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti
vyméra: 27720 m?, druh pozemku: ostatni plocha
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e Lokalita 6 — AlSova u &.p.617: p.¢. 393/4, k.u. Stéti |
Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti
vyméra: 27720 m?, druh pozemku: ostatni plocha

o Lokalita 7 — Skolni: p.&. 393/1, k.u. Stéti |
Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti
vyméra: 63646 m?, druh pozemku: ostatni plocha

4271
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o Lokalita 8 — Stradenska: p.¢. 393/5, 915 k.G. Stéti |
Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti
vyméra: 393/5 - 30745 m?, 915 - 121 m? druh pozemku: ostatni plocha

e Lokalita 9 — Druzstevni u &.p. 640: p.&. 808/6, k.u. Stéti |
Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti
vyméra: 4078 m?, druh pozemku: ostatni plocha

sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel, /fax: 416 841 708, mobil: 5608 027 199 e-maili proefekt@quick.cz, jiri.aust@proefekt.cz
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o Lokalita 10 — Druzstevni u ¢.p. 643: p.¢. 808/1, k.u. Stéti |

Mésto Stéti, Mirové nam. 163, 41108 Stéti
vyméra: 5740 m?, druh pozemku: ostatni plocha

/ .V.\/
TIE

e Lokalita 11 — Obchodni: p.&. 440/1, k.u. Stéti |
Mésto Stéti, Mirové ndm. 163, 41108 Stéti

vyméra: 4402 m?, druh pozemku: ostatni plocha
K .

sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel./fax: 415 841 708, mobil: 608 027 199
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Zpracovatel dokumentace: PROEFEKT - projekéni kancelar
Spindlerova 672, 413 01 Roudnice n.L.
IC 640 13 111, DIC CZ 7308012756

Stavebni &ast: Jifi Aust - autorizovany technik pro pozemni stavby CKAIT 0401465

Vstupni podkilady:

e prohlidka pozemku s objednatelem
e snimek z katastralni mapy
e Vypis z katastru nemovitosti

» podklad od mésta - zakresy IS celého mésta v dwg

2. Zakladni udaje, popis stavby:

Projektova dokumentace fesi vytvoreni 11 stanovist’ pro polopodzemni kontejnery
na separovany odpad systému MolokClassic ve Stéti.

Jedna se o sestavy kontejner(:

1) Dohnalova ulice u €.p. 664-668 — 2x smésny, 1x plasty, papir, sklo, bio, kov,

2) CSAu&. p. 514-515 — 1x smésny, plasty, papir, sklo, bio, kov,

3) U Stadionu u €. p. 480 — 1x smésny, plasty, papir, sklo, bio, kov

4) AlSova u €. p. 621 — 1x smésny, plasty, papir, sklo, bio, kov

5) AlSova u €. p. 619 — 1x smésny, plasty, papir, sklo, bio, kov

B) Alsovau C. p. 617 — 1x smésny, plasty, papir, sklo, bio, kov

7) Skolni za &.p. 496 — 1x smésny, plasty, papir, sklo, bio, kov

8) StraCenska u €. p. 616 — 1x smésny, plasty, papir, sklo, bio, kov

9) Druzstevni u €. p. 640 — 1x smésny, plasty, papir, sklo, bio, kov

10)Druzstevni u €. p. 643 — 1x smésny, plasty, papir, sklo, bio, ko,

sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel./fax: 416 841 708, mobil: 508 027 199 e-mail: proefekt@quick.cz, jiri.aust@proefakt. cz
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11)QObchodni u €. p. 539-542 — 2x smésny, 1x plasty, papir, sklo, bio, kov

Kontejnery pro smésny komunalni odpad, plasty a papir jsou navrzeny o objemu
5 m® kontejnery pro sklo pak o objemu 3 m® a kontejnery pro bio a kov y o objemu 1.3 m°,

Kontejnery budou osazeny na piskovy podsyp. Qbsyp bude proveden kamenivem,
Stérkopiskem, popfipadé vytéZenou zeminou. Naslapnou vrstvu okolnich ploch kontejnert,
bude tvorfit zamkova dlazba tl. 40mm, uloZena do kladeci vrstvy - térkodrté a geotextilie,
ohraniCena betonovym obrubnikem. Hloubka vykopu bude cca 1,6m.

V miste stavby nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum. Vyskyt jinych
Skodlivych vlivu (agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani) neni dokazan - neuvazuje
se. Ochranna a bezpecnostni pasma jsou dodrzena. Piedpoklada se, Ze Urover spodni

vody se nachazi pod urovni zakladové spary.

POLOPODZEMNI

KONTEJNERY MOLOK

sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel./fax: 416 841 708, mobil: 808 027 199 e-mail: proefekt@quick.cz, jiri.aust@proefekt.cz
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PRIZPUSOBITELNY DESIGN MOLOK®.

Molok® je Cisté, bezpecné a hospodarné fedeni pro efektivni a kologicky etrny sbér odpadu.
Chlad zemé udrzuje odpad bez zipachu

Piirozeny chlad zemé& zpomaluje mnoZeni bakterii a minimalizuje zapach.

Stlacovani odpadu zvysuje kapacitu

Gravitace stlacuje odpad jeho vlastni hmotnosti. Stary odpad je vzdy zakryt novym.
Elegantni a efektivni vyprazdnéni

Sbér odpadu je méné Casty, velka odpadni kapacita kontejneru snizuje &etnost vyprazdiiovani v
dané¢ oblasti a minimalizuje ekologickou zatéZ. Vyprazdn&ni pomoci jetabu je &isté a bezpedné.

Bezpecné pro uzivatele i pracovniky

Vyprazdiiovani je navrzeno tak, aby byla minimalizovana fyzicka zat&z. Plnici viko je lehké a
snadno se pouZiva. Za i¢elem snadného pouzivani miZze byt viko opatfeno magnetickou podpérnou
zapadkou. Integrovany zamek u¢inné zabrafiuje zneuziti kontejnerti a snizuje moznost vandalismu.

sidlo: Spindierova 672, 413 01 Roudnice nad Lanem tel./fax: 416 841 708, mobil: 608 027 199 e-mail: proefekt@quick.cz, jiri.aust@proefekt.cz
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Vertikalni design SetFi misto

Kontejnery Molok Deep Collection jsou zaloZeny na vertikalni konstrukei, ve které je 60 %
kontejneru umisténo pod zemi. Kontejnery zaujimaji minimalni povrchovou plochu, coz umoziiuje
prakticka feseni sbéru odpadu i na malych a stisnénych mistech.

Kolem kontejnert nejsou zapotiebi zadné samostatné konstrukce, jako jsou pfistfesky nebo
oploceni. Diky tomu je k dispozici misto pro dalsi ucely, jako je parkovani nebo détské hiiste.

Umisténi novych kontejnerll je navrzené <&asteéné v mistech stavajicich
nadzemnich kontejner(i na separovany odpad, které timto pak budou nahrazeny. Caste¢né
pak jsou mista Uplné nova.

Fotodokumentace jednotlivych lokalit:
¢ Lokalita 1 — Dohnalova: p.¢. 309/1, k.u. Stéti |

sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel./fax: 415 841 708, mobil: 608 027 199 e-mail: proefekt@quick.cz, jiri.aust@proefekt.cz

10



www.proefekt.cz

o Lokalita 3 — U Stadionu: p.¢. 393/1, k.u. Stéti |

sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel./fax: 415 841 708, mobil: 608 027 199 e-mail: proefekt@quick.cz, jiri.aust@prosfekt.cz
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e Lokalita 5 — AlSova u ¢.p.619: p.¢. 393/4, k.G. Stéti |

e Lokalita 6 — AlSova u &.p.617: p.¢. 393/4, k.u. Stéti |
sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel. /fax: 416 841 708, mobil: 508 027 199 e-mail: proefekt@quick.cz, jiri.aust@proefekt.cz
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e Lokalita 7 — Skolni: p.&. 393/1, k.u. Stéti |
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o Lokalita 8 — Stradenska: p.¢. 393/5, k.u. Stéti |

e Lokalita 9 — Druzstevni u &.p. 640: p.¢. 808/6, k.u. Stéti |

sidlo: Spindierova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel./fax: 416 841 708, mobil: 608 027 159 e-mail: proefekt@quick cz, jiri.aust@proefekt.cz
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e Lokalita 10 — DruZstevni u &.p. 643: p.&. 808/1, k.u. Stéti |

sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Reudnice nad Labem tel./fax: 416 841 708, mobil: 608 027 199 e-mail: proefekt@quick.cz, jiri.aust@proefekt.cz
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Lokality byly vybirany co nejSetrnéji s ohledem na umisténi stavajicich tras
podzemnich siti technické infrastruktury. Stavba nebude napojena na technickou

infrastrukturu.

3. Zasady organizace vystavby:

Prijezd na stavenisté budou z prilehlych mistni komunikace, staveniété bude na

vlastnich pozemcich.

Bude zhotoven vykop pro umisténi kontejner, ktery bude fadn& ohrazen a

svételné oznacen.

Stavebni material se bude zpracovavat ihned po pfivozu na staveni$té, pokud bude
nutno jej docasné uskladnit, bude zfizen doCasny pristresek. Provadéni stavby nebude
mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, budou respektovény stévajici okolni objekty
als.

Pfi stavbé bude vznikly odpad tfidén, fadné ulozen na stavenisti a nasledné
odvezen na fizenou skladku. V pfipadé vyskytu nebezpecénych odpadnich latek zajisti
zhotovitel jejich fadné oddéleni a bezpeéné uloZzeni a zabezpedi, aby nemohly byt zneuzity

cizimi osobami.

Mezideponie zeminy bude zfizena na vlastnim pozemku s vyuzitim pfi kone¢nych

terénnich Upravach. Nevyuzity material a zemina budou odvezeny na fizenou skladku.

Béhem realizace se nepfedpoklada naruseni ani poskozeni Zivotniho prostiedi a
veskere pouzité materidly na stavbé budou splhovat piislusné normy a ekologické
predpisy, véetne  jejich likvidace a  recyklace  odpadu. Dle  zakona

¢. 185/2001 Sb. O odpadech, musi byt odpad ze stavebnich praci roztiidén a nabidnut

k vyuziti. Pokud jej nelze vyuzit, musi byt zneskodnén na zafizeni k tomu uréenym. Po

skonceni stavby budou provedeny zahradni Upravy pozemku dle pozadavkl investora.

sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel./fax: 416 841 708, mobil: 608 027 199 e-mail: preefekt@quick.cz, jiri.aust@proefekt.cz
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Predpokléddand doba vystavby: 2 — 3 mésice od zahdjeni praci. Diléi terminy

vzhledem kratké dobé vystavby se nestanowvuiji.

4. Pozadavky na odstranéni staveb a kdaceni zelené:

Stavenisté je standartni, vétsinou bez poZzadavku na kaceni vzrostlé zelené kromé:
e U lokality 3 — pokaceni drobnych ket
e U lokality 8 — pokaceni drobnych kefu
e U lokality 11 — pokaceni drobnych kef
Neni potieba povoleni na kaceni zelené.

U vS8ech lokalit budou odstranény stavajici zdi (betonové, zdéné — viz vykresova

dokumentace) stavajicich stani nadzemnich kontejner.

5. Bezpecnost prace:

Pfi stavbé budou dodrZena bezpeénostni opatieni dle zasad bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci. Pfi provadéni stav. praci je nutno dodrzovat nafizeni viady 591/2006 Sb.,
0 blizsich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a vyhlasku 309/2006 Sb.

V Roudnici n.L., cerven 2018 vypracoval : Jifi Aust

sidlo: §p»ndleruva 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel./fax: 416 841 708, mobil: 608 027 199 e-mail; proefekt@quick.cz, jiri.aust@proefakt.cz
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Montazni navod strana 1/4 'ORIGINAL

MolokClassic®

PREPRAVA A ZACHAZENi S KONTEJNEREM viko
Zvedejte kontejnery vzdy za transportni Uchyty, které jsou namontontovany na téle

kontejneru. K uchytum pfipojte lano/ fetéz o minimalni délce 1500 mm. VZdy zvedejte ve

vertikalni polpoze.

OBSAH DODAVKY
Viko kontejneru s vhazovacim otvorem.tvrzeny textilni vak, polyethylenovy tubus (télo
kontejneru), ktery je opatfen oplasténim dle pfani zakaznika (drevo, plast, hlinik)

MONTAZ

Pred samotnou instalaci je potfeba zjistit nasleduijici: vyskyt podzemnich | nadzemnich

siti (voda, plyn, elektfina kanalizace...), pldni typ (pazeni jamy), kontrola skute¢ného oplasténi
stavu stavenisté dle vykresové dokumentace. Doporucend vzdalenost mezi kontejnery

a jinymi stavbami je min 500 mm.

INSTALACE

V pfipadé vyskytu jilu nebo jiné vodé nepropustné zeminy jsou pfi instalaci doporuéeny
podpovrchové drenaze pro odtok destové vody. Pii instalaci vice kontejnerl vedle sebe
je dllezité dbat na usazeni kontejnertl do stejné vysky.

OBECNE INFORMACE

Tento montazni navod je stejny pro v8echny polozapusténé kontejnery MolokClassic® s "
kruhovotym padorysem. Vyjimkou jsou jen kontejnery o objemu 300 a 800 |, pro které je . telo
montazni névod priloZzen v dodavce. kontejneru

MolokClassic® - navod k instalaci

DEEP COLLECTION



Vrchni vrstva-mirny sklon
kvdli odtoku destové vody

100 mm

Zasyp
Stérk zrnitosti 0/16 mm
nebo vodépropustna
zemina. Nesmi se
vyskytovat kameny véisi
nez 100mm.

Stérk zrnitosti 0/16

vrstva min.50 mm

obrazek 2.1. instalace

500

900

1570
1520

DRIGINAL

MOIOK

1. Vykopejte stavebni jamu dle rozmért na obr.2.1.
Jama musi byt o cca 600 vétsi nez je primeér nadoby (kvdli
manipulaci s kontejnerem). Vyrovnejte dno vykpu do roviny.
Pramér stavebni jamy:
MolokClassic®-kontejner 5 m? 2150 mm
MolokClassic®-kontejner 3m* and 1,3 m* 1750 mm

2. Pripravte kontejner pro instalaci:
Namontujte k tubusu plastové vyrovnavaci kotvy (stojny)
pomoci Sroubll dotaZzenych max na 25 Nm. (obrazek 3.2.)

3. Umistéte kontejnery do stavebni jamy pomoci Uchytl na boku
kontejneru (obr.3.3.)

strana 2/4

4. Srovnejte kontejner tak, aby cedulka s

popisem separace byla na ¢elni strané
kontejneru.

5. Poutzijte vodovahu pro zajisténi roviny instalovanych
kontejnerd ( z vrehni | boéni strany)
6. Zasypejte okoli kontejnerd stérkem nebo jinou zeminou o zrnitosti

16 — 32 mm. Hutnéte kazdych 200 mm vybraénim péchem “Zabou

o maximalni hmotnosti 100 kg.(obr.3.5.)

7. Finalni vrstva okolo kontejner by méla mit sklon
min 1 % od kontejnert kvUli odtoku destové vody.

DEEP COLLECTION'

talaci

ins

thl

d k

- navo

MolokClassic®



Obrazky k pokyniim na strané 2 a 4. Strana 3/4 ORIGINAL

P
"

Obrazek 3.1. Obrazek 3.2. Obrazek 3.3. Obrazek 3.4.

Vyrovnani dna vykopu vrstvou Pridélejte plastové stojny k t&lu Umist&té kontejner do stavebni Zasypeijte okoli kontejnert
drceného stérku 0-16 mm o sile kontejneru pomoci Sroubl. jamy za pomoci Gchyt( a §térkem nebo jinou zeminou o
50 mm. lanarfetézu. Ujistéte se, Ze stoji zmitosti 16 — 32 mm.

kontejner rovné.

) Obrazek 3.6. ' Obrazek 3.8
Obrazqk 3.5. o ’ Odstranéni ochraného igelitu. Obrazek 3.7 Srovnejte a zkontrolujte textilni
Zhuténi zasypu a polozZeni vrchni Demontujte montazni Gchyty. vak na odpad.

pochozi plochy okolo kontejner.

MolokClassic® - navod k instalaci
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1. instalace v suchém nebo mirné vihkém prostiedi
Nejprve se ujistéte, ze je zemina vodépropustna.
Pokud je odtok zajistén tak instalujte dle instrukci, které jsou umistény
na str.2.
2. instalace ve vihkém prostredi nebo s vy$$im obsahem hliny
Pridélejte spodni kotvy ke kontejneru dle instrukci na str.2 a obr.3.2. Na dno
vykopu umistéte textilni tkaninu N1. Pod kazdou kotvu umistéte a pridélejte
desku z preklizky o velikosti 820 x 300mm a sile 15 mm.
Dale pokracujte zasypavanim jamy dle pokynl na str.2.
3. instalace ve velmi vihkém prostiredi
Zacnéte instalovat dle pokynl na str.2 ( body 1 — 5). Za¢néte zasypéavat
Stérkem (0/16 mm) do vysky 500 mm a zhutnéte- Ve véce 500 mm
nasypte kolem kazdého kontejneru cca 1 m3 suchého betonu. Pri
zasypavani a hutnéni dejte pozor na posunuti kontejnert! Déle
pokracujte dle pokynu. ( bod 6 a 7).

Na zavér instalace:

1. Odstranéni ochraného igelitu (obr.3.6.)

2. Demontujte montazni Gchyty (obr.3.7.)

3. Srovnejte a zkontrolujte textiini vak na odpad (obr.3.8.)

4. Zkontrolujete zda je textilni vak ve spodni ¢asti neprodysné uzavien.
Béhem transport by mohlo dojit k jeho pootevreni.

strana 4/4 E

molo

5. Pfi montazi kontejneru na BIO odpad umistit spodni
zachytnou vanicku dle specialni instrukce, ktera je u
kontejneru pfilozena.

6. Uklidte stavenisté a zlikvidujte vznikly odpad.

Vsechny kontejnery Molok® musi byt instalovany dle
instrukci, které jsou uvedené v tomto dokumentu. V
pfipadé nedodrzeni téchto instrukci nese odpovédnost
za pripadné vady instalac¢ni firma!

Molok Ltd — zastupce pro CR MEVA a.s. www.meva.eu www.podzemni-kontejnery.cz
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Navod k uzivani polopodzemnich kontejnert:

1. zahaknout 1 hak do zachytného oka na vrchni strané vika
kontejneru.

2. vytahnout vikokontejneru spolecné s textilnim vakem.

3. rozmotat provaz, zachytit jeho konec a textiini vak | s
odpadem umistit nad nasypku nebo vanovy kontejner na
svozovém aute.

4. az je vak umistén nad nasypkou nebo vanovym kontejnerem
tak zatahnout za provaz az se vak otevie a vypadne z néj
obsah.

5. az je vak prazdny tak opéet zatdhnoout za provaz a umistit
kousek na HDPE jimku, ktera je v zemi. Pred tim nez opét
vsuneme vak do jimky je potfeba dotahnout lano na spodni
strané vaku tak, aby byl vak pevné a neprody$né uzavien.
Nasledné vlozime lano do plastové aretace tak, aby v ni lano
pevné drzelo.

6. po uzavieni prazdného vaku ho mizeme opét vioZit do jimky
a odhaknout.

Po celou dobu vysypu dbame na to, aby nedoslo k poniceni
vaku o nasypku nebo o vanovy kontejner!

Doporucejeme_shlédnout instruktazni video vysypu zde -
https://www.molok.com/ideas-and-instructions/emptying
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