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1. Charakteristika území a stavebního pozemku:

Mᆰsto ᘀtᆰtí le០í pᖐi jihovýchodním okraji ústeckého kraje na pravém bᖐehu Labe. Krajinou 
prochází silniაní komunikace Mᆰlník - Litomᆰᖐice. ᘀtᆰtská sídelní aglomerace je rozlo០ena na ploᘐe cca 
240 ha. Z toho obytný intravilián mᆰsta zaujímá cca 110 ha. Ten je zalo០en na pravoúhlé uliაní síti, v 
jejím០ centru se nachází v renesanci zalo០ené Mírové námᆰstí. Zde byla postavena budova radnice, na 
kterou je zpracovávána architektonická studie. 

2. Stávající stav budovy:

Stávající objekt radnice je tvoᖐen pᛰvodní dvoupatrovou budovou tvaru L s dvᆰma nadzemními 
patry a აásteაným podsklepením. Stropy v podzemním podla០í a prvním nadzemním podla០í jsou 
tvoᖐeny klenbami. Stᖐecha je ᖐeᘐena jako sedlová. Pozdᆰji byla provedena აásteაná vestavba tᖐetího 
nadzemního podla០í do pᛰdních prostor. K této budovᆰ byla pᖐistavᆰna jeᘐtᆰ jedna dvoupodla០ní 
budova tvaru L se sedlovou stᖐechou. Objekty jsou vzájemnᆰ propojené a výᘐkové rozdíly jsou 
vyrovnány schody. Propojením tᆰchto budov vznikly dvᆰ malé dvorany. Stávající objekty nejsou 
v souაasné dobᆰ ᖐeᘐeny jako bezbariérové. Prostorové a dispoziაní ᖐeᘐení neodpovídá dneᘐním 
standardᛰm tohoto typu budovy. 

3. Architektonické ᖐeᘐení:

Architektonická studie ᖐeᘐí vzájemné propojení vᘐech budov radnice bezbariérovým zpᛰsobem. 
Studie hlavnᆰ ovᆰᖐuje zámᆰr investora, bezbariérového, funkაního a pᖐehledného upravení a rozᘐíᖐení 
prostoru ve vᘐech budovách radnice.

Jedním z podstatných faktorᛰ ᖐeᘐení je v co nejvᆰtᘐí míᖐe zachovat stávající stav budov a tím 
tlumit ekonomickou nároაnost zámᆰru.
Vytvoᖐením nového schodiᘐtᆰ a nových pavlaაí zavᆰᘐených na pᛰvodních fasádách stávajícího domu 
spoleაnᆰ se zastᖐeᘐením prostoru dvora vznikl zcela nový objem s oddᆰlením provozu pro veᖐejnost a 
zamᆰstnance.

V centrální hale (v prostoru bývalého dvora) je navr០eno nové ០elezobetonové skoᖐepinové 
schodiᘐtᆰ, ovíjející kvádr sklenᆰné ᘐachty výtahu, obsluhujícího vertikálnᆰ vᘐechna podla០í.

Schodiᘐtᆰ a chodby zamᆰstnancᛰ jsou ᖐeᘐeny jako samostatné celky provoznᆰ oddᆰlené od აástí 
urაených pro veᖐejnost. V pᛰdních prostorách hlavní budovy bude vyu០ita i zbývající აást slou០ící jako 
pᛰda. Dodateაnᆰ pᖐistavovaná dvoupodla០ní budova bude z აásti zbourána, aby mohla být vytvoᖐena 
hala pro veᖐejnost.

Studie je výchozím plánem pro pᖐípravu stavební აinnosti.


