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1. Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku:

Mésto Stéti leZi pfi jihovychodnim okraji Usteckého kraje na pravém biehu Labe. Krajinou
prochézi silni¢ni komunikace Mélnik - LitoméFice. Stétska sidelni aglomerace je rozloZena na plo3e cca
240 ha. Z toho obytny intravilidn mésta zaujimd cca 110 ha. Ten je zaloZen na pravouhlé uli¢ni siti, v
jejimZ centru se nachazi v renesanci zalozené Mirové namésti. Zde byla postavena budova radnice, na
kterou je zpracovavana architektonicka studie.

2. Stavajici stav budovy:

Stavajici objekt radnice je tvoren plvodni dvoupatrovou budovou tvaru L s dvéma nadzemnimi
patry a Caste€nym podsklepenim. Stropy v podzemnim podlazi a prvnim nadzemnim podlazi jsou
tvoreny klenbami. Stfecha je reSena jako sedlova. Pozdéji byla provedena c¢astecnd vestavba tfetiho
nadzemniho podlazi do pldnich prostor. Ktéto budové byla pristavéna jesté jedna dvoupodlazni
budova tvaru L se sedlovou stfechou. Objekty jsou vzajemné propojené a vyskové rozdily jsou
vyrovnany schody. Propojenim téchto budov vznikly dvé malé dvorany. Stdvajici objekty nejsou
v souCasné dobé reSeny jako bezbariérové. Prostorové a dispozicni feSeni neodpovidd dnesSnim
standarddm tohoto typu budovy.

3. Architektonické reSeni:

Architektonicka studie resi vzajemné propojeni vSech budov radnice bezbariérovym zplsobem.
Studie hlavné ovéruje zamér investora, bezbariérového, funkéniho a prehledného upraveni a rozsireni
prostoru ve viech budovach radnice.

Jednim z podstatnych faktor( feseni je v co nejvétsi mife zachovat stavajici stav budov a tim
tlumit ekonomickou naro¢nost zdmeéru.

Vytvorenim nového schodisté a novych pavlaci zavésenych na plvodnich fasadach stavajiciho domu
spole¢né se zastfeSenim prostoru dvora vznikl zcela novy objem s oddélenim provozu pro verejnost a
zaméstnance.

V centrdlni hale (v prostoru byvalého dvora) je navrzeno nové Zelezobetonové skorepinové
schodisté, ovijejici kvadr sklenéné Sachty vytahu, obsluhujiciho vertikalné vSechna podlazi.

Schodisté a chodby zaméstnancl jsou feseny jako samostatné celky provozné oddélené od casti
uréenych pro verejnost. V pladnich prostorach hlavni budovy bude vyuZita i zbyvajici ¢ast slouzici jako
puda. Dodatec¢né pfistavovana dvoupodlaini budova bude z ¢asti zbourdna, aby mohla byt vytvorena
hala pro verejnost.

Studie je vychozim pldnem pro ptipravu stavebni ¢innosti.



