PRILOHA 2 — FOTODOKUMENTACE — STAVAJICI STAV

P1: Energetickd a adaptacni opatfeni vdomech s byty zvlastniho urceni FrantiSka Hrubina a
Myslbekova

Obrazek 1: Zapadné orientovand fasada domu v Myslbekové a pfilehlé parkovisté na pozemku mésta
se mohou proménit instalaci vnéjsich Zaluzii a pouZitim propustného povrchu. Pfipadné muize byt
v tomto misté instalovana akumulaéni nadrz
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Obrazek 2: Vnéjsi svody destové vody umoziuji snadné napojeni na pfipadnou budouci akumulaéni
nadrz.
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Obrazek 3: Proména zpevnéného povrchu parkovisté napf. s vyuzitim roStu nebo dlazby se Sirokou
sparou mlzZe pomoci zlepsit kromé estetickych vlastnosti okoli i mikroklima. V tomto misté by bylo
mozno transformovat 300 — 500 m?zpevnénych ploch.

Obrazek 4: Reprodukce fotografie z prlikazu energetické naroc¢nosti budovy ukazuje soucasné reseni
odvétrani jader bytd s hlavicemi a patrna je i vpust pro destovou vodu, ktera je odvadéna vnittkem
budovy. Detaily rfeSeni odvadéni srazkové vody z objektu jsou klicové pro moZnost zasakovani Ci
akumulace vody v okoli.



Obrazek 5: JZ orientovana fasada domu na ulici F. Hrubina je ¢astec¢né zastinéna vzrostlymi stromy.
Ochrana oken vnéjsimi Zaluziemi tak prichazi v dvahu jen na ¢asti fasady.



P2: Doplnéni stavebné-technickych opatieni v chranéném bydleni v Demlové ulici

Obrazek 6: Jizni fasdda, na které se nachdzeji okna vétSiny pobytovych mistnosti, musi byt lépe
chranéna proti slunci vnéjsimi zaluziemi.

Obrazek 7: Uz nyni je provadéno zachytavani destové vdy z Casti stfechy do nadzemni nddrze.
Instalaci podzemni nddrze o objemu 10 m3 by bylo mozno ziskat vyrazné vice vody nejen pro zalévéni
zelené& na okolnim pozemku (cca 5000 m?), ale také napfiklad pro budouci vyuZiti v samotném objektu.



P3. Pfiprava revitalizace v prostoru autobusového nadrazi a Komenského namésti

Obrazek 8: Autobusové nadraZi — prolamované zastfeSeni, asfaltové povrchy, bariérové napojeni na
MHD; v pravé €asti plochy zelené s potencidlem pro vyuziti destové vody

Obrazek 9: Parkovisté na Komenského namésti, svah a asfalt



P5. Kvétnaté ,,motyli” louky

Obrazek 10: Rozsahlé travnaté plochy sidlistni zelené vhodné pro castecny prevod na kvétnaté louky.

Obrazek 11: Plochy travnik( ,bez vyuziti“ - i zde by bylo vhodné zvazit zménu managementu tak, aby
doslo k preméné téchto ploch na extenzivni kvétnaté louky.



