Evropska unie
Evropsky socialni fond
Operacni program Zameéstnanost

PASPORT MISTNICH KOMUNIKACI
A VEREJNEHO OSVETLENI
MESTA VALASSKE MEZIRICI

o EnVIPARTNER®

Srpen 2019

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpoc¢tem Ceské republiky



ot i Evropska unie
* * Evropsky socialni fond
* * v s v
* ok Operacni program Zaméstnanost

Obsah
Zakladni 1dentifikacni Udaje .......cooiiuiiiiiiiiiiie e

) oL (0 [T ] 00 (1 T PP UP R UPRRUPRPIN
MIStNT KOMUNTKACE. ...ttt ettt re e be e be e ee e e e e
Technické podminky pofiZovAnT PasPOITU.........c.ccviiiiriiiriiieii e

Provedeni PASPOTTU. .....ciiiiiiiiiiiiii e

S T oA o

Zpusob evidence pasportu mistnich komunikaci...........cccoooiiiiiiiiiiiiii
a) Zpusob evidence mistnich KOMUNIKACT..........cocoveiieiiiiiiiiiiiiece e
b) Zpisob evidence svislého dopravniho znaCeni ..........ccccevverviiieiienesieseese e
C) Zpusob evidence vOdorovného ZNaCeNi ..........ccveverierieriereniesisieie e
d) ZPUSOD @VIAENCE VPUSHE ...ttt bbb
e) Zpusob evidence technickych ObjeKtl........cvcviiiiiiiiieiiie e
) Zpisob evidence ParkOViSt ..........cooiiiiiiiriiiieie et
Q) ZpUsob eVIdeNCe ZASTAVEK ......cceeveiiiiiiiiiiiiisieeee e
h) ZpUisob eVIAENCE MOSTU ....cuveiveeieiieiieeiie ettt te e re et beeae e e sreeneeenes
7.  Zpusob evidence pasportu Verejného 0SVELIENT .........ccvvviriiiiiiiiieece e
) ZpUsob evidence rOZVAAECU.......cueiviiieriiiiiiieeiee et
D) ZpUsSob eVIAENCE STOZATT ...vveiveeuveiieiiieie e sieesie et re et et re st e e ae e e sreeneeenes
C) Zpusob evidence svitidel a pfechodovych svitidel .........cccoeviviieiiieniiiiiiie e,
d) Zpusob evidence kabelovEho Vedeni............couvviiiiiiiini i

8. Zékladni statistika pasportu mistnich komunikaci............cccooviiiiiiiiiiiii,

9. Zékladni statistika pasportu verejného 0SVELIENT .........ccccviiieiiiiiiieiic e
) Zakladni statistika TOZVAAECTL.......ccviieeiiiie e e
D) Zakladni StatiStiKa STOZATY .....ccververvirieiiiiiiiiesieiee ettt
C) Zakladni statistika SVItIAEL .......eeveriiiiiiiiiiiiiicee e
d) Zakladni statistika kabeloveého vedeni..........ccoccvviiiiiiiiiiiii e
10. Udrzovani pasportu v aktualnim STAVU .........ceciiieiiiiiiiiiiiesese e
11. Provedeni @ UlOZeni PASPOTTUL ......cciviriieiieiieesie et

4 NV SR SPPRR
Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky

2



m —_
KRR Evropska unie

* ] Evropsvky’ socialni fond .

* 4k Operacni program Zameéstnanost
PTLONOVA CASE ...ttt n e e e ne e n e 52
TEXEOVA CASL: 1.ttt ettt et h e e e bb e e s b b e e e b e e e be e e s bneeanneeeas 53
MiStNT KOMUNTKACE......c.vviitiiiiiiiiie et 53
Celkové¢ tabulky zkoumanych prvki pasportu MK .........ccccvviiiiiiiniiniiieiiien 53
Eviden¢ni tabulky zkoumanych prvka pasportu MK po katastralnich tzemich ..53
VErejNé OSVELIENT ....ouviiiiiiiieiii s 55
Celkové¢ tabulky zkoumanych prvki pasportu VO ......ccccceviviiiiiiiniiiie e 55
Eviden¢ni tabulky zkoumanych prvka pasportu VO po katastralnich tizemich ...55
GTATICKA CAST: ..ttt ettt ettt be et e et e e e nb e e nbe e e beesneeenbe e e 57
MiStni KOMUNITKACE.........viiiieiiiiiiie e 57
Verené 0SVELIENT ......coiviiiiiiiiiii 59
SPOLECENA CASL ...t 61

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky

3



ot i Evropska unie
* * Evropsky socialni fond
* * v s v
* ok Operacni program Zaméstnanost

Tato pisemna zprava je vystupnim dilem Analytické ¢asti pro oblast koncepce rozvoje mistnich
komunikaci a vefejného osvétleni ve méste ValaSského Mezifi¢i pofizena v ramci projektu
Efektivni fizeni mésta Valasské Mezifici v samospravnych oblastech, reg.
¢.CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007406 z dotace poskytnuté vramci Operaéniho programu
Zaméstnanost. Tento dokument je zpracovan vsouladu s poZzadavky vyplyvajici z ptilohy
¢. 2 Technickd specifikace predmétu plnéni, kterd je soucasti smlouvy JS/0230/2018/0KS

Strategie rozvoje méstské zelené a koncepce rozvoje mistnich komunikaci a vefejného osvétleni
vC. Pasportu”

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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1. Zakladni identifika¢ni udaje

Objednatel:
Adresa:

IC:

E-mail:

Telefon:

Misto reseni:
ORP:
Kraj:

Katastrdlni tzemi:

Zpracovatel:
Adresa:

IC:

DIC:

Email:
Telefon:

Datum:
Verze:

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky

VVVVV

003 04 387
cernoch@muvalmez.cz

+420 725781 258

VVVVV

vvvvv

Zlinsky
- Brnov (kéd k. 4. 723941)
- Bynina (kéd k. 4. 616591)
- Hrachovec (kéd k. 4. 647624)
- Jurinka (kéd k. 4. 661554)
- Krasno nad Bec¢vou (kéd k. 4. 776432)
- Ktivé (kéd k. 4. 723959)
- Lhota u Choryné (kéd k. u. 681156)

ENVIPARTNER, s.r.o.
Videnska 55, Brno 639 00
28358589

CZ28358589
franek@envipartner.cz
+420 775571 544

srpen 2019
1.1
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2. Statut pasportu

Pasport mistnich komunikaci (dale téZ MK) je zakladni evidenci komunikaci, vedenou jejich
spravcem. Rozsah a zptlisob vedeni pasportu MK odpovida piislusSnym ustanovenim zakona
Cislo 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, a Vyhlasky Ministerstva
dopravy a spojl ¢islo 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,
vplatném znéni. Zminéné pravni normy jsou v dalSich kapitolach pasportu zkracené
oznacovany jako ,zakon“ a ,vyhlaska“.

Timto pasportem soucasné meésto Valasské Mezitici vykonava plisobnost silni¢niho
spravniho uUradu a podle ustanoveni §40, odst. 4, pismene a) zakona zarazuje vybrané
pozemni komunikace na iizemi obce do kategorie mistnich komunikaci.

Pasport vetejného osvétleni (dale téz VO) je zékladni evidenci vetejného osvétleni, vedenou jejich
vlastnikem. Vychéazi ze zékona cislo 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéani a stavebnim fadu
(stavebni zékon).

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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3. Mistni komunikace
Zakon definuje mistni komunikace jako verejné pristupnou pozemni komunikaci, slouZici
prevazné mistni dopravé na uzemi obce. Mistni komunikace se pak rozdéluji podle
dopravniho vyznamu, urceni a stavebné technického vybaveni do ctyt tiid (I.-IV. trida).
V rdmci pasportizace byly zjistény tii tiidy:

e MKII. tiidy, kterymijsou dopravné vyznamna sbérné komunikace s omezenim piimého
pripojeni sousednich nemovitosti, ktera spojuje ¢asti mést navzajem nebo napojuje
mésto nebo jeho ¢ast na pozemni komunikaci vyssi tiidy nebo kategorie,

Y4

e MKIIL tridy, kterymi jsou obsluZné mistni komunikace ve méstech a obcich umoznujici
primou dopravni obsluhu jednotlivych objektli, pokud jsou pristupné béznému
provozu motorovych vozidel,

e MK I[V. tiidy, kterymi jsou zklidnéné komunikace (vCetné smiSeného provozu),

samostatné chodniky, stezky pro pési, cyklistické stezky, cesty v chatovych oblastech,

v v/

podchody, schody, péSiny, obytné a pési zény apod.

Provadéci vyhlaSka vymezuje znaky vySe uvedenych ctyr tfid MK a soucasné stanovuje
pravidla pro jejich oznacovani.

Pro evidenc¢ni dcely se MK oznacuji arabskymi cislicemi pocinaje Cislem 1, a to zasadné
oddélené pro kazdou tridu MK. K oznacenti tridy se pouziva alfabeticky znak, takZe oznaceni
MK IL, IIL. a IV. ti{dy je nasledujici:

e pro MKIL tfidy: 1b, 2b, 3b, ....

e pro MKIIL tridy: 1c, 2c, 3g, ....

e pro MKIV. tfidy: 1d, 2d, 34, ....

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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4. Technické podminky porizovani pasportu

Pasport MK i VO byly vyhotoveny na zakladé mistni terénni rekognoskace, ktera probihala
Krasno nad Bec¢vou, Bynina, Jutfinka, Hrachovec, Kiivé, Briiov a Lhota u Choryné. Mistni
Setfeni bylo provedeno formou prohlidky vSech zarizeni, zmérenim pozadovanych rozmért
a zaznamendanim prislusnych tidajt do mapy nebo do mapové aplikace Gisella, od spole¢nosti
ENVIPARTNER, s.r.o. (v¢etné fotografické dokumentace).

Délkové udaje (délka a sitka MK, délka vylozniku) a vySkové udaje (vyska stozZaru a svitidla)
byly porizovany v terénu mérenim s pouzitim laserového dalkoméru. V pripadé pasportu MK
bylo vyuZito i pasmo a méreni v katastralni mapé obce nastrojem méreni délek v programu
QGIS 2.18.14. Obr. 1 a 2 vykresluji ur¢ovani rozméri svételnych boda. Obr. 1 vykresluje
urceni vysky svitidla a vysSky sloupu. VySka svitidla je brana jako vzdalenost svitidla nad
osvétlovanou komunikaci. Vyska sloupu je definovana jako vzdalenost mezi priinikem sloupu
sterénem a koncem sloupu. Obr. 2 vykresluje délku vylozniku svételného bodu. Délka
vylozniku je vzdalenost mezi sloupem a uchycenim svitidla.

Obr. 1 Urcovani rozméri svételného bodu - vyska sloupu a vyska svitidla

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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Obr. 2 Urcovani rozméri svételného bodu - délka vylozniku

Ostatni Udaje byly zjiStovany vizuadlné, bud’ jako konstatovani objektivni skute¢nosti, nebo
jako subjektivni posuzovani aktudlniho stavu (stav vozovky, stav stoZaru, stav rozvadéce
apod.).

Pro pasport MK i VO doSlo u vybranych lokalit, dle rozsahu zadavaci dokumentace, ke
geodetickému zaméteni. Byly vyuZzity pristroje Trimble R8, Trimble C5 colibri a C. Scope
DXL4. Technicka zprava obsahujici detailnéjsi popis je soucasti Prilohy 1.

VeSkera data byla nasledné prevedena do formy geodatabaze a zpracovana ve
specializovanych programech. Ke zpracovani a pro doplnéni udaji do geografického
informacniho systému byl pouzit vektorovy a rasterovy graficky software QGIS 2.18.20,
program R urceny pro statistickou analyzu a hromadné zpracovani dat a dale obrazové,
textové a tabulkové editory baliku Microsoft Office.

Jako hlavni mapovy referenéni podklad byly pouZity ortofoto (letecké) snimky od CUZK
srozliSenim cca 25 cm a snimky Mapy.cz (od spolecnosti Seznam, a.s. a TopGIS, s.r.o.)
srozliSenim 15 cm, v kombinaci s vektorovou katastralni mapou (KMD).

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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5. Provedeni pasportu

vvvvv

TiStény pasport se sklada ze tii ¢asti - textové, prilohové (tabulkové) a grafické. Textova ¢ast
je spoleCna pro oba pasporty a vystihuje postup zpracovani pasportu, popisuje evidenc¢ni
udaje vtabelarni a grafické casti a shrnuje data z pasportu MK a VO na uzemi mésta.
Prilohova a graficka ¢ast je odliSna pro jednotlivé pasporty.

V pripadé pasportu MK obsahuje piilohova (tabulkova) ¢ast evidenci mistnich komunikaci
[11. tfidy (vCetné svislého a vodorovného dopravniho znaceni, chodniki podél MK, destovych
vpusti, prikopl a dalSich technickych objektl jako napriklad opérnych zdi, zabradli atd.),
mistnich komunikaci IV. tfidy, mistnich komunikaci IV. tfidy - cyklostezky, parkovist,
zastavek a mosta.

Graficka cast vystihuje prostorovou polohu prvki uvedenych v prilohové (tabulkové) casti
spolecné s jejich identifikatory na podkladu Jednotné digitalni technické mapy Zlinského
kraje (dale JDTM ZK). Jednotlivé komunikace jsou v mapé znazornény pomoci tzv. liniového
schéma. Liniové schéma znazornuje ve své podstaté osu komunikace.

V pripadé pasportu VO obsahuje prilohova (tabulkova) c¢ast evidenci stozard, svitidel,
prechodovych svitidel, rozvadécti a evidenci kabelového vedeni verejného osvétleni spolu
s jejich parametry.

Graficka cast vystihuje prostorovou polohu prvki uvedenych v prilohové (tabulkové) casti
spolecné s jejich identifikatory na podkladu katastralni mapy s ¢isly popisnymi.

Digitalni Cast pasportu je tvorena dvéma verzemi. Prvni verze zachycuje prvky z tiSténé
podoby ve formatu PDF. Oproti tiSténé verzi jsou dale pritomny veSkeré zkoumané atributy
obou pasportii (ve formé tabulek MS EXCEL) a veSkeré zkoumané prvky ve formatu ESRI
Shapefile. Druha verze eviduje oba pasporty na méstském mapovém portalu od spole¢nosti
T-Mapy. Bylo pracovano s atributy dle dohodnutého datového modelu (do tabulkovych
vystupt byly zarazeny pouze vybrané atributy ze strany objednatele). Pro potreby importu
byly vybrané atributy prevedeny na Ciselniky kompatibilni s mapovym portalem.

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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Soucasti T-map je pro doplnéni vrstva Povrchy, kterd obsahuje polygonovou vektorovou
vrstvu, ktera se nachazi pod vSemi zamérenymi MK a ucelovymi komunikacemi. Tato vrstva
byla doplnéna pro evidenci plochy komunikaci a pro rozliseni typu povrchu, kterymi jsou:
e komunikace
chodnik
schodisté
cyklostezka
zaliv pro autobus
chodnik zastavky
most
cyklo+chodnik

Sirsi popis evidovanych tidajii a parametri v nasledujici kapitole.

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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6. Zpiisob evidence pasportu mistnich komunikaci

Evidence je provedena v tiSténé i elektronické podobé, pomoci databaze, ktera byla
sestavena primo k uCelu pasportu MK. Eviden¢ni databaze je soubor porizenych technickych
udaji a informaci zhotoveny v digitalni podobé. Tyto informace jsou zpracovany ve formé
tabulky MS EXCEL. TiSténa Cast je tvofena exportem udajli z databaze do prislusné grafické
podoby.

a) Zpusob evidence mistnich komunikaci

Pri respektovani zdkona a vyhlasky byly na izemi mésta Valasské Mezirici identifikovany MK
IL, III. a IV. tfidy (viz kapitola 3). Chodniky podél MK, byly zarazeny do MK III. tridy.
Samostatné chodniky, chodniky podél silnic II a III. tfidy a cyklostezky byly zarazeny dle
zakona 13/1997 Sb. do MK V. tiidy. Pozemni komunikace, které nejsou silnicemi ve smyslu
§5 tohoto zakona, nebo mistnimi komunikacemi ve smyslu §6 vyse zminéného zakona, jsou
komunikacemi ucelovymi, které slouzi ke spojeni jednotlivych nemovitosti pro potieby
vlastnikli téchto nemovitosti, nebo ke spojeni téchto nemovitosti s ostatnimi pozemnimi
komunikacemi, nebo k obhospodaiovani zemédélskych a lesnich pozemkd.

------

v systému T-map eviden¢ni zaznam s témito udaji:
- ID
- oznaceni
- oznacCeni ze starého pasportu
- nazev
- typ
- rezim provozu
- povrch
- technicky stav
- délka
- sitka
- minimalni Sitka
- parkovani
- parkovaci z6na
- oznaceni parkovaci zény
- prikopy
- umisténi piikopt
- poznamka

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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Tabulky jsou rozdélené podle soupisu prvki mistnich komunikaci dle typu a tridy mistni
komunikace (III. a IV. tfidy). Dale je bliZze vysvétlen vyznam jednotlivych udaji a piehled
moZznych pouzivanych poloZek:

ID, jedinecny identifikator komunikace (1, 2, 3, ...)

oznaceni, atribut objektu, ktery je odvozen a sloZen z:
- a.potradového c¢isla komunikace (1,2,3 atd..)
- b. alfabetického oznaceni tfidy dle zarazenti (a,b,c,d)
- ¢ usek komunikace se specifickymi vlastnostmi, dle $ifky, povrchu, apod.
(1,2,3 atd..)
- priklad: 1c-1, 2¢-1, 1d, 24, ...

oznaceni ze starého pasportu, oznaceni komunikaci ze stavajiciho pasportu MK
nazev komunikace, nazev komunikace dle ndzvi ulic a pouzivaného mistniho pojmenovani

typ, typ useku dle provozu:
- komunikace (vozovka)
- chodnik
- cyklostezka
- chodnik a cyklostezka

rezZim provozu, jakym zpisobem probihd dopravni provoz na piislusSné komunikaci
(O = obousmérny, ] = jednosmérny, P = pési)

povrch, druh povrchu komunikace (betonovy, Zivicny, dlaZebni kostky, Stérkovy,
nezpevnény...)

technicky stav, zhodnoceni fyzického stavu povrchu a udéleni znamky:
- 1 =bezvadny

- 2 =dobry
- 3 =vyhovujici
- 4 =3patny

- 5 =havarijni
délka komunikace v metrech
Sifrka vozovKky/chodniku v metrech (aritmeticky primér z nékolika méfenti)

minimalni §ifka, minimalni prijezdna sirka v useku komunikace v metrech
Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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parkovani, moZnost parkovani (ano, ne)

parkovaci zona, zda je parkovisté soucasti parkovaci zény (ano/ne)
prikopy, vyskyt piikopti podél MK (ano/ne)

umisténi prikopu, popis mista, kde se prikop nachazi

poznamka, rozsirujici uptesnujici idaj o stavu, povrchu atd.

a) Tabulkova cast

Do tabulkové casti byly vybrany tyto atributy: ID, typ, oznaceni, oznaceni ze starého

v IV

pasportu, technicky stav, délka, sitka, povrch a poznamka.

b) Graficka ¢ast:

Mistni komunikace jsou zakresleny takto:

— Il tFidy
— V. tfidy

Pro Uplnost je v grafické ¢asti vyobrazena i silni¢ni sit takto:

= | tfidy
= ||. tfidy
= Il tfidy

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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b) Zpusob evidence svislého dopravniho znaceni

Svisla dopravni znaceni je zatizeni dle vyhlasky ¢. 294 /2015 Sb., kterou se provadéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Pro dopravni znaceni identifikované v zastavbé meésta Valasské Mezifici je v tomto pasportu
veden v systému T-map evidencni zaznam s témito udaji:

- ID

- ID sloupku

- ID tuseku

- nosic znacky

- material sloupku

- umisténi sloupku

- poradi znacky

- kod znacky

- nazev znacky

- skupina znacky

- dodatkovy text

- rok vyroby

- technicky stav

- poznamka

Dale je blize vysvétlen vyznam jednotlivych idaji a pirehled moznych pouzivanych polozek:
ID, unikatni identifikator znacky, které jsou umistény na sloupcich (1, 2, 3...)

ID sloupku, unikatni identifikator sloupku, na nimz jsou umisténé dopravni znacky (1, 2, 3...)
ID useku, jedine¢ny identifikator useku, ke kterému dopravni znacka priléha (1, 2, 3, ...)

nosic¢ znacky, druh nosice dopravni znacky (sloup (VO, TV), samostatny sloupek, ramova
konstrukce, budova, stavba...)

material sloupku, ktery je nosicem dopravni znacky (ocel, plast, neurc¢eno)

umisténi sloupku, vzhledem ke komunikaci a okoli (u obrubniku, u okraje, v chodniku,
v krajnici, v zeleni...)

poradi znacky, na prisluSném nosic¢i znacky, kdy znacka nejniZe je oznacena cislem 1
a znaCky umisténé nad ni ¢islem vzdy vysSim

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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kod znacky:

- kod dopravniho znaceni dle vyhlasky ¢. 294 /2015 Sb.

nazev znacky:
- nazev dopravniho znaceni dle vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.

skupina znacky,
- skupina dopravniho znaceni dle vyhlasky ¢. 294 /2015 Sb.

dodatkovy text:
- text, ktery se nachazi na dopravni znacce

rok vyroby:
- rok vyroby dopravni znacky

technicky stav, zhodnoceni fyzického stavu a udéleni znamky:
- 1 =bezvadny

- 2 =dobry
- 3 =vyhovujici
- 4 =Spatny

- 5 =havarijni
poznamka, rozsitujici uptesnujici idaj o stavu, umisténi apod.

a) Tabulkov3 ¢ast:

Do tabulkové ¢asti byly vybrany tyto atributy: ID sloupku, nosi¢ znacky, material sloupku,
umisténi sloupku, kéd znacky, nazev znacky, dodatkovy text, poznamka.

b) Graficka ¢ast:
Svislé dopravni znaceni je na mapach vyobrazeno takto:

svislé

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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c) Zpisob evidence vodorovného znaceni

Vodorovna dopravni znacenti je zarizeni dle vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisut.

Pro dopravni znaceni identifikované v zastavbé meésta Valasské Meziric¢i je v tomto pasportu
veden v systému T-map evidencni zaznam s témito udaji:

- ID

- ID useku

- druh

- nazev
- material

- typ
- pocet
- délka
- plocha
- technicky stav
Dale je blize vysvétlen vyznam jednotlivych udaji a prehled moznych pouzivanych polozek:
ID, unikatni identifikator vodorovného znaceni (1, 2, 3...)
ID useku, jedine¢ny identifikator useku, na kterém je vodorovné znaceni (1, 2, 3, ...)
Druh, kéd prislusné znacky (V 10a, V13...)
Nazev, nazev prislusné znacky (stani podélné, zluta klikata cara...)
material, kterym je vodorovné znaceni na komunikaci zaznaceno (barva, dlazebni kostky...)
typ, typ vodorovného znaceni (stani Sikmé 75 St. 4,8/2,6 m - vlevo...)
pocet, Ciselné vyjadreni napriklad poctu parkovacich mist

délka, liniového vodorovného znaceni

plocha, polygonového vodorovného znaceni

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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technicky stav, zhodnocenti fyzického stavu a udéleni znamky:
- 1 =bezvadny

- 2 =dobry
- 3 =vyhovujici
- 4 =Spatny

- 5= havarijni

a) Tabulkova cast:

Do tabulkové casti byly vybrany tyto atributy: ID, druh, typ

b) Graficka ¢ast:

Vodorovné znaceni je na mapach vyobrazeno takto:

vodorovné

d) Zpisob evidence vpusti

Evidence je provedena vtisténé i elektronické podobé, pomoci databaze, ktera byla
sestavena primo k ucelu pasportu vpusti.

vvvvv

v systému T-map eviden¢ni zdznam s témito ddaji:
- ID
- ID useku
- druh
- umisténi
- typ

- technicky stav
- poznamka
Dale je blize vysvétlen vyznam jednotlivych tidaji a prehled moZnych pouzivanych polozek:

ID, unikatni identifikator vpusté (1, 2, 3...)

ID useku, jedinecny identifikator useku, na kterém je vpust (1, 2, 3, ...)

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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druh, vpusté (horska, podélny odvodiovac, okapova, podchodnikova, uli¢ni...)
umisténi, vpusté v ramci prostiedi (u obrubniku, u okraje, v chodniku...)
typ, dle velikosti ¢i rozméra miize na vpusti (2x mriz 600x600, mriz 200x200, Radbuza...)

technicky stav, zhodnoceni fyzického stavu a udéleni znamky:
- 1 =bezvadny

- 2 =dobry
- 3 =vyhovujici
- 4 =3patny

- 5 =havarijni
a) Tabulkov3 ¢ast:
Do tabulkové ¢asti byly vybrany tyto atributy: ID, druh, typ, umisténi

b) Graficka cast:

Vpusté jsou na mapach vyobrazeny takto:

‘ vpust

e) Zpusob evidence technickych objektii

V ramci technickych objektli byly mapovany opérné zdi, zabradli, propustky, odvodnovaci
Zlaby a svodidla.

------

veden v systému T-map evidenc¢ni zdznam s témito udaji:
- ID
- ID useku
- druh
- povrch
- délka
- Sitka
- technicky stav

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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Dale je bliZze vysvétlen vyznam jednotlivych tidaji a pfehled moZnych pouZivanych poloZek:
ID, unikatni identifikator technického objektu (1, 2, 3...)

ID useku, jedinecny identifikator useku, na kterém je vpust (1, 2, 3, ...)

drubh, technického objektu (zabradli, svodidlo, odvodiniovaci Zlab a opérna zed'...)

povrch, ze kterého je technicky objekt (beton, dievo, kov, dlaZebni kostky...)

délka, technického objektu v metrech

Sirka, technického objektu v metrech

technicky stav, zhodnoceni fyzického stavu a udéleni znamky:
- 1 =bezvadny

- 2 =dobry
- 3 =vyhovujici
- 4 =3patny

- 5 =havarijni

a) Tabulkov3 ¢ast:
Do tabulkové ¢asti byly vybrany tyto atributy: ID, druh, povrch, délka, Sitka

b) Graficka ¢ast:
Technické objekty jsou na mapach vyobrazeny takto:

== odvodriovaci zlab, prikop, ...

Bl z=stavka

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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f) Zpusob evidence parkovist

......

v systému T-map eviden¢ni zaznam s témito udaji:
- ID
- ID useku
- typ
- povrch
- technicky stav
- délka
- Sitka
- plocha
- pocet mist
- pocet mist pro invalidy
- pocet vyhrazenych mist
- informace o vyhrazenych mistech
- parkovaci zéna
- parkovaci automat

Dale je blize vysvétlen vyznam jednotlivych udaji a pirehled moznych pouzivanych polozek:

ID, jedinecny identifikator parkovisté (1, 2, 3, ...)
ID useku, jedinecny identifikator useku, ke kterému parkovisté priléha (1, 2, 3, ...)

typ, typ parkovisté (zaliv, samostatné parkovisté)

povrch, druh povrchu parkovisté (Zivicny, betonové panely, betonovy, Stérkovy...)

technicky stav, zhodnoceni fyzického stavu povrchu a udélenf znamky:
- 1 =bezvadny

- 2 =dobry
- 3 =vyhovujici
- 4 =Spatny

- 5 =havarijni
délka, délka parkovisté v metrech

$ifka, Sitka parkovisté v metrech

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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plocha, plocha parkovisté v metrech ¢tverecnich

pocet mist, pocet parkovacich mist

pocet mist pro invalidy, poCet vyznacenych mist pro parkovani invalid

pocet vyhrazenych mist, pocet vyhrazenych parkovacich mist

informace o vyhrazenych mistech, dopliujici informace z dopravniho znaceni

parkovaci zona, evidence, jaké parkovaci zény je soucasti (zelena, modrg, Zluta, oranzova...)

parkovaci automat, pritomnost parkovaciho automatu na parkovisti (ano/ne)

a) Tabulkov3 ¢ast:

Do tabulkové ¢asti byly vybrany tyto atributy: ID, typ, povrch, délka, Sifka, plocha, pocet mist,
pocet mist pro invalidy, poCet vyhrazenych mist, info o vyhrazenych mistech, parkovaci zéna
a parkovaci automat.

b) Graficka cast:

Parkovisté jsou na mapach vyobrazeny takto:

g) Zpusob evidence zastavek

V ramci pasportizace byly evidovany autobusové zastavky meésta ValaSské Meziri¢i. V ramci
tabulkové i grafické ¢asti jsou zastavky uvadény v samostatné kategorii. V pripadé digitalni
podoby jsou zahrnuty v kategorii technické objekty, jako polygonova vektorova vrstva
a bodové vrstvy jako svislé dopravni znacent.
Pro zastavky identifikované v zadstavbé mésta Valasské Meziri¢i je v tomto pasportu veden
v systému T-map eviden¢ni zaznam s témito udaji:

- ID

- ID useku

- nazev zastavky

- typ zastavky

- technicky stav

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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Dale je bliZze vysvétlen vyznam jednotlivych tidaji a pfehled moZnych pouZivanych poloZek:
ID, jedinecny identifikator zastavek (1, 2, 3, ...)
ID useku, jedinec¢ny identifikator useku, ke kterému zastavka priléha (1, 2, 3, ...)

nazev zastavky, stavajici oznacCeni zastavky

typ zastavky, typ prichodnosti (uzaviena, oteviena)

technicky stav, zhodnocenti fyzického stavu povrchu a udéleni znamky:
- 1 =bezvadny

- 2 =dobry
- 3 =vyhovujici
- 4 =3patny

- 5 =havarijni

a) Tabulkova cast:

Do tabulkové casti byly vybrany tyto atributy: ID, nazev, typ, technicky stav.

b) Graficka cast:

Zastavky jsou na mapach vyobrazeny takto:

ok ]
N o zastavka

Bl zastavka

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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h) Zpusob evidence mostiti

Pro mostni konstrukce a 1avky identifikované na komunikacich v zastavbé mésta Valasské
Mezirici je v tomto pasportu veden v systému T-map evidencni zaznam s témito udaji:

- ID

- ID useku

- druh

- oznaceni

- oznaceni ze starého pasportu

- nazev

- rok

- prekazka

- druh konstrukce

- povrch

- délka

- sitka

- nosnost

- technicky stav

- poznamka

Dale je bliZze vysvétlen vyznam jednotlivych Uidaji a pfehled moznych pouZivanych polozek:
ID, jedinecny identifikator mosta ¢i lavek (1, 2, 3, ...)
ID useku, jedinec¢ny identifikator useku, ke kterému most ¢i lavka priléha (1, 2, 3, ...)
druh, rozliSeni dle provozu (most, lavka)
oznaceni, unikatni oznaceni mostu, ktery je odvozen a slozen z:
- a.oznaceni M (jako mostni konstrukce) nebo L (jako lavka)
- b. ¢islo komunikace
- c. poradi prvku na komunikaci (1,2,3)
- M-1c-1, L-20c-2
oznaceni ze starého pasportu, oznaceni mosti a lavek dle stavajiciho pasportu mésta
nazev, zazité oznaCeni mostu ¢i lavky

rok, rok vystavby mostu

pirekazka, kterou most pirekonava (feka, potok, silnice, Zeleznice, kanalizace, ...)

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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druh konstrukce, prevladajici druh nosné konstrukce podle materialu

povrch, materidl komunikace na mostu ¢i lavce (Zivicny, betonové panely, betonovy,
Stérkovy...)

délka, délka premosténi v metrech
Sirka, sifka premosténi v metrech

nosnost, zatizitelnost mostu v tunach

technicky stav, zhodnoceni fyzického stavu mostni konstrukce a udéleni znamky:
- 1 =bezvadny

- 2 =dobry
- 3 =vyhovujici
- 4 =3patny

- 5 =havarijni
poznamka, rozsirujici uptesnujici idaj o stavu, umisténi, textové uprave atd.
a) Tabulkova cast:

Do tabulkové ¢asti byly vybrany tyto atributy: oznaceni, druh, staré oznaceni, nazev, rok,
prekazka, povrch, konstrukce, technicky stav, délka, $ifka, nosnost, poznamka.

b) Graficka ¢ast:

Mosty a lavky jsou na mapach vyobrazeny takto:

X  mosty a lavky

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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7. Zpisob evidence pasportu verejného osvétleni

Evidence je provedena v tisténé i elektronické podobé pomoci databaze, ktera byla sestavena
pifimo k tucelu pasportu VO. Evidencni databaze je soubor pofizenych technickych udaji
a informaci zhotoveny v digitalni podobé. Tyto informace jsou zpracovany ve formé tabulky
MS EXCEL. TiSténa cast je tvofena exportem udaji z databaze do prislusné grafické podoby.

a) Zpusob evidence rozvadéci

Pro rozvadéce identifikované na katastralnim uzemi mésta Valasské Meziri¢i je v tomto
pasportu veden eviden¢ni zaznam s témito Udaji:

- ID rozvadéce

- ID zajmové oblasti

- (islo rozvadéce

- inventarni ¢islo rozvadéce

- druh rozvodné skiiné

- typ rozvodné skiiné

- umisténi

- nazev lokality

- vlastnik

- (islo odbérného mista (EAN)

- datum instalace

- datumrevize

- datum pristi revize

- typ hlavniho jistice

- jiSténi vétve

- typ ovladani rozvadéce

- tidici jednotka

- typ jednotky

- GSM modul

- presnost porizeni

- vyrobni Cislo elektroméru

- datum montaZe elektroméru

- technicky stav prvku

- poznamka

- stav prvku

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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Dale je bliZe vysvétlen vyznam jednotlivych Uidaji a prehled moZnych pouZivanych poloZek:
ID rozvadéce, unikatni identifikator rozvadéce

zajmova oblast, identifikator katastralniho Gzemi, ve kterém se rozvadéc nachazi (Valasské
Mezirici-mésto, Krasno nad Bec¢vou, Bynina, ...)

Cislo rozvadéce, oznaceni kazdého rozvadéce, ktery je odvozen a sloZen z:

- a.oznaceni R (jako rozvadéc)
- b. poradové cislo rozvadéce (1, 2, apod.)

inventarni c¢islo rozvadéce, inventarni ¢islo rozvadéce

druh rozvodné skriné, urceni druhu rozvodné skiiné vrozvadéci (méfici, rozpojovaci
skrin, ...)

typ rozvodné skriné, urceni typu rozvodné skiiné vrozvadéci (Prepreg (SMC),
nezadano, ...)

umisténi, umisténi rozvadéce v terénu (na zdi, na chodniku, v zeleni, ...)

nazev lokality, ve které se rozvadéc nachazi (Stépénov, Lu¢ni, Mansky dvtir, ...)
vlastnik, majitel rozvadéce

¢islo odbérného mista (EAN), unikatni ¢iselny kéd kazdého odbérného mista
datum instalace, datum provedeni instalace rozvadéce

datum revize, datum provedeni posledni revize rozvadéce

datum pristi revize, datum provedeni pristi revize rozvadéce

typ hlavniho jistice, typy a hodnoty jistice v rozvadéci (pojistka, 3x254, 3x32A4, ...)
jisténi vétve, na kolika ampérech je jiSténa vétev

typ ovladani rozvadéce, typ ovladani spinace rozvadéce (spinaC casovy, spinac
soumrakovy, spina¢ impulsovy, ...)

ridici jednotka, osazeni rozvadéce ridici jednotkou (ano / ne)

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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typ jednotky, osazeni rozvadéce jednotkou pro dalkovou komunikaci (s radiomodemem,
bez radiomodemu, nezadano)

GSM modul, pritomnost GSM modulu (ano / ne)

presnost porizeni, presnost zaméreni polohy rozvadéce v terénu (zaméreno ve 3. tiidé
presnosti)

vyrobni Cislo elektroméru, unikatni ¢islo kazdého elektroméru
datum montaze elektromeéru, datum montaze elektroméru

technicky stav prvku, zhodnoceni fyzického stavu rozvadéce a udéleni znamky:

- 1 =vyborny
- 2 =velmidobry
- 3 =dobry

- 4 =uspokojivy
- 5 =havarijni

e

poznamka, rozsirujici a uptesnujici udaj o stavu, umisténi atd.
stav prvKku, rozdéleni rozvadéci podle stavu realizace

- stavajici

- navrh

- zruSeny

a) Tabulkova cast:

Do tabulkové ¢asti byly vybrany tyto atributy: ID, ¢islo, zdjmova oblast, lokalita, inventarni
Cislo, EAN, typ rozvodné skiiné, druh rozvodné skiiné, umisténi, vlastnik, datum instalace,

datum revize, datum pristi revize, typ hlavniho jistice, jiSténi vétve, typ ovladani, ridici
jednotka, typ jednotky, GSM modul, datum montaZe elektroméru, technicky stav a pozndmka.

b) Graficka cast:

Rozvadéce jsou na mapach vyobrazeny takto:

rozvadéé

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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b) Zpusob evidence stozaru

V rdmci sjednoceni nazvi s portalem T-mapy budou dale svételné body (nazev uvedeny ve
smlouvé) vedeny jako stozary (nazev uzivany v systému T-mapy).

Pro stozary identifikované na katastralnim Uzemi meésta ValaSské Meziri¢i je v tomto
pasportu veden eviden¢ni zaznam s témito Udaji:

- ID stozaru

- ID zajmové oblasti

- IDrozvadéce

- (islo stozaru

- druh stozaru

- typ stoZzaru

- popis

- Cislo vétve

- (islo faze

- nazev ulice

- datum porizeni stozaru

- zemnéni

- vyska stozaru

- vySka svételného bodu

- material

- typ patice

- typ kabelu

- presnost porizeni

- ID tseku komunikace

- ID tfida komunikace

- trida osvétleni komunikace

- majitel

- spravce

- technicky stav prvku

- poznamka

- stav prvku

- pocet svételnych bodi

- celkovy prikon

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky

29



ot i Evropska unie
* * Evropsky socialni fond
* * v s v
* xx Operacni program Zameéstnanost

Dale je bliZze vysvétlen vyznam jednotlivych tidaji a pfehled moZnych pouZivanych poloZek:
ID stozaru, unikatni identifikator stozaru
zajmova oblast, identifikator katastralniho tizemi, ve kterém se stoZar nachazi (Valasské
Mezirici-mésto, Krasno nad Bec¢vou, Bynina, ...)
ID rozvadéce, identifikator rozvadéce, na ktery je stozar napojen (vazba na tabulku
Rozvadéce)
Cislo stozaru, oznaceni kazdého stozaru, které je odvozeno a sloZeno z:

- a.oznaceni rozvadéce, na ktery je stozar napojen (R1, R2, R3, atd...)

- b. poradového c¢isla stozaru (1, 2, 3, atd...)

druh stoZzaru, urceni druhu stozaru podle umisténi a funkce (silni¢ni, sadovy, slavnostni,
piechodovy...)

typ stozaru, urcCeni typu stozaru podle stupnovitosti (jednostupiiovy, dvoustupnovy,
konicky, ...)

popis, rozsirujici a upresnujici udaj o technickém stavu a umisténi stozaru
Cislo vétve, oznaceni vétve vedeni, na kterou je stoZar napojen (1, 2, nesviti, ...)
¢islo faze, oznaceni faze, na kterou je stozar napojen (1, 2, spojené, ...)

nazev ulice: na které se stozar nachazi (Dvorakova, Horska, Machova, ...)
datum porizeni stozaru, datum instalace stozaru

zemnéni, uzemnéni stozaru (uzemnéno, neuzemnéno)

vyska stoZzaru, vyska od paty ke konci stozaru viz obr. 1 [cm]

vyska svételného bodu, vyska svételného bodu nad povrchem viz obr. 1 [cm]

material, ze kterého je stozar zhotoven (beton, drevo, ocel - pozinkovany, ...)

typ patice, urceni typu patice podle materialu, ze kterého je zhotovena (bez patice,
laminatova, plechovsg, ...)

typ kabelu: urceni typu kabelu, ktery je napojen na stozar (AYKY 4x16, CYKY 4x16, AlFe, ...)

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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presnost porizeni, pfesnost zaméieni polohy stoZaru v terénu (zaméfeno ve 3. tridé
presnosti)

ID useku komunikace, identifikitor useku komunikace, u kterého se stozar nachazi
(propojeni na PaKom)

ID trida komunikace, oznacenf tfidy komunikace, kterou VO osvétluje (MK II. tridy, statni
silnice IIL. tfidy, ucelovs, ...)

trida osvétleni komunikace, oznaceni tfidy osvétleni komunikace, ve které se stozar
nachazi (M1, M4, P3, ...)

majitel, vlastnik stozaru (Mésto Valasské Mezitici, CEZ, a.s.)
spravce, spravce stozaru (Technické sluzby, CEZ, a.s.)
technicky stav prvku, zhodnoceni fyzického stavu stozaru a udéleni znamky:
- 1 =vyborny
- 2 =velmidobry
- 3 =dobry
- 4 =uspokojivy
- 5 =havarijni
poznamka, rozsirujici upresnujici idaj o stavu, umisténi, okolni vegetaci atd.
stav prvku, rozdéleni stozara podle stavu realizace
- stavajici
- navrh
- zruSeny

pocet svételnych bodu, pocet svételnych bodt na stozaru (1, 2, 3, 4)

celkovy prikon, celkovy ptrikon [W] svitidel na stoZaru

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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a) Tabulkov3 cast:

Do tabulkové ¢asti byly vybrany tyto atributy: ID, zajmova oblast, ID rozvadéce, cislo, typ
stozaru, druh stoZaru, popis, Cislo vétve, Cislo faze, ulice, datum pofizeni, uzemnéni, vyska
stozaru, material, typ patice, typ kabelu, isek komunikace, tfida komunikace, tfida osvétleni,
majitel, technicky stav, poznamka, pocet lamp a celkovy prikon.

b) Graficka ¢ast:

StoZary jsou vyobrazeny takto:

O stozar

c) Zpisob evidence svitidel a prechodovych svitidel

Pro svitidla a prechodova svitidla identifikovana na katastralnim uzemi mésta Valasské
Mezirici je v tomto pasportu veden eviden¢ni zaznam s témito udaji:

- ID svitidla

- ID stozaru

- (islo komunikatoru

- poradilampy na stoZaru

- (Cislo lampy

- datum porizeni svitidla

- typ svitidla

- vyrobce svitidla

- typ svételného zdroje

- typ vyloZniku

- délka vylozniku

- typ kabelu

- prikon svételného zdroje

- barva svétla

- reZim sviceni

- technicky stav prvku

- poznamka

- stav prvku
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Dale je bliZze vysvétlen vyznam jednotlivych tidaji a pfehled moZnych pouZivanych poloZek:
ID svitidla, unikatni identifikator svitidla
ID stozaru, identifikator stoZaru, na kterém je svitidlo umisténo (vazba na tabulku StoZary)
poradi lampy na stoZaru, urceni poradi lampy na stozaru (1,2,3,4)
¢islo lampy, oznaceni kazdého svitidla, které je odvozeno a sloZeno z:
— a. poradového c¢isla svitidla (1, 2, 3, atd...); (shodné s bodem b u ¢isla stoZaru viz b.
Zptlisob evidence stozari)
— b. poradim svitidla na stozaru (a, b, ¢, atd...); (oznaceni je uZzito pouze v piipadé
pritomnosti vice svitidel na stoZaru)
¢islo komunikatoru, ¢islo komunikatoru u LED svitidel
datum porizeni svitidla, datum instalace svételného mista
typ svitidla, urceni typu svitidla (ILC SAO, RV, Velbloud, ...)

vyrobce svitidla, urceni vyrobce svitidla (Philips, Elektrosvit, Modus,...)

typ svételného zdroje, urceni typu pouzitého svételného zdroje vIlampé (LED, sodikova
vybojka, rtutova vybojka, ...)

typ vylozniku, urceni typu vyloZniku podle jeho tvaru a zplisobu uchyceni (rovny,
obloukovy, bez vyloZniku)

délka vylozniku, délka vyloZniku je vzdalenosti mezi sloupem a zacatkem svitidla, viz
obr. 2 [cm]

typ kabelu, urceni typu kabelu, kterym je napajeno svitidlo (AYKY 3Cx1,5, CYKY 2Bx1,5,
CYSY 3x1,5, ...)

priikon svételného zdroje, urceni piikonu pro svitidlo [W] (70, 150, 232, ...)

barva svétla, barevny odstin svételného zdroje vIlampé (oranZova, bila 5700 lm, bila
9452 1m)

rezim sviceni, rezim sviceni svitidla (celonoc, polonoc)
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technicky stav prvku, zhodnoceni fyzického stavu svitidla a udéleni znamky:

- 1 =vyborny
- 2 =velmidobry
- 3 =dobry

- 4 =uspokojivy
- 5 =havarijni

poznamka, rozSitujici upresiujici idaj o stavu, umisténi, okolni vegetaci atd.
stav prvku, rozdéleni svitidel podle stavu realizace

- stavajici

- navrh

- zruSeny

a) Tabulkova cast:

Do tabulkové casti byly vybrany tyto atributy: ID, ID stoZaru, zajmova oblast, poiadi, Cislo,
Cislo komunikatoru, datum pofrizeni, typ svitidla, vyrobce, typ zdroje, typ vyloZniku, délka
vyloZniku, typ kabelu, ptikon, technicky stav, poznamka, barva svitidla a reZim sviceni.

b) Graficka cast:
Svitidla a prechodova svitidla jsou vyobrazeny takto:

@ prechodové svitidlo
O svitidlo
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d) Zpisob evidence kabelového vedeni
Pro kabelova vedeni identifikovana na katastralnim izemi mésta Valasské Mezirici je vtomto
pasportu veden eviden¢ni zaznam s témito Udaji:

- ID kabelového vedeni

- ID zajmové oblasti

- IDrozvadéce

- typ kabelového vedeni

- umisténi

- nazev lokality

- délka kabelového vedeni
- presnost porizeni dat

- datum porizeni kabelového vedeni
- Cislo vétve

- majitel

- spravce

- stav prvku

Dale je blize vysvétlen vyznam jednotlivych udaji a pirehled moznych pouzivanych polozek:
ID kabelového vedeni, unikatni identifikator kabelového vedeni

ID zajmové oblasti, identifikator katastralniho izemi, ve kterém se kabelové vedeni nachazi
(Valasské Meziri¢i-mésto, Krasno nad Becvou, Bynina, ...)

ID rozvadéce, identifikator rozvadéce, na které je kabelové vedeni napojeno (vazba
na tabulku Rozvadéce)
typ kabelového vedeni, urceni typu kabelového vedeni (AES 2x25, AlFe 2x35, AYKY 4x16)

umisténi, urceni zptisobu umisténi kabelového vedeni (zemni, vzdusny nerozliSeny)

nazev lokality, lokalita rozvadéce, na které je kabelové vedeni napojeno (Stépénov, Lucni,
Mansky dvtir, ...)

délka kabelového vedeni, uvedeno v [m]

prresnost porizeni dat, presnost zaméreni polohy kabelového vedeni v terénu (zaméieno
ve 3. tridé presnosti)

datum porizeni, datum instalace kabelového vedeni
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Cislo vétve, oznaceni vétve vedeni (1, 2, 3, ...)
majitel, vlastnik kabelového vedeni (Mésto Valasské Mezirici, CEZ, a.s.)

spravce:
- spravce kabelového vedeni (Technické sluzby, CEZ, a.s.)

stav prvku, rozdéleni kabelového vedeni podle stavu realizace
- stavajici
- navrh
- zruSeny

a) Tabulkov3 ¢ast:

Do tabulkové casti byly vybrany tyto atributy: ID, zajmova oblast, rozvadéc, typ kabelu,
vedeni kabelaZe, lokalita, délka, datum poftizeni, ¢islo vétve a majitel.

b) Graficka cast:

Kabelové vedeni je rozc¢lenéno na vzdusné a zemni, je to vyobrazeno takto:

Vedeni kabelaze:
—=—=vzdusSné

— zemni

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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V analytické Casti je mnozstvi prvkl pocitdno z méstem aktualizovaného pasportu mistnich
komunikaci a vefejného osvétleni, a to na zakladé odpovédi ze dne 12. 08. 2019 na dotaz k projektu
¢. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007406 podanému fidicimu orgdnu MPSV prostiednictvim
systému ISKP 2014+ ze dne 8. 8. 2019. Aktualizovany pasport poskytlo mésto Valasské Mezitici
spole€nosti Envipartner, S.r.0. v pribchu plnéni analytické Casti projektu, z ¢ehoz vyplyva, ze
mnozstvi jednotlivych prvki je odlisné od pasportu predaného dodavatelem dne 4. 7. 2019. Tyto
zmény jsou patrny v kapitole ¢. 8, 9 a vSech tabulkovych a mapovych piilohach tohoto dokumentu.

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky

37



ot i Evropska unie
* * Evropsky socialni fond
* * v s v
* xx Operacni program Zameéstnanost

8. Zakladni statistika pasportu mistnich komunikaci

Tab. 1: Pocty prvkl zkoumanych vrstev pasportu MK

Nazev vrstvy Pocet

Mistni komunikace Il. tfidy Délka 18 353 m

Mistni komunikace Ill. tfidy Délka 118 545 m

Mistni komunikace IV. tfidy Délka 39 276 m

Cyklostezky Délka 9 644 m

Cyklostezky + pési Délka3 076 m

Ugelové komunikace Délka 2 591 m

Svislé dopravni znacdeni 2699 sloupku, na kterych je umisténo 3973 znacek

Vodorovné dopravni znaeni 2041 prvkad

Vpusté 1744 prvku

Technické objekty 240 odvodnovaci Zlaby, 208 zabradli, 4 svodidla a 2
opérné zdi, 43 propustku

Parkovisté 515 prvkd

Zastavky 98 prvki

Mosty 36 prvka

Tab. 1 prinasi zakladni statistiku zkoumanych prvkd. V nasledujicich ¢astech je poskytnut
detailnéjsi popis vybranych atributd.

a) MK

Na mistnich komunikacich III. tridy je nejvice zastoupen Ziviény povrch (70,8 %) o celkové
délce komunikaci 101 034 m. Dale se nejcastéji vyskytuje zamkova dlazba s celkovym
zastoupenim 17,2 % o celkové délce 23 593 m. Ve III. tfidé komunikaci je 16 useki
v havarijnim stavu a 198 ve stavu Spatném. Povrch mistnich komunikaci IV. tridy je nejcastéji
v 66,9 % s celkovou délkou komunikaci 26 351 m tvoren zdmkovou dlazbou a Zivicnym
povrchem v necelych 16 % piipadl s celkovou délkou komunikaci 6 275 m. Ve IV. tridé
komunikaci jsou 3 useky v havarijnim stavu a 80 ve Spatném stavu. NejpouZivanéjSim
povrchem cyklostezek je zivicny povrch (71,6 %) o celkové délce 9 112 m, dale je nejvice
povrch tvoren zamkovou dlazbou v 22,3 % pripadi a celkové délce komunikaci 2 847 m.
Jeden usek cyklostezky je ve Spatném stavu.
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Tab. 2: Prehled vyskytovanych povrchii u MK, III, IV tfidy a cyklostezky

Kategorie AB[m] | Zamkova Dlazba (30x30, Zulova | Ostatni
dlazba [m] | 40x40, 50x50) [m] | kostka [m]
[m]
MKIIL alll. tridy | 101 034 | 23 593 5141 3592 3538
MK V. tridy 6275 26 351 5115 493 1042
Cyklostezky 9112 2847 0 0 761

b) Svislé DZ

Svislé dopravni znaceni je nejcastéji uchyceno na samostatném sloupku (v 2971 ptipadech),
na sloupu VO/TV (v 754 pripadech) a na dvojitém sloupku v 75 pripadech. Dale jsou jako
nosice znacek pouzity konzole, ramové konstrukce, portaly, sloupy svételného signaliza¢niho
zatrizeni, budovy nebo ostatni prvky. Umisténi je nejcastéjsi v zeleni (74,3 %) nebo
v chodniku (13,4 %).

c) Vpusté
Nejvétsi pocet vpusti zastupuji ulicni vpusti v 1632 pripadech, horské (93), pricné

odvodnovaci Zlaby s celkovym poctem 240 kust a podélné odvodinovace (7), dale se zde
vyskytuji i vpusti podchodnikové, okapové, deStové kanalizace a jiné.

d) TO

Prvky technickych objektl nejvice zastupuji, zabradli (208 ks), dale opérné zdi, propustky
a svodidla.

e) Parkovisté

V zajmovém uzemi se nachazi 350 parkovist formou zalivu o celkové vymére 40 729,9 m?
a 165 samostatnych parkovist o celkové vymére 20 636,6 m2. Nejcastéji jsou parkovisté
tvorena Zivicnym povrchem (79,9 %) s celkovou plochou 61 361,5 m2, zdmkovou dlazbou
(12,5 %) o celkové plose 7 668,6 m2 a betonovym povrchem (3,3 %) s celkovou plochou
2 024,8 m2. Ddle jsou také jako material vyuzity dlaZebni kostky (2,9 %), stérk a betonové
panely.

f) Zastavky
V celé oblasti se nachazi 98 autobusovych zastavek, z nichz 46 ma autobusové ¢ekarny a 52

jich je oznaceno svislym dopravnim znacenim typu IJ4a nebo IJ4b (oznacniky zastavek). Na
uzemi se nachazi 37 uzavrenych a 9 otevienych autobusovych ¢ekaren (viz obrazek. 3 a 4).
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8

Obr. 4: Oteviend autobusova zastavka

g) Mosty

Vzajmovém uzemi se vyskytuje 32 mostd a 4 lavky, nejpouzivanéjSim materidlem
konstrukce je v 80,5 % pripadii Zelezobeton.
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9. Zakladni statistika pasportu verejného osvétleni

Tab. 3: Pocty prvkid zkoumanych vrstev pasportu VO

Nazev vrstvy Pocet
Rozvadéce 73 prvka
StoZary 2 960 prvk
Svitidla 3 205 prvk
Pfechodova svitidla 87 prvki
Kabelové vedeni Délka 123 952 m

Tab. 3 prinasi zakladni statistiku zkoumanych prvka. V nasledujicich ¢astech je poskytnut
detailnéjsi popis vybranych atributd. Atributy byly vybrany na zakladé jejich vyuZitelnosti
pro nasledné c¢asti projektu.

a) Zakladni statistika rozvadécu

misto a 16 je rozvodnymi skiinémi. Kabelové skiiné nebyly v pasportu reSeny.

v v O

Pro vrstvu rozvadéci bylo dale pracovano s atributy ridici jednotka a technicky stav.

Ridici jednotka je uréena pro rozsahlé piistupové systémy, diky ethernet rozhrani je mozno
takovy pristupovy systém spravovat odkudkoliv pres internet. Diky webovému rozhrani se
da systém pohodlné spravovat z rliznych zafizeni. Ridici jednotka je napojena na ARVO
systém od spole¢nosti ILC Factory, a.s., ktery je spravovan Radkem Pechmanem. Jedna se
o logicky automat s technologii JAVA obsahujici programové vybaveni pro fizeni a dozor nad
siti VO. Mezi funkce ARVO systému patii napf. manipulace s RVO (zapinani, vypinani,
blokace) na zakladé dalkového povelu, dozor nad stavem hlavniho jistice nebo ovladani
podiadnych prvkii sité do irovné svételného bodu.

49 rozvadéci neobsahuje ridici jednotku, 24 rozvadécl ji obsahuje. Veskeré rozvadéce
s Fidicim systémem jsou situovany do katastralnich tuzemi (dale k.d.) Krasno nad Becvou

VVVVV

vvvvv

Technicky stav prvku je subjektivnim vyjadifenim stavu objektu, zjiStovanym pri terénni
rekognoskaci. Stav rozvadéce byl ur¢ovan na stupnici od 1 do 5 (viz ¢ast 7.a. Zpiisob evidence
rozvadéci). Tab. 4 popisuje rozdéleni rozvadéct dle jejich technického stavu.
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Tab. 4: Rozvadéce dle technického stavu
Technicky stav | 1 - vyborny | 2 - velmi dobry | 3 - dobry 4 -uspokojivy | 5 - havarijni
Pocet 12 23 20 12 6

v Vv O

Z Tab. 4 je patrné, Ze 18 rozvadécii ma technicky stav 4 a 5. Stav 4 mély rozvadéce nachazejici
se na k.d. Hrachovec (1), Jufinka (1), Krasno nad Becvou (5), Kiivé (1) a Valasské

vvvvv

vvvvv

VVVVV

b) Zakladni statistika stozZary

Pro vrstvu stozarl bylo pracovano s atributy material, technicky stav a celkovy prikon (vice
viz bod c) Zakladni statistika svitidel).

Pro vrstvu stozaria byly identifikovany 4 typy material{i - ocel, beton, nerez a direvo. Nejvice
bylo ocelovych stozart (1 848), dale pak betonovych (699), nerezovych (245) a drevénych
(101). Ocelové stozary se vyskytovaly ve tiech provedenich - tryskana ocel (37), s natérem
syntetickou barvou (989) a pozinkovanim (822). 77 svitidel (umisténych na 69 svételnych
mistech) bylo umisténo na budové nebo na zidce.

Technicky stav prvku je subjektivnim vyjadienim stavu objektu, zjiStovanym pfi terénni
rekognoskaci. Stav stoZarl byl ur¢ovan na stupnici od 1 do 5 (viz ¢ast 7.b. Zptsob evidence

stozart). Tab. 5 popisuje rozdéleni stozart dle jejich technického stavu.

Tab. 5: Stozary dle technického stavu

Technicky stav | 1 - vyborny | 2 - velmi dobry | 3 - dobry 4 -uspokojivy | 5 - havarijni
Pocet 1270 1079 472 68 2

Z Tab. 5 je patrné, ze 70 ze vSech stozarli ma stav 4 nebo 5. Stav 4 mély stozary nachazejici se
na k.u. Brnov (3), Hrachovec (5), Jurinka (2), Krasno nad Becvou (13), Krivé (14) a Valasské

VVVVV

VVVVV

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky

42



ot i Evropska unie
* * Evropsky socialni fond
* * v s v
* ok Operacni program Zaméstnanost

c) Zakladni statistika svitidel

Pro vrstvu svitidel bylo pracovano s atributy typ svitidla, vyrobce svitidla, typ svételného
zdroje a technicky stav prvku. Dale byl feSen druh svitidel (slavnostni x klasicka svitidla)
a celkovy prikon svitidel.

vvvvvvvvvv

22 slavnostnich svitidel osvétlujicich vyznamné méstské budovy. Mezi osvétlovanymi
budovami jsou napt. zdmek Zerotint nebo kostel Nanebevzeti Panny Marie.

Celkovy prikon znaci celkovy prikon svitidel na svételném misté. Tento atribut je zkouman
u vrstvy stozarl. Nejpocetnéjsim celkovym prikonem je 70 W, ktery je instalovan u 29,6 %
svételnych mist. Celkovy piikon 50 W je instalovan u 25,5 % svételnych mist a celkovy piikon
150 W je u 8,9 % svételnych mist

Pro svitidla byly identifikovany typy svitidel dle Tab. 6. Nejvice zastoupenym typem je ILC
SAO.
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Tab. 6: Svitidla dle typu svitidla

Typ svitidla Pocet
ILC SAO 912
Malaga 289
SARA 40 214
Velbloud 199
Opal 189
Citea Midi 168
ILC NESO 156
Raminko 147
Sadovka 133
RV Modus 100
LUNOIDE 97
IVC 65
Nordex Astra 56
Kamenice VS125 55

NiZe je graficky znazornéno 10 nejcastéjSich typt svitidel.

Obr. 5: ILC SAO Obr. 6: Malaga
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Obr. 7: SARA 40 Obr. 8: Velbloud

Obr. 9: Opal Obr. 10: Citea Midi
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Obr. 11: ILC NESO Obr. 12: Raminko

Obr. 13: Sadovka Obr. 14: RV Modus

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socialnim fondem a statnim rozpoétem Ceské republiky

46



ot i Evropska unie
* * Evropsky socialni fond
* * v s v
* xx Operacni program Zameéstnanost

Pro svitidla byli identifikovani vyrobci svitidel dle Tab. 7 Nejvice zastoupenym vyrobcem je
Industry Light ILC a Elektrosvit.

Tab. 7: Svitidla dle vyrobce

Vyrobce Pocet
Industry Light 1068
Elektrosvit 746
Philips 318
Schreder 220
Modus 103

Pramyslovy podnik Kamenice nad Lipou | 52

AEC llluminazione 46
Hellux 33
Elektro-Lumen 27
Nordex 27
Siteco 25
Elektro Lumen 22
Empemont 17
Honor 7
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Svitidla maji typy svételného zdroje dle Tab. 8. NejcastéjSim typem zdroje je sodikova

vybojka.

Tab. 8: Svitidla dle typu svételného zdroje

Typ svételného zdroje Pocet
Sodikova vybojka 1593
LED 1338
Rtutova vybojka 145
Vybojka metalhalogenidova 63
Zarivka 37
Vybojka halogenidova 16
Vybojka HPS 1

Technicky stav prvku je subjektivnim vyjadienim stavu objektu, zjistovanym pii terénni
rekognoskaci. Stav svitidel byl ur¢ovan na stupnici od 1 do 5 (viz ¢ast 7.b. Zpisob evidence
svitidel). Tab. 9 popisuje rozdéleni svitidel dle jejich technického stavu.

Tab. 9: Svitidla dle technického stavu

Technicky stav

1 - vyborny

2 - velmi dobry

3 - dobry

4 -uspokojivy

5 — havarijni

Pocet

2134

487

547

31

3

Z Tab. 9 je patrné, Ze 34 ze vSech svitidel ma stav 4 nebo 5.

d) Zakladni statistika kabelového vedeni

Pro vrstvu kabelového vedeni bylo pracovano s kombinaci atributi umisténi a délka. Celkova
délka kabelového vedeni je 123,952 km. Zemni vedeni ma délku 79,68 km, vzdusné vedeni

44,27 km.
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10. Udrzovani pasportu v aktualnim stavu

vV

Povérené orgdny mésta Vala§ského Mezirici jsou povinny udrZovat pasport MK v aktudlnim
stavu a v souladu s aktualné platnymi pravnimi normami. NejpodstatnéjSi zménou pasportu,
ktera musi byt zaznamendana bez zbytecného casového prodleni je zatazeni dalsi pozemni
komunikace na uzemi obce do kategorie mistnich komunikaci, popripadé vyiazeni stavajici
mistni komunikace z této kategorie.

Zaudrzovani pasportu MK se téZ povazuje pribézné vedeni evidenci o nakladech na vystavbu
a na nakladech na udrzbu kazdé mistni komunikace, v pripadé vyskytu mostii na MK pak téz
evidence o mostech.

Kazda zména pasportu MK musi byt oznacena datem (den, mésic a rok) provedeni zmény,
nebot’ od tohoto data vZdy jde o platnou verzi pasportu MK.

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky

49



ey Evropska unie

£ ¥ Evropsky socialni fond
* * v s v
* 4 x Operacni program Zamestnanost
11. Provedeni a uloZeni pasportu

Zakladni verze pasportu MKi VO je v listinné podobé uloZena na méstském uradé Valasského

Mezirici, tj. na adrese ZaSovska 784 ValaSské Meziri¢i 757 01, kde je pristupna k nahlédnuti
ve vyhlaSenych utednich dnech a hodinach.

Pro potieby pribézné aktualizace pasportu je jeho zakladni verze potizena téz v elektronické
podobé (digitalni nosi¢ a méstsky geoportal T-mapy) s reZimem aktualizace podle zasad
predchazejici kapitoly pasportu.

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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12. Zaveér

Pasport mistnich komunikaci spliiuje zdkonem dané pozadavky na evidenci komunikaci
a souvisejictho majetku obce, tj. spravcem komunikaci v jeji plisobnosti. Pasport byl
konstruovan tak, aby poskytoval pirehledny a vécny vyklad o evidenci komunikaci, pficemz
aby také ulehcoval planovani novych komunikaci a tim vylepSoval dopravni infrastrukturu
obce.

Pasport vefejného osvétleni miize byt zakladni dokument pro efektivni spravu majetku obce.
Pasport byl konstruovan tak, aby poskytoval prehledny a vécny vyklad o evidenci VO,
pricemZz aby také ulehcCoval planovani vymeény nebo doplnéni svételnych bodi nebo
rozvadéci a tim vylepSoval funkci verejného osvétleni a snizoval ekonomické naklady.
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Prilohova cast
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Textova cast:

Piiloha ¢ 1: Technickd zprava, Geodetické zaméreni mistnich komunikaci a verejného
osvétleni

Mistni komunikace

Celkové tabulky zkoumanych prvki pasportu MK
Priloha ¢. 2: Sumarizacni tabulka mistnich komunikaci III. tridy

Ptiloha ¢. 3: Sumarizacni tabulka mistnich komunikaci IV. tridy
Priloha €. 4: Sumarizacni tabulka mistnich komunikaci - cyklostezky
Priloha ¢. 5: Sumarizacni tabulka svislého dopravniho znaceni
Piiloha ¢. 6: Sumarizacni tabulka vodorovného dopravniho znaceni
Priloha ¢. 7: Sumarizacni tabulka vpusti

Piiloha ¢. 8: Sumarizacni tabulka technickych objekti

Priloha ¢. 9: Sumarizacni tabulka parkovist

Priloha ¢. 10: Sumarizacni tabulka zastavek

Priloha ¢. 11: Sumarizacni tabulka mostu a lavek

Evidencni tabulky zkoumanych prvkii pasportu MK po katastralnich azemich
Priloha ¢. 12: Eviden¢ni tabulka mistnich komunikaci III. tfidy pro k.d. Briiov

Priloha €. 13: Evidenc¢ni tabulka mistnich komunikaci IV. tfidy pro k.u. Briiov
Priloha ¢. 14: Evidenc¢ni tabulka svislého dopravniho znaceni pro k.4. Briiov
Priloha ¢. 15: Eviden¢ni tabulka vpusti pro k.0. Briiov

Priloha €. 16: Evidenc¢ni tabulka technickych objektii pro k.d. Briiov

Ptiloha ¢. 17: Evidenc¢ni tabulka zastavek pro k.d. Briov

Piiloha ¢. 18: Eviden¢ni tabulka mostt a lavek pro k.4. Briov

Ptiloha ¢. 19: Eviden¢ni tabulka mistnich komunikaci III. tfidy pro k.d. Bynina
Ptiloha ¢. 20: Eviden¢ni tabulka mistnich komunikaci IV. tfidy pro k.d. Bynina
Priloha ¢. 21: Eviden¢ni tabulka svislého dopravniho znaceni pro k.u. Bynina
Priloha ¢. 22: Eviden¢ni tabulka vpusti pro k.u. Bynina

Priloha €. 23: Evidenc¢ni tabulka technickych objekti pro k.4. Bynina

Ptiloha ¢. 24: Eviden¢ni tabulka zastavek pro k.d. Bynina

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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Ptiloha ¢. 25: Eviden¢ni tabulka mosti a lavek pro k.a. Bynina
Priloha ¢. 26: Evidenc¢ni tabulka mistnich komunikaci III. tfidy pro k.d. Hrachovec

Ptiloha ¢. 27: Eviden¢ni tabulka mistnich komunikaci IV. tfidy pro k.t. Hrachovec

Ptiloha ¢. 28: Evidenc¢ni tabulka mistnich komunikaci IV. tiidy - cyklostezky pro k.u.
Hrachovec

Ptiloha ¢. 29: Eviden¢ni tabulka svislého dopravniho znaceni pro k.d. Hrachovec
Priloha ¢. 30: Evidenc¢ni tabulka vpusti pro k.u. Hrachovec

Ptiloha ¢. 31: Eviden¢ni tabulka technickych objekti pro k.d. Hrachovec

Ptiloha ¢. 32: Eviden¢ni tabulka parkovist pro k.d. Hrachovec

Priloha ¢. 33: Evidenc¢ni tabulka zastavek pro k.d. Hrachovec

Ptiloha ¢. 34: Evidenc¢ni tabulka mosti a lavek pro k.a. Hrachovec

Priloha ¢. 35: Eviden¢ni tabulka mistnich komunikaci III. tfidy pro k.d. Jurinka

Ptiloha ¢. 36: Evidenc¢ni tabulka mistnich komunikaci IV. tridy pro k.u. Jurinka

Priloha ¢. 37: Eviden¢ni tabulka svislého dopravniho znaceni pro k.d. Jurinka

Priloha ¢. 38: Evidenc¢ni tabulka vpusti pro k.d. Jurinka

Ptiloha ¢. 39: Eviden¢ni tabulka technickych objektt pro k.d. Jurinka

Priloha ¢. 40: Evidenc¢ni tabulka zastavek pro k.d. Jurinka

Priloha ¢. 41: Evidenc¢ni tabulka mistnich komunikaci III. tfidy pro k.a. Kiivé

Priloha ¢. 42: Eviden¢ni tabulka mistnich komunikaci IV. tridy pro k.u. Krivé

Priloha €. 43: Evidenc¢ni tabulka mistnich komunikaci IV. tiidy - cyklostezky pro k.d. Krivé
Ptiloha ¢. 44: Evidencni tabulka svislého dopravniho znaceni pro k.u. Kiivé

Priloha ¢. 45: Evidenc¢ni tabulka vpusti pro k.u. Krivé

Priloha €. 46: Evidenc¢ni tabulka technickych objekti pro k.u. Krivé

Ptiloha ¢. 47: Evidenc¢ni tabulka parkovist pro k.a. Krivé

Priloha ¢. 48: Evidencni tabulka zastavek pro k.u. Krivé

Piiloha ¢. 49: Eviden¢ni tabulka mostt a lavek pro k.d. Krivé

Ptiloha ¢. 50: Eviden¢ni tabulka mistnich komunikaci III. tfidy pro k.d. Lhota u Choryné
Priloha ¢. 51: Evidencni tabulka svislého dopravniho znaceni pro k.u. Lhota u Choryné
Ptiloha ¢. 52: Eviden¢ni tabulka vpusti pro k.a. Lhota u Choryné

Priloha ¢. 53: Evidenc¢ni tabulka technickych objektii pro k.d. Lhota u Choryné

Ptiloha ¢. 54: Evidenc¢ni tabulka zastavek pro k.d. Lhota u Choryné
Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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mésto a pro k.u. Krasno nad Bec¢vou

Priloha ¢. 57: Evidenc¢ni tabulka mistnich komunikaci IV. tfidy - cyklostezky pro k.u.

vvvvv

vvvvv

vvvvv

vvvvv

VVVVV

VVVVV

VVVVV

vvvvv

Krasno nad Bec¢vou

Verejné osvétleni

Celkové tabulky zkoumanych prvkii pasportu VO
Priloha €. 65: Sumarizacni tabulka rozvadéci

Priloha ¢. 66: Sumarizacni tabulka stozarua
Priloha ¢. 67: Sumarizacni tabulka svitidel
Ptiloha ¢. 68: Sumarizacni tabulka prechodovych svitidel

Priloha ¢. 69: Sumarizacni tabulka kabelového vedeni

Eviden¢ni tabulky zkoumanych prvki pasportu VO po katastralnich tzemich
Priloha ¢. 70: Evidenc¢ni tabulka rozvadéct pro k.u. Briov

Priloha ¢. 71: Evidenc¢ni tabulka stozard pro k.u. Briiov

Ptiloha ¢. 72: Evidencni tabulka svitidel pro k.4. Briov

Tento projekt je spolufinancovan evropskym socidlnim fondem a statnim rozpo¢tem Ceské republiky
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Ptiloha ¢. 73: Eviden¢ni tabulka prechodovych svitidel pro k.u. Briiov
Priloha ¢. 74: Evidenc¢ni tabulka kabelového vedeni pro k.d. Briiov
Ptiloha ¢. 75: Evidenc¢ni tabulka rozvadéci pro k.d. Bynina
Ptiloha ¢. 76: Evidenc¢ni tabulka stoZart pro k.d. Bynina
Priloha ¢. 77: Evidencni tabulka svitidel pro k.u. Bynina
Ptiloha ¢. 78: Evidencni tabulka prechodovych svitidel pro k.i. Bynina
Priloha ¢. 79: Evidenc¢ni tabulka kabelového vedeni pro k.u. Bynina
Ptiloha ¢. 80: Evidenc¢ni tabulka rozvadéci pro k.d. Hrachovec
Piiloha ¢. 81: Eviden¢ni tabulka stozart pro k.a. Hrachovec
Priloha ¢. 82: Evidencni tabulka svitidel pro k.u. Hrachovec
Ptiloha ¢. 83: Evidencni tabulka piechodovych svitidel pro k.i. Hrachovec
Priloha ¢. 84: Evidenc¢ni tabulka kabelového vedeni pro k.u. Hrachovec
Ptiloha ¢. 85: Eviden¢ni tabulka rozvadéci pro k.d. Jurinka
Priloha ¢. 86: Evidenc¢ni tabulka stozart pro k.. Jufinka
Priloha ¢. 87: Evidencni tabulka svitidel pro k.. Jufinka
Ptiloha ¢. 88: Evidenc¢ni tabulka kabelového vedeni pro k.u. Jurinka
Priloha ¢. 89: Evidenc¢ni tabulka rozvadéct pro k.u. Krivé
Ptiloha ¢. 90: Evidencni tabulka stozart pro k.u. Krivé
Priloha ¢. 91: Eviden¢ni tabulka svitidel pro k.u. Krivé
Priloha ¢. 92: Eviden¢ni tabulka prechodovych svitidel pro k.a. Kiivé
Ptiloha ¢. 93: Evidenc¢ni tabulka kabelového vedeni pro k.d. Kiivé
Priloha ¢. 94: Evidenc¢ni tabulka rozvadécu pro k.u. Lhota u Choryné
Priloha ¢. 95: Eviden¢ni tabulka stoZara pro k.a. Lhota u Choryné
Priloha ¢. 96: Evidenc¢ni tabulka svitidel pro k.u. Lhota u Choryné
Priloha ¢. 97: Evidencni tabulka prechodovych svitidel pro k.u. Lhota u Choryné
Priloha ¢. 98: Evidenc¢ni tabulka kabelového vedeni pro k.u. Lhota u Choryné

Priloha ¢. 99: Evidenc¢ni tabulka rozvadécu pro k.u. Valasské Mezific¢i - mésto a pro k.u.

VVVVV

Krasno nad Becvou
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k.. Krasno nad Bec¢vou

Graficka cast:

Mistni komunikace

Priloha ¢. 104: Mistni komunikace v k.t4. Briiov
méritko 1:500, format A4

Ptiloha ¢. 105: Mistni komunikace IV. tfidy v k.U. Briiov
meéritko 1:500, format A4

Ptiloha ¢. 106: Zastavky v k.u. Britov
meéritko 1:500, format A4

Ptiloha ¢. 107: Mosty v k.. Briiov
méritko 1:500, format A4

Ptiloha ¢. 108: Mistni komunikace v k.4. Bynina
méritko 1:500, format A4

Ptiloha ¢. 109: Mistni komunikace IV. tfidy v k.0. Bynina
méritko 1:500, format A4

Ptiloha ¢. 110: Zastavky v k.4. Bynina
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 111: Mosty v k.4. Bynina
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 112: Mistni komunikace v k.i. Hrachovec
meéritko 1:500, format A4

Ptiloha ¢. 113: Mistni komunikace IV. tfidy v k.4. Hrachovec
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 114: Cyklostezky v k.i. Hrachovec
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 115: Parkovisté v k.i. Hrachovec
meéritko 1:500, format A4
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Priloha ¢. 116: Zastavky v k.i. Hrachovec
méritko 1:500, format A4

Ptiloha ¢. 117: Mosty v k.U. Hrachovec
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 118: Mistni komunikace v k.. Jurinka
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 119: Mistni komunikace IV. tfidy v k.u. Jufinka
méritko 1:500, format A4

Ptiloha ¢. 120: Zastavky v k.. Jurinka
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 121: Mistni komunikace v k.a. Krivé
meéritko 1:500, format A4

Piiloha ¢. 122: Mistni komunikace IV. tridy v k.u. Krivé
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 123: Cyklostezky v k.u. Krivé
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 124: Parkovisté v k.. Krivé
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 125: Zastavky v k.. Krivé
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 126: Mosty v k.u. Ktivé
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 127: Mistni komunikace v k.u. Lhota u Choryné
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 128: Zastavky v k.a. Lhota u Choryné
méritko 1:500, format A4

vvvvv

Becvou
meéritko 1:500, format A4

VVVVV

nad Bec¢vou
meéritko 1:500, format A4

vvvvv

meéritko 1:500, format A4
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méritko 1:500, format A4

Verejné osvétleni

Piiloha ¢. 135: Rozvadéce pro k.4. Briov
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 136: StoZary v k.. Britov
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 137: Svitidla v k.4. Brilov
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 138: Prechodova svitidla v k.i. Briiov
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 139: Kabelaz v k.. Briiov
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 140: Rozvadéce pro k.u. Bynina
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 141: Stozary v k.U. Bynina
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 142: Svitidla v k.4. Bynina
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 143: Prechodova svitidla v k.d. Bynina
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 144: Kabelaz v k.4. Briiov
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 145: Rozvadéce pro k.d. Hrachovec
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 146: StoZary v k.d. Hrachovec
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 147: Svitidla v k.4. Hrachovec
meéritko 1:500, format A4
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Priloha ¢. 148: Prechodova svitidla v k.i. Hrachovec
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 149: KabelazZ v k.4. Hrachovec
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 150: Rozvadéce pro k.u. Jurinka
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 151: Stozary v k.u. Jufinka
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 152: Svitidla v k.u. Jurinka
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 153: Kabelaz v k.4. Jutinka
meéritko 1:500, format A4

Piiloha ¢. 154: Rozvadéce pro k.u. Kiivé
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 155: StoZary v k.d. Krivé
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 156: Svitidla v k.a. Krivé
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 157: Prechodova svitidla v k.0. Krivé
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 158: Kabelaz v k.u. Krivé
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 159: Rozvadéce pro k.u. Lhota u Choryné
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 160 Stozary v k.u. Lhota u Choryné
méritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 161: Svitidla v k.4. Lhota u Choryné
méritko 1:500, format A4

Ptiloha ¢. 162: Kabelaz v k.0. Lhota u Choryné
meéritko 1:500, format A4
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meéritko 1:500, format A4
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Priloha ¢. 165: Svitidla v k.4. Valasské Mezifi¢i - mésto a v k.i. Krasno nad Bec¢vou
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 166: Prechodova svitidla v k.i. Valasské Meziric¢i - mésto a v k.. Krasno nad
Bec¢vou
meéritko 1:500, format A4

Priloha ¢. 167: Kabelaz v k.0. Valasské Meziric¢i - mésto a v k.i. Krdsno nad Bec¢vou
meéritko 1:500, format A4

Spolec¢na cast
Ptiloha ¢. 168: Koordina¢ni mapa pasportu mistnich komunikaci a verejného

osvétleni mésta Valasského Mezirici

meéritko 1:500, format A4
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