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1 Uvod
Tento dokument zpracovany pro Mésto Roudnice nad Labem za ucelem zajisténi Cinnosti verejného

osvétleni predstavuje hlavni soubor pravidel mésta (s respektovanim pozadavk( zakond a norem),
jimiz se fidi rekonstrukce, obnova, modernizace a vystavba verejného osvétleni (dale jen ,VO*) v obci.

Dokument Koncepce verejného osvétleni se stane jednim ze strategickych dokument(l mésta Roudnice
nad Labem. Smyslem dokumentu je definovani parametrd, pravidel a postupl ve VO pro dosaZeni
stanovenych kvalitativnich parametri pfi odpovidajicich provoznich a investi¢nich nakladech.

Koncepce verejného osvétleni vychazi z pasportu VO a je jednim ze zdkladnich dokumentd pro
planovani rozvoje zafizeni VO v daném meésté i obci. Je sloZena z dvou dokument(: Pldn obnovy a
modernizace vefejného osvétleni a Standardy verejného osvétleni.

Dokument Standardy verfejného osvétleni je tvofen dvéma ¢astmi Standardy Cinnosti VO a Standardy
prvkd VO. Prvni ¢ast zahrnuje souhrn pravnich predpisd a technickych norem uréujici navrh
a provedeni VO, pfislusnou terminologii, strukturu VO, podminky jeho spravy, provozu a udrzby a sadu
doporouceni pro projektovani a pro vystavbu VO. Druhd ¢ast dokumentu popisuje prvky VO, zapinaci
mista, stozary, stozarové elektrovyzbroje, fidici systém VO, kabelova vedeni a svitidla.

Standardy verejného osvétleni jsou klicové z hlediska dlouhodobé udrzitelného provozu VO spliujici
poZadavky odpovidajicich technickych norem. Tyto standardy predstavuji zdvazny dokument
pro projektanty, investory a zhotovitele béhem navrhu a realizace staveb VO a dalSich ¢innosti tykajici
se VO v Roudnici nad Labem.

Zakladnim cilem standard( VO je:

- v pripadé poutziti novych zafizeni VO stanovit postup jejich vystavby, stanovit technologie praci
a pouzity materidl;

- pfivystavbé novych zafizeni VO zajistit kompatibilitu se stavajicim zafizenim VO a eliminovat
potencidlni problémy béhem pfipojovani ke stdvajicimu VO;

- zajistit jednotny postup praci pfi zdsahu do zafizeni VO (doplnéni, obména svitidel, prelozky
apod.) a pti jeho opétovném uvadéni do provozu;

- docilit jednotnych postupl pfi provadéni obnovy a modernizace VO ve mésté;

- optimalizace tokl penéznich prostfedkd dlouhodobé vynakladanych na VO;

- vyuzit pripadné rozsifit stavajici systém fizeni VO;
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STANDARDY VEREJNEHO OSVETLEN/

B
B.1 Standardy Cinnosti VO

B.1.1 Pravni predpisy a technické normy

Uvadéné pravni predpisy a pravni normy jsou platné k datu 3. 4. 2020 a je nutné vzdy pfihlizet
k pfedpisim a normam v platném znéni v dané dobé.

Technické normy:
Norma CSN EN 13201 - Osvétleni pozemnich komunikaci:

- CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 1: Navod pro vybér t¥id osvétleni
12/2017

- CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 2: Pozadavky, 4/2019

- CSN EN 13201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 3: Vypocet, 6/2016

- CSN EN 13201-4 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 4: Metody méfeni, 6/2016

- CSN EN 13201-5 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 5: Ukazatelé energetické naroénosti
6/2016

CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( - Cast 2: Venkovni pracovni prostory

€SN 33 0165 ed. 2 — Znaceni vodi¢ barvami a nebo &islicemi - Provadéci ustanoveni

CSN EN 60445 ed. 5 - Zakladni a bezpe&nostni zésady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaéeni a identifikaci -
Identifikace svorek predmétd, koncd vodi¢ll a vodicu

€SN IEC 757 - Elektrotechnické predpisy. Kéd pro oznadovéni barev
€SN 33 0360 ed. 2 — Mista pripojeni ochrannych vodi¢a na elektrickych predmétech
CSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 2000-4-41 ed. 2- Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatteni pro zajisténi
bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

€SN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

€SN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-7-714 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-714: Zafizeni jednolcelova
a ve zvlastnich objektech - Venkovni svételné instalace

CSN EN 61936-1 — Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: Vieobecna pravidla

€SN EN 50522 — Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

€SN 73 6006 — Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
Soubor norem CSN EN 40-1 aZ 7 — Osvétlovaci stozary ¢asti 1-7

- CSN EN 40-1 — Osvétlovaci stozary — Cast 1: Terminy a definice

- CSN EN 40-2 — Osvétlovaci stozary — Cast 2: Obecné pozadavky a rozméry

- CSN EN 40-3-1 — Osvétlovaci stozary — Cast 3-1: Navrh a ovéfeni — Charakteristické hodnoty
zatizeni

- CSN EN 40-3-2 — Osvétlovaci stozary — Cast 3-2: Navrh a ovéfeni — Ovéieni zkougkami
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CSN EN 40-3-3 — Osvétlovaci stozary — Cast 3-3: Navrh a ovéfeni — Ovéreni vypoctem

- CSN EN 40-4 — Osvétlovaci stozary — Cast 4: Pozadavky na osvétlovaci stozary ze 7elezobetonu a
predpjatého betonu.

- CSN EN 40-5 — Osvétlovaci stozary — Cast 5: Pozadavky na ocelové osvétlovaci stozary

- CSN EN 40-6 — Osvétlovaci stozary — Cast 6: Pozadavky na osvétlovaci stozary z hlinikovych slitin

- CSN EN 40-7 — Osvétlovaci stozary — Cast 7: Pozadavky na osvétlovaci stozary z polymernich
kompozitl vyztuzenych viakny

CSN EN 60529 — Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)

CSN EN 60598-2-3 ed. 2- Svitidla — Cast 2-3: Zvlasétni pozadavky — Svitidla pro osvétleni pozemnich
komunikaci

€SN EN 60662 — Vysokotlaké sodikové vybojky - Pozadavky na provedeni

CSN EN 61167 ed. 3 — Halogenidové vybojky — Vykonnostni poZzadavky

€SN EN 62035 ed. 2 — Vybojové svételné zdroje (kromé zafivek) - PoZzadavky na bezpe¢nost
Norma €SN EN 62305 1 a7 4 ed. 2— Ochrana pred bleskem (soubor norem 341390)

- CSN EN 62305 1 ed. 2 - Ochrana pted bleskem - Cést 1: Obecné principy

- CSN EN 62305 2 ed. 2 - Ochrana pied bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

- CSN EN 62305 3 ed. 2 - Ochrana pred bleskem - C4st 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozeni
Zivota

- CSN EN 62305 4 ed. 2 - Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

CSN EN ISO 7010 — Grafické znacky - Bezpelnostni barvy a bezpeénostni znacky - Registrované
bezpecnostni znacky

CSN 1SO 3864-1 - Grafické znacky - Bezpeénostni barvy a bezpecnostni znacky - Cast 1: Zasady
navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho znaceni

CSN 1SO 3864-3 - Grafické znacky - Bezpeénostni barvy a bezpecnostni znacky - Cast 3: Zasady
navrhovani grafickych znaéek pro pouziti v bezpecnostnich znackach

CSN 1SO 3864-4 - Grafické znacky - Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 4: Kolorimetrické
a fotometrické vlastnosti material(i bezpec¢nostnich znacek

CSN EN 1SO 9223 — Koroze kovd a slitin - Korozni agresivita atmosfér - Klasifikace, stanoveni a odhad
€SN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN ISO 12944-2 - Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy - Cast 2: Klasifikace vnéj$iho prostredi

Zasady fesSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.)
a dale zasady fesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Stavba VO ma po dobu vystavby vliv na Zivotni prostrfedi, a to zejména kvili zvySené prasnosti
a hluénosti pfipadné z titulu pouZitych stroji. Tento vliv je pouze docasny do dokonceni stavby.
Po dobu vystavby VO je nutné postupovat zejména v souladu s predpisy:

-z hlediska ochrany ovzdusi dle zdkona ¢. 201/2012 Sbh. ve znéni pozdéjsich predpis(,
-z hlediska odpadového hospodarstvi dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu,
-z hlediska ochrany prirody a krajiny dle zdkona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdé;jsich predpis(,
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- vyhlagka ¢. 189/2013 Sb. MZP o ochrané drevin a povolovéni jejich kdceni ve znéni vyhlasky
¢.222/2014 Sb.).

Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichi
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
- CSN 839011 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s plidou
- CSN 839021 - Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba
- CSN 839031 - Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zaklddani
- CSN 839041 - Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Technicko-biologické zp(isoby stabilizace
terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materiala a stavebnich
prvkd, kombinované konstrukce
- CSN 839051 - Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péée o vegetacni
plochy
- CSN 839061 - Technologie vegeta&nich Gprav v krajiné - Ochrana stromd, porostd a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich

Zakony ovliviiujici a majici dopad na sprdvu, provoz, udrzbu, vystavbu VO

Zakon €. 128/2000 Sb. ,,0 obcich” ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 89/2012 Sb. ,,obc¢ansky zakonik” ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 183/2006 Sb. ,stavebni zakon” ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MMR ¢. 499/2006 Sb. ,,0 dokumentaci staveb” ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. ,,0 obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb” ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 13/1997 Sb. ,,0 pozemnich komunikacich” ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MDS ¢. 104/1997 Sb. k z. ¢. 13/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl

B.1.2 Terminologie

Pro ndzvoslovi byly pouZity zavedené pojmy zpfislusnych norem: CSN EN 12665,
CSN CEN/TR 13201-1, €SN EN 13201-2, CSN EN 60598-1 ed. 6 a dalsich. Pro tento dokument plati
zejména nasledujici terminy:

Osvétlovaci soustava — kompaktni soubor prvkd tvofici funkéni zafizeni, které splfiuje pozadavky
na Uroven osvétleni prostoru. Zahrnuje svitidla, podpérné a nosné prvky, elektricky rozvod, rozvadéce

a ovladaci systém.

Svételné misto — kazdy skladebni prvek v osvétlovaci soustavé (stoZar, samostatny vyloznik, prevés)
vybaveny jednim nebo vice svitidly.

Svitidlo — zafizeni, které rozdéluje, filtruje nebo méni svétlo vyzafované jednim nebo vice svételnymi
zdroji a obsahuje, kromé zdrojl svétla samotnych, vSechny dily nutné pro upevnéni a ochranu zdroju

a v pfipadé potfeby pomocné obvody, véetné prostiedkl pro jejich pripojeni k elektrické siti.

Svételny zdroj (umély) — je zdroj optického zareni, zpravidla viditelného, zhotoveny k tomuto ucelu.
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Rozvadéc zapinaciho mista (RVO, ZM) — dalkové nebo mistné ovladany rozvadéc s vlastnim pfivodem
elektrické energie a zpravidla s vlastnim samostatnym mérenim spotieby elektrické energie.

Osvétlovaci stozar — podpéra, jejiz hlavnim ucelem je nést jedno nebo nékolik svitidel a ktera sestava
z jedné nebo vice ¢asti: dfiku, pripadné nastavce; pripadné vylozniku.

Jmenovita vySka — vzdalenost mezi montaznim bodem na ose vstupu vylozniku (dfiku stoZaru)
do svitidla a predpokladanou urovni terénu u stozar( kotvenych do zemé nebo spodni hranou pfiruby
stozaru u stozaru s pfirubou.

Uroveri vetknuti — vodorovna rovina vedena mistem vetknuti stozaru.

VyloZeni — vodorovna vzdalenost mezi montdznim bodem na ose vstupu vylozniku do svitidla a osou
stozaru (svislici) prochazejici tézistém pricného fezu stozaru v Urovni terénu, pfipadné vodorovna
vzdalenost mezi montdznim bodem na ose vstupu vylozniku do svitidla a svislou rovinou prolozenou
mistem upevnéni vylozniku na sténu apod.

VyloZnik — Cast stoZaru, ktera nese svitidlo v urcité vzdalenosti od osy dfiku stoZaru; vyloznik mize byt
jednoramenny, dvouramenny nebo viceramenny a muzZe byt pfipojen kdfiku pevné nebo
odnimatelné, pfipadné obdobny nosny prvek uréeny k upevnéni na sténu apod.

Uhel vyloZeni svitidla — thel, ktery svira osa spojky (spojovaci ¢ast mezi koncem diiku nebo vylozniku
a svitidlem) svitidla s vodorovnou rovinou.

Elektricka vyzbroj stoZzaru — rozvodnice pro osvétlovaci stoZar (ve skfifice na stoZaru, pod patici,
v prostoru pod dvifky bezpaticového stozaru) a elektrické spojovaci vedeni mezi rozvodnici
a svitidlem.

Patice — samostatna ¢ast osvétlovaciho stozaru, ktera slouzi k ochrané osvétlovacich stozar( v misté
vetknuti do zemé a mUze tvorit kryt elektrické vyzbroje.

Pfevés — nosné lano mezi dvéma objekty, na kterém je umisténo svitidlo.
Sklon svitidla — Uhel naklonéni svitidla vici horizontalni roviné.

Poloha svételného zdroje ve svitidle — vzajemnou polohou svételného zdroje s reflektorem lze
ve svitidlech s reflektorovymi optickymi systémy ménit charakter vyzarovani svitidla (fotometrickou
plochu svitivosti).

Autonomni provozni reZim — provozni rezim svitidla, ktery se nastavuje pfimo ve svitidle. Neni zavisly
na centralnim fizeni.

B.1.3 Struktura verejného osvétleni

Osvétlovaci soustava vetfejného osvétleni zahrnuje svitidla, podpérné a nosné prvky, elektricky
rozvod a ovladaci systém. Verejné osvétleni je osvétleni ulic, silnic nebo jinych vefejnych prostranstvi.

Podpérné a nosné prvky tvofi stozary s prisluSenstvim. Stozar je tvoren svislym drikem. Na néj
navazuje do prostoru vyloznik nebo nastavec, na kterém je v pozadovaném misté upevnéno svitidlo.
Nékteré sloupy jsou i dvojramenné nebo viceramenné. V dolni ¢asti miva sloup silnou patici, v niz jsou
umistény elektrické rozvody a pojistky. Podle novéjsich bezpecnostnich norem se jiz elektrické rozvody

neumistuji v patici u zemé, ale byvaji umistény v dutiné stoZzaru a oteviraci ptistup k nim je v urcité

Stranka 8 z 44



(>vuopo

OSVETLENI

vySce (desitky centimetr() nad zemi. Na stozary se mnohdy instaluji dalsi zafizeni a z tohoto dlvodu je
pro hlavni komunikace, kde jsou stoZary nejcastéji osazeny kvétinovou a vanocni vyzdobou ¢i jinymi
zafizenimi, nezbytné zajistit stoZary se zvySenou hodnotou vrcholového tahu.

Elektricky rozvod tvofi kabely a rozvadéce. V nové zdstavbé a pftirekonstrukcich se pouzivaji
vyhradné médéné kabely, v pfipadé silového kabelu CYKY-J 5x16. Rozvadéc, s jehoz pomoci se svétlo
zapina a vyping, je inteligentni a umozZnuje tak vyuZiti v oblasti SmartCity s moZnosti rozsifeni az do
tfeti Urovné inteligentniho fizeni. Ma vlastni pfivod elektrické energie a samostatné méreni spotreby.
Pfivod elektrické energie je proveden pres elektrickou pfipojku, kterd vede od rozvodného zafizeni
distributora elektrické energie k rozvadéci VO. Elektrické pripojky jsou zpravidla v majetku VO a jsou
predany spravci VO. Nové pripojky jsou pfipojovany na 3f sité TN-C o jmenovitém napéti 230/400 V.
Rozvadéce musi zajistit trvalé napdjeni nejen pro VO, ale i pro dalsi systémy integrované do SmartCity
a ovladané v ramci ucelené sité.

Soucasti ovladaciho systému jsou i plné programovatelné predradniky svitidel umoziujici
naprogramovani harmonogramu regulace intenzity osvétleni v hodindch snizSim dopravnim
zatiZzenim. Kazdé svitidlo musi byt pfipraveno na budouci fidici systém SmartCity, bude osazeno
NEMA/Zhaga konektorem. Regulacni systém stmivani umoziuje regulaci svételného toku v obdobi
niz&i aktivity. Evropskd norma CSN EN 13201 umozfiuje stmivani na pozemnich komunikacich béhem

evyvs

Provozni rezim Vykon svitidel

zapnuti —22:00 100 %
22:00-23:00 75 %
23:00 - 04:00 50 %
04:00 - 05:00 75 %

05:00 — vypnuti 100 %

Tab. 1- Charakteristicky provozni reZzim prijezdnich komunikaci

Stdvajici ovladani je pomoci fotoburiky umisténé v hlavnim RVO, ktery nasledné kaskadoveé spina
dalsi RVO.

Zapinani a vypinani osvétlovaci soustavy bude feSeno na zdkladé astronomického kalendare
(astrohodiny) sestaveného pro mésto Roudnici nad Labem s nadfazenym spinanim fotobunkou. Hlavni
(nadfazené) rozvadéce budou vybavené fotobunkou, spinacimi hodinami a budou kaskadové spinat
dalsi rozvadéce, které se nachazeji v prilehlych oblastech s podobnymi svételnymi podminkami.
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Svitidlo
J J
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Obr. 1 - Struktura verejného osvétleni.

B.1.4 Sprava VO

B.1.4.1 Sprdva majetku

V Roudnici nad Labem je majitelem vefejného osvétleni mésto. Spravou, provozem a udrzbou
verejného osvétleni je povérena prispévkovd organizace mésta Roudnice nad Labem Roudnické
méstské sluzby. Energeticky management, spocivajici v systematickém provadéni opatieni s cilem
postupného dosahovani vyznamnych Uspor energie a provoznich nakladl, je ve mésté zaveden od
srpna roku 2020. Obnova a rozvoj zafizeni je realizovan pribéiné s ohledem na finan¢ni moznosti
mésta.

Navrhovany systém optimalizace

V dnesni dobé nelze spravovat a provadét udrzbu VO bez aktualnich informaci o systému
(pasport, evidence provedenych praci a spotfebovaného materidlu za kazdym svételnym mistem
samostatné). To v dnesni dobé zajistuji databazové systémy s provazanim na telemanagement.

Pod pojmem telemanagement se v oblasti VO rozuméji systémy dalkového ovladani
a monitorovani provoznich a poruchovych stav(i VO. Pfedpokladem jejich zavedeni je zajisténi prenosu
dat mezi fidicim stfediskem (dispeCinkem) a zapinacimi misty, ptipadné svitidly. Aplikace
telemanagementu ve VO je klicem k dalsimu zefektivnéni jeho spravy, provozu a udriby. Tato
technologie lokalizuje zdvady v osvétleni rychleji a presnéji v porovnani s tradi¢nimi metodami.
Telemanagement zvysuje komfort a bezpecnost uZivatell vefejnych prostranstvi v nocnich hodinach a
snizuje naklady na udrzbu VO pfedevsim omezenim poctu vyjezd( za Ucelem fyzické kontroly zatizeni.

Bez instalace dalkového monitorovani se zavady na VO zjistuji fyzickymi kontrolami a hlasenim

obcan. Zjisténi nefunkcnosti svitidla fyzickou kontrolou trva fadové nékolik dnd. MoZnosti dalkového
monitorovani zajisti zjiSténi zavady, a tedy i ndsledné opravy mnohem rychleji. To znamena3, Ze udrzeni
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kvality VO na projektované urovni je mnohem snazsi a poskytovana sluzba je kvalitnéjsi. Zavedeni
technologie dalkového monitorovani napomaha efektivnéjsimu feSeni poruch verejného osvétleni.
Rychlejsi odstrafiovani zdvad sniZuje pocet dopravnich nehod. Cile VO jsou Uzce spjaty s verejnou
bezpecnosti a dalkové monitorovani vyznamné prispiva ke zvysSeni bezpecnosti a sniZeni rizik.
Nasledujici podkapitoly uvadéji ikony souvisejici s jednotlivymi ¢innostmi.

B.1.4.2 Zastupovdni vlastnika zafizeni vici tfetim strandm

- vyjadrovani k projektovym zamérim v rdmci stavebnich fizeni
Vramci SR zajistuji zaméstnanci posouzeni dodlych projektovych dokumentaci, co? predstavuje
evidenci doslych Zadosti, jejich posouzeni jak v ndvaznosti na SW graficky, tak i evidencni (typy
konstrukénich prvkd, zplsoby napojeni, posouzeni kapacity apod.) a dale posouzeni v terénu (dopad
na stavajici stav — zelen apod.). Ke kazdé Zadosti je vydavano vyjadreni k zamyslenému zameéru
stavebnika, které je podkladem pro zahdjeni stavebniho Ffizeni.

- Ucast na predani stavenisté, prejimacim fizeni, kolaudacich
Zaméstnanci jsou Ucastni na vSech stavbach, které maji dopad na spravované zatizeni (napf. prelozky,
demontaze, koordinace, havarijni stavy, opravy fasad doml, oploceni apod. véetné rozsahlych staveb).
Zajistuji pribézné a opakované kontroly staveb z divodu kontroly zahozu kabelovych tras, spravnosti
zaloZeni stozar( a zhotoveni zaklad( apod.

- Ucast na koordinaci praci subjektd, které jsou opravnény provadét zdsahy na spravovaném
zafizeni a kontrolni ¢innost
Zaméstnanci se zucastnuji pravidelnych i nepravidelnych koordinacnich jednani vypsanych dalSimi
organizacemi.

- jednani s pojistovnami pfi nahradé skod na spravovaném zafizeni
Zaméstnanci poskytuji informace a nezbytné podklady pro feseni Skodnych udalosti (v disledku
dopravnich nehod, stavebni ¢innosti apod.). Podavaji podnéty k feseni pojistovnam (vyjimecné i ve
spoluprdci s povéfenym odborem Uradu) na zakladé vyzadanych protokol(i od Policie apod. Tyto eviduji
a vyhodnocuji plnéni.

- jednani s investory o ndhradé Skod na zafizeni v pfipadech investi¢nich staveb
V pfipadé poskozeni spravovaného zafizeni zajistuji zaméstnanci feSeni napravy.

- vycisleni nakladd na opravu $kod na zafizeni
Pri poskozeni zafizeni (dopravni nehodou, stavebni c¢innosti, nelegdlnim polepem, vandalismem —
zcizenim apod.) je vycislovana hodnota vzniklé skody pro pojistovny, policii, obec apod.

- FeSeni majetkovych vyrovnani (zajistuje provozovatel ve spolupraci s povéfenym odborem
uradu)

- pfiprava podkladd pro vécna bremena (zajisténo povéfenym odborem uradu)
Pfi prodeji nemovitosti nebo i tam, kde jiz k prodeji doSlo a dodatecné je provérovan skuteény stav
danych nemovitosti v souvislosti se spravovanym zafizenim (vyskyt kabelového vedeni na pozemcich,
ramena na fasaddach domu) a nasledné je navrZeno a zpracovano technické reseni situace — prelozky,
vymisténi...

- feSeni podnétl na stav spravovaného zafizeni (doplnéni, pfelozky apod.)
Na zakladé podnétl jsou feSeny napt. doplnéni chybéjiciho zafizeni, je provedeno mistni Setfeni
a nasledné zajisténo vypracovani navrhu technického feseni.

- feSeni reklamaci
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Jsou evidovany jednotlivé stavby z hlediska jejich zaruc¢nich Ih(it a dodavateld, jsou feseny reklamace,
probihd kontrola provedenych oprav a jsou sjednavany a evidovany nové garancni |hity
po provedenych opravach. Jsou feseny opakované zavady a nahrady pfi odstranovani zavad vlastnimi
silami.

- spoluprace s organy statni spravy pfri reseni jejich pozadavk(, koordinaci nebo stiznosti
Na zakladé poZadavk( soud(, Policii CR, Méstskou policii atd. je provadéna soucinnost pfi fedeni spord,
trestnich ¢ind a prestupkd, a to mistnim Setfenim nebo jsou poskytovany informace z evidence zédsahu
a ¢innosti.

B.1.4.3 Ochrana spravovaného zafizeni

- vytyCovani siti
VSechny zasahy do spravovaného zafizeni (stavby prelozek, vymisténi, nové vystavby, ale i stavby
bez dopadu na VO, které predstavuji pouze praci v ochranném pasmu VO, prejezdy mechanizaci apod.)
a jeho ochranného pasma jsou umoznény za predpokladu vytycéeni zafizeni.

- stanoveni a kontrola dodrZovani technickych standard
Zaméstnanci kontroluji dodrzovani podminek stanovenych vyjadifenim vcéetné dodrZovani pravidel
a technickych podminek pro vystavbu VO. DodrZzovani pozadavk( technickych parametr( jednotlivych
konstrukénich prvkd (odolnost, Zivotnost, kryti IP apod.).

- kontrola technickych podminek pro umistovani a pfipojeni zafizeni tfetich stran na spravované
zafizeni

- jednani s majiteli a spravci vegetace (umisténi a prorez zelené)
Z dGvodu nezbytného zajisténi funkénosti zafizeni spravné osvétlenosti komunikaci a bezpecnosti
pfi praci je nutnd evidence konfliktnich mist spravovaného zafizeni se zeleni (vefejnou i soukromou).
Pravidelné je vypracovan seznam téchto mist az do Urovné jednotlivych stoZzar(l a zafizeni, ktery
je zasilan na pfislusné majitele zelené. Nasledné jsou provadény kontroly, zda doslo k napravé
a odstranéni.

B.1.4.4 Technickd ¢innost

- zpracovani a kontrola fadu preventivni Gdrzby (RPU)
Zaméstnanci zajistuji zpracovani ,fadu preventivni udrzby”, kde jsou uvedeny cinnosti na jednotlivych
typech zatizeni z divodu nezbytného zajisténi provozuschopnosti a bezpecnosti zafizeni v souladu
s platnymi pfedpisy. Plan preventivnich prohlidek je nezbytné pravidelné aktualizovat vidy pro dany
rok na zakladé zmén na zatizeni za uplynulé obdobi (v disledku stavebni ¢innosti na Gzemi obce, nové
vystavby apod.).

- evidence podkladl a zpracovani hlaseni o stavu pfirastk( a abytk( spravovaného zafizeni
Provadéna je prlibézna evidence zmén stavu zafizeni (pfirlstky + Ubytky zafizeni dle typu v ks, zmény
prikonu, zmény délky sviceni apod.). Podkladem pro evidenci téchto zmén je presna a pravidelna
evidence a vystupy z pfejimacich fizeni a ¢innosti servisnich zaméstnanc(, které jsou zpracovavany
aZ do urovné jednotlivych typd konstrukénich prvkd.

pravidelné dopliovani evidenénich prvki

jednani s majiteli pozemk( a objektl v pfipadé nepfistupného zafizeni
zpracovani dilcich krizovych plant pro mimoradné stavy

zpracovani podkladl pro dalsi rozhodovani v oblasti VO

projednavani stiznosti obc¢an(ll (neosvétlenost, pfesvétlenost, oslfiovani atd.)
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B.1.4.5 Pravidla pro oznaceni zafizeni VO

Kazdé zafizeni, které tvori samostatnou ¢ast verejného osvétleni nebo je jeho samostatnou
funkéni jednotkou, musi mit vlastni jedinecné identifikacni Cislo.

Soucasné znaceni rozvadécl je prostfednictvim 2-mistného Cisla. Stavajici systém znaceni
svétlenych bodu je nasleduijici:

a) Identifikacni Cislo je prifazeno svételnému bodu (nikoli svételnému mistu)

b) V pripadé, Ze svételné misto obsahuje vice svételnych bodd, je na svételném misté
umisténo vice Cisel (dle poctu svételnych bod)

c) Identifikacni Cislo svételnych bodu je ve tvaru XX.YY.ZZ, kde XX je Cislo rozvadéce, YY
je cislo vyvodniho kabelu, ZZ je poradové Cislo svitidla na daném vyvodnim kabelu.

d) Identifikacni Stitky jsou samolepici sStitky s Cislem zatizeni.

Typ zatizeni Soucasné znaceni
Rozvadéc 01
Svételny bod 01.02.15

Tab. 2 — Priklad znaceni zarizeni VO.

Znaceni zafizeni v terénu se provadi nalepenim stitkd tak, aby byly viditelné ze strany vozovky,
popf. na komunikacich, které jsou pouze pro pési, pak ze strany chodniku. Vyska cisel u znaceni
rozvadéce bude 3 cm, u ostatnich zafizeni 1,5 cm.

B.1.5 Provoz a Udrzba VO

Poruchy &i dalsi provozni zaleZitosti jsou hlaseny na Roudnické méstské sluzby zajistujici spravu,
provoz a udrzbu VO. Podnéty jsou ndsledné predany povérenému odboru k feSeni. Funkci
nepretrzitého dispecinku plni také Roudnické méstské sluzby.

B.1.5.1 Zdkladni ¢innosti provozu a udrZzby VO

- zabezpecleni nepfetrzité dispecerské sluzby pro pfijem, zaddvani a evidenci hlaSenych poruch,
napojeni na pasport VO (24hodinovy provoz 365 dni v roce)

- fizeni havarijni udrzby

- dohled nad spravovanym zafizenim

- koordinace praci v pfipadé mimoradnych udalosti

- vazba napasport VO — veskeré zmény vsoustavé VO provedené vramci udriby budou
zaznamenany do pasportu VO

- bezplatna telefonni linka

B.1.5.2 Preventivni udrZba (podrobny fad preventivni udrzby viz Pfiloha ¢. B.1.5.6 a jeho
znalecké posouzeni viz Priloha ¢. B.1.5.7)
- periodické kontroly spravovaného zafizeni
- periodické revize spravovaného zatizeni

B.1.5.3 Operativni udrzba
- opravy zafizeni na zakladé hlaseni poruch
- opravy zatizeni na zakladé vlastni kontrolni ¢innosti
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- vymeény zafizeni z dlivodu doZiti instalovaného prvku
- kontrola spinani a vypinani zafizeni — zmény ¢asu
B.1.5.4 Havarijni udrzba
- vykon 24 hod. pohotovostni sluzby
- odstranovani nasledkl zavad a Skod vétsiho rozsahu, popf. zadvad nebezpecnych z diivodu Urazu
el. proudem
- zajiSténi poskozeného zafizeni proti moznosti Urazu el. proudem
- mimoradné nebo nahradni zajisténi zapinani a vypinani zafizeni
- fizeni havarijni udrzby do 24 hod

B.1.5.5 Ostatni
- propojeni pasportu VO s evidenci praci pro kazdy svételny bod samostatné
- materidlové zajisténi nutné pro opravy spravovaného zatizeni
- skladovani, evidence, posuzovani vyuzitelnosti a ekologicka likvidace demontovaného materialu
- hospodareni s nahradnimi dily
- zajisténi a kontrola zapinani a vypindni zatizeni dle predem stanovenych casu

B.1.6 Projektovani VO (souhrn pozadavk( na zpracovani dokumentace)

Vefejné osvétleni musi splfiovat podminky CSN CEN/TR 13201-1 a Fady CSN EN 13201-2-5, CSN
EN 12646-2 a dalSich svételné-technickych parametrl stanovenych Generelem VO Roudnice nad
Labem. Elektricka zafizeni nové budovaného verejného osvétleni musi splfiovat podminky fady €SN 33
2000 (tj. CSN 33 2000-1 ed. 2 az CSN 33 2000-6 ed. 2). Projekt vefejného osvétleni musi obsahovat
vypocet hodnot ZS (impedance smycky) pro zapinaci misto a jednotliva svételna mista.

Verejné osvétleni je tvofeno souborem jednotlivych technickych zafizeni vzajemné
podminujicich svij provoz.

Rozsah a skladba dokumentace pro jednotlivé jeji stupné jsou dany platnymi predpisy (Stavebni
zakon ¢.225/2017 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, vyhlaska ¢. 499/2006 Sbh. v platném
znéni urcuje rozsah projektovych dokumentaci v jednotlivych stupnich fizeni) a metodickymi pokyny
(napt. pfirucky Ceského svazu st. inzenyr(l atd.). Dokumentace musi obsahovat technicka Feseni a
navrzené materialy v souladu se standardy uvedenymi v tomto dokumentu. Musi rovnéz resit zplisob
zajisténi nahradniho VO po dobu trvani stavby. Tento poZadavek lze splnit soubéZznou vystavbou
nového VO.

NiZe jsou specifikovany podrobné pozadavky na specifikaci jednotlivych prvkd VO, které nejsou
uvedeny ve stavebnim zakoné, ale pro kvalitni, bezpecné a provozuschopné fungovani budovaného
zafizeni potrebné. Tyto poZzadavky jsou formulovdny spravcem VO ve vyjadreni ke stavbé VO.

Investor je povinen v souladu s ustanovenim Stavebniho zpracovat dokumentaci v patficném
stupni dokumentace. Potfebny rozsah stupnd dokumentace je zavisly na sloZitosti konkrétni stavby:

a) Studie — je pfipravna dokumentace, ktera specifikuje investi¢ni zamér a uvadi koncepcéni rfeseni
stavby

b) DUR - je dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby

c) DPS - dokumentace pro provadéni stavby

d) DZS — dokumentace pro zadani stavby

e) DSPS — dokumentace skutecného provedeni stavby

Se spravcem VO, vlastnikem VO a dotéenymi organy se projedndva kazdy jednotlivy stupen
projektové dokumentace, a to v pfipadech vystavby VO jinymi investory.

Pokud je stavba soucasti velkého stavebniho celku jako naptiklad komunikace, parkovisté atd.,
je stavba projedndvana jako soucdst celého stavebniho celku ve stupnich pro tento celek.
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B.1.6.1 Studie

Rozsah dokumenti pro VO
- Prlvodni zprava — zakladni identifikacni Udaje o investorovi a stavbé jsou uvedeny v hlaviéce

studie, nasleduje popis stavebniho zdméru se zhodnocenim stdvajiciho stavu a davod
pro stavbu, zhodnoceni vlivli stavby na Zivotni prostfedi s charakteristikou Uzemi, dotéeni
ochrannych pasem, popis jednotlivych stavebnich objektl véetné uvedeni stavbou dotcenych
pozemkU a jejich vlastnikd. Pokud by stavba pfipadné kolidovala s jinou stavbou, tak uvedeni
potiebnych koordinaci.

- Technicka zprdva — zakladni technické udaje stavby vcetné ndvrhu osvétlovaci soustavy
se svételnymi vypocty dle zatfidéni komunikaci do tfid osvétleni a dalsi technické parametry
svitidel. Navrh napdjeni osvétlovaci soustavy, uvedeni zplsobu spinani, popfipadé regulace
osvétlovaci soustavy. Z navrhu svételné soustavy musi vyplynout pocty a umisténi jednotlivych
zafizeni a jejich energeticka bilance. Technicky popis reseni stavby, pokud stavba obsahuje vice
stavebnich objektd, tak se stavba resi po téchto stavebnich objektech s uvedenim jednotlivych
pozadavkl na provadéni stavby.

- Dokladova ¢ast — vyjadreni vlastnika a spravce VO

- Vykresovd cast — situace rozsahu stavajiciho zafizeni (dotéeného zafizeni), situace rozsahu
navrhovaného nového zafizeni VO, dle potieby situace s ¢lenénim stavby na jednotlivé stavebni
objekty a dalsi poZzadavky spravce VO napfiklad situace s ovladanim (spinanim) nebo regulaci
v ¢lenéni napfiklad po zapinacich mistech.

B.1.6.2 Dokumentace pro tuzemni fizeni DUR

Podrobny popis rozsahu DUR je uveden v pfiloze €. 2 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni.
Tato vyhlaska stanovuje maximalni rozsah dokumentace pro vsechny liniové stavby a muiZe byt
upravena dle druhu a vyznamu stavby. Souhrnny obsah je uveden v Tab. 3. K dokumentaci se ptiklada
dokladova ¢ast.

Dle Stavebniho zakona se pro vystavbu VO nevyZaduje stavebni povoleni, postacuje
dokumentace DUR. Pro ucely vystavby VO je vSak potifeba, aby dokumentace DUR byla zpracovana
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DPS), zejména aby dokumentace DUR obsahovala
podrobnéjsi popis konstrukénich prvkl nového VO, pozice, zplsob napajeni, pfikon.

A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
A Prévodni A.1.2 Udaje o 7adatel
zprava A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podkladd

B.1 Popis Uzemi stavby

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B Souhrnna B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby
technicka zprava B.2.3 Zakladni technicky popis staveb
B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

B.2.6 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalini prostredi
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B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravni reseni

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

C.1 Situaéni vykres SirSich vztah(

- napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

- stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

- vyznaceni hranic dotéeného uzemi

C.2 Katastralni situacni vykres

- zakres stavebniho pozemku, poZzadovaného umisténi stavby

- vyznaceni vazeb a vlivd na okoli

C.3 Koordina¢ni situacéni vykres

C Situacni - stavajici stavby, dopravni a technickd infrastruktura
vykresy

- hranice pozemka, parcelni ¢isla

- hranice feseného Uzemi

- stavajici vyskopis a polohopis

- navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu

- zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu
- stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace,
pamatkové zény apod.

- okétovany rozméry a vzdalenosti

C.4 Specialni situacni vykres

D.1 Charakteristické pGdorysy

D Dokumentace .
objekt D.2 Charakteristické rezy
D.3 Zakladni pohledy

Svételné technicky vypocet dle CSN EN 13201-2 s vyhodnocenim splnéni pozadavkd pislusnych norem a

souladu s Generelem VO Roudnice nad Labem.

Vykaz vymér

Tab. 3: Obsah dokumentace DUR.

B.1.6.3 Dokumentace pro provddéni stavby DPS

Podrobny popis rozsahu DPS je uveden v pfiloze €. 13 vyhlasky €. 499/2006 Sb. v platném znéni.
Tato vyhlaska stanovuje maximalni rozsah dokumentace pro vSechny liniové stavby a muize byt
upravena dle druhu a vyznamu stavby. Souhrnny obsah je uveden v Tab. 4. K dokumentaci se pfiklada
dokladova cast.

A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
A.1.2 Udaje o stavebnikovi

A Pridvodni zprava -
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podklad(
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B.1 Popis Uzemi stavby

B.2 Celkovy popis stavby

- nova stavba nebo zména dokoncené stavby

- U€el uzivani stavby

- trvala nebo docasna stavba
B Souhrnna - vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych pozadavka
technicka zprava zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

- zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

- ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa

- navrhované parametry stavby

- zakladni bilance stavby

- zakladni predpoklady vystavby

C.1 Situacni vykres Sirsich vztahU

- napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

C Situacni vykresy - stavajici a navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma

- vyznaceni hranic dot¢eného uzemi

C.2 Koordinacni situacni vykres

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D Dokumentace D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

objektd a
technickych a
technologickych
zafizeni D.1.4 Technika prostiedi staveb

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
Svételné technicky vypocet dle €SN EN 13201-2 s vyhodnocenim splnéni pozadavkd pfislunych norem a
souladu s Generelem VO Roudnice nad Labem.

Vykaz vymér

Tab. 4: Obsah dokumentace DPS.

B.1.6.4 Dokumentace zaddni stavby DZS
Dokumentaci k zadani stavby fesi vyhlaska 169/2016 Sb. v platném znéni.

Zadavaci dokumentace je soubor dokumentl, Udajd, poZadavkld a technickych podminek
zadavatele vymezujicich predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani
nabidky. Za spravnost a Uplnost zadavacich podminek odpovida zadavatel.

B.1.6.5 Dokumentace skutecného provedeni DSPS

Podrobny popis rozsahu DSPS je uveden v pfiloze ¢. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni.
Tato vyhlaska stanovuje maximalni rozsah dokumentace pro vsechny liniové stavby a muizZe byt
upravena dle druhu a vyznamu stavby. Souhrnny obsah je uveden v Tab. 5.

A.1 Identifikacni Gdaje
A.1.1 Udaje o stavbé
A Privodni zprava A.1.2 Udaje o vlastnikovi

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

A.2 Seznam vstupnich podklad(

- popis Uzemi stavby
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- popis stavby

- technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni

B Souhrnna - zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu

technicka zprava - napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

- ochranna a bezpecnostni pasma

- vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajma

C.1 Katastralni situacni vykres

- vyznaceni stavby

- vyznaceni vazeb a vlivli na okoli

C.2 Koordinacni situacni vykres

- stavajici objekty a zdkres povrchovych znaku technické infrastruktury

- hranice pozemkad, parcelni Cisla

- stavajici vyskopis a polohopis

C Situagni vykresy - stanoveni nadmoftské vysky; vyska objekt(

- stavajici komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu

- stavajici vzrostla vegetace

- okétované odstupy staveb

- ochrannd a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.

- zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
- odstupové vzdalenosti v¢. vymezeni pozérné nebezpecénych prostor(, pfistupové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

- polohopis s vyskopisnymi udaji

D Vykresova

dokumentace - méFické nacrty s Ciselnymi udaji

- seznam souradnic a vysek
Svételné technicky vypocet dle CSN EN 13201-2 s vyhodnocenim splnéni pozadavkd pfislunych norem a
souladu s Generelem VO Roudnice nad Labem.

Vykaz Vymér

Tab. 5: Obsah dokumentace DSPS.

Dokumentace musi byt odsouhlasena pisemnym vyjadienim spravce.

Redeni VO musi odpovidat usporadani komunikaci dle platného Gzemniho planu, zatiidéni
dle pasportu vedeného spravcem komunikaci a dalSim svételné-technickym parametrtim.

PD musi byt vyhotovena s ohledem na probihajici nebo pfipravované stavebni aktivity jinych
investor( v dané lokalité.

Pokud se realizace lisi od PD, musi byt zpracovana dokumentace podle skutecného provedeni.

Ve vyjimecnych ptipadech, kdy DSP nespliiuje a neobsahuje vSechny podrobnosti potfebné
pro realizaci stavby VO v souladu s touto smérnici, musi spravce pozadovat vypracovani a projednani
RDS (realiza¢ni dokumentace stavby).

B.1.7 Vystavba VO

B.1.7.1 Povinnosti investora pfi rekonstrukci a vystavbé VO

Rekonstrukci/vystavbu zafizeni VO nebo jeho dotéeni (vyvolané napt. jinym investi¢nim
zamérem nebo jinou stavbou VO) se provadi pouze se souhlasem majitele VO (méstem) nebo jim
uréenym spravcem VO (dale jen sprévce). Tento souhlas spravce VO vyda ve svém vyjadreni na zakladé
predloZeni projektové dokumentace.
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Spravce VO vyda ve svém vyjadreni podminky k navrhované rekonstrukci ¢i vystavbé:

a) Pozadavek na investora stavby o pisemném uvédoméni spravce VO v predstihu minimalné
14 dni (nebo spravcem jiny casovy horizont) o terminu zahdjeni praci a vyzvé k predani
stavenisté.

b) Pri predani stavenisté se vypracuje ,Zapis o predani stavenisté”, ve kterém se zaznamena
stavajici stav soustavy VO a stanovi se podminky provozu a udrzby veskerého dotceného zatizeni
VO po dobu trvani stavby. Na zakladé PD se stanovi zplisob nakladani s demontovanym
materidlem a stavebnim odpadem.

c) Investor stavby dohodne soucinnost se spravcem VO pfi odpojovani, nahradnim propojovani a
dalSich pracich na stavajicim zafizeni VO.

d) Pred zahdjenim zemnich praci musi investor zajistit vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti.
Provadi se za pfitomnosti zhotovitele stavby, ktery na misté protokolarné prebira vytycenou
trasu, a zhotovitel stavby nasledné prokazatelné sezndmi zaméstnance, ktefi provadéji vykopové
prace, s polohou téchto siti.

e) Pro investora stavby VO je povinnost provedeni geodetického zaméreni skutecné trasy
kabelovych vedeni VO a zhotovitel je povinen vyzvat spravce VO ke kontrole hloubky vykopd,
ulozeni kabell, zemnicl a zdklad( stozar(l pred zahozem 2 pracovni dny (nebo jiny Casovy
horizont) predem pisemné, nedohodnou-li se jinak. O provedené kontrole musi byt proveden
zaznam do stavebniho deniku. Zdznam o provedené kontrole pfed zdhozem se vyZaduje
pfi technické prohlidce hotového dila v rdmci prejimaciho fizeni.

f) Po dokonceni stavby provede spravce VO prejimaci fizeni.

g) Stavebnik je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich nebo jinych praci,
pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi
a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi
a technologickymi postupy a ucinit veskerd opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni
nebo ohroZeni zafizeni VO.

h) Pti jakékoliv Cinnosti v blizkosti zafizeni spravce je stavebnik povinen respektovat ochranné
pasmo zafizeni, aby nedoslo k jeho poSkozeni nebo zamezeni pristupu. Pfi jakékoliv ¢innosti
ve vzdalenosti mensi nez 1 m od zafizeni krajniho vedeni vyznadené trasy podzemniho vedeni
siti VO nesmi pouZzivat strojni mechanismy ¢i nevhodné naradi.

i) V pripadé poruseni podminek je stavebnik odpovédny za veskeré naklady a skody, které majiteli
(spravci) VO vzniknou porusenim téchto povinnosti.

B.1.7.2 Definovani kvality stavebnich materialu

Kvalita vSech stavebnich materidl( pouZitych pro vystavbu VO musi odpovidat definované
kvalité v dokumentaci stavby s blizsi specifikaci ve vyrobné-technické dokumentaci vyrobce, v
prislusnych TKP a ZTKP, TP MD, TEP vyrobce/dovozce pfislusného materidlu (komponenty) stavby VO
a zakonech nebo natizenich vlady v platném znéni.

Zaklady svételnych mist pro vSechny stozdry vychazeji z dokumentace stavby a jsou betonové.
Jejich kvalita musi odpovidat CSN EN 206 a TKP 18. Beton pro provedeni hlavice zékladu stozaru musi
byt minimalné C25/30 ve shodé s TKP 18.

Pro zasypani je vhodné pouzZit drobny Stérk 0-4 mm nebo pisek. VSechny spoje zemnicl a
podzemni spoje se museji chranit proti korozi pasivni ochranou (napr. asfaltovou zalivkou, pryskyfici,
antikorozni paskou apod.) v souladu s CSN EN 62305-1, CSN EN 62305-2, CSN EN 62305-3, CSN EN
62305-4 a €SN 33 2000-5-54 ed. 3.

Pti kladeni kabelll je nutné dodrZet tloustku piskového loZze 8 cm pod a nad plastém kabelu,
spravné uloZzeni mechanické ochrany nebo vystrazné félie.
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B.1.7.3 Preddni stavenisté

Pfed zahajenim stavby je povinnosti zastupce objednatele/investora zajistit pfedani stavenisté
zhotoviteli. Predani stavenisté se uskutec¢riuje na zakladé pisemného podnétu objednatele/investora,
popf. zhotovitele stavby.

Pfedani stavenisté se zucastni zastupci:
- objednatele nebo investora stavby,
- zhotovitele stavby,
- spravce zafizeni (sprava),
- provozovatele zafizeni (servis).

Predani stavenisté se provadi pochlizkou v misté planované stavby a kontrolou stavajiciho
zafizeni, které bude stavbou dotéeno. Zapisem do stavebniho/montazniho deniku, popf. zapisem
o predani stavenisté vyjadri zacastnéni své stanovisko, popr. doplni podminky pro provadéni stavby,
které nebyly zapracovany do vyjadreni v ramci stavebniho fizeni (poZadavky na Upravu zelené, posuny
stozard, zplsob manipulace s dopliky, zplsob manipulace s demontovanym zafizenim apod.).
V pripadé neulcasti nékterého z vySe uvedenych uUcastnikl musi tento zajistit uplatnéni svych
pfipominek pisemné pred zahajenim predani stavenisté, pozdéji nebude na tyto pfipominky bran
ztetel.

B.1.7.4 Kontrola pribéhu stavby

V pribéhu stavby provadi stavebni dozor pravidelné nebo nahodilé kontroly stavenisté
a zpUsobu provadéni staveb, zejména dodrzovani technologickych postupt a norem. Z pribéhu téchto
kontrol provadi zapisy do stavebniho deniku s uvedenim:

- zjisténych nedostatk( a pfipominek s uvedenim zplsobu napravy,
- terminu zjednani napravy,

- odsouhlasenych zmén oproti schvalené PD,

- odsouhlasenych vicepraci.

B.1.7.5 Prejimaci fizeni staveb VO

1. Pfejimaci fizeni se uskutecnuje na podnét zhotovitele po dokonéeni stavby. Termin konani
se sjednavéa predem dle smlouvy. Rizeni se zU&astni zastupci investora (objednatele stavby),
zhotovitele, budouciho sprévce a provozovatele.

2. Prejimaci fizeni vefejného osvétleni je proces, pfi kterém prejimajici technik musi prezkoumat
skutecnost, zda zhotovené dilo odpovida odsouhlasené projektové dokumentaci.

Povinnosti investora:

- zajisténi méFeni osvétlenosti ve. vypracovani protokolu dle CSN EN 13201 a CSN EN 12 464-2
- u nové stavby doddani geodetického zaméreni

- zajisténi zaclenéni novych zafizeni do informacniho systému VO mésta se spradvcem systému
Povinnosti objednatele:

- kontrola veskeré preddvané projektové dokumentace

- kontrola fyzického stavu a funkénosti pfedavaného zatizeni

- kontrola svételné-technickych parametrd svitidel
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. Spravce VO nebo jim povéfeny technik vyhodnoti navaznost na stavajici zafizeni VO (nebo

slavnostni osvétleni (SO)) tak, aby nova Cast zafizeni byla plné funkéni v souladu s okolnim
zafizenim a nezhorsila parametry rozsifované ¢asti soustavy (napf. Ubytky napéti na konci vétve,
cos ¢, rovnomérnost zatizeni fazi, predepsana hladina osvétlenosti podle pfislusného vypoctu a
norem apod.).

. Prejimaci fizeni se provadi pochizkou po stavbé a kontrolou predavaného zafizeni. Kontrola je

provadéna v navaznosti na vSechny souvisejici stdtni normy jak zdvazné, tak doporucené,
zejména pak vychozi revizni zpravu elektrické ¢asti zatizeni.

PFi zahajeni prejimaciho fizeni pfedloZi zhotovitel poZzadované doklady a po provedené kontrole
dokladl pokracuje fizeni kontrolou stavebni ¢asti.

PFi prejimacim fizeni bude sepsan predavaci protokol, ktery bude pozadovanym dokumentem
ke kolaudaci stavby.

B.1.7.6 Dokumentace k pfejimacimu fizeni

Vlastnik preddva spravci prostfednictvim objednatele u pfejimajiciho fizeni tuto poZadovanou

dokumentaci:

1.

7.
8.
9.

Dokumentaci skutecného provedeni nebo provadéci projekt upraveny dle skutecného
provedeni ve dvojim vyhotoveni, potvrzeny zhotovitelem a odsouhlaseny spravcem.
Dokumentaci ke stavebnimu povoleni ovéfenou stavebnim Gradem véetné stavebniho povoleni
pfipadné odsouhlasené zmény.

Je-li zafizeni umisténé na jiném pozemku neZ na pozemku mésta (obce) - souhlas vlastnika s jeho
umisténim, popf. smlouvu o vécném bfemeni.

Vychozi revizni zpravu elektrické casti zafizeni, ne starsi nez 30 dni ve dvojim vyhotoveni
s uvedenim izola¢niho stavu kabel(l, proudové zatiZitelnosti jednotlivych fazi na pfivodu do ZM
a na jednotlivych vyvodech.

V pripadé zfizeni nového zapinaciho mista:
a) souhlas distributora elektrické energie (pfislusné oblastni spravy) s mistem pripojeni
na rozvod nizkého napéti (NN) a odsouhlasenou vysi pfikonu,
b) doklad o zaplaceni pfispévku na rezervaci ptikonu,

c) predani zakresu NN pfipojky do odd. technické dokumentace ptislusného distributora el.
energie,

d) prihlasku na el. pfipojku potvrzenou pfislusnou oblastni spravou distributora el. energie,

e) prihlasku k odbéru el. energie (tzv. ,na elektromér”) potvrzenou reviznim technikem
registrovanym u distributora el. energie,

f) vyrobni dokumentaci zafizeni ZM se schématem zapojeni, revizni zpravou a osvédceni
o jakosti.

. Geodetické zaméreni viech prvk( stavby v digitdlni formé (zejména zakryté casti, tj. kabeldz,

chranicky) a potvrzeni o jejim predani mistné pfislusSnému spravci GIS.
Zapis o souhlasu technika spravy s pokladkou a zdhozem kabeld.
Doklad o odevzdani nebo likvidaci demontovaného materidlu.

Protokoly o shodé u dodavaného materialu a vyrobki.

10.Protokol méreni kvality osvétleni vefejného osvétleni prokazujici soulad s poZadavky pozadavku

Generelu VO (byl-li tento poZadavek uplatnén v rdmci stavebniho fizeni).
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11.Prohlaseni provozovatele fidictho systému o zaclenéni verejného osvétleni do informacéniho

systému vcetné vysledku provedeni internich testl prokazujici plnou funkénost v souladu s
pozadovanou urovni SmartCity uvedenou v PD.

B.1.7.7 Soupis kontrolovanych prvki
Zapinaci misto

1

1. U nové zabudovanych rozvadécu se kontroluje:

- porovnani Stitku vyrobku s osvédcenim od vyrobce,

- kontrola stavebni ¢asti rozvadéce (jeho uchyceni, umisténi a ukotveni),

- kontrola hlavniho jistice (hodnota, typ a funkce),

- kontrola pfipojky NN, zda je ,pod napétim“ ve vSech fazich, kontrola prifezu napajeciho kabelu,
kontrola oznaceni vSech kabell (Stitky), kontrola pfipojky v pfedrazené skfini véetné hodnot
zjisténych jisténi, preméreni proudové zatéze v jednotlivych fazich, jejich soumérnost zatizeni,

- kontrola dotaZeni svorek na vyvodnich smérech a jednotlivych spinacich a jisticich prvcich,

- preméreni proudové zatéze fazi jednotlivych smér( a jejich soumérnost,

- kontrola funkcnosti a ovladani zatizeni,

- kontrola funk¢nosti inteligentniho verejného osvétleni v rozsahu dle PD

- v pfipadé nového typu ZM kontrola prohlaseni o shodé,

- provedeni zasypu kabelového prostoru a zakladu piskem.

2. U stdvajiciho rozvadéle ZM se kontroluje provedeni praci souvisejicich s pfipojenim nového
smérového kabelu a dodrZeni podminek vyjddreni k projektu souvisejicich s napojenim nového
zarizeni.

StoZary

kontrola stavby stozar(i z hlediska projektovanych typl stozard, vcetné jejich oznaceni
evidenc¢nimi Stitky, oznaceni vyrobkl Stitkem vyrobce a jeho odsouhlaseni s protokolem o
shodég,

umisténi stoZar( v zavislosti na ochranném dopravnim profilu komunikace nebo minimalni
prdchodni Sifce chodniku v souladu s pfislusnymi predpisy,

pohledové kontrola provedeni zakladu stozar( a u bezpaticovych stozar( provedeni ,Cepice”,
kontrola svislého postaveni stozard, kontrola hloubky zapusténi dfiku stozaru do zakladu,
kontrola prichodu kabell betonovym zdkladem (ochrana kabell proti poskozeni prichodem
stozaru nebo pod patici stozaru),

kontrola funkcnosti dvifek a zamkU( stozard véetné konzervace zamkii,

pohledovd kontrola zplsobu montaZze a umisténi stoZzarové elektrovyzbroje a hodnoty jisténi,
nulovani drik( stoZzaru a patice stoZaru, kontrola dotaZeni svorek svorkovnice stozarové
vyzbroje,

kontrola pfikonu svitidla (Stitek) preméreni proudové zatéze a namatkova kontrola souhlasu
typu zdroje s odsouhlasenym projektem.

Ostatni nadzemni ¢asti zatizeni

pohledova kontrola upevnéni a zavrtani vyloZniku (u prevésového osvétleni kontrola uchyceni
lan a svitidel),

kontrola zplsobu uzemnéni stozaru,

preméreni prichodnosti jednotlivych fazi v koncovych stozarech,

oznaceni stozar(i identifikacnim Stitkem se symbolem leZzaté nuly v pfipadech, kde
je provedeno odjisténi pokracujiciho kabelového vedeni nebo oznaceni odbocnych
a rozpojovacich stozarf,
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- uskrinék zabudovanych do objektu provést kontrolu uloZeni kabell jak zemnich, tak napdjejicich
svitidlo (zemni kabely musi byt uloZeny v dutiné a kabely napajejici SM musi byt uloZeny
v chranicce).

4 Podzemni ¢asti zafizeni

-V pfipadé predani souhlasného stanoviska spravce s pokladkou a zahozem kabelu neni nutné
kontrolovat vlastni uloZeni kabeld.

- Pokud ze zdvaZnych dlvod( nem(Ze byt provedena kontrola kladeni kabel( v prlibéhu stavby,
je soucasti prejimaciho fizeni prohlidka kabelové trasy a kontrola uloZeni kabelll namatkovymi
sondami. V tom pfipadé se kontroluje:

o hloubka kabelové ryhy (nedostatecna hloubka uloZzeni kabelu zplGsobuje vznik kabelovych
poruch pti budoucich terénnich Upravach a zbytecné hluboké ulozeni komplikuje
odstranovani kabelovych poruch),

o uloZeni kabelll (pfi soubéhu vice kabeld /i s jinymi druhy napf. pfi soubézich ,,NN“ je nutno
kontrolovat soubéznost kabell — vyrovnanost kabel(), zpUsob vstupu kabelu ke stoZarové
vystroji, zplsob provedeni uloZeni kabel( v misté vstupu do betonového zakladu a kfizeni
s jinymi poduli¢nimi zafizenimi, zplsob pokladky zemnic¢l a provedeni spojd zemnic,
utésnéni vstupl do chranicek,

o kryti kabell zasypovym materidlem a pokladka v kabelové ryze,

o uloZeni zemnice, jeho zpUlsob spojeni se stozary a dalsimi ¢astmi zafizeni.

5 Svitidla
- Typ svitidel odpovidajici poZzadavku PD.
- Programovatelny predradnik svitidel.
- Osazeni svitidel NEMA/Zhaga konektorem pro budouci zapojeni svitidel do systému SmartCity.

Pokud zafizeni vyhovuje ptislusnym €SN (pfipadné I1SO) a této Smérnici, je predavajicim
sepsan zapis, ktery podepisi zastupci zicastnénych stran.

B.1.7.8 Ochrana zelené

- Ochrana vzrostlé zelené — kabelové trasy nesmi byt vedeny blize nez 2,0 m od paty kmene
stromu (nebo ve stanovené vzdalenosti uvedené ve vyjadreni pfislusného organu ochrany
prirody), optimalné ve vzdalenosti pldorysného priimétu okapové linie stromu. Je-li kabelova
ryha vedena pod korunou stromu, pozaduje se provedeni mélkého vykopu vyhradné ruc¢nim
vykopem s ulozenim kabelu do chrani¢ky s krytim 0,35 m (ulozeni dle €SN 33-2000-5-52/71). V
ochranném pasmu minimalné 2,0 m od paty kmene stromu nebude provddéna Zadna stavebni
¢innost, skladovani materidlu, pojizdéni tézkymi mechanizmy. Opatfeni na ochranu zelené musi
byt provedeno dle CSN 83 9061 a v souladu s vyjadienim odboru Zivotniho prostiedi (OZP)
pfislusné obce ¢i méstské casti.

- Stozéry VO je nutné umistovat od kmend stromu do takové vzdélenosti, aby po vzristu stromu
nezasahovaly vétve do vyzatrovaciho Uhlu svitidel, pokud to dovoli mistni podminky pro umisténi
stoZaru a s ohledem na svételné technicky vypocet roztedi stozar(l. Minimalni pozadovana
vzdalenost osy stozdru VO od nejblizsSiho bodu kmene stromu ve vysce 1,0 m musi byt vétsi nez
5 m. Pro vzdalenosti mensi jak 5 m je rozhoduijici vyjadFfeni spravce VO a pfisluiného OZP.

- Upravu vzrostlé zelené profezanim & kacenim zajistuje majitel zelené. Pozadavky na profez
zelené je nutno zaslat prislusSnému mistnimu uradu.
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B.2 Standardy prvkd VO
V pripadé rozsireni stavajici soustavy VO nebo jejiho doplnéni budou pouzity tytéz konstrukcni
prvky, které tvofi stavajici soustavu VO v daném misté.

B.2.1 Zapinaci mista

Rozvadéc zapinaciho mista je urcen k napajeni, jisténi a zapinani vefejného osvétleni v urcité
oblasti. Upfednostnuje se 3 dvefové provedeni (napajeci ¢ast (SR), elektromérova ¢ast a vyvodova
Cast). 2 dverové provedeni (Cast elektromérova a vyvodova) se pouZije v pripadé omezeného prostoru
pro umisténi rozvadéce napr. v soukromém objektu.

7 v

Napajeci ¢ast je pojistkova skfin pro osazeni noZovych pojistek. Tato ¢ast musi byt uzplsobena
pfipojovacim podminkam distributora NN.

Elektromérovd ¢ast obsahuje hlavni jistic rozvadéce se jmenovitou hodnotou (povolenou
dodavatelem) elektrické energie. Za hlavnim jisticem musi byt rozvadéc opatfen zafizenim pro osazeni
méreni odbéru elektrické energie. Za mérenim je pres jisténi pripojena vyvodova Cast rozvadéce. Tato
Cast musi byt uzplsobena pripojovacim podminkam distributora NN.

Vyvodova cast je za mérenim pripojena na spolecny stykac, centralni signdl v rdmci fidiciho
systému, dale obsahuje tfipélovy prepinac (0-1-Aut), vyvody na jednotlivé vétve verejného osvétleni
vCetné jejich jisténi (jisténi kazdého vyvodu samostatnym jednofdzovym jisticim prvkem (napf.
pojistkovy odpinac)), a vystupni svorky pro kabely 6-35 mm? a dalsi jistici, spinaci a ovladaci prvky dle
funkénosti rozvadéce.

Soucdsti vyvodové Casti je také zdsuvka pro pfipojeni elektrického ruéniho naradi pro pfipad
udrzbovych praci. Tato zasuvka musi byt vybavena zvySenou ochranou samocinnym odpojenim
od zdroje proudovym chrani¢em se jmenovitym vybavovacim proudem 30 mA (dle CSN 33 2000-4-
41 ed. 3 08/2007, ¢l. 471.2.3).

Hodnotu jmenovitého proudu hlavniho trojpdlového jistice ZM stanovi projektant, schvali
spravce. Vysledna hodnota hlavniho jistice je zavisla nejen na instalovaném pfikonu vsech zafizeni, ale
i na rezervaci prikonu pro pfilezitostné instalace. Doporucuje se ve vysi dvojnasobku jmenovitého
proudu. Vzhledem k tomu, Ze cely odbér rozvadéce ma induktivni charakter, lze po odsouhlaseni
distributorem NN poufZit jisti¢ s charakteristikou ,,C“, obdobné jako u vytah( atd.

Pro zajiSténi bezproblémového spinani LED svitidel budou rozvadéce vybaveny omezovaci
proudu, popf. hybridnimi stykaci, které spinaji zatizeni v okamziku priichodu proudu nulou.

Rozvadé¢ bude vybaven schvdlenym systémem dalkového fizeni a monitorovani VO pro
I. Uroven SmartCity s moznosti rozsSifeni az na lll. Uroven.
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Umisténi ZM

Umisténi rozvadécl musi spliovat podminku trvalé pfistupnosti. Pfednostni umisténi je
ve volném terénu. Umisténi v samostatné mistnosti nebo zdi objektu se provede pouze na zakladé
dokumentace stavby odsouhlasené majitelem nemovitosti a spravcem VO a doloZené smlouvou o
vécném bremenu dotéeného objektu, pokud neni vlastnik totozny s vlastnikem soustavy VO.

Spodni okraj skfiné musi byt vZidy min. 600 mm nad terénem (podlahou). V terénu musi byt,
zejména je-li ZM umisténo mimo zpevnénou plochu, zhotoven k ZM pfistupovy chodnicek
a manipulacni zpevnéna plocha pred dvermi rozvadéce o minimalni Sifce 80 cm a délce presahuijici
Sitku rozvadéce o 20 cm na kazdé strané. Betonovy zaklad rozvadéce je pod Urovni terénu s volnym
prostorem pod predni ¢asti rozvadéce pro uloZeni a zahoz kabell. Pti pouZiti podstavce pod sktift ZM
je tfeba se fidit dokumentaci vyrobce.

V nadzemni ¢asti zakladu provadéné do bednéni jsou zaloZeny plastové trouby v poctu, ktery je
roven poctu vyvodl ZM+1 (pro pfivod). Plidorysna velikost nadzemni ¢asti zakladu nesmi presahovat
padorysné rozméry ZM. Zaklad rozvadéce musi byt umistén v nezdmrzné hloubce a je-li v nasypu, musi
byt nasyp dostatecné zhutnén. Zdéné zaklady nebo sokly ZM je nutno vysypat piskem z divodl
zamezeni kondenzace vzdus$né vihkosti.

Doporucené znaceni ZM
Kazdé ZM je oznaceno Citelnym sériovym cislem.

Jednotlivé kabelové vyvody musi byt znaceny u jisticiho prvku hlavnim smérem napajeni (nazev
ulice), u koncovky vyvodového kabelu stitkem oznacujicim oznacdeni vétve, materialu a prarezu vodicl
a vyznaceni mista druhého konce kabelu. Na dvefich ZM musi byt oznacdeni vystraznou znackou a
tabulkou zédkazu ,Elektricky rozvadéc - Nehas vodou ani pénovymi pfistroji“. V kazdém rozvadéci bude
umisténo schéma napajeni vSech stozarl VO, resp. zafizeni.

Provedeni ZM

Skfiné ZM v plastovém provedeni musi byt opatfeny jednotnym uzaviracim systémem spravce,
stupen kryti skfiné ZM je min. IP 44,
Podstavce a pilife se osazuji podle dokumentace vyrobce.
ZM se dodaji s kompletni elektrickou vyzbroji a musi byt vybaveny schématem zapojeni.

Oznaceni , vers - Barva izolace
. Vyznam / vyuZiti vodiée | . . .
vodice jednotlivych zil
L1 Faze osvétleni Cernd
L2 Faze osvétleni Hnéda
L3 Faze osvétleni Sedd
PEN Ochranny vodic ZelenoZluta

Tab. 6 - Oznacovdni vodici.

Zapinaci misto musi byt rovnomérné zatizeno. Rovnomérnosti se dosahuje spravnym zapojenim
jednotlivych osvétlovacich vétvi do rozvadéce. Je nutné dodriet maximalni zatiZzeni na vyvod ze
zapinaciho mista vzhledem k dovolenému Ubytku napéti na konci vedeni. Rozvadéce zapinacich mist
musi byt vybaveny schématickym zapojenim. Material skfiné rozvadéce musi byt z umélé hmoty.
Skfiné musi byt oznaceny vystraznou znackou s katalogovym cislem 0101 - Pozor elektrické zafizeni.
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ZM budou vybavena spinacimi hodinami s nadfazenym spinanim fotoburikou.

Ovladaci c¢ast fidici jednotky ZM bude spliovat pozadavky schvalené pro dalkové fizeni a
monitorovani VO pro |. troven SmartCity.

Jedna se pfedevsim o tyto funkce:

- Sledovani RVO zapojenych do systému monitoringu a fizeni pfes webové rozhrani.
- Monitorovani Urovné intenzity komunikacniho signalu.

- Sledovani proudu (A) a napéti (V) v jednotlivych fazich a vétvich, kontrola napajeni.
- Detekce otevieni dvefi RVO.

- Zapinani/vypinani jednotlivych fazi dle pokyn( systému.

- Vyhodnocovani elektrickych veli¢in napéti, proud, cos ¢ za dané obdobi.

B.2.2 Stozary — konstrukcni a designove reseni

Svételné misto je tvoreno zpravidla zakladem stoZaru, stozarem s elektrovyzbroji, vyloznikem
(pokud je pouzit) a jednim nebo vice svitidly. Svételné misto je také tvofeno samostatnym osvétlovacim
vyloZznikem upevnénym na jiném podpérném bodu, nezZ je stozar verejného osvétleni (napf. vyloznik
na zdi, na stozdru jiné sité apod.) nebo svitidlo na prevésu.

Pro nové zfizend nebo rekonstruovana svételnd mista se pouZiji jen ponorem oboustranné
Zarové zinkované stozdry o jmenovitych vyskach 4 m (pouZiti pouze pro nepfistupna mista — na
schodech), 5 m (pouze na mista, kde nelze zajet vysokozdviznou plosinou), 6, 8, 10, 12 m nebo jinych
spravcem schvalenych stozard, které jsou soucasti napfiklad osvétleni v historickych c¢astech nebo
atypickych svételnych mist (v souladu s architektonickym zdmérem mésta, napt. s polygonalnim
priifezem apod.). Cast stozaru v misté vetknuti se opatfi antikorozni ochrannou plastovou manZetou.
Stozary mohou byt valcové stupnovité nebo konické.

Stozary VO se v souladu s CSN 73 6005/Z4 umistuji na komunikacich do ¢asti pridruzeného
prostoru (nezpevnéna ¢ast, pomocny pas, chodnik, pas pro pési, cyklisticky pas) do zajmovych pasem
podzemnich vedeni a s ohledem na né.

Vzdalenost pfilehlé strany dfiku stoZaru VO, resp. patice stozaru od vnitfni (vozovkové) strany
obrubniku nesmi byt dle CSN 73 6005/Z4 7/2003 mensi nez 0,5 m (viz Obr. 2).

V misté kfizeni komunikaci, v okoli vjezdd do pramyslovych zén a areal( a na komunikacich
s ostrym polomérem zatacky, na kterych neni zakadzan vjezd kamionim a nakladnim vozidlim
s navésem, se umistuji stozary VO s minimalni vzdalenosti pfilehlé strany dfiku stoZzaru 1,0 m
od vnitfni (vozovkové) strany obrubniku, a to s ohledem na zajmovd pasma podzemnich vedeni
a jejich obsazenost.
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Obr. 2 - Vzorovy fez vzddlenosti stoZdru (patice) od komunikace.

Pokud je navrzena nova pozice stozdru osvétlujiciho pfechod pro chodce ve vzddlenosti do cca
3 m od stavajiciho stozaru VO, budou obé svitidla (VO a pfechodové) umisténa na spolecném jednom
stoZaru. Toho Ize docilit jednim z nasledujicich zptsobd:

- pro umisténi prechodového svitidla se vyuZije stavajici pozice stozdru VO. Dodrzeni navrzené
pozice prechodového svitidla vici prechodu pro chodce se zajisti atypickym (lomenym)
vyloZznikem,

- stozar VO se demontuje a ve vypoctem navrzeném misté pro osvétleni pfechodu se instaluje
novy stozar, ktery bude vyuZit pro VO i osvétleni prechodu.

V okoli stromU se stozary umistuji s ohledem na velikost koruny, v priméru minimalné 5 m od
kmene stromu. Pokud nebude tato vzdalenost dodriena, jsou svitidla stinéna a ndsledné nejsou
dodrzeny pfislusné normy na komunikacich.

Vyvod
ke svitidlu

PFivod QOdvod

Obr. 3 - Zapojeni kabeld.

Zaklady stozaru:

Zaklady pro vSechny typy stozari resi dokumentace stavby v souladu s technickymi listy vyrobcl
stozar(. Rozmér zakladu stoZaru je dan pozadovanou funkcnosti stozaru, poZzadovanou stabilitou a
také dloZznym prostfedim. Rozméry zakladl je tfeba upravit dle mistnich podminek.

Na Obr. 4 jsou uvedeny priklady rozmérd zaklad( pro rlizné typy stozard. Pfesny rozmér zakladu
urci vyrobce pouZitého stozaru nebo projektant.
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Vetknuteé S kotevnim rostem pro chemické H -vyskastozaru
. Ag - rozmér hrany betonu
kotveni De - prumeér diry betonu
He - hloubka betonu
Mk - moment klopny
Dk - primér kotvy
Rk - rozte¢ kotvy
Lk - délka kotev
i Ak - rozmér kotevni
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Obr. 4 - Doporucené charakteristiky zdkladu pro kotveni stoZdri(zdroj: www.kooperativa-vod.cz)

Na Obr. 5 a Obr. 6 jsou znazornény vzorové rezy zakladd stozar(i uloZzeného ve volném terénu,
respektive v chodniku.

|_
|- STOZAR VO
ZEMNIC| SVORKA | OCHRANNA MANZETA
[ BETONOVA OCHRANA
UROVERN TERENU | CEPICE
| -~
. ot
| /2
| PROSTUP PRO KABEL VO
- / MECHANICKA GCHRANA
| KABELU VO
i SILOVY KABEL VO
N
| EERN
ROSTLY TEREN // | k /
|

Beron Z\ e \§% POUZORO STOZARU VO

////////

KERAMICKA PODLOZKA
POD STOZAR VO

Obr. 5 - Vzorovy rez zdkladu vetknutého stoZdru VO pri uloZeni ve volném terénu.
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Obr. 6 - Vzorovy fez zakladem vetknutého stoZdru VO pro uloZeni v chodniku.

T/

Usazeni stozaru do zakladu se provadi zasunutim do pouzdra, zaklinuje se dfevénymi kliny a po
vyrovnani obsype a zhutni. VloZeni do pouzdra se provede po dobé vytvrzeni betonu. Vnitfni primér
pouzdra musi byt vétsi nez priimér stozaru (zpravidla o 0,1 m) tak, aby mohl byt zasypovy material,
zpravidla pisek nebo drobny stérk, kvalitné zhutnén. Pouzdro nesmi byt z porézniho materidlu. Na dné
pouzdra je tfeba umistit podlozku z keramického/plastového materidlu (dlazdice). Tyto zéaklady
umoznuji snadnou vyménu stozaru (pfi havarii, rekonstrukci apod.) stejné jako zaklady prefabrikované.
Vstup a vystup betonovym zakladem do pouzdra stozaru musi byt spadovy smérem ven z pouzdra a
umistén na protilehlych strandch betonového zakladu, lze pouZit napf. korugovanou chranicku
@ 110 mm. Kabely VO musi byt v misté vstupu do dfiku stoZaru (cca 0,2 m pfed betonovym zakladem
a 0,3 m za otvorem uvnitf diiku stoZaru) ochranény korugovanou chrani¢kou @ 40 mm.

Vsechny bezpaticové stoZzary musi byt v misté vetknuti opatifeny betonovou ochranou (Eepici)
o priméru 100 mm od stény stoZaru se sklonem od stozaru tak, aby vyska u stoZzaru byla + 50 mm
vzhledem k niveleté vetknuti do stavajiciho terénu (povrchu).
Pozn.: Betonovd ochrana (Cepice) se neprovaddi:

a) v zadlazbé — musi byt provedeno dobetonovdni ke stoZdru pod povrchem dlazby v celé Sifi
pouzdra,

b) v povrchu s litym asfaltem — povrchovd vrstva komunikace musi byt pevné dokoncena ke
stoZdru litym asfaltem, pfipadné dobetonovdnim.

Provedeni:

- povrchovd uprava — standardné Zarové zinkovani, ve specifickych pfipadech, napt. dle zény
mésta (viz dokument Generel verejného osvétleni), a po schvaleni spravcem VO i jiné barevné
provedeni.

- spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvitky pro montdz svorkovnice
a elektropfislusenstvi

- min. rozméry dvifek 85 x 350 mm, uzamykatelné Sroubem ,velké D“ v provedeni nerez nebo
mosaz

- ve spodni ¢asti dfiku pro vetknuti je zhotoven 2x otvor pro prichod kabelt
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spodni ¢ast stoZaru (¢ast v zemi) bude opatfena antikorozni ochrannou plastovou manzetou pro
zvySeni odolnosti proti korozi
- pouziti nestandardnich stozard podléha schvaleni spravcem VO

Pouziti dle vysky:

- pouziti dle vysky se fidi Tab. 7.

Vyska stozaru Pouziti

pouze do tézko pfistupnych mist jako jsou schodisté, srazy, kde

4m o " vy [ v
obtizné |ze zabezpecit pracovisté pro préci ve vyskach

5m na pési komunikace, parky, kde nelze vjet s montdzni ploSinou

ostatni komunikace, kde lze montazni prace se svitidlem provadét

6—-12m , v -
pomoci vysokozdvizné pracovni plosSiny

Tab. 7: PouZiti stoZdrd dle jejich vysky.
Pouziti dle typu:

- vSechny nové stozdry budou bezpaticové

- paticové stozary se pouZiji pouze v pripadé doplnéni stoZzaru do fady stavajicich stozar(
paticovych, pro zachovani jednotného vzhledu

- paticové stoZary se také pouziji v pfipadé, kdy bude tfeba vice mista v prostoru svorkovnice pro
instalaci dalSiho zafizeni

- poutiti paticovych stozard bude schvaleno spravcem VO

Typ stozaru Pouziti
valcové dvoustupriové pouze do vysky 4 m, pouZiti svitidla bez vyloZniku
valcové tfistuprnové standardni pouZiti
bezstupriové kénické dle charakteristické zony mésta

Tab. 8: PouZiti stoZdrd dle typu.
Pouziti dle materialu:

- poufZiti stozara dle materialu se fidi Tab. 9.

Materidl stozaru Pouziti
ocelové standardni pouZiti
hlinikové pro architektonicka reseni

Tab. 9: PouZiti stozdru dle materidlu.

7z o

Zivotnost stozard

- Zivotnosti stozar( v zavislosti na typu stoZaru jsou uvedeny v Tab. 10.

Typ stozaru | Stari stozaru
Sadové 25 let
VyloZnikové | 30-—45 let

Tab. 10: Stdri stozar( v zavislosti na typu stoZdru.
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Stozary valcové — stupnovité
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Obr. 7 - Technické specifikace stupriovité stoZdry vdlcové pro vysku do 6 m.
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Obr. 8 - Technické specifikace stupfiovité stoZary vdlcové pro vysku do 10 m.
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Stozary kénické — bezstupnové
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Obr. 9: Technické specifikace bezstupnové stoZdry konickeé.

B.2.3 Vylozniky

Stozary VO s celkovou vyskou nad 6 m, u kterych bude nebo mlze byt v budoucnu prostor
omezen vzrostlou zeleni a od kterych miiZze dopadat rusivé svétlo na objekty obytnych dom, budou
vidy osazeny vyloZniky o délkach, které budou adekvatni k Sifce komunikace. Vyjimky s ohledem na
konkrétni prostorové usporadani schvaluje spravce verejného osvétleni.

Provedeni a typ vyloZniku urcuje projektova dokumentace a schvaluje spravce VO nebo musi
designové navazovat na stavajici osvétlovaci soustavu.
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Povrchova uprava
- standardné Zarové zinkovani, ve specifickych pripadech, napf. dle zény mésta (viz dokument
Generel vetejného osvétleni), a po schvaleni sprdvcem VO i jiné barevné provedeni.

Provedeni
- jedndse o vyloZniky, které se nasazuji na vrchni stupen driku a fixuji se ve zvolené pozici pomoci
Sroubl
- 1-4 ramenné, délka vylozeni v zavislosti na vySce stozaru
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Obr. 10 - VyloZnik typu J se pouZiva pro stoZdry typu J, U, UD (zdroj: www.kooperativa-vod.cz)
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B.2.4 Stozarové elektrovyzbroje

Elektricka vyzbroj musi umoZfiovat ptipojeni hlinikovych i médénych kabeld do prafezu 35 mm?2.
Musi byt opatfena ochrannou svorkou pro pripojeni ochranného vodice a provedena tak, aby
namontovanim do prostoru stozaru bylo zajisténo vodivé spojeni neZivych ¢asti stoZaru a elektro-
vyzbroje. V pfipadé svorkovnice tvorené svorky na DIN listé bude kazda svorka od druhé oddélena
zarazeci svorkou (prepdazkou) pro eliminaci zkratu mezi fazemi pfi zvySené vihkosti. Soucasti elektrické
vyzbroje je jistici prvek svitidla a jiného pfipojeného zafizeni. Kazdé svitidlo nebo pfipojené zafizeni je
jisténo samostatné. Vyjimku tvofi zemni svitidla, zpUsob jisténi schvaluje spravce.

Provedeni a typ stoZarové vyzbroje urcuje projektova dokumentace a schvaluje spravce.

Odbocuje-li od paticovych stozar( vice kabel(, pro které neni dimenzovana svorkovnice, opatfi
se dalsi potfebnou vyzbroji nebo rozsifi stavajici vyzbroj. V pfipadé nutnosti odbocku jistit na trase se
do stozdru umisti smérové jisténi. Pfipadné jiné feseni je nutno projednat se spravcem.

K jisténi svitidel se pouziva schvdlena vyzbroj, jejiz soucasti je pojistka, pricemz:

1. jisténi svitidel do prikonu 70 W se provadi pojistkami 6 A,
2. jiSténi svitidel s pfikonem nad 70 W se provadi pojistkami 10 A, resp. dle pfikonu svitidla

Pfivodni kabel ve sméru od zdroje napéti do stozaru vede z levé strany, odchodni z pravé strany
el. vyzbroje. V prostoru pro pripojeni musi byt zachovdn dostatecny manipulacni prostor pro instalaci.

Obr. 11 - StoZdrovad vyzbroj Becov SV 9.16.4.
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Obr. 12 - StoZdrovd vyzbroj Fulnek SR 46- SR462-RS Z/Cu, IP 20

B.2.5 Kabely a vedeni

B.2.5.1 Podzemni vedeni

1. VSechna rozvodna kabelova vedeni verejného osvétleni museji byt provedena v souladu
s CSN 33 2000-5-52 ed. 2 se stejnym prifezem ochranného vodice, jako jsou priiezy fazovych
vodica.

2. Pro kabelova vedeni se standardné pouziji médéné vodice (typ J — pevné uloZeni; typ G —
pohyblivé §fidry) s prifezem 5 x 16 mm?2.

3. Pro viechna nova kabelovd vedeni na Gzemi mésta se poufZiji silové kabely CYKY-J 5x16 mm?
s médénymi vodici pro pevné uloZeni. Vedeni musi byt po celé délce své trasy ulozeno
v plastovych (korugovanych) chranickach, pricemz je nutné ho vést tak, aby pfi nevhodném
uloZeni, umisténi nebo provedeni nedoslo ke vzniku nebezpedi osobam, zvifatlim nebo majetku.
Pokud je vedeni vystaveno zvySenému nebezpeci mechanického poskozeni, je nutné pfi jeho
navrhu zohlednit tato nebezpedi a zajistit jeho dostatecnou ochranu. Takové pripady se vyskytuji
napf. pri vstupu kabell do budov, pfi obchazeni nebo prechazeni konstrukci v zemi, pfi kfizovani
komunikaci.

4. Pred pokladkou kabell je nezbytné spravné vytycit kabelové trasy, svételnd mista a zapinaci
mista vefejného osvétleni s vytycenim ostatnich existujicich inZenyrskych siti. V odlvodnénych
pfipadech je nutné provést zaméreni hranic pozemkad.

5. Kabely pro verejné osvétleni se musi klast v souladu s normou Prostorové usporadani siti
technického vybaveni CSN 73 6005 predevsim nasledovné:

a) v linii stozar( verejného osvétleni,

b) ve spolecné trase s ostatnimi silovymi kabely NN,

c) u prevésll a osvétlovacich vyloZnikl na zdi nejblize k regulacni ¢are a zafizeni vefejného
osvétleni.

6. Kladeni kabel& musi byt provadéno dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2, projektové dokumentace stavby
za podminek stanovenych v uUzemnim rozhodnuti a ve stavebnim povoleni s ohledem
na majetkové vztahy dotéenych pozemkdu. Pfi ndvrhu hloubky uloZeni je tfeba brat v ivahu
konstrukéni tloustku pozemnich komunikaci. Hloubky uloZeni kabell jsou pro viechny varianty
zatéze na komunikaci & nadlozi kabel popsany v €SN 33 2000-5-52 ed. 2.
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7. Kabely se nesmi klast do zemé v pldach obsahujicich soli a kyseliny, v pldach s hnijicimi latkami
a v pudach piscitych a kamenitych. V takovych pfipadech se doporucuje kabely uloZit do kanald,
tuneld, ochrannych trub nebo jinak vhodné chranit pred mechanickym a chemickym plsobenim,
popf. pouzit kabely, odolavajici vlivim téchto prostifedi. Tento zpUsob uloZeni kabelll musi byt
navrzen v projektové dokumentaci a schvalen spravcem VO, v pfipadé nepredvidatelnych
vyskytl téchto padnich podminek musi byt dodatecné zanesen do dokumentace skutecného
provedeni stavby.

8. ZpuUsob polozZeni kabell fesi projektova dokumentace.

9. Venkovni teplota ovzdusi pti kladeni kabell VO, pokud to nepredepisuje pfislusna predmétova
norma jinak, nesmi byt niz$i nez + 4 °C. Pokud je venkovni teplota nizsi, musi zhotovitel stavby
VO praci s kabely prerusit nebo material predehrat.

10. Nestanovi-li prislusna predmétova norma kabell poloméry ohyb( kabelu mensi, smi se kabely
klast s nejmensimi dovolenymi poloméry ohybu 15 d, kde "d" je primér kabelu.

11. Je-li v tomtéz vykopu (trase) vice kabell vedle sebe nebo nad sebou nebo jde-li o kfizeni
s podzemnimi vedenimi, uréuje prostorovou Gpravu CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a CSN 73 6005.

12. Veskeré kabely v rozvodech verejného osvétleni musi byt spojovany, odbocovany, ukoncovany
nebo rozvétvovany kabelovymi soubory schvalenymi spravcem VO.

13. VSechna rozvodna vedeni VO musi byt provedena se stejnym prirezem ochranného vodice, jako
jsou prufezy fazovych vodi¢Q. U prifezu fazovych vodi¢d vétdich nez 25 mm? je povoleno v
soustaveé TN-C pouZiti priiméru ochranného vodice o jeden stupen nizsi.

14. Kabely elektrického rozvodu VO musi byt na vSech koncich v mistech pfipojeni v rozvadécich
a stozarovych rozvodnicich tam, kde dochazi k odboceni dalsiho/-ch kabelu/-G od pribéziného
rozvodu, oznaceny Stitkem s Udaji:

a) material a praiez kabelu podle znaceni €SN (pfiklad znaéeni: CYKY-J 4x10 mm?),
b) vyznaceni mista druhého konce pfipojky.

Pozn.: Stitek musi byt upevnén na ochranném vodici kabelu tak, aby bylo zabrdnéno jeho sesunuti
na dno stoZdru, resp. patice

15. Konce kabell musi byt opatfeny smrstovaci koncovkou zabranujici proniknuti vihkosti.

16. Spojovani vodicl ve spojkach, stejné jako spojovani kabelovych ok s vodi¢em za koncovkou, se
provadi nerozebiratelnym zplsobem (pajenim, lisovanim, Sroubovymi spoji a dalsi).

17. Konce kabell nezapojenych do stoZarové svorkovnice (rezervni propoj) budou opatieny
smrstitelnymi kabelovymi koncovkami ¢i uzdvéry zabranujicimi proniknuti vihkosti.

18. Svody od svitidla ke svorkovnici ve stozaru budou provedeny médénymi kabely v soustavé
TN-S 3x1,5 mm?. Kazdé svitidlo bude mit samostatné jisténi min. 1x6 A, svitidla o p¥ikonu nad
70 W budou mit jisténi 1x10 A.

19. UloZeni kabelll pod vozovkou, vjezdy apod. budou kabely vedeny v ochranné trubce, trubka
bude obetonovana a konce zapénény.

20. V3echny stozary budou pfizemnény zemnicim dratem FezZn @ 10, ktery bude veden spole¢né
s kabely. StoZary se prizemnuji jako nahodné jimace vybojl blesku.

21. Pfed zahajenim jakékoliv stavebni ¢innosti v blizkosti kabell VO je nutné si nechat tyto kabely
vytycit. Kabely nesmi byt v zakladech zabetonovany.
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V Tab. 11 jsou uvedeny minimalni povolené hloubky uloZeni kabelu VO v terénu, chodniku a ve
vozovce. Hloubka uloZeni kabelu zavisi jednak na materidlu, ve kterém je uloZen a jednak
na jmenovitém napéti soustavy.

» .. Hloubka H (cm) — nejmensi povolena
Jmenovité napéti soustavy (kV) . - —
Terén Chodnik Vozovka, krajnice vozovky
do 1 véetné 35,70 35 100
od 1 do 10 véetné 70 50 100
od 10 do 35 véetné 100 100 100
od 35 do 110 véetn&!) 130 130 130
Sdélovaci, fidici a zvlastni obvody Obvykle ve stejné hloubce jako kabel silovy

Y pro kladeni kabelti 110 kV v chodnicich je nutné projednat jejich uloZeni s provozovateli sousednich vedeni,
hlavné s prislusnym plyndrenskym podnikem.

Tab. 11 - Minimdlini povolené hloubky uloZeni kabell.

Na Obr. 13 aZz Obr. 15 je znazornéno, jak ma byt kabel VO umistén za pouZiti riznych moznosti.
Jedna se o 3 moznosti uloZeni, a to dle toho, zda je nad kabelem (respektive na piskové vrstvé)
umisténa cihla nebo deska nebo zda je nad kabelem uloZzena ochranna félie, popfipadé je cely kabel
uloZen v chranicce.

UROVEN TERENU
) )
VYKOPOVY MATERIAL
= a o
VRCHNI PISKOVA CIHLA - DESKA >
VRSTVA
i J
> c
1 1
a ' )
" ©
SPODNI PISKOVA I
VRSTVA + ~ >
1 LY !
o
ZEMNICI DRAT

Obr. 13 - Vzorovy fez uloZeni kabelového vedeni VO s mechanickou ochranou v provedeni piskové loZe + mechanickd ochrana
nad kabelovym vedenim (cihla, tvdrnice, dlaZdice ¢i PVC deska).
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UROVEN TERENU

VYKOPOVY MATERIAL
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VRCHNI PISKOVA VYSTRAZNA FOLIE
VRSTVA T
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SPODNI PISKOVA
VRSTVA ZEMNICI DRAT

200 - 300 mm

Obr. 14 - Vzorovy rez uloZeni kabelového vedeni VO s mechanickou ochranou v provedeni pouze z piskového loZe a s poloZenim

vystrazné bezpecnostni folie do vykopu.

UROVEN TERENU

VYSTRAZNA FOLIE
KABEL VO V CHRANICCE

VYKOPOVY MATERIAL

ZEMNICI DRAT

200 - 300 mm

Obr. 15 - Vzorovy rez uloZeni kabelového vedeni VO s mechanickou ochranou v provedeni ochranné trubky (PVC, HDPE...) a s

poloZenim vystrazné bezpecnostni folie do vykopu.

Legenda k Obr. 13 aZ Obr. 15:
H = hloubka ulozeni
V = hloubka vykopu ryhy =H + d + Pv
Pv = piskova vrstva 80 mm do 52 kV véetné, pro 110 kV 120 mm
p = piskové loze =d + 2 Pv
d = vnéjsi primeér kabelu
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B.2.5.2 Nadzemni vedeni
1. Vramci rekonstrukce nebo nové stavby VO se nadzemni vedeni nepfipousti.

2. Na stdvajicich usecich s vrchnim vedeni se oprava a obnova vrchniho vedeni provadi vyhradné s
pouzitim izolovanych kabelll AES a k tomu prislusnych kabelovych soubort pro pfipojeni svitidla.
3. Pfechod z podzemniho kabelového vedeni na nadzemni vedeni s izolovanymi vodi¢i musi byt
proveden pres pojistkovou skfinku upevnénou na sloupu venkovniho vedeni. Kabel VO
na stozaru musi byt chranén proti mechanickému poskozeni do vysky 2,5 m. Ochranna trubka
ze skfiné k vrcholu stozaru musi byt opatfena ochranou pred zatékanim.
4. Nadzemni vedeni VO je mozné umistit na podpérnych bodech distribu¢niho rozvodu NN jen se
souhlasem jejich majitele, a to pfi spInéni téchto podminek:
a) Rozvod VO mavtomto ptipadé charakter silového vedeni NN, a proto pro jeho navrhovani
a montaz plati CSN 33 2000-5-51 ed. 3 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2.
b) Zakladni ochrana pred urazem elektrickym proudem musi byt u rozvodu VO stejna jakou
distribuc¢niho rozvodu NN. Vodi¢ PEN musi byt vidy veden spole¢né s fazovymi vodici VO.
c) Svitidla se zasadné umistuji pod vodice distribuéni sité NN. Nad vodici distribu¢niho
rozvodu NN lze umistit svitidla jen na osvétlovacich vyloznicich s délkou umoziujici
udrzbové prace v bezpecné vzdéalenosti od téchto vodicl. Nedoporucuje se jejich umisténi
na stresniky. Nezivé ¢asti svitidel musi byt spojeny s nezivymi ¢astmi podpérného bodu.
d) Oblast napdajeni VO musi byt totoZna s oblasti napajeni distribu¢niho rozvodu NN (tj. ze
stejné transformacni stanice). Neptipustné je zavleceni napéti na spolecné podpérné body
z jiné transformacni stanice pres rozvod VO.
e) Na podpérné body distribucni sité NN se sméji umistit nejvyse dvé vedeni VO napajena ze
stejného zapinaciho mista.
f) V pripadé vyuziti podpérnych bodl distribucni sité NN musi byt vSechny pfislusné
rozvodné prvky, tj. prechodové skiiné, rozvadéce apod., opatieny pouzdrem pro osazeni
jednotného zamku spravce VO.

Zivotnost kabeld

Realnad Zivotnost kabelového vedeni z praxe je cca 50-60 let.

B.2.6 Ridici systém pro vefejné osvétleni

Ridici systém I. rovné SmartCity obsahuje ovladaci prvky VO a Fidici prvky napajeciho systému
VO, které ovladaji jednotlivé rozvadéce pripadné i jednotlivé vétve VO. Tyto prvky budou umistény
v rozvadécich verejného osvétleni (RVO) pod trvalym napdjenim.

Ridici systém musi zajistit nasledujici funkcionalitu:

- Dostatec¢né rychld oboustrannd komunikace mezi centrdlnim systémem a lokalnimi uzly
pro zabezpeceni monitorovani vefejného osvétleni.

- Interoperabilita a otevienost komunikacni infrastruktury pro pouZiti v rdmci jinych systémi
a podsystém( meéstské infrastruktury.

- Nepretrzité napdjeni svorkovnic svételnych bod(, které umozni vznik dalsich sluZzeb (napajeni
informacnich tabuli, reklam, nabijecich stanic apod.).
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PFi modernizaci a vystavbé nového VO budou svitidla uli¢ni i sadova pripravena na budouci
komunikaci s Fidicim systém az pro lll. Groveri SmartCity. Svitidla budou osazena NEMA/ZHAGA
konektorem a otvor pro konektor ve svitidle bude opatren krytkou.
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Parametry fidiciho systému pro I. troven SmartCity

RVO:

- Externi napojeni kalibrovaného elektroméru (pripojeni elektroméru a prohliZzeni stavu elektroméru
pres vzdaleny dispecink).

- Méfeni veli¢in na jednotlivych fazich v rozvadécich: proud(A), napéti (V), vykon (kW), otevieny
dverovy kontakt, detekce proudovych unikl na el. vedeni, pocet zapojenych svételnych bodd (pokud
jsou svitidla osazeny komunikacnim modulem).

- Pfepétova ochrana do 500 VA.

- Spinani / vypinani viech fazi (vétvi) najednou.

- Kazda faze (vétev) ma moznost byt samostatné spinana / vypinana jak to dovoluje instalovany stykac.

- Komunikacni rozhrani: samotny Fidici a regulacni ovladaci software je umistnény na vzdaleném
serveru a pripaji se za pomoci GSM sité resp. pres WiFi v bezlicenénim pasmu.

- Informace o upozornénich (proudovych unicich na el. vedeni, naruseni RVO, ztrata GSM signalu,
elektronického predradniku, pokles napéti (V), pokles proudu (A)) na email a SMS zpravy.

Vzdaleny dispecink:

- UmozZnuje monitorovat, fidit a kontrolovat stav komplexni sité vefejného osvétleni véetné prenosu
vSech mérenych a monitorovanych veli¢in a pokyn.

Zakladni modul obsahuje:
- Ridici pult VO — PC pracoviité na lokaIni Grovni (mésto) a na vzdalené Grovni (servisni centrum).

- Software pro mobilni komunikaci - aplikaci (licenci) s pfistupovymi pravy.

Systém fizeni, monitoringu a regulace soustavy VO jako celek spliiuje pozadavky:
- Ridici aplikace nezavisla na operaénim systému.

- OkamZité hlaseni poruch a upozornéni na servisni pracovisté a na preddefinované e-maily.

- Méreni aktudlni veli¢iny na jednotlivych fazich - vétvich v rdmci RVO: proud (A), napéti (V), vykon
(kW).

- PrlibéZné zaznamendvani namérenych veli¢in na jednotlivych fazich v rdmci RVO: proud(A), napéti
(V), vykon (kW).

- Umoznuje komunikaci a fizeni svitidel v ramci systému loT (Internet of Things).
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Svitidla:

Svitidla budou osazena NEMA/Zhaga konektory umoznujici budouci osazeni komunikaénimi
moduly pro moZnost rozsifeni az do Ill. drovné. Komunikaéni moduly budou plné kompatibilni se
systémem loT.

B.2.7 Svitidla a jejich specifikace

B.2.7.1 Technické poZadavky na novd svitidla

Stanoveni technickych pozadavk( na svitidla je dllezité stanovit tak, aby byly v pfipadé montaze
novych LED svitidel vybrany takové, které splnuji vsechny dlleZité parametry, a to nejen mechanické,
ale také svételné. V dnedni dobé je na trhu nepieberné mnoizstvi LED svitidel, a ne vidy je dilezZité
sledovat jen ,bézné parametry” jako je ptikon, mérny vykon, IK atd. Z hlediska svételné technického
jsou dulezité optiky svitidel, zejména jejich mnozstevni vybér, protoZe kazda ulice (Usek) ma své
charakteristické parametry (Sitrku, umisténi svitidla (vySka, odsazeni)) a pfi mozZnosti vybéru z vice
parametrem svitidla je tedy to, jak dokaze distribuovat svételny tok tam, kam je potfeba. Tento
,parametr” svitidla je ale moZné ovéfit pouze svételné technickym vypoctem pro kazdou konkrétni
ulici (oblast), tento parametr nelze vycist z katalogového listu. Vyrobci svitidel sice v katalogovych
listech udavaji mnoZstvi optik a jejich vyzafovaci kfivky, ale vidy je nutné provést svételné technicky
vypocet, abychom védéli, jakou krivku na danou ulici pouzit.

Svételné technické vlastnosti:

- svételna ucinnost svitidla

- rozloZeni svételného toku

- vyzarovani do horniho poloprostoru ULOR je 0 Im

- teplota chromatic¢nosti, u LED svitidel je barva tepla (<3000 K), neutralni (3000 K — 4000 K) nebo
studena bila (>4000 K)

- oslnéni a index podani barev Ra

Konstrukéni Feseni:

- Doba Zivota
e Jednim z ukazatell je Zivotnost svitidel. Pocet hodin v provozu, béhem kterych svételny
vykon poklesne na x % od puvodniho svételného vykonu.
e Priklad: doba Zivotnosti 100 000 h pfi L90B10 znamen3, Ze po 100 000 h sviceni bude
zaznamenan u 10 % svitidel pokles pod 90 % plivodniho svételného vykonu.
- Stupen kryti optické a elektrické casti IPxx
e Stupen kryti udava odolnost elektrického zafizeni proti vniknuti ciziho télesa
a vniknuti kapaliny (vody)
- Mechanicka odolnost svitidla IKxx
e Mechanickd odolnost IK vyjadfuje na stupnici od 0 do 10 hodnotu mechanické energie,
kterou je schopno zafizeni nebo svitidlo absorbovat bez jeho poskozeni.
- Pouzité materialy
e Vhodny material napomdha odvodu tepla z ¢ipu a tim zabrarniuje jeho degradaci.
- Slozitost montaze na vyloznik nebo dtik stozaru.
- Ndrocnost pfistupu do svitidla.
- Ndaklon svitidla.
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- U svitidel s LED zdrojem je duleZita jakost a spolehlivost predfadniku a LED Cip0.

Designové reseni svitidla:

- Vhodnost pouZiti pro hlavni komunikace.
- Vhodnost poutziti pro pési zény, parky apod.
- Respektovani urbanisticky a pamatkové cennych oblasti.

Zivotnost svitidel

- Zivotnost svitidel se pohybuje v rozmezi cca 15 — 20 let.

V Tab. 12 jsou uvedeny technické parametry SV1, SV2 a SV3 pro tfi typy svitidel.

Novda LED svitidla s parametry SV1 jsou urcena pro montaZ na stoZary s vyskou do 6 m pfi
osvétlovani prostord obytnych ulic, obsluznych komunikaci a drobnych verejnych prostor.

Nova LED svitidla s technickymi parametry SV2 jsou uréena pro montaz na stozary s vySkou do
10 m a jsou vhodna pro technické osvétleni pozemnich komunikaci uréenych predevsim pro
motorovou dopravu s maximalnim omezenim svételného toku do okolniho prostredi.

Nova LED svitidla s parametry SV3 jsou ur¢ena pro montdz na historické stozary s vySkou do 6 m
pro osvétleni historickych ¢asti mésta.

V ptipadech rekonstrukce nebo rozsiteni soustavy VO v ¢astech mésta, kde jsou jesté svitidla se
sodikovymi zdroji, budou pouzita svitidla MYRA 12 pro zachovani uceleného vzhledu dané oblasti.
V historické oblasti budou pouzivdna vybojkovd svitidla HONOR YORK do té doby, nez probéhne
modernizace svitidel za nova LED svitidla.

Zvoleny typ svitidla s pfislusSnymi technickymi parametry a svételnym zdrojem musi byt podlozen
svételné technickym vypocétem.

Technické parametry
Sv1 SV2 SV3
Svitidlo musi byt osazeno Cipy SMD, nikoliv v COB ANO ANO ANO
Funkce konstantniho svételného toku ANO ANO ANO
Index podani barev >70 >70 >70
Teplota Chromati¢nosti <3000 K 3000 K - <3000 K
4000 K
Optické charakteristiky ANO ANO ANO
Mérny vykon svitidla >130 Im/W >140 Im/W >90 Im/W
Ucinik (cos ) >0,95 >0,95 >0,95
Ochrana proti prepéti 10 kV 10 kv 8 kv
Kryti svitidla IP 66 66 65
Svételné zdroje opatfeny teplotni ochranou ANO ANO ANO
Mechanicka odolnost IK 09 IK 09 IK07
PFi uZiti vice LED modull/blokd ve svitidle moZnost vymény ANO ANO ANO
kazdého samostatné
LED moduly s kvalitnim pasivnim chlazenim a vlastni tepelnou ANO ANO ANO
ochranou pti prehrati modulu (pro zaruceni garantované
Zivotnosti), neptipousti se pouziti chlazeni svitidla pomoci
ventilatory
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Technické parametry

Pracovni teplota svitidla musi byt garantovana pfi teploté okoli ANO ANO ANO

v rozsahu -30 aZ +40 °C

Minimalni doba Zivotnosti svitidla v¢. LED zdroji musi byt 100 L95B10 L95B10 -

000 provoznich hodin

Riditelny driver - variantné DALI, 1-10V, autonomni stmivani ANO ANO ANO

Osazeni NEMA/Zhaga konektorem ANO ANO NE

Autonomni regulace svételného toku v pfipadé, Ze svitidlo neni ANO ANO ANO

vybaveno komunikacnim modulem pro Il. drover SmartCity

MoZnost uchyceni na stoZar i vyloZnik na @ dfiku a vyloZniku 60 ANO ANO ANO

mm

Moznost naklonu pomoci drzaku svitidla minimalné v rozsahu: ANO ANO ANO

0° az +15° pFi montaZi na sloup / 0°az-15° pfi montazi na

vyloznik

PFi uZiti vice LED modull/blokd ve svitidle moZnost vymény ANO ANO ANO

kaZzdého samostatné

Svitidla musi umozZniovat vyjmuti / vymény / opravy bloku ANO ANO ANO

elektrické casti svitidla - napajeciho bloku.

Svitidlo a napéjeci zdroj musi splfiovat tyto normy: CE, ENEC, CSN ANO ANO ANO

EN 60598, CSN EN 55015, CSN EN62384, CSN EN 60065,CSN EN

61000, CSN EN 61547, CSN EN 61347

Do svitidla musi jit vlozit pfidavny modul umozriujici komunikaci ANO ANO ANO

s rozvadécem nebo serverem

PFistup k svitidlu vstup s vstup s historizujici -
naradim naradim vstup

s naradim

Minimalni zaruéni doba na svitidlo 10 let 10 let 10 let

Minimalni zarucni doba elektronického predradniku 5 let 5 let 5 let

Hmotnost svitidla <6kg <8kg <10kg

Opticky kryt z rovného skla (ULOR 0%) ANO ANO -

Tab. 12: Technické parametry svitidel
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