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Priloha 001 - Bezpecnostni inspekce pozemnich
komunikaci - Vysoka rizika
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1 Bezpecnostni inspekce pozemnich
komunikaci v Trebici

Vrdmci procesu seznameni se sledovanymi lokalitami byla zhotovitelem zpracovana
zprava o provedeni prohlidky feSenych oblasti (viz podkapitola Identifikace dopravné -
bezpecnostnich rizik). Mistni Setfeni pro blizsi pochopeni mistni problematiky a odhaleni
pripadnych dalsich rizik Ize vztahnout ke dni prohlidky, kterym byl patek 18. kvétna 2018.

V rémci bezpecnostni inspekce byly zaznamenany videa z prijezdu specidlné oznacenym
vozem bezpecnostni inspekce z kamer umisténych na kapoté vozu. Tato videa byla
nasledné zpracovana odbornym tymem dopravnich expertd.

Nize uvedené lokality jsou zhotovitelskym tymem vnimany jako nejrizikovéjsi a mélo by
knim byt stimto ohledem pfistupovéno. Sjednou vyjimkou, kterou tvofi zelezni¢ni
prejezd, jsou témér vyhradné evidovany jako kritické lokality mista, kde je snizena
bezpecnost nejzranitelnéjsich Gcéastnikl silnicniho provozu - chodcd, a kfizovatky, které
jsou vnimany jako rizikové vsouvislosti snasledky eventudlnich konfliktd ¢i jejich
pravdépodobnosti. Jednotlivé lokality byly zhotovitelskym tymem sefazeny dle vnimané
rizikovosti.

V ramci tohoto dokumentu byly definovéany jednotlivé bezpecénostni deficity (nedostatky)
pro kazdy zaevidovany zdznam, resp. lokalitu. Nasledné provedena analyza nehodovosti.
V ohledu na komplexni porozuméni problému je nezbytné zohlednit skutecnou miru
rizikovosti v souvislosti s nehodovym déjem. Na zavér byla zhotovitelskym tymem
doporucena opatfeni ¢i teSeni, kterd by mohla vadekvatni mife snizit rizikovost
predmétnych lokalit.

Cilem tohoto dokumentu je v dohledné dobé ve spolupraci s méstem a policii zvysit
celkovou bezpecnost silniéniho provozu a efektivné tak zvysit kvalitu Zivota a Zivotni Groven
obcand mésta Trebic.
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2 Metodika zpracovani

Technika provedené inspekce vychézela z ,Metodiky bezpecnostni inspekce pozemnich
komunikaci - metodika provadéni”, 3. vydani (kterou vydalo CDV v. v. i. v roce 2013 - viz lit.
Chyba! Nenalezen zdroj odkazi.), poznatkl ze zahrani¢ni literatury Chyba! Nenalezen
zdroj odkazi. a vlastni metodiky Chyba! Nenalezen zdroj odkazi..

Inspekce byla provddéna osobnim vozidlem, které snimalo pozemni komunikace dvéma
kamerami. Kazdéa vybrand pozemni komunikace byla projeta dvakrat, tzn. systémem ,tam”
a ,zpét”. Ridi¢ vnima prostfedi pozemni komunikace v kazdém sméru jinak, resp. to co
vjednom sméru mlze byt bezpecné, vopacném sméru je nebezpecné. Pri sledovani
pozemni komunikace za Ucelem identifikovani nedostatkl a rizikovych faktord nesmi byt
pouzivana GPS navigace. Ridi¢ se musi spoléhat pouze na dopravni znaceni, které je na
zkoumané silnici. Déle byl fidi¢ vozidla povinen hlasit vSechny své dojmy, které byly
nejprve konfrontovany sndazory spolujezdcl a poté snazory téch, ktefi inspekci
vyhodnocovali pfi zéznamu z kamery na obrazovce. Ridi¢ by nemél znat ani danou lokalitu,
ani mista castych dopravnich nehod na zkoumané trase, aby nedoslo Kovlivnéni jeho
prirozenych reakci.

Kazdy problém byl zaznamenén do formulére, jehoz priklad je na obrazku Obréazek 2:
Pfiklad zaevidovaného bezpecnostniho deficitu. Kromé zakladnich informaci (jako napf.
nazev lokality, ¢islo silnice, fotodokumentace, GPS pozici problémového mista apod.) je ve
formulédfi mozné najit struény zéznam problému a jednoduchy popis navrhovanych Gprav.
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Obrazek 1: Inspekéni vozidlo

Pro vyhodnoceni bezpecnostni inspekce konkrétni lokality nebo porovnani
problematickych Gsekd mezi sebou, bylo tfeba nejprve definovat rizikova kritéria
a popfipadé jim pfifadit vahy dle ddlezitosti. Inspekéni tym méa moznost identifikovana
rizika ohodnotit dle jejich zavaZnosti tfemi UGrovnémi: nizkou, stfedni a vysokou.
Ohodnoceni rizika usnadrnuje objednateli inspekce stanoveni priorit pfirozhodovani
o tom, zda a jaka rizika resit, pfipadné v jakém poradi. Inspekéni tym stanovuje zavaznost
rizika nazédkladé své kvalifikace azkuSenosti. Nasledujici tabulka 1 uvadi struéné
charakteristiky jednotlivych Grovni rizika.
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GPS:

N: 49° 13'2.262"

E: 15° 52" 307'77"
Katastralniho Gzemi:
Intravilan - Tfebie

Nejvy$si dovolena rychlost:
50 km/h

Bezpeénostni deficit: Névrh opatreni: ; »
Pristupové podminky pro chodce Vytvofeni adekvatnich podminek pro p&si.
Kategorie deficitu: Naronost realiazce opatfeni:
Neadekvatné provedeny chodnik {izky. nerovny apod.) - Liniovy - 30 m SloZite fesent

Zavainost rizika: Poznamka k opatieni:

VYSOKA Odstranéni chodniku.

Poznamka k deficitu:

Uzky chodnik pro chodce.

Obrazek 2: Priklad zaevidovaného bezpecnostniho deficitu

Tabulka 1 - Zavaznost rizika ajejich charakteristika Chyba! Nenalezen zdroj
odkazl..

Uroveii rizika Charakteristika

PFi neodstranéni rizika existuje znacna
pravdépodobnost  vzniku  dopravnich
nehod s osobnimi nasledky. Inspekéni
tym povaZuje jeho odstranéni za prioritni
a nezbytné.

Riziko ma vliv na vznik nehod s osobnimi
nasledky. Inspekéni tym povazuje jeho
odstranéni za dullezité.

Riziko ma vliv na vznik koliznich situaci,
popfipadé zvySuje subjektivni riziko
(snizuje pocit nebezpeci) ucastnikd
silniéniho  provozu.  Vznik  nehod
s osobnimi nasledky je velmi malo
pravdépodobny.
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Pfipadné navrhy sanacnich Uprav je mozné podle slozitosti feSeni rozdélit také do trech
kategorii. Nazorné rozdéleni uvadi nasledujici tabulka 2, ktera soucasné obsahuje stru¢ny
popis jednotlivych stupnl narocnosti.

Tabulka 2 - Vysvétlivky pouzitych barev k demonstraci tzv. ,sloZitosti reseni”
Chyba! Nenalezen zdroj odkazi..

Barva Popis

Finan¢né a ¢asoveé narocné fesSeni (napf. stavba
Slozité okruzni kfizovatky), které v sobé& zahrnuje
reseni projednavaci a schvalovaci procesy, tvorbu
dokumentace, BA apod.

ZvySena administrativa — navrh umisténi
vhodného svislého nebo vodorovného znaceni
popF. drobnych stavebnich Uprav.

Administrativni

reseni

Jednoduché FeSeni (napf. profezani bujné
zelené, ktera zakryva svislé dopravni znaceni,
zvyraznéni nebo obnova dopravniho znaceni,
instalace vodicich sloupkl u PK).
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3 Kontrolni listy

V rémci procesu vyhodnoceni bezpecnostni inspekce je mira rizika stanovena na zédkladé
nasledujicich kritérii a podkritérii:

e dopravni znaceni a zafizeni (absence svislého nebo vodorovného dopravniho
znaceni, vodici sloupky, kratké nabéhy odbocovaciho pruhu, neshoda
vodorovného a svislého znaceni apod.),

e vozovka (kluzkd komunikace, prudké klesani, odpadavani krajnic ¢i vozovky Spatny
technicky stav vozovky),

e pevné prekazky upozemni komunikace (betonové acihlové nosné pilite pfi
pozemni komunikaci, nezabezpecena silnice uskaly ¢i skalni stény v blizkosti
vozovky, velké stromy avzrostlé kefe v blizkosti vozovky, nevhodné umisténé
méstské pouliéni vybaveni /kvétinace, lavicky, predméty reklamy, apod./,
havarovana a opusténa vozidla podél vozovky, budovy v blizkosti silnice ¢i ulice,
ochrannd zabradli nebo ploty se $picatym koncem nebo nevhodné umisténé
protihlukové stény, Gzké mosty s omezenou rozhledovou vzdélenosti nebo blizkym
smeérovym obloukem, jiné pevné bariéry, kamenné stény),

¢ omezeni rozhledovych poméri (ostra zatacka, zhorsené rozhledové pomeéry vinou
vybaveni pozemni komunikace - napf. strom zakryva dopravni znaceni, odvadéni
pozornosti reklamou),

e Spatné avizované kiizovatky (rozhledy, matouci dopravni znaceni vedouci ke
$patné orientaci v kfiZovatce),

e S3Spatné dopravné - stavebni poméry (nevhodna sitka komunikace, parkovani na
ulici pfrilis blizko kfizovatkdm, nevhodnéd nebo Zadné intenzita osvétleni, ostré
smérové oblouky obzvlasté u dzkych komunikaci, mald nebo zadna zachytna zéna
v okoli, Spatné TteSené zastdvky verfejné hromadné dopravy, diskontinuita
komunikace - nahly konec jizdniho pruhu, zména obousmérné na jednosmérnou
komunikaci, ndhlad zména v pri¢ném profilu komunikace atd.),

o cyklistickd a pési doprava (body kfizeni automobilové dopravy s ostatnimi
Gcastniky provozu - cyklisty a chodci, chybéjici infrastrukturu atd.),

e ostatni (lokality, kde vozovku casto prechazi zvér, nevhodna vegetace - spad listi,
potfeby vozidel integrovaného zachranného systému).

Zaroven v pfipadé, pokud byly hodnoceny kfiZzovatky, pak byla mira rizika stanovena na
zdkladé nésledujicich kritérii:

e rozhledové poméry (zakryti svislym dopravnim znacenim, parkujicimi vozidly,
zeleni, reklamou apod.),

e dopravni znaceni (véetné souladu vodorovného dopravniho znaceni a svislého
dopravniho znaceni),

e rozlehlost kfiZovatky (psychologicka prednost),

e bezpecné napojeni prilehlych pozemka,

¢ nebezpecéné stavebni prvky (tangencidlni prijezdy okruznimi kfizovatkami, pocet
radicich pruhl na vjezdu nesouhlasi s po¢tem jizdnich pruhl na vyjezdu apod.),

e bezpecnost pohybu ostatnich uUcastnikld silniéniho provozu v okoli kfizovatky
(prechody pro chodce, mista pro prechazeni, prejezdy pro cyklisty atd.).
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Zaroven byl pfi kalkulaci miry rizikovosti jednotlivych dopravné-bezpecnostnich deficitl
zohlednén i lidsky faktor”. Toto slovni spojeni zohledriuje proménlivost a specifi¢nost
lidské povahy. Podle definice se jednd o odvozeny termin pro psychologické
a fyziologické pochody, které mohou byt identifikovany jako pfispivajici K provoznim
chybam pfri fizeni strojd a vozidel [3].

4 Prohlidka lokality v terénu

V rédmci procesu zpracovani bezpecnostni inspekce byla provedena prohlidka lokality
vterénu. Jakjiz bylo nastinéno, prohlidka probéhla 18. kvétna 2018, ato konkrétné
v ¢asovém intervale mezi 11 a 13 hodinou. Zhotovitelé uskutecnili prohlidku celym
sledovanym Gzemim. Pro komplexni zhodnoceni zjisténych skutecnosti budou vyuZita
operatofi data za uc¢elem kvalitniho odhadu intenzity dopravniho proudu. Zarover v ramci
prohlidky jednotlivych lokalit byla pofizena nezbytna fotodokumentace, kterd zachycovala
dopravné - technickych stav ze dne prohlidky. Zjisténé dopravné - bezpecnostni deficity
béhem pochizky jsou wuvedeny vnasledujici podkapitole. Nedilnou soucasti
identifikovanych zévad je idoporuceni, jakym napravnym opatfenim lze jednotlivé
nalezené problémy eliminovat.

5 Identifikace dopravné -
bezpecnostnich rizik

Na zédkladé vyse popsané metodiky byla identifikovana dopravné - bezpecnostni rizika
a obecné doporuceni v misté sledované lokality. Doporuceni navrhuje Upravu za Gucelem
dosazeni pozadované Urovné bezpecnosti a upozornuje na rizika, kterd se casto vyskytuji
na obdobnych liniovych stavbach v CR. Jak bylo uvedeno, mira dopravné - bezpeénostni
Urovné je vztazena ke dni prohlidky, tedy konkrétné K 18. kvétnu 2018.

Vramci bezpecnostni inspekce byly vkazdé lokalité identifikovany dopravné -
bezpecnostni deficity a obecnd doporuceni. Deficity jsou vidy souhrnné vyjmenovany
u kazdé lokality. Vysledna zavaznost sledovanych lokalit byla ve 22 % pfipadl stanovena
jako stredni. Vysoké riziko bylo kalkulovdano ve 25 lokalitdch a vétSina lokalit byla
vyhodnocena jako nizké riziko.
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Obrazek 3: Mapa deficitl s vysokym rizikem

ch deficitu s vysokou rizikovosti

Tabulka 5.1: Prioritizace zaevidovan

. UMISTENI,
STRUCNY POPIS DEFICITU ID KOMUNIKACE CHARAKTER
1 DLOUHY PRECHOD PRO CHODCE BEZ 293 MK 49.217958N, PRECHOD PRO
PRISVETLEN( Velkomezifi¢ska | 15.891805E CHODCE
5 DLOUHY PRECHOD PRO CHODCE BEZ . MK 49.218646N, PRECHOD PRO
PRISVETLENI( Velkomeziti¢sksd | 15.891546E CHODCE
WELH] DO PRECVHOQ PSO MK Smila 49.215431N, PRECHOD PRO
CHODCE U NEUSMERNENE 443 E—— - Iy
KRIZOVATKY SOVSKEN® :
> DLOUHY PRECHOD PRO CHODCE o MK Bedficha | 49.215351N, PRECHOD PRO
U NEUSMERNENE KRIZOVATKY Véaclavka 15.88362E CHODCE
ROZLEHLA KRIZOVATKA U DVOU MK Bedficha | 49.215472N, -
DLOUHYCH PRECHODU 447 Vaclavka 15.883721E KRIZOVATKA
VELM,' DHOIA PRECVHVC,)D' 49.206576N, PRECHOD PRO
NAVAZNOST NA PES| 105 11/410 A — -
4 INFRASTRUKTURU :
ROZHLEHLA KRIZOVATKA U DVOU 49.2065N, L.
DLOUHYCH PRECHODU 106 17410 15.855917E KRIZOVATKA
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STRUCNY POPIS DEFICITU

VELMI DLOUHY PRECHOD,

ID

KOMUNIKACE

UMISTENI,
CHARAKTER

NAVAZNOST NA PES| 107 11/410 ‘22’28%?_:;24‘;';’ PRECiHC())DDCERO
INFRASTRUKTURU ’
B DLOUHY, SPATNE VIDITELNY - e 49.210563N, PRECHOD PRO
PRECHOD PRO CHODCE 15.863649E CHODCE
UzZKY CHOD,NIK PODEL PRISTUPOVE
6 FREKVENTOVANE KOMUNIKACE, 55 B 49.217295N, Y N
NEPRUCHOZI, NUTNE PREJIT NA 15.875216E T
DRUHOU STRANU KOMUNIKACE
.. L , » 49.223137N, PRECHOD PRO
7 | DLOUHY PRECHOD BEZ PRISVETLEN| | 400 MK Mi&ova I e
.. . ] . 49.224758N, PRECHOD PRO
8 | DLOUHY PRECHOD BEZ PRISVETLEN/| | 392 MK Mi&ova 5 EE CHOEE
. ABSENCE CHODNIKU A PRECHODU, . IR Tl 49.224053N, ngl\sﬂmi\?\;io
NUTNOST VSTUPU DO VOZOVKY aporska | 45 872471
CHODCE
DLOUHY PRECHOD PRO CHODCE, o MK 49.221691N, PRECHOD PRO
NEADEKVATNI PRISVETLENI Velkomeziti¢sksd | 15.892955E CHODCE
10
DLOUHY PRECHOD PRO CHODCE, o MK 49.221856N, PRECHOD PRO
NEADEKVATNI PRISVETLEN( Velkomezifi¢ska | 15.892912E CHODCE
» DLOUHY PRECHOD ABSENCE 57 || ¢ Gt 49.217031N, PRECHOD PRO
BEZBARIEROVOSTI A PRISVETLENI amesova 1 45 895319E CHODCE
NEADEKVATNI ROZHLEDY NA 49.212319N, .
12 KRIZOVATCE 130 7410 15.870835E KRIZOVATKA
PSYCHOLOGICKA PREDNOST V JIZDE MK 49.216916N, v
13 NA KRIZOVATCE 491 Velkomeziti¢ska | 15.894902E KRIZOVATKA
NEADEKVATNI ROZHLEDY NA 49.216978N, L.
14 KRIZOVATCE >4 117351 15.875756E KRIZOVATKA
NEADEKVATNI ROZHLEY NA 49.219409N, o
15 KRIZOVATCE 2 /351 15.868543E KRIZOVATKA
ROZLEHLA KRIZOVATKA, . 49.223351N, .
16 NEADEKVATNI ROZHLEDY 250 | MKU Kuchyiky | 4o o1 q5F KRIZOVATKA
NEADEKVATNI ROZHLEDY NA 49.220002N, o
17 POV TEE 291 11/360 5 R KRIZOVATKA
ROZLEHLA KRIZOVATKA, ) . |1 49.210188N, .
18 NEADEKVATNI UHEL KRIZEN( 149 | MKZnojemskd | 1c a54715e KRIZOVATKA
® ZELEZNICNI PREJEZD, NEADEKVATN/ - e 49.211945N, ZELEZNICNI
UHEL KRIZENI 15.866586E PREJEZD
NEADEKVATNI ROZHLEDY NA P~
20 KRIZOVATCE, PSYCHOLOGICKA 8 MK Taborska 15‘ . 84544E’ KRIZOVATKA

PREDNOST

Zdroj: Bezpecnostni inspekce, vlastni zpracovani

10
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5.1 C. 1: ID 493, Pfechod pro chodce, dlouhy
prechod, Velkomeziri¢ska

Na ulici Velkomezifi¢ska v blizkosti kfizovatky Velkomezifi¢skd x Branka se nachazi dlouhy
nedéleny prechod pro chodce. Rovnéz zde byla zaznamenéna absence prvkl pro OOSPO
a absence prisvétleni. Rizikova lokalita byla zaevidovéna jako deficit ID 493.

V rdmci analyzy nehodovosti byly zjistény pravé tfi nehody souvisejici s prechodem pro
chodce. Dvé nehody ztéchto tfech zjisténych byly srdzky s chodcem. Jedna nehoda
souvisi s nedodrzenim bezpecné vzdalenosti.

Zhotovitelsky tym doporucuje zkraceni délky prechodu pomoci realizace déliciho ostriivku
nebo vysazenych chodnikovych ploch nebo kombinaci obou feseni. Déle realizaci
adekvatnich prvkl pro OOSPO a instalaci prisvétleni.

Obrazek 4: Pfechod pro chodce, Velkomeziricska

11
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Tabulka 2: Pfechod pro chodce, Velkomezifi¢ska

ID nehody Datum, cas Typ a pfic¢iny nehody Charakter nehody

061006090165 | 19.8.2009, 19:32, | Srédzka s chodcem, fidi¢ | Nasledky na zivoté
stfeda se nevénoval fizeni nebo zdravi

161006150448 | 14.9.2015, 12:55, | Havarie, neprizpGsobeni | Nasledky na Zivoté
pondeli rychlosti nebo zdravi

161006150547 | 30.10.2015, 22:45, | Zezaduy, nedodrzeni | Hmotnd $koda
patek bezpecné vzdalenosti

161006160444 | 18.8.2016, 15:54, | Srazka chodce na pfechodu | Nasledky na Zivoté
Ctvrtek nebo zdravi
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5.2 C. 2: ID 496, Pfechod pro chodce, dlouhy
prechod, Velkomeziri¢ska

Na ulici Velkomezifi¢ska v blizkosti kfizovatky Velkomezifi¢ska x Jelinkova x Modfinova se
nachazi dlouhy nedéleny prechod pro chodce. Soucasné bylo evidovdno neadekvatni
provedeni prvkl pro OOSPO a neadekvatni pfisvétleni. Kombinace téchto nedostatkd se
v blizkosti neprehledné kfizovatky jevi jako vysoce rizikové. Rizikova lokalita byla
zaevidovana jako deficit ID 496.

Vrédmci analyzy nehodovosti byly zjistény dva pripady, kdy doslo ke kolizi
s nejzranitelnéjsimi Gcastniky silniéniho provozu. Rovnéz byly prostudovany okolni nehody
vramci kfizovatky predevsim kvdli typu nehod néarazu zezadu a nedodrzeni adekvatni
vzdélenosti za vozidlem. Tyto typy nehod nebyly objeveny. Je pravdépodobné, Ze ostatni
nehody nesouviseji s pfechodem pro chodce, neni v§ak mozné tuto moznost pIné vyloudit.

Zhotovitelsky tym doporucuje zkraceni délky pfechodu pomoci realizace déliciho ostravku
nebo vysazenych chodnikovych ploch nebo kombinaci obou FeSeni. Déle realizaci
adekvatnich prvkd pro OOSPO a instalaci prisvétlent.

Pozndmka:

Z obrazku nehodovosti je patrné, Zze v dané lokalité dochazi ke koncentraci nehodového
déje. Vétsina nehod vsak souvisi s kfizovatkou. Tato kfizovatka byla vyhodnocena jako
sttedné rizikova. Je nutné zohlednit fakt, Ze v poslednich letech byly na kfizovatce
realizovany znacné stavebni Upravy, které zcela jisté prispély ke zvySeni bezpecnosti
krizovatky. Samotna kfizovatka tak neni soucasti tohoto dokumentu. Je v§ak vhodné zminit,
ze kfizovatka zcela wurcité musi vbudoucnu podlehnout blizsimu prizkumu jeji
bezpecnosti. Ackoliv je nyni mnohem |épe vyfeSeno rameno kfizovatky ulice Jelinkova,
ulice Modfinova je stéle potencialné rizikova.
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Obrazek 5: Pfechod pro chodce, Velkomezificska

Tabulka 3: Pfechod pro chodce, Velkomezifi¢ska

ID nehody Datum, cas Typ a pfic¢iny nehody Charakter nehody

161006100333 | 14.12.2010, 13:25, | Srédzka s chodcem, fidi¢ | Nasledky na zivoté
dtery se nevénoval fizeni nebo zdravi

161006140483 | 22.10.2014, 07:05, | Srazka chodce na pfechodu | Nasledky na zivoté
stfeda nebo zdravi

14
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5.3 C. 3: 1D 443, 446, 447 + 442 (Stiedni riziko),
Kfizovatka a prechody pred hlavni postou

V misté kfizovatky nachézejici se pred hlavni postou v Trebi¢i na kfizeni ulic Smila
Osovského, Bedficha Vaclavka, Jejkovska brana a Soukenicka byly identifikovany celkové
tfi zavazné deficity s vysokou mirou rizikovosti. VSechny tfi deficity spolu souvisi a jsou
proto zohlednény soucasné. Jednd se osamotnou rozlehlou neprehlednou kfiZzovatku
a dva ze ¢ty prechodd, které se na ni nachazeji. Rizikovy je zejména prechod pro chodce
na ulici Smila Osovského. Celd lokalita byla zaevidovéna jako deficity ID 443, ID 446, 1D
447 +|1D 442.

Problém je zde spatfovan predevsim v neadekvatni dopravni kanalizaci prisecné
kfizovatky se zalomenou prednosti v jizdé. Nizky stupen usmérnéni dopravnich proudu
zpUsobuje vyrazné snizeni prehlednosti kfizovatky a jeji samovysvétlitelnosti. Pfi feseni
krizovatky jako takové je nezbytné v budoucnu zohlednit dusledky eventuélni rekonstrukce
na vjezd na Karlovo ndmésti ajeho vyjezd na predmétnou kfizovatku. Bylo by vhodné
vypracovat na toto téma rozsédhlejsi studii véetné kapacitniho posouzeni. V disledku
Sitkového usporadani ramen kfizovatky na hlavni komunikaci a vSeobecné neadekvatnim
rozhledovym pomérim zde vznikd rovnéz vysoké riziko pro pési. Oba prechody pro
chodce jsou neadekvatni délky (17 m nedéleného prechodu vtom hor$im ze dvou
pfipadd) arovnéz zde neni dosazeno adekvatni prehlednosti. Pfi jizdé smérem z ulice
Bedficha Vaclavka na ulici Smila Osovského prechod na ulici Smila Osovského fidice
.prekvapi” a muze tak dochazet k 4jmam na zdravi nebo na Zivoté. Usmérnéni kfizovatky
skrze VDZ V 13 je nedostatecné. Soucasné je vhodné zohlednit pfi feseni dané oblasti
parkovaci pruh ssSikmym stanim pred hlavni postou. Jeho pfinosy jsou pro obcany
a zadsobovani zcela zfejmé, nicméné dale pfispiva k celkové neprehlednosti kfizovatky.

Byla provedena analyza nehodovosti na celém dotéeném Useku. Pfi této analyze bylo
rovnéz zohlednéno, zda dand nehoda souvisi spiSe s problematikou pfechodl pro chodce
¢i se samotnou kfizovatkou. Z provedené analyzy vyplivaji predpokladané zavéry.
Krizovatka je svoji rozlehlosti a mirou neadekvéatnosti usmérnéni skutecné velmi
neprehlednd aje zde zvysené riziko nehodovosti s nasledky nejen hmotné skody, ale
rovnéz Ujmy na zdravi nebo Zivoté. Délka a umisténi pfechodd rovnéz tvofi riziko pro pési
a pro fidice. Z analyzy plyne, Ze srézka vozidla a chodce neni na predmétné lokalité
nikterak vzacnou zélezitosti. Cely Usek je proto zhotovitelskym tymem vniman jako
vyjimecné rizikovy a je nutné se na néj v blizké budoucnosti zaméfit.

Z vysledkl analyzy nehodovosti bylo odhaleno riziko prechodu pfi okraji kfizovatky na ulici
Jejkovska brana, ktery byl pfi bezpecnostni inspekci zaevidovan se stfednim rizikem.
Jedné se o deficit ID 442. Tento prechod je rovnéz nutné zohlednit pfi celkové Upravé
predmétné lokality.

Usmérnéni dopravniho proudu v prostoru kfizovatky je vnimano jako zakladni krok, ato
skrze nikoliv aplikaci VDZ V 13 jako je tomu doposud nybrz skrze stavebni uGpravu
kfizovatky. Rovnéz je zddouci zkratit maximalni nedélenou délku prechodd pro chodce
vysazenymi chodnikovymi hranami a délicimi ostrlvky. Dal$im ddlezitym krokem je
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adekvatnim zplsobem zvyraznit prechod na ulici Smila Osovského, aby o jeho existenci

byli fidi¢i véasné a dostate¢né informovani.

il

Tabulka 4: K¥izovatka a prechody pred hlavni postou - nehodovost

ID nehody Datum, ¢as Typ a pficiny nehody Charakter nehody
061006070268 | 14.4.2007, 17:40, Gtery | 26230%  Fdic —se 1 tnd tkoda
nevénoval fizeni
061006070681 | 12.8.2007, 17:20, nedgle | 22294 Fdic s | tné skoda
nevénoval fizeni
61006071050 %2.11.2007, 13:45, ZezadLj, ' ,nedod‘rzenl Hmotna tkoda
Ctvrtek bezpecné vzdalenosti
061006080357 | 28.5.2008, 13:00, stieda | " Prekazka, nezviadnuti |\ 0o 4a
fizeni vozidla
061006080485 | 14.7.2008, 09:30, pondali | 26230% ~ nedodrzeni |\ s oda
bezpecné vzdalenosti
061006080698 | 29.9.2008, 08:30, pondéli | Celni, nedani prednosti Hmotnd skoda
Bocni, pfi odbocovani
061006090243 | 6.11.2009, 09:00, patek vlevo soubézné | Hmotn4d skoda
jedoucimu vozidlu
.. | Nehoda s nasledky
161006100022 | 1.2.2010, 11:15, pondali | 2€22d% ~ nedodrzeni | | " 6 nebo
bezpecéné vzdalenosti ,
zdravi
Jiny druh dopravni | Nehoda s ndsledky
161006110196 | 4.8.2011, 05:33, ¢tvrtek nehody, fidi¢ se | na zivoté nebo
nevénoval fizeni zdravi
Srazka chodce na Nehoda s nasledky
161006120227 | 22.8.2012, 18:00, stieda " na Zivoté nebo
pfechodu ,
zdravi
: [
161006130161 | 22.4.2013, 14:30, pondéli | Naraz  do - sloupu, 4 doda
nezvladnuti fizeni vozidla
161006130520 %8.11.2013, 17:07, | bocni, nes[:)r?vne otaceni Hmotna tkoda
Ctvrtek nebo couvani
Celni, nedani prednosti Nehoda s nasledky
161006140368 | 23.8.2014, 19:10, sobota v'izd,é P na Zivoté nebo
) zdravi
161006150293 | 2.7.2015, 07:15, étvrtek | 2 Prekazka, fidic se | 0 caoda
nevénoval fizeni
Srazka chodce na Nehoda s nasledky
161006150558 | 7.11.2015, 09:48, sobota N na Zivoté nebo
prechodu ,
zdravi
161006160099 | 17.2.2016, 05:30, stfeda Z boku, nedani pfednosti | Hmotna Skoda
Srazka chodce na Nehoda s nsledky
161006160548 | 7.10.2016, 08:45, patek . na zivoté nebo
prechodu ,
zdravi
Zaparkované vozidlo,
161006170371 | 11.7.2017, 23:59, utery nespravné otaceni nebo | Hmotna skoda
couvani
Zaparkované vozidlo,
161006170731 | 2.12.2017, 09:36, sobota | nespravné otaceni nebo | Hmotna skoda

couvani
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* Souvislost s kfizovatkou ¢i prechodem (K - Kfizovatka, P - Prechod)
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‘Obrazek 6: Kizovatka a prechody pred hlavni postou - nehodovost
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5.4 C. 4:1D 105, 106, 107, Kfizovatka
a prechody, Kozeluzska

Kozeluzska x Ripovska je rozlehla k¥izovatka s neadekvatni kanalizaci dopravy. V souvislosti
s rozlehlosti ramen krizovatky jsou v jeji blizkosti rovnéz velmi dlouhé nedélené prechody
pro chodce. Lokalita je zhotovitelskym tymem vniména jako velmi rizikova. Miru efektivni
rizikovosti sniZuji pouze relativné nizké intenzity pésich. Existence vjezdu do arealu Tomase
Bati rovnéz prispiva k rozlehlosti kfizovatky a nasledné snizené samovysvétlitelnosti. Kromé
rozlehlosti kfizovatky as ni souvisejici délkou obou prechodl byly rovnéz zjistény dalsi
bezpecnostni nedostatky obou prechodud. U delsiho ze dvou prechodl byla odhalena
neadekvatni navaznost na pési infrastrukturu. U obou prechodl jsou neadekvéatné
realizovany prvky pro osoby somezenou schopnosti pohybu a orientace (OOSPO)
arovnéz je zde absence pfisvétleni. Blizké rozlehlé parkovisté bez jednozna¢ného vjezdu
a vyjezdu dale snizuje samovysvétlitelnost celé lokality. Problematika rozlehlosti pokracuje
dadle podél zastdvek autobusu adlsti  vnedostatecné usmérnéni  dopravy
v mezikfizovatkovém Useku v souvislosti se Sitkovym usporadanim. Celd lokalita byla
zaevidovana jako deficity ID 105, ID 106, ID 107.

Vramci provéreni rizikové lokality byla provedena analyza nehodovosti za ucelem
porovnani vnimané a skutec¢né rizikovosti. Jeden pfipad, ktery se odehral v predmétné
oblasti nemé vypovédni hodnotu, protoZze nesouvisi srizikovou lokalitou a jejimi
bezpecnostnimi deficity. V jednom ze zkoumanych pfipadl Ize predpokladat, ze rizikova
situace vznikla vsouvislosti s prechodem (nedodrzeni bezpecné vzdalenosti, naraz
zezadu). Zbylé problémy souvisi s nedostate¢nou samovysvétlitelnosti kfizovatky. Absence
vétsiho poctu nehod arizikovych situaci souvisejicich s nejzranitelnéjsimi Gcastniky
silnicniho provozu lze prisuzovat relativné nizké intenzité pésich. Zhotovitelsky tym
ocekava vyssi pocet rizikovych situaci, které nevyusti v nehodu. Jako nejpodstatnéjsi
problém je zde vniméano nedostate¢né usmérnéni dopravniho proudu.

Zhotovitelsky tym doporucuje pfistoupit k rizikové lokalité v Sirsim méfitku a zohlednit
prilehlé prostory. Kromé samotné kfizovatky a prechodl pfispivaji ke snizené bezpecnosti
rovnéz prilehlé parkovisté ajeho vjezdy, resp. vyjezdy avjezd do aredlu Tomase Bati
a stejné tak i navazujici mezikfizovatkovy Gsek smérem k Borovinskému rybniku. VSechny
zminéné lokality je nezbytné usmérnit. Zhotovitelsky tym rovnéz doporucuje provést
usmérnéni dopravniho proudu nikoliv pomoci VDZ nybrz pomoci stavebnich Gprav za
Ucelem dosazeni vyssiho stupné usmérnéni dopravy. Ocekavana vyssi investi¢ni naro¢nost
by vtomto pfipadé méla byt vyvdZzena delsi Zivotnosti feSeni. Soucasné je nezbytné
vytvorit na prechodech pro chodce délici ostravky, vytvofit adekvatni prvky pro OOSPO,
instalovat pfisvétleni prechodd a provéfit kvalitu jejich navaznosti na pési infrastrukturu.
Déle vhodnym zpUlsobem provéfit ndvaznost prilehlé zastavky na strané parkovisté na pési
infrastrukturu.
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Obrazek 7: Rozlehla kfizovatka, dlouhé prechody, Kozeluzska, nehodovost

Tabulka 5: Rozlehla kfizovatka, dlouhé prechody, Kozeluzska, nehodovost

ID nehody Datum, cas Typ a pfi¢iny nehody | Charakter nehody | *
061006080021 | 8.1.2008, 06:40, atery | Z boku, pfi | Hmotna skoda K
odbodovani vlevo
061006080081 | 2.2.2008, 03:55, | Z boku, nedani | Hmotnd skoda K
sobota prednosti
061006090029 | 26.1.2009, 13:15, | Zezadu, nedodrzeni | Hmotna skoda P
pondéli bezpecdné vzdalenosti
161006110209 | 18.8.2011, 13:58, | Bocni, pfi predjizdéni | Nasledky na zivoté | K
Ctvrtek nebo na zdravi
161006140051 | 10.2.2014, 15:48, | Strom, Nasledky na zZivoté | -
pondéli nepfizplsobeni nebo na zdravi
rychlosti
161006170587 | 30.9.2017, 04:00, | Jind pevna prekazka, | Hmotna skoda K

sobota

nepfizplsobeni
rychlosti

* Souvislost s kfizovatkou ¢i pfechodem (K - Kfizovatka, P - Pfechod)
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5.5 C. 5: ID 91, Pfechod pro chodce, dlouhy
prechod, Prazska

Pfechod pro chodce umistény na ulici Prazska se jevi jako nebezpecny zejména v ohledu
na jeho umisténi ve vztahu ke vzrostlé zeleni. Vysoky kontrast stinu stromu a sluncem
osvétlené vozovky zpUsobuje, Ze je prechod pro chodce snadné prehlédnout. Soucasné
ma prechod pro chodce neadekvatni délku a neadekvatné realizované prvky pro OOSPO.
Rizikova lokalita byla zaevidovana jako deficit ID 91.

Za Ucelem proveéreni kvality provedeni prechodu pro chodce byla provedena analyza
nehodovosti. Z charakteru nehod lze usuzovat, Ze je prechod Spatné viditelny a Fidici jsou
nuceni na posledni chvili brzdit. V kombinaci s nedodrzenim bezpecné vzdalenosti vedou
tyto situace k nehodam.

Zhotovitelsky tym doporucuje uziti dalSich zvyraziovacich prvkd (kontrastni VDZ, pfipadné
SDZ), aby byla zajisténa dostatecna viditelnost prechodu. Soucasné je vhodné zkrétit délku
pfechodu vysunutymi chodnikovymi plochami ¢ délicim ostrivkem arealizace
adekvatnich prvkd pro OOSPO.

-851871, -1152073

| 0610060803

e

Obrazek 8: Prazska - prechod pro chodce - nehodovost
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Tabulka 6: Prazska - prechod pro chodce - nehodovost

ID nehody Datum, c¢as Typ a pfi€iny nehody | Charakter nehody

061006080390 | 12.6.2008, 09:45, | Bo¢ni, nedani | S nasledky na Zivoté
Ctvrtek prednosti nebo zdravi

161006110010 | 13.1.2011, 13:10, | Zezadu, nedodrzeni | S nasledky na Zivoté
Ctvrtek bezpedné vzdélenosti | nebo zdravi

28




KONCEPCE MOBILIT A DOPRAVNI OBSLUZNOSTI MESTA TREBIC PRO ROKY 2019 -2023 P ~§

5.6 C. 6: ID 53, Pristupové podminky pro
chodce, absence chodniku, 9. kvétna

V souvislosti s Sitkovym usporddanim komunikace v zavislosti na okolni zastavbu je
chodnik pro chodce vpravo ve sméru stanic¢eni podél komunikace 11/351 na ulici 9. kvétna
neadekvatné Siroky. V nejuzsim misté je chodnik neprlichozi. Chodec je nucen vstoupit do
vozovky. Chodnik vede podél domu, ze kterého Ustni na pfedmétny chodnik pravé jeden
vychod. Vzhledem k tomu, Ze pfechody pro chodce jsou od této lokality vzdaleny, je tento
zaevidovany deficit vniman jako krizové misto pro chodce. Lokalita byla zaevidovana jako
deficit ID 53.

V souvislosti s vnimanou zvySenou rizikovosti pfedmétné lokality byla provedena analyza
nehodovosti. Vramci analyzy nehodovosti nebyly zjistény pfipady souvisejici s tzkou
chodnikovou plochou. Vtomto Gseku nebyly zaznamendny nehody, ve kterych by
figurovali nejzranitelnéjsi Gcastnici silniéniho provozu. Lokalita v§ak snizuje pocit bezpecni
pésich.

Z pohledu zhotovitelského tymu je existence, byt Gzkého chodniku, podstatna v ohledu na
vlastnika nemovitosti, pro kterého tvori chodnik pristupovou cestu. Vhodnym resenim je
adekvatni rozsiteni chodnikové plochy alespor do mista vchodu do nemovitosti. Pokud by
okolni zastavba neumozniovala rozsifeni chodnikové plochy v celé délce rizikové lokality,
bylo by vhodné za vstupem do nemovitosti zamezit chodctim pfistup, resp. zrusit chodnik.
Soucasné by bylo vhodné vytvorit v rizikovém misté misto pro prechéazeni.
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Obrazek 9: Pristupové podminky pro chodce, 9. kvétna - nehodovost

Tabulka 7: Pristupové podminky pro chodce, 9. kvétna - nehodovost

ID nehody Datum, cas Typ a pficiny nehody Charakter nehody
061006070717 | 23.8.2007, 00:30, | Pevna prekazka, | Hmotna skoda
Ctvrtek nezvladnuti fizeni
vozidla
061006080273 | 23.4.2008, 09:50, stfeda | Zezadu, nedodrzeni | Hmotnd skoda
bezpecné vzdalenosti
061006080939 | 22.12.2008, 05:55, | Zezady, fidic se | Nasledky na zZivoté
pondéli nevénoval fizeni nebo zdravi
161006120305 | 11.10.2012, 15:45, | Pevna prekazka, | Hmotna skoda
Ctvrtek nepfizplsobeni rychlosti
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5.7 C. 7: ID 400, Pfechod pro chodce, dlouhy
prechod, Micova

Na ulici Micova v blizkosti kfizeni s ulicemi Dukovanské se nachéazi dlouhy nedéleny
prechod pro chodce. Délka prechodu je zapfic¢inéna Sitkovym usporadanim komunikace
Micova, kterd se usmérnéna pomoci VDZ V 13 a parkovacimi pruhy. Rovnéz zde byla
zaznamenana absence prvkd pro OOSPO aabsence pfisvétleni. Rizikové lokalita byla
zaevidovana jako deficit ID 400.

Vrédmci analyzy nehodovosti byla zjisténa pravé jedna nehoda souvisejici
s nejzranitelnéjsimi Gcastniky silni¢niho provozu nékolik metrd od prechodu.

Zhotovitelsky tym doporucuje zkraceni délky pfechodu pomoci realizace déliciho ostravku
nebo vysazenych chodnikovych ploch nebo kombinaci obou feseni. Déle realizaci
adekvatnich prvkl pro OOSPO a instalaci prisvétleni.

-840715, -1151782

Obrazek 10: Pfechod pro chodce, Micova

Tabulka 8: Pfechod pro chodce, Micova
| ID nehody | Datum, &as | Typ a p¥i¢iny nehody | Charakter nehody |
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M-

061006090268

25.11.2009,
stfeda

16:30,

Srazka s chodcem,
nezavinéno fridi¢em

Nasledky na Zivoté
nebo zdravi
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5.8 C. 8: ID 392, Pfechod pro chodce, dlouhy
prechod, Micova

Na ulici Micova v blizkosti kfizovatky Mic¢ova x Dr. Holubce se nachézi dlouhy nedéleny
Micova, kterd se usmérnéna pomoci VDZ V 13 a parkovacimi pruhy. Rovnéz zde byla
zaznamenana absence prvkd pro OOSPO aabsence pfisvétleni. Rizikova lokalita byla
zaevidovana jako deficit ID 392.

Analyzou nehodovosti nebyly zjistény Zzadné nehody souvisejici se zjisténym
bezpecnostnim deficitem.
Zhotovitelsky tym doporucuje zkraceni délky prechodu pomoci realizace déliciho ostravku

nebo vysazenych chodnikovych ploch nebo kombinaci obou feseni. Déle realizaci
adekvatnich prvkl pro OOSPO a instalaci prisvétleni.
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Obrazek 11: Pfechod pro chodce, dlouhy prechod, Mi¢ova, nehodovost
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Tabulka 9: Pfechod pro chodce, dlouhy prechod, Mi¢ova, nehodovost

ID nehody Datum, c¢as Typ a pfi€iny nehody | Charakter nehody

061006080206 | 27.3.2008, 14:30, | Zezadu, nedodrzeni | Hmotné skoda
Ctvrtek bezpecné vzdalenosti

161006120077 | 27.3.2014, 15:45, Gtery Celni, nezvladdnuti | Hmotné § koda

fizeni vozidla
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5.9 C. 9: ID 23, Pfistupové podminky pro
chodce, absence chodniku, Taborska

Na ulici tdborska je vjednom misté prerusen chodnik pro chodce rohem nemovitosti,
ktery zasahuje az ke komunikaci. V blizkosti rizikové lokality se nenachazeji prechody pro
chodce a chodec je nucen vstoupit do vozovky. Nejvyssi dovolena rychlost je v této lokalité
40 km/h coz mirné pfispiva ke snizeni rizikovosti. Bezpecnostni deficit byl zaevidovan jako
ID 23.

Analyzou nehodovosti nebyly zjistény Zzadné nehody souvisejici se zjisténym
bezpecnostnim deficitem.

Zhotovitelsky tym doporucuje vytvorfeni mista pro prechazeni v blizkosti rizikové lokality po
obou stranach a soucasné zamezeni vstupu do vozovky v bezprostfedni blizkosti rizikové
lokality. Alternativni feSeni lze spatfovat ve sloZitéjsi stavebni Upravé rizikového Useku
a vytvoreni adekvatnich podminek pro pési po obou strandch komunikace.

16100614002 [ -
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o

Obrazek 12: Pristupové podminky pro chodce, Taborska
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Tabulka 10: Pristupové podminky pro chodce, Taborska

ID nehody Datum, c¢as Typ a pfic¢iny nehody Charakter nehody
161006140025 | 21.1.2014, 23:59, | Jina prekazka, | Hmotna skoda
utery nespravné otaceni nebo

couvani
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510 C.10:1D 502, 504, Pfrechody pro chodce,
dlouhé prechody, Velkomeziri¢ska

Na ulici Velkomezificskd v blizkosti krizovatky Velkomeziricskd x C. Boudy x BeneSova se
nachéazeji dva dlouhé nedélené prechody pro chodce. V jednom pfipadé je plna absence
prvkd pro OOSPO av druhém pripadé neadekvatni provedeni. Vjednom z pfipadi
naprostd absence pfisvétleni ave druhém pripadé neadekvatni pfrisvétleni. Rizikova
lokalita byla zaevidovana jako deficity ID 502, ID 504.

Analyzou nehodovosti nebyly zjistény Zzadné nehody souvisejici se zjisténym
bezpecnostnim deficitem.

Zhotovitelsky tym doporucuje zkraceni délky pfechodu pomoci realizace déliciho ostravku
nebo vysazenych chodnikovych ploch nebo kombinaci obou feseni. Déle realizaci
adekvatnich prvkl pro OOSPO a instalaci prisvétleni.
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Obrazek 13: Pfechody pro chodce, Velkomezifi¢ska
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Tabulka 11: Pfechody pro chodce, Velkomezifi¢ska

ID nehody Datum, c¢as Typ a pfi€iny nehody | Charakter nehody
061006080776 | 28.10.2008, 20:00, | Z boku, pfi | Hmotna skoda
atery odbocovani vlevo
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511 C.11:ID 576, Piechod pro chodce,
dlouhy prechod, Samesova

Na ulici Samesova v blizkosti kfizovatky Velkomezifi¢skd x SamesSova se nachazi dlouhy
nedéleny prechod pro chodce. Soucasné byla zaznamenana absence bezbariérového
pfistupu, absence prvkd pro OOSPO a absence prisvétleni. Kombinace téchto nedostatku
se v blizkosti neprehledné kfizovatky jevi jako vysoce rizikové. Rizikovéa lokalita byla
zaevidovana jako deficit ID 576.

V blizkosti prechodu pro chodce se od 1.1.2007 nestaly zadné dopravni nehody.

Zhotovitelsky tym doporucuje zkraceni délky pfechodu pomoci realizace déliciho ostrivku
nebo vysazenych chodnikovych ploch nebo kombinaci obou feseni. Déle realizaci
adekvatnich  prvkd pro OOSPO ainstalaci pfisvétleni avytvoreni adekvatniho
bezbariérového pfistupu.
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5.12 C.12:1D 130, Kfizovatka, neadekvatni
rozhledy, Dr. Ant. Hobzy

Krizovatka ulic Dr. Ant. Hobzy x Na Potoce je vnimana jako potencidlné rizikova vzhledem
k neadekvatnim rozhleddm, nedostatecné postiehnutelnosti a dhlu kfizeni. Zhotovitelsky
tym ocekévéa nehody souvisejici s napojenim vozidel z vedlejsi ulice na hlavni. Lokalita byla
zaevidovana jako deficit ID 130.

V rémci analyzy nehodovosti bylo zjisténo, Ze kfizovatka je skutecné rizikova. Dvé nehody,
které se na kfizovatce staly vSak souvisi nikoliv s napojenim na hlavni komunikaci nybrz
s odbocenim na vedlejsi (odboceni vlevo). V jednom pfipadé nehoda skoncila smrti.

Zhotovitelsky tym doporucuje aplikaci zvyraziujicich prvkd upozornujicich na existenci
kfizovatky arovnéz aplikaci opatfeni pro zklidnéni dopravy vtakové mire, aby nebyla
narusena plynulost provozu.

A
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Obrazek 14: Kfizovatka, Dr. Ant. Hobzy, nehodovost
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Tabulka 12: Kfizovatka, Dr. Ant. Hobzy, nehodovost

ID nehody Datum, c¢as Typ a pfi¢iny nehody Charakter nehody

061006090197 | 18.9.2009, 13:05, | Z boku, pfi odbocovani | Nasledky na zivoté
patek vlevo nebo zdravi

161006110172 | 13.7.2011, 11:20, | Z boku, pfi odbocovani | Nasledky na zivoté
streda vlevo nebo zdravi
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513 C.13:1D 491, Kfizovatka, psychologicka
prednost v jizdé, Velkomeziri¢ska

Krizovatka ulic Velkomezifi¢skd x Samesova je zhotovitelskym tymem vnimana jako vysoce
rizikova zejména z ddvodu zalomené prednosti v jizdé a ostrého smérového oblouku, ktery
snizuje rozhledy na kfizovatce. Zalomena prednost v jizdé a napojeni vedlejsi komunikace
zde vytvari nespravnou psychologickou prednost v jizdé. Je pravdépodobné, Ze se v této
lokalité budou hromadit nehody plynouci z nedéni prednosti v jizdé a nezvladnuti fizeni
vozidla. Lokalita byla zaevidovana jako deficit ID 491.

V rémci analyzy nehodovosti se potvrdily predpoklady zpracovatelského tymu. Na
predmétné kfizovatce se skuteéné kumuluji nehody ocekédvanych typl. Nejcastéjsi
pficinou nehod je nedéani prednosti vijizdé, coz pfimo souvisi sneadekvatni
psychologickou prednosti a neadekvatnimi rozhledy.

Vhodnym feSenim je vprvnim kroku vytvofeni dostate¢ného upozornéni na prednost
v jizdé a charakter kfizovatky za uziti vyraznych prvkd SDZ aVDZ. Vhodnd je rovnéz
stavebni Uprava kfizovatky, resp. prestavba na okruzni kfizovatku (OK).
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Obrazek 15: Krizovatka, Velkomeziri¢ska, nehodovost
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Tabulka 13: Kfizovatka, Velkomeziriéska, nehodovost

ID nehody Datum, cas Typ a pfi€iny nehody Charakter nehody
061006070768 | 6.9.2007, 09:55, ctvrtek Boc¢ni, nedani prednosti Hmotnd skoda
061006070954 | 27.10.2007, 22:00, sobota Celni, nedani prednosti Hmotnd Skoda
061006080152 | 2.3.2008, 17:00, nedéle Zezadu, nedodrzeni. Hmotna tkoda
bezpecné vzdalenosti
061006080702 | 29.9.2008, 18:30, pondéli | Z boku, vjeti do protisméru Hmotnd skoda
17ka s ch Nasledky na zivoté
061006099005 | 27.2.2009, 15:25, patek srazka s chodcem, asledky na zivote
nezavinéno ridicem nebo na zdravi
061006090250 12.11.v2009, 05:50, Havdrie, rlcj[c se’nevenoval Hmotna tkoda
Ctvrtek Fizeni
3 Nasledky na zivoté
161006120146 | 12.6.2012, 15:00, Gtery Eelni, nedani prednosti asledky na zivote
nebo na zdravi
3 Nasledky na zivoté
161006120262 | 15.9.2012, 19:40, sobota Eelni, nedani prednosti asledky na zivote
nebo na zdravi
161006120297 | 7.10.2012, 15:10, nedéle Pevna prekazka, Hmotn4 tkoda
nepfizplsobeni rychlosti
Nasledky na Zivoté
161006130568 | 31.12.2013, 09:30, Gtery |  Z boku, nedani pfednosti asledky na zivote
nebo na zdravi
Nasledky na Zivoté
161006140366 | 22.8.2014, 12:10, patek |  Z boku, nedani pfednosti asledky na zivote
nebo na zdravi
10. : v Nasledky na Zivoté
161006150545 |  22-10-2015, 18:50, Celni, nedéni pFednosti asledky na zivote
Ctvrtek nebo na zdravi
3 Nasledky na Zivoté
161006160038 | 22.1.2016, 21:25, patek Eelni, neddni prednosti asledky na zivote
nebo na zdravi
Nasledky na Zivoté
161006160304 | 14.6.2016, 13:30, Gtery Z boku, nedani prednosti asledky na zivote
nebo na zdravi
161006160448 | 20.8.2016, 23:59, sobota Zaparkované vozidio, Hmotnd tkoda
nepfizplsobeni rychlosti
161006170323 | 15.6.2017, 16:30, cturtek | VN prekazka, nespravné Hmotnd tkoda
otaceni nebo couvani
3 Nasledky na Zivoté
161006170393 | 23.7.2017, 10:25, nedéle &elni, nedani prednosti asledky na zivoté
nebo na zdravi
. Jiny druh nehody, -
161006170602 4.10.2017, 9:35, stieda , S . Hmotn4d Skoda
nezvladnuti fizeni vozidla
061006070768 | 6.9.2007, 09:55, Ctvrtek Boc¢ni, nedani prednosti Hmotn4d Skoda
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5.14 C. 14:1D 54, K¥izovatka, neadekvatni
rozhledy, Zerotinovo namésti

Kfizovatka na Zerotinové namésti je zhotovitelskym tymem vniména jako potencialné
rizikovou lokalitou v ohledu na nedostatecnou postfehnutelnosti kfizovatky, neadekvatni
rozhledy, rozlehlost kfizovatky a nedostatecnou miru usmérnéni dopravniho proudu.
Vsechny vysSe uvedené dlvody snizuji celkovou pochopitelnost a samovysvétlitelnost.
K nizkému usmérnéni arozlehlosti prispivda rovnéz existence a charakter provedeni
prilehlych parkovist, které jsou od samotné krizovatky nedostatecné vizualné oddélené.
Lokalita byla zaevidovéna jako deficit ID 54.

Vramci analyzy nehodovosti byly zjistény nehody, které odpovidaji bezpecnostnim
nedostatkim odhalenym zpracovatelskym tymem. Vyskytuji se ¢etné nehody souvisejici
s nedostate¢nou prehlednosti a neadekvatnimi rozhledy rizikové lokality.

Zhotovitelsky tym doporucuje stavebni Gpravy za Gcelem zlepseni kanalizace dopravniho
proudu a zaroven aplikaci prvkl upozornujicich na predmétnou kfizovatku (SDZ a VDZ). P¥i
realizaci téchto opatfeni je nutné brat ohled na pfilehld parkovisté, zastavky autobusu
a prechod pro chodce.
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Obrazek 16: Kfizovatka, Zerotinovo namésti, nehodovost
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Tabulka 14: K¥izovatka, Zerotinovo namésti, nehodovost

ID nehody Datum, cas Typ a pficiny nehody Charakter
nehody
, Zezadu, nedodrzeni L
061006070169 9.3.2007, 09:00, patek . , . Hmotnd skoda
bezpecéné vzdalenosti
061006070646 |  2.8.2007, 12:30, étvrtek | 2S22dY r'dF';:;”evenova' Hmotna $koda
. Zezadu, nedodrzeni L
061006080273 23.4.2008, 09:50, streda v . . Hmotnd skoda
bezpecéné vzdalenosti
c": I ’ ’ 7 tlv ’
061006080805 |  7.11.2008,12:03, pétek einl, hespravne otacent Hmotna $koda
nebo couvani
161006100002 |  1.1.2010, 23:59, pétek Zezadu, nedodrzeni Nasledky na zivote
bezpecéné vzdalenosti nebo zdravi
161006120219 | 19.8.2012, 10:30, nedéle | ' cVNa Prekazka, nespravné Hmotnd tkoda
otaceni nebo couvani
161006120305 | 11.10.2012, 15:45, &tvrtek Pevna prekazka, Hmotna $koda
nepfrizpusobeni rychlosti
zaparkované vozidlo,
161006130319 3.8.2013, 23:59, sobota nespravné otaceni nebo Hmotn4d skoda
couvani
161006140118 | 31.3.2014, 17:00, pondali | Z2Parkovane vozidio, fidicse |\ 4 g 4
nevénoval fizeni
. Z boku, vozidlu pfijizdéjicimu .
161006170188 19.4.2017, 08:15, stfeda zprava Hmotna skoda
161006170368 9.7.2017, 16:35, nedéle Z boku, nezvlladnutl fizeni Nasledky na zn{ote
vozidla nebo zdravi
161006170499 | 31.8.2017, 11:25, &tvrtek |  Z boku, nedéni prednosti | Vo> edky na Zivoté
nebo zdravi
161006180076 | 13.2.2018, 17:55, ltery | Srazka chodce na prechodu | \osedky na Zivoté

nebo zdravi
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5.15 C.15: 1D 2, Kfizovatka, neadekvatni
rozhledové poméry, Racerovicka

Krizovatka ulic Racerovickad x 9. kvétna x U Kuchyrnky x U ObUrky je potencialné rizikovou
lokalitou z dGvodu neadekvatnich rozhledovych pomérd zejména pro vozidla napojujici se
na hlavni komunikaci z vedlejsi komunikace U Kuchynky. Zajisténi rozhledd pomoci zrcadla
je  nedostacujici. Rovnéz se jedna orelativné rozlehlou kfizovatkovou plochu
s neadekvatnim usmérnénim dopravniho proudu. Lokalita byla zaevidovéna jako deficit ID

2.

Vramci analyzy nehodovosti byly zjistény cetné dopravni nehody spojené ve vétsiné
pfipadl s vySe zminovanymi bezpecnostnimi nedostatky.

Zhotovitelsky tym doporucuje provést dal$i dopravné bezpecnostni studii pfedmétné
lokality a nasledné provést stavebni Gpravu kfizovatky v takové mite, aby byly zajistény
adekvatni rozhledové poméry a usmérnéné dopravniho proudu.
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Obrazek 17: Krizovatka, Rac¢erovicka, nehodovost
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Tabulka 15: Kfizovatka, Raéerovicka, nehodovost

ID nehody Datum, cas Typ a priciny | Charakter nehody
nehody
061006070136 20.2.2(?07,’14:55, Bocvnl, nede?nl Nasledky na zwolte
Utery prednosti nebo na zdrav
Pevna prekdazka,
20.7.2007, 11:
061006070588 0 09 ,» 11:00, samovolné rozjeti Hmotna $koda
patek .
vozidla
061006071082 1.12.2007, 08:15, Bocni, nedani Hmotna $koda
sobota prednosti
061006080076 31.1.2008, 04:45, Bocni, nedani Hmotné koda
Ctvrtek prednosti
061006080249 14.4.2008, 09:50, Z boku, nedani Hmotn4 $koda
pondéli prednosti
061006080713 3.10.2098, 13:10, Bocni, pfi odbocovani Hmotna tkoda
patek vlevo
061006080814 11.11.2008, 14:35, Zboku, nedani Hmotna $koda
utery prednosti
Havarie, . v oy
161006110207 13.8.2011, 20:30, nepfizptisobent Nasledky na Z|volte
sobota . nebo na zdrav
rychlosti
) Do zaparkovaného
161006140600 31'12'20v14' 15:35, vozidla, vyhybdni bez Hmotnd $koda
streda o e
dostatecné bocni vile
161006150330 17J120}5,09ﬂ0, quﬁu,ned§n| Naﬂedkynaznmﬁe
patek prednosti nebo na zdrav
161006150366 2.8.2015,v 13:10, Bocvnl, neda?m Nasledky na Z|volte
nedéle prednosti nebo na zdravi
161006160012 5.1.2016, 16:48, ttery Zezadu, Fidic se Hmotn4 gkoda

neveénoval fizeni
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5.16 C.16:1D 250, Kfizovatka, rozhlehl3
kfizovatka, U Kuchynky

Kfizovatka ulic Taborskd x Novéa x Josefa Sudka x Palackého je zpracovatelskym tymem
vniméana jako rizikova zejména neadekvatnimi rozhledy a nizkou mirou pochopitelnosti
a samovysvétlitelnosti  zplsobenou neadekvatni  kanalizaci  dopravniho  proudu
a charakterem napojeni komunikaci. Neadekvatnost rozhledd je zpusobena smérovym
a vyskovym vedenim komunikace a okolim komunikace. V bezprostfedni blizkosti
kfizovatky se rovnéz vyskytuji dlouhé a neadekvatné provedené prechody pro chodce.
Lokalita byla zaevidovéna jako deficit ID 250.

Vramci analyzy nehodovosti byly zjistény nehody, které svym charakterem
odpovidaji zavérdm zhotovitelského tymu. Primadrmé se jednda o nehody spojené
s pfechodem pro chodce, coz je odlvodnéno nedostate¢nymi rozhledovymi poméry.

Vhodnym Fesenim je stavebni Uprava kfizovatky vétsiho méfitka scilem usmérnéni
dopravniho proudu, zajisténi adekvatnich rozhledld azvySeni samovysvétlitelnosti
kfizovatky a bezpecnosti pfechodl pro chodce.
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Obrazek 18: Kfizovatka, U Kuchyrky, nehodovost
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Tabulka 16: Kfizovatka, U Kuchynky, nehodovost

ID nehody Datum, c¢as Typ a pfi¢iny nehody | Charakter nehody
061006070134 | 19.2.2007, 16:00, | Zezadu, fidic¢  se | Hmotna skoda
pondéli nevénoval fizeni
061006070319 | 25.4.2007, 13:30, | Srazka chodce na | Nasledky na zivoté
streda pfechodu nebo zdravi
061006080504 | 21.7.2008, 17:00, | Zezadu, Hmotna skoda
pondéli nepfizplsobeni
rychlosti
161006110268 | 6.10.2011, 14:20, | Srazka s chodcem, | Nasledky na Zivoté
Ctvrtek nespravny zpUsob | nebo zdravi
jizdy
161006120119 | 25.5.2012, 10:40, | Srazka chodce na | Nasledky na zivoté
patek prechodu nebo zdravi
161006120259 | 14.9.2012, 06:45, | Srazka chodce na | Nasledky na zivoté
patek prechodu nebo zdravi
161006130416 | 30.9.2013, 13:35, | Pevnd prekazka, fidi¢ | Hmotna skoda
pondéli se nevénoval fizeni
161006170647 | 17.10.2017, 23:59 Pevnad prekazka, ridi¢ | Hmotna skoda
se nevénoval fizeni
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5.17 C.17:1D 291, Kfizovatka, neadekvatni
rozhledy, Rafaelova

V souvislosti s neadekvatnimi rozhledovymi poméry zhotovitelsky tym pfi kompletaci
bezpecnostni inspekce ocekaval zvysenou miru rizikovosti dané lokality. Pfedpokladanym
nasledkem zjisténé vysoké rizikovosti byla zvySend mira nehodovosti s nédsledkem na Zivoté
¢i na zdravi. Tento predpoklad se potvrdil pfi analyze nehodovosti, ktera je uvedena nize.
Lokalita byla zaevidovéana jako deficit ID 291.

Charakter kfizovatky v mnohych pripadech nuti fidice na vedlejsi komunikaci, ktefi maji
v pldnu zafadit se do provozu na hlavni komunikaci, omezit fidi¢e na hlavni komunikaci
a v ojedinélych pripadech je rovnéz ohrozit. Ocekavané typy nehod jsou nehody z boku
(fidi¢ na hlavni komunikaci narazi ¢elné z boku do vozidla na vedlejsi komunikaci), zezadu
(omezeny ¢i ohrozeny fidi¢ brzdi, aby umoznil fidi¢i na vedlejsi komunikaci zapojit se do
provozu, avozidlo za nim nedodrzi minimalni vzdalenost) a dal$i nehody, které souvisi
s prekvapivou neprehlednou situaci.

Tato situace byla zhotovitelskym tymem zaevidovana jako deficit ID 291. Charakter hlavni
komunikace psychologicky podnécuje fidice k vyssi rychlosti jizdy. Vhodnym fesenim
rizikové situace je zajisténi adekvatnich rozhledtd. Rozhledy jsou v tomto pfipadé snizovany
vedenim komunikace a okolnim terénem, konkrétné svahy na vnitini strané smérového
oblouku. Alternativni feSenf |ze spatfovat ve vizudlni Gpravé celé kfizovatky za uziti svislého
a vodorovného dopravniho znaceni (SDZ a VDZ) s uzitim zvyraziujicich prvkd, které donuti
fidic¢e snizit rychlost a zvysit pozornost.

Tabulka 17: Rafaelova x Samesova - nehodovost

ID nehody Datum, cas Typ a pfic¢iny nehody Charakter nehody
061006070408 | 22.5.2007, 09:50, datery | Z boku, nedani | Hmotna skoda
prednosti
061006070502 | 22.6.2007, 12:30, | Z boku, nedani | Hmotna skoda
patek prednosti
061006070886 | 6.10.2007, 08:45, | Zezadu, nedodrzeni | Hmotnd skoda
sobota bezpecné vzdalenosti
061006090109 | 15.6.2009, 09:45, | Bo¢ni, pfi predjizdéni | S nasledky na Zivoté
pondéli nebo na zdravi
161006120141 | 8.6.2012, 18:35, patek | Zezadu, nedodrzeni | S nasledky na Zivoté
bezpecné vzdalenosti | nebo na zdravi
161006170582 | 28.9.2017, 12:45, | Boéni, nezvladnuti | S nasledky na Zivoté
Ctvrtek fizeni vozidla nebo na zdravi
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Obrazek 19: Rafaelova x Samesova - nehodovost
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5.18 C.18:ID 149, Kfizovatka, rozlehla
kfizovatka, Znojemska

Kfizovatka ulic Znojemskd x Nerudova x Safafikova je potencialné rizikovou lokalitou
vohledu na rozlehlost kfizovatky, neadekvatni Uhel kfizeni aabsenci adekvatniho
usmérnéni dopravniho proudu. Charakter kfizovatky snizuje prehlednost celé situace.
Rozlehlost ma rovnéz pfimy vliv na prechody v bezprostfedni blizkosti kfizovatky. Lokalita
byla zaevidovana jako deficit ID 149.

Vrédmci analyzy nehodovosti byly zjistény nehody, které odpovidaji nélezdm
zhotovitelského tymu v souvislosti s bezpecnostni inspekci. Typ nehod je slucitelny se
zjisténymi deficity, konkrétné s rozlehlosti a neprehlednosti.

Zhotovitelsky tym doporucuje stavebni Gpravu kfizovatky za Gcelem usmérnéni dopravy,
napravy Uhlu kfizeni azvySeni miry prehlednosti dané lokality s ohledem na prilehlé
prechody pro chodce.

Obrazek 20: K¥izovatka, Znojemska, nehodovost
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Tabulka 18: Kfizovatka, Znojemska, nehodovost

ID nehody Datum, c¢as Typ a pfi¢iny nehody Charakter nehody
061006070741 | 28.8.2007, 15:50, dtery | Z boku, pfi odbocovani | Nasledky na zZivoté
vlevo nebo zdravi
061006090210 | 27.9.2009, 20:05, | Boéni, nepfizplsobeni | Hmotna skoda
nedéle rychlosti
161006170566 | 22.9.2017, 15:20, | Srazka chodce na pfechodu Nasledky na Zivoté
patek nebo zdravi
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519 C.19:1ID 99, Zeleznic¢ni prejezd, uhel
krizeni, Prazska

Krizeni komunikace ulice Prazska s zelezni¢ni trati je zhotovitelskym tymem vnimano jako
rizikové zejména z ddvodu uhlu kfizeni. V ohledu na prejezdové zabezpecovaci zafizeni
jsou momentalné na prejezdu instalovany zavory. Potencidlni rizikovost se tedy tyka
predevsim zavad zabezpecovaciho zafizeni avypadkl proudu. V pfipadé nefunkcnosti

zabezpecovaciho zafizeni je fidi¢ odkazan pouze na rozhledy, které jsou z ddvodu kfizeni
neadekvatni. Lokalita byla zaevidovéna jako deficit ID 99.

V misté Zelezni¢niho prejezdu se od 1.1.2007 odehraly pravé dvé nehody, pficemz
s prejezdem prokazatelné souvisi jedna znich. Nebyly vsak zaznamenany strety
s kolejovymi vozidly.

Zhotovitelsky tym doporucuje zajistit adekvatni rozhledy. Naprava Ghlu kfizeni by v tomto
pripadé byla velmi financné narocna. Soucasné je vhodné aplikovat dostate¢né vyrazné
prvky upozorfujici na samotnou trat. Alternativné lze aplikovat prvky zklidnujici dopravu
v takové mite, aby nebyla narusena plynulost provozu.
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Obrazek 21: Zelezni¢ni prejezd, Prazska

Tabulka 19: Zelezniéni piejezd, Prazska

ID nehody Datum, cas Typ a pfic¢iny nehody Charakter nehody

061006070841 | 26.9.2007, 06:45, | Zezadu, nedodrzeni | Hmotné skoda
stfeda bezpecdné vzdalenosti

161006140053 | 11.2.2014, 16:45, | Pevna prekazka, | Hmotna skoda
dtery nepfizpUsobeni rychlosti
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5.20 C. 20:1D 8, Kfizovatka, neadekvatni
rozhledové poméry, Taborska

Krizovatka ulic Taborskd x Micova byla zpracovatelskym tymem zaevidovéna jako lokalita
s vysokym rizikem zejména z dlvodu neadekvatnich rozhledovych pomértd, Spatné
psychologické prednosti v jizdé a nedostatecné postiehnutelnosti a samovysvétlitelnosti
krizovatky. Miru rizikovosti snizuje relativné nizka intenzita dopravniho proudu. Lze vSak
usuzovat, Zze se jednd o vysoce rizikovou lokalitu, kterd vyzaduje dalsi prlzkum. Lokalita
byla zaevidovana jako deficit ID 8.

V blizkosti prechodu pro chodce se od 1.1.2007 nestaly zddné dopravni nehody.

Zhotovitelsky tym doporucuje provést podrobnéjsi dopravné bezpecnostni studii
anasledné provést stavebni Upravu kfizovatky vtakové mite, aby bylo docileno
adekvatnich  rozhledovych pomérd, prehlednosti, samovysvétlitelnosti a spravné

psychologické prednosti v jizdé.
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