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1 | Spolehlivost zasobovani energii,

energeticka bezpecnost

Energeticka bezpecnost spocliva v zajisténi kontinuity nezbytnych dodavek energie a energetickych
sluzeb pro zajisténi chranénych zajm( statu a jeho obyvatel, zejména zachovani funkci Zivotné
dalezitych fidicich organl statu, integrovaného zachranného systému a vSech nezbytnych prvkd
kritické infrastruktury resp. jinych objektl nezbytnych pro ochranu Zivotl a zdravi lidi, ochranu jejich
majetku a v neposledni fadé i ochranu Zivotniho prostredi.

Veers

vewvs

republiky, s nejsloZit&jsi infrastrukturou, s nékterymi prvky, které jinde v CR neexistuji (metro); je
hlavnim centrem Fizeni statu. P¥itom hustotou obyvatel (2 520 osob na km?) témér 19 krat pievysuje
celostatni primérnou hustotu obyvatel. Jiz tato skutecnost ukazuje vyznam zajisténi spolehlivych
dodavek energie pro Prahu.

Prestoze je z hlediska energetické bezpecnosti a spolehlivosti zasobovani energetickymi médii pro
hl. m. Prahu dileZitd spolehlivost zasobovani plynem, ropnymi produkty, uhlim a teplem, zcela
nejdalezitéjsi je zajisténi spolehlivych a bezpecnych dodavek elektrické energie.

Zatimco zasobovani plynem, ropnymi produkty a uhlim mohou organy Uzemni samospravy hl. m.
Prahy ovlivnit pouze v malé mife nebo vibec, maji na druhé strané zcela v rukou feseni dodavek
elektfiny v krizové situaci a do jisté miry i tepla (relativita této skutecnosti plyne ze ztraty majority
spolecnosti Prazska teplarenskd holding a.s., kde ma majoritu Hlavni mésto Praha, ve spolec¢nosti
Prazska teplarenska a.s.). Dodavka tepla je vSak plné zavisld na dodavce elektrické energie, ktera
musi byt k dispozici alespon v uréitém nouzovém rezimu. Vzhledem k uvedenym skutecnostem se
tato pfiloha bude dale zabyvat energetickou bezpecnosti zejména z pohledu zajisténi bezpecnych
dodavek elektfiny pro Hlavni mésto Prahu.

Vzhledem k obnové a posilovani siti distribu¢ni soustavy spravované spolecnosti PREdistribuce a.s.
Ize konstatovat, Ze pfi feSeni poruch v jejim rdmci je nejenom naplnén pozadovany cil tj. dodrzeni
kritéria (n-1)!, ale Ze spole¢nost PREdistribuce a.s. je pripravena a schopna zvlddnout i nékteré
poruchy v ptipadé krizové situace dodrzenim kritéria (n-2). Z pohledu bezpecnych a spolehlivych
dodavek elektfiny pro hl. m. Prahu nehrozi vainé nebezpedi dlouhodobého preruseni v ptipadé
béznych i vicenasobnych poruch na zafizenich a vedeni distribu¢ni soustavy PREdistribuce a.s. vyjma
hromadného teroristického utoku.

ZkusSenosti z prvnich let 21. stoleti ukazuji, Ze prdmyslové vyspélé staty musi z rGznych ddvoda celit
nahlému vypadku dodavek elektfiny, tzv. blackoutim. Ty maji vazné dlsledky zejména pro velka
mésta. Hl. m. Praha neni pfipravena na vypadek dodavek elektfiny zplsobeny blackoutem - tj.
vypadkem zptsobenym rozpadem nebo vaZnou poruchou pfenosové soustavy Ceské republiky, kdy
budou preruseny dodavky elektrické energie na celém tzemi CR nebo jeho velké &asti. Spoleénost

1) Kritéria N-x definuji schopnost distribucni sité udrZet parametry normdiniho stavu po vypadku jednoho prvku v siti nebo
stanici, pficemZ miZe dojit ke kratkodobému lokdInimu omezeni nebo preruseni spotreby
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PREdistribuce a.s. v ptipadé blackoutu nebo jiného rozsahlého vypadku prenosové sité neni
schopna zajistit ani zadkladni dodavky elektrické energie pro kritickou infrastrukturu hl. m Prahy,
nebot nedisponuje Zadnymi technickymi prostiedky, které by byly takovou krizovou situaci
schopny tesit. Takovymi technickymi prostfedky nedisponuje ani spolecnost Praiska energetika
a.s. ani hl. m. Praha, pouze nékteré subjekty na izemi hl. m. Prahy maji zalozni (nahradni) zdroje.

Z tohoto pohledu by se proto zddlo byt jednodussi spolupracovat pti rozpadu elektrizaéni soustavy
s dispe¢inkem CEPS (Ceska elektroenergeticka pfenosova soustava). Jeho pfikazy maji prioritu a CEPS
ma pro tento stav pfipraveno nékolik scénarl pro obnovu dodavky elektfiny. Tyto scénare jsou
zpracovany do Provoznich instrukci CEPS.

Podle odhadd CEPS se po systémové poruse provede obnova dodavky do Prahy nasledné po
provedenych krocich (obnova vlastni spotfeby jadernych elektraren, obnova vlastni spotreby
systémovych klasickych elektraren) v fadech desitek hodin, neznamena to ale, Ze se Praha rozsviti
celd najednou. Pfi takové poruse se musi zatéZ pripinat postupné, tak, aby dispecink CEPS mohl
dodavku elektfiny uregulovat. Odbornici z CEPS pFipoustéji, Ze obnova dodavek elektfiny pro Prahu
ze systému CEPS mUzZe trvat i nékolik dn(, nezavisli odbornici po zku$enostech z obnovy dodavek
elektriny v pfipadech blackout( ve svété predpokladaji 1 az 3 tydny.

Energeticka bezpecnost v platnych dokumentech -
soucasny stav a vyvoj

Energetickou bezpecnost resi koncepéni dokumenty a pravni ptedpisy. Z nich je vhodné pfipomenout
nejdalezitéjsi koncepéni dokumenty:

e celostatniho vyznamu,
e vyznamné pro Prahu.

Koncepcni dokumenty celostatniho vyznamu

Koncepcnich dokumentd maijicich vztah k energetické bezpecnosti je celd fada. Autofi této kapitoly

vénovali pozornost tém nejvyznamnéjsSim. Jejich ucel a vyznam je struc¢né charakterizovan

v nasledujici ¢asti této subkapitoly.

Bezpecnostni strategie Ceské republiky

Vyznamnym dokumentem pro energetickou bezpe¢nost hl. m Prahy je Bezpeénostni strategie Ceské
republiky, ktera je zadkladnim dokumentem bezpecnostni politiky CR. Na néj navazuji dil¢i strategie
a koncepce.

V roce 2011 vlada schvalila dokument nazvany Bezpeénostni strategie Ceské republiky. V jeho Gvodu
je mimo jiné napsano ,Zajisténi bezpecnosti ob¢and je zakladni funkei statu. Vlada Ceské republiky si
je této své povinnosti védoma, a proto, mimo jiné, pristoupila i k aktualizaci Bezpecnostni strategie
Ceské republiky. Ta posledni byla zpracovana v roce 2003. Od té doby se bezpe&nostni prostiedi i
mezinarodni kontext proménily.”

Zminény dokument ma 96 bodU. Z hlediska smyslu kapitoly 9 je vhodné pfipomenout text nékterych
z nich:
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»25. Rostouci zavislost na dostupnosti pfirodnich zdroji vede k intenzivnéjsi globalni soutézi
v zajisténi pristupu ke strategickym surovindm a energiim. ZvySuje se vyznam ochrany kritické
infrastruktury a predevsim prostfedk( prepravy strategickych surovin, které se vyznacuji vysokou
mirou zranitelnosti pfipadnymi statnimi i nestatnimi aktéry. Trend zneuzivani pozice vyhradniho
dodavatele téchto surovin ¢i tranzitni zemé k prosazeni vlastnich politickych a bezpeénostnich zajma
ma dopad i na zajisténi zakladnich potfeb CR a Ize jej oznacit za asymetrickou hrozbu strategické
povahy.

27. Vyssi  Cetnost mimoradnych uddlosti spojenych s pohromami pfirodniho a
antropogenniho plvodu klade zvySené naroky na zajisténi ochrany obyvatelstva.

69. Zvlastni vyznam pfripada ochrané kritické infrastruktury. CR sleduje zahrani¢ni investice
do odvétvi kritické infrastruktury a do strategickych podnik(i, aby nepredstavovaly hrozbu jejich
zneuZiti pfi prosazovani hospodafskych a politickych zajmd cizi moci na ukor CR. Ochrana kritické
infrastruktury a strategickych podnikd, zejména v odvétvi energetiky — v pododvétvich elektfina,
zemni plyn, ropa a ropné produkty, tepelna energie — a odvétvi informacnich a komunikac¢nich
technologii vyZzaduje:

° zvySovani ochrany a odolnosti prvkd narodni a evropské kritické infrastruktury,
° spolupraci s vlastniky/provozovateli prvka kritické infrastruktury,
° zachovani kontroly nad kritickou infrastrukturou dosud patfici statu a nesnizovani vlivu

a kontroly statu ve strategickych spoleénostech pusobicich v jednotlivych oblastech
kritické infrastruktury.

70. V souvislosti s hrozbou preruseni dodavek strategickych surovin nebo energie je
prioritou vlady vytvaret predpoklady pro diverzifikované dodavky strategickych surovin a v domacim
prostfedi pak predpoklady pro stabilni dodavky elektrické energie a pro tvorbu strategickych rezerv
statu. Rostouci vyznam ma i oblast potravinové bezpecnosti a zajisténi pristupu ke zdrojim pitné
vody.

71. Za Ucelem zajisténi energetické a surovinové bezpeénosti CR:

o zajistuje maximalni moznou diverzifikaci zdrojovych teritorii a pfepravni infrastruktury
dovazenych strategickych surovin s dGirazem na uchovani tranzitniho postaveni CR,

o prednostné a efektivné vyuziva domacich surovinovych zdrojl, véetné vytvareni prostoru
pro jejich vyhledavani a Uzemni ochranu, s cilem nepfipustit neptiznivé vychyleni
domdciho energetického mixu ve prospéch surovin, na jejich? dovozu je CR zavisld nebo
jejichz wvyuzivani je neekonomické a nekonkurenceschopné, a udrZuje rezervy
strategickych komodit, jejich? primarnimi zdroji CR nedisponuje nebo disponuje v
omezené mife, v€etné vytvareni systému zasob cerstvého jaderného paliva drzeného
provozovatelem,

J zajistuje ochranu energetické infrastruktury (ropovody, plynovody, rozvodné sité
ajaderné elektrarny), a tuto infrastrukturu buduje s predvidavosti a dostatecnym
casovym predstihem,

0 v oblasti elektroenergetiky zajistuje stabilitu jak z hlediska zdrojového, tak i prenosového
s dirazem na zajisténi dostate¢né a udrzitelné domaci produkce s prebytkovym saldem,
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dale soustfeduje pozornost na vybudovani ostrovnich provozt, udrZeni dostateéné vyse
regulacniho vykonu a zkvalitiiuje prdvni ramec pro zajiSténi bezpecnosti a kontinuity
provozu prvkl energetické infrastruktury a také minimalizuje negativni faktory majici vliv
na Ceskou prfenosovou soustavu,

o v oblasti zdsobovani obyvatelstva teplem zaméfuje Usili na zajisténi dostatec¢né
surovinové zdakladny, modernizaci stdvajicich provozli systému centradlniho vytapéni
a zajistuje moznost krizového prechodu na alternativni druhy paliva u téchto provozu,”

Je také vhodné prfipomenout, 7e v &asti nazvané Bezpelnostni systém Ceské republiky se pise
,Struktura bezpeénostniho systému zahrnuje zejména prezidenta republiky, Parlament CR, vlady,
Bezpeclnostni radu stdtu a jeji pracovni orgdny, Ustfedni spravni Urady, krajské a obecni urady,
ozbrojené sily, ozbrojené bezpecnostni sbory, zpravodajské sluzby, zachranné sbory, zachranné
sluzby a havarijni sluzby. Za zajistovani bezpeénosti statu a za fizeni a funkénost celého
bezpeénostniho systému CR je odpovédna vlada jako vrcholny organ vykonné moci.”

Na zavér je treba zdlraznit, Ze zakladni hodnotovy a pravni ramec pro tvorbu a uplatfiovani
Bezpec&nostni strategie CR predstavuje Ustavni porddek CR, zejména Ustava CR a jeji nedilna &ast
nazvana, Listina zakladnich prav a svobod a také Ustavni zakon ¢. 110/1998 Sb. o bezpeénosti Ceské
republiky, v platném znéni.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s vyhledem do roku 2020

Vyznamnymi dokumenty navazujicimi na Bezpecnosti strategii jsou Koncepce ochrany obyvatelstva
do roku 2013 s vyhledem do roku 2020 obsazena v ¢asti lll/3 materidlu €. j. 184/08 (déle jen ,KOO“)
a Harmonogram realizace opatfeni ochrany obyvatelstva do roku 2013 s vyhledem do roku 2020
schvélené viddou CR usnesenim €. 165 ze dne 25. Ginora 2008. KOO definuje Bezpe&nou spoleénost ve
vztahu k mimoradnym uddlostem a krizovym situacim jako spole¢nost, kterd ma pfijaty soubor
pravnich, technickych, organizacnich, financnich, vzdéldvacich a dalSich ochrannych opatfeni k
minimalizaci, resp. k prekonani nasledkd mimoradnych uddlosti a krizovych situaci a v praxi ho
Uspésné realizuje.

Zminénd KOO potvrzuje, Ze zajiSténi bezpecnosti statu, fungovani jeho ekonomiky, to je vyrobnich i
nevyrobnich systém( a sluzeb, fungovani verejné spravy a zabezpeceni zakladnich Zivotnich potieb
obyvatelstva je zavislé na konkrétnich oblastech infrastruktury oznacenych vzhledem k jejich
vyznamu jako kritické (Zivotné diilezité). Jejich naruseni ma negativni dopad na nékolik Grovni: na
narodni drovni ovliviiuje zajisténi zakladnich funkci statu a na krajské a mistni Urovni ma vliv na
zajisténi zakladnich funkci Gzemi. Poskozeni, naruseni nebo zniceni kritické infrastruktury mize byt
zplsobeno prirodnimi katastrofami nebo viivem lidského faktoru, ktery se vaze na selhani techniky a
technologickych postupl a na Umysiné akce zahrnujici terorismus a organizovany zlocin jak
jednotlivcd, tak skupin.

Vzhledem k tomu, Ze prevaina Cast objektl kritické infrastruktury je vlastnéna a provozovana
soukromymi subjekty, je nutné v ramci jeji ochrany stanovit sdileni odpovédnosti verejné spravy
a privatniho sektoru a vyménu informaci mezi vefejnou spravou a dalsimi relevantnimi organizacemi
vcetné mezindrodni spoluprace.
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Komplexni strategie Ceské republiky k feSeni problematiky ochrany kritické infrastruktury
Komplexni strategie Ceské republiky k Fedeni problematiky ochrany kritické infrastruktury schvalena
usnesenim vlady CR ze dne 22. Ginora 2010 ¢&. 140 (dale jen ,KSOKI“) predstavuje konsensudlni rdmec
pro zpracovani dalSich koncepénich material, které ji rozpracovavaji do konkrétnich krok( a
naslednych opatfeni, a zaroven respektuje Smérnici Rady EU ¢. 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008
o urcovani a oznacovani evropskych kritickych infrastruktur a o posuzovani potfeby zvysit jejich
ochranu (dale jen ,,Smérnice o EKI“) a akceptuje dosavadni zkusenosti z jeji implementace.

Nejdualezitéjsi ¢asti ochrany kritické infrastruktury je zajisténi funkci jejich klicovych objektd.

Jednim z dokument( pfijatych k realizaci KSOKI je Narodni program ochrany kritické infrastruktury
schvaleny usnesenim vlady CR ze dne 22. Gnora 2010 &. 140 (dale jen ,NPOKI“), jehoz hlavnim cilem
je rozpracovani obecnéjsich zamérl obsazenych v KSOKI do konkrétnich krok( urcenych prislusnym
nositeldm ukold.

Ukoly NPOKI obecné Ize shrnout takto:

. uréeni vyznamu fungovani subjektd kritické infrastruktury,
o stanoveni dopad( nefunkcnosti prvk( kritické infrastruktury,
. analyzu ohrozeni a urceni zpUsobu jak zabranit nebo minimalizovat dopady nefungovani

nékterych prvk kritické infrastruktury,

J stanoveni UkolU gestorim za FfeSeni problematiky v jednotlivych odvétvich ¢i subjektim
kritické infrastruktury za reseni problému vzniklych u prvk( kritické infrastruktury,

. vypracovani prehledu zdkonnych norem upravujicich odpovédnost v oblasti ochrany
kritické infrastruktury, tj. stavajicich i chybéjicich,

. vypracovani rozborl ekonomickych dopadi na verejné rozpocty.

NPOKI zahrnuje feSeni problematiky kritické infrastruktury, v ramci kterého vystupuji zfetelné do
popredi otdzky souvisejici se zasadami urcovani prvk( a systému kritické infrastruktury, ukoly
klicovych ucastnikd procesu, legislativa a financovani ochrany kritické infrastruktury. Podrobné
rozpracovani NPOKI je predmétem cinnosti odborné pracovni skupiny Vyboru pro civilni nouzové
planovani zfizeného jako stalého pracovniho organu Bezpecnostni rady statu k feseni odborné
problematiky zakladnich funkci statu za krizovych situaci.

Statni energeticka koncepce CR

Zakladnim koncepénim dokumentem statu pro energetiku je Statni energetickad koncepce Ceské
republiky (dale jen SEK). Ve smyslu zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii ve znéni
pozdéjsich predpisti je SEK strategickym dokumentem vyjadfujicim cile statu v energetickém
hospodarstvi v souladu s potfebami hospodaiského a spolecenského rozvoje, vcetné ochrany

Zivotniho prostredi, slouZicim i pro vypracovani tzemnich energetickych koncepci.

V soucasné dobé je stile platna koncepce schvélena usnesenim vlady CR €. 211 ze dne 10. bfezna
2004.

V jeji Casti nazvané Sumarizace aktualné platnych a nové uplatiovanych ndastroju Statni energetické
koncepce je také subkapitola 1.12 nazvana Rizeni energetiky pfi krizovych stavech s déle uvedenym
textem:
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,K zajisténi nezbytné funkcnosti energetického hospoddrstvi za mimorddnych uddlosti velkého
rozsahu (jako jsou velké havdrie, teroristické Ciny apod.) a za krizovych situaci, doprovdzenych
vyhldsenim stavi nouze dle zdkona 458/2000 Sb., cilevédomé zvySovat pfipravenost a odolnost
energetickych systémdu tak, aby byly i pfi naruseni doddvek energie schopny zajistovat v nezbytném
rozsahu (v souladu se zdkonem 240/2000 Sh. a 241/2000 Sb.) potiebnou podporu pfi uspokojovdni
zdkladnich potreb obyvatelstva, havarijnich sluZeb, zdchrannych sbort, ozbrojenych sil a ozbrojenych
bezpecnostnich sborti podporu vykonu stdtni spravy a zajistovat nepferusenou vyrobni ¢innost k tomu
nezbytnych ekonomickych subjektu. K tomu:

o Propojovat obsah opatfeni ke zvysSeni pripravenosti a odolnosti energetického
hospoddrstvi s obsahem hospoddrskych opatieni pro krizové stavy (pfi nejbliZsi novelizaci
krizovych zdkonda).

o Vénovat pozornost pfipravé ndhradnich variant funkcénosti energetickych systémd tak, aby
zajistovaly alespori nezbytné doddvky energie prioritnim odbératelim.

. Podporovat vystavbu ndhradnich zdroju elektrické energie.

. Spolupracovat s orgdny regiondlni samospravy. “

Uvedeny text je tfeba chapat jako urcitou reakci na:

o udalosti v USA v z4ari 2001,
. katastrofalni povodné, které zasahly zejména Cechy v roce 2002.

Usnesenim vlady CR €. 77 ze dne 24. ledna 2007 byla ustavena ,Nezavislda odbornd komise pro
posouzeni energetickych potieb €R v dlouhodobém ¢asovém horizontu” (tzv. Pacesova komise).

Zminénda komise dne 30. zafi 2008 predlozZila k oponenture vysledky své prace ve zpravé, kterd ma
276 stran. V ni se v subkapitole 6.1 nazvané Uloha statu pfi zajistovani energetickych potieb ob¢ant
doslova pise:

,Uplatnénim liberdlnich pristupl v Fizeni ndrodniho hospoddrstvi a s tim spojenou privatizaci
energetickych podniki se aZ na nékolik vyjimek stat zbavil moZnosti prfimého ovliviiovdni energetiky
na Ceském uzemi a zbyvaji mu pouze legislativni ndstroje. Tato skutecnost nabyvd na vyznamu v tzv.
krizovych stavech, které mohou byt zptsobeny:

a) nedostatkem neobnovitelnych primdrnich zdrojii energie,
b) prerusenim doddvek energie (zejména elektfiny), ke kterému miiZe dojit v diisledku:
e velkych pfirodnich katastrof,
e selhdni (chyb) lidského Cinitele,
e umysinych cind téch, ktefi chtéji skodit,
e politicky motivovanymi sankcemi doddvajicich nebo tranzitnich stdtl (nedostatek
paliva a jinych provoznich hmot),
e napadeni CR jinym stdtem.

vevs

podstatnou cdst. Z hlediska ohroZeni zdravi obyvatel vsak musi byt zviaddno i preruseni zasobovdni
mensi ¢dsti uzemi (nékolik kraji, kraj, nékolik ORP, nékolik obci, obec). Vidy je tfeba zajistit
primérené doddvky elektriny a tepla pro objekty (subjekty) kritické infrastruktury.“
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V uvedeném textu lze spatfovat urcity posun proti vySe zminéné SEK z roku 2004.

Je zfejmé, Ze dosud platna SEK z roku 2004 vyZaduje aktualizaci a odbornici ministerstva pramyslu
a obchodu v poslednich letech tomu vénovali vysokou pozornost; avsak ani Necasova vlada
predloZené verze neschvalila.

Verze z listopadu 2012 byla podrobena environmentalnimu posouzeni (SEA) a existoval
predpoklad, Ze vlada Aktualizovanou koncepci do konce roku 2013 projedna a schvali. Ze znamych
ddivodi k tomu nedoslo.

Presto lze predpokladat, Ze se jeji hlavni trendy a zejména vychodiska do budoucna pfilis nezméni.
Pro zajisténi elektroenergetické bezpecnosti a odolnosti CR je klicové disponovat robustni
prenosovou soustavou s dostatkem regulacnich vykon( a pfiméfenou distribuéni soustavou, coz
¢eska soustava napliiuje. V pfipadé rozpadu evropské sité je elektroenergeticka soustava CR jako
prebytkova soustava schopna bezpecného prechodu do kratkodobého ostrovniho provozu. Pro
dlouhodoby ostrovni provoz CR neni zajiténa dostateéna vyse rychlych rezerv. P¥i kumulaci poruch
¢i utokd na vice mistech a nasledné dezintegraci pfenosové sité neni garantovana véasna obnova
dodavky elektfiny pro vsechny velké aglomerace. Uzemni energetické koncepce dosud se
dostatecné nevénuji zasobovani daného uzemi elektfinou a teplem a zajisténi chodu nezbytné
infrastruktury pro pfipad dlouhodobé poruchy.

Z hlediska podpory usili vedeni hl. m. Prahy zvysit elektroenergetickou bezpecnost Prahy jsou dllezZita
a podstatna dale uvedend ustanoveni Priority V. Koncepce z listopadu 2012.

Priorita V. Zvyseni energetické bezpecnosti a odolnosti CR a posileni schopnosti zajistit nezbytné
dodavky energii v pfipadech kumulace poruch, vicenasobnych ttokd proti kritické infrastruktuie
a v pripadech déle trvajicich krizi v zasobovani palivy.

Cilovy stav

V oblasti elektroenergetiky zajistovat stabilitu z hlediska zdrojového (robustni, vykonové prebytkova
soustava) tak prenosového s dlirazem na zajiSténi dostatecné a udrzitelné domaci produkce s mirné
prebytkovym saldem. Déle soustfedovat pozornost na pfipravu ostrovnich provozli pro feseni
nouzovych stavi, udrZzet dostatecnou vysi regulaéniho vykonu a zkvalitnit pravni ramec pro zajisténi
bezpecnosti a kontinuity provozu prvk( energetické infrastruktury. ZvySovat odolnost elektrizacni a
plynarenské soustavy proti porucham a vypadkiim a jejich schopnost pracovat v ostrovnich
provozech v pfipadé nouze.
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Strategie do roku 2040

Dopracovat Uzemni energetické koncepce tak, aby alesporn pro vétsi mésta zajistovaly nezbytné
dodavky energie v ostrovnich provozech a rychlou a uc¢innou reakci v pfipadech rozsahlych poruch
nebo pfirodnich katastrof.

Zajistit pokryti minimalnich technologickych potieb hospodaistvi a pokryti nezbytné spotieby
obyvatelstva v pfipadé strednédobych a dlouhodobych vypadkl jednoho dodavatele nebo jednoho
preshrani¢niho propojeni a v pripadech kratkodobych a stfednédobych vypadkd v rozsahu Uplného
zastaveni dodavek energetickych komodit ze zahraniéi nebo v pfipadé provozu pfislusného sitového
systému CR v ostrovnim provozu.

Podporovat a rozvijet schopnost dodavek energii v lokalnich (ostrovnich) subsystémech v ptipadé
rozpadu systému vlivem rozsahlych poruch zplsobenych Zivelnimi udalostmi nebo teroristickym ci
kybernetickym uUtokem v rozsahu nezbytném pro minimdlni zasobovani obyvatelstva a udrieni
funkénosti infrastruktury.

Zminény dokument obsahuje také ¢ast nazvanou - Koncepce rozvoje vyznamnych oblasti energetiky
a oblasti s energetikou souvisejicich.

V ni jsou pod pismenem A. Elektroenergetika definovany dilci cile a jejich specifikace v jednotlivych
oblastech.

Z hlediska Rozvoje distribucnich soustav se poZaduje:

o Provést obnovu a rozvoj distribuénich siti zajistujicich udrzeni bezpecnosti a spolehlivosti
DS. Zajistit kapacitni rezervy pro situace narazového vyuZivani elektfiny jako
substitu¢niho energetického zdroje v krizovych pfipadech.

. Podporovat a rozvijet schopnost DS v pfipadé rozpadu prenosové sité pracovat
stfrednédobé v ostrovnich provozech a zajistit minimalni Uroven dodavek elektfiny
nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu. V této souvislosti zajistit
aktualizaci Uzemnich energetickych koncepci kraji tak, aby smérovaly k zabezpeceni
schopnosti ostrovnich provozl v havarijnich situacich zejména pro mésta nad 50 tis.
obyvatel.

Za pozornost také stoji ¢ast B. Nastroje v oblasti vykonu statni spravy.

Nastroje jsou specifikovany pod pismeny a) az y). Pfitom pod pismenem u) se uvadi:

Zpracovat Narodni program energetické odolnosti.

PoZaduje se zaméreni programu na energetickou odolnost a schopnost ostrovnich provozt velkych
aglomeraci, ochranu kritické infrastruktury, obranu pred kybernetickymi Utoky na klicové systémy
energetiky.
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Aktualizace statni energetické koncepce CR z listopadu 2012 z pohledu podpory Aktualizace UEK
HMP pfipomind (pozaduje), mimo jiz uvedeného, zejména:

e Pro dlouhodoby ostrovni provoz CR nenf zajiténa dostate¢na vyse rychlych rezerv. V pFipadé
kumulace poruch ¢i atokd na vice mistech a nasledné dezintegrace prenosové sité neni
garantovana véasnd obnova dodavky elektfiny pro viechny velké aglomerace. Uzemni
energetické koncepce dosud komplexnim zplsobem nefesi zasobovani daného uUzemi
elektfinou a teplem a zajiSténi chodu nezbytné infrastruktury pro ptipad dlouhodobé
poruchy.

e Zvydenim energetické bezpeénosti a odolnosti CR a posilenim schopnosti zajistit nezbytné
dodavky energii v pripadech kumulace poruch, vicenasobnych uatok( proti kritické
infrastrukture a v pfipadech déle trvajicich krizi v zasobovani palivy.

e Dopracovat Uzemni energetické koncepce tak, aby zajistovaly alespori pro vétsi mésta

nezbytné dodavky energie v ostrovnich provozech a rychlou a ucinnou reakci v pripadech
rozsahlych poruch nebo prirodnich katastrof.
e Podporovat a rozvijet schopnost doddvek energii v lokdlnich (ostrovnich) subsystémech

v pfipadé rozpadu systému vlivem rozsahlych poruch zplsobenych Zivelnimi udalostmi nebo
teroristickym ¢i kybernetickym uUtokem v rozsahu nezbytném pro minimalni zasobovani
obyvatelstva a udrzeni funkénosti infrastruktury.

1.1.2 | Koncepéni dokumenty na drovni hlavniho mésta Prahy

Uzemni energeticka koncepce hlavniho mésta Prahy
UEK obsahuje viechny &asti zavazné pfedepsané zakonem €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii a
nafizenim vlady 195/2001 Sb., v platném znéni k roku 2004.

V lednu 2012 zpracovala spole¢nost SEVEn Stfedisko pro efektivni vyuZivani energie o.p.s. pro Radu
HMP Vyhodnoceni UEK HMP z roku 2004.

UEK HMP bude na zadkladé uvedeného Vyhodnoceni, SEK, zavér(i orgdnl samospravy HMP a
soucasnych poznatkd nékterych subjektd kritické infrastruktury na izemi HMP aktualizovana.

Jedndni Vyboru pro bezpecnost, transparentni verejnou spravu a legislativu ZHMP v bfeznu 2013

Jednani Vyboru pro bezpecnost, transparentni verejnou spravu a legislativu ZHMP konané dne 13. 3.
2013 projednalo Informaci o stavu energetické bezpecnosti HMP. NiZe uvedena citace zapisu
z tohoto jednani jednoznacné doklada, jakou vahu zastupitelé HMP pftikladaji problému energetické
bezpecnosti a zabezpeceni funkce mésta pro pripad blackoutu.

Ze zapisu z tohoto jednani Vyboru pro bezpecnost, transparentni verejnou spravu a legislativu ZHMP
je vhodné uvést bod 3.
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3) PInéni ukoltd
Informace o stavu energetické bezpecénosti HMP
Diskuse:

P. Hdna — konstatoval, Ze z materidlu jednoznacné vyplyvd, Ze soucasna energetickd koncepce je
zastarala. Vlada CR vzala v listopadu 2012 na védomi aktualizovanou Statni energetickou koncepci,
proto Uzemni energeticka koncepce Prahy musi navazovat na aktualizovanou Statni energetickou
koncepci, ktera obsahuje jmenovité pozadavek:

»Dopracovat uzemni energetické koncepce tak, aby zajistovaly alespori pro vétsi mésta nezbytné
doddvky energie v ostrovnich provozech a rychlou a ucinnou reakci v pripadech rozsdhlych poruch
nebo prirodnich katastrof.“

Usneseni:

Vybor pro bezpecnost, transparentni verejnou sprdvu a legislativu ZHMP bere informaci o stavu
energetické bezpecnosti hl. m. Prahy na védomi. VVybor pro bezpecnost, transparentni vefejnou spravu
a legislativu ZHMP doporucuje rediteli MHMP v ndvaznosti na platnou Stdtni energetickou koncepci
neodkladné zpracovat aktualizaci stdvajici Uzemni energetické koncepce hl. m. Prahy a pfedloZit ji k
projedndni Radé HMP.

hlasovdni 6-0-0

Jednani Vyboru pro bezpecnost a legislativu ZHMP v zari 2013

Jednani Vyboru pro bezpecnost a legislativu ZHMP konané dne 11. 9. 2013 projednalo ,,Informaci o
hrozbach pro hl. m. Prahu pfi vzniku tzv. blackoutu a nezbytnych opatfenich témto hrozbam
pfedchdazejicim” prfednesenou naméstkem primdtora HMP Ing. Jifim Nouzou. Informace obsahuje
nezbytna opatreni predchazejici krizovému stavu nedodavek elektrické energie na Uzemi HMP, ktera
jsou jiz pribézné realizovana a kterd se promitnou dale i v této pfiloze.

Usneseni:

Vybor pro bezpecnost a legislativu ZHMP bere na védomi Informaci o hrozbdch pro HMP pfi vzniku
tzv. blackoutu a nezbytnych opatfenich témto hrozbdm predchdzejicim.

hlasovadni 9-0-0
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Pravni predpisy souvisejici s energetickou bezpecnosti
Ustavni zakon €. 110/1998 Sh., o bezpecnosti Ceské republiky v platném znéni

Zakladnim pravnim predpisem je Ustavni zdkon € 110/1998 Sb., o bezpe&nosti Ceské republiky
v platném znéni, ktery stanovuje, Ze zakladni povinnosti statu je zajisténi svrchovanosti a Uzemni
celistvosti CR, ochrana jejich demokratickych zakladd a ochrana Zivot(, zdravi a majetkovych hodnot.

Krizové zakony

S energetickou bezpecnosti Uzce souvisi také tzv. krizové zakony. Mezi né patti zakon €. 239/2000
Sb., o integrovaném zachranném systému v platném znéni, ktery vymezuje integrovany zachranny
systém a stanovuje jeho slozky vcetné jejich plsobnosti. Dale stanovuje plisobnost statnich organi
a organll Uzemné samospravnych celkd, prava a povinnosti fyzickych a pravnickych osob pfi pfipravé
na mimoradné udalosti a pfi zachrannych a likvidacnich pracich a krizovych stavech. Zakon c.
240/2000 Sb., o krizovém Fizeni (Krizovy zakon) v platném znéni, stanovuje prava a povinnosti
organizacnich jednotek statu, orgdnld uUzemné spravnich celkl, fyzickych a pravnickych osob pfi
pfipravé na krizové situace, které nesouviseji se zajistovanim obrany CR pred vnéj$im napadenim a
pFi jejich feseni. Zakon €. 241/2000 Sb., o hospodafiskych opatienich pro krizové stavy v platném
znéni, ktery upravuje hospodaiskd opatreni pro stav nebezpedi, nouzovy stav a stav ohrozeni statu a
valecny stav a dale stanovuje pravomoc vlady a spravnich Uradu pfi jejich pripravé a prijeti.

Souvisejici provadéci predpisy majici vztah k UEK nebo energetické bezpeénosti:
e K zakonu ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému v platném znéni:

v

Vyhlaska ¢. 328/2001 Sb.,, o nékterych podrobnostech zabezpeceni integrovaného
zachranného systému.

e K zdkonu ¢. 240/2000 Sb., o krizovém Fizeni (Krizovy zakon) v platném znéni:
Nafizeni vlady ¢. 462/2000 Sb., k provedeni krizového zidkona;
Vyhlaska ¢. 281/2001 Sb., kterou se provadi krizovy zakon;
Nafizeni vlady ¢. 432/2010 Sb., o kritériich pro uréeni prvku kritické infrastruktury;
e K zakonu ¢. 241/2000 Sb., o hospodafskych opatrenich pro krizové stavy v platném znéni:
Vyhlaska ¢. 498/2000 Sb., o planovani a provadéni hospodarskych opatreni pro krizové stavy.
Je také vhodné pfipomenout dva dale uvedené zakony souvisejici s energetikou.
Zakon €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon byl pfijat proto, Ze problematika hospodafeni energii, respektive oblast konecné spotreby
energie, nebyla v pravnim fadu CR dostate¢né legislativné zakotvena. U¢elem navrhovaného zékona
je vymezit a upravit prava a povinnosti pravnickych a fyzickych osob v oblasti hospodafeni energii,
véetné vymezeni prav a povinnosti organ( statni spravy na tomto Useku. Zakon zapracovava pfislusné
predpisy Evropské unie a stanovi néktera opatfeni pro zvySovani hospodarnosti uziti energie
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a povinnosti fyzickych a pravnickych osob pfi naklddani s energii, pravidla pro tvorbu Statni
energetické koncepce, Uzemnich energetickych koncepci a Statniho programu na podporu Uspor
energie a vyuZiti obnovitelnych a druhotnych zdrojli energie, pozadavky na ekodesign vyrobkl
spojenych se spotfebou energie, poZadavky na uvadéni spotfeby energie a jinych hlavnich zdroji na
energetickych Sstitcich vyrobkl spojenych se spotfebou energie a poZadavky na informovani
a vzdélavani v oblasti Uspor energie a vyuZziti obnovitelnych a druhotnych zdroja.

Souvisejici provadéci predpisy majici vztah k UEK nebo energetické bezpeénosti:
Naftizeni vlady ¢. 195/2001 Sb., kterym se stanovi podrobnosti obsahu Gzemni energetické koncepce;

Vyhlaska ¢. 195/2007 Sb., kterou se stanovi rozsah stanovisek k politice tzemniho rozvoje a izemné
planovaci dokumentaci, zavaznych stanovisek pfi ochrané zajma chranénych zakonem ¢. 406/2000
Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist, a podminky pro urceni energetickych
zafizeni;

Zakon €. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), v platném znéni

Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a 0 zméné nékterych zadkon( (energeticky zédkon), v platném znéni upravuje podminky podnikani,
vykon statni spravy a regulaci v energetickych odvétvich, tj. v elektroenergetice, v plyndrenstvi
a v teplarenstvi. Z pohledu krizovych situaci resi stav nouze.

Souvisejici provadéci predpisy majici vztah k energetické bezpecnosti:

Vyhlaska ¢. 225/2001 Sb., kterou se stanovi postup pfi vzniku a odstrafiovani stavu nouze
v teplarenstvi;

v

Vyhlaska ¢. 79/2010 Sb., o dispederském fizeni elektrizacni soustavy a o predavani udaja pro
dispecerské fizeni;

Vyhlaska ¢. 80/2010 Sh., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahovych néleZitostech havarijniho
planu;

Vyhlaska €. 59/2012 Sb., o regulaénim vykaznictvi;

Vyhlaska ¢. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynédrenstvi a o zplsobu zajisténi bezpecnostniho
standardu dodavky plynu;

v

Vyhlaska ¢. 345/2012 Sb., o dispecerském Fizeni plynarenské soustavy a o predavéani udaju pro
dispecerské Fizeni.
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BezpecCnost energetickych transformaci a distribuce
energie

CR je relativné chudd na primarni energetické zdroje. Pouze pokud jde o uhli, je CR sob&staéna,
témér veskerou pottebu ropy a zemniho plynu kryje dovozem?®. Ze zavislosti na dovozu téchto zdrojd
z rlznych teritorii, dlouhymi prenosovymi cestami protinajicimi nékolik statl vyplyvaji rizika
pripadnych potizi v zadsobovani, pokud by doslo z rGznych (politickych, mocenskych, technickych)
dlvodU k preruseni ¢i vyraznému omezeni dodavek. V souladu se statem pfijatymi opatfenimi jsou
zfizeny zasoby ropy a plynu, s jejichZ pomoci Ize preklenout preruseni ¢i omezeni dodavek po dobu 3
— 4 mésicd.

Pokud jde o hnédé a ¢erné uhli, jsou jeho zasoby pro potieby CR dostate¢né’®, jejich preprava z mist
tézby ke spotiebitelim neni ohrozovéana politickou nestabilitou a mocenskymi zajmy jinych zemi®.
Zdrojem nejistoty, ktery je oviem Fesitelny, jsou administrativni opatieni® vedouci ke znehodnoceni
zasob téchto surovin.

Také ve vyrobé elektfiny je CR sobéstaéna, ¢ast vyroby exportuje. Vyrobu elektfiny rozhodujici mérou
zajistuji uhelné elektrarny spalujici tuzemské druhy uhli (v roce 2011 jejich podil na vyrobé ¢inil 60 %)
a jaderné elektrarny (jejich podil 32 %; i kdyZ jaderné palivo nelze povaZovat v plném slova smyslu za
tuzemsky zdroj, lze v ném vytvofit zasoby aZz na nékolik let). Tyto elektrarny tvofi zaklad ceské
elektrizacni soustavy. Dopliuji jej ostatni druhy elektraren a vytvareji tak mix zdrojli, umoznujici
reagovat v redlném case na ménici se zatiZeni soustavy. Ponékud znepokojivy je trend zvySovani
podilu zemniho plynu na vyrobé elektfiny, protoZe tim se vnasi problém zavislosti na dovozu i do
vyroby elektriny.

Hlavnimi energetickymi systémy, které zasadné ovliviiuji Zivot hl. m. Prahy jsou systémy zajistujici
zasobovani elektfinou, zemnim plynem a centralizovanym teplem. Dalsi zdroje energie v Praze
pouzivané, jako jsou pevna paliva, kapalna paliva, plynna paliva - propan butan, spalovani odpadd,
obnovitelné zdroje elektfiny apod., jsou z hlediska celkové energetické bilance mésta pouze okrajové,
nevyznamné a nevytvareji z hlediska energetiky systémovy problém ani v pfipadé, Ze by doslo k jejich
kolapsu.

Zajistovani dodavek tepla pro hl. m. Prahu
Dodavky tepla v Praze jsou realizovany:

e decentralizovanym zplUsobem, kdy je teplo vyrabéno v misté jeho spotreby,
e soustavami centralizovaného zasobovani teplem (CZT).

Mezi decentralizovany zplisob vytapéni mizeme zaradit zdroje tepla pro jednotlivé byty, at jiz
pouzivaji jakykoliv energeticky nosi¢ (kamna na uhli, dfevo, ale i topidla na zemni plyn, propan butan,

?) Napfiklad domdci zdroje v roce 2011 pokryly spotifebu primdrnich zdroji:

-kapalnych paliv 3,8 %,

-plynnych paliv 4,8 %.

?) Zdsoby téZitelného hnédého a cerného uhli pri drovni soucasné téZby jsou v trovni mnoha desitek let.
*) Maze byt vSak ohroZovdna zdjmy téZard

5) V pripadé hnédého uhli tzv. limity
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elektrokotle, elektrickd akumulaéni kamna a pfimotopy), dale blokové kotelny a vytopny zajistujici
vytdpéni pro jednotlivé domy nebo malé bloky domi. Vyrobené teplo se spotfebovava v okruhu
mista vyroby, neslouzi pro obchodovani. Do této kategorie muZeme zaradit vyrobu tepla
v podnikovych vytopndch a teplarnach, ktera slouzi rovnéz pro vlastni spotfebu.

Pro centralizované zasobovani teplem jsou vytvareny teplarenské soustavy ze zdroju tepla
a teplarenskych 458/2000 Sb.,
o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych

v

rozvodl, jejichz provozovatelé podnikaji podle zikona ¢.

zakonU (energeticky zakon), v platném znéni.

Na Gzemi hl. m. Prahy existuje nékolik desitek drZiteld licence na vyrobu a dodavky tepla, nejvétsim
podnikatelem v tomto odvétvi je Prazska tepldrenska a.s.

Oblasti, ve kterych zajistuje dodavky tepla, jsou prezentovany na nasledujicim obrazku.

Obrazek 1: Oblasti, ve kterych zajistuje dodavky tepla PT a.s.
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V pravobiezni ¢asti Prahy byly jednotlivé lokality propojeny tepelnymi napdje¢i do PraZské
teplarenské soustavy, ktera podléha jednotnému dispecerskému fizeni.

V roce 2012 provozovala PraZska teplarenska (PT) 4 teplarenské vyrobny a 34 vytopen, tedy celkem
38 tepelnych zdroja. V ramci Prazské teplarenské soustavy (PTS) byly provozovany zdroje Elektrarna
Mélnik | (EME | — provozovana spole¢nosti Energotrans, a.s., kterd byla do 28. 6. 2012 dcefinou
spole¢nosti Praiské teplarenské a.s., od tohoto data je dcefinou spole¢nosti CEZ a.s. jako zakladni
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zdroj a zdroje teplarna Malesice, teplarna Michle a vytopny Kr¢ a Treboradice jako zdroje Spickové.
Dale bylo odebirdno teplo ze Zafizeni na energetické vyuZiti odpadu (ZEVO Malesice), které
zajistovalo také dodavky pary pro parni odbéry PT.

Praiska teplarenska provozuje celkem 648 km tepelnych siti, z toho 487 km primarnich topnych siti
a 195 km sekunddrnich topnych siti. Dale provozovala 2 281 predavacich a redukénich stanic (z toho
2 191 vlastnich predavacich stanic a 90 stanic ve vlastnictvi odbératel(l provozovanych na zakladé
mandatnich smluv).

Prazska teplarenska doddava teplo do 1 964 odbérnych mist, kterd nejsou v jejim pfimém vlastnictvi a
ani je neprovozuje. V roce 2011 byla zahajena stavba tepelného napajece pod fekou Vltavou s cilem
pfipojit na tuto soustavu lokality v levobiezni ¢asti Prahy.

Rozhodujicim dodavatelem tepla pro Prazskou teplarenskou a.s. je spolecnost Energotrans, a.s., jejiz
doddavky tvori 84,8 % z dodavky tepelné energie do PTS a 63,28 % z celkové dodavky tepla do Prazské
teplarenské.

K 31. 2.2011 byl instalovany tepelny vykon zdrojd Prazské teplarenské 1 696 MWt. Tepelny vykon na
prahu zdrojl pti teploté -12 °C dosahl 1 308 MWi.

Dodavky tepla byly kryty na vstupu do tepelnych soustav v Prazské teplarenské z 25,14 % z plynného
paliva (v r. 2010 — 28,6 %), z 0,49 % z kapalného paliva (v r. 2010 — 0,19 %), z 5,4 % z tuhého paliva (v
r. 2010 — 12,11 %), 63,28 % bylo kryto doddvkou tepla z Elektrarny Mélnik | (v r. 2010 — 54,71 %), coz
je uhelnd kogeneracni vyroba a zbyvajicich 5,69 % bylo kryto ndkupem tepla ze ZEVO MaleSice
(vr.2010-4,39 %).

Podil kogeneracni vyroby tepla na dodavce tepla do Praiské teplarenské (véetné dodavky tepla
z Energotransu) ¢inil 71,3 %.

vevs

kdy je teplo vyrdbéno mimo misto spotfeby a nehrozi tak v misté jeho predani odbérateliim
nebezpeci vybuchu ani pozaru. Topnym médiem je vtomto pfipadé horka voda nebo para
s potiebnou ale zaroven bezpecnou teplotou.

V pripadé poruch nebo havarii mensich vyrobcl tepla jde o lokdlni problém, ktery je feSitelny
substituci jinymi médii (temperovani Ci pritapéni objektl a ohtev teplé vody elektfinou ¢i plynem).

Existujici hrozby (nebezpeci) a moznosti snizeni jejich dopad{

Hlavni hrozbu ¢i riziko do budoucnosti predstavuje problematika zajisténi dodavek hnédého
energetického uhli do elektrarny Mélnik | (respektive Zivotnost tohoto zdroje), ktera je
rozhodujicim dodavatelem tepla pro Prahu. Souvisi s SirSim problémem statni energetické koncepce.

Témér 30% tepla, je vyrdbé&no ze zemniho plynu. Hrozby existujici pro dodavky plynu do CR a
provozovani plynarenské soustavy se zprostfedkované promitaji i do prazského teplarenstvi.

Podobné je hrozbou pro teplarenstvi i pripadné preruSeni dodavek elektfiny ze soustavy, protoze
vtom pfipadé je naruSen provoz celé technické infrastruktury véetné dodavek zemniho plynu.
Preruseni dodavek elektfiny by se promitlo i do preruseni doddvek tepla.
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Kazda centralizovana tepldrenska soustava je sloZitym technickym systémem, a proto je také, i
kdyZ v mensi mife ne jiné sitové systémy (elektfina, zemni plyn), zranitelna:

e cilenym Utokem na teplarenska zafizeni nebo provoznimi udalostmi a havariemi (propojovani
jednotlivych lokalnich soustav je cestou k posileni spolehlivosti dodavek tepla, neni ale zatim
v levobreini ¢asti Prahy provedeno),

e nekoncepcénim a neuvazenym pfistupem k vystavbé a provozovani teplarenskych soustav.

Velka, rozsahla havarie v tomto systému muzZe mit dopad na znacnou ¢ast mésta. Proto by bylo tfeba,
aby se v rdmci posuzovani kritické infrastruktury hledalo feseni, které by mohlo preklenout preruseni
dodavky tepla z Mélnika.

Zejména v zimnim obdobi pfi vétSich mrazech hrozi kromé omezeni ¢i preruseni doddvek tepla
zamrznuti rozvod( otopné horké vody a naslednd destrukce potrubi. Pokud by ale nedoslo ke
kumulaci nékolika havarii soucasné (cozZ je malo pravdépodobné), dokaze provozovatel zajistit opravu
béhem nékolika dnd, coZ je pfi vyuZiti elektfiny a zemniho plynu jako substituentl dostacujici pro
obnoveni doddvek, aniz by byly ohroZeny Zivoty a zdravi obyvatel.

Hlavnim rizikem pro zasobovani teplem je preruseni dodavky elektfiny (tzn. odstaveni fidicich
systémd, vyrobnich i distribuénich technologii, nemoZnost vyuziti elektfiny jako substituentu),
nebot tyto systémy bez elektfiny nefunguiji.

Zajistovani dodavek zemniho plynu pro hl. m. Prahu
Dodavky plynu pro organizace a podniky plsobici na Gzemi hl. m. Prahy a pro obyvatele Zijici na
tomto Uzemi zajistuje spoleénost Praiska plynarenska, a.s. (PP, a.s.).

Tato spoleénost ma také pro Uzemi Prahy, podle zdkona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a
o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich v platném znéni status Dodavatele posledni
instance (§12a zdkona ve znéni uvedeném ve Shirce zakonG CR rozeslané dne 11. zafi 2009).
V tomto paragrafu v odstavci 2 se doslova piSe:

»(2) Dodavatel posledni instance dodava elektfinu nebo plyn zdkaznikovi, jehoZz dodavatel
elektfiny nebo plynu pozbyl opravnéni nebo moznost doddvat elektfinu nebo plyn nebo ukon¢il
dodavku elektfiny nebo plynu. Tato povinnost vznikd dnem, kdy operator trhu oznami
dodavateli posledni instance registracni ¢islo odbérného mista dotéeného zakaznika.”

To potvrzuje nezastupitelnou ulohu PP, a.s. pro bezpeéné zajistovani dodavek plynu na dGzemi
Prahy a spolecensky vyznam spolecnosti.

Tomuto poslani také PP, a.s. prizplsobila svoje organizaéni (majetkové) usporadani. Je vhodné
pfipomenout, Ze PP a.s. dodava plyn cca 420 tisicim zakaznik( a v roce 2012 dodala plyn ve vysi
7.354 mil. kWh.

Od roku 1972 je pres Gzemi byvalého Ceskoslovenska prepravovan rusky plyn do zemi stiedni, jizni a
zapadni Evropy.
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Pro zajisté&ni jeho dopravy byl na tzemi Ceské republiky vybudovan systém tranzitnich plynovodt
s témito funkcemi:

e od hrani¢ni pfedavaci stanice Lanzhot (Bfeclav) je pfepravovan plyn:
- svazkem plynovodd severné od Prahy do hrani¢ni pfedavaci stanice Hora Svaté
Katefiny (Most), kde je plyn predavan némeckym plynarenskym spole¢nostem a
ruskému Gazprom Exportu.

- svazkem plynovodl kolem Tdbora do Rozvadova a dal do Némecka, kde je plyn
predan ruskému Gazprom Exportu,

do Lanzhotu je plyn dopravovan pres Ruskou federaci, Ukrajinu a Slovensko,

e od roku 2000 je rusky plyn také prepravovan z preddvaci stanice Hora Svaté Katefiny kolem
Plzné do Rozvadova, jednd se o prepravu z Ruska pFes Polsko a Némecko a ptes Ceskou
republiku zpét do Némecka, tento druh pfepravy prevzal v roce 2013 novy plynovod nazvany
GAZELLA, z Ruské federace bude plyn dopravovdn systémem nazvanym NORD STREAM.

Na tento tranzitni systém jsou napojeny VVTL vnitrostatni prepravni plynovody, které odebiraji
plyn dovaZeny tranzitni soustavou pro zasobovani CR a rozvadéji jej do podzemnich zésobnik(i a do
regionalni distribucni sité.

Kolem Prahy je vybudovan VVTL stfedocesky zasobovaci okruh, ktery zasobuje Prahu. Pfedstavu
o tomto systému poskytuje nasledujici schematické vypodobnéni.
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Obrazek 2: Schéma VVTL plynovodti v okoli Prahy

HOSPOZIN LIMUZY
SRN =« »OO0¢—
4  TRANZITNI
PLYNOVODY
PRS
TREBORADICE
PRS
MEHOLUPY
Y
PRAHA 4
A
Qs
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SIBRINA TRANZITN{
SRN 4—‘ Y PLYNOVODY
VESEL{ n. L.

<«— DOPRAVA VVTL. PLYNU <— PLYN PO REDUKCI TLAKU V PRS

ZKRATKY: HODNOTY Q JEDNOTLIVYCH PRS

SRN SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO Q Mécholupy 640 tis. m*/hod.
PRS PREDAVACI A REGULACNI STANICE PLYNU Q, Tteboradice 450 tis. m*/hod.
Q INSTALOVANY VYKON PRS Q; Sibfina 15 tis. m*/hod.

Ze schématu plynovod( v okoli Prahy vyplyva, Ze pro zajisténi dodavek plynu pro Prahu maji zasadni
vyznam predavaci regulacni stanice (PRS) Mécholupy, Treboradice a Sibfina. Ty jsou v majetku
spole¢nosti Prazska plynarenska Distribuce, a.s. (PPD, a.s.).

Moznosti vy$e zminénych tfi PRS pfi zajistovani dodavek plynu pro Prahu jsou zfejmé z déle uvedené
tabulky.

Tabulka 1: Parametry pfedavacich regulaénich stanic plynu pfi zajistovani dodavek plynu pro Prahu

Pfedavaci regulacni Instalovany vykon Predavaci kapacita
stanice [tis. m3/hod] [tis. m3/hod]
Mécholupy 640 450
Treboradice 450 300

Sibfina 15 9
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V mimoradnych (krizovych) situacich mGze PPD, a.s. vyuZit ,nasmlouvané” kapacity PRS:

. Drahelcice (v majetku RWE GasNet, s.r.o. — pouze pro havarijni, resp. vypomocné dodavky),
Krabosice (z/do RWE GasNet, s.r.0.)°,
Mstétice (v majetku RWE GasNet, s.r.o., pouze pro havarijni, resp. vypomocné dodavky),
Suchdol (z/do RWE GasNet, s.r.o.)°.

Ze Ctyf vySe zminénych stanic mlzZe byt do sité PPD dodavano max. 300 tis. m3/hod.
Z predchazejiciho textu vyplyva, Ze:

¢ instalovany vykon 3 PRS ve vlastnictvi PPD, ¢ini 1.105 tis. m3/hod.,
e redlné mnozstvi plynu dodavaného z prepravniho systému do distribucniho systému PPD ¢ini
759 tis. m3/hod.

Je také vhodné pfipomenout, Ze pro zasobovani Prahy plynem byl vybudovan Kavernovy zasobnik
Haje (Pribram). Ten je schopen plné pokryt spotfebu Prahy po 7-10 dni. Zminény zasobnik vsak neni v
majetku PP, a.s.

Dodavky plynu (,ruského, norského“) do CR jsou smluvné zajistény a je v zajmu dodavatel( smlouvy
plnit, takze dlouhodobé zastaveni dodavek nepredstavuje vdznou hrozbu.

Z hlediska Prahy spolehlivé (bezpecné) zabezpeceni doddvky plynu za ceny pfijatelné pro jeji
obyvatele muZe byt naruseno zejména:

e svévolnymi Ciny (napf. terorismus),
e pfirodnimi katastrofami, které narusi funkci existujicich dopravnich systémd.

Je také nutné pfipomenout hrozby vyplyvajici z:

e nerespektovani myslenek prezentovanych Bezpecnostni strategii CR (napf. ¢l. 69),
e neuvazenych zasah( do systému fizeni PP, a.s.,

které by mohly narusit ovéfené postupy fizeni.

Je treba zdlraznit, Ze distribu¢ni plynarenska soustava tvofi uceleny technologicky systém,
dispecersky fizeny. Rozhodujici pro zasobovani Prahy je dostatek zemniho plynu v sitich tranzitniho
plynovodu dodavaného ze zahranidi. Pokud by doslo ke snizeni dodévek do CR, situace by se
postupné vyvijela, pricemz v jednotlivych etapach by byl dalsi vyvoj predvidatelny a bylo by tedy
mozné se pripravit (vyuZiti zasobnik( plynu). Distribu¢ni soustava zemniho plynu v hl. m. Praze je
dostate¢né robustni, zokruhovand, takze jednotlivé provozni poruchy a havarie jsou feSitelné
zazitymi pracovnimi postupy a metodami.

Nejvétsim rizikem je preruseni dodavek elektfiny, protoze tim okamzikem prestavaji fungovat
technologie na strané spotfeby i distribuce, nebot tyto systémy bez elektfiny nefunguiji.
Kratkodobé preruseni dodavky elektfiny lze preklenout snizenim tlaku v distribu¢nich rozvodech,
nikoliv ale pferuseni trvajici hodiny nebo dokonce dny.

®) Jde o oboustranna predavaci mista RWE GasNet/PPD (trasové uzavéry na VTL plynovodech). Tyto predavaci
body slouzi pouze pro havarijni, respektive vypomocné dodavky
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1.2.4 | Zajistovani dodavek elekttiny pro hl. m. Prahu

Nejvétsi pozornost je nutno soustredit na zadsobovani elektrickou energii. Elektfina je pro prevaznou
¢ast technologii v domacnostech, sluzbach i vyrobnich podnicich nezastupitelnd, neexistuje pro ni
rovnocenny substituent. Navic fungovani systém( pro rozvod zemniho plynu a centralizovaného
tepla a fady technologii vyuZivajicich tato média je podminéno napajenim elektfinou, pfi preruseni
veskerych technologii, telekomunikace, inzenyrské a dopravni systémy, zasobovani atd., to znamenj,
Ze v pripadé preruseni dodavky elektfiny na postizeném Uzemi prestava fungovat nejen chod
mésta samotného, ale i statu, jehoz fidici centra jsou umisténa v Praze, jeho hlavnim mésté.
Bezpecnost dodavek elektfiny proto musi mit v energetické koncepci mésta nejvyssi prioritu.

Jako kazdy rozsahly jednotny technologicky systém je i elektroenergeticky systém zranitelny. Dochazi
v ném k fadé drobnéjsich technickych poruch a havarii, které jsou reSeny provozovatelem systému
jako béziné zaleZitosti. To se tyka i elektroenergetické distribuéni soustavy v hl. m. Praze. Praxe
minulych let i neddvné minulosti ukazuje, Ze distribucni soustava vlastnénd a provozovand
spolec¢nosti PREdistribuce a.s. se s béZznymi provoznimi udalostmi bez problému vyrovnava.

V souladu s platnou legislativou Energeticky regulacni Grad sleduje a pravidelné vyhodnocuje plnéni
kritérii kvality dodavky elektrické energie. Ukazatele spolehlivosti dodavek elektfiny se udrzuji na
slusné urovni (viz nasledujici tabulka).

Tabulka 2: Ukazatele spolehlivosti dodavek elektfiny

Ukazatel

SAIFI 0,85 0,92 0,56 0,65 0,54
SAIDI 47,84 44,98 42,47 46,79 42,12
CAIDI 56,49 48,70 76,41 72,13 78,52

Vyznam uvddénych ukazateli:

- SAIFI — pramérny pocet preruseni distribuce elektriny u zdkazniki v hodnoceném obdobi (pferuseni/rok/zdkaznik)

- SAIDI — priimérnd souhrnnd doba trvdni preruseni distribuce elektfiny u zdkazniki v hodnoceném obdobi
(minut/rok/zdkaznik)

- CAIDI — priimérnd doba trvani jednoho preruseni distribuce elektfiny u zdkazniki v hodnoceném obdobi
(minut/pferuseni)

Problém spolehlivosti zasobovani elektfinou hl. m. Prahy neni v jeji distribuci, ale v tiplné zavislosti
na dodavce z nadifazené pfenosové soustavy.

Praha je napojena na prenosovou soustavu v uzlech 400/110 kV Reporyje a Chodov nachazejicich
se na obvodu mésta, dale z ponékud vzdalené&j$iho uzlu 400/110 kV Cechy stfed (u Mochova) az
uzlu 220/110 kV Malesice poloZzeného uvnitf mésta. Tim se zdd relativné dobfe zajisténa, nebot
jednotlivé uzly z pfenosové soustavy mohou zalohovat sousedni a silnd soustava 110 kV na okruhu
Prahy spolu s kabelovymi vedenimi do centra fesi problémy prechodu z prenosové do distribucni
soustavy pfi vypadku jednoho z uzl(i. Na Gzemi mésta vsak nejsou zadné vyznamnéjsi zdroje pro
vyrobu elektfiny a existujici zdroje nejsou schopny provozu v ostrovnich rezimech. To znamena, Ze
kazdy pfipad rozpadu pfenosové soustavy znamend blackout pro Prahu, ktery neni v soucasnych

22 | 43



UZEMNIi ENERGETICKA KONCEPCE | PRILOHA C. 9
HLAVNIHO MESTA PRAHY | Spolehlivost zdsobovdni,
(2013-2033) | energetickd bezpecnost

podminkach samostatné resitelny. V pfipadé blackoutu nezbyvd, nez cekat s obnovenim dodavky
elektfiny az do doby, nez se provozovateli pfenosové soustavy podafi obnovit provoz pfenosové
soustavy. V soucasné dobé je dodavka elektfiny pro hl. m. Prahu pfi rozpadu el. soustavy témér zcela
zavisla na CEPS resp. jejim dispecinku. CEPS ma pro tento stav pfipraveno nékolik scénafri obnovy
dodavky elektfiny a tyto scénéfe jsou zpracovany do Provoznich instrukci CEPS.

Jak jiz bylo zminéno, dle téchto instrukci jsou stanoveny ddle uvedené povinné priority:

1) obnovuje se vlastni spotieba JE Temelin a Dukovany;

2) obnovuje se vlastni spotfeba vyznamnych systémovych elektraren (Tusimice,
Prunéfov, Chvaletice atd.), tim jsou elektrarny pfipraveny zvySovat vykon
a dodévat elektfinu;

3) obnovuje se dodavka elektfiny pro hl. m. Prahu;
4) obnovuje se doddvka elektfiny pro velké méstské aglomerace (Brno, Ostravu,
Plzen atd.).

Vyvoj v poslednich letech ukazuje, Ze roste ¢etnost pripadu, kdy se pfenosova soustava ocita na
pokraji rozpadu, a tak roste riziko, Ze mlZe dojit k blackoutu v Praze. ZkuSenosti ze zahranici ukazuiji,
s jakymi problémy se v pfipadé déletrvajiciho blackoutu velké mésto setkdva, i to, Ze s nasledky
takové udalosti se mnohdy vyrovnava i roky.

Je moiné shrnout, Ze pro zasobovani elektfinou, zemnim plynem a centralizovanym teplem jsou
vybudovany ucelené, technologicky tésné vnitfné provazané systémy, jejichz naruseni muze
negativné ovlivnit rozsahlé ¢asti mésta, pripadné mésto celé. Preruseni zasobovani zemnim plynem
nebo centralizovanym teplem je moZné do jisté miry na uréitou dobu caste¢né preklenout
elektrickou energii, ktera je moznym substituentem pro vétsinu zplsobU vyuZiti téchto médii, pokud
to dimenzovani elektrickych rozvodnych zafizeni umoZniuje. Bylo by ale chybou prosazovat
jednocestné zasobovani celého mésta pouze elektrickou energii, a to z dlvodld praktickych,
ekonomickych i ekologickych. Zajmem mésta musi byt podpora koordinovaného, uvazlivého rozvoje
vsech uvedenych energetickych systému.

Zakladnim predpokladem pro zajisténi dodavek elektfiny alespon pro prvky kritické infrastruktury
ve mésté je vybudovat zdroje uvnitf mésta umoznujici preklenout dobu, po niz bude prerusena
dodavka elektfiny z prenosové soustavy.

Je tfeba si uvédomit, Ze v pfipadé blackoutu prakticky zkolabuje Zivot mésta nebot:

o okamzité s prerusenim dodavky zcela prestanou fungovat:
o vSechny vyrobni technologie vyuzivajici elektfinu,

elektricka trakce (Zeleznice, tramvaje, metro),

sluzby, v€etné zdravotnickych ambulanci,

obchody, Iékdrny, banky, restaurace atd.,

Urady (statni a verejné instituce),

Cerpaci stanice pohonnych hmot,

verejné osvétleni a dopravni signalizace,

0O 0O O O O O O

televize a rozhlas (pokud nemaiji vysilace provozuschopny nahradni zdroj),
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o elektronické informacni a Fidici systémy (pokud nemaji akumuldtory nebo nahradni
zdroje),
vytapéni resp. klimatizace objektl vyuZivajicich jako teplonosné medium elektfinu,
vytapéni resp. klimatizace velkych objektl a vytapéni malych objektli zaloZzené na
decentralizovaném vytapéni zemnim plynem i vytapéni vyzadujici pro nuceny obéh
teplonosného média obéhova cerpadla,

o poskytovani zdravotnich sluzeb bude omezeno pouze na nemocnice vybavené
funkénimi nahradnimi zdroji a i v nich budou tyto sluzby omezeny na nejakutné;jsi
pfipady,
viechny vyrobny elektfiny a tepla na Uzemi Prahy (budou odstaveny automatikami),
doddvky vody (nejprve v nejvyssich patrech vyskovych objektd a postupné v nizsich
patrech a dalsich objektech podle vyCerpavani bojlert v objektech a vodojem),

oz dlvodu velkého narlstu telefonatl prostfednictvim mobilnich telefont budou kvl
pretizeni kolabovat sité mobilnich operatort,

e béhem nékolika malo hodin
pfestanou fungovat dodavky zemniho plynu,

o nebude mozné vyuzivat mobilni telefony (nebude mozné si je dobit),
o bude kolabovat i komunikace prostfednictvim pevnych telefonnich linek,
o motorové dopravni prostfedky se zastavi, protoze spotfebuji pohonné hmoty

v nadrzich a nebude je mozZno doplnit.

V navaznosti na kolaps technické infrastruktury mésta budou tisice lidi uvéznény v dopravnich
prostfedcich, jako je metro, a ve vytazich. Enormné vzrostou naroky na zachrannou sluzbu (vyjezdy
k srde¢nim kolapsiim, Grazim a dalSim zdravotnim potizim) a na hasi¢e (vyprostovani lidi z
dopravnich prostfedk(), nastane chaos v dopravé, skokové se zvysi nasilnd kriminalita (kradeze,
loupeze, rabovéani). Neda se vyloudit ani panika mezi lidmi, protoze desitky tisic jich uviznou
v dopravnich zacpach, nebo budou muset vyklidit kanceldrské, vefejné a dalsi budovy a obchodni
centra a budou ponechani na ulicich, aniz budou mit redlnou moZnost dostat se do svych domovd,
bez pfistupu k vodé, potravinam a pfistresi.

Problémy by se dale umocnily, pokud by k blackoutu doslo v zimé v obdobi mraz(.

Odolnost energetickych systém{

Tepelné rozvody teplarenské soustavy jsou prevainé ulozeny pod povrchem v zemi, a proto jsou
pomérné odolné proti Zivelnim pohromam nebo teroristickému Gtoku. Vyjimku tvofi tepelny napdjec
Meélnik — Praha, ktery je cely proveden jako venkovni. U néj sice neni riziko ohrozeni Zivelni udalosti,
jako jsou povodné nebo vichtice, ale proti teroristickému utoku a selhani lidského prvku ho
zabezpecdit nelze. Muselo by ale jit o destrukci velkého rozsahu, aby byl napdjec vyfazen z provozu na
dobu radové tydnl. Vainého ohroZeni zasobovani Prahy energiemi je moZné dosahnout daleko
ucinnéji jinak, proto je pfimy utok na tepelny napaje¢ malo pravdépodobny. Zranitelné jsou také
vymeénikové stanice viech typl v teplarenské soustavé. Jedna se o nadzemni objekty, ¢asto bez stalé
obsluhy. Mohou byt ohroZzeny povodni, pokud jsou umistény v zaplavové oblasti, hlavnim rizikem je
ale i v jejich pripadé cileny teroristicky utok.
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Podobné je na tom i plyndrenskd soustava. | jeji rozvody jsou uloZeny v zemi a tedy s vyjimkou
zaplavovych oblasti relativné dobife chranény. Avsak z charakteru média vyplyvd, Ze ptipadna
umyslna destrukce mlze byt provazena vybuchem plynu a poZarem, coZ zndasobi Ucinek destrukce
aje také mnohem viditelnéjsi a pUsobivéjsi z hlediska zaméru utocnikl. Na druhé strané tvofi
rozvody plynu vzijemné pomérné husté propojenou sit, takze k jejimu vyrazeni z provozu by bylo
nutno provést koordinovany Utok na nékolika mistech soucasné.

V pripadé elektroenergetické distribucni soustavy v Praze nejslabsim clankem zlstavaji napajeci
transformovny 400/110 KV (Chodov, Reporyje, Cechy stfed) a transformovny 220/110 kV (MaleSice)
jejichz soucasné vyrazeni by ptivodilo blackout v Praze.

Ostrovni provozy z pohledu krizového rizeni

Smyslem vsech krizovych scénar(i je udriet v chodu objekty (prvky) kritické infrastruktury,
definované jako vyrobni i nevyrobni systémy a sluzby, jejichZz naruseni by mélo zdvazny dopad na
bezpecnost statu, ekonomiku, vefejnou spravu, zabezpeceni zakladnich Zivotnich potieb obyvatelstva
a ochranu jeho ZivotQ, zdravi a majetku nebo plnéni mezinarodnich zavazk(. Pfi stanovovani rozsahu
kritické infrastruktury je nutno vychazet ze stanoveni minimdlni pfiméfené dodavky energii, tedy
stavu, kdy spole¢nost je jeSté schopna fungovat.

Jedinym Géinnym opatifenim v takové situaci je vytvoreni krizovych ostrovnich provozd, zajistujicich
alespon zdkladni dodavky pro bezpecné fungovani mést a ostatnich obci. Tyto krizové ostrovni
provozy jsou tvoreny vyrobnami elektrické energie, které jsou schopny startu ze tmy a fungovani
v ostrovnim provozu a prostfedky automatizace krizovych ostrovnich provoz( v transformovnach
110/22 kV. Je vhodné pripomenout, ze schopnost startu ze tmy je schopnost najeti vyrobny
elektrické energie bez podpory vnéjSiho zdroje napéti po uUplném nebo castecném rozpadu
pfenosové soustavy spravované CEPS a.s., schopnost dosazeni daného napéti, moinost pfipojeni
k siti a jejiho napajeni v ostrovnim rezimu. Schopnost ostrovniho provozu také znamena schopnost
vyrobny elektrické energie pracovat do vydélené ¢asti vnéjsi sité, tzv. ostrova. Ostrovni provoz se
vyznacuje velkymi ndaroky na regulacni schopnosti jak vyrobny elektrické energie, tak rozvoden
a transformoven napéti.

Krizové ostrovni provozy by mély vznikat jako prevence krizové situace vzniklé v disledku rozpadu
pfenosové soustavy (dale jen ,PS“). Nebezpeci rozpadu PS vidy predchazi poruseni stability jejiho
chodu. V kodexu PS je definovana stabilita provozu jako schopnost soustavy udrZet rovnovazny stav
béhem provozu i po prechodnych déjich, zplsobenych vnéjsimi vlivy, dispecerskym fFizenim i
poruchovymi vypadky zafizeni.

Problematika verejnych ostrovnich provozl byla fesena v ramci nékolika vyzkumnych tkola:

. RN20042005001 , Ochrana obyvatelstva a jeji vazby na kritickou infrastrukturu v oblasti
energetickych systém(“ podporeného z programu Ministerstva vnitra ,Nejzavaznéjsi
bezpecnostni rizika“,

J VD20072008A05 ,Systémové feseni nouzového zdsobovani elektfinou v pripadé
krizovych stavi” podporeného z programu bezpecnostniho vyzkumu Ministerstva vnitra,
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. 2A-2TP1/003 ,Vyzkum mozZnosti posileni startd ze tmy pro zvySeni spolehlivosti
a odolnosti provozu elektrizaéni soustavy CR“ podpofeného z programu Ministerstva
primyslu a obchodu , Trvald prosperita®,

) 2A-1TP1/065 ,Zvyseni odolnosti distribuc¢ni soustavy proti dlsledkim dlouhodobého

Ill

vypadku prenosové soustavy CR s cilem zvy$eni bezpecnosti obyvatel“ podpoieného

z programu Ministerstva prlimyslu a obchodu , Trvala prosperita“.

Vyzkumné ukoly se zabyvaly ostrovnimi provozy, které by byly schopné zachovat v provozu ¢&asti
distribucnich soustav s vyuzitim mistnich kapacit na vyrobu elektfiny do doby, nez dojde k obnové
provozu prenosové soustavy. Funguji tak, Ze bilanéni automatika neustdle porovnava aktudlni
spotfebu v potencidlnim ostrovu s vykonem mistniho zdroje a urcuje, o kolik bude tfeba v pfipadé
vytvoreni ostrova spotfebu odlehdit. V pfipadé vzniku ostrova se provede odlehceni podle priorit
vypnutim prislusnych vyvodud. Rozpadova automatika detekuje poruchy v siti a vydéluje ostrov pro
nouzové zasobovani elektfinou. Regulator ostrovniho provozu na zdroji zajistuje regulaci generatoru
podle aktudlni spotieby ostrova.

Krizovy ostrovni provoz je tedy izolovana elektrizacni soustava. K jeho Uspésnému vzniku,
udrzitelnému chodu a ndvratu zpét pfipojenim k nadfazenému elektroenergetickému systému musi
byt splnény urcité predpoklady. Od téch se zaroven odviji koncepce, vyvoj, realizace, nasazeni a
efektivni vyuZiti technickych prostredk.

Navrh funkce krizového ostrovniho provozu (KOP) vychazi z jeho planovité pripravy. Ta zacina
sestavenim vykonové bilance vyclenéné casti distribucni soustavy na zakladé analyzy schopnosti
ostrovniho zdroje (zdroji) dodavat elektfinu do krizového energetického systému a rozboru
nezbytnych vykonovych pozadavk( kritické infrastruktury v oblasti.

Specializované technické prostfedky umoznujici vznik a funkci krizovych ostrovnich provozd, jsou:

Rozpadova automatika krizového ostrovniho provozu

Rozpadovd automatika krizového ostrovniho provozu je urfena k automatickému odepnuti casti
distribucni sité a jejimu pfipojeni ke krizovému ostrovnimu provozu v redlném case, a to ve velmi
kratkém Casovém intervalu. Zakladnim funkénim poZzadavkem na rozpadovou automatiku krizového
ostrovniho provozu je rozpoznani poruchového stavu v nadrazené soustavé, ktery je spojen
s vykonovou nerovnovahou.

Bilan¢ni automatika krizového ostrovniho provozu

Bilan¢ni automatika je urcena k trvalému vyhodnocovani vykonové rovnovahy v ustdleném stavu
prepokladané krizové oblasti na zakladé vstupnich informaci o okamzitém vykonu vlastnich zdroju
planované oblasti krizového rezimu a vykonu doddvaného nebo odebiraného ze zdjmové oblasti pres
délici misto. Je integralni soucdsti centralni fidici jednotky krizového ostrovniho provozu. Zakladnim
Ukolem bilanéniho automatu je rychlé odpinani zatéZze na zakladé méreni vykonové rovnovahy mezi
vyrobou elektrické energie v oblasti budouciho krizového ostrovniho provozu, pfivadénou energii
z distribu¢ni soustavy a jeji spotfebou v oblasti krizového rezimu vcetné technickych ztrat. Rozsifena
funkce bilan¢niho automatu spociva ve sledovani vykonové rovnovahy v pribéhu existence krizového
ostrovniho provozu a udrZeni ostrovniho rezimu s ohledem na vykonovou rovnovahu mezi vyrobou
elektfiny v zafizenich v krizové oblasti a jeji spotfebou.
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1.3.3 | Mechanizmus pro fizeni spotieby elektfiny
Krizovy ostrovni provoz je tvoren vlastnimi zdroji, ¢asti stavajici distribucni sité a selektivné fizenou
spotiebou elektrické energie odbérnych mist. Vramci KOP je nutné postupné podle pfedem
pripraveného planu zajistit zménu a provedeni ddle uvedenych zakladnich opatfeni véetné jejich
vzdjemné kombinace:

e dispecerskd zména konfigurace napajeci sité vysokého napéti (vn) tak, aby byly prednostné
napajeny objekty kritické infrastruktury,

e omezeni spotfeby odbérnych mist pomoci systému hromadného dalkového ovladani (HDO)
a/nebo pomoci inteligentnich elektromér(.

Vyuziti systému HDO, vysilani spinacich a odpinacich povell po siti vn (obdobné jako za normalniho
provozu se méni u odbératele nizky a vysoky tarif spotfeby) je mozné spiSe vyjimecné, protoze vysilaé
HDO by musel byt v oblasti krizového ostrovniho provozu, a tak tomu obvykle neni.

Vyuziti inteligentnich elektromér( je véc nova a koresponduje se zamérem distribuénich spole¢nosti
osadit odbérna mista elektromérem s dalkovym odectem spotreby. Elektroméry jsou dalkové
ovladany (zména tarifu spotfeby) a odcitany s prenosy dat po siti 50 Hz a po siti GSM. Jednou z jejich
funkci (mimo dalsi) je dalkové omezeni proudové hodnoty jistice odbérného mista. To znamen3, zZe
v krizové situaci je u odbérnych mist, ktera nejsou objekty kritické infrastruktury, sniZzena spotieba
na minimum. Tento stav je v odbérném misté signalizovdn, a pokud odbératel svoji spotiebou
presahne povolenou hodnotu, jisti¢ spotfebu prerusi. Uvedenymi postupy dojde ke snizeni zatizeni
vyvodU vn, které zGstaly pti vzniku krizového ostrovniho provozu v napétovém stavu a zdroj snizi svij
vykon. Nasledné lze postupné zapnout vyvody, které byly pfi centrdlnim odlehéeni vypnuty a
uvedeny postup odlehéeni opakovat. Cilem je maximalni vyuZiti vykonu zdroje v krizové oblasti tak,
aby byly prednostné zasobeny objekty kritické infrastruktury (ovSem s pfipadnym omezenim) a
plosné obyvatelstvo v minimalni vykonové mire zajistujici zakladni osvétleni, chod
chladni¢ek/mraznicek, TV (informovanost) a pfipadné i automatiku plynovych kotld, pokud byt neni
zasobovan z CZT.

Tabulka 3: Rozdil mezi systémy HDO a vyuZitim inteligentnich elektromérd

Mikrosit objektu kritické

Druh sité Verejna distribucni soustava

infrastruktury

Omezeni spotreby bez DSV
) : p Y Vypinani nejméné dulezitych e v .
inteligentnich . . Vypinani nejméné dulezitych odbéri

. . odbéra
elektroméru
Omezeni spotieby SniZzeni proudové hodnoty jistice SniZzeni proudové hodnoty jistice
inteligentnimi nejméné dulezZitych odbér a signdl  nejméné dualeZitych odbéru a signal
elektroméry pro ,,home automation” pro ,,home automation”
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Centralni fidici jednotka krizového ostrovniho provozu

Centralni Fidici jednotka krizového ostrovniho provozu je uréena k fizeni krizového ostrovniho
provozu a ke komunikaci s dispecerskymi centry provozovatele distribu¢ni soustavy a organi
krizového fizeni.

Nasazeni a zapojeni téchto prvkl do realného Zivota vyraznou mirou prispéje ke zvyseni bezpecéného
zajisténi kontinuity Zivotnich podminek obyvatel na daném uzemi v ptipadé vzniku mimoradné
udalosti / krizové situace elektroenergetického charakteru. Prostfedky KOP pfispivaji k:

e Vc¢asné reakci na mozné preruseni dodavek elektrické energie v distribucni siti,

e Zvyseni pfipravenosti kritické a ostatni infrastruktury na danou situaci,

e Efektivnimu FeSeni nastalé situace vzniklé v dlsledku preruseni dodavky elektrické
energie pti zachovani zakladnich hodnot a zajmU spolecnosti a funkénosti Uzemniho
celku.

Pro budovani krizovych ostrovnich provozd je rozhodujici, zda na uréeném UGzemi existuji nebo
neexistuji vyrobny elektrické energie nutné pro jejich fungovani. Zatimco na Uzemich ostatnich kraju
je dostatek a nékde i prebytek vyroben elektrické energie, na Uzemi licencovaném spolecnosti
PREdistribuce a.s., tj. na uzemi hl. m. Prahy a Roztok u Prahy, takové zdroje existuji pouze pro
zajisténi vykonu v teoretické hodnoté 15 az 20 %, redlné jsou to vsak asi 4 % (to je podil
instalovaného vykonu, ktery nelze vyuZivat nepretrzité celorocné, ale v zavislosti na ro¢nim obdobi a
denni dobé). Pro hl. m. Prahu jsou pro zfizeni ostrovniho provozu na jejim tuzemi nepouzitelné,
nebot nejsou schopny startu ze tmy a nemaji ani potiebnou regulaéni schopnost pro rozbéh v
ostrovnim provozu, mohou vsak v pripadé fungovani ostrovniho provozu zvysit jeho vykon.

Proto je tfeba na Uzemi hl. m. Prahy stanovit minimalni pfimérené doddavky elektfiny pro kritickou
infrastrukturu a k tomu stanovit technické, organizacni, legislativni a financni predpoklady jejich
zajisténi v pripadé blackoutu.

Pristup verejné spravy

NiZe jsou uvedeny kroky potifebné pro pfipravu zasobovani kritické infrastruktury vyrobnimi zdroji na
Uzemi Stfedoceského kraje a jejich schopnost fungovani v ostrovnim provozu a nutné podminky pro
jeho zajisténi.

Vldda CR svym usnesenim & 665 ze dne 8. zafi 2011 schvdlila dokument nazvany Bezpe&nostni
strategie CR. Tento dokument mimo jiné v bodé 7 doslova uvadi:

LACkoliv je za zajistovdni bezpeénosti primdrné odpovédnd vidda, pro sniZovdni rizik naplnéni hrozeb
je Zadouci aktivni spoluprdce obéant CR, podnikajicich prdvnickych a fyzickych osob a orgdnii verejné
spravy ...”

Tim je deklarovana role vlady, resp. statnich organu i vefejné spravy v zajistovani bezpecnosti.

Je moiné pfipomenout kapitolu V. tohoto dokumentu, ktera uvadi, Ze: ,Ochrana kritické
infrastruktury a strategickych podnik(, zejména v oblasti energetiky — v pododvétvich elektfina,
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zemni plyn, ropa, a ropné produkty, tepelna energie — a odvétvi informacnich a komunikacnich
technologii vyZzaduje:

. zvySovani ochrany a odolnosti prvkd narodni a evropské kritické infrastruktury,
o spolupraci s vlastniky/provozovateli prvkd kritické infrastruktury,
. zachovani kontroly nad kritickou infrastrukturou dosud patfici statu a nesnizovani vlivu

a kontroly statu ve strategickych spolecnostech plsobicich v jednotlivych oblastech
kritické infrastruktury.”

Jiz zminénd Bezpecnostni strategie CR je koncepénim, strategickych dokumentem, ktery je promitnut
do legislativy. Jde zejména o Zakon ¢. 240/2000 Sb., o krizovém fizeni a 0 zméné nékterych zakonu
(krizovy zakon), v platném znéni, a Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon( (energeticky zakon), v platném znéni,
a na né navazujici dalsi zakony a nizsi pravni normy.

Energetickd bezpecnost se stala nedilnou soucasti zasadnich strategickych dokument( statni spravy.
Vyznamné koridory uréené pro vystavbu novych patefnich vedeni energii jsou zafazovany do Politiky
uzemniho rozvoje CR a Zasad tzemniho rozvoje jednotlivych krajt. V tomto smyslu jsou realizovéna
opatfeni vedouci ke zvy$eni odolnosti technické infrastruktury a diverzifikaci zdrojové zakladny CR
jako celku.

V kazdém z dosud zverejnénych navrh( aktualizace Statni energetické koncepce je vénovana
pozornost problematice bezpecénosti. Pokud jde o elektrickou energii, otazka ostrovnich provoz( jako
klicového prvku technické infrastruktury se fe$i v Aktualizované Statni energetické koncepci Ceské
republiky z listopadu 2012 v ¢astech nazvanych:

o Priorita V., kde se doslova piSe:

,Ddle soustredovat pozornost na pripravu ostrovnich provozu pro reseni nouzovych stavd, udrZeni
dostatecné vyse regulacniho vykonu a zkvalitnéni prdvniho rdmce pro zajisténi bezpecnosti
a kontinuity provozu prvki energetické infrastruktury. ZvySovat odolnost elektrizacni a plyndrenské
soustavy proti poruchdm a vypadkim a jejich schopnost, v pripadé nouze, pracovat v ostrovnich
provozech.”

. Strategie do roku 2040, kde se doslova pise:

,Dopracovat uzemni energetické koncepce tak, aby zajistovaly alespon pro vétsi mésta nezbytné
doddvky energie v ostrovnich provozech a rychlou a ucinnou reakci v pfipadech rozsahlych poruch
nebo prirodnich katastrof.

Podporovat a rozvijet schopnost doddvek energii v lokdlnich (ostrovnich) subsystémech v pripadé
rozpadu systému vlivem rozsdhlych poruch zpisobenych Zivelnimi uddlostmi nebo teroristickym ci
kybernetickym utokem v rozsahu nezbytném pro minimdini zdsobovdni obyvatelstva a udrZeni
funkcnosti infrastruktury.”

Tento ukol se nepochybné tyka i vedeni hl. m. Prahy.
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Oponentni posudky vyzkumnych Ukoll zpracovavanych na téma startl ze tmy a ostrovnich provozi
(viz Studie o zajisténi spolehlivych a bezpeénych dodavkach elektfiny pro hl. m. Prahu) od zastupct
statni spravy (PSP CR, MV-GR HZS CR), Ize shrnout do nékolika bodd, z nichZ vyjimame:

o realizace ostrovnich provozi je vyznamnym zdkladem pro dalsi aktivity sméfujici k
energetické bezpecnosti kraje (statu),
. ostrovni provoz distribu¢ni soustavy umoziuje:
o vcasnou reakci na mozné preruseni dodavek elektrické energie z pfenosové soustavy,
o zvySeni pfipravenosti kritické a ostatni infrastruktury na danou situaci,
o efektivni feSeni nastalé krizové situace,
o zachovani zakladnich hodnot a zajmd spolecnosti potazmo funkcionality uzemniho
celku v pripadé déle trvajiciho vypadku doddvek elektrické energie z prenosové
soustavy.

Je tedy moiné shrnout, Ze ostrovni provozy jsou vyznamnym fesSenim krizovych situaci vzniklych
rozpadem elektroenergetického systému, at jiz k nému doslo z jakychkoliv pficin.

Elektroenergetické zdroje vyuzitelné pro Prahu v pripadé vzniku blackoutu

Pokud jde o Prahu, neddvno provedené studijni prace ukazaly, Ze v pripadé blackoutu neni prazska
distribucni soustava schopna pracovat v ostrovnim provozu, resp. ostrovnich provozech, protoze na
Uzemi mésta nejsou zadné vyznamnéjsi zdroje (elektrarny), které by mohly vyrobit potrfebny objem
elektrické energie nezbytny alespon pro zajisténi kritické infrastruktury. Z celkového mnozstvi
elektriny v Praze spotfebované se pouze cca 4 % vyrobi na Uzemi mésta.

Zdroje jako Teplarna Malesice s instalovanym vykonem 122 MWe (realné cca 50 MWe v zavislosti na
dodavce tepla), Teplarna Michle s instalovanym vykonem 6 MWe, a Teplarna HoleSovice
s instalovanym vykonem 2,5 MWe, nejsou technologicky schopné startu ,ze tmy“ a provozu
v ostrovnim reZzimu, nehledé na to, Ze svym vykonem pro Prahu nedostacuji. A i v pfipadé, Ze by byly
provedeny technicky a investicné ndrocné rekonstrukce technologie, vyuziti téchto zdroja by bylo z
hlediska jejich dislokace problematické. Vodni elektrarna Stvanice s instalovanym vykonem 5,7 MW
je sice schopna startu ,ze tmy“, jeji vykon je ale pro napdjeni vymezeného ,ostrova” zcela
nedostatecny, nehledé na to, Ze jeji vyroba je dana okamzitym pritokem vody ve Vitavé. Se ZEVO
Malesice (dfive spalovna Malesice) nelze vzhledem k technickym parametrim a pouzité technologii
pro ostrovni provoz pocitat.

Redlnost myslenky zajistit pro Prahu v pfipadé preruseni dodavky elektfiny (blackoutu) dodavku
z elektraren na Uzemi Stfedoceského kraje, je zfejma z nasledujiciho textu.

Na uzemi Stredoceského kraje jsou tyto vyznamnéjsi elektrarny:

— Maélnik I s celkovym instalovanym vykonem 342 MWe; tato elektrarna k roku 2020 prestane
splnovat ekologické limity a jeji vykon bude omezen na 4 x 55 MWe.

— Maélnik Il s celkovym instalovanym vykonem 220 MWe by méla byt odstavena v roce 2020.

— Maélnik Ill s instalovanym vykonem 500 MWe, jejiz vykon je vyveden do prenosové soustavy,
ma byt odstavena v roce 2017.
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— Kladno s bloky o celkovém instalovaném vykonu 415 MWe vyvedeném do distribucni
soustavy 110 kV Stredoceského kraje.

— Vrané (prito¢na vodni) s instalovanym vykonem 13,88 MWe

—  Stéchovice | (akumulaéni vodni) s instalovanym vykonem 22,5 MW

— Stéchovice Il (pFeéerpdavaci vodni) s instalovanym vykonem 40 MW

— Slapy (akumulacni vodni) s instalovanym vykonem 144 MW

— Kamyk (akumulaéni vodni) s instalovanym vykonem 40 MW

—  Orlik (akumulaéni vodni) s instalovanym vykonem 364 MW.

Je tfeba mit na védomi, Ze instalované vykony akumulacnich vodnich elektraren vypadaji
impozantné, avsak jejich vyroba elektfiny se musi podfizovat manipulacnimu planu vodniho toku -
feky Vitavy - a okamzitému pratoku vody v ni.

Vyroba elektfiny v téchto zdrojich je proto velmi nizka jak ukazuje na ptikladu roku 2011 nasledujici
tabulka 1 ro¢niho vyuZiti instalovaného vykonu. Vyrobu elektfiny v nich lze fidit podle okam?zité
potieby elektrizacni soustavy pouze ve velmi omezeném rozsahu
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Tabulka 4: Dilezité udaje o vodnich elektrarnach

. Instalovany  Rocni vyroba Roc¢ni vyuziti Vyuziti rocniho
Vodni ’ .. . . ) - .
elektrirna vykon elektriny instalovaného vykonu casového fondu

[MW] [GWh] [hodin] [%]
Vrané 13,9 41 2954 33,7
Stéchovice | 22,5 82 3644 41,6
Slapy 144 256 1777 20,2
Kamyk 40 58 1450 16,6
Orlik 364 300 824 9,4

Pozn.: 1. Rok =8 760 hodin

2. Precerpdvaci vodni elektrdrna Stéchovice Il slouZi predevsim pro potiebu elektrizacni soustavy. | kdyby tomu tak
nebylo, jeji vyuZiti pro ostrovni provoz by v idedlnim pripadé (k blackoutu by doslo pravé v okamZiku, kdy je plnd
horni nadrz) neprekrocilo 5 hodin.

Pfi feseni blackoutu Prahy zplsobeného rozpadem prenosové soustavy bude vyznam téchto zdroju
pouze okrajovy. Pokud k takovému blackoutu dojde, postihne nejen Prahu, ale i jeji Siroké okoli, ne-li
cely stat; automatiky okamzité odstavi nejen uvedené, ale vSechny elektrarny. Poradi priorit pfi

evvs

. zajisténi vlastni spotfeby jadernych elektraren,

. zajisténi vlastni spotifeby systémovych klasickych elektraren,
. obnoveni dodavky do hlavniho mésta Prahy,

o obnoveni dodavky pro velké méstské aglomerace,

. obnoveni dodavky pro ostatni spotfebitele.

To znamena, Ze Praha, pfi obnoveni provozu pfenosové soustavy nema zvlastni prioritni postaveni,
coz je z technickych divod( pochopitelné.

Nutné podminky pro zajisténi krizového ostrovniho provozu Praha

Na zakladé provedené analyzy potieby elektfiny na Uzemi hl. m. Prahy z hlediska krizového provozu
je zfejmé, Ze pro zachovani zakladnich funkci hl. m. Prahy je tfeba zajistit krizovy ostrovni provoz
s vyrobnami elektrické energie umisténymi na jejim Uzemi o celkovém vykonu minimalné 300 MW.

Krizovy ostrovni provoz Praha je tvofen tfemi ostrovnimi provozy, které sestavaji z transformoven
110/22 kV, vedeni distribu¢ni soustavy o napéti 110 kV, prostfedkd automatizace krizovych
ostrovnich provozl v transformovnach 110/22 kV, to vSe ve vlastnictvi spole¢nosti PREdistribuce a.s.,
a fidici vyrobny elektrické energie s poZadovanym vykonem ve vlastnictvi hl. m. Prahy, popf.
pfipojitelné zdroje jinych vlastnikd (Teplarna Maledice, Vodni elektrarna Stvanice apod.) k posileni
vykonu ostrovniho provozu.

Z pohledu planu zplsobu kryti potreb kritické infrastruktury hl. m. Prahy byly objekty spolecenské
dllezitosti agregovany z podkladl hodinovych méreni v seznamu spole¢nosti PREdistribuce a.s. ,,Cely
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rok 2012“, ktery obsahuje zatiZzeni vyvodd 22 kV jednotlivych rozvoden, na které jsou napojeny
objekty dulezité pro zachovani zakladnich funkci hlavniho mésta Prahy, v této podrobnosti:

o Statni sprdva, samosprava
o Bankovnictvi

. Vodarny a kanalizace
. Telekomunikace

. Nemocnice

. Energetika

o Tunely

) Letisté

. Ceské drahy

. Tramvaje

. Metro

J Centrum mésta

Jak jiz bylo zminéno, z vysledkl analyzy spotifeby vyvodi 22 kV zésobujicich dalezité objekty pro chod
mésta vyplyva, ze minimalni vykon pro zajisténi ostrovniho provozu celé Prahy Cini cca 300 MW.
Nejvyssi vykon je poZzadovan v pribéhu dne mezi 7 a 21 hodinou v zimnich mésicich. Disponibilni
vykon pro ostatni spotfebu je dan rozdilem mezi vykonem zdroje/zdrojl ostrovniho provozu (v tomto
pfipadé je uvaZzovan vykon 300 MW) a spotiebou prednostné zdsobovanych vedeni 22 kV s kritickou
infrastrukturou.

Z analyzy seznamu zéaloznich zdroji PREdi poskytnutych 28. 2. 2013 vyplyva, Ze podniky a organizace
v distribucni oblasti PREdi provozuji cca 260 zaloznich (ndhradnich) zdroji s celkovym instalovanym
vykonem 168 MW.

Z hlediska oblasti kritické infrastruktury je nejvice zaloznich (nahradnich) zdroji instalovano
v oblasti komunikacnich a informacnich subjektd, dale pak v bankovnictvi a finanénich sluzbach,
zdravotnictvi a verejné spravé.

Vétsina takto instalovanych (nouzovych) zdrojli je patrné dimenzovana nikoliv na trvaly provoz,
nybrz na zachovani chodu ICT systém(, uchovani dat a ve zdravotnictvi pak na moznost dokonéeni
operacnich zadkrokl, poskytnuti neodkladné péce a uchovani zdravotnického materidlu
v prfedepsanych podminkach.

Déletrvajici provoz nouzovych zdrojli vyZaduje zajisténi logistiky pravidelného a prednostniho
zadsobovani palivem, coz nemusi byt v disledku ucpanych komunikaci pfi blackoutech vidy snadny
ukol. Nékteré zdroje a jejich stanovisté nejsou na trvaly chod dimenzovany a jejich doba provozu je
omezena (napfiklad z dGvodu nemozZnosti odvadét vzniklé teplo).

Nouzové zdroje nejsou patrné koncipovany jako dualni, tj. schopné paralelniho provozu se siti PRE,
a proto nejsou pro posileni vykonové velikosti ostrovniho provozu vyuzitelné.

Pomérné dobfe se zdaji byt pro nékolikahodinovy vypadek zajistény telekomunikace, banky a do jisté
miry i spravni Urady. Naproti tomu zkolabuje doprava ve mésté, zasobovani vodou a potravinami.
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Tabulka 5: Pfehled nouzovych zdrojii na tzemi hl. m. Prahy

Energetika 6,9
Vodni hospodarstvi 2,0
Potravinarstvi a zemeédélstvi 8,3
Zdravotni péce 17,1
Doprava 3,7
Komunikacni a informacni systémy 54,6
Bankovni a finanéni systém 17,6
Nouzové sluzby 0,2
Verejna sprava 10,0
Ostatni 48,0
Celkem 168,3

Z analyzy lokalnich zaloZnich zdroji v mistech kritické infrastruktury, z pohledu jejich moznosti co
do délky mozné doby provozu a technickych mozZnosti Ize konstatovat, Ze od nich nelze ocekavat,
Ze by se mohly aktivné zapojit do znovuobnoveni dodavek elektfiny.

Krizovy ostrovni provoz Praha nemlze zajistit a nikdy ani nezajisti plné dodavky elektrické energie
pro hl. m. Prahu, zajisti vSak zakladni fungovani hl. m. Prahy jako mésta i jako fidiciho centra statu do
doby, neZ dojde ke znovuobnoveni doddvek elekttiny z pfenosové soustavy do distribucni sité.

Zdroje v teplarné MaleSice budou s ohledem na nové poZadavky na ochranu ovzdusi vtomto
desetileti odstaveny a ostatni zdroje na uUzemi Prahy maji bud velmi omezenou kapacitu, nebo
vyuzitelnost pro ucely krizového fizeni. Odborna posouzeni situace vedou k zavéru, Ze optimalnim
fesenim by byla vystavba tfi novych blokd o vykonu 3 x 100MW na Gzemi mésta. Tim by byly feSeny
krizové situace vytvorenim ostrovniho provozu pfimo na uzemi mésta.

Zasobovani kritické infrastruktury vyrobnimi zdroji na Uzemi StredocCeského

kraje a jejich schopnost fungovani v ostrovnim provozu

VySe uvedend varianta vystavby novych zdroji na Uzemi mésta zajisti nepochybné nejlepsi a
z hlediska energetické bezpecnosti nejspolehlivéjsi obranu proti nasledkim rozsahlejsich vypadku
elektrické energie. Nevyhodou jsou relativné vysoké naklady (priblizné 6 az 8 mld.K¢), které jsou
s takovou investici spojeny. Navic prochazime obdobim velice nizkych cen elektfiny, které ekonomiku
novych zdrojl elektfiny zhorsuji, takZe investice nemuze byt navratna ani v delSim horizontu. Proto je
nutné hledat levnéjsi variantu reseni kritické infrastruktury. Na uzemi Stfedoceského kraje existuji
v soucasné dobé zdroje Kladno a Mélnik, které by mohly byt zapojeny do vytvoreni krizového
ostrovniho provozu pro Prahu. Pfivodni vedeni z Kladna i z Mélnika na urovni 110 kV, ktera by toto
propojeni umoznila, jiz existuji.

Toto feSeni je sice velmi obtizné proveditelné a z hlediska bezpecnosti méné spolehlivé (vlivem

evvs
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Néktera rizika tohoto reseni:

e komplikovanost procesu vyclenéni zdroju ze systému ve StfedoCeském kraji s uloZzenim
povinnosti prioritniho zdsobovani tzemi hl. m. Prahy

e predpoklad uzavieni elektrarny Mélnik EME | a Il do 10 maximalné 15 let,

e vyuziti turbiny LM 6000 svykonem 43 MW vKladné jako fidiciho zdroje je znacné
problematické. Pro spusténi ostrovniho provozu musi byt fidicim zdrojem zafizeni s nejvétsim
vykonem (zdroje se stejnym nebo vy$sSim vykonem s takovym zdrojem nespolupracuji a
ostrov nelze spustit),

e pfi blackoutu se svelkou pravdépodobnosti zastavi i doddvky plynu. LM 6000 umisténa
v Kladné nema moznost dudlniho paliva.

V pfipadé prekonani problém0 a vytvoreni ostrovniho provozu za pomoci elektraren mimo uzemi
Prahy (Kladno, Mélnik) je tfeba si uvédomit, Ze teoretickd doba rozbéhu takového ostrova by byla
otazkou nejméné nékolika hodin. Tento pfipad nebyl nikdy vyzkousen a v provoznich instrukcich
s nim neni pocitano.

Ze vsech uvedenych duvodu je moiné konstatovat, Ze vytvoreni ostrovniho provozu pro Prahu
postaveného na zdrojich umisténych ve Stiredoceském kraji Kladno a Mélnik je komplikované a
mélo by byt chdpano jako feseni nestandardni, které bude vyzadovat jesté dalsi analyzy a jednani.
Pokud by se ukazal tento pFistup pfijatelnym, mlze slouZit i jako pfechodové Feseni po dobu, nez
se podafi zrealizovat nakladnéjsi vystavbu novych zdrojd.
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Spolehlivost a bezpecnost dodavek energii
na lokalni urovni

Je nepochybné, Ze vytvoreni podminek pro spolehlivé dodavky energii na Uzemi hl. m. Prahy pfi
vzniku krizovych stavll vyZaduje urcitou pfipravenost a prijeti potfebnych opatieni.

To je nezbytny predpoklad a tomuto problému musi vénovat pozornost jak samosprdva - nejvyssi
voleni predstavitelé hl. m. Prahy (primator, jeho ndméstci) a ostatni volené organy hl. m. Prahy, tak
sprava mésta - pfislusné zodpovédni pracovnici Magistratu hl. m. Prahy a pfislusné odbory
Magistratu. Volené organy hl. m. Prahy by setmély pfipustit sniZzeni vlivu a kontroly mésta ve
strategickych energetickych spole¢nostech — v Prazské plynarenské a.s. a v Praiské energetice, a.s.
tak, aby nedochézelo k sniZovani investic do obnovy a budovani distribucnich siti a prostredku
ostrovnich provoz( pro feSeni nouzovych stavi.

Smyslem jejich asili musi byt vytvoreni technickych a organizaénich podminek sniZujicich dusledky
krizovych situaci.

Dodavky plynu i tepla jsou zavislé na dodavkach elektfiny. To znamen3, Ze pfi vzniku blackoutu budou
preruseny nejen dodavky elektfiny, ale i plynu a tepla. V nasledujicich odstavcich jsou shrnuty
problémy spojené s dodavkami elekttiny, plynu a tepla.

Elektrina

Jak uz bylo vySe feceno, z pohledu bezpecnych a spolehlivych dodavek elektfiny pro hl. m. Prahu
nehrozi vdzné nebezpedi dlouhodobého preruseni dodavek elektrické energie v pripadé béznych i
vicendsobnych poruch na zafizeni a vedeni distribu¢ni soustavy PREdistribuce a.s., vyjma
hromadného teroristického utoku.

Spolecnosti PREdistribuce a.s., regionalniho distributora elektfiny v hlavnim mésté Praze, bylo zadano
zpracovani Studie o zajisténi spolehlivych a bezpecnych dodavek elektfiny pro hlavni mésto Prahu.
Studie méla poskytnout zasadni informace k zajisténi spolehlivych a bezpecnych dodavek elektfiny
pro hlavni mésto Prahu, zejména z pohledu nebezpedi blackoutu a ochrany pred nim pro
kompetentni orgdny krizového fizeni a také informaci majici vliv na uréeni prvku kritické
infrastruktury pro Ministerstvo préimyslu a obchodu CR ve smyslu § 29a pism. c) zdkona ¢. 240/2000
Sb., o krizovém fizeni a o zméné nékterych zdkon( (krizovy zdkon) v platném znéni. Ze studie
vyplynul jednoznacny zavér, Ze soucasny stav pripravenosti resp. nepfipravenosti hl. m. Prahy na
naruseni dodavek elektrické energie velkého rozsahu vyzaduje preventivni opatfeni spocivajici ve
vytvoreni ,Krizového ostrovniho provozu Praha“.
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7
Zemni plyn
Distribuc¢ni soustava zemniho plynu v hl. m. Praze je dostate¢né robustni a zokruhovana. Jednotlivé
provozni poruchy a havdrie jsou fesitelné zazitymi pracovnimi postupy a metodami.

V hl. m. Praze nebylo v prlibéhu poslednich péti let nutné z dlivodu nedostatku distribucni kapacity
ani jednim uzivatelem distribucni sité pfistoupit k preruseni doddavek.

AZ na nepfilis zavazné vypadky dodavek zplsobenymi nikoliv ¢etnymi zavadami nedochazi v hl. m.
Praze k déletrvajicimu preruseni dodavek zemniho plynu.

Nejvétsim rizikem je preruseni dodavek elektriny, protoze ihned prestavaji fungovat technologie
na strané spotieby i distribuce, nebot bez elektfiny nefunguji. Kratkodobé preruseni dodavky
elektfiny lIze preklenout snizenim tlaku v distribucnich rozvodech, nelze vsak prekonat preruseni
trvajici hodiny nebo dokonce dny.

Tepelna energie

Spolecnosti Prazska tepldrenskd a.s. se dafi dodrZzovat dobu planovanych letnich odstavek
v terminech nastavenych v minulych letech, takze preruseni dodavky tepla v zadné casti Prahy netrva
déle nez 7 dni a na mnoha mistech probihaji potfebné Gdrzbové prace bez preruseni dodavek. Pokud
se jednad o stdle se atomizujici dodavatele tepla (od znovuobnovenych blokovych kotelen, ptes
plynové kotelny v obytnych domech s vétsim poctem obyvatel aZz po rodinné domky) nelze pro né
z pohledu hl. m. Prahy nic vyznamného z hlediska spolehlivych a bezpecnych dodavek ucinit.

Spolec¢nosti Energotrans, a.s. a Aredl Tieboradice, a.s. by vSak mély zvazit investi¢ni zamér vyroby
elektfiny a tepla tak, aby se dodavka elektfiny mohla stat Zzadoucim zvySenim vykonu pfipadného
Krizového ostrovniho provozu Praha a teplo by mohlo nahradit mozny vypadek dodavek tepla z
Mélnika.

Moznost prechodu do ostrovniho provozu

V ptipadé existence tfi predpokladanych ostrovnich vyrobnich blokl elektfiny tvoficich KOP Praha
schopnosti startu ze tmy a ostrovniho provozu s vyrobou cca 100 MW elektrické energie nabihajici na
plny vykon do 15 minut od startu, Ize predpokladat dodavky elektfiny (prostfednictvim distribuéni
sité spravované spolecnosti PREdistribuce a.s.) pro potreby kritické infrastruktury v hl. m. Praze v
jednotkach hodin od vzniku blackoutu do doby znovuobnoveni dodavek elektfiny z pfenosové
soustavy spravované spoleénosti CEPS a.s.
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2.5 | Soubor navrhu k dalSimu zvyseni energetické

bezpecnosti hl. m. Prahy

1.

Pfipravit, volenymi organy projednat a schvalit, opatfeni k zajisténi a zvySeni energetické
bezpecnosti v plsobnosti Praiské energetiky, a.s. a Praiské plynarenské a.s. a
prostiednictvim majority hl. m. Prahy ve spolecnostech Prazskd energetika Holding a.s.
a Prazska plyndrenska Holding a.s., tato opatfeni v uvedenych spoleénostech zajistit.

T:do 30.9. 2014

Uskutecnit cvieni orgdnl krizového tizeni HMP , Blackout” (dale jen Cviceni) zejména z
pohledu ovéreni redlnosti zpracovanych krizovych pland, pfislusnych havarijnich plan(,
typovych a operacnich pland, k ziskani poznatkd pro jejich upresnéni a doplnéni a ovéreni
opatreni pro rychly a efektivni prechod na cinnost za krizové situace, k vyhodnoceni
pfipravenosti organl krizového fizeni na krizovou situaci pfi vzniku blackoutu. Cvicenim
ovérit akceschopnost organi krizového fizeni pti feSeni krizové situace pti vzniku blackoutu
bez existence Krizového ostrovniho provozu Praha a pfi vzniku blackoutu s existenci
Krizového ostrovniho provozu Praha. Tato Cvieni by se méla konat v pravidelnych
intervalech.

T: od roku 2014

Pozadat vladu, respektive pfisluiné uUstiedni organy statni spravy CR o Feseni problému
ochrany hl. m. Prahy pred rozsahlym vypadkem (vznikem blackoutu) nebo rozpadem
elektroenergetické prenosové soustavy spravované spolecnosti CEPS, a.s. véetné zajisténi
podminek pro vystavbu a provozu Krizového ostrovniho provozu Praha.

T: v prabéhu roku 2014

Na zakladé vysledkd cviceni ve spolupraci s centralnimi orgdny presné vymezit mista Kl s
poZadovanym odbérem.

T: do pUl roku po konani Cvic¢eni

Vytvofit pfedpoklady pro vznik Krizového ostrovniho provozu Praha, ktery bude v pfipadé
blackoutu nebo jiného rozsahlého vypadku prenosové sité CR zajistovat dodavky elekt¥iny
pro kritickou infrastrukturu po dobu trvani krizového stavu.

T: 2014
Vybudovat Krizovy ostrovni provoz Praha.
T: do konce roku 2020

Opatreni k zajisténi bezpecnych doddvek elektfiny pro hlavni mésto Prahu se musi
promitnout v:
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Narodnim krizovém pldnu a v Koncepci hospodarského opatfeni pro krizové
stavy VIady Ceské republiky;

*  Krizovém planu Ministerstva prdmyslu a obchodu Ceské republiky (dale jen
,MPQO“), v Koncepci hospodarského opatfeni pro krizové stavy MPO,
v Koncepci planu nezbytnych dodavek MPO a v Typovém planu pro krizovou
situaci - Naruseni doddvek elektrické energie velkého rozsahu MPO;

= Krizovém planu hl. mésta Prahy a v Planu nezbytnych dodavek v hl. m. Praze;
=  Planu krizové pfipravenosti PREdi.
T: do konce roku 2014

V pripadé realizace Krizového ostrovniho provozu Praha pro ptipad blackoutu bude treba
tento plan doplnit o zpUsob zajisténi interoperability mezi provozovatelem distribucni
soustavy PREdistribuce a.s. a organy krizového fizeni HMP.

T: do uvedeni Krizového ostrovniho provozu Praha do provozu
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INTER automatizované klimatické stanice

AIM automatizovany imisni monitoring

BRKO biologicky rozlozitelna ¢ast komunalniho odpadu
BRO biologicky rozloZitelny odpad

BPS bioplynova stanice

BPEJ bonitovana plidné ekologicka jednotka

(o74) centralni zdsobovani teplem

Ccbv Centrum dopravniho vyzkumu, v.v.i.

cop topny faktor (z angl. Coefficient Of Performance)
CSVE Ceska spole¢nost pro vétrnou energii

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

¢su Cesky statisticky urad

DCF diskontovany cash-flow

DPP Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
EME Elektrarna Mé&lnik

GHG emise sklenikovych plyn(
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ERU Energeticky regulaéni Gfad

ESOB energeticky Stitek obdlky budovy

EC energeticky kontrakting (z angl. Energy Contracting)

EPC metoda realizace energeticky Uspornych opatreni s garantovanym vysledkem
(z angl. Energy Performance Contracting)

ESCO poskytovatel energetickych sluzeb (z angl. Energy Services Company)

EGS pokrocily geotermalni systém (z angl. Edvanced Geothermal System)

EPS expandovany polystyren

XPS extrudovany polystyren

FVE fotovoltaicka elektrarna

GIS geograficky informacni systém

GTE geotermadlni elektrarna

HPKJ hlavni padné klimaticka jednotka

HPJ hlavni padni jednotka

HD hospodarici domdacnost

HDR suché teplo hornin (z angl. Hot Dry Rock)

IT informacni technologie (z angl. Information Technology)

IPPC Integrovana prevence a omezovani znecisténi (z angl. Integrated Pollution Prevention
and Control)

JI flexibilni mechanismus spolecné implementace (z angl. Joint Implementation)

NACE klasifikace ekonomickych ¢innosti

KR klimatické regiony

KGJ kogeneracni jednotka

KVET kombinovana vyroba elekttiny a tepla

KCE konstrukce

KZS kontaktni zateplovaci systém

KU Krajsky ufad

LPIS Systém identifikace zemédélskych parcel (z angl. Land Parcel Identification System)

LTO lehky topny olej

LHP lesni hospodafské plany

MHMP Magistrat hl. m. Prahy

MVE mala vodni elektrarna

MSJ malé spalovaci jednotky vykon 5 — 50 kW

MO maloodbér elektfiny

MOO maloodbér elektfiny obyvatelstvo

MOP maloodbér elektfiny podnikatelé

VAS metoda pro simulaci a tvorbu vétrné mapy

MW(h) megawatt(hodiny)

NP nadzemni podlazi

BAT nejlepsi dostupna technika (z angl. Best Available Technology)

NPV Cista soucasna hodnota (z angl. Net Present Value)

NN nizké napéti (do 1 kV)

NERD nizkoenergeticky rodinny diim

NT nizky tarif

NTL nizky tlak (pro plynovodni potrubi)

OZE obnovitelné zdroje energie
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oP operacni program

ORC organicky RankinGv cyklus (z angl. Organic Rankine Cycle)
PE parni elektrarny

PPS pénovy polystyren

PP podzemni podlazi

PUR politika Uzemniho rozvoje

PRE Prazska energetika, a. s.

PID Prazskd integrovana doprava

PPD Prazska plyndrenska Distribuce, a. s.

PT Prazskd teplarenska a.s.

PTS Prazska teplarenska soustava

PS Prazské sluzby, a. s.

PVS Prazska vodohospodarska spolecnost a. s.

PREdi PREdistribuce, a. s.

PEZ primarni energetické zdroje

NzU Program Nova zelend Gsporam

PD projektova dokumentace/pasivni dim

PENB Prikaz energetické naroc¢nosti budovy

REZZO Registr emisi a zdrojl znecisténi ovzdusi

RD rodinny ddm

RRD rychle rostouci dfeviny

SKO smésny komunalni odpad

SLT soubor lesnich typt

CNG stlaceny zemni plyn (z angl. Compressed Natural Gas)
SET strategické energetické technologie (z angl. Strategic Energy Technology)
SS) stfedni spalovaci jednotky vykon 50 — 200 kW

SCZT systém centralniho zasobovani teplem

SEK CR Statni energeticka koncepce Ceské republiky

TSK Technicka sprava komunikaci hlavniho mésta Prahy
TZB technické zatizeni budov

T tepelnd izolace

TC tepelné erpadlo

TV tepla voda

TMA Teplarna Malesice

TMI Teplarna Michle

TCO celkové naklady za dobu vlastnictvi, resp. zZivotnosti (z angl. Total Costs of Ownership)
TTP trvalé travni porosty

TKO tuhy komunalni odpad

uDI Ustav dopravniho inzenyrstvi hl. m. Prahy

UFA Ustav fyziky atmosféry AV CR

ucov Ustiedni &istirna odpadnich vod v Praze

uT Ustfedni vytapéni

UPD uzemneé planovaci dokumentace

UEK uzemni energeticka koncepce

VSJ velké spalovaci jednotky (vykon nad 200 kW)
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VO velkoodbér elektfiny

VVN velmi vysoké napéti (nad 52 kV)

VN vysoké napéti (od 1 kV do 52 kV)

VT vysoky tarif

VTL vysoky tlak (pro plynovodni potrubi)

VVTL velmi vysoky tlak (pro plynovodni potrubi)
VYT vytapéni

vUKOZ Vyzkumny dstav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictvi, v. v. i.
vUzT Vyzkumny Gstav zemédélské techniky, v.v.i.
vZT vzduchotechnika

ZEVO zatizeni na energetické vyuziti odpadu

T zdroj tepla

ZP zemni plyn
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