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Navrhova cast

Priloha €. 5
Pripojeni zelezni trateé Bilovec - Studénka
na RS 1
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1. Technicky popis

Podkladem technického navrhu je trasa ze studie zroku 2010 — autor MCO,
staniCeno pracovné ze zst. Chropyné. Pro zfizeni odbo&ky jsou nutné smérové Upravy
hlavni trasy. Vkm 71 je nahrazena pfechodnice s bodem obratu (inflexni — bez
mezipfimé) dvémi krajnimi pfechodnicemi a mezipfimou délky 650m. Zde je navrZzeno
urovnové odboceni pro rychlost 160km/h. Smérova uprava hlavni trasy bude provedena
v useku km 65,5-72. Vyuzivany usek do Zst. Ostrava-Svinov bude mit délku 15 km.
Parametry obloukd jsou upraveny. Prvni oblouk umozniuje rychlost 325km/h, oblouky
mezi odboCkou a zst. Ostrava-Svinov jsou upraveny pro maximalni rychlost 300km/h a
minimalni 100km/h. PFi bézné jizdé RegioPantera rychlosti 160km/h je zde pfebytek
pfevySeni 36 mm.

Délka spojky mezi odbockou na RS 1 a na regionalni trati €. 279 je 2,8 km, z toho 1,2 km
v tésném soubéhu s trasou RS. Napojeni je pfed mostem pies dalnici D1.

Jizdni doba ze Svinova na odbocku:
e VelaroD 4:30 min

o RegioPanter 6:30 min

Opacény smér:
e VelaroD 4:00 min

o RegioPanter 6:30 min

Predpoklad odjezdl vysokorychlostnich vlakl ze Svinova, je po 10 min. Regionalni
jednotka do Bilovce odjede 3 min za prvnim VR vlakem a vyhybnu opusti prakticky jesté
pfed odjezdem nasledujiciho VR vlaku. Aby nebyla nutna vystavba mimouroviového
zapojeni, je poloha tras VR vlakll pevnéji stanovena a je pocitano se zpozdénim do 3
minut.

Ve $pickach se predpoklada 30 min interval. Jizdni doba Svinov — Bilovec bude 12-13
min (dle mista kfizovani). Je potfeba dvou jednotek, které budou kfizovat bud na
dvojkolejné trati RS, nebo ve vyhybné Velké Albrechtice. Zde s ohledem na parametry
trati postaci osadit vyhybky se samovratnymi vyménami s rychlosti 40km/h. V pfipadé
vystavby vyhybny je s ohledem na svazity terén vhodné postavit podchod (sdruzeny
s propustkem), aby nebylo nutné fesit bezpeénost cestujicich pfi pfechazeni koleji.

Upravy trati 279 — odbo¢ka D1 je provedena obloukovou vyhybkou Obl-o 49 1:14-
5000/896,4 Ppb. Kromé spojky na trat RS 1 doporuCujeme uUpravu oblouku v misté
kiizeni, tak aby mohla byt v useku km 2,7 — 4,76 zavedena rychlost 80km/h a tim
zkraceni jizdni doby do Studénky.

Predpokladana investicni narocnost je cca 350 mil.Kc.



“ | NAPOJENI BILOVCE
N, ZNIENI TRAS

<
g Velké Albrechtice - 3
_-u_f" g Bl

77
5 ]
3

= R N S NS VA ; )
S = B ! \ \ R w"’" A
y 2 *)é.o‘ < , ,:' tes ;I 2 = > P! 7 Vo Y /e
Zst. B"ovec :';;1‘—7".—31’ g ~ T A M\ Z / = — ~ ;

o R 5

ké Albrechtice

\ \ :\\ Re 5600 e S .‘"\
V‘\U Gig a\n ol V= 300 km/h ‘“R
= : ;__,::A.-,-Q-,"— = E=36mm ~ (;xf

), =Ty 2
__({f, ; \ 7 </ f / ¥ 7 /, > :

——Na hranigich _

>

N

Y0 ) e
\




