
Trasa  E 
 
EP1            
  

- stávající místo pro přecházení 
bezbariérové. Délka 7,1 m,bez signálních 
a varovných pásů, bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-doplnění pásů a 
linie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EP2 
 

- bezbariérový přechod pro chodce nově 
vybudovaný, délka 6,2 m, bez signálních a 
varovných pásů, bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-doplnění pásů a 
linie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EP3 
 
 

- stávající místo pro přecházení 
bezbariérové. Délka 4,9 m,bez signálních 

 a varovných pásů, bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-doplnění pásů a 
linie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EP4 
 

- stávající místo pro přecházení 
bezbariérové. Délka 6,1 m,bez signálních 

 a varovných pásů, bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-doplnění pásů a 
linie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP5 
 

- stávající místo pro přecházení 
bezbariérové. Délka 5,5 m, včetně linií a 
pásů 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP6 
 

- stávající přechod pro chodce bariérový, 
na jedné straně nevhodná úprava obruby, 
na straně druhé 3 schody 
Nutná stavební úprava-provedení rampy 
místo schodů, výškový rozdíl obrubníku 
snížit, doplnění pásů a linie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



EP7 
 

- bezbariérový přechod pro chodce nově 
vybudovaný, délka 12,4 m, včetně pásů a 
linií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP8 
 

- nutné vybudovat místo pro přecházení, 
výškový rozdíl obrubníku snížit, doplnění 
pásů a linie. Délka 12,9 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP9 
 

- stávající místo pro přecházení 
bezbariérové. Délka 7,6 m,bez signálních 

 a varovných pásů, bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-doplnění pásů a 
linie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EP10 
 

- stávající místo pro přecházení 
bezbariérové. Délka 7,6 m,bez signálních 

 a varovných pásů, bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-doplnění pásů a 
linie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP11 
 

- nutno vybudovat místo pro přecházení 
délky 4,7 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP12 
 

- nutno vybudovat místo pro přecházení 
délky 6,2 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EP13 
 

- stávající místo pro přecházení bariérové. 
Délka 6,0 m,bez signálních 
a varovných pásů, bez vodící linie. Z jedné 
strany bezbariérová úprava 

Nutná stavební úprava-doplnění pásů a linie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP14 
 

- stávající místo pro přecházení 
bezbariérové. Délka 10,2 m,bez signálních 

 a varovných pásů, bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-doplnění pásů a 
linie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP15 
 

- nutno vybudovat místo pro přecházení 
délky 8,0 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EP16 
 

- stávající přechod pro chodce 
bezbariérový, Délka 8,0 m,bez signálních 

 a varovných pásů, bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-doplnění pásů a 
linie. 

 
 
 
 
 
 
 
EZ8 
 
 - zastávka se stávající silniční obrubou 
 bariérový přístup k ní i do přilehlého 
 přístřešku, bez naváděcích prvků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EZ9 
 
 - zastávka bezbariérový přístup k ní, bez 
 naváděcích prvků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EZ10 
 
 - zastávka se stávající silniční obrubou 
 bezbariérový přístup k ní i do přilehlého 
 přístřešku, bez naváděcích prvků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EZ11 
 
 - zastávka se stávající silniční obrubou 
 bezbariérový přístup k ní, bez naváděcích 
 prvků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EZ12 
 
 - zastávka se stávající silniční obrubou 
 bezbariérový přístup k ní i do přilehlého 
 přístřešku, bez naváděcích prvků 
  


