Trasa G - ulicekpt. Nalepky, M. Kud&kové, Tyrdv sad

Trasa G se zabyva zdokumentovanim a zhodnocenialitioknéstske
casti Charvatska Nova Ves pro pohyb osob s omezenbapnosti pohybu a
orientace. Hlavni cile této lokality jsdieska posta 6, Lednicka 21/80, 690 06,
Zakladni Skola, kpt. Nalepky 7, 690 06¢stiska knihovna, Lednicka 80, 690 06,
Hala Char.N.Ves, kpt.Nalepky 7, 690 06, Lékarna, \INdtické 723, 690 06,
Sokolovna Char.N.Ves, Tyig sad 206/4, 690 06, Zdravotnireddisko, Na
Valtické 723, 690 06 aiitov, Na Spitalce, 690 06.

V lokalité¢ se nenachazi autobusové zastavky.

Na trase v této lokatit se nachazi ipchody pro chodce a mista pro
pirechazeni, ktera neumagi pohyb osobam s omezenou schopnosti pohybu.
Jedna sefedevsim o zavady jako jsou nevyhovujici vySka opmuimisg mezi
chodnikem a komunikaci a chyjizi varovné a navadi pasy. V gkterych
mistech nenfeSena navaznost chodaika sebe ve smyslu grovem.

Cile dané lokality:

14.Ceské posta

- pIn¢ bariérovy pistup do budovy &etné pohybu po ni
39. Zakladni Skola kpt. Nalepky

- pIn¢ bariérovy pistup do budovy &etné pohybu po ni
60. Méstska knihovna

- pIné bariérovy gistup do budovy &etrg pohybu po ni
74. Hala Charv.N.Ves

- bezbariérovy fistup do budovy, pohyb pouze u spodni tribuny
78. Lékarna

- bezbariérovy fistup do budovy i pohyb po ni
91. Sokolovna

- bezbariérovy fistup do budovy, pohyb pouze fizemi
94. Zdravotni gedisko

- bezbariérovy fistup do budovy i pohyb po ni
102. Hbitov

- bezbariérovy vjezd z chodniku

Prechody pro chodce a mista pi@ghazeni dané lokality:

GP1 - stavajici misto prorgchazeni bariérové. Délka 9,8 m,bez signalnich a
varovnych pas,vyskovy rozdil obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutné stavebni Uprava-snizeni obrulirdplréni pas a linie.

GP2 - stavajici misto prorgchazeni bariérové. Délka 5,1 m,bez signalnich a
varovnych pas,vyskovy rozdil obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.



Nutné stavebni Uprava-snizeni obrulirdkplréni pas a linie.

GP3 - stavajici misto prorgchazeni bariérové. Délka 5,2 m,bez signalnich a
varovnych pasvyskovy rozdil obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutné stavebni Uprava-snizeni obrulirdkplréni pas a linie.

GP4 - stavajici misto prorgchazeni bariérové. Délka 5,2 m,bez signalnich a
varovnych pasvyskovy rozdil obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutnd stavebni Uprava-snizeni obrulirdplréni pas a linie.

GP5 - stavajici misto prorgchazeni bariérové. Délka 5,5 m,bez signalnich a
varovnych pas,vyskovy rozdil obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutn& stavebni Uprava-sniZzeni obrulirdiplréni pas a linie.



