- stavajici misto proipchazeni bariérové.
Délka 6,4 m,bez signalnich

a varovnych pds vyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-snizeni
obrubnila,doplreni pas: a linie.

- chybi kompletni fechod pro chodce
k BUS zastavce, neni ani chodnik k ni
Smetujici.

- stavajici misto profpchazeni
bariérové.Délka 4,1 m,bez signélnich a
varovnych pasvyskovy rozdil obrubniku
> 20 mm,bez vodici linie.

Nutn& stavebni Uprava-snizeni
obrubniki,doplrgni pasi a linie.



- nevhodné bezbariérova uprava, délka
6,3m, bez signalnich a varovnych pas
bez vodici linie. Nutna stavebni Gprava -
doplreni pas a linie.

HPS

- chybi kompletd cely prechod pro
chodce ¥etrg napojeni chodnikem.

HP6

- misto pro pechazeni bezbariérové
délky 35,0m v prostoru plochy
ktizovatky, bez signalnich a varovnych
padi, bez vodici linie.




HP7

- prechod pro chodce bariérovy délky
12,6m , bez signalnich a varovnychijpéas
bez vodici linie.

- misto pro pechazeni bezbariérové
délky 4,8m, chybi varovné pasy.

- misto pro pechazeni bezbariérové
délky 4,1m, chybi varovné pasy.



HP10

HP11

HP12

- misto pro pechazeni bezbariérové
délky 4,6m, chybi varovné pasy.

- misto pro pechazeni bezbariérové
délky 14,2m, chybi varovné pasy.

- misto pro pechazeni bezbariérové
délky 12,9m, chybi varovné pasy.



- misto pro pechazeni bezbariérové
délky 8,2m, chybi varovné pasy.

- chybi kompletni fechod pro chodce
k BUS zastavce, neni ani chodnik k ni
Smefujici.

HZ1

- zastavka se stavajici sini obrubou
bezbariérovy fistup k ni i do filehlého
piistteSku, bez navddich prvki




HZ2

HZ4

- zastavka se stavajici sini obrubou
bariérovy pistup k ni i do filehlého
pristteSku, bez navé&dich prvia

- zastavka se stavajici siéni obrubou
bezbariérovy fistup k ni, bez navédich
prvka

- zastavka se stavajici sini obrubou
bezbariérovy fistup k ni, bez navédich
prvka

témef nevyuzivana



HZ5

- zastavka se stavajici sini obrubou
bariérovy pistup k ni, bez navédich
prvka




