Trasa G

GP1

GP2

- stavajici misto proipchazeni bariérové.
Délka 9,8 m,bez signalnich

a varovnych pds vyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-snizeni
obrubnila,doplreni pas: a linie.

- stavajici misto profpchazeni bariérove.
Délka 5,1 m,bez signalnich a varovnych
pasi,vyskovy rozdil obrubniku

> 20 mm,bez vodici linie.

Nutna stavebni Uprava-snizeni
obrubniki,doplreni pas: a linie.

- stvajici misto proipchazeni bariérove.
Délka 5,2 m,bez signalnich

a varovnych pas vyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-sniZeni
obrubniki,doplrgni pasi a linie.



GP5

- stavajici misto proipchazeni bariérové.
Délka 5,2 m,bez signalnich

a varovnych pds vyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-snizeni
obrubnila,doplreni pas: a linie.

- stvajici misto proipchazeni bariérove.
Délka 5,5 m,bez signalnich

a varovnych pas vyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-sniZeni
obrubniki,doplrgni pas a linie.



