FP3

- stavajici misto proipchazeni
bezbariérové. Délka 6,0 m, bez signélnich
a varovnych pds bez vodici linie.

Nutné dopléni pas: a linie.

- stavajici misto profpchazeni
bezbariérové. Délka 10,0 m, bez
signalnich a varovnych pasbez vodici
linie.

Nutné doplni pas: a linie.

- prechod pro chodce bezbariérovy. Délka
7,0m, bez signalnich

a varovnych pds bez vodici linie.

Nutné dopléni pas: a linie.



FP4

FP6

- prechod pro chodce bariérovy. Délka
12,7 m, bez signalnich a varovnych
padi,vySkovy rozdil obrubniku

> 20 mm,bez vodici linie.

Nutna stavebni Uprava-snizeni

- stavajici misto proipchazeni bariérové.
Délka 12,4 m,bez signalnich

a varovnych pasvyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-snizeni
obrubniki,doplreni pas: a linie, z jedné
strany dodlani chodniku.

- stavajici misto proipchazeni bariérové.
Délka 6,5 m,bez signalnich

a varovnych pasvyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm,bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-snizeni obrultnik
doplreni pas: a linie, z jedné strany
dodilani chodniku.



FP8

- prechod pro chodce bezbariérowietre
navadcich prvki. Délka 12,9m

- prechod pro chodce bezbariérowietre
navadcich prvki. Délka 9,7m

- stavajici misto proipchazeni bariérové.
Délka 6,9 m,bez signalnich

a varovnych pasvyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm, bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-snizeni obrultnik
doplreéni pas: a linie



FP11

FP12
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- stvajici misto proipchazeni
bezbariérové. Délka 4,5 m, bez signalnich
a varovnych pds bez vodici linie.

Nutné doplgni pas a linie.

- stvajici misto proipchazeni bariérove.
Délka 6,9 m,bez signalnich

a varovnych pasvyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm, bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-sniZeni obrulinik
doplreni pas a linie

- stvajici misto proipchazeni bariérove.
Délka 6,7 m,bez signalnich

a varovnych pasvyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm, bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-sniZzeni obrulinik
doplreni pas a linie



FP13

- stavajici misto proipchazeni
bezbariérové. Délka 9,2 m, bez signélnich
a varovnych pds bez vodici linie.

Nutné doplni pas: a linie.

FP14

- stavajici misto proipchazeni bariérové.
Délka 3,7 m,bez signalnich

a varovnych pasvyskovy rozdil
obrubniku > 20 mm, bez vodici linie.
Nutna stavebni Uprava-snizeni obrultnik
doplreéni pas: a linie

FZ13

- bezbariérova zastavka, bez nascidh
prvka, mala vySka nastupni hrany




- bezbariérova zastavka, bez nascidh
prvka, mala vySka nastupni hrany

- bezbariérova zastavka, bez nascidh
prvka, mala vySka nastupni hrany

FZ16

- bezbariérova zastavka, bez naitidh
prvka, mala vySka nastupni hrany




Fz17

- bezbariérova zastavka, bez naitidh
prvka, mala vySka nastupni hrany

- bezbariérova zastavka, bez naitidh
prvka, mala vysSka nastupni hrany

- bezbariérova zastavka, bez nascidh
prvka, mala vySka nastupni hrany



FZ20

- bezbariérova zastavka, bez naitidh
prvka, mala vySka nastupni hrany

Fz21

- bezbariérova zastavka, bez naitidh
prvka, mala vysSka nastupni hrany




