
Trasa  G 
 
GP1            
  

- stávající místo pro přecházení bariérové. 
Délka 9,8 m,bez signálních 
a varovných pásů, výškový rozdíl 
obrubníku > 20 mm,bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-snížení 
obrubníků,doplnění pásů a linie. 
 
 
 
 
 
 
 

GP2 
 
 - stávající místo pro přecházení bariérové. 
 Délka 5,1 m,bez signálních a varovných 
 pásů,výškový rozdíl obrubníku  
 > 20 mm,bez vodící linie. 
 Nutná stavební úprava-snížení 
 obrubníků,doplnění pásů a linie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GP3 
 

- stávající místo pro přecházení bariérové. 
Délka 5,2 m,bez signálních 
a varovných pásů, výškový rozdíl 
obrubníku > 20 mm,bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-snížení 
obrubníků,doplnění pásů a linie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GP4 
 

- stávající místo pro přecházení bariérové. 
Délka 5,2 m,bez signálních 
a varovných pásů, výškový rozdíl 
obrubníku > 20 mm,bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-snížení 
obrubníků,doplnění pásů a linie. 

 
 
 
 
 
 
 
GP5 
 

- stávající místo pro přecházení bariérové. 
Délka 5,5 m,bez signálních 
a varovných pásů, výškový rozdíl 
obrubníku > 20 mm,bez vodící linie. 
Nutná stavební úprava-snížení 
obrubníků,doplnění pásů a linie. 

 
 
 
 
 
 
 


