Moduly komunikaci tfidy M

. B . Y vzdalenost roztece délka max. prikon
modul tfida nahled Sirka vyska .. . L, L
stoZar-vozovka | mezi svitidly | vyloZniku svitidla
¢.1 M4 2+8+2m 10m 2m 35m 2m 65W
’ ID 123
M4 2+5+8
¢.2 10 2,5 35 2 65W
“% |ibsos | +3+2m m =M m m
¢.3 M5 2+8m 10m 2m 45m 2m 65W
’ ID 533
1
i
¢.4 M5 2+8+2m 10m 2,5m 45m 2m 65W
’ ID 534 !
¢.5 M5 2+84+2m 10m 2m 45m 2m 65W
’ ID 429
¢.6 M5 2+8+4+2m | 10m 6m 35m 2m 65W
’ ID 429
|
¢.7 M5 2+8m 10m 2m 45m 2m 65W
’ ID 429
¢.8 M5 2+8+1+2m | 10m 3m 45m 2m 65W
' ID 513
L | ¥
| |
¢.9 M5 7+2m 10m 2m 45m 2m 65W
’ ID 125
1
¢.10 M5 2+3+7+2m | 10m 5m 40m 2m 65W
’ ID 124
|
¢.11 M5 2+7+2m 10m 2m 45m 2m 65W
’ ID 124
¢.12 M5 7+2m 10m 2m 45m 2m 65W
’ ID 124
i
¢.13 M5 8m 10m 2m 45m 2m 65W




M6

C. +
¢.14 D 153 7+2m 10m 3m 45m 2m 40W
¢.15 M6 2+7m 10m 2,5m 45m 2m 40w
’ ID 153 ’
¢.16 M6 2+7+2m 10m 2m 45m 2m 40W
’ ID 126
Y M6
¢.17 D 7m 10m 2m 45m 2m 40W
Moduly komunikaci tfidy C
modul | tfida nahled Sitka | vyska | VZddlenost roztec délka ) max. prikon
stozar-vozovka | mezi svitidly | vyloZniku svitidla
¢. 18 C5 2+7m 10m 2m 45m 2m 50w
Moduly komunikaci tfidy P
modul | tfida nahled Sitka | vyska | VZddlenost roztec délka ) max. prikon
stozar-vozovka | mezi svitidly | vyloZniku svitidla
¢. 19 P4 3-4m 8m 2m 45m Im 32w
¢. 20 P4 5-6m 8m 2m 45m Im 35w
¢. 21 P4 7-8m 8m 2m 45m Im 40w
¢.22 P5 3-4m 8m 2m 45m Im 25W
¢. 23 P6 3m 8m 2m 50m Im 20W
2
3
¢.24 2 2 2,5m 8m 2m 50m (0} 25W
~
>
O
<z
&25 | 5 & 3m 6m 2m 40m o} 20W
o




v
c
&26 | 3R 2m 5m Im 30m (0] 12w
G
Moduly komunikaci tfidy P - historicka oblast
modul | tFida nahled Sfka | vyika |  VZddlenost roztec délka ) max. pFikon
stoZar-vozovka | mezi svitidly | vyloZniku svitidla
€. 27 P4 5-6m 4,5m Im 22m 0,5m 2x25W
¢. 28 P4 4m 4,5m 1m 22m 0,5m 2x25W
[t]
¢.29 P4 . P 4,5m 0,5m 4x25W
Moduly PMK
modul popis
Viechna parkovisté jsou zat¥idéna dle CSN EN 12464-2 Tabulka 5.9 - Parkovisté, referenéni &islo 5.9.1
¢.30 |Jedna se o mista se slabsim provozem, parkovisté obchodd, fadovych a ndjemnich domd.
UdrZovana osvétlenost téchto prostor je 5 Ix a svym poZadavkem odpovida tfidé osvétleni P4.




