Datum:
24.09.2018

Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

6.1 1D UNI 123: Alternativa 4 / Vysledky planovani

¢.1ID UNI 123 do EN 13201:2015

24.09.2018

Chodnik 2 (P3), 70.00 m?
11/647 (M4), 280.00 m?
N Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
—>
[ | ] 1
Chodnik 1 (P3), 70.00 m?
} 35,00 m }
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Chodnik 2 (P3)
Em[Ix] Emin[Ix]
>7.50 >1.00
<11.25
v 942 v 6.19
11/647 (M4)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
>0.75 >0.40 = 0.60 <15 >0.30
v 0.83 v 0.57 v 0.74 v9 v 0.51
Chodnik 1 (P3)
Em[Ix] Emin [Ix]
>7.50 21.00
<11.25
v 9.53 v 6.40
* Informacni, neni soucasti hodnoceni
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.013 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 65W 8550Im L06 4000K 70Ra,CLO (260.0

kWh/yr)

DIALux

0.6 kWh/m? yr

2,00 m

8,00m

2,00m

65W 8550lm LO6 4000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:
Vzdalenost sloupu:
Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 65W 8550Im 740

8550.46 Im
8550.00 Im

100.0 %, 65.0 W
1885.0

jednostranné dole
35.000 m

5.0°

2.000 m

10.000 m

0.157 m

0.00
0.00

527 cd/kim
114 cd/klm
1.89 cd/kim
G*2

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.2

Strana 2



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

¢ 2 ID UNI 509: Alternativa 3 / Vysledky planovani

¢ 2 ID UNI 509 do EN 13201:2015

24.09.2018

Chodnik 2 (P5), 70.00 m?

Parkovaci pruh 2

11/647 (M4), 280.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Zeleny pas 1

Chodnik 1 (P5), 70.00 m?

DIALux

35,00 m

2,00 m

5,00 m

8,00 m

3,00m

2,00m

65W 8550lm LO6 4000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 65W 8550Im 740
8550.46 Im
8550.00 Im

100.0 %, 65.0 W
1885.0

jednostranné dole
35.000 m

5.0°

2.000 m

10.000 m

0.157 m

0.00
0.00

527 cd/kim
114 cd/klm
1.89 cd/kim
G*2

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.2

Strana 3



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

¢ 2 ID UNI 509: Alternativa 3 / Vysledky planovani

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Chodnik 2 (P5)

Em[Ix] Emin [Ix]
= 3.00 = 0.60
<4.50

v 3.93 v 2.46

111647 (M4)

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
>075 =040  =0.60 <15  20.30
v083 v057 v0.74 v9  v051

Chodnik 1 (P5)

Em[x] Emin[ix]
2300 2060
<450

v 3.60 v 218

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.015 W/lxm?
Energeticky mérny odbér
Umisteni: 65W 8550Im L06 4000K 70Ra,CLO (260.0 0.6 kWh/m? yr
kWh/yr)

DIALux

Strana 4



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

6.3 ID UNI 533: Alternativa 1/ Vysledky planovani

¢.3 ID UNI 533 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 90.00 m? 200m
11/647 (M5), 360.00 m?
N Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
8,00 m
—>
[ ] [ ] 1
45,00 m
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Chodnik 1 (P3)
Em[Ix] Emin[Ix]
27.50 > 1.50
<11.25
v 8.79 v 5.34
11/647 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2 0.50 >0.35 > 0.40 <15 >0.30
v 0.58 v 0.59 v 0.62 v9 v 0.67
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.015 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 65W 8550Im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kWh/
yr)

0.6 kWh/m? yr

DIALux

65W 8550lm LO1 4000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 65W 8550Im 740
8554.14 Im
8550.00 Im

100.0 %, 65.0 W
1430.0

jednostranné dole
45.000 m

0.0°

2.000 m

10.000 m

0.182 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.4

Strana 5



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

€. 4 1D UNI 534: Alternativa 2 / Vysledky planovani

€. 4 1D UNI 534 do EN 13201:2015 65W 8550Im LO1 4000K 70Ra,CLO
Q)
(3) —{
Chodnik 2 (P3), 90.00 m? 2,00m
0 Q !
11/647 (M5), 360.00 m?
D Pokryti: CIE R3, g0: 0.070 (1)
8,00 m
—>
(2)
Chodnik 1 (P3), 90.00 m? 200m .
Zarovka: 1xLED 65W 8550Im 740
- Svételny tok (svitidla): 8554.14 Im
45.00m Svételny tok (2arovky): 8550.00 Im
Provozni hodiny
4000 h: 100.0 %, 65.0 W
W/km: 1430.0
Umisteni: jednostranné nahore
Vzdalenost sloupu: 45.000 m
Vysledky pro vyhodnocovaci policka Sklon ramene (3): 0.0°
Cinitel udrzby: 0.90 Délka ramene (4): 2.000 m
Chodnik 2 (P3) Vyska svételného bodu (1): 10.000 m
Em [Ix] Emin [IX] Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.318 m
>7.50 > 1.50 vozovkou (2):
<11.25
v 8.65 v 277
11/647 (M5) ULR: 0.00
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR ULOR: 0.00
2 0.50 20.35 20.40 <15 20.30
056 061 065 5 071 NejvySsi hodnoty intenzity svétla
v 0. v 0. v 0. v v 0.
pfi 70°: 646 cd/kim
Chodnik 1 (P3) pfi 80°: 86.1 cd/kim
Em[Ix] Emin[Ix] pfi 90°: 0.00 cd/kim
<21 :gg 2 1.50 Ttida intenzity svétla: G*3
B Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
v 8.22 v 5.45 tvofi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
* Informacni, neni soucasti hodnoceni
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.013 W/lxm?
Energeticky mérny odbér

Umisteni: 65W 8550Im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kWh/ 0.5 kWh/m? yr
yr)

DIALux Strana 6



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

€.5 1D UNI 429 (1): Alternativa 6 / Vysledky planovani

¢.51D UNI 429 (1) do EN 13201:2015 65W 8550lm LO1 4000K 70Ra,CLO
Q)
(3) —{
Chodnik 2 (P3), 90.00 m? 200m
11/647 (M5), 360.00 m?
N Pokryti: CIE R3, g0: 0.070 (1)
8,00 m
—
(2)
[ | [ ] 1
Chodnik 1 (P3), 90.00 m? 200m .
Zarovka: 1xLED 65W 8550Im 740
| | - Svételny tok (svitidla): 8554.14 Im
45.00m Svételny tok (2arovky): 8550.00 Im
Provozni hodiny
4000 h: 100.0 %, 65.0 W
W/km: 1430.0
Umisteni: jednostranné dole
Vysledky pro vyhodnocovaci policka Vzdalenost sloupu: 45.000 m
Cinitel udrzby: 0.90 Sklon ramene (3): 0.0°
Chodnik 2 (P3) Délka ramene (4): 2.000 m
Em[x] Emin [X] Vyska svételného bodu (1): 10.000 m
27.50 > 1.50 Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.182m
<11.25 vozovkou (2):
v 8.79 v 5.34
11/647 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR ULR: 0.00
2 0.50 20.35 20.40 <15 20.30 ULOR: 0.00
v058  v059  v062 v9 v 067 Nejvy&si hodnoty intenzity svétla
Chodnik 1 (P3) pfi 70°: 646 cd/kim
Em[x] Emin [X] pfi 80°: 86.1 cd/kim
27.50 21.50 pfi 90°: 0.00 cd/kim
<11.25 o : . *
TFida intenzity svétla: G*3

v 8.08 v2.70 Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

* Informaéni, neni sou&asti hodnoceni Usporadani splnuje tridu indexu osIneni D.4

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.013 W/Ixm?
Energeticky mérny odbér

Umisteni: 65W 8550im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kWh/ 0.5 kwh/m? yr
yr)

DIALux Strana 7



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

€.6 ID UNI 429 (2): Alternativa 8 / Vysledky planovani

€.6 ID UNI 429 (2) do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P4), 70.00 m?

11/647 (M5), 280.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Parkovaci pruh 1

Chodnik 1 (P3), 70.00 m?

DIALux

35,00 m

2,00 m

8,00 m

4,00 m

2,00m

65W 8550lm LO1 4000K 70Ra,CLO

(3)

(1

4

—

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:

ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla
pfi 70°:

pii 80°:

pri 90°:

Tfida intenzity svétla:

1XLED 65W 8550Im 740
8554.14 Im
8550.00 Im

100.0 %, 65.0 W
1885.0

jednostranné dole
35.000 m

5.0°

2.000 m

10.000 m

-3.843 m

0.00
0.00

669 cd/kim
189 cd/klm
2.00 cd/kim
G*1

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.0

Strana 8



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

€.6 ID UNI 429 (2): Alternativa 8 / Vysledky planovani

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Chodnik 2 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2 5.00 = 1.00
<7.50

v 6.61 v 5.50

11/647 (M5)

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2050 2035 2040 <15  20.30
v054 v064 v0.70 v9  v104

Chodnik 1 (P3)

Em[x] Emin[ix]
2750  =1.00
<11.25

v 8.96 v 4.34

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.016 W/lxm?
Energeticky mérny odbér

Umisteni: 65W 8550im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kWh/ 0.6 kWh/m? yr
yr)

DIALux Strana 9



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

6.7 ID UNI 429 (3): Alternativa 9 / Vysledky planovani

¢.7 ID UNI 429 (3) do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 90.00 m? 200m
11/647 (M5), 360.00 m?
N Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
8,00 m
—>
[ ] [ ] 1
45,00 m
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Chodnik 1 (P3)
Em[Ix] Emin[Ix]
27.50 > 1.50
<11.25
v 8.79 v 5.34
11/647 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2 0.50 >0.35 > 0.40 <15 >0.30
v 0.58 v 0.59 v 0.62 v9 v 0.67
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.015 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 65W 8550Im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kWh/
yr)

0.6 kWh/m? yr

DIALux

65W 8550lm LO1 4000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 65W 8550Im 740
8554.14 Im
8550.00 Im

100.0 %, 65.0 W
1430.0

jednostranné dole
45.000 m

0.0°

2.000 m

10.000 m

0.182 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.4

Strana 10



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

¢.8 ID UNI 513: Alternativa 11/ Vysledky planovani

¢.8 ID UNI 513 do EN 13201:2015

24.09.2018

Chodnik 2 (P3), 90.00 m?
11/464 (M5), 360.00 m?
— Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
=
Zeleny pas 1
g yP 0 |
Chodnik 1 (P3), 90.00 m?
} 45,00 m }
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Chodnik 2 (P3)
Em[Ix] Emin[Ix]
27.50 > 1.50
<11.25
v 7.62 v 5.33
11/464 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2 0.50 >0.35 > 0.40 <15 >0.30
v 0.55 v 0.62 v 0.63 v9 v 0.79
Chodnik 1 (P3)
Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 8.08 v 270
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.013 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 65W 8550im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kWh/

yr)

DIALux

0.5 kWh/m? yr

2,00 m

8,00m

1,00 m

2,00m

65W 8550lm LO1 4000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

(2)

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:

ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla
pfi 70°:

pii 80°:

pri 90°:

Tfida intenzity svétla:

1XLED 65W 8550Im 740
8554.14 Im
8550.00 Im

100.0 %, 65.0 W
1430.0

jednostranné dole
45.000 m

0.0°

2.000 m

10.000 m

-0.818 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.4

Strana 11



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

6.9 - ID UNI 125: Alternativa 1 / Vysledky planovani

¢.9 - ID UNI 125 do EN 13201:2015

24.09.2018

]
11/464 (M5), 315.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—>
Chodnik 1 (P3), 90.00 m?

45,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Cinitel udrzby: 0.90

11/464 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
=0.50 >0.35 > 0.40 <15 >0.30
v 0.59 v 0.57 v 0.61 v9 v 0.71
Chodnik 1 (P3)
Em[Ix] Emin [Ix]
>7.50 >1.50
<11.25
v 9.57 v 493

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 65W 8550Im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kWh/

yr)

DIALux

7,00 m

2,00m

0.017 W/lxm?

0.6 kWh/m? yr

65W 8550lm LO1 4000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 65W 8550Im 740
8554.14 Im
8550.00 Im

100.0 %, 65.0 W
1430.0

jednostranné nahore
45.000 m

0.0°

2.000 m

10.000 m

0.182 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6

Strana 12



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

¢. 10 - ID UNI 124 (1): Alternativa 2 / Vysledky planovani

€. 10 - 1D UNI 124 (1) do EN 13201:2015

24.09.2018

Chodnik 2 (P3), 80.00 m?

[ |
Parkovaci pruh 1
11/463 (M5), 280.00 m?
—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—
Chodnik 1 (P4), 80.00 m?

40,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci poli¢ka

Cinitel tudrzby: 0.90
Chodnik 2 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]
>7.50 2 1.50
<11.25
v 8.28 v 3.34
11/463 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
> 0.50 20.35 2 0.40 <15 20.30
v 0.56 v 0.64 v 0.70 v9 v 0.97

Chodnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
25.00 >1.00
<7.50

v 6.98 v 5.48

DIALux

2,00 m

3,50 m

7,00 m

2,00m

65W 8550lm LO1 4000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 65W 8550Im 740
8554.14 Im
8550.00 Im

100.0 %, 65.0 W
1625.0

jednostranné nahore
40.000 m

0.0°

2.000 m

10.000 m

-2.818 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6

Strana 13



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

¢. 10 - ID UNI 124 (1): Alternativa 2 / Vysledky planovani

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.015 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér
Umisteni: 65W 8550im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kWh/ 0.6 kwh/m? yr

yr)

DIALux Strana 14



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

€. 11 - 1D UNI 124 (2): Alternativa 4 / Vysledky planovani

€. 11-1D UNI 124 (2) do EN 13201:2015

24.09.2018

65W 8550lm LO1 4000K 70Ra,CLO

Q)
(3) —{
Chodnik 2 (P3), 90.00 m? 2,00m
. |
11/463 (M5), 315.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070 )
7,00 m
—
i (2)
Chodnik 1 (P3), 90.00 m? 2,00 m
‘ 45,00 m Zarovka: 1xLED 65W 8550Im 740
Svételny tok (svitidla): 8554.14 Im
Svételny tok (zarovky): 8550.00 Im
Provozni hodiny
4000 h: 100.0 %, 65.0 W
W/km: 1430.0
Vysledky pro vyhodnocovaci policka — . . .
Cinitel udrzby: 0.90 Umisteni: jednostranné nahore
. Vzdalenost sloupu: 45.000 m
Chodnik 2 (P3) Sklon ramene (3): 5.0°
Em[Ix] Emin[Ix] 5 .
>5.00 >1.00 Délka ramene (4): 2.000 m
<750 Vyska svételného bodu (1): 10.000 m
v 6.97 v 2.61 Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.157 m
vozovkou (2):
11/463 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
>0.50 >20.35 > 0.40 <15 20.30
~056  v054 v 0.59 v9 063 ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Chodnik 1 (P3) Nejvy&si hodnoty intenzity svétia
Em[Ix] Emin[lx] “ 700.
>750 >1.00 pri 70°: 669 cd/kim
<11.25 pfi 80°: 189 cd/klm
v 8.60 v 418 pi"l 90°: 2.00 cd/kim
Tfida intenzity svétla: G*1
* Informagni, neni soucasti hodnoceni Vi(iy do véech’smérl‘], které u ,poui_itellné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti Usporadani spinuije tridu indexu oslneni D.6
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.015 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 65W 8550Im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kWh/
yr)

0.5 kWh/m? yr

DIALux Strana 15



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

¢. 12 - ID UNI 124 (3): Alternativa 3 / Vysledky planovani

€. 12 - 1D UNI 124 (3) do EN 13201:2015 65W 8550im LO1 4000K 70Ra,CLO

Q)
(3) —{
11/463 (M5), 315.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
7,00 m
Q)]
—
] [ ] !
Chodnik 1 (P3), 90.00 m? 200m
1 | B (2)
45,00 m
Zarovka: 1xLED 65W 8550Im 740
Svételny tok (svitidla): 8554.14 Im
Svételny tok (zarovky): 8550.00 Im
Vysledky pro vyhodnocovaci policka Provozni hodiny
Cinitel udrzby: 0.90
4000 h: 100.0 %, 65.0 W
117463 (MS) W/km: 1430.0
Lm [cd/m? u
m [g ér’gg > 0_32 Umisteni: jednostranné dole
059 057 Vzdalenost sloupu: 45.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Chodnik 1 (P3) Délka ramene (4): 2.000 m
Em[Ix] Emin[Ix] Vyska svételného bodu (1): 10.000 m
27.50 >1.50 _ . . .
Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.182 m
<11.25
vozovkou (2):
v 8.08 v 270
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.017 W/lxm? ULR: 0.00
Energeticky mérny odbér ULOR: 0.00
Umisteni: 65W 8550im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kwWh/ 0.6 KWh/m? yr Nejvy$si hodnoty intenzity svétla
" pfi 70°: 646 cd/klm
pii 80°: 86.1 cd/klm
pfi 90°: 0.00 cd/kim
Tfida intenzity svétla: G*3

DIALux

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.4

Strana 16



Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

€. 13: Alternativa 13 / Vysledky planovani

¢. 13 do EN 13201:2015

24.09.2018

[ ] [ ] [
Vozovka 1 (M5), 360.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
8,00m
—
} 45,00 m }
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.50 2 0.35 2 0.40 <15 >0.30
v 0.58 v 0.59 v 0.62 v9 v 0.67
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.019 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 65W 8550Im L01 4000K 70Ra,CLO (260.0 kWh/
yr)

DIALux

0.7 kWh/m? yr

65W 8550lm LO1 4000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:
Vzdalenost sloupu:
Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla

1XLED 65W 8550Im 740
8554.14 Im
8550.00 Im

100.0 %, 65.0 W
1430.0

jednostranné nahore
45.000 m

0.0°

2.000 m

10.000 m

0.182 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

¢. 14 - ID UNI 153 (1): Alternativa 6 / Vysledky planovani

€. 14 - ID UNI 153 (1) do EN 13201:2015

24.09.2018

[ ]
111/46414 (M6), 315.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—>
Chodnik 1 (P4), 90.00 m?
45,00 m
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
111/46414 (M6)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.30 >0.35 > 0.40 <20 >0.30
0.34 0.62 0.63 8 0.82
Chodnik 1 (P4)
Em[Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
5.29 3.22
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.017 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 40W 5150Im LO1 3000K 70Ra,CLO (160.0
kWh/yr)

DIALux

0.4 kWh/m? yr

7,00 m

2,00 m

40W 5150Im LO1 3000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 40W 5150Im 730
5152.49 Im
5150.00 Im

100.0 %, 40.0 W
880.0

jednostranné nahore
45.000 m

0.0°

2.000 m

10.000 m

-0.818 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

¢. 15 - ID UNI 153 (2): Alternativa 8 / Vysledky planovani

€. 15-1D UNI 153 (2) do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P4), 90.00 m?

11/46414 (M6), 315.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

45,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90

Chodnik 2 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
>5.00 21.00
<7.50
v 5.21 v 1.67

111/46414 (M6)

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
>0.30 20.35 2 0.40 <20 20.30
v 0.35 v 0.59 v 0.61 v 8 v 0.87

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.017 W/lxm?

Energeticky mérny odbér
Umisteni: 40W 5150Im LO1 3000K 70Ra,CLO (160.0
kWh/yr)

0.4 KWh/m? yr

DIALux

40W 5150Im LO1 3000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 40W 5150Im 730
5152.49 Im
5150.00 Im

100.0 %, 40.0 W
880.0

jednostranné nahore
45.000 m

0.0°

2.000 m

10.000 m

-0.318 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

€. 16 - ID UNI 126: Alternativa 9 / Vysledky planovani

€. 16 - ID UNI 126 do EN 13201:2015

24.09.2018

45,00 m

40W 5150Im LO1 3000K 70Ra,CLO

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

@
(3) —{
Chodnik 2 (P4), 90.00 m? 2,00m
8

111/46418 (M6), 315.00 m?

— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070 )
7,00 m
.:{>
(2)
Chodnik 1 (P4), 90.00 m? 2,00m

1XLED 40W 5150Im 730
5152.49 Im
5150.00 Im

4000 h: 100.0 %, 40.0 W
W/km: 880.0
Vysledky pro vyhodnocovaci policka Umisteni: jednostranné nahore

Cinitel udrzby: 0.90

Vzdalenost sloupu: 45.000 m
Chodnik 2 (P4) Sklon ramene (3): 0.0°
Em[Ix] Emin[Ix] Délka ramene (4): 2.000 m
2 ?-gg 21.00 Vyska svételného bodu (1): 10.000 m
' Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.018 m
v 5.02 v 1.64 vozovkou (2):
11/46418 (M6)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
>0.30 >20.35 > 0.40 <20 20.30
ULR: 0.00
v 0.35 v 0.58 v 0.61 v 8 v 0.74
ULOR: 0.00
Chodnik 1 (P4) NejvySsi hodnoty intenzity svétla
Em[Ix] Emin [IX] pfi 70°: 646 cd/kim
25.00 21.00 = Q.
<750 pfi 80°: 86.1 cd/kim
pri 90°: 0.00 cd/kim
v 5.70 v 3.02 S . .
Tfida intenzity svétla: G*3

* Informacni, neni sou¢asti hodnoceni

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6

Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.014 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér
Umisteni: 40W 5150Im LO1 3000K 70Ra,CLO (160.0
kWh/yr)

0.3 kWh/m? yr

DIALux Strana 20



Svételné situace

€. 17: Alternativa 12 / Vysledky planovani

¢. 17 do EN 13201:2015

24.09.2018

]
Vozovka 1 (M6), 315.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—

45,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90

Vozovka 1 (M6)

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
>0.30 >0.35 >0.40 <20 20.30
v036 v057 v0.61 v8  vO071

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)
Energeticky mérny odbér

Umisteni: 40W 5150im LO1 3000K 70Ra,CLO (160.0

kWh/yr)

DIALux

7,00m

0.5 kWh/m? yr

40W 5150Im LO1 3000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

(2)

Zarovka: 1xLED 40W 5150Im 730
Svételny tok (svitidla): 5152.49 Im
Svételny tok (zarovky): 5150.00 Im

Provozni hodiny

4000 h: 100.0 %, 40.0 W
W/km: 880.0

Umisteni: jednostranné nahore
Vzdalenost sloupu: 45.000 m

Sklon ramene (3): 0.0°

Délka ramene (4): 2.000 m

Vyska svételného bodu (1): 10.000 m

Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.182m
vozovkou (2):

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pfi 70°: 646 cd/kim

pii 80°: 86.1 cd/kim

pri 90°: 0.00 cd/kim
Tfida intenzity svétla: G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla

tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.
Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

6.18: Alternativa 9 / Vysledky planovani

¢.18 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?
[ ] [ ] |
Vozovka 1 (C5), 315.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—>
} 45,00 m }
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Chodnik 1 (P4)
Em[Ix] Emin [Ix]
>5.00 21.00
<7.50
v 6.63 v 3.19
Vozovka 1 (C5)
T [%] Em [IX] Uo
<20 >7.50 > 0.40
v9 v 7.86 v 0.46
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.015 W/Ixm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 47W 6150Im L06 3000K 70Ra,CLO (188.0
kWh/yr)

0.5 kWh/m? yr

DIALux

2,00m

7,00m

47W 6150Im L06 3000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 47W 6150Im 730
6150.33 Im
6150.00 Im

100.0 %, 47.0 W
1034.0

jednostranné nahore
45.000 m

0.0°

2.000 m

10.000 m

0.182 m

0.00
0.00

492 cd/klm
47.9 cd/Kim
0.00 cd/kim
G*4

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

6.19: Alternativa 1/ Vysledky planovani

¢.19 do EN 13201:2015

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
4,00 m
=
‘ 45,00 m ‘
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel adrzby: 0.90
Vozovka 1 (P4)
Tl [%] Em[ix] Emin [IX]
<30 > 5.00 > 1.00
<7.50
v 10 v 5.95 v 1.33
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.030 W/lIxm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 32W 4150Im LO1 3000K 70Ra,CLO (128.0
kWh/yr)

DIALux

0.7 kWh/m? yr

32W 4150Ilm LO1 3000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 32W 4150Im 730
4152.01 Im
4150.00 Im

100.0 %, 32.0 W
704.0

jednostranné dole
45.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

-0.818 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.5
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

6.20: Alternativa 3 / Vysledky planovani

¢.20 do EN 13201:2015

Vozovka 1 (P4), 270.00 m?
— Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
=
‘ 45,00 m ‘
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (P4)
Em[Ix] Emin[lx] TI [%]
2 5.00 > 1.00 <30
<7.50
v 5.91 v 1.34 v 11
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.020 W/lxm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 32W 4150Im LO1 3000K 70Ra,CLO (128.0
kWh/yr)

0.5 kWh/m? yr

DIALux

32W 4150Ilm LO1 3000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 32W 4150Im 730
4152.01 Im
4150.00 Im

100.0 %, 32.0 W
704.0

jednostranné dole
45.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

-0.818 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.5
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

24.09.2018

6.21: Alternativa 5 / Vysledky planovani

¢.21 do EN 13201:2015

Vozovka 1 (P4), 360.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
‘ 45,00 m .

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (P4)

Em|[lx] Eminix] Tl [%]
=>5.00 >1.00 <30
<7.50

v 6.96 v 1.68 v 13

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 40W 5150Im LO1 3000K 70Ra,CLO (160.0

kWh/yr)

DIALux

0.016 W/Ixm?

8,00m

0.4 KWh/m? yr

40W 5150Im LO1 3000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:
Vzdalenost sloupu:
Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla

1XLED 40W 5150Im 730
5152.49 Im
5150.00 Im

100.0 %, 40.0 W
880.0

jednostranné dole
45.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

-0.818 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.5
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

6.22: Alternativa 7 / Vysledky planovani

¢.22 do EN 13201:2015

= Vozovka 1 (P5), 180.00 m? 400m
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
‘ 45,00 m ‘
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel adrzby: 0.90
Vozovka 1 (P5)
Tl [%] Em[ix] Emin [IX]
<30 > 3.00 > 0.60
<4.50

v 10 v 4.44 v 1.01
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.031 W/lxm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 25W 3100lm LO1 3000K 70Ra,CLO (100.0
kWh/yr)

DIALux

0.6 kWh/m? yr

25W 3100im LO1 3000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 25W 3100Im 730
3101.50 Im
3100.00 Im

100.0 %, 25.0 W
550.0

jednostranné dole
45.000 m

0.0°

1.000 m

8.000 m

-0.818 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.5
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

6.23: Alternativa 10 / Vysledky planovani

¢.23 do EN 13201:2015

—> Vozovka 1 (P8), 150.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

} 50,00 }
[ | " [ |

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Vozovka 1 (P6)

TI[%] EmI[X] Emin[ix]
<35 >2.00 > 0.40
<3.00

v9 v 272 v 0.47

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)
Energeticky mérny odbér

3,00m

0.042 W/Ixm?

Umisteni: 17W 2100im LO1 3000K 70Ra,CLO (68.0 KWh/yr) 0.5 kWh/m? yr

DIALux

17W 2100Im LO1 3000K 70Ra,CLO

4

(3) =7

(1

(2)
Zarovka: 1XLED 17W 2100Im 730
Svételny tok (svitidla): 2101.02 Im
Svételny tok (zarovky): 2100.00 Im
Provozni hodiny
4000 h: 100.0 %, 17.0 W
W/km: 340.0
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupu: 50.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 1.000 m
Vyska svételného bodu (1): 8.000 m
Previs osvétlovaciho zdroje nad -0.818 m
vozovkou (2):
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
NejvySsi hodnoty intenzity svétla
pfi 70°: 646 cd/kim
pii 80°: 86.1 cd/kim
pri 90°: 0.00 cd/kim
Tfida intenzity svétla: G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

6.24 cyklostezka: Alternativa 11/ Vysledky planovani

€.24 cyklostezka do EN 13201:2015

24.09.2018

= Cyklostezka (P5), 125.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

2,50m

50,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Cyklostezka (P5)

TI[%]  EmIx]
<30  =23.00
<4.50

v 11 v 4.02

Emin [Ix]
2 0.60

v 0.74

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp)
Energeticky mérny odbér

Umisteni: 25W 3100Im LO1 3000K 70Ra,CLO (100.0
kWh/yr)

DIALux

0.050 W/Ixm?

0.8 kWh/m? yr

25W 3100im LO1 3000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 25W 3100Im 730
3101.50 Im
3100.00 Im

100.0 %, 25.0 W
500.0

jednostranné dole
50.000 m

0.0°

0.000 m

8.000 m

-1.818 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.5
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

6.25 parky: Alternativa 12 / Vysledky planovani

¢€.25 parky do EN 13201:2015

24.09.2018

= Parky (P5), 120.00 m? 3.00m
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070
40,00 m
0 0
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.90
Parky (P5)
Tl [%] Em[ix] Emin [IX]
<30 > 3.00 = 0.60
<4.50
14 4.49 0.75
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.032 W/lxm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: 17W 2100im LO1 3000K 70Ra,CLO (68.0 KWh/yr) 0.6 kWh/m? yr

DIALux

17W 2100Im LO1 3000K 70Ra,CLO

(1

(3)

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 17W 2100Im 730
2101.02 Im
2100.00 Im

100.0 %, 17.0 W
425.0

jednostranné dole
40.000 m

0.0°

0.000 m

6.000 m

-1.818 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

6.26 samostatny chodnik: Alternativa 13 / Vysledky planovani

€.26 samostatny chodnik do EN 13201:2015

24.09.2018

Chodnik (P5), 60.00 m?

30,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Cinitel udrzby: 0.90
Chodnik (P5)

Em[Ix] Emin [Ix]
= 3.00 > 0.60
<4.50

4.33 0.87

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér

2,00m

0.039 W/Ixm?

Umisteni: 10W 1235Im LO1 3000K 70Ra,CLO (40.0 kWh/yr) 0.7 kWh/m? yr

DIALux

(1

(3)

10W 1235Im L01 3000K 70Ra,CLO

4

—

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

4000 h:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pri 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

1XLED 10W 1235Im 730
1235.89 Im
1235.29 Im

100.0 %, 10.0 W
330.0

jednostranné dole
30.000 m

0.0°

0.000 m

5.000 m

-0.818 m

0.00
0.00

646 cd/kim
86.1 cd/kim
0.00 cd/kim
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvorfi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

€. 27 - historicka oblast 5-6m: Alternativa 1 / Vysledky planovani

¢. 27 - historicka oblast 5-6m do EN 13201:2015

= Vozovka 1 (P4), 132.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
22,00 m
Pl gl
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.80
Vozovka 1 (P4)
Tl [%] Em[X] Emin[Ix]
<30 > 5.00 > 1.00
<7.50
v 6 v 6.44 v 1.08
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.049 W/lxm?

Energeticky mérny odbér
Umisteni: LED Warm 21W (168.0 kWh/yr)

DIALux

1.3 KWh/m? yr

6,00 m

LED Warm 21W

Q)
@)=
Q)]
(2)
Zarovka: 6xLED
Svételny tok (svitidla): 1732.70 Im
Svételny tok (Zarovky): 1920.00 Im

Provozni hodiny
4000 h:
W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

NejvySsi hodnoty intenzity svétla

pfi 70°:
pii 80°:
pri 90°:
Tfida intenzity svétla:

100.0 %, 21.0 W
1890.0

jednostranné dole
22.000 m

0.0°

1.000 m

4.500 m

-1.000 m

0.02
0.02

622 cd/kim
85.0 cd/kim
18.7 cd/klm
G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

€. 28 - historicka oblast 4m: Alternativa 2 / Vysledky planovani

¢. 28 - historicka oblast 4m do EN 13201:2015

= Vozovka 1 (P4), 88.00 m?
Pokryti: CIE R3, g0: 0.070

22,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.80
Vozovka 1 (P4)

TI[%] EmI[X] Emin[ix]
<30 >5.00 >1.00
<7.50

v 7 v 6.83 v 1.05

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)
Energeticky mérny odbér
Umisteni: LED Warm 21W (168.0 kWh/yr)

DIALux

LED Warm 21W

Q)
(3) —{
4,00m
Q)]
(2)
Zarovka: 6xLED
0.070 W/lxm? Svételny tok (svitidla): 1732.70 Im
Svételny tok (Zarovky): 1920.00 Im
1.9 kWh/m? yr Provozni hodiny
4000 h: 100.0 %, 21.0 W
W/km: 1890.0
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupu: 22.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 1.000 m
Vyska svételného bodu (1): 4500 m
Previs osvétlovaciho zdroje nad -1.000 m
vozovkou (2):
ULR: 0.02
ULOR: 0.02
NejvySsi hodnoty intenzity svétla
pfi 70°: 622 cd/klm
pfi 80°: 85.0 cd/kim
pri 90°: 18.7 cd/klm
Tfida intenzity svétla: G*3

Vzdy do vSech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Datum:
24.09.2018

Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

€. 29 - Slezské namésti
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy / Kusovnik svitidel

Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

Pocet kust Svitidlo (Vystup svétla)

91 LED Warm 21W
Vystup svétla 1
Osazeni: 6xLED
Provozni ucinnost: 90.24%
Svételny tok zarovky: 1920 Im
Svételny tok svitidla: 1733 Im
Vykon: 21.0 W
Svételny vytézek: 82.5 Im/W

3 5125 /72 LEDS 350mA WW /
349152
Vystup svétla 1
Osazeni: 1x72 LEDS 350mA WW
Provozni uc€innost: 86.82%
Svételny tok zarovky: 10800 Im
Svételny tok svitidla: 9377 Im
Vykon: 77.0 W
Svételny vytézek: 121.8 Im/W

Celkovy svételny tok Zarovky: 207120 Im, Celkovy svételny tok svitidla: 185834 Im, Celkovy vykon: 2142.0 W, Svételny vytéZek: 86.8 Im/W

DIALux
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy / Pohledy
Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy

pohled 1
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy / Pohledy

pohled 2
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy / Pohledy

pohled 3
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy / Pohledy

pudorys

wf (kLT

P N S ¥ . | R

Méfitko: 1: 1282
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy / Pohledy

rendrovani nepravymi barvami 1, Intenzity osvétleni v [Ix]

L N [
010 013 017 022 028 036 046 060 077 100 142 203 290 414 591
I

844 12 17 25 35 50 129 [Ix]
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy / Pohledy

rendrovani nepravymi barvami 2, Intenzity osvétleni v [IX]

I 0 e e [
010 013 017 022 028 036 046 060 077 100 142 203 290 414 591
[ |

844 12 17 25 35 50 129 334 ]
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Charakteristické moduly osvétlovaci soustavy 24.09.2018

Slezské namésti / Shrnuti vysledkd ploch

Slezské namésti

Cinitel udrzby: 0.80

VSeobecné
Plocha Vysledek Pramér (Poz.) Min Max Min/stfedni Min/Max

2 Namésti - parkovisté Svisla intenzita osvétleni [Ix] 13.6 1.65 26.9 0.12 0.061
Vyska: 0.300 m

3 Nameésti - park Svisla intenzita osvétleni [Ix] 10.1 0.17 28.2 0.017 0.006
Vyska: 0.300 m

4 Namésti - kostel Svisla intenzita osvétleni [Ix] 7.76 0.00 33.7 0.00 0.00
Vyska: 0.300 m

5 Nameésti - komunikace P4 Svisla intenzita osvétleni [Ix] 8.25 1.14 46.5 0.14 0.025
Vyska: 0.300 m

6 Nameésti - komunikace P4 Svisla intenzita osvétleni [Ix] 9.22 1.35 27.7 0.15 0.049
Vyska: 0.300 m

1 Namésti - komunikace P4 Svisla intenzita osvétleni [Ix] 8.93 1.10 28.4 0.12 0.039

Vyska: 0.300 m

DIALux

Strana 41





