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Standardy ¢innosti VO

1. Uvod

Verejné a slavnostni osvétleni ve mésté Bilovec (dale jen VO) je tvofeno souborem technickych
zafizeni, ktera tvori samostatny funkéni celek a slouzi k osvétleni verejnych komunikaci, prostranstvi
nebo objektd.

Tyto standardy pro VO stanovuji zdkladni podminky pro jeho provoz, rekonstrukci, obnovu
a vystavbu. Jsou zavaznym predpisem pro projektanty, investory a zhotovitele, jak navrhovat,
projektovat a realizovat stavby verejného osvétleni v mésté nebo jak postupovat pfi dotéeni
stavajiciho zafizeni VO a vstupuji v platnost dnem predani na jednotlivé odbory mésta Bilovec.

a) Cilem standard( je:

u nového zafizeni definovat postup vystavby a pouZity material s cilem zajistit kompatibilitu

se stavajicim zafizenim a minimalizovat nebo odstranit problémy s jeho pfipojenim ke stavajicimu

VO;

- u zasahl do stéavajiciho zafizeni VO zajistit jednotny postup pfi provadéni praci a pfi opétném
uvedeni VO do provozu;

- zabezpecit jednotny postup a podminky zasaht do VO s ohledem na probihajici obnovu VO

- zajistit pouzivani provérenych prvkd, materidld a postupl a na zakladé odbornych znalosti

a zkuSenosti spravce VO (ddle jen sprdvce) stanovit jednoznacné pozadavky na postupy

a provedeni staveb VO tak, aby pfedavané zafizeni VO bylo hospodarné provozovano, vykazovalo

vysoké uzitné hodnoty a v provozu dosahlo maximalni Zivotnosti.

b) Vymezeni platnosti

Standardy plati pro VO na Uzemi mésta od schvdleni zastupitelstvem mésta Bilovce do
odvolani.
Standardy plati i pro VO, které ke stdvajicimu zafizeni bude pfipojeno a nasledné predano do

vlastnictvi meésta.
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2. Pravni predpisy a technické normy

Uvadéné pravni predpisy a pravni normy jsou platné k datu 13. 11. 2018 a je nutné vidy prihlizet
k pfedpisim a normam v platném znéni v dané dobé.

Zasady feSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a
dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Stavba VO ma po dobu vystavby vliv na Zivotni prostredi, a to zejména kv(li zvySené prasnosti
a hlucnosti pripadné z titulu pouzitych strojd. Tento vliv je pouze docasny do dokonceni stavby. Po
dobu vystavby VO je nutné postupovat zejména v souladu s predpisy:

-z hlediska ochrany ovzdusi dle zékona ¢. 201/2012 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(,

v

-z hlediska odpadového hospodarstvi dle zakona ¢&. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisq,

z hlediska ochrany ptirody a krajiny dle zakona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu,

- vyhlaska ¢. 189/2013 Sb. MZP o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni ve znéni vyhlasky
€. 222/2014 Sb.).

Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocicht
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
- CSN 839011 - Prace s pidou
- CSN 839021 - Rostliny a jejich vysadba
- CSN 839031 - Travniky a jejich zakladani
- CSN 839041 - Technicko-biologické zplsoby stabilizace terénu - Stabilizace vysevy,
vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a neZivych materiald a stavebnich prvkd, kombinované
konstrukce
- CSN 839051 - Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy
- CSN 839061 - Ochrana stroml, porostd a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

Technické normy:

Norma CSN EN 13201 - Osvétleni pozemnich komunikaci:

- CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 1: Navod pro vybér t¥id
osvétleni 9/2016

- €SN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 2: Pozadavky, 12/2017

- €SN EN 13201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 3: Vypocet, 6/2016

- €SN EN 13201-4 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 4: Metody méreni, 6/2016

- €SN EN 13201-5 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 5: Ukazatelé energetické naro€nosti
6/2016

CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( - Cast 2: Venkovni pracovni
prostory

CSN 33 0165 ed.2 — Elektrické pFedpisy. Znageni vodi¢t barvami nebo ¢&islicemi. Provadéci
ustanoveni.

CSN 33 0360 ed.2 — Elektrotechnické predpisy. Mista pFipojeni ochrannych vodi¢t na elektrickych
zafizenich

CSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 6: Revize

CSN 33 2000-4-41 ed.2- Ochrana pfed nebezpeénym dotykem neZivych €asti

€SN 736005, CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Zafizeni VO, véetné podzemniho a nadzemniho vedeni
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CSN 33 2000-7-714 ed.2 — Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. — Cést 7: jednotcelovd a ve
zvlastnich objektech. Oddil 714: Zatizeni pro venkovni osvétleni

CSN EN 61936-1 — Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: Vieobecnd pravidla

€SN EN 50522 — Uzemiiovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

CSN 73 6006 — Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

CSN EN 40-1 az 7 — Osvétlovaci stozary ¢asti 1-7

CSN EN 40-1 — Osvétlovaci stozary — Cést 1: Terminy a definice

CSN EN 40-2 — Osvétlovaci stozary — Cést 2: Obecné poZadavky a rozméry

CSN EN 40-3-1 — Osvétlovaci stozary — Cast 3-1: Ndvrh a ovéFeni — Charakteristickd zatizeni

CSN EN 40-3-2 — Osvétlovaci stozary — Cast 3-2: Navrh a ovéieni — OvéFeni zkouskami

CSN EN 40-3-3 — Osvétlovaci stozary — Cast 3-3: Navrh a ovéfeni — OvéFeni vypoltem

CSN EN 40-4 — Osvétlovaci stozary — Cést 4: Pozadavky na osvétlovaci stoZary ze Zelezobetonu a
predpjatého betonu.

CSN EN 40-5 — Osvétlovaci stozary — Cast 5: Pozadavky na ocelové osvétlovaci stozary

CSN EN 40-6 — Osvétlovaci stozary — Cast 6: Pozadavky na osvétlovaci stozary z hlinikovych slitin
CSN EN 40-7 — Osvétlovaci stozary — Cast 7: Pozadavky na osvétlovaci stozary z polymernich
kompozitl vyztuzenych vlakny

CSN EN 60529 — Stupné ochrany krytem (kryti IP kéd)

CSN EN 60598-2-3 ed. 2- Svitidla — Cast 2-3: Zvlaétni pozadavky — Svitidla pro osvétleni pozemnich
komunikaci

CSN EN 60662 — Vysokotlaké sodikové vybojky

CSN EN 61167 — Halogenidové vybojky

CSN EN 62035 ed.2 — Vybojkové svételné zdroje — Po7adavky na bezpe&nost

CSN EN 62305 1 az 4 ed. 2— Ochrana pred bleskem (soubor norem 341390)

CSN ISO 3864 1 a7 4 — Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znagky

CSN EN 1SO 9223 - Koroze kovi a slitin - Korozni agresivita atmosfér - Klasifikace, stanoveni a odhad
CSN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukei (vyd. 06/2010)

CSN EN I1SO 12944-2 - N4térové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy — Cést 2: Klasifikace vnéjsiho prostiedi (vyd. 10/1998)

Zakony ovliviujici a majici dopad na spravu, provoz, udrzbu, vystavbu VO

Zakon ¢. 128/2000 Sb. ,,0 obcich” ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 89/2012 Sh. ,,obc¢ansky zakonik” ve znéni pozdéjsich predpisd

Zakon ¢. 183/2006 Sb. ,stavebni zakon” ve znéni pozdéjsich predpisl

Vyhlaska MMR €. 499/2006 Sb. ,,0 dokumentaci staveb” ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska €. 398/2006 Sb. ,,0 obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb” ve znéni pozdéjsich predpis(

Zakon ¢. 13/1997 Sb. ,,0 pozemnich komunikacich” ve znéni pozdéjsich predpisu

Vyhlaska MDS ¢. 104/1997 Sb. k z. €. 13/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl

Stranka 7 z 47



3. Terminologie

Pro nazvoslovi byly pouzity zavedené pojmy z pfislunych norem: CSN EN 12665, CSN CEN/TR
13201-1, CSN EN 13201-2, €SN EN 60598-1 ed. 6 a dal3ich. Pro tento dokument plati zejména
nasledujici terminy:
Osvétlovaci soustava — kompaktni soubor prvk( tvofici funkéni zafizeni, které spliiuje pozadavky na
Uroven osvétleni prostoru. Zahrnuje svitidla, podpérné a nosné prvky, elektricky rozvod, rozvadéce,
ovladaci systém.

Svételné misto — kazdy skladebni prvek v osvétlovaci soustavé (stozar, samostatny vyloznik, preveés)
vybaveny jednim nebo vice svitidly.

Svitidlo — zatizeni, které rozdéluje, filtruje nebo méni svétlo vyzafované jednim nebo vice svételnymi
zdroji a obsahuje, kromé zdrojl svétla samotnych, vSechny dily nutné pro upevnéni a ochranu zdroj
a v pripadé potieby pomocné obvody, véetné prostredk( pro jejich ptipojeni k elektrické siti.

Svételny zdroj (umély) — je zdroj optického zareni, zpravidla viditeIného, zhotoveny k tomuto ucelu.

Rozvadéc zapinaciho mista — dalkové nebo mistné ovlddany rozvadéc s vlastnim privodem elektrické
energie a zpravidla s vlastnim samostatnym mérenim spotieby elektrické energie.

Osvétlovaci stoZar — podpéra, jejiz hlavnim ucelem je nést jedno nebo nékolik svitidel a ktera sestdva
z jedné nebo vice ¢asti: driku, pfipadné nastavce; pripadné vylozniku.

Jmenovitd vyska — vzdalenost mezi montaznim bodem na ose vstupu vylozniku (dfiku stozaru) do
svitidla a predpokladanou urovni terénu u stozarli kotvenych do zemé nebo spodni hranou pfiruby
stoZaru u stoZaru s pfirubou.

Uroveii vetknuti — vodorovna rovina vedena mistem vetknuti stozaru.

VyloZeni — vodorovna vzdalenost mezi montaznim bodem na ose vstupu vyloZniku do svitidla a osou
stozaru (svislici) prochazejici tézistém pricného fezu stozaru v Urovni terénu, pfipadné vodorovnd
vzdalenost mezi montaznim bodem na ose vstupu vylozniku do svitidla a svislou rovinou proloZenou
mistem upevnéni vyloZniku na sténu apod.

VyloZnik — ¢ast stoZaru, ktera nese svitidlo v urcité vzdalenosti od osy dfiku stoZaru; vyloznik mize

byt jednoramenny, dvouramenny nebo viceramenny a muiZe byt prfipojen k dfiku pevné nebo
odnimatelné, pripadné obdobny nosny prvek uréeny k upevnéni na sténu apod.

s v

Uhel vyloZeni svitidla — Ghel, ktery svird osa spojky (spojovaci ¢ast mezi koncem dfiku nebo vyloZniku
a svitidlem) svitidla s vodorovnou rovinou.

Elektricka vyzbroj stoZaru — rozvodnice pro osvétlovaci stozar (ve skfifice na stozaru, pod patici, v
prostoru pod dvirky bezpaticového stozaru) a elektrické spojovaci vedeni mezi rozvodnici a svitidlem.

Patice — samostatna ¢ast osvétlovaciho stoZaru, ktera slouzi k ochrané osvétlovacich stozar( v misté
vetknuti do zemé a m(zZe tvofit kryt elektrické vyzbroje. 7

Pfevés — nosné lano mezi dvéma objekty, na kterém je umisténo svitidlo.

Sklon svitidla — Uhel naklonéni svitidla viéi horizontalni roviné.
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Poloha svételného zdroje ve svitidle — vzajemnou polohou svételného zdroje s reflektorem Ize ve
svitidlech s reflektorovymi optickymi systémy ménit charakter vyzarovani svitidla (fotometrickou
plochu svitivosti).

Autonomni provozni reZim — provozni rezim svitidla, ktery se nastavuje pfimo ve svitidle. Neni zavisly
na centralnim fizeni.

4. Struktura VO

Osvétlovaci soustava verejného osvétleni zahrnuje svitidla, podpérné a nosné prvky, elektricky
rozvod a ovlddaci systém. Verejné osvétleni je osvétleni ulic, silnic nebo jinych verejnych prostranstvi.

Podpérné a nosné prvky tvofi stozary s prislusenstvim. Stozar je tvoren svislym diikem. Na
néj obvykle navazuje do prostoru vyloZnik nebo nastavec, na kterém je v poZadovaném misté
upevnéno svitidlo. Nékteré sloupy jsou i dvojramenné nebo viceramenné. V dolni ¢asti miva sloup
silnou patici, v niZ jsou umistény elektrické rozvody a pojistky. Podle novéjsich bezpecnostnich norem
se jiz elektrické rozvody neumistuji v patici u zemé, ale obvykle byvaji umistény v dutiné stoZaru
a oteviraci pristup k nim je v urcité vysce (obvykle desitky centimetr(i) nad zemi.

Elektricky rozvod tvori kabely a rozvadéce. Dfive se pouZivaly kabely s hlinikovym jadrem,
v nové zastavbé a pfi rekonstrukcich se pouzivaji témér vyhradné médéné kabely. Rozvadég, s jehoz
pomoci se svétlo zapind a vypina, je ovladany dalkové nebo mistné, ma vlastni privod elektrické
energie a samostatné méreni spotreby. Prostfednictvim napajeci sité verejného osvétleni byvaji
nékdy pfipojeny i svételné dopravni znacky, osvétleni oznacénik(l zastavek apod.

Ovladaci systém zpravidla funguje tak, Ze se osvétleni rozsvéci na podnét naprogramovaného
Casového spinace, pripadné svételného cidla. Pfikon se pfi zapinani zvySuje pozvolna a dil¢i oblasti
se z jednotlivych zapinacich bodUl zapinaji postupné, aby nedoslo k okamZitému pretizeni elektrické
sité. Nékde jsou soucasti ovladaciho systému i regulatory prikonu (stmivace), které pfi malé intenzité
pouli¢niho provozu snizi prikon, a tim i spotfebu elektrické energie, aniZz by bylo osvétleni zcela
vypnuto. Trendem v dalSim rozvoji ovladani verejného osvétleni je dalkové sledovani jeho provozniho
stavu (zpétna signalizace poruch ze zapinacich mist) nebo dalkové odecty stavu elektromér(i pomoci
radiovych modemt, pevnych telefonnich linek, systému GSM atd.
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Obr. 1 - Struktura verejného osvétleni

5. Sprava VO

Pro zachovani kvality a funkénosti VO je dulezité se o verejné osvétleni pravidelné starat. Mezi
zakladni principy patfi tyto Cinnosti:

- sprava,

- provoz a uUdrzba,

- energeticky management,

- obnova a rozvoj zafizeni.

Ve mésté Bilovci je spravcem vefejného osvétleni povéreny odbor (odbor investic a udrzby
majetku mésta). Provoz a udrzbu provadi na zdkladé smlouvy spolecnost SLUMBI spol. s r.o., Opavska
828, 743 01 Bilovec, ICO: 64613771. Energeticky management neni ve mésté Bilovci zaveden. Obnova
a rozvoj zatizeni je realizovan pribézné s ohledem na finanéni moznosti mésta.

Navrhovany systém optimalizace:

VysSe uvedené cinnosti dnes nelze provadét bez aktualnich informaci o systému (pasport,
evidence provedenych praci a spotfebovaného materialu za kazdym svételnym mistem samostatné).
To v dnesni dobé zajistuji rGzné databazové systémy s provazanim na telemanagement.

Pod pojmem telemanagement se v oblasti VO rozuméji systémy dalkového ovladani
a monitorovani provoznich a poruchovych stavi VO. Predpokladem jejich zavedeni je zajisténi
pfenosu dat mezi fidicim stfediskem (dispecinkem) a zapinacimi misty, pfipadné svitidly. Aplikace
telemanagementu ve VO je klicem k dalSimu zefektivnéni jeho spravy, provozu a udriby. Tato
technologie mlZe zejména pomoci lokalizovat zdvady v osvétleni rychleji a pfesnéji v porovnani
s tradi¢nimi metodami. Telemanagement je mimo jiné cestou ke zvySeni komfortu a bezpecnosti
uzivatell verejnych prostranstvi v nocnich hodinach i ke snizeni nakladd na udrzbu VO predevsim
omezenim poctu vyjezdll za Ucelem fyzické kontroly zafizeni.
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Bez instalace dalkového monitorovani lze zavady na VO zjistovat v podstaté jediné fyzickymi
kontrolami a hlasenim obcanu. Zjisténi nefunkcnosti svitidla fyzickou kontrolou tak muiZe trvat
i nékolik dnd. V moznostech dalkového monitorovani je zajistit zjisténi zavady a tedy i nasledné
opravy mnohem rychleji. To znamen4d, Ze udrZeni kvality VO na projektované urovni je mnohem
snazsi, poskytovana sluzba je kvalitnéjsi. Zavedeni technologie dalkového monitorovani napomaha
efektivnéjsimu reSeni poruch verejného osvétleni. Rychlejsi odstrafiovani zavad prispiva i ke
snizenému poctu dopravnich nehod. Cile VO jsou Uzce spjaty s vefejnou bezpecnosti a dalkové
monitorovani mlze vyznamné prispét ke zvySovani bezpecnosti a snizovani rizik.

NiZe je podrobny vycet Ukond, které souviseji s jednotlivymi ¢innostmi. V koneéném dusledku se

nemusi jednat pouze o cinnosti na verejném osvétleni, ale i dals$im majetku mést ¢i méstskych
organizaci (napf. méstsky mobilia¥, vefejné hodiny, zastdvky MHD atd.).

5.1 Sprava majetku

- evidence zafizeni VO v majetku obce
Zajistovana je evidence vSech spravovanych typu zafizeni (dano smlouvou) a to az do Urovné
jednotlivych konstrukénich prvka (KP).

- evidence technické dokumentace k provadénym akcim

PFfi zménach na zafizeni (vlivem vystavby, preloZek, akci obnovy) je poZzadovana a nasledné evidovana
dokumentace k realizovanym akcim vramci stavebniho Fizeni (dale jen SR), napf. predavaci
protokoly, stavebni a kolaudacéni rozhodnuti, projektova dokumentace, revizni zpravy atd.

- vedeni a doplfiovani pasportu spravovaného zafizeni

Pfi zménach na jednotlivych typech zafizeni (vlivem vystavby, preloZek, akci obnovy) se veskeré
zmény (v poloze zafizeni, typu KP, umisténi, zménach poctu zatizeni atd.) zaznamendavaji do software
(ddle jen SW) s evidenci dat.

- vedeni a dopliovani digitalni mapy spravovaného zafizeni
Pfi zménach na jednotlivych typech zafizeni (vlivem vystavby, preloZek, akci obnovy) se veskeré
zmény (v poloze zafizeni, umisténi, zménach poctu atd.) zakresluji do grafické mapy.

- aktualizace databazové i grafické evidence spravovaného zatizeni v souladu s provadénymi
c¢innostmi

Aktualizace informaci o zafizeni se provadi i pfi operativni ¢innosti (oprava havarijniho stavu, vlivem

dopravnich nehod apod.) se aktualizuji data o zafizeni (typy KP, data instalace apod.).

- plnéni ustanoveni stavebniho zakona 183/2006 Sb.
V ramci stavebniho fizeni se pracovnici zlUcCastiuji vypsanych fizeni (projednani vypsanych fizeni,
mistni Setreni).

- Ucast na jednanich, jejichz predmétem je koncepce rozvoje VO

Pfi pripravé projektovych zamér( se pracovnici zucastnuji koordinaénich jednani, kterda jsou
pfipravovana v ramci vystavby.
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5.2 Zastupovani vlastnika zafizeni vici tfetim stranam

- vyjadfovani k projektovym zamértm v ramci stavebnich fizeni
Vramci SR zaji$tuji pracovnici posouzeni doslych projektovych dokumentaci — co? predstavuje
evidenci doslych Zadosti, jejich posouzeni jak v ndvaznosti na SW graficky, tak i evidencni (typy KP,
zpUsoby napojeni, posouzeni kapacity apod.) a dale posouzeni v terénu (dopad na stavajici stav —
zelen apod.). Ke kazidé Zadosti je vydavano vyjadreni k zamyslenému zaméru stavebnika, které je
podkladem pro zahajeni SR.

- Ucast na predani stavenisté, prejimacim Fizeni, kolaudacich

Pracovnici jsou Ucastni na vSech stavbach, které maji dopad na spravované zatizeni (napr. prelozky,
demontaze, koordinace, havarijni stavy, opravy fasdd dom(, oploceni apod. véetné rozsahlych
staveb). Zajistuji pribéiné a opakované kontroly staveb z divodu kontroly zahozu kabelovych tras,
spravnosti zaloZeni stozard a zhotoveni zaklad( apod.).

- Gcast na koordinaci praci subjektd, které jsou opravnény provadét zasahy na spravovaném
zarizeni a kontrolni ¢innost

Pracovnici se zUcastiuji pravidelnych i nepravidelnych koordinacnich jednani vypsanych dalSimi

organizacemi.

- jednani s pojistovnami p¥i ndhradé $kod na spravovaném zafizeni

Pracovnici poskytuji informace a nezbytné podklady pro feseni Skodnych udalosti (v dlsledku
dopravnich nehod, stavebni ¢innosti apod.) Podavaji podnéty k feseni pojistovnam (prostfednictvim
povéreného odboru ufadu) na zakladé vyzadanych protokoll od Policie apod. Tyto eviduji,
vyhodnocuji pInéni.

- jednani s investory o nahradé $kod na zafizeni v pfipadech investicnich staveb
V pfipadé poskozeni spravovaného zatizeni zajistuji pracovnici feSeni napravy.

- vydisleni nakladt na opravu skod na zafizeni
Pti poskozeni zafizeni (dopravni nehodou, stavebni ¢innosti, nelegdlnim polepem, vandalismem —
zcizenim apod.) je vycislovana hodnota vzniklé skody pro pojistovny, policii, obec apod.

- FeSeni majetkovych vyrovnani (zajisténo povérenym odborem uradu)

- priprava podkladti pro vécna bfemena (zajisténo povérenym odborem uUradu)

Pfi prodeji nemovitosti nebo i tam, kde jiz k prodeji doslo a dodatecné je provérovan skutecny stav
danych nemovitosti v souvislosti se spravovanym zafizenim (vyskyt kabelového vedeni na pozemcich,
ramena na fasddach domi) a nasledné je navrZeno a zpracovano technické feseni situace — prelozky,
vymisténi

- FeSeni podnétli na stav spravovaného zafizeni (doplnéni, pfelozky apod.)
Na zakladé podnétl jsou feseny napr. doplnéni chybéjiciho zafizeni, je provedeno mistni Setfeni a
nasledné zajisténo vypracovani ndvrhu technického reseni.

- teSeni reklamaci
Jsou evidovany jednotlivé stavby z hlediska jejich zaruénich Ihit a dodavateld, jsou feSeny reklamace,
probiha kontrola provedenych oprava a jsou sjednavany a evidovany nové garancni lhity po
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provedenych opravach. Jsou feSeny opakované zavady a nahrady pfi odstranovani zdvad vlastnimi
silami.

- spoluprace s organy statni spravy pfi FesSeni jejich poZadavki, koordinaci nebo stiznosti

Na zakladé poiadavkil soudd, Policii CR, Méstskou policii atd. je provadéna soucinnost pfi fedeni
spordq, trestnich ¢inli a pfestupkd a to mistnim Setfenim nebo jsou poskytovany informace z evidence
zasah a Cinnosti.

5.3 Ochrana spravovaného zafizeni

- vyty€ovani siti

Vsechny zédsahy do spravovaného zafizeni (stavby prelozek, vymisténi, nové vystavby, ale i stavby bez
dopadu na VO, které predstavuji pouze praci v ochranném pdsmu VO, pfejezdy mechanizaci apod.) a
jeho ochranného pasma jsou umoznény za predpokladu vytyceni zafizeni.

- stanoveni a kontrola dodrZovani technickych standardu

Pracovnici kontroluji dodrzovani podminek stanovenych vyjadrenim vcéetné dodrZovani pravidel
a technickych podminek pro vystavbu VO. DodrZovani pozadavkl technickych parametr(i jednotlivych
KP (odolnost, Zivotnost, IP apod.).

- kontrola technickych podminek pro umistovani a pfipojeni zafizeni tfetich stran na spravované
zafizeni

- jednani s majiteli a spravci vegetace (umisténi a profez zelené)

Z divodu nezbytného zajisténi funkcnosti zafizeni spravné osvétlenosti komunikaci a bezpecnosti pfi
praci je nutna evidence konfliktnich mist spravovaného zafizeni se zeleni (vetfejnou i soukromou).
Pravidelné je vypracovan seznam téchto mist az do uUrovné jednotlivych stozar( a zafizeni, ktery
je zasilan na pfislusné majitele zelené. Nasledné jsou provadény kontroly, zda doslo k napravé
a odstranéni.

5.4 Technicka ¢innost

- zpracovani a kontrola fadu preventivni tdrzby (RPU)

Pracovnici zajistuji zpracovani ,fadu preventivni Udrzby“, kde jsou uvedeny c¢innosti na jednotlivych
typech zafizeni z divodu nezbytného zajisténi provozuschopnosti a bezpecnosti zafizeni v souladu
s platnymi predpisy. Plan preventivnich prohlidek je nezbytné pravidelné aktualizovat vzidy pro dany
rok na zakladé zmén na zafizeni za uplynulé obdobi (v disledku stavebni ¢innosti na Uzemi obce,
nové vystavby apod.).

- evidence podklada a zpracovani hlaseni o stavu pfirtistka a tbytkl spravovaného zafizeni
Provadéna je pribézna evidence zmén stavu zafizeni (pfirlistky + Gbytky zafizeni dle typu v ks, zmény
pfikonu, zmény délky sviceni apod.). Podkladem pro evidenci téchto zmén je presna a pravidelna
evidence a vystupy z prejimacich fizeni a ¢innosti servisnich pracovnik(l, které jsou zpracovavany
aZz do uUrovné jednotlivych typu konstrukénich prvkd.
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- pravidelné doplnovani evidenénich prvka,
- jednani s majiteli pozemka a objekttli v pfipadé nepfistupného zafizeni,
- zpracovani dil¢ich krizovych plant pro mimoradné stavy,
- zpracovani podkladt pro dalsi rozhodovani v oblasti VO,
- projednavani stiznosti obcand (neosvétlenost, presvétlenou, oslfiovani, atd.).

5.5 Pravidla pro oznaceni zafizeni VO

Kazdé zafizeni, které tvofi samostatnou c¢ast verejného osvétleni nebo je jeho samostatnou

s vs

funkéni jednotkou musi mit vlastni jedinecné identifikacni Cislo.

Evidenc¢ni Cislo zafizeni miZe byt Ciselny znak, pisemny znak nebo kombinace obojiho (napf.
nazev mésta BL) a poradového Cisla zafizeni. Evidencni Cislo ma kazdé svételné misto (stozar),
rozvadéc VO, svitidlo architekturniho osvétleni (AO) a pfipadné dalsi zafizeni.

Typ zafizeni Popis Znaceni
Rozvadéc BL + poradové Cislo rozvadéce BL22
Svételné misto _BL + Cislo rozvadete bez pismen + BL220166
poradové Cislo stozaru
Svitidlo AO _ BL+ AO (pismena charakterizujici typ BLAOOO51
zafizeni) + poradové Cislo svitidla
Tab. 1: Pfiklad znaédeni stozara
Zpusob oznaceni Podrobny popis Vyhoda Nevyhoda

Nastrik Cisla na zatizeni

Cislo v predepsaném
formatu se nastfika
pomoci Sablony na
zafizeni

Pfi dodrzeni peclivého
ocisténi povrchu zafizeni
je takové oznaceni
trvanlivé

Oznaceni zafizeni pomoci
Sablon je zdlouhavé,
¢asova narocnost zavisi na
délce cisla

Samolepici Stitek

Cislo a ptipadné i dalsi
udaje (napf. tel. Cislo na
dispecink, znak mésta, QR
kdd apod.) jsou vytistény
na specialni samolepici
Stitek

Pfi dodrzeni peclivého
ocisténi povrchu zafizeni
je takové oznaceni
trvanlivé.

Pfesmérovani na stranky
pro nahlasovani poruch.
Rychlé zajisténi v pripadé
obnovy Cisla zafizeni.

MozZnost odstranéni
vandalem (nahrada se
provadi vytisténim
nového Stitku na tiskarné
v majetku sprdvce a
opétovnym nalepenim)

Kovovy Sstitek - prilepeny

Cislo je vygravirovano na
kovovy stitek, ktery je
pfilepen na zafizeni

Pfi dodrzeni peclivého
ocisténi povrchu zafizeni
je takové oznaceni
trvanlivé

MozZnost odstranéni
vandalem (nahrada se
provadi vyrobou nového
Stitku a opétovnym
nalepenim).

Casova naroénost pripravy
Stitku.

Cena vyroby Stitku je
zavisla na délce ¢&isla.
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Zpusob oznaéeni

Podrobny popis

Vyhoda

Nevyhoda

Kovovy Stitek - nytovany

Cislo je vygravirovano na
kovovy stitek, ktery je
pfinytovan na zatizeni

Trvanlivost Cisla zafizeni je
garantovano pevnym
spojenim se stozarem

Casova naroénost pripravy
Stitku.
Cena - drahd varianta

znaceni.
Cena vyroby Stitku je
zavisla na délce cisla.

Kovova cedulka Cislo je nalakovano na Z pohledu trvanlivosti Casova naroénost pripravy

kovovou cedulku, kterd je | znaceni se jednd o nejlepsi | Stitku.
pfipevnéna ve vysce cca 3 | zpUsob. Cena - nejdrazsi varianta
m na stozar pomoci znaceni.

kovovych paskl (napf.
BANDIMEX)

Tab. 2: Zplsob znaéeni stozar( v terénu

Znaceni zatizeni se provadi tak, aby bylo viditelné ze strany vozovky, popf. na komunikacich,
které jsou pouze pro pési, pak ze strany chodniku. Vyska &isel u znaceni rozvadéce bude 3 cm, u
ostatnich zafizeni 1,5 cm.

6. Provoz a udrzba

Poruchy ¢i dalSi provozni zaleZitosti jsou hlaSeny na méstskou policii, SLUMBI, spol. s r.o., odbor
investic a udrzby majetku (kontakt uveden na webu mésta Bilovce) ¢i dals$im odboriim uradu.
Podnéty jsou nasledné predany povéfenému odboru k feseni.

Navrhovany systém optimalizace (v pfipadé zavedeni nize uvedenych opatieni je nutné zajistit
financni prostfedky na pofizeni sluzeb a personalni zabezpeceni):

6.1 Centrdlni dispecink

- zabezpecleni nepretrzité dispecerské sluzby pro pfijem a evidenci hlasenych poruch
(24hodinovy provoz 365 dni v roce)

- Fizeni havarijni udrzby

- dohled nad spravovanym zafizenim

- koordinace praci v pfipadé mimoradnych udalosti

6.2 Preventivni drzba (podrobny Fad preventivni Gdrzby viz odstavec 9. RPU)
- periodické kontroly spravovaného zafizeni
- periodické revize spravovaného zafizeni

6.3 Operativni Udrzba

- opravy zatizeni na zakladé hlaseni poruch

- opravy zatizeni na zékladé vlastni kontrolni ¢innosti
- vymény zafizeni z dlivodu doZiti instalovaného prvku
- kontrola spinani a vypinani zatizeni — zmény ¢asu

6.4 Havarijni udrzba
- vykon 24 hod. pohotovostni sluzby
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- odstranovani nasledkl zavad a skod vétSiho rozsahu, popf. zavad nebezpecnych z divodu
Urazu el. proudem

- zajisténi poskozeného zafizeni proti moznosti Urazu el. proudem

- mimoradné nebo nahradni zajisténi zapinani a vypinani zatizeni

6.5 Ostatni Cinnosti

- evidence zdsah( na kaZdém spravovaném zafizeni vcetné evidence provedené prace a
pouzitého materialu

- materiadlové zajisténi nutné pro opravy spravovaného zafizeni

- skladovani, evidence, posuzovani vyuZitelnosti a ekologickd likvidace demontovaného
materialu

- hospodareni s nahradnimi dily

- zajisténi a kontrola zapinani a vypinani zatizeni dle predem stanovenych c¢ast

7. R&d Preventivni Udrzby

7.1 Uvod

Rad preventivni Udriby plati pro provadéni preventivni Gdriby elektrickych zafizeni VO.
Prfimérené plati tento fad i pro Udrzbu pfipadného slavnostniho osvétleni, verejnych a véznich hodin
(VVH) a dalsich prevzatych zafizeni.

Rad stanovi Ihaty a zplisoby provadéni preventivni Udriby, zpracované na zakladé predpist
vyrobce, zkuSenosti s provozem zafizeni a posouzeni optimalni varianty udrzby.

7.2 Predmét

Podle § 6 odst. a, b, d, e zdkona ¢.119/1988 Sb. o hospodareni se statnim majetkem jsou
organizace, které vykondvaji pravo hospodareni se svéfenym majetkem povinny udrzovat tento
majetek v fadném stavu.

Ve smyslu vyhlagky CUBP & 20/1979 Sb. § 4 odst. 4 jsou organizace povinny zajistit v ramci
preventivni Udrzby vykonavani predepsanych kontrol na zafizeni (revize, zkousky, prohlidky apod.)
se zietelem k podminkam, za nichz je zafizeni provozovéano.

Podle zakona ¢&. 65/1965 Sb. a ndsl. § 133, odst. 1, pism. m, v souladu s CSN 33 1500
je provozovatel povinen provadét periodické revize ve stanovenych lhlitach a stanovenym zplsobem.
Podle ¢l. 3.3 této normy, lze v organizaci s vlastnim fadem preventivni udrzby, kdy bezpecnost
je zajistovana periodickymi kontrolami a ddrzbou elektrického zafizeni, Ih(ty periodickych revizi je
mozné prodlouZit a7 na dvojnasobek. Dle CSN 33 1500 je nutné provadét periodické kontroly kazdé 4
roky.

7.3 Terminy a definice

- Udrzba - souhrn viech technickych a organiza¢nich opatfeni zaméfenych na udrzovani nebo
obnovovani provozuschopného stavu zafizeni v souladu s platnymi CSN.

- Preventivni udrzba - souhrn Cinnosti zaméfenych na bezpecnost a udrZeni
provozuschopného nebo bezvadného stavu zafizeni, spociva v periodicky provadéné kontrole
stavu zafizeni a v provedeni preventivnich zasahu.
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Kontrola - ¢innost provadéna na zafizeni, pfi které se zjistuje technicky stav zafizeni (napf.
zkouskou, mérenim, prohlidkou apod.) z hlediska bezpecnosti a spolehlivosti zafizeni.
Protokol o preventivni udribé, viz ptiloha ¢. 2, je pisemny doklad o vysledku kontroly,
z néhoz je patrny soucasny stav elektrického zafizeni z hlediska bezpecného
a provozuschopného stavu, v rozsahu praci provadénych pfi preventivni udrzbé.

Revize elektrickych zafizeni. U¢elem revize elektrickych zafizeni je ovéfovani jejich stavu
z hlediska bezpecnosti. PoZzadavky bezpecnosti se povaZzuji za splnéné, pokud elektrické
zafizeni odpovida z hlediska bezpecnosti pfislusnym ustanovenim norem.

vyména svételnych zdrojl je ¢innost, ktera dle pfedem pripraveného harmonogramu zajisti
vyménu svételnych zdrojd na ucelenych souborech zafizeni. Casové plany vymén jsou
zpracovany dle technickych parametrl pouZitého svétleného zdroje tak, aby byl podstatné
snizen podil operativnich poruch.

7.4 Rozsah platnosti
Tento dokument je zdvazny pro vSechny pracovniky provadéjici preventivni udrzbu v Bilovci

a pfilehlych mistnich ¢astech Bravinné, Lubojaty, Lhotka, Stard Ves, Ohrada a Vyskovice. Kazdy
povéreny zaméstnanec je povinen se s timto dokumentem seznamit.

7.5 Rizené zdznamy

Protokoly uvedené v pfiloze.

7.6 Ostatni dokumenty

Ob¢ansky zakonik, Obchodni zakonik, CSN 33 1500.

7.7 Odpovédnosti a pravomoci

Povérenymi pracovniky, zodpovédnymi za provadéni souboru ¢innosti na elektrickém zatizeni

stanovenych v tomto dokumentu jsou ptislusni vedouci zaméstnanci.

7.8 Preventivni udrzba VO a dalSiho zarizeni

Preventivni Gdrzba zajistuje bezpecény a spolehlivy provoz elektrického zafizeni. Je chapana

jako trvaly proces v péci o zafizeni, jeho bezpecnost a provozuschopnost.
Soucdstmi preventivni udrzby VO, a dalSiho zafizeni jsou:

periodické revize el. zatizeni
periodické kontroly el. zafizeni

7.9 Periodické revize elektrického zarizeni

Lhiita pro provadéni periodickych revizi je odvozena z CSN 33 1500 ve vztahu k umisténi el.

zafizeni ve venkovnim prostfedi. S pfihlédnutim na zpracovany rad preventivni Gdrzby a provadéni
periodickych kontrol, v souladu s €SN 33 1500 ¢l. 3.3 jsou lhaty periodickych revizi prodlouzeny na
dvojnasobek tj. 8 let za podminky provadéni periodickych kontrol kazdé 4 roky.

Periodicka revize musi byt provedena nejpozdéji v roce, do kterého spada konec stanovené

Ihdty od doby posledni revize, pfip. periodické kontroly. Revize musi byt provedena reviznim
technikem s kvalifikaci podle § 9 Vyhl. 50/78 Sbh. Soucasti pravidelné revize je vidy pofizeni schématu
skutec¢ného zapojeni VO pfislusného ZM, popftipadé zdkresu provedenych zmén od posledni revize.
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7.10 Periodické kontroly elektrického zafizeni
Periodické kontroly provadi kvalifikovani zaméstnanci s patficnou kvalifikaci pro tyto prace.
Kontroly jsou zaméfeny predevsim na bezpecnost osob bez elektrotechnické kvalifikace, které
mohou pfijit do styku s Zivymi a nezivymi ¢astmi zafizeni vefejného a slavnostniho osvétleni.
O vysledcich periodickych kontrol a odstrafiovani zavad zjisténych kontrolou, se musi provadét
pisemné zaznamy s podpisem povéieného zaméstnance.

Pfedmétem periodickych kontrol jsou Ukony, které provéruiji:
- zda nezivé Casti elektrického zafizeni jsou dokonale spojeny ochrannou svorkou s ochrannou
soustavou,
- prechodové odpory vodicl ve svorkovnicich vyzbroji, u jisticich prvkd a u ochrannych svorek,
- spravnost jmenovité hodnoty jisticiho prvku,
- nepfristupnost k Zivym ¢astem el. zafizeni.

Periodické kontroly na el. zafizeni se provadéji:
- v zapinacich mistech - rozvadécich véetné napdjeciho kabelu,
- pripojeného zatizeni napf. stozary, kabelové skfing,
- u provizornich prevésovych vedeni, z hlediska spravnosti provedeni instalace a se zietelem
na dobu, po kterou je provizorni vedeni pouzivano.

Lhaty a rozsah periodickych kontrol:

Periodické kontroly se provadi dle planu béhem pfislusného kalendafniho roku. Kontrolované
zafizeni je jmenovité vymezeno Cisly zapinacich mist a zafizenim, které je na jednotliva zapinaci mista
pfipojeno.

Periodické kontroly el. ¢asti stoZara:
Pti kontrole se provétuje:
- dotaZeni vSech Sroubovych spoju s pfipojenymi vodici véetné ochranného vodice,
- dotaZeni matice u ochranné svorky stozaru,
- spravnost jisténi, jmenovita hodnota pojistkové viozky mize byt 6A, 10A, Uchyt pojistky a jeji
celistvost (kryt pojistky, skli¢cko v pojistkové hlavici),
- ochranny vodi¢ k patici-nejmensi priifez Cu 6 mm?, dotazeni matice u ochranné svorky patice
s pfipojenym ochrannym vodi¢em,
- dotaZeni Sroubového spoje v misté pfipojeni zemniciho pésku,
- dvirka patice, predevsim pohyblivost zdmku, provede se promazani a zajisti se schopnost
zamku pevné fixovat dvirka k patici.

Tyto Ukony zajisti na misté zaméstnanec provadéjici kontrolu. Dalsi zjisténé zavady, které nelze
provést v rdmci periodické kontroly napf. mechanicky porusena patice, ohoreld nebo zkorodovana
svorkovnice stoZaru, ohorelé vodice, budou zaznamenany do protokolu o kontrole.

Zavady uvedené v protokolu, odstrani pracovnici v ramci kazdodenni ¢innosti.

Periodické kontroly mechanické casti stozart:

Pfi kontrole se provéruje aktualni stav stoZarl s posouzenim vlivi na mechanickou pevnost
stozard. U ocelovych stozard koroze, u drevénych stozar( hnilobny proces a u betonovych stozar(
ztrdta povrchovych vlastnosti. Vysledek kontroly se zaznamenda do protokolu o PK do kolonky
KOROZE nasledujicim zplisobem:

- 0 =svételné misto, kde neni stozar - svitidla na nosnych lanech, svitidla na zdech dom( atd.,
- 1 = bez koroze, stozar je novy, bez zjevné degradace materidlu, neni porusena ochranna
povrchova vrstva (natér, pozink apod.),
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- 2 = mirnd koroze - povrchovd, lokdlni, zacinajici rezavohnédy odstin kontrolované plochy,
mUze byt poskozen ochranny natér. Mechanické poskozeni neni vsak viditelné. U dfevénych
stoZarl je znatelnd ztrata impregnace, u betonovych je zapocata ztrdta povrchovych
vlastnosti,

- 3 = stfedni koroze - vykazuje zmény povrchu stozaru lokalniho rozsahu, hrubym povrchem.
Vyznamné je zbarveni povrchu stoZaru rezavohnédym odstinem, které pokryva prevaznou
¢ast kontrolované plochy. StoZar nenese jiné zndmky poskozeni statiky a jeho Zivotnost lze
prodlouzit mechanickym odstranénim vnéjsiho poskozeni, osetfenim povrchu a obnovou
natéru. Nutna mechanicka kontrola — dal¢ikem, pti kontrole nedojde k odpadavani materialu
stoZaru, nedojde k proraZeni stény stozaru. Drevény stozdr ma viditelné pukliny a betonovy
stoZzar ma destém vymyté povrchové vrasky, ale neni odhalena vnitfni ocelova konstrukce.
Podle stavu stoZéai je zpracovan navrh na opravu povrchu a zaddi se do planu obnovy.

- 4 =silna koroze - stozar ma znamky degradace materialu. U ocelovych stozar(l jsou zretelné
velké puchyre hloubkové koroze, nebo ma na Urovni nivelety komunikace odlupujici se velké
Casti materialu. Drfevény stoZzar ma trepivé vnéjsi vrstvy a v misté styku s niveletou povrchu,
¢i v misté upevnéni k betonové ¢asti ma jiné vlastnosti nez ve vyssSich ¢astech a je nasakavy.
Betonovy stozar vykazuje v misté puklin znecisténi od koroze ocelové nosné konstrukce.
Stozary s timto posSkozenim je nutné vyménit za nové, popf. u ocelovych stozari provést
kontrolni méreni tloustky stény stoziru s naslednym navrhem na opravu povrchu se
zafazenim do planu obnovy.

-V pfipadé stupné koroze 4 se stozar rovnou vyméni nebo provede podplirné méreni v co
nejkratsi dobé. O vysledku méreni bude proveden zaznam a ten se k protokolu o PK pfiloZi.

Zaznam méreni musi obsahovat:

- sériové Cislo méreného stoZaru,

- datum mistniho Setfeni a méreni,

- typ pouzitého pfistroje a namérené hodnoty,
jméno a podpis zaméstnance provadéjiciho méreni.

v vo s

Periodické kontroly rozvadécii v zapinacich mistech.
Pti kontrole se provéruje:
- dotaZeni sroubovych spojl pfichazejicich a odchazejicich kabell ve svorkovnicich,
- dotazeni vnitrnich spojl u pfistrojovych prvkd,
- jmenovitd hodnota jisticich prvkd - pripousti se max. velikost jmenovitého proudu pojistek
v silovych obvodech do 35 A, pojistkova hlavice musi mit kryci sklo,
- nulovani skfiné, dotaZzeni ochranné svorky véetné pripojeného zemniciho pasku,
- vyCisténi prostoru rozvadéce,
- spravna funkce dvernich zamkd, konzervace,
- funkénost ruéniho zapnuti a vypnuti,
- oznaceni rozvadéce vystraznym symbolem pro el. zafizeni,
- funkénost a spravné nastaveni spinacich hodin.

Do protokolu o periodické kontrole zafizeni uvede zaméstnanec provadéjici kontrolu
odstranéné i neodstranéné zdvady (zavady, které pro svoji povahu nelze odstranit v rdmci kontroly).
Neodstranéné zdvady jsou odstranény v co nejkratsi dobé.

O vysledcich periodickych kontrol a odstrafiovani zavad zjisténych kontrolou, se musi provadét
pisemné zaznamy s podpisem povéireného zaméstnance.
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Schematické znazornéni pracovniho postupu periodické kontroly je zndzornén na nasledujicim
obrazku.

Obr.2 Popis ¢innosti pfi RPU
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7.10.1 Popis ¢innosti:

- Predani pozadavku
Povéreny pracovnik podle schvdleného planu/fadu preventivni Udrzby vyda prikaz k praci servisnimu
pracovnikovi.

- Asistence PCR
Pokud je nutna asistence PCR, servisni pracovnik pocka az se PCR dostavi na misto a pokud je nutné
zafizeni vypnout, provede jeho vypnuti.

- Nahlaseni vypnuti zafizeni
Pokud se zafizeni bude vypinat, servisni pracovnik nahlasi vypnuti zafizeni véetné vSech dalSich
pfipojenych zafizeni odpovédnému pracovnikovi. Ten tyto informace nahlasi povérenému odboru.

- Provedeni viech planovanych cinnosti
Servisni pracovnik provede vSechny napldnované cinnosti a provede o nich zaznam do protokolu
Periodické kontroly.

- Provedeni opravy
V pripadég, Ze servisni pracovnik nasel zavadu, provede jeji opravu.

- Spliuje zafizeni technické parametry pro bezpecny provoz?

Pokud zafizeni splfiuje po kontrole resp. opravé vSechny technické parametry pro bezpecny provoz,
servisni pracovnik ponechd zafizeni v provozu. V pfipadé predchoziho vypnuti zafizeni, uvede toto
zafizeni do provozu a nahlasi tuto skutec¢nost povérenému pracovnikovi.

- Vypnuti nebezpecného zafizeni
Pokud zafizeni nesplfiuje pozadavky na bezpecny provoz, servisni pracovnik jej vypne a vypnuti
nahlasi povéfenému pracovnikovi (pfipadné jej servisni pracovnik ponecha vypnuté).

- Provedeni opravy
Servisni pracovnik provede opravu zatizeni a provede o ni zaznam do servisni dokumentace.

- Uvedeni do provozu
Po ukonceni opravy, servisni pracovnik uvede zafizeni do provozu. Pokud bylo zafizeni vypnuto,
nahlasi jeho zapnuti povéfenému pracovnikovi.

- Zapis o kontrole, opravé

Povéreny pracovnik zajisti provedeni zapisu o periodické kontrole nebo opravé do servisniho modulu
(SW), ¢imz se automaticky zaktualizuje plan/fad preventivni Gdrzby.
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7.10.2 Evidence

PERIODICKE KONTROLY

Skutecnosti zjiSténé pfi provedeni periodickych kontrol el. zafizeni se zaznamenadvaji do
,Protokolu periodické kontroly”. Protokol vyplni osoba provadéjici kontrolu a nasledné preda
povérenému pracovnikovi. Po odstranéni veskerych zdvad podepise povéreny zaméstnanec protokol
s uvedenim data. Protokol je dokladem o kontrole el. zafizeni z hlediska bezpecnosti a je archivovdn a
je nedilnou soudasti revize el. zafizeni. Protokol se vyhotovuje pouze v jednom provedeni.

7.10.3 Casovy rozvrh

Casovy rozvrh periodickych kontrol a revizi je dlouhodobé stanoven planem/fadem preventivni
udrzby zpracovaném ve formé databdzové tabulky. Tato tabulka obsahuje podrobny rozpis
periodickych kontrol a revizi na tadu let pro vSechna udrzovand zafizeni. Z této databaze
se zpracovava rozpis preventivni Uudrzby pro jednotlivé roky.

NiZe jsou pouZzity nasledujici zkratky:
- Cislo - ¢&islo identifikaéni ¢islo zafizeni
- Nazev - nazev zafizeni
- PK - periodické kontroly na el. zatizeni
- PK+R - periodické kontroly a periodické revize na el. zafizeni
- ZM - zapinaci misto VO nebo SO
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Cislo zm Typ zafizeni Nazev ulice 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
RVO 01 VO 1. Mdje PK+R PK PK+R
RVO 02 \'/e] Slezské namésti PK+R PK PK+R
RVO 03 VO Smetanova PK+R PK PK+R
RVO 04 \'/e] Radotinska PK+R PK PK+R
RVO 05 \'/e] Radotinska PK+R PK PK+R
RVO 06 \'/e] Radotinska PK+R PK PK+R
RVO 07 \'/e] Nad Strelnici PK+R PK PK+R
RVO 08 \'/e] Opavska (naproti bytovek) PK+R PK PK+R
RVO 09 \'/e] Opavska (u uhelnych sklad() PK+R PK PK+R
RVO 10 VO Pod Strani PK+R PK PK+R
RVO 11 \'/e] Beskydska PK+R PK PK+R
RVO 12 \'/e] Vrchlického PK+R PK PK+R
RVO 13 VO Cs. armady PK+R PK PK+R
RVO 14 \'/e] Nova cesta PK+R PK PK+R
RVO 15 \'/e] Jeremenkova PK+R PK PK+R
RVO 16 VO Vyskovice PK+R PK PK+R
RVO 17 VO Lubojaty PK+R PK PK+R
RVO 18 VO Lhotka PK+R PK PK+R
RVO 19 VO Stara Ves (naproti okallim) PK+R PK PK+R
RVO 20 \'/e] Stara Ves (u kostela) PK+R PK PK+R
RVO 21 VO Stara Ves (u transformatoru) PK+R PK PK+R
RVO 22 \'/e] Bravinné 79 PK+R PK PK+R
RVO 23 \'/e] Ohrada PK+R PK PK+R
RVO 24 VO Nové Dvory PK+R PK PK+R
RVO 25 \'/e] PoZaha PK+R PK PK+R
RVO 26 VO 17. listopadu pred DPS PK+R PK PK+R

Tab. 3 — Databaze kontrol a revizi
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Protokol o periodické kontrole

Stiedisko: Bilovec ZM ¢.
Provedené ukony vyznacte: ANO NE
vyCiSténi prostoru rozvadéce
kontrola svorek a ptipadna vyména
kontrola a dotaZeni spojli pfichazejicich a odchazejicich kabel(, pfipadna vyména
kontrola a ocisténi koncovek kabell
kontrola a doplnéni kabelovych 3titkl - oznaceni smérd
dotaZeni spojli na pFistrojich
dotazeni ochranné svorky skfiné véetné zemnéni
kontrola, popf. vyména pojistkovych spodki (dotek, hlavice, atd.)
kontrola a doplnéni jisticich prvka (max. velikost 35A)
kontrola Zarovek
kontrola napadeni rzi rozvadéce a nosnych prvkd pfistrojd
provéreni funkce dvefnich zamkd, zamkd JUS, konzervace
kontrola ocislovani ZM
oznaceni rozvadéce vystraznym symbolem
provéreni ¢innosti ZM ruénim ovladanim
provéreni funkce zdsuvky pro spinaci hodiny a sefizeni hodin
datum odectu Cislo elektroméru stav
soumérné zatizeni napdjece, smérovych kabell
. hl. Y . . . . . . y .
faze jistic l.smér | 2.smér 3.smér | 4.smér 5.smér 6.smér 7.smér | 8.smér | 9.smér
jm.h. jistice
cha-ka
hl. jistice
L1
L2
L3
Popis stavu ZM, zaklad, obezdéni, nutnd vyména:
Celkové zhodnoceni stavu zafizeni (v¢. svételnych mist):
Pracovnik: Podpis: Datum:
Vedouci stfediska: Podpis: Datum:

Stranka 24 z 47




$m

ulice

¢islo
stozaru

koroze

jiné

£m

ulice

gislo
stozaru

koroze

Jiné

Stranka 25z 47




8. Projektovani VO (souhrn poZadavkU na zpracovani dokumentace)

Vefejné osvétleni musi spliovat podminky CSN CEN/TR 13201-1 a fady CSN EN 13201- 2-5.
Elektricka zafizeni nové budovaného vefejného osvétleni musi splfiovat podminky fady CSN 33 2000
(tj. CSN 33 2000-1 a7 CSN 33 2000-6-61). Projekt vefejného osvétleni musi obsahovat vypocet hodnot
ZS (impedance smycky) pro zapinaci misto a jednotliva svételna mista.

Verejné osvétleni je tvoreno souborem jednotlivych technickych zafizeni vzajemné
podminiujicich svij provoz.

Rozsah a skladba dokumentace pro jednotlivé jeji stupné jsou dany platnymi predpisy,
(Stavebni zdkon ¢.225/2017 Sb o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, vyhlaska ¢.405/2017 Sb.
urcuje rozsah projektovych dokumentaci v jednotlivych stupnich fizeni a metodickymi pokyny (napft.
priru¢ky Ceského svazu st. inzenyr(l atd.). Dokumentace musi obsahovat technicka feseni a navrzené
materialy v souladu se standardy uvedenymi v tomto dokumentu. Musi rovnéz fesit zplsob zajisténi
nahradniho VO po dobu trvani stavby. Tento poZadavek Ize splnit soubéznou vystavbou nového VO.

NiZe jsou specifikovany podrobné poZzadavky na specifikaci jednotlivych prvk( VO, které nejsou
uvedeny ve stavebnim zakoné, ale pro kvalitni, bezpecné a provozuschopné fungovani budovaného
zafizeni potfebné. Tyto pozadavky jsou formulovany sprdvcem VO ve vyjadieni ke stavbé VO.

Investor je povinen ze stavebniho zdkona dodat potfebnou dokumentaci v patficném stupni
projednani:

a) Studie — je ptipravna dokumentace, kterd specifikuje investi¢ni zamér a uvadi koncepéni

feSeni stavby

b) DUR - je dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby

c) DZS - dokumentace pro zadani stavby

d) DSPS — dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Se spravcem VO a dotéenymi orgdny se projedndva kazdy jednotlivy stupen projektové
dokumentace.

Pokud je stavba soucasti velkého stavebniho celku jako napfiklad komunikace, parkovisté atd.,
je stavba projednavana jako soucast celého stavebniho celku ve stupnich pro tento celek.

Zpracovani studii a projektovych dokumentaci je zadavadna ke zpracovani odborné firmé
v souladu s postupy Zadavaciho radu mésta Bilovce pro zadavani zakazek malého rozsahu ¢i zakona o

zadavani verejnych zakazek v platném znéni.

8.1 Studie

Rozsah dokumentt pro VO

- Prlivodni zprava — zakladni identifikacni Udaje o investorovi a stavbé jsou uvedeny v hlavicce
studie, nasleduje popis stavebniho zaméru se zhodnocenim stavajiciho stavu a divodu pro stavbu,
zhodnoceni vlivl stavby na Zivotni prostredi s charakteristikou GUzemi, dotéeni ochrannych pasem,
popis jednotlivych stavebnich objektd vcetné uvedeni stavbou dotéenych pozemkd
a jejich vlastnikl. Pokud by stavba pripadné kolidovala s jinou stavbou, tak uvedeni potrebnych
koordinaci.

Technickd zprava - zakladni technické uUdaje stavby vcetné navrhu osvétlovaci soustavy
se svételnymi vypocty dle zatfidéni komunikaci do tfid osvétleni a dalsi technické parametry
svitidel, které jsou uvedeny ve strategickém dokumentu Generel VO (tabulka 9, 11, 12, 13 a
pfiloha ¢. 2). Navrh napajeni osvétlovaci soustavy, uvedeni zplsobu spinani popfipadé regulace
osvétlovaci soustavy. Z navrhu svételné soustavy musi vyplynout poCty a umisténi jednotlivych

Stranka 26 z 47



zafizeni a jejich energeticka bilance. Technicky popis feseni stavby, pokud stavba obsahuje vice
stavebnich objektd, tak se stavba fesi po téchto stavebnich objektech s uvedenim jednotlivych
pozadavk(l na provadéni stavby.

- Dokladova ¢ast — vyjadreni vlastnika a spravce VO

- Vykresova c¢ast — situace rozsahu stavajiciho zaftizeni (dotéeného zafizeni), situace rozsahu
navrhovaného nového zafizeni VO, dle potreby situace s ¢lenénim stavby na jednotlivé stavebni
objekty (dale jen SO) a dalsi pozadavky spravce VO napfiklad situace s ovladanim (spindnim) nebo
regulaci v ¢clenéni napfiklad po zapinacich mistech.

8.2 Dokumentace pro Uzemni fizeni DUR

Podrobny popis rozsahu DUR je uveden v pfiloze ¢. 2 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni. Tato
vyhlaska stanovuje maximalni rozsah dokumentace pro vsechny liniové stavby a miZe byt upraven
dle druhu a vyznamu stavby.

8.3 Dokumentace pro provadéni stavby DPS

v

Podrobny popis rozsahu DPS je uveden v pfiloze ¢. 13 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v platném
znéni. Tato vyhlaska stanovuje maximalni rozsah dokumentace pro vsechny liniové stavby a mize
byt upraven dle druhu a vyznamu stavby.

8.4 Dokumentace zadani stavby DZS

Dokumentaci k zadani stavby fesi zdkon o vefejnych zakazkach €.134/2016 Sb. v platném znéni.

Zadavaci dokumentace je soubor dokumentl, uUdajli, poZadavk(i a technickych podminek
zadavatele vymezujicich predmét verejné zakdzky v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani
nabidky. Za spravnost a Uplnost zaddvacich podminek odpovida zadavatel.

8.5 Dokumentace skute¢ného provedeni DSPS

Podrobny popis rozsahu DSPS je uveden v pfiloze ¢. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v platném
znéni. Tato vyhlaska stanovuje maximalni rozsah dokumentace pro vsechny liniové stavby a mlze byt
upraven dle druhu a vyznamu stavby.

Dokumentace musi byt odsouhlasena pisemnym vyjadienim spravce.

Regeni VO musi odpovidat usporadani komunikaci dle platného Gzemniho planu, zat¥idéni dle
pasportu vedeného spravcem komunikaci a dalSim svételné-technickym parametriim, které jsou

uvedeny ve strategickém dokumentu Generel VO, ktery vlastni mésto Bilovec.

PD musi byt vyhotovena s ohledem na probihajici nebo pripravované stavebni aktivity jinych
investor(i v dané lokalité.

- Pokud se realizace liSi od PD, musi byt zpracovana dokumentace podle skute¢ného provedeni.
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Ve vyjimecnych pripadech, kdy DSP nesplfiuje a neobsahuje vsechny podrobnosti potiebné pro
realizaci stavby VO v souladu s touto smérnici, miZe spravce pozadovat vypracovani a projednani
RDS (realiza¢ni dokumentace stavby).

8.6 Elektrické pripojky

Elektricka pfipojka je elektrické vedeni mezi rozvadééem VO a distributorem el. energie (CEZ,
E.ON, ev. dalsi) a slouzi pro privod el. energie do rozvadéce. Pripojky jsou zasadné pfipojovany na sité
TN-C o jmenovitém napéti 230/400 V, ve tfifazovém provedeni, se ¢tyfmi vodici. Instalacni pfivod
musi mit préifez minimalné 4 x 10 mm2 Cu nebo 4x 16 mm? Al.

8.7 Rozvadéce zapinacich mist (ZM)

Rozvadéc zapinaciho mista je urcen k napdjeni, jiSténi a zapinani vefejného osvétleni v urcité
oblasti. Upfednostriuje se 3 dvefové provedeni (napajeci ¢ast (SR), elektromérova ¢ast a vyvodova
Cast). 2 dvefové provedeni (Cast elektromérova a vyvodova) se pouZije v pripadé omezeného
prostoru pro umisténi rozvadéce napt. v soukromém objektu.

Napajeci Cast je pojistkova skfin pro osazeni noZovych pojistek. Tato ¢ast musi byt uzplsobena
pfipojovacim podminkam distributora NN.

Elektromérova cast obsahuje hlavni jisti€ rozvadéce se jmenovitou hodnotou povolenou
dodavatelem elektrické energie. Za hlavnim jisticem musi byt opatfen zafizenim pro osazeni méreni
odbéru elektrické energie. Za mérenim je pres jisténi pripojena vyvodova cCast rozvadéce. Tato cast
musi byt uzplsobena pripojovacim podminkam distributora NN.

Vyvodova cast je za mérfenim pripojena na spoleény styka¢ (astrohodiny, soumrakovy spinac,
fotobunkou, centralnim signdlem v ramci fidiciho systému), dale obsahuje tfipdlovy prepinac (0-1-
Aut), vyvody na jednotlivé vétve verejného osvétleni véetné jejich jisténi (jiSténi kazdého vyvodu
samostatnym jednofdzovym jisticim prvkem (napf. pojistkovy odpinac), a vystupni svorky pro kabely
6-35mm?2 a dalsi jistici, spinaci a ovladaci prvky dle funkénosti rozvadéce.

Soucasti vyvodové casti je také zdsuvka pro pfipojeni elektrického ru¢niho nafadi pro pfipad
udrzbovych praci. Tato zdsuvka musi byt vybavena zvySenou ochranou samocinného odpojenim od
zdroje proudovym chrani¢em se jmenovitych vybavovacim proudem 30 mA (dle CSN 33 2000-4-41
ed.2 08/2007, ¢l. 471.2.3).

Hodnotu jmenovitého proudu hlavniho trojpdlového jistice ZM stanovi projektant, schvali
spravce. Vysledna hodnota hlavniho jistice je zavisla nejen na instalovaném pfikonu vSech zafizeni,
ale i na rezervaci prikonu pro pfrilezitostné instalace. Doporucuje se ve vysi dvojnasobku jmenovitého
proudu. Vzhledem k tomu, Ze cely odbér rozvadéce ma induktivni charakter, Ize po odsouhlaseni
distributorem NN pouZit jisti¢ s charakteristikou ,,C“, obdobné jako u vytahl atd.

Pokud to mistni podminky dovoluji, mohou byt nékteré ZM ovladany signalem z predchoziho
ZM (Fidici ZMm).

V ptipadé, Ze je novy rozvadéc budovan v lokalité zarazené do systému ddlkového fizeni
a monitoringu (vzdalené spravy), je vybaveno timto zafizenim také vybaveno a musi byt kompatibilni
s jiz instalovanym systémem a podléhd schvéleni spravce. Pokud rozvadé¢ nebude instalovdn
v lokalité s dalkovym fizenim, pouZije se sk¥ifi s dostateénou prostorovou rezervou 0,15 m? pro
pozdéjsi dovybaveni rozvadéce timto fidicim systémem.

Stranka 28 z 47



- Umisténi ZM:

Umisténi rozvadécld musi spliovat podminku trvalé pfistupnosti. Pfednostni umisténi je ve
volném terénu. Umisténi v samostatné mistnosti nebo zdi objektu mlzZe byt jen na zakladé
dokumentace stavby odsouhlasené majitelem nemovitosti a spradvcem VO a doloZzené smlouvou
o vécném bremenu dotéeného objektu, pokud neni viastnik totozny s vlastnikem soustavy VO.

Spodni okraj skfiné musi byt vZdy min. 600 mm nad terénem (podlahou). V terénu musi byt,
zejména je-li ZM umistén mimo zpevnénou plochu, zhotoven k ZM pfistupovy chodnicek
a manipulaéni plocha pted dvefmi rozvddéce o minimalni Sifce 80 cm a délce presahujici Sirku
rozvadéce o 20 cm na kazdé strané. Betonovy zaklad rozvadéce je pod urovni terénu s volnym
prostorem pod predni ¢asti rozvadéce pro uloZeni a zahoz kabel(l. Pfi pouZiti podstavce pod skfin ZM
je tfeba se fidit dokumentaci vyrobce.

V nadzemni ¢asti zakladu provadéné do bednéni jsou zaloZeny plastové trouby v poctu, ktery
je roven poctu vyvodl ZM+1 (pro privod). Padorysnd velikost nadzemni casti zakladu nesmi
presahovat pldorysné rozméry ZM. Zaklad rozvadéce musi byt umistén v nezdamrzné hloubce a je-liv
nasypu, musi byt nasyp dostatecné zhutnén. Zdéné zaklady nebo sokly ZM je nutno vysypat piskem

z davodd zamezeni kondenzace vzdusné vlhkosti.

- Znaceni ZM:

Kazdé ZM musi byt oznaceno sériovym Cislem dle zvyklosti spravce Citelnym bez nutnosti
jeho otevreni a dalSim znacenim podle pfislusnych bezpecnostnich norem.

Jednotlivé kabelové vyvody musi byt znaceny u jisticiho prvku hlavnim smérem napajeni
(ndzev ulice). U koncovky vyvodového kabelu Stitkem oznacujicim oznaceni vétve, materidlu
a prurezu vodi¢l a vyznaceni mista druhého konce kabelu. Na dvefich ZM musi byt oznacdeni
vystraznou znackou (bleskem) a tabulkou zdkazu ,, Nehas vodou ani pénovymi pfistroji“. V kazdém
rozvadéci bude umisténo schéma napajeni vSech stozarl VO, resp. zafizeni.

- Provedeni ZM:

Skfiné ZM v provedeni plechové nebo plastové musi byt opatfeny jednotnym uzaviracim
systémem spravce, stupen kryti skfiné ZM je min. IP 54.

Plechové skfiné ZM musi byt opatfeny protikoroznim natérem s antiplakatovou upravou.

Plastové skfiné je moZné pouzit pouze v lokalitach, kde nelze predpokladat zvysené riziko
vandalizmu (mista se zvySenym rizikem vandalizmu jsou napf. podchody, odlehla mista v souvislé
zastavbé apod.)

Plastové a plechové podstavce a pilife se osazuji podle dokumentace vyrobce.

ZM se doddvaji s kompletni elektrickou vyzbroji a musi byt vybaveny schématem zapojeni.
Technickou specifikaci vybaveni a material ZM rozvadéce pro jejich osazeni v jednotlivych lokalitach
stanovi spravce ve svém vyjadieni v ramci projednavani dokumentace stavby VO.

Oznaceni Vyjznam / vyuiti vodice Barva izolace
vodice jednotlivych Zil
L1 Faze osvétleni Cernd
L2 Faze osvétleni Hnéda
L3 Faze osvétlen{ Seda
PEN Ochranny vodic Zelenozlutd

Tab. 4: Oznacovani vodica.
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Zapinaci misto musi byt rovhomérné zatizeno.

Rovnomeérnosti se dosahuje spravnym zapojenim jednotlivych osvétlovacich vétvi do
rozvadéce. Je nutné dodrzet maximalni zatizeni na vyvod ze zapinaciho mista vzhledem
k dovolenému ubytku napéti na konci vedeni.

Rozvadéce zapinacich mistu musi byt vybaveny schématickym zapojenim. Material sk¥iné
rozvadéce musi byt bud Zarové zinkovany plech opatfeny dvouslozkovym lakem, nebo z umélé
hmoty. Skifiné musi byt oznaceny vystraznou znackou (bleskem).

Ovladani — nové rozvadéce budou mit rocni elektronické spinaci hodiny v kombinaci
s fotoburikou.

8.8 Kabelové rozvody VO (typy kabell, ulozeni, zakonéeni, odbocky, spojovani)

8.8.1 Zemni kabelové vedeni
- Kladeni kabelu a prostorovd Upravu kabelového vedeni uréuji normy CSN 73 6005 a
CSN 34 1050
- Kabely pro VO se kladou v souladu s normou prostorového usporadani inzenyrskych siti (CSN
736005):
e v linii stozara VO,
e ve spolecné trase s ostatnimi silovymi kabely NN,
e U prevésl a osvétlovacich vyloznikl na zdi nejblize k regulac¢ni ¢are.

Vsechny kabely budou ve stozarech &i skfinich opatfeny kabelovym stitkem s evidenénim cislem
zafizeni, kde vyustuje druhy konec kabelu.

V Tab. 4 jsou uvedeny minimalni povolené hloubky uloZeni kabelu VO v terénu, chodniku a ve
vozovce. Hloubka uloZeni kabelu zavisi jednak na materidlu, ve kterém je uloZen a jednak na
jmenovitém napéti soustavy.

" - Hloubka H (cm) — nejmensi povolena
Jmenovité napéti soustavy (kV) " - —
Terén Chodnik Vozovka, krajnice vozovky

do 1 véetné 35,70 " 35 100

od 1 do 10 véetné 70 50 100

od 10 do 35 vcetné 100 100 100

od 35 do 110 véetn&? 130 130 130
Sdélovaci, fidici a zvlastni obvody Obvykle ve stejné hloubce jako kabel silovy

Y Hloubka ulozeni H=70 se pouZije v terénu pri poklddce kabell bez mechanické ochrany zpilisobem podle obr.
19.

? pro kladeni kabelii 110 kV v chodnicich je nutné projednat jejich uloZeni s provozovateli sousednich vedeni,
hlavné s pfislusnym plyndrenskym podnikem.

Tab. 5: Minimalni povolené hloubky uloZeni kabeld.

Stranka 30 z 47




Na Obr. 3 az Obr. 5 - je zndzornéno, jak ma byt kabel VO umistén za poufZiti rGznych moznosti.
Jedna se o 3 mozZnosti uloZeni, a to dle toho, zda je nad kabelem (respektive na piskové vrstvé)
umisténa cihla nebo deska nebo zda nad kabelem uloZena ochranna fdlie popfipadé je cely kabel

ulozen v HDPE chranicce.

URCVEN TERENU

VYKOPOVY MATERIAL

b o
VRCHNI PISKOVA CHLA - DESKA >
VRSTVA
i N
i o
! 1
s, . ‘
" o
SPODNI PISKOVA f
YRSTYA = | il
1 L] L]
o
ZEMNICI DRAT

Obr. 3 - Vzorovy fez uloZeni kabelového vedeni VO s mechanickou ochranou v provedeni piskové loZe +
mechanicka ochrana nad kabelovym vedenim (cihla, tvarnice, dlaZdice ¢i PVC deska).

UROVEN TERENU

VYKOPOVY MATERIAL

-

VRCHNI PISKOVA . _—
VYSTRAZNA FOLIE

VRSTVA T
[ 1
=
S LV !
o
] o} G T 1
‘ .
- T
' £
A
| L | 1
SPODNI PISKOVA LA
VRSTVA ZEMNICI DRAT

200 - 300 mm

Obr. 4 - Vzorovy fez uloZeni kabelového vedeni VO s mechanickou ochranou v provedeni pouze z piskového
loZe a s poloZenim vystrazné bezpecnostni félie do vykopu.
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UROVEN TERENU

VYSTRAZNA FOLIE

KABEL VO V CHRANICCE =

VYKOPOVY MATERIAL

ZEMNICI| DRAT

200 - 300 mm

Obr. 5 - Vzorovy fez ulozZeni kabelového vedeni VO s mechanickou ochranou v provedeni ochranné trubky
(PVC, HDPE,...) a s poloZenim vystrazné bezpecnostni félie do vykopu.

Legenda k Obr.3 azObr.5-:
H = hloubka uloZeni
V = hloubka vykopu ryhy =H + d + Pv
Pv = piskova vrstva 80 mm do 52 kV véetné, pro 110 kV 120 mm
p = piskové loze =d + 2 Pv
d = vnéjsi prliimér kabelu

Konce kabel( musi byt opatfeny smrstovaci koncovkou zabrarujici proniknuti vihkosti.

Spojovani vodicl ve spojkach, stejné jako spojovani kabelovych ok s vodicem za koncovkou,
se provadi nerozebiratelnym zplsobem (pajenim, lisovanim, Sroubovymi spoji a dalsi).

Konce kabell nezapojenych do stoZarové svorkovnice (rezervni propoj) budou opatieny
smrstitelnymi kabelovymi koncovkami ¢i uzavéry zabranujicimi proniknuti vihkosti.

Kabely pro priifezy mensi nez 10 mm?® budou médéné. Pro priifezy vétsi nez 10 mm?’
se doporuduji kabely rovnéz médéné, v odlivodnénych pripadech hlinikové. V takovém pfipadé
je vsak zapotrebi schvdleni od spravce.

Svody od svitidla ke svorkovnici ve stozaru budou provedeny médénymi kabely v soustavé TN-S
3x1,5, ev. 2,5. Kazdé svitidlo bude mit samostatné jisténi min. 1 x 6A, svitidla o pfikonu nad 90 W
budou mit jisténi 1 x 10A.

UloZeni kabell pod vozovkou, vjezdy apod. budou kabely vedeny v ochranné trubce, trubka
bude obetonovéna a konce zapénény.

Vsechny stozary budou prizemnény zemnicim dratem FeZn ¢10, ktery bude veden spole¢né
s kabely.

Pfed zahajenim jakékoliv stavebni ¢innosti v blizkosti kabel( VO je nutné si nechat tyto kabely
vytycit.

Kabely nesmi byt v zakladech zabetonovany.
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8.8.2 Vrchni vedeni

Na nové budovaném zafizeni verejného osvétleni nesmi byt pouZito venkovni vedeni
z neizolovanych vodicl, doporucuje se poufZiti izolovanych kabell AES.

Pfechod z kabelového na venkovni vedeni musi byt proveden pfes skfifi upevnénou na sloupu
venkovniho vedeni.

Privodni kabel musi byt chranén proti mechanickému poskozeni.

Rozvod verejného osvétleni je mozné umistit na podpérnych bodech distribuéniho rozvodu nn
jen se souhlasem jejich majitele, pro ndvrh a monta# je nutno postupovat dle CSN 33 33 01.

8.9 Stozary VO (pravidla pro umisténi, stozarové zaklady)

Svételné misto je tvoreno zpravidla zakladem stozaru, stoZzarem s elektrovyzbroji, vyloZznikem
(pokud je pouzit) a jednim nebo vice svitidly. Svételné misto mliZze také tvorit samostatny osvétlovaci
vyloznik upevnény na jiném podpérném bodu ne? je stozar verejného osvétleni (napf. vyloznik na zdi,
na stoZaru jiné sité apod.) nebo svitidlo na prevésu.

Pro nové zfizend nebo rekonstruovana svételnd mista lze pouZit jen ponorem oboustranné
Zarové zinkované stozary o jmenovitych vyskdch 4 m (pouZiti pouze pro nepfistupna mista — na
schodech), 5 m (pouze na mista, kde nelze zajet vysokozdviznou plosinou), 6, 8, 10, 12 m nebo jinych
spravcem schvalenych stozar(, které jsou soudasti napriklad osvétleni v historickych ¢astech nebo
atypickych svételnych mist (v souladu s architektonickym zdmérem mésta). Spodni ¢ast stoZaru do
vySky 10 cm nad terén se opatfi specidlnim antikoroznim natérem.

Stozary VO se v souladu s CSN 73 6005/Z4 umistuji na komunikacich do €asti pfidruzeného
prostoru (nezpevnéna ¢ast, pomocny pas, chodnik, pas pro pési, cyklisticky pds) do zajmovych pasem
podzemnich vedeni a s ohledem na né.

Vzddlenost pfilehlé strany dfiku stoZaru VO resp. patice stoZaru od vnitini (vozovkové) strany
obrubniku nesmi byt dle CSN 736005/Z4 7/2003 menéi nez 0,5 m.

V misté krizeni komunikaci, v okoli vjezd( do prlmyslovych zén a aredld a na komunikacich
s ostrym polomérem zatacky, na kterych neni zakazan vjezd kamionim a nakladnim vozidlim

=
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=
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Obr. 6 — Vzorovy fez vzdalenosti stozaru (patice) od komunikace
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s navésem, se umistuji stozary VO s minimalni vzdalenosti pfilehlé strany dfiku stozaru 1,0 m
od vnitfni (vozovkové) strany obrubniku, a to s ohledem na zajmova pasma podzemnich vedeni
a jejich obsazenost.

V okoli strom{ se stozary umistuji s ohledem na velikost koruny, v priméru minimalné 5 m od kmene
stromu. Pokud nebude tato vzdalenost dodrZena, mize dochazet ke stinéni svitidla a naslednému
nedodrZeni normy na komunikacich.

Obr. 7: Zapojeni kabeld.

Zaklady stozaru:

Zaklady pro vSechny typy stozar(i resi dokumentace stavby v souladu s technickymi listy
vyrobcl stozar(. Rozmér zakladu stozZaru je dan poZadovanou funkénosti stoZaru, poZzadovanou
stabilitou a také UloZznym prostfedim. Rozméry zaklad( je tfeba upravit dle mistnich podminek.

V Tab. ¢. 5 jsou uvedeny pfiklady rozmér( zakladl pro rlizné typy stozar(. Presny rozmér
zakladu by vZzdy mél urcit vyrobce pouzitého stozaru nebo projektant.

Typ stozaru Vyska stozaru Rozmér zakladu
, do 6m véetné 400 x 400 x 900 mm
Jednoduchy —
od 6 do 12 vcetné 800 x 800 x 1500 mm
do 6m 400 x 400 x 800 mm
Hranény do8m 800 x 800 x 1000 mm
do12m 800 x 800 x 1200 mm

Tab. 6: Stozarové zaklady - rozméry.

Pokud to dovoli podminky, mély by se prednostné pouzivat stoZary bez osazeni vyloZzniky. Je
vsak zapotrebi zohlednit mistni podminky, zejména umisténi stozar(i v blizkosti stroml nebo
vzdalenost stoZarli od osvétlované komunikace.
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Na Obr. 8 a Obr. 9 jsou zndzornény vzorové fezy zakladd stozar( uloZzeného ve volném terénu,
respektive v chodniku.

STOZAR VO
ZEMNIC| SVORKA_ — OCHRANNA MANZETA
BETONOVA OCHRANA
URGVEN TERENU J{Ctplct}

L
¥

I

7 /.
PROSTUP PRO KABEL VO
PISEK MECHANICKA OCHRANA
ZEMNICI DRAT _ KABELU VO

SILOVY KABEL VO

ROSTLY TEREN

BETON__

%-h. POUZDRO STOZARU VO
KERAMICKA PODLOZKA
“~._POD STOZAR VO

Obr. 8 - Vzorovy fez zakladu vetknutého stozaru VO pfi uloZeni ve volném terénu.

-

Obr. 9 - Vzorovy fez zakladem vetknutého stozaru VO pro uloZeni v chodniku.

Usazeni stozaru do zakladu se provadi zasunutim do pouzdra, zaklinuje se difevénymi kliny a po
vyrovnani obsype a zhutni. VloZeni do pouzdra je mozno provést po dobé vytvrzeni betonu. Vnitini
pramér pouzdra musi byt vétsi nez priimér stozaru (zpravidla o 0,1 m) tak, aby mohl byt zasypovy
material, zpravidla pisek nebo drobny stérk, kvalitné zhutnén. Pouzdro nesmi byt z porézniho
materialu. Na dné pouzdra je tfeba umistit podlozku z keramického materialu (dlazdice). Tyto zaklady
umoznuji snadnou vyménu stozdru (pfi havarii, rekonstrukci apod.) stejné jako zaklady
prefabrikované. Vstup a vystup betonovym zakladem do pouzdra stoZzaru musi byt spadovy smérem
ven z pouzdra a umistén na protilehlych stranach betonového zakladu, Ize pouZit napf. korugovanou
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chrani¢ku @ 110 mm. Kabely VO musi byt v misté vstupu do dfiku stoZaru (cca 0,2 m pfed betonovym
zdkladem a 0,3 m za otvorem uvnitf dfiku stoZdru) ochranény korugovanou chrani¢kou @ 40 mm.

VSechny bezpaticové stozary musi byt v misté vetknuti opatfeny betonovou ochranou (cepici)
o praméru 100 mm od stény stozaru se sklonem od stozaru tak, aby vyska u stozaru byla + 50 mm
vzhledem k niveleté vetknuti do stavajiciho terénu (povrchu).

Pozn.: Betonovd ochrana (Cepice) se neprovddi:

a) v zddlazbé — musi byt provedeno dobetonovdni ke stoZdaru pod povrchem dlazby v celé Sifi
pouzdra,

b) v povrchu s litym asfaltem — povrchovd vrstva komunikace musi byt pevné dokoncena ke
stoZaru litym asfaltem, pfipadné dobetonovdnim.

8.10 Elektrické vyzbroje stozarl (svorkovnice):

Elektricka vyzbroj musi umoznovat pfipojeni hlinikovych i médénych kabell do prafezu 35
mm?2. Musi byt opatfena ochrannou svorkou pro pfipojeni ochranného vodice a provedena tak, aby
namontovanim do prostoru stoZaru bylo zajiSténo vodivé spojeni neZivych casti stozaru a elektro-
vyzbroje. V pfipadé svorkovnice tvorené svorky na DIN listé bude kazda svorka od druhé oddélena
zardzeci svorkou (prepdzkou) pro eliminaci zkratu mezi fazemi pfi zvySené vlhkosti. Soucasti
elektrické vyzbroje je jistici prvek svitidla a jiného ptipojeného zafizeni. Kazdé svitidlo nebo pfipojené
zafizeni je jisténo samostatné. Vyjimku tvori zemni svitidla, zpUsob jisténi schvaluje spravce.

Provedeni a typ stozarové vyzbroje urcuje projektova dokumentace a schvaluje spravce.

Odbocuje-li od paticovych stozar( vice kabell, pro které neni dimenzovana svorkovnice,
opatfi se dalsi potfebnou vyzbroji nebo rozsifi stavajici vyzbroj. V pfipadé nutnosti odbocku jistit na
trase lze do stoZaru umistit smérové jisténi. Pfipadné jiné feSeni je nutno projednat se spravcem.

K jisténi svitidel se pouZiva schvalena vyzbroj, jejiz soucasti je pojistka, pricemz:
jisténi svitidel do pfikonu 70 W se provadi pojistkami 6 A,

jisténi svitidel s pfikonem nad 70 W se provadi pojistkami 10 A, resp. dle
pfikonu svitidla

Pfivodni kabel ve sméru od zdroje nap. napéti do stozaru vede z levé strany, odchodni z pravé
strany el. vyzbroje. V prostoru pro pfipojeni musi byt zachovan dostate¢ny manipulacni prostor pro
instalaci.

8.11 Prisvétleni chodcu na prechodech pro chodce dle TKP15

Prisvétleni prechod( smi byt dle TKP15 zfizeno jen pfti spInéni nasledujicich podminek:

a) Prechod musi byt osvétlen v plném rozsahu, nesmi se pfisvétlovat pouze ¢ast prechodu

b) Pozemni komunikace, kde ma byt zfizen prechod, musi byt osvétlena pred i za uvazovanym
prechodem v Urovni predepsané normou CSN EN 13201 — 2. Délka osvétleného Useku zalezi
na povolené rychlosti v dané lokalité. Tato délka, ktera se méfi v ose pozemni komunikace od
osy prechodu, je v kazdém sméru nejméné:
* 50 m pro dovolenou rychlost nejvyse 30 km/h,
* 100 m pro dovolenou rychlost vyssi nez 30 km/h, ale neptesahujici 50 km/h,
* 150 m pro dovolenou rychlost vyssi nez 50 km/h.
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Soucasné s prisvétlenim prechodu musi svitit také verejné osvétleni alespon v Usecich
vymezenych bodem b).

d) V pfipadé, Ze se bude uUrover osvétleni pozemni komunikace regulovat (sniZovat/zvySovat),
pak se musi regulovat také Uroven prisvétleni pfechodu tak, aby bylo v souladu s pozadavky v
Tab. 6.
. i L o UdrZovana primérna svisla osvétlenost (Ix)
Udrzovana hodnota stavajiciho osvétleni
nejnizsi nejvyssi
jasu povrchu horizontalni
i étl ti akladni Inkovy
Trida poze'mm osvé eno? i zakladni doplnkovy VBT B
komunikace / pozemni prostor prostor
pozadi (cd.m-2) komunikace (Ix)
M2 1,5<L 50<E prisvétleni se nezfizuje
M3 1,0<L<1,5 30<E<50 75 50 200
M4 0,75<L<1,0 20<E<30 50 30 150
M5 0,5<L<0,75 10<E<20 30 20 100
M6 L<0,5 E<10 15 10 50

jaky je
teplot

Tab. 7 - Udrzovana priimérna svisla osvétlenost.

Barevny tén svétla pouZitych svételnych zdrojli musi byt z jiné skupiny barevnych ténl, nez
pouZzit pro osvétleni pozemni komunikace, resp. V daném misté prfevazuje. Pomér nahradnich
chromaticnosti by mél byt v poméru nejméné 1:1,5.

Vymezeni posuzovaného prostoru

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Zakladni prostor je prostor, kde je chodec prisvétlovan.

Doplnikovy prostor je prostor, kde je chodec téz prisvétlovan, avsak s nizsimi pozadavky.
Délka zakladniho prostoru je v pficném sméru vymezena rozhranim mezi chodnikem a
vozovkou, zpravidla jde o okraj obrubniku pfilehly k pozemni komunikaci (pfipadné vnéjsi
okraj vodici ¢ary nebo okraj zpevnény, pokud neni navrZeno dopravni znaceni). Zpevnéna
krajnice neni soucasti zakladniho prostoru.

Sitka zakladniho prostoru je v podélném sméru vymezena okraji vodorovného dopravniho
znaceni V7 ,prechod pro chodce”; na mistech pro prechazeni pak stavebnimi Upravami
chodniku (prostor, ve kterém je vyska obrubniku snizena pod 8 cm).

Doplrikovy prostor neprodlouzeny navazuje na zakladni prostor v pficném sméru. Je dlouhy 1
m; jeho Sitka je shodna se Sitkou zékladniho prostoru.

Doplrikovy prostor prodlouzeny se zfizuje na strané pfipadné existujiciho stfedniho déliciho
pasu, ochranného ostrlivku nebo jiného dopravné bezpeénostniho opatfeni, pokud je na
pozemni komunikaci navrzen. Je to prostor navazujici na zakladni prostor v pficném smeéru.
Je dlouhy 3 m; jeho Sitka je shodna se Sitkou zakladniho prostoru. Dopliikovy prostor
prodlouZzeny se nezfizuje v pfipadé, Ze je délka délictho pdasu, ochranného ostrivku a
podobné vétsi nez 3 metry.
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Obr. 10 - Posuzovany prostor: A = zakladni, B = neprodlouzeny dopliikovy. Analogicky plati i
pro pozemni komunikaci s vice jizdnimi pruhy.
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Obr. 11 - Posuzovany prostor se stfednim délicim pasem nebo ochrannym ostriivkem: A =
zakladni, B = neprodlouzeny dopliikovy, B'= prodlouzeny dopliikovy. Plati pro smér jizdy
zleva. Pro opacny smér je situace analogicka.

Prisvétleni prechodu se zpravidla nezfizuje, pokud je naplnéna nékterd z téchto podminek:

a)

b)

Pokud je pfechod Fizen svételnym signalizacnim zatizenim (SSZ) nebo je-li soucasti krizovatky
fizené SSZ. Stfidavy provoz SSZ a prisvétleni je mozny.

Ve vzddlenosti zavislé na dovolené rychlosti je dalsi pfechod, ktery neni ani prisvétlen, ani
fizen SSZ. Tato vzdalenost, mérend v ose pozemni komunikace od osy prechodu, je nejméné:
50 m pro dovolenou rychlost nejvyse 30 km/h,

100 m pro dovolenou rychlost vyssi nez 30 km/h, ale nepfesahujici 50 km/h,

150 m pro dovolenou rychlost vyssi nez 50 km/h.

Zarizenim prisvétleni by doslo ke sniZzeni kontrastu mezi chodcem a pozadim vlivem dalsich
osvétlenych ploch do té miry, Ze by zfizenim prisvétleni naopak klesla viditelnost chodctd na
prechodu.

Doporucuje se vybavit prisvétlenim vidy vSechny prechody na uceleném Useku pozemni

komunikace.

Pokud je osvétleni ¢asti Useku v blizkosti prfechodu zajistovano vefejnym osvétlenim jiného

majitele nebo venkovnim osvétlenim, musi byt zajiSténa doba spinani a prostorovy rozsah
verejného/venkovniho osvétleni. Venkovni osvétleni je technicky feseno stejné jako vefejné
osvétleni.

Trendem z dGvodu bezpecénosti chodcl je, aby spinani osvétleni prechodl fungovalo nezavisle na
verejném osvétleni a to zejména pfi soumraku, pred zapnutim verejného osvétleni a ihned nasledné
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po jeho vypnuti. Toto musi byt umoznéno fidici jednotkou zapinaciho mista (gateway), kterd musi
umoznovat spinani vice vystupl nezdvisle na sobé a to na zakladé stanoveného casového rezimu
nebo na zakladé indikace a nastaveni soumrakového cidla.

8.12 Pravidla pro vyuziti stozart VO

Stozary VO lze poufZit pro instalaci dalSich doplnk( (znacky, kamery, rozhlas, kose, kvétinace,
reklamni nosice, vanocni vyzdoba aj.), a proto je jiz pfi projektovani nutno resit i statiku a budouci
zatizeni novych stozard. Vsechny doplikové prvky by mély byt na celém Uzemi mésta jednotného
vzhledu. Dekoracni prvky se zejména doporucuji v klidovych a pésich zénach (kvétinace), na hlavnich
prajezdnich komunikacich (reklamni nosice, vanoc¢ni vyzdoba).

8.12.1 Reklamni nosice

Na stozary verejného osvétleni jsou umistovany pouze typizované reklamni nosice (dale jen
zarizeni). Typ zafizeni, jejich pocet a pripadné kombinace typ( pfi umisténi na stozary verejného
osvétleni ur€uje spravce a majitel VO.

Pozadavky na zafizeni:

- max. plocha 0,6 m?,

- nekorozivni material,

- hmotnost nepfesahne 5 kg,

- zafizeni bude upevnéno ke stozaru pomoci 2 objimek tak, aby se stfed zatizeni
kryl s osou stozaru (umisténi na stfed). Mezi objimky a stozar bude vkladana
oddélovaci nekovova podloZzka tak, aby nedochazelo k poskozovani povrchové
Upravy stozar,

- zafizeni bude umisténo tak, aby nezasahovalo do jizdniho profilu daného typu
komunikace, nejblizsi ¢ast zatizeni pfilehla ke komunikaci bude min. 50 cm od
hrany komunikace — vozovky a spodni hrana zafizeni bude min. 4,2 m nad
urovni vozovky. V pripadé umisténi zafizeni nad chodnikovou ¢asti komunikace
bude spodni hrana v minimalni vysce 3,5 m nad urovni chodniku ¢i pfrilehlé
zelené.

Zafizeni nesmi byt instalovano na stozary:
- v prostoru ktiZovatky a do min. vzdalenosti 20 m pfed a 20 m za hranici ktiZovatky ve sméru
jizdy,
- osazenych dopravni znackou nebo dopravnim zatizenim,
- do blizkosti dopravniho znaceni, min. 10 m pted a 10 m za dopravnim znacenim
- umisténych na prechodech pro chodce a min. 20 m pred a 20 m za pfechodem,
- v méstské pamatkové zéné.

Rozhodujici pro instalaci zafizeni je vidy stanovisko DI Policie CR a pfisluiného odboru
dopravy mésta, ktefi rozhoduji podle konkrétni dopravni situace. Kopie tohoto souhlasu bude
predano povérenému odboru ve stanovené Ihité pred instalaci zafizeni.

Zarizeni ani jeho grafické provedeni nesmi byt zaménitelné s dopravnimi znackami. Pro
vyrobu grafiky nesmi byt pouzity reflexni materidly nebo transparentni barvy (tzv. ,svitivé“). Montaze
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vSech zarizeni na stozary verejného osvétleni a demontazZe zafizeni ze stozar( verejného osvétleni
zajistuje vyhradné spoleénost uréend méstem. Spravce ¢i majitel zafizeni ma pravo odmitnout
instalaci zafizeni, pokud je obsah reklamy (informace) v rozporu se zdkonem o reklamé v platném

znéni nebo reklamnim kodexem. Budouci ndjemce ma moznost rezervace stozard, ktera slouzi pro
docasné ,zablokovani“ stozar( po dobu vytizovani legislativy, resp. vyroby reklamy.

O poloze umisténi zafizeni na stozaru verejného osvétleni rozhoduje spravce nebo majitel
VO. Predevsim z divod(l dodrzeni bezpecnostnich a statickych podminek si majitel vyhrazuje pravo
odmitnout instalaci reklamniho zafizeni, které by jinak vyhovovalo vysSe uvedenym technicko-
obchodnim podminkam.

8.12.2 Vanocni vyzdoba

V soucasné dobé je vhodné prejit na vanocni vyzdobu s LED zdroji. Pfi pfipadné vyméné
vanocni vyzdoby by byla k zamysleni varianta jejiho pronajmu. Vyhodou prondjmu je moznost mit
kazdé vanoce jinou vyzdobu. Kazda instalace vanocni vyzdoby bude provedena jednotné.

Zpusob pripevnéni dekort

U novych prvkid vanocéniho osvétleni je preferovan upinaci systém pomoci standardizovanych
Uchytd, se standardni roztedi drzakd, ke stoZaru pripevnénych systémem BANDIMEX, kterd zajistuje
moznost pfemisténi dekorl (konzole, paska 16mm, tl. 0,7-0,75mm) nebo systém obdobny (nerezovy
material, rychlost montdzZe). Stavajici prvky vanoéniho osvétleni, které budou naddle vyuZivany
je vhodné na tento systém predélat (zvyseni produktivity a snizeni naklad( pouzitého materialu).

Vyska umisténi na stoZarech a prevésech:
Komunikace, vozovky
Montaz vanocniho prvku je nutno provést tak, aby nezasahoval do prljezdniho profilu

Vv

vozovky, ktery je definovan nasledovné: vyska prdjezdniho profilu je rovna 4,2 m nad vozovkou, sitka

prajezdniho profilu zasahuje 0,5 m od hrany vozovky.

Pési komunikace

Montdaz vanocniho prvku se provadi tak, aby byl jeho spodni okraj ve vySce minimdalné3,5m.

Typy stozarul a velikosti dekort:
StoZdrydo 6 m
Na stoZary o vyice do 6 m je mozno montovat vanoéni prvky do plochy max. 0,7 m? (HL,
Sadové a hranéné stozary).
StoZdry nad 6 m, lanové prevésy
Na stozary o vySce nad 6m a lanové prevésy je mozno montovat vanocni prvky i o celkové

plode vét$i nez 0,7 m?, pfi vétsich rozmérech je nutno posoudit technicky stav a typ stozaru.

Elektrické pfipojeni vanocnich dekorti k rozvodiim VO

Kazdy dekor bude opatfen vidlici a el. napajen pres zasuvku konektorového systému
stanoveného spravcem VO, kterd bude pevné pfipojena na stozaru VO. Pro montaz zasuvky se
zhotovi otvor do dfiku stoZaru o potfebném rozméru v misté montdze vanocniho osvétleni. Otvorem
se protdhne kabel CYKY 3x1,5 mm?® a pfipevni se zasuvka. Prostor kolem zasuvky bude zatmelen
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polyuretanovym tmelem. Kabel bude ukoncen na nainstalovaném pojistkovém spodku pres pojistku
(dle pfikonu). Pojistkovy spodek se viditelné oznaci stitkem ,,Vanoce” (na jeden dekor jedna pojistka).

Obr. 13 - pfiklad vanocni vyzdoby — dekor na sloupu

8.12.3 Kvétinova vyzdoba

Kvétinova vyzdoba by méla byt jednotného vzhledu a jeji umisténi by mélo byt ve stejné
vySce. Vyska umisténi zalezi na misté, kde je vyzdoba montovana. Pokud to bude na komunikaci, kde
stoZar zasahuje do jizdniho profilu, je potfeba dodrzet prajezdni profil alespon 4,2 m. Pokud bude

Obr.14 - priklad kvétinové vyzdoby

vyzdoba umisténa na komunikaci pro pési, je tfeba ji umistit do takové vysky, ale byla vyzdoba
alespon trochu chranéna proti vandalizmu, to znamena alespon do 3,5 nebo 4 m.
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9. Vystavba VO

9.1 Povinnosti investora pri rekonstrukci a vystavbé VO

Rekonstrukci/vystavbu zafizeni VO nebo jeho dotceni (vyvolané napf. jinym investi¢nim
zamérem nebo jinou stavbou VO) je moZno provést pouze se souhlasem majitele VO (méstem) nebo
jim uréenym spravcem VO (dale jen sprdvce). Tento souhlas spravce VO vyda ve svém vyjadreni na
zakladé predloZeni projektové dokumentace.

Sprdvce VO vyda ve svém vyjadreni podminky k navrhované rekonstrukci ¢i vystavbé:

a) Pozadavek na investora stavby o pisemném uvédomeéni spravce VO v predstihu minimalné
14 dni (nebo spravcem jiny Casovy horizont) o terminu zahajeni praci a vyzvé k predani
stavenisté.

b) predani stavenisté se vypracuje “Zapis o predani stavenisté”, ve kterém se zaznamenad
stavajici stav soustavy VO a stanovi se podminky provozu a udrzby veskerého dotéeného
zafizeni VO po dobu trvani stavby. Na zadkladé PD se stanovi zplsob nakladani
s demontovanym materidlem a stavebnim odpadem.

c) Investor stavby dohodne soucinnost se spravcem VO pfi odpojovani, nahradnim propojovani
a dalSich pracich na stavajicim zafizeni VO.

d) Pfed zahajenim zemnich praci musi investor zajistit vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti.
Provadi se za pfitomnosti zhotovitele stavby, ktery na misté protokoldrné prebira vytyéenou
trasu, a zhotovitel stavby nasledné prokazatelné sezndmi pracovniky, ktefi provadéji
vykopové prace, s polohou téchto siti.

e) Pro investora stavby VO je povinnost provedeni geodetického zaméreni skutecné trasy
kabelovych vedeni VO a zhotovitel je povinen vyzvat spravce VO ke kontrole hloubky vykopu,
uloZeni kabell, zemni¢li a zaklad(l stozarl pred zahozem 2 pracovni dny (nebo jiny ¢asovy
horizont) pfedem pisemné, nedohodnou-li se jinak. O provedené kontrole musi byt proveden
zaznam do stavebniho deniku. Zaznam o provedené kontrole pred zahozem se vyZaduje pfi
technické prohlidce hotového dila v ramci prejimaciho Fizeni.

f) Po dokonceni stavby provede spravce VO prejimaci fizeni.

g) Stavebnik je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich nebo jinych
praci, pri odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy,
technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskera opatreni nezbytna k tomu, aby
nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni zafizeni VO.

h) P¥i jakékoliv ¢innosti v blizkosti zafizeni spravce je stavebnik povinen respektovat ochranné
pasmo zarizeni, aby nedoslo k jeho poskozeni nebo zamezeni pfistupu. Pfi jakékoliv innosti
ve vzdalenosti mensi neZ 1 m od zafizeni krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni
siti VO nesmi pouZivat strojni mechanismy ¢i nevhodné naradi.

i) V pripadé poruseni podminek je stavebnik odpovédny za veskeré naklady a Skody, které
majiteli (sprdvci) VO vzniknou porusenim téchto povinnosti.

9.2 Predani stavenisté

Pfed zahajenim stavby je povinnosti zastupce objednatele/investora zajistit predani stavenisté
zhotoviteli. Pfedani stavenisté se uskutecriuje na zakladé pisemného podnétu objednatele/investora
popf. zhotovitele stavby.

Predani stavenisté se zucastni zastupci:
- objednatele nebo investora stavby,
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- zhotovitele stavby,
- spravce zatizeni (sprava),
- provozovatele zatizeni (servis).

Pfedani stavenisté se provadi pochlzkou v misté planované stavby a kontrolou stavajiciho
zafizeni, které bude stavbou dotéeno. Zapisem do stavebniho/montazniho deniku popf. zapisem o
predani stavenisté vyjadri zacastnéni své stanovisko popr. doplni podminky pro provadéni stavby,
které nebyly zapracovany do vyjadreni v ramci stavebniho fizeni (poZadavky na upravu zelené,
posuny stozarl, zplUsob manipulace s doplriky, zplsob manipulace s demontovanym zafizenim
apod.).

V pripadé neucasti nékterého z vyse uvedenych uUcastnikl musi tento zajistit uplatnéni svych
pfipominek pisemné pred zahajenim predani stavenisté, pozdéji na tyto nebude bran zfetel.

9.3 Kontrola prlibéhu stavby

V pribéhu stavby provadi stavebni dozor pravidelné nebo nahodilé kontroly stavenisté
a zpuUsobu provadéni staveb, zejména dodrzovani technologickych postupld a norem. Z pribéhu
téchto kontrol provadi zapisy do stavebniho deniku s uvedenim:

- zjisténych nedostatk( a pfipominek s uvedenim zplsobu napravy,
- terminu zjednani napravy,

- odsouhlasenych zmén oproti schvélené PD,

- odsouhlasenych vicepraci.

9.4 Prejimaci fizeni staveb VO

1. Prejimaci fizeni se uskutecnuje na podnét zhotovitele po dokonceni stavby. Termin konani
se sjednava predem dle smlouvy. Rizeni se zd&astni zastupci investora (objednatele stavby),
zhotovitele, budouciho spravce a provozovatele.

2. Prejimaci fizeni vefejného osvétleni je proces, pfi kterém prejimajici technik musi prezkoumat
skutecnost, zda zhotovené dilo odpovida odsouhlasené projektové dokumentaci, na zakladé
vychozi revizni zprdvy ovéfuje bezpecnost a funkinost predavaného zafizeni, kontroluje

rozsah demontovaného zafizeni.

3. Spravce VO nebo jim povéreny technik vyhodnoti ndvaznost na stdvajici zafizeni VO (SO), tak,
aby nova c¢ast zafizeni byla pIné funkéni v souladu s okolnim zafizenim a nezhorsila parametry
rozsifované Casti soustavy (napf. ubytky napéti na konci vétve, cos ¢, rovnomérnost zatizeni
fazi, predepsana hladina osvétlenosti podle prislusného vypoctu a norem apod.).

Y

4. Prejimaci fizeni se provadi pochlzkou po stavbé a kontrolou predavaného zafizeni. Kontrola je
provadéna v navaznosti na vSechny souvisejici statni normy jak zavazné tak doporucené,
zejména pak vychozi revizni zpravu elektrické ¢asti zatizeni.

5. PFi zahdjeni prejimaciho fizeni predlozi zhotovitel poZadované doklady a po provedené
kontrole doklad(i pokracuje fizeni kontrolou stavebni ¢asti.
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9.5 Dokumentace k prejimacimu fizeni

Zhotovitel predava sprévci prostrednictvim objednatele u prejimajiciho fizeni tuto pozadované

dokumentaci:

1. Dokumentaci skute¢ného provedeni nebo provadéci projekt upraveny dle skutec¢ného
provedeni ve dvojim vyhotoveni, potvrzeny zhotovitelem a odsouhlaseny spravcem.

2. Dokumentaci ke stavebnimu povoleni ovéfenou stavebnim uUfadem vcetné stavebniho
povoleni pfipadné odsouhlasené zmény.

3. lJe-li zafizeni umisténé na jiném pozemku nez na pozemku mésta (obce) - souhlas vlastnika
s jeho umisténim popf. smlouvu o vécném biemeni.

4. Vychozi revizni zpravu elektrické ¢asti zafizeni, ne starsi nez 30 dni ve dvojim vyhotoveni
s uvedenim izola¢niho stavu kabell, proudové zatiZitelnosti jednotlivych fazi na pfivodu do
ZM a na jednotlivych vyvodech.

5. V pfipadé zfizeni nového zapinaciho mista:

a) souhlas distributora elektrické energie (pfislusné oblastni spravy) s mistem pfipojeni na
rozvod nn a odsouhlasenou vysi ptikonu,

b) doklad o zaplaceni pfispévku na rezervaci ptikonu,

c) predani zakresu nn pripojky do odd. technické dokumentace pfislusného distributora el.
energie,

d) pfrihlasku na el. pfipojku potvrzenou pftislusnou oblastni spravou distributora el. energie,

e) pfihlasku k odbéru el. energie (tzv. ,na elektromér”) potvrzenou reviznim technikem
registrovanym u distributora el. energie,

f)  vyrobni dokumentaci zafizeni ZM se schématem zapojeni, revizni zprdvou a osvédceni
o jakosti.

6. Geodetické zaméreni vSech prvkd stavby v digitalni formé (zejména zakryté casti tj. kabelaz,

chranicky), v digitalni formé a potvrzeni o jejim predani mistné prisluSnému spravci GIS.
Zapis o souhlasu technika spravy s pokladkou a zahozem kabeld .

Doklad o odevzdani nebo likvidaci demontovaného materialu.

Protokoly o shodé u doddvaného materialu a vyrobkd.

9.6 Soupis kontrolovanych prvk{

Zapinaci misto

1.

U nové zabudovanych rozvadécu se kontroluje:

porovnani stitku vyrobku s osvédéenim od vyrobce,

kontrola stavebni ¢asti rozvadéce (jeho uchyceni, umisténi a ukotveni),

kontrola hlavniho jistice (hodnota, typ a funkce),

kontrola pfipojky nn, zda je , pod napétim“ ve vSech fazich, kontrola prirezu napijeciho
kabelu, kontrola oznaceni vSech kabell (Stitky), kontrola pfipojky v pfedrazené skfini véetné
hodnot zjisténych jisténi, preméreni proudové zatéze v jednotlivych fazich, jejich soumérnost
zatizeni,

kontrola dotaZeni svorek na vyvodnich smérech a jednotlivych spinacich a jisticich prvcich,
preméreni proudové zatéze fazi jednotlivych smérl a jejich soumérnost,

kontrola funkénosti a ovladani zafizeni,
v pfipadé nového typu ZM kontrola prohlaseni o shodg,

Stranka 44 z 47



provedeni zasypu kabelového prostoru a zakladu piskem.

2. U stavajiciho rozvadéce ZM se kontroluje provedeni praci souvisejicich s pfipojenim nového
smeérového kabelu a dodrzeni podminek vyjadieni k projektu souvisejicich s napojenim
nového zarizeni.

Stozary

Provadi se kontrola stavby stozar( z hlediska projektovanych typl stozarl, vcetné jejich
oznaceni evidencnimi Stitky. Oznaceni vyrobkl Stitkem vyrobce a jeho odsouhlaseni
s protokolem o shodé.

Umisténi stozard v zavislosti na ochranném dopravnim profilu komunikace nebo minimalni
prichodni Sifce chodniku v souladu s pFislusnymi predpisy.

Pohledova kontrola provedeni zakladu stozarl a u bezpaticovych stozar( provedeni ,Cepice”,
kontrola svislého postaveni stozar(, kontrola hloubky zapusténi dfiku stoZaru do zakladu.
Kontrola prichodu kabell betonovym zakladem (ochrana kabel(l proti poskozeni prlichodem
stoZaru nebo pod patici stozaru).

Kontrola funkénosti dvifek a zamk( stozar( véetné konzervace zamka.

Pohledova kontrola zplisobu montaze a umisténi stozarové elektrovyzbroje a hodnoty jisténi,
nulovani diik(l stoZaru a patice stoZzaru, kontrola dotaZeni svorek svorkovnice stoZarové
vyzbroje.

Kontrola pfikonu svitidla (Stitek) preméreni proudové zatéze a namatkova kontrola souhlasu
typu zdroje s odsouhlasenym projektem.

Ostatnich nadzemnich casti zafizeni

pohledova kontrola upevnéni a zavrtani vylozniku (u prevésového osvétleni kontrola
uchyceni lan a svitidel),

kontrola zplisobu uzemnéni stoZaru,

preméreni prichodnosti jednotlivych fazi v koncovych stozarech,

oznaceni stozar( identifikacnim Stitkem se symbolem lezaté nuly v ptipadech, kde
je provedeno odjisténi pokracujiciho kabelového vedeni nebo oznaceni odbocnych
a rozpojovacich stozarda,

u skfinék zabudovanych do objektu provést kontrolu uloZeni kabell jak zemnich tak
napajejicich svitidlo (zemni kabely musi byt uloZeny v dutiné a kabely napajejici SM musi byt
uloZeny v chrénicce).

7 v

Podzemni ¢asti zatizeni

V pripadé predani souhlasného stanoviska spravce s pokladkou a zahozem kabelu neni nutné
kontrolovat vlastni uloZeni kabel(.

Pokud ze zavainych dlvodd nemuiZe byt provedena kontrola kladeni kabeld v pribéhu
stavby, je soucasti prejimaciho fizeni prohlidka kabelové trasy a kontrola uloZeni kabell
namatkovymi sondami. V tom pfipadé se kontroluje:

hloubka kabelové ryhy (nedostatecna hloubka uloZeni kabelu zplsobuje vznik kabelovych
poruch pfi budoucich terénnich dpravach a zbytec¢né hluboké uloZeni komplikuje
odstranovani kabelovych poruch),

uloZeni kabell (pfi soubéhu vice kabel( /i s jinymi druhy napf. pfi soubézich ,,nn“ je nutno
kontrolovat soubéznost kabell — vyrovnanost kabell), zplsob vstupu kabelu ke stozarové
vystroji, zplsob provedeni uloZeni kabell v misté vstupu do betonového zakladu a kfizeni
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s jinymi poduli¢nimi zafizenimi, zpUsob pokladky zemni¢li a provedeni spojid zemnicd,
utésnéni vstupl do chranicek,

- kryti kabell zasypovym materialem a pokladka v kabelové ryze,

- uloZeni zemnice, jeho zplsob spojeni se stozary a dalsimi ¢astmi zafizeni.

Pokud zafizeni vyhovuje pfislusnym CSN (pfipadné 1SO) a této Smérnici je preddavajicim

sepsan zapis, ktery podepisi zastupci zticastnénych stran.

9.7 Specifikace obecnych technickych parametru

9.7.1 Technické pozadavky na nova svitidla

Stanoveni technickych poZadavkd na svitidla je dulezité stanovit tak, aby bylo v pfipadé
montdaze novych LED svitidel vybrano takové, které splriuje viechny dlleZité parametry, a to nejen
mechanické, ale také svételné. V dnesSni dobé je na trhu nepfeberné mnozstvi LED svitidel a ne vidy
je dulezité sledovat jen ,béiné parametry” jako je pfikon, mérny vykon, IK atd. Z hlediska svételné
technického jsou dulezité optiky svitidel, zejména jejich mnozZstevni vybér, protoze kazda ulice (Usek)
ma své charakteristické parametry (Sitku, umisténi svitidla (vyska, odsazeni,...),...) a pfi mozZnosti
vybéru z vice kvalitnich optik je mozné smérovat svételny tok jen tam, kam je to potreba.

vvvvvv

potfeba. Tento , parametr” svitidla je ale mozné ovéfit pouze svételné technickym vypoctem pro
kazdou konkrétni ulici (oblast), tento parametr nelze vycist z katalogového listu. Vyrobci svitidel sice
v katalogovych listech udavaji mnozstvi optik a jejich vyzafovaci kfivky, ale vidy je nutné provést
svételné technicky vypocet, abychom védéli, jakou kfivku na danou ulici pouzit.

Svételné technické vlastnosti
- svételnd ucinnost svitidla
- rozloZeni svételného toku
- vyzatovani do horniho poloprostoru ULOR je 0 cd/klm
- teplota chromaticnosti, u LED svitidel mGze byt barva tepld, neutrdlni nebo studena bila
- oslnéni a index podani barev Ra

Konstrukéni FeSeni
- Doba Zivota
¢ Jednim zukazateld muZe byt Zivotnost svitidel. Pocet hodin v provozu, béhem
kterych svételny vykon poklesne na x % od plvodniho svételného vykonu.
e  Priklad: doba Zivotnosti 100 000 h pti L8OB10 znamena, Ze po 100 000 h sviceni bude
zaznamenan u 10 % svitidel pokles pod 80 % puvodniho svételného vykonu.
- Stupen kryti optické a elektrické c¢asti IPxx
e Stupen kryti uddvd odolnost elektrického zafizeni proti vniknuti ciziho télesa
a vniknuti kapaliny (vody)
- Mechanicka odolnost svitidla IKxx
e Mechanickd odolnost IK vyjadfuje na stupnici od 0 do 10 hodnotu mechanické
energie, kterou je schopno zafizeni nebo svitidlo absorbovat bez jeho poskozeni.
- PouZité materidly
¢ Vhodny materidl napomaha odvodu tepla z ¢ipu a tim zabraruje jeho degradaci.
- Slozitost montaze na vyloZnik nebo dfik stozaru
- Ndérocnost pfistupu do svitidla
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- Naklon svitidla
- U svitidel s LED zdrojem je dileZita jakost a spolehlivost predfadniku a LED Cipt

Designové feseni svitidla
- Vhodnost pouZiti pro hlavni komunikace

- Vhodnost pouZiti pro pési zény, parky apod.
- Respektovani urbanisticky a pamatkové cennych oblasti

9.7.2 Stozary — konstrukéni a designové reSeni

Provedeni

- povrchova Uprava — Zarové zinkovani

- spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvirky pro montaz svorkovnice a
elektropfislusenstvi

- min. rozméry dvifek 85 x 350 mm, uzamykatelné Sroubem ,velké D“ v provedeni nerez nebo
mosaz

- ve spodni ¢asti dfiku pro vetknuti je zhotoven 2x otvor pro prlichod kabell

- spodni ¢ast stoZzaru (Cast v zemi) bude opatiena antikorozni Upravou nebo v misté vetknuti

bude stoZar zesilen manZetou
Poufziti nestandardnich stozard podléha schvaleni spravcem VO.

Pouziti dle vysky:

pouze do tézko pristupnych mist jako jsou schodisté, srazy, kde obtizné lze

4m Y. . L o
zabezpecit pracovisté pro praci ve vyskach

5m na pési komunikace, parky, kde nelze vjet s montazni plosSinou

ostatni komunikace, kde Ize montdzni prace se svitidlem provadét pomoci

6—12m o L
vysokozdvizné pracovni ploSiny

Pouziti dle typu:

Vsechny nové stozary budou bezpaticové. Paticové stozary lze pouZzit pouze v pfipadé doplnéni
stoZaru do rady stavajicich stozar( paticovych, pro zachovani jednotného vzhledu. Paticové stozary
Ize také pouzit v pfipadé, kdy bude tfeba vice mista v prostoru svorkovnice pro instalaci dalsiho
zafizeni. PouZiti paticovych stoZarti bude schvaleno spravcem VO.

hlavni komunikace, kde je zvySené riziko dopravni nehody
hranéné stozary jsou konstruovany tak, aby se po narazu nezlomily, ale pouze
zdeformovali, vyznamné snizuji riziko ujmy na zdravi
kulaté dvoustupriové pouze do vysky 4m, pouZiti svitidla bez vylozniku
kulaté tristupnové standardni pouziti

Pouziti dle materialu:

ocelové standardni pouziti
Hlinikové, litinové pro dekorativni Gcely sestavy stoZaru, svitidla a ozdobnych prvkd
umélohmotné, plastové pouze do vysky 5 m
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