Méreni vefejného osvétleni vybranych tsekt v obci

Bilovec

Datum: 13. 11. 2018 Vypracoval: Ing. Radek Z&k



ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorska 1010/14 IC: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: €225751018
Uvod

Ugelem méfeni bylo ovéfeni parametr(i vefejného osvétleni ve vybranych Usecich
v obci Bilovec. Osvétlenost byla posuzovana dle normy CSN EN 13201.

Datum a cas vlastniho méreni: 16. - 17. 10. 2018, 18:00 — 01:15
17.-18.10. 2018, 18:00 - 02:00
Teplota na zacatku méreni: 12 °C
Teplota na konci méreni: 9 °C
Méreno: jas povrchu komunikaci, horizontalni osvétlenost, svisla osvétlenost
M&Fili: Ing. Radek Zak, Martin Tasler

MéfFici pristroje

- luxmetr Extech Instruments HD450, ovérovaci list: 8018-OL-R0011-18. Nameérené
hodnoty uvedené v tabulce jsou jiz korigované hodnoty podle ovérovaciho listu
luxmetru.

- jasovy analyzator LDA, VUT Brno, kalibracni protokol 18320-LDA-2018-3.

Postup méreni

Mé&feni bylo provedeno ve smyslu normy CSN EN 13201-4

- zméreni rozlozeni jasu komunikace

- zméreni vertikalni osvétlenosti prechodu

- vyhodnoceni méFeni uvedenych v tabulkach nize dle CSN EN 13201-2
- vyhodnoceni parametrd prechodU dle pozadavkl TKP - 15

Pfed vlastnim mérenim byla vytyCena sit kontrolnich bod( pro vybrané Useky. Pfi
méreni se vénovala zvlastni pozornost eliminaci parazitniho svétla, zejména od svétlometu
projizdéjicich automobild.

U prechodl pro chodce se méfila vertikdlni osvétlenost (plocha kolma na normalu
sméru prijizdéjiciho vozidla k prechodu) pro kazdy smér komunikace a dale probéhlo méreni
adaptacnich pasem prechod( v obou smérech jizdy. U adaptacnich pasem byl vyhodnocen jas
pozadi prfechodu, a tam, kde to neumoznovaly klimatické podminky, byly vyhodnoceny
horizontdIni osvétlenosti komunikace (adaptaéni pdsmo pred a za pfechodem).

Namérené hodnoty osvétlenosti byly zkorigovany dle ovérovaciho listu ¢. 8018-OL-
R0O011-18 podle vztahu:

Ex = kasséi.Kdi. Emer [Ix; - - Ix]
kde  Ex je korigovana hodnota osvétlenosti

kasssi  korekéni koeficient pro dany méfici rozsah luxmetru
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111
Novodvorska 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: €CZ25751018

Kai korek¢ni koeficient na typ svételného zdroje
Emer  je namérend hodnota osvétlenosti

Pti korekci byly pouzity nasledujici korekéni koeficienty:

korekéni koeficient pro dany rozsah osvétlenosti: kasssi  =1,000
korekéni koeficient - vysokotlaka sodikova vybojka: Kai =1,119
korekéni koeficient - LED 4000 K: Kai =1,117
korekéni koeficient - LED 3000 K: ki =1,114

Nejistota méreni je vyjadiena jako rozsifena standardni nejistota U s koeficientem rozsiteni
k =2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95% a je stanovena
na + 10 %. Z namérenych hodnot byla stanovena primérna osvétlenost a rovnhomérnost.

Hodnoty osvétlenosti jsou uvedeny pro udrzovaci Cinitel z = 1, coZ odpovida aktudlnim
méfenym hodnotdm. RozSifend nejistota provedenych méfeni hladin osvétlenosti
nepresahuje 10%.

U usekl komunikaci, kde nejsou splnény zakladni pozadavky pro to, aby byl vyhodnocovacim
kritériem osvétleni jas povrchu komunikace, jsou hodnoceny poZadavky tfid osvétleni M
s vyuzitim hladin osvétlenosti.

Postup pro hodnoceni komunikaci tfid osvétleni M s vyuzitim hladin osvétlenosti je uveden

v CSN CEN/TR 13201-1 (Tabulka 2 - Ekvivalentni tfidy osvétleni M a C).

Tabulka 2 - Ekvivalentni tfidy osvétleni M a C pro rizné hodnoty Qo povrchu vozovky

TFida osvétleni M M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6

Trida osvétleni C

pro Qo < 0,05 cd.m?2.Ix?

Trida osvétleni C

pro 0,05 cd.m2.Ix? < Qp < 0,08 cd.m2.Ix*
Trida osvétleni C

pro Qo > 0,09 cd.m2.Ix*

O (C1 | C2 | C3 | C4 | G

co C1 Cc2 c3 c4 | G5 Cc5

cO | C1 | C2 | C3|C4 | C | C5 | G5
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorska 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018
Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
11/463 Opavska 1193 1220 1
Trida komunikace Rozmeéry (m)
M5 121x7

Hodnoty osvétlenosti (Ix)

1 2 3 4 5 34 35 36 37 38 39 40
1 51| 2,8 06| 03| 00| 00| O0O| 04| 28| 59| 90| 18,9 25,7
2 58| 3,0 04| 03| 00| 00| O0| 04| 25| 54| 7,8|16,9|23,5
3 | 64| 34| 03| 02| 00| 00| 00| 03| 20| 49| 7,5]|154|20,1
4 75| 35| 03| 02 00| OO0 OO0 O3] 1,7\ 46| 7,4|14,5|19,0
5 79| 36| 04| 02| 00| 00| O0| 02| 1,1 44| 7,3|13,8| 16,8
Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
11/647 Nova Cesta 1240 1241 2
Trida komunikace Rozmeéry (m)
M4 33,1x8

Hodnoty osvétlenosti (Ix)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
15,7|15,1|12,2|10,4| 8,2 | 7,514,748 | 7,0 {10,5|17,0
19,2 |18,1|14,9|12,2|10,2| 8,5 | 50 | 5,4 | 7,7 |11,2| 16,8
22,8(21,0(15,4|13,7|104|,93 |54 |56 | 84 |10,6|18,5
22,61209(14,7|13,8(9,7 |94 546,296 [11,6]|18,1
19,4,18,1|14,1,12,4| 88 {90 |5,1|7,3|10,3|12,3|17,9
14,814,1/12,6/11,3| 7,3 (84 |5,3|6,9|10,5|13,7|18,1

AN IWIN|F-
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: €CZ25751018

Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
111/46418 Cs. armady 1235 873 3
Trida komunikace Rozméry (m)
M6 114 x7
Hodnoty osvétlenosti (Ix)
1 2 3 4 5 6 7 w |31 132)33 |34 |35 ]| 36 | 37
1 |358|22,5(154|6,2(21(0,7|00|00]00|15|59(48|45|11,6/15,4
2 |45,9|25,7/139|58(26(04(00|00/00(0923|44|45/|11,4|14,1
3 |46,1|27,11213,1/53|1,7|04|00(00|00|00]0,7]|23|3,4]09,7 12,8
4 143,6(23,7|/119|/49|1,7|/06|00|00|00]|00|00|06|15]|54 11,3
5 [30,2(256(12,5/51|15|0,7|00|00|00/[00|00/[00|03]|17]|66
Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
11/647 17. listopadu 1310 1311 4
Trida komunikace Rozméry (m)
M4 35,8x8
Hodnoty jasu (cd.m™)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1 /059|/050|0,46|0,44|0,32|0,28| 0,26| 0,24| 0,22|0,18| 0,16 0,33
0,78 0,59|0,52| 0,49 | 0,42 0,33| 0,31 0,27| 0,25| 0,22| 0,17 | 0,17
3 |102|0,73|0,66|0,51|0,56|0,42|0,35|0,30|0,28| 0,27| 0,22| 0,19
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.

Novodvorska 1010/14

142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: €CZ25751018

1,14, 0,93 0,87| 0,67|0,65|0,58| 0,47|0,40| 0,37| 0,34| 0,27]| 0,27
5 |0,77|0,85|0,76| 0,63 | 0,58 | 0,56| 0,44 | 0,40| 0,38 | 0,41| 0,38 0,24
6 |/038(/081|/0,75|0,62|0,59|0,56|0,43|0,41|0,41| 0,30| 0,23| 0,21
Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
111/46414 1. maje 845 842 5
Trida komunikace Rozméry (m)
M6 92,4x7
Hodnoty osvétlenosti (Ix)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ... | 27 | 28 | 29 | 30
1 |25,3(19,1|128(83|45|27|12(0,7/03|00|00|001(1,8]|5,3]|12,2
2 |15,3|14,2|10,1|74 4025|1208 |0,2|00(|00|00]|15|3,7]| 8,8
3 |10,9|10,5(79|58(3,1{22|10|04|0,2/00(00]|00|09]|26]|5,5
4 \75(78|64|51|129|21/08(04|02|00|00(00/0,7]18] 3,5
5 |57|55|48|40[26(20(07/03/02|00|00/|00/[0,3]1,0] 2,0
Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
Budovatelska 725 726 6
Trida komunikace Rozméry (m)
P4 64,1x6
Hodnoty osvétlenosti (Ix)

1 2 3 4 5 6 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1/93/84/64(29|12|00(00/00(06|21]|55|6,4|38,6|16,0
2 /81(81|6,7|30|212(00(|00|00|0823|59]|6,5]|7,9]13,7
3 |58(65|55|27|11/00(00|00|09|25|58|55]|6,2]|9,2
4 |48 46(41|22|11|00(00(00|08|20|46 (45|46 | 6,7
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.

Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: €CZ25751018

Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
Valova 803 802 7
Trida komunikace Rozmeéry (m)
P5 50,5x4
Hodnoty osvétlenosti (Ix)

1 2 3 4 5 12 | 13 | 14 | 15 | 16

6412911303 | O 0 0 0808|1418

39(23/09(04| 0| 0| 0109|13|18]25

25(114,7|1 1 (03| O 0 0 |11(16|23]|3,3
Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
11/647 Dukelska 723 724 8
Trida komunikace Rozméry (m)
M5 62,8 x 8
Hodnoty osvétlenosti (Ix)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |147,8(24,1|16,0(10,6| 7,6| 2,9| 2,0/ 0,3| 0,0| O,0f 0,0| 1,1| 2,0| 3,9| 6,7(12,0]/19,2|26,9
2 |50,0|25,5|16,8|10,5| 8,1| 3,4| 1,8| 0,3| 0,0| 0,0, O,0| 1,0| 1,9| 3,5| 5,4|10,2{19,7|21,3
3 |49,5|26,9(17,0|11,1| 9,3| 40| 1,8| 0,4| 0,0 0,0, O,0| 1,0| 1,7| 3,4| 5,7| 9,2]12,2|15,7
4 |43,0(27,1]17,7|11,3| 8,7| 3,8| 1,7| 0,7| 0,0| 0,0| 0,0| 1,0| 1,6| 3,0| 43| 70| 9,5|11,7
5 |32,7|23,5|16,7|11,1| 79| 3,7| 19| 0,9| 0,0| 0,0, O,0| O0,8| 1,5| 2,6| 3,6| 54| 7,2| 8,6
6 |256/|19,4|15,0|10,2 70| 46| 1,8| 1,1| 0,0| 0,0, O,4| 0,8| 1,2| 2,7| 3,5| 43| 54| 6,8
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.

Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018

DIC: €CZ25751018

Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
Na Nadrazi 1223 1222 9
Trida komunikace Rozmeéry (m)
C5 72,6 x7
Hodnoty osvétlenosti (Ix)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 |176(116|96 |64 |35(3,1(08|06|00|00(0,718|22|38|45|6,8|10,0|15,7
2 |18,9/145(12,4| 88 |4,3(3,9|12|0,7]/00|00/08|16[20/[32|39|58]|9,0 |14,0
3 |17,7|16,1|13,9|106(53|4,7| 1509020008 |13 |16|25|35]|5,5] 38,7139
4 |15,4|154|12,4|96 |5,7/49(18|1,1|03|00(06|1,1|15|2,7|3,4|56| 8,6 (12,6
5 (12,9|12,6(10,2| 79 (50|50)18|11(03|00|06|13|15(25|34|59]38,3 /11,2
Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
B. Némcové 874 20016 10
Trida komunikace Rozmeéry (m)
P4 45,8 x 4
Hodnoty osvétlenosti (Ix)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16,7|13,7|10,5| 6,9 | 2,8 | 1,8 | stin | stin|stin| 1,6 | 2,0| 3,5| 5,3 | 9,6 | 16,6
14,0(11,6| 9,4 | 55 (2,7 | 1,7 | 1,6 |stin| 1,4 |14 |2,1|29 |43 |80 13,9
104, 8,784 |51(33|16|13(12(13(13|19|23|3,7(59|10,1
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.

Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: €CZ25751018

Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
Pod Strani 1013 1014 11
Trida komunikace Rozmeéry (m)
P4 63,2x4

Hodnoty osvétlenosti (Ix)

1 2 3 4 5 17 | 18 | 19 | 20 | 21
54/32|12/02(00|00|00(03(1,1(29|4,1
49(3,2/11]02/00(00(00[03|13|3,4]|5,8
35/23|10/03(|00|00|00/|0,2|1,2(3,8)|7,7
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorska 1010/14 I€: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018
Ulice sv. bod sv. bod ¢. useku
Dukelska - prechod 1230 1231 12,13,14
Trida komunikace Rozmeéry (m)
M5 8x3

Hodnoty vertikdlni osvétlenosti (Ix)

Smér do mésta

dopl. p. zakladni prostor dopl. p.
98,5| 128,7| 128,7|116,4 87,3
122,0| 167,9| 175,7|148,8 96,2
109,7| 175,7| 190,2| 145,5 83,9

Smér z mésta

dopl. p. zakladni prostor dopl. p.
35,8 45,9 48,1 30,2 17,9
43,6 49,2 49,2 34,7 19,0
42,5 47,0 45,9 32,5 19,0
Adaptacni jasy
Smér do mésta 1,17 cd.m?
Smér z mésta 1,03 cd.m??
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o. Tel.: +420 261 341 111

Novodvorska 1010/14 IC: 25751018
142 00 Praha 4 DIC: CZ25751018
Ulice sv. bod sv. bod ¢C. useku
Ostravska - prechod 1122 1123 15,16,17
Trida komunikace Rozmeéry (m)
M5 8x3

Hodnoty vertikdlni osvétlenosti (Ix)

Smér do mésta

dopl. p. zakladni prostor dopl. p.
13,4|19,0|33,6| 49,2| 77,2 120| 149 133
16,8|24,6|36,9| 68,3| 122| 176| 192 166
30,2|63,8|68,3| 61,5| 71,6| 86,2| 87,3 73,9

Smeér z mésta

dopl. p. zakladni prostor dopl. p.
135|162 | 170| 105| 56,0| 35,8| 26,9 21,3
185|228 | 206| 122| 70,5| 36,9| 23,5 15,7
134|142 | 125| 72,7| 36,9| 26,9| 19,0 10,1

Horizontalni osvétlenost pozemni komunikace
Smér do mésta 10,7 Ix
Smér z mésta 12,1 Ix

Namérené hodnoty horizontdIni osvétlenosti adaptaéniho pdsma smér do mésta

Kontrolni bod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 25,50 28,50 31,50 34,50 37,50 40,50
A 0,67 20,7 16,7 12,5 10,5 81 7,2 6,0 59 7,0 7,7 9,2 11,2 15,6 20,0
B 2,00 19,2 15,2 12,7 10,8 8,6 82 6,9 6,8 7,8 81 10,5 11,6 151 18,6
C 3,33 17,3 15,6 13,1 11,5 9,4 8,5 7,5 74 7,6 9,1 10,7 121 14,8 17,4
D 4,66 15,8 13,9 11,6 10,9 9,0 8,3 7,5 7,5 7,9 8,6 10,1 10,9 13,2 15,2
E 5,99 13,9 12,5 10,6 10,0 8,5 81 7,6 7,4 7,7 82 9,4 10,2 12,3 13,7
F 7,32 12,7 11,7 9,8 9,0 8,2 7,9 7,4 7,5 7,5 7,9 8,5 9,1 10,9 12,2

Namérené hodnoty horizontdlni osvétlenosti adaptaéniho pdsma smér z mésta

Kontrolni bod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 25,50 28,50 31,50
A 0,67 22,1 17,8 12,8 9,6 82 7,5 79 9,0 12,5 17,5 22,3
B 2,00 20,1 16,5 13,1 10,1 8,7 7,8 81 8,8 12,8 15,9 19,4
C 3,33 19,0 151 13,7 10,7 9,3 8,4 8,7 9,0 13,5 14,3 17,8
D 4,66 16,9 14,7 12,6 10,3 9,1 81 7,8 8,5 12,8 14,1 16,6
E 599 15,6 14,0 11,6 9,6 9,0 8,2 74 8,7 11,2 131 14,1
F 7,32 15,0 12,3 11,2 9,1 9,1 8,1 7,1 8,7 10,4 12,1 13,5
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: €CZ25751018

Ulice

sv. bod

sv. bod

¢. useku

Opavska - prechod

1194

18,19,20

Trida komunikace

Rozméry (m)

M5

7x3

Hodnoty vertikdlni osvétlenosti (Ix)

Smér do mésta

dopl. p. zakladni prostor dopl. p.
30,3| 34,4\ 37,9| 40,3 34,7
23,4| 41,3| 39,4| 392| 325
22,3| 31,2 27,4 26,0 24,6
Smér z mésta
dopl. p. zakladni prostor dopl. p.
3,4 1,1 1,1 1,1 1,1
221 11| 11| 22 1,1
2,2 1,1 2,2 2,8 3,4
Adaptacni jasy
Smér do mésta 0,14 cd.m™
Smér z mésta 0,53 cd.m™
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: €CZ25751018

Vyhodnoceni méreni jasu a osvétlenosti

Pozadavky dle CSN EN 13201-2

Tida Lm (cd/m?) Uo () Ui (-) fr (%) Re (-)
osvétleni (min. udrZovana (minimalni (minimalni (maximalni (minimalni
hodnota) hodnota) hodnota) hodnota) hodnota)
M1 2,00 0,40 0,70 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 10 0,35
M3 1,00 0,40 0,60 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 15 0,30
M6 0,30 0,35 0,40 20 0,30
Trida Em (1x) Uo )
osvétleni (min. udrZzovana (minimalni
hodnota) hodnota)
co 50 0,40
Cc1 30 0,40
Cc2 20 0,40
c 15 0,40
ca 10 0,40
cs 7,5 0,40
TFida Enm (IX) Emin (1X)
osvétleni (min. udrzovana (minimalni
hodnota) hodnota)
P1 15 3,0
P2 10 2,0
P3 7,5 1,5
P4 5 1,0
P5 3 0,6
P6 2 0,4
P7 = =
Lm (cd/m?) Primérny jas
Uo (-) Celkova rovnomérnost
Ui (-) Podélna rovhomérnost
i (%) Prahovy pfirtstek osinéni
Rei (-) Cinitel osvétleni okoli
Em (Ix) Priimérnd osvétlenost
Emin (IX) Minimalni osvétlenost
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111
I€: 25751018
DIC: €CZ25751018

usek |ulice tfida Lm Uo U Em vysledek
1 11/463 Opavska M5 (C5) 0 1,6 nevyhovuje
2 11/647 Nova Cesta M4 (C4) 0,40 11,9 vyhovuje

3 111/46418 Cs. armady M6 (C5) 0 3,1 nevyhovuje
4 11/647 17. listopadu M4 0,46 0,35 0,19 nevyhovuje
5 111/46414 1. maje M6 (C5) 0 1,9 nevyhovuje
6 Budovatelska P4 0 2,7 nevyhovuje
7 Valova P5 0 0,9 nevyhovuje
8 11/647 Dukelska M5 (C5) 0 7,7 nevyhovuje
9 Na Nadrazi C5 0 4,2 nevyhovuje
10 B. Némcové P4 0,21 5,8 vyhovuje

11 Pod Strani P4 0 0,9 nevyhovuje
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ELTODO OSVETLENI, s.r.o.

Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4

Tel.: +420

261 341111

I€: 25751018
DIC: €CZ25751018

Vyhodnoceni méreni pfechodul pro chodce

Pozadavky dle TKP-15

. i . L UdrZovana priimérna svisla osvétlenost (Ix)
Udrzovana hodnota stavajiciho osvétleni — —
nejnizsi nejvyssi
y Jasu povrchu horizontalni zakladni dopliikovy Vechny
Trida komunikace/ osvétlenosti N — -
pozadi (cd.m?) komunikace (Ix) P P P y
M2 1,50<L 50<E prisvétleni se nezrizuje
M3 1,00<L< 1,50 30<E<50 75 50 200
M4 0,75<L<1,00 20<E<30 50 30 150
M5 0,50<L<0,75 10<E<20 30 20 100
M6 0,30<L<0,50 E<10 15 10 50
P . vr I-pozadi ,
usek ulice tfida| EnDP1 | EnZP | E,DP2 vysledek
Epozadl’
smeér do mésta 110 153 89,1 1,17 cd.m?
X Castecné
12,13, 14 | Dukelska M5 .
nevyhovuje
smér z mésta 40,7 42,5 18,7 1,03 cd.m?
smeér do mésta 20,1 83,7 124 10,7 Ix
castecné
15,16, 17 | Ostravska M5 .
nevyhovuje
smér z mésta 151 92,6 15,7 12,1 Ix
smér do mésta 25,3 35,2 30,6 0,14 cd.m?
18, 19, 20 | Opavska M5 nevyhovuje
smér z mésta 2,6 ’ 1,6 ’ 1,9 ‘ 0,53 cd.m?

Vyhodnoceni méfeni

Namérené a prepoctené svételné technické parametry osvétleni jednotlivych usekd

nevyhovuji

pozadavkdm normy CSN EN 13201-2 a TKP - 15.
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