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1 Realizaéni strategie Uzemni energetické koncepce

Strategie Uzemni energetické koncepce k cilovému roku, tj. roku 2022 vychazi z nejvyhodnéjsi varianty
zasobovani feSeného Uzemi energii a obsahuje :

- technické FeSeni,

- soubor realiza¢nich projektd,

- moznosti finanéniho zajisténi projektd,
- navrh energetického managementu.

Schematicky je strategie Uzemni energetické koncepce znizornéna na nasledujici strané.
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Strategie Uzemni energetické koncepce

Specifikace optimalni varianty
zasobovani kraje energii

- tezefeSeni

- rozvoj

- potenciél upor

- energeticka bilance

- vliv na Zivotni prostredi

Realiza¢ni strategie Gzemni energetické koncepce

Technické reSeni Realizaéni projekty Finanéni zajisténi projekt Energeticky management
- koncepce zasobovani - koncepce pfipravy a realizace - z&kladni zdroje dlouhodobého - n4vrh energetického
Gzemnich zén teplem pland energetického fizeni financovani managementu
- koncepce zasobovani - nastroje realizace energetické - Energy Performance - asovy postup realizace
rozvojovych lokalit teplem koncepce Contracting UEK

- koncepce vyuziti
obnovitelnych zdroju energie
- opatfeni na sniZeni spotfeby

energie

UEK-MSkraj-C.DOC/3732
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11 Specifikace optimalni varianty zdsobovani tzemi energii.

a) Zakladni teze izemni energetické koncepce :
respektovat podminky statni energetické koncepce
respektovat platné legislativni pfedpisy souvisejici s Gzemni energetickou koncepci,
tj. zejména:
- z&kon €. 406/2000 Sh. o hospodafeni energii
- zéakon ¢&. 458/2000 Sh. — energeticky zakon
- zékon €. 50/1976 Sb. — stavebni zakon
- zéakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi
- z&kon ¢&. 76/2002 Sb. o integrované prevenci
- z&kon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech
- zéakon ¢&. 353/1999 Sbh. o prevenci zavaZnych havarii
- z&kon ¢&. 359/2003 Sh. méni a doplfiuje z&dkon &. 406/2000 Sb.
respektovat platné a schvalené dokumenty, zejména
- Uzemni energetické koncepce mést a obci zpracované podle zak. €. 406/2000 Sb.,
- Uzemni plany mést, obci a vySSich tzemnich celkd,
- krajskou koncepci odpadového hospodéfstvi,
- krajsky program snizovani emisi a zlepSovani kvality ovzdusi dle zék. . 86/2002 Sb.,
- program rozvoje Moravskoslezského kraje,
neomezovat vyuZiti instalovanych kapacit vyrobnich energetickych, primyslovych ¢&i
zemédeélskych systémd, za predpokladu splinéni zakonnych poZadavku (zak. €. 86/2002 Sb.),
stabilizovat stavajici systémy centralniho zdsobovani teplem, Uc¢elné je rozSifovat a to zejména
Vv rozvojovych oblastech,
vytvofit podminky pro ekonomicky efektivni aplikaci kombinované vyroby elektfiny a tepla ve
stavajicich i novych zdrojich energie,
vytvofit podminky pro realizaci rozsahlého programu Uspor energie v oblastech vyrobnich,
distribu€nich a spotfebnich systémda,
vytvofit podminky pro realizaci rozsahlého programu vyuZiti obnovitelnych zdrojd energie a to
zejména na béazi biomasy, vétrné energie, geotermdlni energie, slune¢ni energie a energie
vody,
vytvofit podminky pro substituci ekologicky nevhodnych paliv ekologicky Setrn&jSimi
primarnimi energetickymi zdroji nebo obnovitelnymi zdroji energie,
v pfipadé budovani novych zvladst velkych stacionarnich zdrojl zneciStovani respektovat
podminky nezvySovani produkce emisi a podminky pro kvalitu ovzduSi v ovliviiovanych
Gzemich,
zajistit spolehlivost dodavek energie na celém Uzemi kraje,
zajistit zdsobovani definovanych rozvojovych a transformacnich Gzemi energit,
zvazZit moznosti plosné plynofikace v obcich svysokym podilem spalovani hnédého uhli,
zejména v oblastech se zhorSenou kvalitou ovzdusi,
respektovat podminky pfipustnosti, tj. regulativy zasobovani jednotlivych katastralnich Gzemi
energie dle navrZzené koncepce.

b) Rozvoj tzemi

V nésledujici tabulce uvddime souhrnné Udaje o plochach vifeSeném Uzemi, na kterych ocekdvame

UEK-MSkraj-C.DOC/3732
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Lokalita Okres Obec s R. P. | VyuZiti | Plocha Teplo
nazev nazev nazev - [ha] [ kKW ] [GJ]
Krnov — Cerveny Dv(r Bruntél Krnov pramysl 479| 18690 122 792
Frydek-Mistek Liskovec Frydek-Mistek | Frydek-Mistek | pramysl 7,1 2769 18 192
Cesky Té&sin — Pod Zelenou Karvina Cesky T&Sin | pramysl 12,0| 4680 30 748
Karvind-Nové Pole Karvind Karvind pramysl 45,0 17550 115 304
Ostrava - Mosnov (letisté) Novy Ji¢in Kopfivnice pramysl 32,0| 12480 81994
Védecko - technologicky park Ostrava | Ostrava Ostrava spec. 10,0 3900 25623
Bolatice - U hFisté Opava Kravare pramysl 16,0 6 240 40 997
Frydek - Mistek Chlebovice Frydek-Mistek | Frydek-Mistek | pramysl 12,7 4953 32541
Ostrava - Hrabova Ostrava Ostrava pramysl 29,0| 11310 74 307
Podnikatelsky park Tfanovice Frydek-Mistek | Frydek-Mistek | prdmysl 16,0 6 240 40 997
Primyslova zéna NoSovice Frydek-Mistek | Frydek-Mistek | pramysl 250,0| 97 500 640 575
Primyslovy park Kopfivnice Novy Ji€in Kopfivnice pramysl 82,0 31980 210109
TFinec - Baliny 1.etapa (max. 44ha) Frydek-Mistek | Tfinec pramysl 20,0 7 800 51 246
CELKEM: 580 | 226 092 | 1485 423

v uvaZzovaném obdobi do roku 2022 realizaci zcela novych spotfeb energie, véetné odhadu kone¢nych
potieb energie. Udaje vychazi z Gzemnich plant mést a obci na Gzemi kraje.

Doporucena strategie pfitom vychazi z realizace 75% vSech zamér( v uvedenych rozvojovych zénach.

c) Potenciél aspor energie

Zvy3ovani energetické U¢innosti je nutno zajistit v téchto zakladnich smérech:

Obyvatelstvo:

- substituce tuhych fosilnich paliv ekologicky vhodné&jSimi zdroji energie,
- modernizace zdrojl tepla a regulace vytapéni,
- zvySeni tepelné ochrany vytapénych domu,

- modernizace svételnych zdroju,
- modernizace el. spotfebicd,

- vyuziti obnovitelnych zdroja energie, zvl45té biomasy

Pramysl:

- modernizace otopnych soustav,
- zvySeni tepelné ochrany budov,
- zvySeni Grovné energetického managementu,
- vyuziti druhotnych zdroja tepla,
- modernizace technologickych zafizeni,
- zvySeni Grovné managementu vyroby.

Obé&anska vybavenost:

- modernizace, resp. zvySeni efektivnosti systému vytapéni,
- zvySeni tepelné ochrany budov,
- zvy3eni efektivnosti systému ventilace a klimatizace,

UEK-MSkraj-C.DOC/3732
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- modernizace systému ventilace a klimatizace,
- modernizace osvétlovacich soustav.

Systémy CZT :

- modernizace (ndhrada parnich rozvodd horkovodnimi), resp. zvySeni efektivnosti,
distribuénich systému (primarnich a sekundarnich rozvodu, vyménikovych a pFedacich
stanic),

- zvySeni U€innosti pfi vyrobé tepla a elektfiny,

- za predpokladu ziskani stabilnich odbératelti je moZzno vyuZivat odpadni teplo z elektrarny
Détmarovice.

d) Energetick& bilance

V nésledujicich tabulkach uvadime ocekdvanou energetickou bilanci a emise sledovanych latek.
V energetické bilanci jsou zahrnuty veSkeré energetické potfeby, emise sledovanych latek vychazi
pouze z produkce spalovacich energetickych zdrojid a neobsahuji tedy emise ze zdrojl
technologickych.

UEK-MSkraj-C.DOC/3732
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Vysoky scénar : Vyvoj energetické bilance, bez rozvojovych ploch

GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok | GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok
CuU HU KOKS DREVO TO ZP Nz, OZ LPG CZT EL. celkem
Stavajici stav : 63 456 578 2063 310| 60902 530 652 820 6361474 34523896 116 137| 47 730 18 464 781| 18591 395| 168 124 475
Vysledna bilance 2007 : 59 435809 1883085| 57073556 713665 5937644 34822368 147079 47 327 18348 469| 18 489 080 160 060 533
Vysledna bilance 2012 : 57 043 753| 1498 316] 52023532 801258 4940166 34171663 185363 39552 15404298| 18 306824 150 703 602
Vysledna bilance 2017 : 52 546 291| 1272 554| 47 925 409 910001| 4548112 31946998 235001| 36546 14279387| 18270736 139420913
Vysledna bilance 2022 : | 49 533 238 963 124| 45222220 1038299| 4270275| 30443 310| 294934| 34327| 13521505 18248225| 131799 728
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Vysoky scénar : Vyvoj energetické bilance, se zahrnutim rozvojovych ploch

GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok

CuU HU KOKS DREVO TO /P Nz, OZ LPG CZT EL. celkem
Stavajici stav : 63 456 578| 2 063 310| 60 902 530 652 820| 6361 474| 34523896 116 137 47 730 18 464 781| 18 591 395| 168 124 475
Vliv opatreni k 2012 : 59 435 809| 1883 085| 57 073556 713 665| 5937 644| 34822 368 147 079 47 327| 18 348 469| 18 489 080| 160 060 533
Vliv rozvoje k 2012 : 63 688 074| 2063 310| 60 902 530 652 820| 6361 474| 34737584 116 137 47 730 18 464 781| 18 641 376| 168 569 659
Celkem v roce 2007 : 59 667 305| 1883 085| 57 073 556 713 665| 5937 644| 35 036 056 147 079 47 327| 18 348 469 18 539 061| 160 505 717
Vliv opatreni k 2012 : 57 043 753| 1498 316] 52 023 532 801 258| 4940 166| 34171663 185 363 39552 15404 298| 18 306 824| 150 703 602
Vliv rozvoje k 2012 : 63 919 569| 2 063 310| 60 902 530 652 820| 6361 474| 34951272 116 137 47 730 18 464 781| 18 691 357| 169 014 843
Celkem v roce 2012 : 57 506 744| 1498 316| 52 023 532 801 258| 4940 166| 34 599 039 185 363 39552 15404 298| 18 406 786| 151 593 970
Vliv opatreni k 2017 : 52 546 291| 1272554| 47 925 409 910 001| 4548 112| 31 946 998 235 001 36 546| 14 279 387| 18270 736| 139 420 913
Vliv rozvoje k 2017 : 64 073 900| 2 063 310| 60 902 530 652 820| 6361474 35093731 116 137 47 730 18 464 781| 18 724 677| 169 311 632
Celkem v roce 2017 : 53 163 613| 1272554| 47 925 409 910 001| 4548 112| 32516 834 235 001 36 546 14 279 387| 18 404 018| 140 608 070
Vliv opatreni k 2022 : 49 533 238 963 124| 45222 220| 1038299| 4270275| 30443310 294 934 34 327| 13521505| 18248 225| 131 799 728
Vliv rozvoje k 2022 : 64 228 230| 2 063 310| 60 902 530 652 820| 6361 474| 35236190 116 137 47 730 18 464 781| 18 757 997| 169 608 421
Celkem v roce 2022 : 50 304 890 963 124| 45222 220| 1038299 4 270275| 31155604 294 934 34 327 13521 505| 18414 827| 133 283674




Vysoky scénar : Vyvoj energetické bilance, se zahrnutim rozvojovych ploch

potfeba energie (GJ)
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Vysoky scénar : Vyvoj energetické bilance, s rozvojovymi plochami - GJ v pfivedeném palivu

GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok

CuU HU KOKS BIOMASA TO /P Nz, OZ LPG CZT EL. celkem
Stavajici stav : 114 449 401| 3174 323| 76326 779 932 600/ 7530 700| 39 336848 132 413 54 239 20029 287| 19569890 241937 304
Vliv opatreni k 2007 : 107 197 598 2897 054| 71528 075| 1019522| 7028971 39676930 167 692 53 781| 19903 121| 19462 190| 229569 622
Vliv rozvoje k 2007 : 114 866 923| 3174 323| 76326 779 932 600/ 7530 700| 39580327 132 413 54 239 20029 287| 19622502| 242598 305
Celkem v roce 2007 : 107 615 120 2897 054| 71528 075] 1019522 7028971 39920 409 167 692 53781 19903 121| 19514801| 230230623
Vliv opatreni k 2012 : 102 883 318| 2305 102| 65199 075| 1144 654| 5848 159| 38935511 211 341 44 945 16 709 492| 19270 342| 216572105
Vliv rozvoje k 2012 : 115284 445 3174 323| 76326 779 932 600 7530 700| 39823805 132 413 54 239 20029 287| 19675 113| 243259 306
Celkem v roce 2012 : 103 718 363| 2305 102| 65199 075| 1 144 654| 5848 159 39 422 468 211 341 44 945( 16 709 492| 19 375565| 217 894 107
Vliv opatreni k 2017 : 94 771 760| 1957 775| 60 063 056 1 300002| 5384 046| 36400 708 267 936 41 530 15489 268| 19232 354| 200 186 813
Vliv rozvoje k 2017 : 115562 793| 3174 323| 76326 779 932 600 7530 700| 39986 124 132 413 54 239 20029 287| 19710187| 243699972
Celkem v roce 2017 : 95 885 153| 1957 775 60 063 056 1 300 002| 5384 046| 37 049 984 267 936 41 530( 15489 268| 19372 651| 201949 481
Vliv opatreni k 2022 : 89 337 459| 1481 729| 56 675255 1483 285| 5055 143| 34687 391 336 268 39008 14667 172] 19208658| 189 095539
Vliv rozvoje k 2022 : 115841 141| 3174 323| 76326 779 932 600| 7530 700| 40 148 443 132 413 54 239 20029 287| 19 745261| 244 140639
Celkem v roce 2022 : 90 729 200| 1481 729| 56 675 255( 1483 285 5055 143| 35498 986 336 268 39008 14667 172] 19384 029| 191298875




Vysoky scénar : Vyvoj energetické bilance, s rozvojovymi plochami - GJ v pfivedeném palivu

300 000 000

250 000 000 - o

200 000 000 -

150 000 000 -

(GJ v palivu)

100 000 000 -

50 000 000 -

(roky)

= = = po uspor.+ekol. =— =—rozvoj celkem




i)

g . _ . . TEBODIN
Uzemni energeticka koncepce Moravskoslezského kraje °

svo

Oc¢ekavany vliv scénari vyvoje energetické bilance na emise do ovzdu§i

CuU HU koks Biomasa TO ZP NZ LPG Celkem
GJ v palivu 114 449 401 3174323 76 326 779 932 600 7530700 39 336 848 132 413 54 239 241 937 304
tuhé 1229,6 52,3 725,4 678,3 301,2 17,7 0,1 0,4 3 005,11
SO, 14 368,4 611,1 8 476,7 13,1 572,2 0,4 0,0 0,0 24 041,79
Stavajici NOx 8 000,7 680,5 4720,0 206,8 2018,0 22459 11,7 3,0 17 886,65
stav CcO 8 103,8 304,1 5374,9 23,1 39,9 104,6 0,4 0,2 13 951,00
CxHy 1048,6 39,9 28429 12,1 53 27,3 0,1 0,0 3 976,41
CO, 10 947 333,5 275 108,0 8395945,6| 100 334,9 586 453,3 983 421,2 5627,6 3560,9| 21297 785,00
21 360 646
GJ v palivu 90 737 784 1483911 56 743 396| 1484 484 5061 249 35 539 820 336 271 39 055 191 425 970
tuhé 974,9 24,5 539,3 1079,7 202,5 16,0 0,7 0,3 2 837,74
S0O2 11 3915 285,7 6 301,8 20,8 384,6 0,3 0,1 0,0 18 384,77
Vysoky NOx 6 343,1 318,1 3509,0 329,2 1356,3 2029,1 62,0 2,2 13 948,99
scénar CcO 6 424,9 142,2 3995,9 36,8 26,8 94,5 6,5 0,1 10 727,62
CxHy 831,3 18,7 2113,5 19,3 3,6 24,7 3,9 0,0 3 015,06
CO2 8 679 265,9 128 605,6 6241 773,4] 159 710,0] 394 144,8 888 495,5 31919,4 2564,1| 16 526 478,71
16 575 393
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1.2 Technické reSeni

Specifikace technického feSeni zvolené varianty GUzemni energetické koncepce feSeného Uzemi
spociva:

a) ve stanoveni koncepce zadsobovani tzemnich lokalit teplem,
b) ve stanoveni koncepce zasobovani rozvojovych lokalit energii,
c) ve stanoveni koncepce vyuZiti obnovitelnych zdrojd energie,
d) ve formulaci opatfeni na sniZeni spotfeby energie.

ad a) ve stanoveni koncepce zasobovani iGzemnich lokalit teplem

V souladu s podminkami stanovenymi vodst. 3.1.1 byly stanoveny zékladni meze pFipustnosti
energetického zasobovani jednotlivych bilanénich obvodd.

Tabulka regulativli vymezujicich meze pfipustnosti je uvedena na nésledujici strané:

UEK-MSkraj-C.DOC/3732



Moravskoslezsky kraj

Regulativy pro stanoveni zptisobu energetického zdsobovani tzemnich jednotek

- Navrhovany stav

Potfeba energie GJ/rok Regulativy pro stanoveni zplisobu energetického
Obec cu HU KO Biomasa TO ZP BP LPG CczZ1T z&sobovani tzemnich jednotek
- GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ pfipustné pfipustné podminéné nepfipustné
Albrechtice 3691 2831 5310 259 0 62 570 7 347 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Albrechti¢ky 611 469 879 34 0 7 682 1513 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Andélska Hora 317 243 456 22 0 5212 916 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
BartoSovice 1657 1 256 2613 52 0 9 448 3900 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Baska 1651 1267 2 376 183 0 47 157 3352 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Béla 339 260 488 33 0 8 435 933 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bernartice nad Odrou 444 341 639 50 0 12 792 1 066 0 104 939 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Bila 753 576 3839 1459 0 0 1968 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
BilCice 0 0 0 1958 0 6 555 1619 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bilov 291 223 419 31 0 7 937 839 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bilovec 3942 2379 6 800 3601 2032 180 895 7 449 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bitov 342 262 492 15 0 3131 1020 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bocanovice 275 211 395 15 0 3545 853 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bohumin 18 334 610 285 30 167 7 996 133] 1635810 33 826 0 5919 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Bohuslavice 742 532 1291 103 0 26 877 1 559 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bohusov 302 0 0 5 0 1017 2 146 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bolatice 2577 1990 4844 1293 0 120 220 5118 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bordovice 516 395 742 30 0 6 896 1318 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Branka u Opavy 144 227 440 8 024 0 20 725 741 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Brantice 1582 1212 2518 4 960 0 6 163 3626 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bratfikovice 42 32 60 0 0 0 768 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Bravantice 1 005 769 1443 18 0 1931 3042 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Brumovice 831 638 1196 99 0 25 763 1829 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c Cc9
Bruntdl 8 005 4 500 18 165 4 059 0 487 288 18 937 0 274 348 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
BruSperk 2821 2165 4 699 281 0 67 995 5558 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bruzovice 688 528 990 33 0 7 330 1691 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Biezova 2093 1561 3672 1112 0 14 089 4 664 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bridli¢na 9193 7830 13 238 1372 0 363 554 17 055 0 10 397 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
BudiSov nad BudiSovkou 3762 2227 7 268 2 238 0 34 670 9133 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
BudiSovice 391 300 562 21 0 4 871 1083 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bukovec 1191 912 1711 16 0 663 5112 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Bykov-LarySov 109 83 156 1 0 0 82 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Bystfice 4419 3389 6 999 755 0 66 629 8 800 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Cakova 183 140 263 2 0 0 1293 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Cavisov 276 212 398 20 0 4 850 834 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Celadna 2502 1918 3970 116 591 24 449 5319 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Cermné ve Slezsku 384 294 552 16 0 3230 1115 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Cesky T&sin 14 693 10 542 24 223 2276 6 262 595 154 29 903 0 20 996 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Darkovice 56 43 81 65 0 18 382 384 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Déhylov 488 375 702 47 0 11 903 1212 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Détmarovice 9067911 2 051 4 562 32115 0 146 656 4 906 0 51 054 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Détfichov nad Bystici 473 362 678 5 0 0 2371 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Divéi Hrad 94 72 135 1 0 0 962 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Dlouha Stran 35 26 50 0 0 0 232 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Dobra 2 647 1996 4273 1191 0 62 879 5487 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dobratice 724 556 1042 47 0 11 168 1703 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dobroslavice 225 173 324 53 0 14 637 695 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dolni BeneSov 4 397 3375 6 330 511 0 132 645 8410 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dolni Domaslavice 532 408 1216 50 0 12 298 1294 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dolni Lhota 986 757 1419 78 0 19 344 2168 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dolni Lomna 794 609 1223 36 0 7714 1918 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dolni Lutyné 4 328 3321 6 483 337 0 82 644 8 490 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dolni Moravice 375 287 539 7 0 689 1415 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dolni ToSanovice 237 182 341 7 0 1113 888 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dolni Zivotice 961 672 2 038 73 475 16 831 2124 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Doubrava 4 490 3379 6 599 480 0 116 166 8 449 7 205 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Dvorce 0 81919 0 42 463 0 16 721 6 994 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Frenstat pod Radho$tém 5 755 3781 9 602 2982 0 344 814 10 672 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
FryCovice 1535 1240 2 946 172 0 43 621 3293 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Frydek-Mistek 828 131 4 402 28 104 7 346 2391| 1232637 25090 1152 805 537 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Frydlant nad Ostravici 6 129 4 334 8 978 941 0 250 709 10 519 0 25 540 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Fulnek 1109 2 409 5313 2103 0 103 579 6 748 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
H4j ve Slezsku 2631 2019 3787 255 0 64 748 5203 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hat 1450 1113 2087 145 0 37 068 2997 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Havifov 6420 4 931 10 905 1365 0 369 759 11 627 0] 1134996 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
Hefmanice u Oder 232 178 333 3 0 0 1475 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Hefmanky 240 184 345 699 0 0 972 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Hefmanovice 386 295 554 4 0 0 2 048 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Hladké Zivotice 823 373 1183 49 1174 10 660 1907 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hlavnice 284 369 755 34 0 7 746 1322 603 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hlinka 158 121 227 2 0 0 1201 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Hlubogec 633 484 908 8 0 171 2724 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hluéin 4120 2712 13 415 7 257 0 352 566 8213 0 78 418 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
Hnévosice 609 468 877 58 0 14 823 1438 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hnojnik 1553 1191 2525 4 983 0 26 137 3229 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hodslavice 2134 1635 4 206 71 258 12 070 4 863 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Holasovice 1387 1065 1997 116 1193 27 550 2725 0 271 205 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
HolGovice 780 598 1121 17 0 2 265 2275 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Horni BeneSov 3629 2 867 7139 529 0 68 775 9190 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Horni Bludovice 1535 1177 2 208 71 0 15 352 3 396 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9

stranalz4

Regulativy pro stanoveni zpisobu energetického zasobovani

A. pFipustné:

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdroju tepla
6 - zasobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdroju tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kwWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinované vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunélnich odpad(

B. pfipustné podminéné

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
6 - zadsobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunélnich odpad(
podminky pro pFipustnost

a) ekonomicka efektivnost

b) ekologicka pfijatelnost

c) pfijatelnost z hlediska ochrany zdravi

d) nedostupnost dodavkového tepla ze systému CZT

e) nedostupnost zemniho plynu

C. nepfipustné

1 - z&sobovéani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
6 - zasobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunalnich odpad(

Pozn.:

1 - zasobovani elektrickou energii je pfipustné ve v8ech Gzemnich éastech kraje

2 - zadsobovani teplem na bazi elektrické energie uzivané v lokalnich a objektovych
zdrojich tepla je podminéné pfipustné ve v8ech Gzemnich ¢astech kraje za podminky
dodrZeni Energetického zékona €. 458/2000 Sbh.

3 - pfipustnost kombinované vyroby elektrické energie a tepla na bazi spalovani
komunalnich odpadi (C9) je podminéna rozhodnutim organti ZP o jejim umisténi.

4 - Tyto regulativy nezahrnuji vystavbu novych zdroju tepla uvedenych v pfiloze €.3 zpravy



Moravskoslezsky kraj

Regulativy pro stanoveni zptisobu energetického zdsobovani tzemnich jednotek

- Navrhovany stav

Potfeba energie GJ/rok

Regulativy pro stanoveni zplisobu energetického

Obec cu HU KO Biomasa TO ZP BP LPG CczZ1T z&sobovani tzemnich jednotek
- GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ pFipustné pfipustné podminéné nepfipustné

Horni Domaslavice 685 525 984 12 0 1157 2 264 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Horni Lhota 405 311 583 29 0 6 949 1081 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Horni Lomna 465 359 866 27 0 0 2 062 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Horni Mésto 0 0 723 11 0 2491 4 352 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Horni Sucha 3061 2 349 7 446 403 614 102 332 5903 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Horni To$anovice 584 1690 838 20 0 2739 1561 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Horni Zivotice 250 191 359 13 0 2992 810 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c Cc9
HostaSovice 299 229 430 44 0 11 683 841 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hostalkovy 0 0 801 12 0 2 754 2319 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hrabyné 1599 1227 2 301 135 0 33500 3285 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hradec nad Moravici 6 685 5269 10 186 1509 968 331 310 12 739 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hradek 1062 672 1529 134 0 18 794 2 330 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Hréava 215 164 308 2 0 0 1410 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Hukvaldy 1136 872 1634 116 0 29 540 2411 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Huzova 820 435 1177 1246 0 0 2 757 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Chlebiov 540 415 778 78 0 20 669 1282 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Chotébuz 1233 945 1773 66 0 15 080 2734 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Chuchelna 1204 1024 4233 134 0 31878 2776 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Chvalikovice 523 401 2377 32 0 5 906 1319 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Jablunkov 2 365 1273 4 739 359 0 83018 4 628 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Jakartovice 1192 913 1712 23 0 2 690 3425 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Jakubdovice nad Odrou 792 429 1140 43 0 10 125 1 868 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Janov 361 277 519 4 0 0 1957 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Janovice 1570 1204 2 258 77 0 16 963 3438 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Jesenik nad Odrou 1870 1426 2 897 266 0 19 455 4 040 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Jezdkovice 158 121 227 9 0 1981 627 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Jindfichov 1897 1618 3034 51 0 7 954 5262 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Jifikov 290 222 417 3 0 0 1693 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Jistebnik 1434 1100 2 062 80 0 18 433 3115 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Karovice 146 112 211 7 0 1652 611 0 0 A2; A3 c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Karlova Studanka 444 341 640 76 0 20 450 1100 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Karlovice 0 253 0 890 0 3 856 4 646 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Karvind 2 860 098 10 877 23575 12 938 0 815 586 29 694 0| 1491347 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c; B9a,b,c -

Katefinice 492 378 709 40 0 9939 1233 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Klimkovice 4 827 3700 13 415 284 0 59 627 9 657 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Kobefice 1515 1294 2 603 302 0 81 407 3581 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Komorni Lhotka 282 217 1742 84 0 22 008 793 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Kopfivnice 964 014 4 366 11 010 7755 0| 1247342 13 291 0 932 181 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
KoSafiska 299 229 429 5 0 346 1319 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Kozlovice 2 870 2314 4 544 96 0 17 760 6811 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Kozmice 51 39 74 117 0 33431 374 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Krasna 789 604 1133 12 0 949 2 682 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Krasov 229 175 329 3 0 0 1464 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Kravare 328 365 2 265 492 0 138 351 1125 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Krmelin 1475 1131 2122 91 0 18 895 3162 2551 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Krnov 459 141 6 586 16 391 16 360 0 524 103 23 089 0 340 222 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c Cc9
Kruzberk 307 235 440 3 0 0 1754 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Kfistanovice 236 181 339 3 0 0 1492 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Kujavy 588 450 844 8 0 358 2 366 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Kung¢ice pod Ondrejnikem 1891 1449 3134 83 0 17 333 4135 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Kunin 1130 868 1803 224 31763 28 654 2 335 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Kyjovice 411 315 591 34 0 8 324 1079 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Leskovec nad Moravici 586 558 1211 2224 0 0 2511 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Lhotka 450 344 646 5 0 0 2218 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Lhotka u Litultovic 6 5 9 0 0 0 296 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c Cc9
Lichnov FR 977 750 1 406 86 0 21618 2 303 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Lichnov KR 1100 843 1581 47 0 9 927 2 555 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Liptar 358 274 513 4 0 0 1944 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Litultovice 692 154 996 2 478 0 8 896 1638 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Lomnice 0 0 163 509 0 2209 2 959 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Lubomér 433 331 622 5 0 0 2224 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Lucina 924 709 1329 63 0 15 113 2077 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Ludgerovice 2764 2122 3979 339 0 88 598 5 383 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Ludvikov 244 187 351 3 0 0 1521 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Mala Moravka 1124 862 3328 3701 406 17 038 2 415 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Mala Stahle 85 65 122 1 0 0 928 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Malenovice 277 212 3737 23 356 2118 820 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Mankovice 479 368 689 26 0 5897 1257 0 0 A2; A3 c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Markvartovice 824 633 1186 107 0 28 223 1798 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Melé 683 662 1456 1182 0 0 2799 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
Mésto Albrechtice 1675 1 364 3299 1751 0 66 757 3 346 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c Cc9
Metylovice 1673 1282 2 405 49 0 8 590 4014 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Mezina 126 97 182 1 0 0 1083 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Mikolajice 163 125 234 2 0 0 1179 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Milikov 1398 1071 2 009 38 0 6 392 3476 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Milotice nad Opavou 30 23 42 0 0 0 721 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Mladecko 174 100 426 5 0 878 723 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Mokré Lazce 732 562 1054 80 0 20517 1 655 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Moravice 251 171 361 139 0 0 1352 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Moravka 1479 1161 2915 33 0 3924 4007 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
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Regulativy pro stanoveni zpisobu energetického zasobovani

A. pfipustné:

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokéalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
6 - zasobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunélnich odpad(

B. pfipustné podminéné

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdroju tepla
6 - zasobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdroju tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kwWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunalnich odpad(
podminky pro pfipustnost

a) ekonomicka efektivnost

b) ekologicka pfijatelnost

c) pfijatelnost z hlediska ochrany zdravi

d) nedostupnost dodavkového tepla ze systému CZT

e) nedostupnost zemniho plynu

C. nepfipustné

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdroju tepla
6 - zasobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdroju tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kwWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunélnich odpad(

Pozn.:

1 - zasobovani elektrickou energii je pfipustné ve v8ech Gzemnich éastech kraje

2 - zadsobovani teplem na bazi elektrické energie uzivané v lokalnich a objektovych
zdrojich tepla je podminéné pfipustné ve v8ech Gzemnich ¢astech kraje za podminky
dodrZeni Energetického zékona €. 458/2000 Sbh.

3 - pfipustnost kombinované vyroby elektrické energie a tepla na bazi spalovani
komunalnich odpadi (C9) je podminéna rozhodnutim organti ZP o jejim umisténi.

4 - Tyto regulativy nezahrnuji vystavbu novych zdroju tepla uvedenych v pfiloze €.3 zpravy



Moravskoslezsky kraj

Regulativy pro stanoveni zptisobu energetického zdsobovani tzemnich jednotek

- Navrhovany stav

Potfeba energie GJ/rok

Regulativy pro stanoveni zplisobu energetického

Obec cu HU KO Biomasa TO ZP BP LPG CczZ1T z&sobovani tzemnich jednotek
- GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ pFipustné pfipustné podminéné nepfipustné

Moravskoslezsky Kocov 345 264 496 4 0 75 1768 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Moravsky Beroun 6 795 4374 9 767 252 0 51 303 14 424 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c Cc9
Morkov 1432 1099 2 061 148 0 37829 2 959 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Mosty u Jablunkova 5 345 4093 8141 121 0 17 166 12 970 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Mosnov 419 322 753 414 0 117 262 1027 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Navsi 3641 2790 5923 9 058 0 28 850 7 550 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Neplachovice 644 494 1 358 322 0 14 408 1504 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Nizni Lhoty 241 185 347 16 0 3855 773 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Norberéany 588 450 844 2478 0 0 1691 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
NoSovice 863 601 731 1371 3774 67 215 916 3965 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Nova Plan 116 89 282 984 0 0 560 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Nové Hefminowvy 415 318 1464 15 0 0 1199 2158 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Nové Lublice 160 122 229 2 0 0 1206 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Nové Sedlice 293 225 422 27 0 6 787 850 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Nowy Ji¢in 13743 11 709 23 256 3380 0 921 733 29 075 0 209 068 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
Nydek 2 055 1575 3479 76 0 14 801 4591 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c c9
Oborna 72 55 104 1 0 0 881 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
QOdry 10 058 3 665 7 316 4 903 0 291 052 9 446 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Olbramice 136 104 196 26 0 7073 538 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Oldfisov 900 690 1295 78 0 19 608 1992 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Opava 1212852 62 566 96 213 23737 186 583 1828 624 58 787 0 118 822 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Orlova 19 189 14 108 28 195 1095 0 250 556 36 126 0 511 856 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
Osoblaha 823 1081 4 756 9428 0 0 4204 0 3180 Al; A3; A4 B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
Ostrava 23 851 448 75173 37294 804 269 669 999 031| 8038 891 124 169 0| 6535636 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c; B9a,b,c -

Ostravice 2 540 1946 8 715 31 969 1986 21 034 5 009 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Otice 679 521 977 120 0 32138 1525 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Palkovice 1824 1 399 2 854 130 0 31 389 3782 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Paskov 623 613 3590 7 326 320004 2366817 445 953 8 439 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Pazderna 280 214 402 10 0 1979 923 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Petrovice 144 110 207 2 0 0 1148 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Petrovice u Karviné 2973 2281 6 109 315 0 79 188 5790 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c Cc9
Petivald KO 1693 1298 3634 89 0 19 058 3639 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Petivald OR 10 188 7 810 17 619 463 0 97 240 20728 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Pise¢na 34 26 48 0 0 0 227 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Pisek 1546 1185 2222 828 410 7189 3998 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Pist 1596 1225 2297 124 0 30419 3 326 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Prazmo 1612 1234 2 315 39 0 6 084 4082 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Przno 242 186 348 43 0 11 627 731 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Pribor 5702 4 375 8 206 508 0 127 611 10982 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Pstruzi 561 430 806 31 0 7 155 1392 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Pusta Polom 1104 847 1589 71 0 16 456 2 435 446 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Pustéjov 673 516 969 64 0 16 226 1557 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Radkov 0 0 475 7 0 1635 2241 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Radun 821 808 1515 46 0 10 046 2 433 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Raskovice 2 965 2273 4 549 195 0 29 035 6 261 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Razova 706 499 1176 1563 0 0 2 644 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Rohov 353 271 508 32 0 8013 964 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Ropice 1332 1022 1916 62 0 13 653 2983 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Roudno 158 121 227 2 0 0 1202 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Rudna pod Pradédem 561 301 805 830 0 0 2 042 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Rusin 111 85 159 1 0 0 1023 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Rybi 619 475 891 62 0 15 845 1452 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Rychvald 9 853 7579 14 476 435 0 93 008 20 151 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Rymarov 7624 8 040 12 379 17 229 0 229 323 14 381 0 46 906 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c Cc9
RyZovisté 898 688 1290 28 0 5276 2272 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Reka 495 379 1692 21 0 3485 1327 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Repiété 1296 994 1864 87 0 20911 2791 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Sedlisté 908 239 1307 60 0 14 846 2 054 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c c9
SedInice 400 307 576 95 0 25 899 1011 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Skotnice 575 441 828 38 283 8 727 1415 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Skfipov 0 0 247 510 524 4317 4 894 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Slatina 545 418 784 22 0 4 686 1441 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Slavkov 805 618 1902 90 0 22 412 1786 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Slezské Pavlovice 311 221 1230 119 0 0 1147 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Slezské Rudoltice 535 409 768 6 0 0 2 604 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
SluZovice 480 368 690 42 0 10 440 1204 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Smilovice 733 562 1054 18 0 2 749 2 050 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
SobéSovice 11 9 287 57 0 16 105 315 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Sosnova 369 283 531 14 0 2732 1104 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Spélov 0 0 782 12 0 2 689 3975 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Stara Ves 0 0 0 1259 0 4242 2 342 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Stara Ves nad Ondrejnici 2181 1672 5727 140 0 30 690 4 497 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Staré Hamry 945 866 2225 1310 0 0 3522 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Staré Hefminovy 162 124 233 2 0 0 1217 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Staré Mésto BR 1142 877 1644 137 0 35 640 2 401 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Staré Mésto FM 320 245 460 4 0 0 1 805 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Staré Téchanovice 168 37 242 592 0 0 796 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Stary Ji¢in 2383 1689 3461 101 0 21584 5210 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Stafi¢ 1576 1158 2900 222 0 58 208 3176 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Stéborice 1424 1487 4 610 82 2 038 14 004 4 256 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
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Regulativy pro stanoveni zpisobu energetického zasobovani

A. pFipustné:

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokéalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdroju tepla
6 - zasobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdroju tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kwWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunalnich odpad(

B. pfipustné podminéné

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
6 - zasobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kwWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunélnich odpad(
podminky pro pFipustnost

a) ekonomickéa efektivnost

b) ekologicka pfijatelnost

c) pfijatelnost z hlediska ochrany zdravi

d) nedostupnost dodavkového tepla ze systému CZT

e) nedostupnost zemniho plynu

C. nepfipustné

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokéalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
6 - zadsobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kwWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunélnich odpad(

Pozn.:

1 - zasobovani elektrickou energii je pfipustné ve v8ech Gzemnich éastech kraje

2 - zadsobovani teplem na bazi elektrické energie uzivané v lokalnich a objektovych
zdrojich tepla je podminéné pfipustné ve v8ech Gzemnich ¢astech kraje za podminky
dodrzeni Energetického zékona €. 458/2000 Sbh.

3 - pfipustnost kombinované vyroby elektrické energie a tepla na bazi spalovani
komunalnich odpadi (C9) je podminéna rozhodnutim organti ZP o jejim umisténi.

4 - Tyto regulativy nezahrnuji vystavbu novych zdroju tepla uvedenych v pfiloze €.3 zpravy



Moravskoslezsky kraj

Regulativy pro stanoveni zptisobu energetického zdsobovani tzemnich jednotek

- Navrhovany stav

Potfeba energie GJ/rok Regulativy pro stanoveni zplisobu energetického
Obec cu HU KO Biomasa TO ZP BP LPG CczZ1T z&sobovani tzemnich jednotek
- GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ pFipustné pfipustné podminéné nepfipustné
Stonava 1 025 400 1999 4 386 4 294 0 201 267 4 807 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Strahovice 467 358 672 42 0 10 623 1177 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Stiitez 889 681 1278 46 0 10 236 2072 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Studénka 7 065 5758 16 243 1500 0 395 583 20370 0 44 878 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
Sudice 736 565 1 059 44 0 10 311 1740 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c Cc9
Suchdol nad Odrou 1979 2173 5248 224 0 54 821 5657 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Svatornovice 620 475 890 7 0 0 2923 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Svétla Hora 2426 1928 3572 109 0 23 408 5324 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Sviadnov 537 413 2183 246 676 53 529 10 867 3862 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Svobodné Hefmanice 59 243 752 32 0 8 018 1328 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Senov 6 026 4621 8 667 364 103 83 246 14 178 0 0 A2; A3 ; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Senov u Nového Jigina 2012 1546 3426 496 2 984 132 311 3964 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Silhefovice 587 450 3849 110 0 26 703 1 350 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c Cc9
Siroka Niva 687 526 1016 539 0 0 2 689 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Stéablovice 2063 1582 2968 85 832 5309 4 538 11 744 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
étépénkovice 1617 1241 2 328 189 0 49 160 3280 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Stitina 146 112 211 77 0 21721 546 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Stramberk 2 850 2190 5032 1186 0 330 558 5373 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Térlicko 2933 2251 4 881 274 0 68 705 5776 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
TéSkovice 911 698 1310 35 0 7 238 2 207 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Ticha 1583 1212 2 834 20 0 116 5729 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Tisek 557 427 1695 45 0 10 107 1354 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Trnavka 680 522 978 31 0 6 831 1 686 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Trojanovice 1 380 1 059 1 986 146 0 37 437 2 857 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Tranovice 554 426 799 196 0 54 358 1280 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Trebom 168 129 242 2 0 0 1186 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
TremeSna 1 150 821 2 047 35 0 6 087 2 887 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Trinec 7157 374 12 433 9 147 427 65129 1357609 1022364 31833 0| 1712341 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Tvrdkov 238 182 342 3 0 0 1498 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Uhlifov 204 157 294 13 0 3192 704 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Uvalno 354 272 509 62 0 16 764 935 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Vaclavov u Bruntalu 517 396 743 8 0 733 1876 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Vaclavovice 961 737 1383 78 0 19 194 2118 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
ValSov 134 103 192 1 0 0 1110 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Velka Polom 923 709 1329 136 851 35 298 1 980 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Velka Stahle 614 604 884 31 0 6 862 1533 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Velké Albrechtice 694 583 1 000 91 0 23 903 1571 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Velké Heraltice 1 865 1429 2681 78 0 16 490 4112 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5h,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Velké Hostice 1 058 812 1523 120 0 31 055 2 253 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Vélopoli 0 0 1073 17 0 3691 6 104 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Vendryné 13 10 19 151 0 43 301 331 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Verovice 617 474 1238 123 0 33 040 1407 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Vétrkovice 550 402 792 172 0 10 568 1 346 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Vitkov 3448 812 9 053 1448 1759 132 232 7935 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Vojkovice 361 277 520 1221 0 5632 990 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Vratimov 6 196 4749 9 150 257 0 51721 12 509 2097 17 662 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c c9
Vrazné 712 546 1024 32 0 6 920 1756 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Vrbno pod Pradédem 5121 3293 8 796 7017 0 153 325 10 368 0 66 353 Al; A2 B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Vrchy 114 87 164 1 0 0 1035 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
VrSovice 438 336 629 14 0 2 753 1274 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Viesina HL 682 523 981 71 0 18 200 3331 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Viesina OS 1684 1292 2423 158 0 39 888 1 668 0 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Vysoké 232 178 333 3 0 0 1476 0 0 A3; A4 Bla,b,c; B2a,b; B5b,c; B6a,b; B7a,c; B8a,b,c C9
Vy$ni Lhoty 761 584 1 096 70 0 17 624 1726 0 A2; A3 Bla,b,c; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Zator 1627 1246 2960 36 0 3 364 4 247 1149 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Zavada 299 230 431 32 0 8220 854 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
ZAavisice 427 328 615 41 0 10 290 1099 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Zbyslavice 458 351 659 29 0 6 758 1196 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Zaben 446 342 725 6 0 345 1794 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Zenklava 468 359 674 46 0 11 644 1174 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Zermanice 141 108 203 10 0 2 300 580 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
Zivotice u Nového Jiéina 346 266 498 38 0 9811 939 0 0 A2; A3 ; B3a; B4a; B5b,c; B6a,b; B7a,c ;B8a,b,c C9
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Regulativy pro stanoveni zpisobu energetického zasobovani

A. pFipustné:

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
6 - zasobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kwWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunélnich odpad(

B. pfipustné podminéné

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
6 - zasobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunalnich odpad(
podminky pro pFipustnost

a) ekonomicka efektivnost

b) ekologicka pfijatelnost

c) pfijatelnost z hlediska ochrany zdravi

d) nedostupnost dodavkového tepla ze systému CZT

e) nedostupnost zemniho plynu

C. nepfipustné

1 - z&sobovani dodavkovym teplem ze systému CZT

2 - zasobovani zemnim plynem na bazi lokalnich objektovych a okrskovych zdroju tepla
3 - zasobovani biomasou na bazi lokalnich a objektovych zdroju tepla

4 - zasobovani obnovitelnymi zdroji energie na bazi geotermalni a solarni energie

5 - zasobovani pevnymi fosilnimi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
6 - zasobovani kapalnymi palivy na bazi lokalnich, objektovych a okrskovych zdrojt tepla
7 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu do 90 kwWe

8 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla o vykonu nad 90 kWe

9 - kombinovana vyroba elektfiny a tepla na bazi spalovani komunalnich odpad(

Pozn.:

1 - zasobovani elektrickou energii je pfipustné ve v8ech Gzemnich éastech kraje

2 - zadsobovani teplem na bazi elektrické energie uzivané v lokalnich a objektovych
zdrojich tepla je podminéné pfipustné ve v8ech Gzemnich ¢astech kraje za podminky
dodrzeni Energetického zékona €. 458/2000 Sbh.

3 - pfipustnost kombinované vyroby elektrické energie a tepla na bazi spalovani
komunalnich odpadi (C9) je podminéna rozhodnutim organti ZP o jejim umisténi.

4 - Tyto regulativy nezahrnuji vystavbu novych zdroju tepla uvedenych v pfiloze €.3 zpravy
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Uzemni energeticka koncepce Moravskoslezského kraje - Regulativy pro stanoveni zptuisobu energetického zasobovani Gizemnich jednotek
navrhovany stav
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ad b) koncepce zadsobovani rozvojovych lokalit energii

Obecné je nutné vytvorfit podminky pro zasobovani rozvojovych lokalit elektrickou energii, zemnim
plynem a v lokalithch dostupnym ze systému CZT dodavkovym teplem.

Zasobovani el. energii

Koncepce zasobovani elektrickou energii je v sou¢asné dobé vyhovujici. Rozvojové Gzemni zény jsou
jiz vétSinou zabezpeleny dostateCnym vykonem stavajicich VVN transformacnich stanic. V ramci
dalSiho rozvoje je vhodné zvazit zejména vSechny pfileZitosti vyuZivani kogeneracni vyroby el.
energie. Zakladni principy zasobovani elektrickou energii jsou popsany v technickém FeSeni.

Zasobovéani zemnim plynem

Je tfeba zvaZit realné moznosti pro ploSnou plynofikaci katastralnich uzemti, ktera v sou¢asné dobé ve
zvySené mife uZivaji ekologicky nevhodna pevna paliva. Navrh plynofikace je pfedmétem technického
feSeni.

ad c) - Koncepce vyuZziti obnovitelnych zdrojd energie

PFi aplikaci vyuziti obnovitelnych zdroji energie je tfeba vychazet z redlnych moZznosti, které Ize
formulovat takto :

VyuZziti vétrné energie je v Moravskoslezském kraji velmi problematické pro nevhodné povétrnostni
podminky a nepfedpokladame proto jeji vyznamné vyuzivani.
Vyuziti biomasy je vhodné zejména v oblasti vyuZziti obilovin a vyuZiti redundantni zemédélské pady
pro péstovani energetickych plodin, tj. energetickych rostlin. Péstovani rychle rostoucich dfevin je
potencionalné vhodné na rekultivovanych plochach po dudini €innosti.
Nutnymi podminkami pro vyuZiti biomasy je zejména:

- zainteresovani péstiteld na vyuZziti biomasy pro spalovani,

- minimalizace naklad(l na suSeni, Gpravu a dopravu biomasy k mistu spotfeby,

- disponibilita vhodnych topenist a dalSiho vybaveni pro spalovani biomasy,

- zajisténi konkurence schopné ceny biomasy ve vztahu k ostathim primarnim

energetickym zdrojim zejména uhli,
- zajisténi ucelné informovanosti a pfipadné motivace potencionalnich spotfebitell
biomasy,

- stabilita vytvofeného systému péstovani, Upravy, dopravy a spalovani biomasy.
VyuZiti lesnich dfevin ke spalovani ve vétSim mnoZstvi neni, vzhledem ke stavu lesnich porostd a
nutnosti jejich revitalizace, vhodné. Pro individuélni Gcely je spalovani dfevni hmoty akceptovatelné
pfiblizné ve stavajicim rozsahu.
VyuZziti bioplynu je vhodné za pfijatelnych ekonomickych podminek pouze v misté jeho vzniku.
Upfednostrovat je proto vhodné individualni vyuZziti a nikoliv systémovou aplikaci.
VyuZziti geotermalni energie na bazi vody je vhodné zejména v oblastech s vyskytem termalni vody,
avsak pouze za podminky nenaruSeni hydrogeologické stability. Aplikace vyuZiti je G€eln4 zejména
pfi substituci fosilnich paliv ve stfednich &i vétSich spotfebitelskych systémech.
Vyuziti geotermalni energie na bazi suchého zemského tepla je vhodné zejména v lokalitach
s rozptylenou zastavbou pfi¢emz je nutné respektovat kapacitu geotermalni energie v dané oblasti.
DalSi podminkou je dostateéné vykonova kapacita distribu¢niho systému zasobovéani elektfinou pro
bivalentni zdroje.
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VyuZziti energie okolniho vzduchu je vhodné na Uzemi celého kraje. Jeji vyuziti na bazi tepelnych
Cerpadel vzduch — vzduch je UCelné zejména pro potfeby individualniho vytapéni. Nutnou
podminkou je disponibilita bivalentniho zdroje energie, tedy dostatena pfenosovd kapacita
distribuéniho systému elektfiny v daném misté.

VyuZiti energie povrchové vody na béazi tepelnych d&erpadel voda - vzduch je vhodné
u spotfebitelskych systéma situovanych v blizkosti vodnich tokd a ploch. Vhodné je vyuZiti pro
potfeby individuainiho vytapéni stim, Ze nutnou podminkou je disponibilita bivalentniho zdroje
elektrické energie.

Vyuziti energie vodniho spadu na bézi malych vodnich elektraren je ucelné a vhodné v oblastech
vyskytu téchto podminek na vodnich tocich. Vyrobenou elektrickou energii je vesmés ucelné
aplikovat na bazi ostrovnich systému nebo v distribuénich systémech nizkého napéti.

Vyuziti slune€ni energie je vhodné zejména pro ohfev teplé uzZitkové vody a to jak vrodinnych
domcich tak i v obytnych domech s centralni pfipravou TUV. U&elna je aplikace i v systémech CZT,
jako efektivnéjsi alternativa pfepravy TUV v mimotopném obdobi. Problematicka je implementace
v systémech CZT s kombinovanou vyrobou elektfiny a tepla, nebot sniZzeni poptavky po teple
v letnich mésicich mdze omezit &i eliminovat vyrobu elektrické energie. Aplikace je proto vhodn&
zejména v oblastech s zhorSenou kvalitou ovzdusi ovliviovanou zdrojem CZT, kde je obecné nutné
dosahnout sniZzeni produkce emisi.

Vyuziti slune€ni energie pro vytapéni je doporucitelné zejména pro individualni Gcely, avSak za
podminky disponibility elektrické energie jako bivalentniho zdroje energie.

Z hlediska systémového, tedy hlediska zajistujiciho splnéni hlavniho cile celého Uzemniho programu,
tj. zlepSeni kvality ovzdusi, Ize specifikovat nésledujici priority v oblasti vyuZiti obnovitelnych zdroja

energie:

spalovani biomasy ve stfednich a velkych stacionarnich zdrojich zneliStovani jako néahrady za
dosud spalované hnédé unhli,

spalovani biomasy ve stfednich a velkych stacionarnich zdrojich zneciStovani pro zajiStovani
energetickych potfeb nové budovanych Gzemnich zén, zejména tam, kde neni oblast plynofikovana,
spalovani biomasy v malych stacionérnich zdrojich zneciStovani jako substituce hnédého uhli,
vyuZiti slune¢ni energie pro ohfev TUV v obytnych domech,

vyuZiti obnovitelnych zdroju energie je nezbytné implementovat pouze za pfedpokladu splnéni
podminek ekonomické pfijatelnosti v danych mezich a korektniho posouzeni relevantnich rizik,
z hlediska stability rozhodnuti o realizaci.

ad d) opatfeni na sniZzeni spotfeby energie

V ramci feSeni &asti UEK byly vy&isleny Gspory ve tfech Grovnich objemu uspofené energie s tim, Ze
doporucend varianta projektu pfedpoklada Uroven uspor na drovni ekonomicky nadéjného realného
potenciélu.

Aby bylo moZzné dosihnout tohoto minimélniho cile je nezbytné realizovat uréithd opatfeni ve viech
¢astech energetického procesu, tj. v oblasti pfemény a dopravy energie i v oblasti kone€¢né spotfeby
energie.
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Potfebné opatfeni Ize rozdélit na :

- opatfeni zlepSujici technické parametry systému,

- opatfeni organiza¢ni, upravujici zpusob provozovani,

- opatfeni informativniho, osvétového a kontrolniho charakteru.

Pouze realizaci vSech téchto skupin opatfeni Ize o€ekavat postupnou racionalizaci s efektem sniZeni
spotfeby priméarnich zdrojd energie.

Pozornost je tfeba soustfedit na nasledujici soubor opatfeni :

a) Usporna opatfeni v oblasti pfemény a dopravy energie

§ Informacni programy a Skoleni
§ Energetické audity

§

analyzy tepelnych siti v€etné pfedavacich a vymeénikovych stanic

§ Pravidelna udrZba kotelen

§
§
§
§
§

pravidelné odstrafiovani usazenin sazi v kotli
pravidelné sefizovani a €isténi regulacnich klapek
pravidelné sefizovani hofak

pravidelnd vyména opotfebovanych ¢asti kotle
kontrola t&snosti kotle

§ Pouziti kondenzaénich kotld
§ SnizZeni ztrat v rozvodu

§
§
§
§
§

izolace

decentralni pfiprava teplé uzitkové vody

intervalovy provoz zasobovani teplou uzitkovou vodou

sanace rozvodné sité dalkového tepla

pfechod na regulaci dodavaného tepla regulaci poctu otdcek ob&hovych Eerpadel, tj. zménou
mnoZstvi namisto zmény teploty ob&hové vody

§  VyuZiti odpadniho tepla
§ Regulace

Informaéni programy a Skoleni

V oblasti pfemény a dopravy energie hraje hlavni roli lidsky faktor, tj. chovani a zplsob rozhodovani
obsluhy, projektantd, investortl, zastupcu statni spravy a samospravy. Rozhodnuti kazdého jedince
v téchto oblastech ma Sirsi dopad na ekonomiku celého systému.

Skoleni energetickych manaZerl a provozniho personalu pfedstavuje velmi dileZitou investici
do lidského kapitadlu Ceské ekonomiky a je dilezitym predpokladem pro energeticky management
vedouci k realizaci opatfeni na zvySovani energetické ucinnosti. Kurzy a Skoleni mohou byt nabizeny
profesnimi svazy, konzultaénimi spole€nostmi i stfednimi a vysokymi Skolami.

Na prvni fazi rozvoje energetického vzdélavani bude muset U¢inné pfispivat stat, pozdéji je vSak
mozné ocekavat rozvoj vzdélavani i na komercni bazi financované ze strany samotnych energetickych
spolecnosti.
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Energetické audity

Energetické audity, které jsou provadény externimi auditory, jsou (analogicky jako uc€etni audity)
osvédCenym nastrojem pro identifikaci tokd energie, identifikaci slabych mist a vypracovani névrha
opatfeni ke zvySovani energetické u¢innosti.

Provedeni energetickych auditt je G€elné zejména :

- v systémech centralniho zasobovani teplem

- v pramyslovych podnicich

- vbudovéch a zafizenich ob&anské vybavenosti a vefejnych instituci
- v budovéch Skolstvi

- budovéch a zafizenich pro potfeby zdravotnictvi

Analyza siti, pfedavacich a vyménikovych stanic

Na sledovani provozu a udrzby siti, pfedavacich a vyménikovych stanic nebyl do sou¢asné doby pfilis
kladen ddraz. ZlepSenim efektivity jejich provozu lze pfitom ziskat vyznamné aspory. Analyza
pfedavacich a vymeénikovych stanic je metodika zaloZeni4 na vyhodnocovani bézné& dostupnych
statistickych Udajl o jejich provozu. Tato metodika umozZriuje zjistit nedostatky provozu vymeénikovych
stanic, tj. jakost prace jejich obsluhy, a pfipadné regulace. SlouZi k rychlému a efektivnimu odhaleni
problémovych mist, ke zjisténi pfi€in nedostatkd a k navrhu nipravnych opatfeni.

ZkuSenost ukazuje, Ze €asto je mozné realizovat napravu (a tim zajistit Gsporu energie) bez potfeby
investi¢nich prostfedkd. Néklady na analyzu vyménikovych stanic nejsou vysoké a jejich navratnost
je tedy s ohledem na dosaZené uspory kratka.

Pravideln4 udrZba kotelen

ProtoZe Udrzba kotld nebyla u vétSich zafizenich v minulosti téméF provadéna, chybi obsluze zejména
malych domovnich a domécich kotelen jak zakladni védomosti a mozZnostech dosazitelnych Uspor, tak
také motivace. Motivujici i zakladni informace by mély byt dostupné formou konzultaci, Skoleni
a informacnich letaku.

Pro vefejné budovy zajisStuje teplo zpravidla komeréni podnikatel. Mélo by byt v jeho zajmu vyrabét

do zvySeni G€innosti otopného zafizeni a tepelnych izolaci zafizeni).

Naklady na pravidelnou udrZzbu zafizeni jsou nizké a vraci se diky Uspofe paliva ve velmi kratké dobé.
U vétSich zafizeni je tfeba zajistit patficné odborné proSkoleni obsluhy.

Opatreni:

§ Pravidelné odstrariovani usazenin sazi v kotli,
Pouhé 2 mm usazenin vedou ke zvySeni spotfeby o 5-10 %.
§ Pravidelné sefizovani a €iSténi klapky na omezovéani tahu v koming,
Timto Ize pfedejit nadmérnym ztratdm ve spalinach, tzv. kominové ztraté.
§ Pravidelné sefizovani vzduchovych klapek na hofacich.
§ Pravidelné sefizovani hofaku
§ Kontrola tésnosti kotle (hlavné dvifek)

UEK-MSkraj-C.DOC/3732



4873-900-2/2-KK-02
revize 0

Listopad 2003
strana 17 z 101

Uzemni energeticka koncepce Moravskoslezského kraje

Pouziti kondenzaénich kotla

Spaliny z kotle na zemni plyn obsahuji relativné mnoho vodni péry, jejiz kondenzaéni teplo mize byt
vyuZito chlazenim spalin pod rosny bod. Zvy3uje se tak G€innost a kotle jsou oznaCovany jako tzv.
kondenzacni.

Navic se u kondenzaénich kotld pouziva lepsi technologie hofak( (dmychadlovy horak), kterd redukuje
emise NO,. Diky vy3si G¢innosti klesé ro€ni spotfeba energie proti tradi¢nim plynovym kotlim o 12 %.

Izolace

Jednoduchd Usporné opatfeni, jako izolace otopnych zafizeni v budové, jsou malo rozSifena. PFitom
na provedeni téchto opatfeni staci obsluzny persondl, nebo sami majitelé rodinnych domu. Névratnost
opatfeni je velmi rychla.

Stale je mnoho potrubi Ustfedniho topeni neizolovanych nebo je izolace posSkozena. Dodate€nou
izolaci Ize velmi snadno provést v mistech, kde jsou tato potrubi poloZena volné mimo zdi.Provedenim
izolace trubek topeni a teplé vody se daji energetické ztraty snizit az o 50 % (zesilenim PU izolace
trubek 1 a 2" z tlouStky 1 cm na 3 cm a u trubek 3" na tloustku 6 cm).

U horkovodniho kotle zdvojnasobeni tloustky izolace (ze 3 cm na 6 cm) znamena zmenSeni mérné
ztraty asi 0 35 % (z cca 1150 MJ/m? na asi 750 MJ/m? za rok).

Decentralni pfiprava uzZitkové teplé vody

U systém( CZT se Casto jeSté uzivaji tzv. Ctyftrubkové rozvody, kdy se tepla voda ohfiva v centralnich
zafizenich a ve vlastnich obéhovych potrubich je vedena pres rozsifené sekundarni sité k jednotlivym
bytim. Dlouh4 a vétSinou Spatné izolované potrubi, zpUsobuji velké ztraty.

Ztraty mohou byt snizeny pomoci decentralni (objektové) pfipravy teplé uZitkové vody v jednotlivych
objektech. Néklady na adrzbu sekundarni sité budou mensi, protoZe polovina délky potrubnich
rozvodd odpada.

Naklady na decentralni pfipravu teplé vody jsou obvykle niz8i neZz naklady na obnovu obéhovych
potrubi teplé vody. Pfeménou na decentralni pfipravu teplé vody se snizuji ztraty v sekundarni siti o 30
az 40 %. Decentralni pfiprava teplé vody otevird moznost pfipadného pouZiti solarnich kolektor(.

Intervalovy provoz zdsobovéani teplou vodou

PFi centralnim zdsobovéani teplou vodou se udrzuje cirkulace teplé vody stéle v provozu, aby tepl4 voda
byla kdykoliv k dispozici. Tak vznikaji tepelné ztraty a spotfeba elektfiny (ob&éhové Cerpadla) v dobé
kdy tepla voda neni potfeba. U vefejnych a komeréné vyuzivanych budov muze byt v uréitych hodinach
cirkulace zastavena (napf. v noci a o vikendech).

Rozvodné sité CZT

VSechny distribuéni systémy je tfeba udrZovat ve vyhovujicim stavu, pfedevsim z hlediska tésnosti
a kvality izolace potrubi. Nedostate¢na nebo poSkozena tepelna izolace a Uniky teplonosné latky
zpUsobuji velké teplené ztraty v nékterych pfivodech.

Regulace otaéek obéhovych €erpadel systém CZT
MnoZstvi dodaného tepla zavisi na dvou parametrech: na rozdilu vstupni a vratné vody a na mnoZzstvi
vody, tj. na jejim pratoku v daném potrubi. Existuji tedy dvé moZnosti regulace: regulace pratoku
a regulace teploty (regulace kvantitativni a kvalitativni).
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V minulosti se regulovalo standardné zménou teploty. Nevyhodou jsou velkd €asova zpozdéni
a nizkocyklické namahani zafizeni zménou teploty. DUsledkem jsou vétsi ztraty, zvySeni poruchovosti
a snizovani Zivotnosti. V pfechodnych obdobich topnych sezén ztéZuje menSi teplotni rozpéti regulaci
systému.

V sou€asné dobé se diky vyvoji pohonl s proménnymi otdCkami pfechézi na ekvitermni regulaci
pratoku, tj. pouzivani obéhovych Cerpadel s regulaci obéhového mnoZstvi vody.

VyuZiti odpadniho tepla
VyuZziti odpadniho tepla z technologickych procest a vzduchotechniky.

Odpadni teplo Ize ziskat :
§  ztepelnych spotfebicu
§ z kompresoru
§ z odpadnich vod
§ z odpadniho vzduchu

Energetické Uspory jsou velmi rozdilné podle typu zafizeni €i podle technologie provozu.
b) Usporna opatfeni v oblasti koneéné spotfeby energie

o VétSi informovanost a Skoleni vefejnosti a zastupcl statni spravy a samospravy
Méfi¢e spotfeby tepla a teplé vody

0 Tepelné technickd sanace vnéjsiho plasté budov

izolace vnéjSich stén

izolace stropu nejvysSich podlazi, popf. stfech

izolace sklepnich strop(

zvySeni tepelného odporu a sniZeni infiltrace oken a dvefi

pfidani jedné okenni tabule

vymeéna oken a dvefi

0 Instalace méfici a regulacni techniky u systéma Ustfedniho vytapéni.

§
§
§
§
§
§

Technicky potenciél Uspor, ktery se d& docilit témito opatfenimi je vysoky, pohybuji se mezi 5 az 70 %.
Problémem je vSak asto vysoka investi¢ni naro€nost opatfeni.

Mezi dostupné opatfeni patfi :
§ veétsi informovanost a Skoleni obyvatelstva a zastupct statni spravy a samospravy
§ zvySeni tepelného odporu a sniZeni infiltrace oken a dvefi
§ instalace termostatickych ventilt
§

instalace méficu tepla a TUV.

Nejprve by mély byt proto vyCerpany ty moznosti, jejichZ realizace je levna a ihned uginna, napf.
namontovani novych tésnéni na okna. Okna prfedstavuji nejslabsi ¢lanek plasté budovy. Podili se na
tepelnych ztratach objektd az 50 %.

Rentabilita opatfeni se vyrazné zlepsi, jestlize se provadéji opatfeni jako soucast nové vystavby anebo
v rdmci planované celkové rekonstrukce objektu. Pak se pfi vypoctu zahrnou pouze vicendklady
a vSechna opatfeni jsou obvykle ekonomicky navratna.
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Informaéni programy, Skoleni a poradenstvi

Chovéni spotfebitele je klicovym faktorem pro docileni Gspor. Je pficinou rozdild mezi prognézovanym
(ekonomickym) potencidlem Uspor a skute€nym vyvojem spotfeby; Uspory obvykle vyrazné zaostévaji.
Odhaduje se, Ze asi 50 % spotfeby energie je uréovano technickymi parametry spotfebiCd a budov,
50 % chovanim a aktivitami obyvatel,

Mnozstvi spotfebované energie v doméacnosti ovliviuji:

§ potieba energie, zavisla na:
§ pocasi a podnebnich podminkach
§  velikosti a druhu obydli
§ poctu ¢lend domacnosti a dobé jejich pfitomnosti v doméacnosti
§ vybaveni domécnosti (zavisi na socialnim postaveni)
§  jakost vybaveni domacnosti, zavisla na:
§ legislativé (normy, Stitkovani apod.)
§ poptavce a nabidce
§ investi¢ni chovani, zavislé na:
§ cenach energie a spotfebicu
§  dobé Zivotnosti spotiebic
§ kupni sile obyvatel (nedostatek penéz nuti asto k neekonomickym rozhodnutim, spojenym s
plytvanim energie)
§ informovanosti
§ vlastnickych pomérech (u ndjemnych bytd jsou majitel a uzivatel bytu rizné osoby)
§ uZivatelské chovani (tj. zplsob uzivani bytu a jeho vybaveni), zavislé na:
§ cenéach energif
§ informovanosti.

Spotfeba tepla a teplé uzitkové vody z velké gasti zavisi na chovani uzivatel(.

Pokud se nepodafi wvytvofit urCité obecné povédomi o mozZnostech, jak spotfeby energie
v domé&cnostech uginné kontrolovat a Fidit, nepfinese potfebny efekt ani vyuZziti modernich technologii
u domécich spotiebict.

Mezi z&kladni neinvesti¢ni opatfeni Ize zahrnout:
§ spravné vétrani (kratké ndrazové vétrani)
§ snizeni teploty vytdpénych mistnosti (snizeni prostorové teploty o 1°C snizi spotiebu
energie asi 0 5 %)
§ uvédomeélé zachézeni s teplou vodou (sprchovani misto koupani, neumyvat nadobi pod
tekouci vodou, sniZit teplotu v zasobniku, opravit kapajici kohoutky).

Dulezitym a zékladnim predpokladem pro vytvofeni energetického uvédoméni mezi obyvatelstvem je
informovanost, Skoleni a vzdélavani. Zahrnuti energetickych témat do pravidelného vzdélavani ve
vSech stupnich Skol by mélo byt doplnéno nabidkou kurzd a vyukovych program( pro pracovniky statni
spravy a samospravy. Stat by mél v oblasti uvédomovani a informovani obyvatelstva hrat iniciativni
roli.
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Forma 3koleni pro pracovniky statni spravy a samospravy by méla mit dvé drovné:

§ prvni Uroven - souhrnnd a informativni - by méla sezndmit vedouci pracovniky obecnich &i
regionalnich Gfadu s problematikou regionalniho energetického planovani

§ druh& Uroven by méla byt zaméfena profesné a jejim tkolem bude pfipravit a zdokonalit odborné
pracovniky samostatné zvladat problematiku obecni a regionalni energetiky.

Zasady efektivniho vyuZivani energie pfi vytapéni a pfipravé teplé uzitkové vody by mély byt prvotné

realizovany v objektech, kde mé stét ur€ity vliv. To je v budovich statni sprdvy a samospravy, ve

vefejnych budovach, Skolach apod. Stat zde mdze byt nejen vzorem, ale musi také vytvaret poptavku,

a tim déat trhu duleZzité impulsy pro energeticky efektivnéjsi spotfebice, energeticky uvédomélé.

Cilem uvédomovaciho a informa&niho programu pro ob&any by mélo byt:

§ vytvofit v podvédomi ob&anl souvislost mezi zatizenim Zivotniho prostfedi a osobni spotfebou
energie

§ zduraznit vyhody plynouci ze spofeni s energii

§ zduraznit Ustfedni roli energetické naro&nosti pro vyvoj hospodarstvi statu.

Program informovanosti a vzdélavani by mél slouzit také k posilovani socialniho smiru, aby klicova
rozhodnuti energetické politiky statu byla ob&any snadnéji pfijimana. Nestaci mit energeticky tusporné
technologie, je tfeba mit ob&any, ktefi je vyuZivaji.

Jednotlivi opatfeni je Ucelné vhodné kombinovat.

Méreni a regulace

Mezi opatfeni instalace méfici a regulacni techniky patfi:
§ termostatické ventily

§ automaticka regulace

§ méfice spotfeby tepla

§ rozdélovace topnych nakladd

§ méfice spotfeby teplé vody.

V nékterych bytech dosud chybi funkéni ventily. Regulace teploty se pak obvykle provadi oteviranim

oken, cozZ zplsobuje velké tepelné ztraty.

Pro zvySovani energetické ucinnosti proto méa zasadni vyznam instalace regulacnich zafizenich, které
zpUsobuji vykon topného systému skute€né spotfeb&. Motivace uZivateld regulovat spravné svou
spotfebu energie by méla byt pfedevSim stimulovdna cenovym tlakem a rozpocitdnim spotfeby
pomérovych méfidel.

aby nedochézelo k vyskytu plisni na sténach nedostatecné vytapénych mistnosti a téZz zablokovani
horni polohy pro usnadnéni dosaZeni potencialu aspor nepretapénim.

Priimérna spotfeba energie na teplou vodu pfi naméfeném centralnim zdsobovani vodou ¢&ini kolem17
GJ na byt a rok, zménou chovani vyplyvajici z faktu moZného ovliviiovani platby Ize uspofit az 50 %, tj.
spotfeba bude kolem 8,5 GJ na byt a rok.

Vy3e uvedeny katalog opatfeni na sniZzeni spotfeby energie je mozné pfiblizné sefadit podle miry
plnéni kriteria ekonomické efektivnosti v pofadi od nejefektivnéjSich opatfeni takto:
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Provedeni energetického auditu a realizace jeho zavéru
Utésnéni oken a dvefi budov
Instalace termostatickych ventild
Instalace méfica teplé vody
VyuZziti odpadniho tepla
Skoleni a poradenstvi
Raciondlni tdrzbu zdroju tepla
Instalace tfetiho skla do oken
Rekonstrukce vyménikovych stanic
. Aplikace objektovych kondenzagnich kotld
. Izolace padnich a sklepnich prostor( ve vytapénych budovach
. Regulace vytapéni
. Izolace vnéjSich stén budov
. Oprava, resp. rekonstrukce distribuénich systémua CZT
. Vyména oken
. Instalace pomérovych méfidel

© 0N Or~®®DNPR

o e S
o0 WNERE O

Uvedené poradi racionaliza¢nich opatfeni nelze zobecfiovat, nebot bylo stanoveno za urcitych
specifickych podminek (vySe nékladu, ceny energie apod.). Pfed rozhodnutim o realizaci kteréhokoliv
usporného opatfeni je vZzdy Gcelné provést propocet ekonomické efektivnosti v danych podminkéch.
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1.3 Realizaéni projekty

a) Koncepce pfipravy a realizace plant energetického Fizeni
Pro potfeby zajiSténi Gzemni energetické koncepce je nutné rozpracovat rGzné druhy pland, které
svym vyznamem lze délit na plany :

Strategické
- které formuluji z&kladni principy a teze pro obdobi cca 15 — 20 rokd.

Jedn4 se tedy o formulaci energetické politiky feSeného regionu, pfi¢emz hlavnimi vystupy je:

§ podrobna analyza FeSeného regionu z hlediska demografického, ekonomického vyvoje,
stavu energetického hospodarstvi, dopadd na Zivotni prostfedi, moZnosti vyuZiti
obnovitelnych zdrojd, nakladani z odpady apod.,

§ stanoveni cilovych skupin odbératel(l z hlediska jejich vyznamu na spotfebé energie,

§ definice opatfeni k dosaZeni cild,

§ koordinace jednotlivych pland a tvorba komplexni koncepce.

Funkci strategického planu plni Energetick& koncepce kraje, statutarnich mést a obci, pfipadné jeji
segmenty napf.koncepce vyuZiti obnovitelnych zdroji energie apod.

Navrhujeme zpracovat nasledujici strategické plany :

1. Zpracovani, &i aktualizace Uzemnich energetickych koncepci dle zék. &. 406/2000 Sb.
statutarnich mést.

Havifov
Karvina
Ostrava
Opava

Odhad néakladtl na realizaci: cca 2 mil. Ké

2. Zpracovani Uzemni energetické koncepce dle zak. &. 406/2000 Sb. pro katastralni Gzemi obci
s rozSifenou pusobnosti, tj.

Bilovec

Bohumin

Bruntal

Cesky Té&Sin

Frenstat pod Radhostém
Frydek-Mistek
Frydlant nad Ostravici
Havifov

Hlucin

Jablunkov

Karvina

Kopfivnice
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Kravare
Krnov
Novy Ji€in
Odry
Opava
Orlova
Ostrava
Rymarov
Tfinec
Vitkov

Odhad néakladt na realizaci: cca 10 mil. K&

3. Zpracovani koncepce moznosti vyuZiti obnovitelnych zdroju energie v Moravskoslezském kraji
Odhad néakladl na realizaci: cca 1,5mil. K&

4. Zpracovani koncepce vyuzivani odpadud pro energetickd ucely

Potfeba tohoto projektu plyne jednozna¢né ze zavérU paralelné zpracovavaného ,Planu
odpadového hospodéfstvi“, jehoZ autorem je spole€nost FITE a.s. Zavér této studie navazujici
jednozna¢né na energetickou koncepci je nasledujici :

Ocekéavané celkové mnoZstvi odpadl s obsahem biologicky rozloZitelného odpadu (BRO)
v letech 2013 a 2020 odhaduje studie na cca 260 000 t/rok. ( Tato hodnota je v pomérné
dobré shodé s udajem uvedenym vtéto UEK-FAZE A — cca 295 tis. t/rok). Z uvedené
hodnoty o€ekavaného mnozstvi odpadu plyne potieba ,likvidace smésného KO a OP jinak nez
sklddkovanim“ v letech 2013 a 2020 v celkovém mnoZzstvi 161 245 t/rok a 207 000 t/rok.

Toto mnoZstvi odpadu navrhujeme likvidovat spalovanim v odpovidajicim zdroji tepla
s kombinovanym wvyuzitim vzniklého tepla pro wvyrobu el. energie a dodavek tepla
do stavajiciho systému CZT.

Pro realizaci zaméru do konce roku 2009 jsou havrhovany dvé lokality :

Lokalita A — OZO Kungice a Sverma v Marianskych horach
Lokalita B — tzemi opusténého dolu BARBORA, karvinska ¢ast OKR

Tyto lokality je tfeba zajistit az do doby konkrétniho vyfeSeni projektu. Projekt koncepce
vyuzivani odpadl pro energetické ucely musi mimo jiné fesit konkrétni uziti vyrobeného tepla,
a definovat nutny atlum nahrazovanych zdroju tepla, v€etné dopadu na celkovou bilanci emisi
znecistujicich latek do ovzdusi.

Konkrétni navrh na vystavbu ,Krajského integrovaného centra vyuzivani komunalnich odpadud*
pfedloZzeny OKD a.s., ¢lenem koncernu Karbon Invest a.s. uvadime v pfiloze €.3 -zdroj a) této

Zpravy.
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Akéni
- ve kterych jsou konkretizovany strategie do operacnich ¢i akénich plan.

Tyto plany se zpracovavaji pro stfednédobou perspektivu, napt. 5 let, pfi¢emz obsahuii:
specifikaci sttednédobych cilt pro jednotlivé cilové skupiny,

zpracovani realiza¢niho pland,

zpracovani harmonogramu realizace,

specifikace narok( a U€inku realizaniho plana,

formulace nastroju a opatfeni,

navrh organizace zajiStovani opatfenti,

stanoveni principu kontroly, tj. zpasobu hodnoceni.

w W W W W W W

Navrhujeme zpracovat plany zejména na tyto oblasti:

Akeni plan na vyuZiti biomasy

Akeni plan na vyuZziti vétrné energie

Akeni plan na vyuZziti solarni energie

Akeni plan na vyuZziti geotermalni energie

Akeni plan na vyuZiti energie vody

Akeni plan na realizaci Uspor energie v obytnych domech
Akeni plan na zasobovani rozvojovych lokalit energii

No ok~ wdhPR

Odhad néakladt na realizaci: cca 5 mil. Ké

Realizaéni
- které obsahuji dokumentaci k jednotlivgm projektdm, tj.:
§ specifikaci realizaCnich projektd,
§ pfipravu projektd,
§ realizaci a Fizeni projektu,
§ vyhodnoceni pfinost projektd z hlediska miry plnéni definovanych cild.

Konkrétni specifikace realizanich plant bude stanovena po zpracovani a vyhodnoceni
vysledkd akénich pland.

Odhad nékladd na realizaci: nelze vycislit

Pfiprava a realizace vSech druhl plant musi byt provddéna v Uzké souc€innosti s jednotlivymi G€astniky
energetického trhu v kraji, pfiemz je nutno zajistit:

politickou shodu, tj. schvaleni pland,

organizaci, tj. stanoveni odpovédnosti, kompletaci a zpusobu koordinaci,
zdroje, zejména finan¢ni a lidské,

nastroje k realizaci.

w W W W
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b) Nastroje realizace energetické koncepce

Nastroje statni energetické koncepce (dle navrhu z 06/2003)
PFi realizaci energetické koncepce je nutné vychazet z nastroji statni energetické koncepce, které
jsou formulovany v této podobé:

SUMARIZACE AKTUALNE PLATNYCH A NOVE NAVRHOVANYCH NASTROJU STATNI
ENERGETICKE KONCEPCE

Uvod

Pro zajisténi stanovenych priorit a cild statni energetické koncepce je ur€en soubor realiza¢nich
nastroji. Tvofi jej nastroje legislativni, statni programy podpory a Utlumu, dlouhodobé vyhledy a
koncepce, analytické, medialni a dalSi opatfeni. Soubor nastroji mé dynamicky charakter, v pfipadé
potfeby budou realizani nastroje pfedmétem aktualniho upfeshovani, na zakladé monitorovani a
hodnoceni pInéni cil( statni energetické koncepce.

LEGISLATIVNI OPATRENI

Legislativni opatfeni jsou z&kladni cestou zabezpecujici splnéni cill statni energetické koncepce v
podminkéach demokratické spole€nosti, rozvijejici se v trznim prostfedi. Patfi k nim ddsledné vyuZivani
ustanoveni existujici legislativy, zejména energetické legislativy (energeticky zakon, zakon o
hospodareni energii, zdkon o strategickych zasobéch ropy, zdkon o vyuZiti jaderné energie, vazba na
zakony z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi, horni zdkon a dalsi), jeji novelizace a doplnéni o zakony
nové, pro dosaZzeni vyssiho stupné harmonizace s legislativou EU (podle jiz schvalenych a ke
schvéleni pfipravenych smérnic a nafizeni) i pro prosazeni narodnich zajmu vyjadfenych ve Statni
energetické koncepci. Promitnuti pozadavkd Statni energetické koncepce do legislativy CR bude
probihat v souladu s legislativnim planem prace viady CR.

Liberalizace trhu energie
V souladu se zdmérem EU urychlit postup liberalizace trhu s elektfinou a plynem a predpokladanym
brzkym pfijetim novel Smérnic EU 96/92EC (elektfina) a 98/30EC (plyn) harmonizovat postup
liberalizace a tomu odpovidajici legislativu zejména v téchto smérech :
Upravit vécny a terminovy postup otevirani trhu s elektfinou a plynem v CR (od 1.1.2005 vsichni
kromé& domécnosti, od 1.1.2007 vSichni zakaznici)
Oddélit ¢innosti provozovatele pfepravni soustavy plynu (nejpozdéji do 31.12.2006)
Oddélit ¢innosti distributora a dodavatele elektfiny a plynu (nejpozdéji do 31.12.2006)
RozSifit pdsobnost Ministerstva priimyslu a obchodu (MPO) (ministerstvo) o zvefejhovani zprav
o sledovani bilanci elektfiny a plynu (od 1.5.2004)
RozSifit pasobnost ministerstva o zajiSténi (v pfipadé potfeby) nabidkového fizeni na nové kapacity
(1.5.2004)
RozSifit plsobnost Energetického regulacniho Gfadu (ERU) v oblasti regulace cen (obnovitelné
zdroje, kombinovana vyroba) (1.5.2004).

PFistup k sitim pro mezistatni obchod elektrickou energii

V souladu se zamérem EU urychlit vytvareni vnitiniho trhu s elektfinou uvnitf EU a s predpokladanym
brzkym pfijetim Nafizeni EU o pfistupu k sitim pro mezistatni obchod s elektfinou vytvofit v ramci
legislativy CR podminky pro aplikaci tohoto nafizeni v CR zejména v téchto smérech :
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Povéfeni MPO, ERU a CEPS pinénim zavazk( vyplyvajicich z Nafizeni EU o pfistupu k sitim pro
mezistatni obchod s elektrickou energii
Jmenovat zastupce CR do ustaveného vyboru.

Verejny zajem véetné dlouhodobého planovéani

V souladu se zamérem EU zajistit plné funkéni trh s elektfinou a plynem, sou€asné s vSeobecnym
ekonomickym zajmem ochranit spolehlivost, kvalitu a cenu dodavanych forem energii a pfipravovanym
brzkym pfijetim novel Smémic EU 96/92EC (elektfina) a 98/30EC (plyn) harmonizovat pfistup
k zavazkim vefejné sluzby v energetice, zejména v téchto smérech:

Definovat pojem vefejného zajmu v energetice (v roce 2004)

Uplatnit vefejny zdjem zejména pfi dlouhodobém planovani a zvefejfiovani vyhledu rozvoje
energetického hospodafrstvi, v&. respektovani jeho vystupud v autorizaénim procesu, zejména pokud
jde o palivovy mix (v roce 2004)

Novelizovat zakon o hospodareni energii a prodlouzit energeticky vyhled na 30 let (v roce 2005)
Zajistit, aby soucasti statni energetické koncepce se stal dlouhodoby vyhled vzajemnych relaci cen
a tarifa energetickych komodit (v roce 2005)

RozSifit pdsobnosti ministerstva o zvefejfiovani zprav o sledovani bilanci elektfiny a plynu (v roce
2004)

RozSifit pdsobnosti ministerstva o zajiSténi (v pfipadé potfeby) nabidkového fizeni na nové kapacity
(v roce 2004).

Ochrana koneénych zakaznikt

V souladu se zdmérem EU zajistit v podminkach liberalizovaného trhu s elektfinou a plynem vysokou
troveri ochrany koneénych zékaznikd a pfedpokladanym brzkym pfijetim novel Smérnic EU 96/92EC
(elektfina) a 98/30EC (plyn) harmonizovat postup liberalizace a tomu odpovidajici legislativu zejména v
téchto smérech:

Definovat pojem univerzalni sluzby v energetice ( v roce 2004)

Uplatnit univerzalni sluzbu pfi zajisténi dodavek elektfiny a souvisejicich sluZzeb za cenu stanovenou
ERU domacnostem, ktefi o to pozadaji a nebo nevyuZiti prava volby dodavatele (v roce 2007)
Legislativné zajistit stabilizaci poméru odbérovych tarifd elektrické energie, pfipadné jinych energi,
pro maloodbératele vZzdy na obdobi minimalné 7 let a tim zajistit vhodné podminky pro investice
do Uspor energii (v roce 2005)

UloZit dodavatelim elektfiny povinnost informovat své zékazniky o palivovém mixu ze kterého
je dodavana elektfina vyrabéna (v€. obnovitelnych zdrojd) (v roce 2004)

UloZit dodavatelim elektfiny, aby zvefejfiovali informace o produkci emisi sklenikovych plynd
a produkci radioaktivnich odpadd, spojenych s vyrobou dodavané elektfiny (v roce 2004)

UloZit dodavateldm elektfiny, aby zajistili kone€nym zékaznikdm prava v poZadované formé
a obsahu smluv o dodavce, v transparentnich a zvefejnénych cenach a tarifech za energii a sluzby,
ve v€asnych informacich o zménach v dodacich podminkach a tarifech, v moZnosti pfechodu
k jinému dodavateli bez jakychkoliv zdbran a poplatkd, v zajisténi jednoduchého, prahledného
a nenédkladného systému projednavani namitek a stiznosti apod. (v roce 2004).

Obnovitelné zdroje energie (OZE)
V souladu se Smérnici 2001/77/ES a pro dosaZeni indikativni arovné uZiti obnovitelnych zdrojl
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energie, stanovené ve Statni energetické koncepci (resp. v N&rodnim programu hospodarného
nakladani s energii a vyuzivani jejich obnovitelnych a druhotnych zdrojd), podpofit vyuziti OZE novymi
pravidly a rozSifenim plsobnosti Energetického regula¢niho Gfadu takto :

Podpora vyroby elektrické energie z OZE
Zachovat dosavadni princip pfednostniho pfipojeni k pfenosové nebo distribuéni soustavé a pravo
pfednostni dopravy elektfiny pfenosovou nebo distribuéni soustavou
V prvé etapé, do plného otevfeni trhu s elektfinou, zachovat pravo na pfednostni vykup elektfiny
z OZE za regulované ceny
Zaveést systém prokazovani (certifikace pavodu elektfiny z obnovitelnych zdroji energie (v roce
2004)
VlIdda svym nafizenim stanovi pro jednotlivd ¢asovd obdobi minimélni kv6tu (procento z dodané
elektfiny) elektfiny z OZE, kter4 bude zakladem pro propoéet ERU a stanoveni regulovanych
vykupnich cen (v roce 2004)
Investorim do zdrojl elektfiny na bazi OZE garantovat minimalni vySi vynosl na jednotku vyrobené
elektfiny po dobu minimalné 10 let od data jejich uvedeni do provozu
Podle vysledkl provedenych analyz a pokud dojde v EU ke sjednoceni pfistupu v podpofe OZE,
prizpGsobit systém podpory v CR tomuto jednotnému systému tak, aby byl funkéni v plné
liberalizovaném trhu.

Podpora vyroby tepla z OZE
Zachovat dosavadni princip vykupu tepelné energie z OZE podle platného Energetického zédkona
Zavést na stanovené obdobi vhodny systém podpory pro péstovani biomasy a vyrobu tepla
z obnovitelnych zdroju energie.

Podpora vyuZziti kombinované vyroby elektfiny a tepla

V souladu se zdméry a po vydani pfipravované Smérnice EU o podpofe kombinované vyroby elektfiny
a tepla zajistit jeji naplnéni, zejména novymi pravidly a rozSifenim pulsobnosti Energetického
regulac¢niho Ufadu takto :

Zachovat dosavadni princip pfednostniho pfipojeni k pfenosové nebo distribuéni soustavé a pravo
pfednostni dopravy elektfiny pfenosovou nebo distribuéni soustavou

V prvém obdobi zachovat princip povinného wvykupu elektfiny za trzni ceny s regulovanou
doplikovou cenou

Podle vysledkl provedenych analyz a pokud dojde v EU ke sjednoceni pfistupu v podpore
kombinované vyroby elektfiny a tepla, pfizptsobit systém podpory v CR tomuto jednotnému
systému.

Investi€ni pobidky

Zajistit, aby dnes poskytované investi¢ni pobidky (podle zakona &. 72/2000 Sb. a jeho novely €.
456/2001 Sb.) vice pfihlizely k priorithm statni energetické koncepce a soucasné v ramci novely
systému investiCnich pobidek (pfi nejblizSi novele zakonl o investi€nich pobidkach) zvazit rast
vyznamu projektt podporujicich :

Obnovitelné zdroje energie
Uspory energie
Vy38i vyuziti domécich zdroja primarni energie
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Kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla.

Opatfeni proti rizikim rastu dovozni energetické zavislosti
V souladu se zdmeérem Statni energetické koncepce Celit rizikim rdstu zavislosti na dovozech energie,
vyjadifenym v procentnim indikativnim limitovani této dovozni energetické zavislosti zajistit :

Trvalé analyzovéani faktor( vyvoje dovozni energetické zavislosti (od roku 2004)

V névaznosti na provadéné analyzy pfijimat opatfeni na udrZeni této zavislosti v relaci ke
stanovenym indikativnim cildm, v¢€. jejiho respektovani v dlouhodobém planovani rozvoje
energetického hospodérstvi a respektovani jeho vysledkd v autorizanim procesu, zejména pokud
jde o palivovy mix (od roku 2004)

V souladu se zdmérem EU posilit spolehlivost a bezpec€nost vnitfniho trhu EU s elektfinou uloZzit
povinnost zpracovani informaci pro Komisi EU (kaZzdé tfi mésice) o dovozu elektfiny ze tfetich
zemich.

Autorizace na vystavbu vyroben elektfiny a zdroja tepla, véetné vytvofeni moznosti pro
tendrovy zplisob v pfipadé ohroZeni spolehlivosti dodavek

V souladu se zamérem EU zajistit spolehlivost a udrzZitelnost z&sobovani energii, v souladu s
pfedpokladanym brzkym pfijetim novel Smérnic EU 96/92EC (elektfina) a 98/30EC (plyn)
harmonizovat legislativu tykajici se autorizace vystavby novych zdroji (elektfiny a tepla). K zajisténi
vécnych cilu statni energetické koncepce doplnit do Ceské legislativy (s platnosti od roku 2004)
zejména:

Ochranu vefejného zdravi a bezpe&nosti

VyuZziti tzemi a mista umisténi

PInéni poZzadavk( vefejného z4mu

Soulad druhu a plvodu uziti palivovych zdrojl s indikativnimi ukazateli statni energetické koncepce
(dlouhodoby vyhled, indikativni koncepce obnovy a nahrady doZivajicich vyroben elektfiny)

V souladu s pfistupem EU k feSeni situaci, kdy autorizacni proces nezajisti dostatek spolehlivych
kapacit ke kryti oCekavané spotfeby, zajistit pravo vlddy (ministerstva) pfipravit a vyhlasit nabidkové
fizeni na jejich vystavbu. Proces nabidkového Fizeni musi byt v souladu s podminkami novelizace
Smérnice EU 96/92EC. Proces nabidkového Fizeni musi byt také pouZitelny pro podporu novych
technologii jak v oblasti zdroju tak pro novéa efektivni opatfeni na strané spotfeby (formou pilotnich
projektd).

Rizeni energetiky pFi krizovych stavech

V souladu s potfebou zvysit funkénost energetického hospodarstvi pro zvladnuti mimoradnych situaci,

feSenych dosud zakonem €. 458/2000 Sb., formou vyhladSeni stavd nouze, zdkony €. 240/2000 Sb.

(krizovy zakon) a &. 241/2000 Sb. o opatfenich pro krizové stavy, zvySovat celkovou odolnost a

funk&nost energetického systému, pfi naruSeni dodavek zdroju energie a pfi katastrofach velkych

rozmér(, jako jsou povodné, velké havérie, teroristické €iny apod. (krizovy management), zejména:
Opatfeni na zvySeni funkénosti energetického hospodarstvi vice propojit s krizovym zékonem (pfi
nejbliz8i novelizaci krizovych zakon).

Nouzové zasoby ropy a zemniho plynu
V souladu s pfipravovanym systémem posileni strategickych energetickych zdsob v EU u ropy a
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ropnych produktd, pfipadné i u zemniho plynu a ¢erného uhli zajistit:
Jejich promitnuti do legislativy CR (po sjednoceni postupu v EU)
Hledat takové feSeni poZadavku, které bude mit minimalni dopady na statni rozpocet.

Ekologizace dafové soustavy

V souladu s pfipravou a schvalenou koncepci ekologizace dariové soustavy v zemich EU pfipravit:
Jeji transpozici do legislativy CR, v&. kompenzaénich opatfeni v dafové soustavé pro dodrzeni
zasady nezvySovat danoveé bfemeno (po schvaleni koncepce v EU).

Integrovany systém k ochrané Zivotniho prostredi

V souladu s pozadavky Smérnice ES 96/61/EC jiz transponované do legislativy CR novym zakonem &.
76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC) z 1.3.2002, které se vyznamné dotykaji energetiky
(elektroenergetiky, teplarenstvi, rafinerie, koksovny), zdrojl i spotfeby energie dusledné dbéat na jeho
aplikaci.

Obchodovéni s emisnimi kredity u sklenikovych plynt
V souladu s pfipravovanym obchodovanim se sklenikovymi plyny, upravené v ramci Evropské unie
Smeérnici SEC(2003) 364 z 18.3.2003 pfipravit:
Implementaci Smérnice do pravniho fadu Ceské republiky
VyuZit jeji realizace k podpofe cilu statni energetické koncepce tak aby nedoslo k ohroZeni vécnych
zamérl dlouhodobého vyhledu energetického hospodafstvi (po implementaci do ¢eské energetické

legislativy).

STATNi PROGRAMY PODPORY A UTLUMU

Statni programy podpory a Gtlumu jsou specifickym néstrojem pro dosaZeni definovanych cild Statni
energetické koncepce. Jejich cil, rozsah a pouzivané realiza¢ni nastroje jsou vymezeny zdkonem nebo
usnesenimi viady.

Narodni program hospodarného nakladani s energii a vyuZivani jejich obnovitelnych a
druhotnych zdroja — na obdobi 2005-2008
V souladu s poZadavkem Statni energetické koncepce maximalizovat efektivnost vyuzivani energie
zesilit u¢innost ,N&rodniho programu hospodarného nakladani s energii a vyuZivani jejich
obnovitelnych a druhotnych zdrojd“. PFi pfipravé Narodniho programu v roce 2004 (na roky 2005 a7z
2008) vyhodnotit G¢innost dosud pfijatych opatfeni, porovnat je s postupy pouzivanymi v &lenskych
zemich EU, posoudit dostate€nost jeho zajisténi a motivacniho pusobeni a zasadné Fesit:
Vyrazné posileni finan&nich zdrojd (minimalné trojnasobné ve srovnani se soucashou praxi) na
zvySeni podpory energetické efektivnosti a rozvoje obnovitelnych a druhotnych zdroji energie
Stabilizaci a dlouhodobgjsi platnost stimula¢nich opatfeni
Stanoveni priorit podpory s posilenim akci zamé&Fenych na progresivni technologie a metody
zvySovani efektivniho uZiti energie
Prihlednou a G€innou organizaci pfidélovani podpor a kontroly spravného uziti prostfedkd a
vyhodnocovani pfinosd Narodniho programu.

Narodni program orientovaného vyzkumu a vyvoje
V souladu s realizaci Narodniho programu orientovaného vyzkumu a vyvoje a dalSich program(
vyzkumu a vyvoje v gesci MPO i jinych resortl zajistit jejich vétSi zaméfeni na priority Statni
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energetické koncepce:
V ramci nového statutu CEA zajistit koordinaci zejména statem podporovaného energetického
vyzkumu a vyvoje (v roce 2005 v rdmci novely zakona ¢. 406/2000 Sb.)
Podpofit projekty efektivniho vyuZiti energetickych zdroj
Podpofit projekty zamérené na Uspory a efektivni vyuZziti energie
Podpofit projekty na maximalni vyuziti domécich zdroja energie.

Programy Gtlumu uhelného, rudného a uranového primyslu
V souladu s opatfenimi provadénymi pfed vstupem do EU na podporu konkurenceschopnosti uhelného
hornictvi a odstrafiovani nasledkd hornické &innosti vzniklych pfed privatizaci uhelnych spole€nosti
upfesnit spolutiCast statu na dokonceni restrukturalizace uhelného pramysiu:
Sougéasti dlouhodobého vyhledu energetického hospodéarstvi CR do roku 2030 bude vyjasnéni
pozice domécich zdroja tuhych paliv, v€. vymezeni rozsahu a Gtlumd uhelného, rudného a
uranového pramysilu,
VyuZit prostfedky schvalené na FeSeni téchto Skod v Moravskoslezském, Usteckém a Karlovarském
kraji tak, aby neovliviiovaly budouci ekonomiku téZebnich spole€nosti

DLOUHODOBE VYHLEDY A KONCEPCE

Vypracovavani, pfijiméani a zvefejfiovani transparentnich, nediskriminaénich dlouhodobych dokumentu
v rdmci energetickych koncepci je novym pozadavkem EU k akceptaci ve Statni energetické koncepci.

Dlouhodoby vyhled energetického hospodéfstvi do roku 2030

Dlouhodoby energeticky vyhled je z&kladem pro posuzovani zdmérl investord na vystavbu novych
zdroja (v rdmci autoriza¢niho procesu) a podkladem pfi pfipadném vyhldSeni tendru na vystavbu
novych zdrojl, kdyZz autorizani proces nezajisti dostate¢né spolehlivou a dlouhodobé udrzitelnou
bilanci zdroju pokryvajicich ocek&vané budouci potfeby. V této souvislosti je nutné :

Vypracovat a zverejnit dlouhodoby vyhled energetického hospodarstvi CR do roku 2030, pokud
mozno soucasné se Statni energetickou koncepci (v roce 2004)

Respektovat indikativni cile dlouhodobého energetického vyhledu v autorizacich novych vyrobnich
kapacit, v prioritAch energetického vyzkumu a vyvoje a v regionélnich energetickych koncepcich
(trvale).

Indikativni koncepce obnovy a néhrady doZivajicich vyroben elektfiny za zdroje s vyS$Si

energetické koncepce. Je vyrazem pfijimanych naroénych cill, tykajicich se sobéstacnosti,
spolehlivosti, efektivhosti a dlouhodobé udrZitelnosti energetického hospodarstvi, které vyrazné
ovliviiuje charakter elektrizaéni soustavy. Je soucasti dlouhodobého wvyhledu energetického
hospodarstvi:

Vypracovat a zvefejnit indikativni koncepci obnovy a ndhrady doZivajicich vyroben elektfiny za

roce 2005)
Respektovat cile indikativni koncepce v autorizacich novych vyrobnich kapacit, v prioritich statem
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podporovaného vyzkumu a vyvoje, v regionalnich energetickych koncepcich i pfi pfipadném
vyhldSeni tendru na vystavbu novych zdrojd, kdyZz autorizaéni proces nezajisti dostatecné
spolehlivou a dlouhodobé udrZitelnou bilanci zdroju pokryvajicich oCekavané budouci potfeby
(trvale).

Dlouhodoby vyhled cen a vzajemnych relaci tarifa energetickych komodit

V souladu se zdmérem EU zajistit plné funk&ni trh s elektfinou a plynem, soucasné s vieobecnym
ekonomickym z&jmem ochrénit spolehlivost, kvalitu a cenu dodivanych energii je nutné vytvofit
transparentni podminky pro kone€né spotfebitele pro jejich rozhodovani o uziti druhl energie a vyhod
spojenych s nabizenymi tarify v dlouhodobégjsi perspektivé. V souladu s potfebou ochrany kone¢ného
zakaznika na trhu s energii zajistit:

Upravu pravidel Energetického regulagniho Gfadu a vypracovavani a zvefejfiovani dlouhodobého
vyhledu cen paliv a energie (na 10 let) a jeho aktualizaci v dvouletych cyklech (od roku 2004).

ANALYTICKE, MEDIALNI A DALSi OPATRENI

Seznamovéani vefejnosti se zaméry Statni energetické koncepce je nezbytnou soucasti jejiho
naplfiovani. Analytické prace maji zpétnovazebni funkci pro statni organy i pro prib&zné informovani
vefejnosti o plnéni cild této koncepce.

Vyhodnocovaci a analytické €éinnosti
V energetickém hospodéafstvi CR se vstupem do EU a harmonizaci pravidel zdsadn& zméni podminky
vykon jeho €innosti. Tato zména bude vyZadovat standardizaci fady analyz ke kterym budou patfit:

Vyhodnocovani plnéni cilt a indikativnich ukazatel( statni energetické koncepce (1 x za dva roky)
Analyzy vyvoje a dlouhodobého zabezpeceni energie (trvale, rocné)

Analyzy vyvoje energetické a elektroenergetické naro€nosti (trvale, ro€né)

Analyzy vyvoje dopadu energetického hospodafstvi na Zivotni prostfedi (trvale, ro€né)

Analyzy vyvoje dopadu realizace energetické koncepce na zaméstnanost a na rozpo¢et domacnosti
(1 x za dva roky)

Analyzy vyvoje dovozni energetické naro€nosti (trvale, rocné)

Analyzy vyvoje podilu OZE v energetické bilanci (trvale, ro¢né).

Mediélni opatfeni

Program osvéty a propagace cilG a vysledku realizace energetické koncepce

Soucésti harmonizovanych pravidel s EU zvySujicich duleZitost pfipravy a realizace cild Statni
energetické koncepce bude zvefejfiovani analytickych praci a koncepci (v€. obnovitelnych zdrojd
energie) a vefejné projednavani analyz, koncepci a programd.

DalSi opatieni

Spoluprace s mezinarodnimi a mezivliadnimi organizacemi jejichz je CR &lenem (Energeticka
Charta, IEA, MAAE, OECD/NEA a dal§i)

V souladu s &lenstvim CR v Ffadé mezinarodnich a mezivladnich organizaci zaméfenych na analyzy
soucasného a budouciho vyvoje energetiky ve svété, na vyvoj modernich technologii a opatfeni
smétujicich k dlouhodobé udrzitelném rozvoji energetiky vyuzit ziskanych poznatk( v podminkach CR.
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Realizace spoleénych projektl v oblasti snizovani emisi sklenikovych plynt

V souladu s &lenstvim CR v mezinarodnich aktivitach v oblasti snizovani emisi sklenikovych plynt se
zuCastnit dalSi etapy spoleénych projektd, pro urychleni pronikdni novych technologii s wvy3Si
energetickou G€innosti a niz8imi emisemi do vSech oblasti.

OCENENI DOPADU OPATRENI K ZAJISTENI CILU SEK NA STATNI
ROZPOCET

VétSina navrhovanych opatfeni nemé dopad na statni rozpocet.
Vyjimku tvofi nasledujici opatfeni :

a) Utlumové programy uhelného, rudného a uranového primyslu, v rozsahu dfive pfijatych usneseni
vlady, zpfeshovanych v ro¢nich rozpoctech

b) N&rodni program hospodarného nakladani s energii a vyuZiti jejich obnovitelnych a druhotnych
zdroja v rozsahu minimalné trojndsobném v porovnani se soucasnou Urovni

c) Narodni program orientovaného vyzkumu a dalSi statni programy VaV, v rozsahu dnesni, pfipadné
zvySené podpory (nejde o nové prostfedky ale o lepSi vyuZiti systému podpory VaV v souladu s
prioritami SEK)

d) Vytvafeni a udrZovani strategickych zdsob zdroji energie v rozsahu, ktery bude stanoven po
sjednoceni pfistupu k feSeni této otdzky v rdmci EU a v souladu s feSenim, které bude pfijato v
CR.

UEK-MSkraj-C.DOC/3732



Uzemni enegeticka koncepce Moravskoslezského kraje

4873-900-2/2-KK-02
revize 0

Listopad 2003
strana 33 z 101

Harmonogram a zpusob realizace nastroju SEK Pfiprava
Pfedpokladana
¢. Nastroj Odpovédnost Priprava . P Zplsob realizace
ucinnost
1. Legislativni opatfeni
1.1 | Liberalizace trhu s elektfinou a plynem MPO 2003-2004 2005-2007 Novela EZ
1.2 | Pristup K sitim pro mezistatni obchod s elektfinou MPO 2003-2004 2004 Novela EZ
2004 Novela EZ
1. Vefejny z4j MP 2003-2004
3 ereiny zajem © 003-200 2005 Novela z&kona €. 406
. p o 2004 Novela EZ,
1.4 | Ochrana kone¢nych zakaznikd MPO 2003-2004 | .
2005 Novela z&kona €. 406
1.5 | Obnovitelné zdroje energie MPO, MZP 2003-2004 | 2004-2005 Novy zakon
1.6. | Podpora kombinované vyroby elektfiny a tepla MPO 2003-2004 | 2004 Novela EZ
1.7 | Investi¢ni pobidky MPO 2003-2004 | 2004 Novela zdkona
1.8 | Opatreni proti rizikim rdstu dovozni energetické zavislosti | MPO 2003-2004 | 2004-2005 Novela EZ
1.9 | Autorizace na vystavbu vyroben elektfiny a zdrojl tepla MPO 2003-2004 2004 Novela EZ
1.10 | Rizeni energetiky pfi krizovych stavech MPO, MV 2003-2004 | 2004 Novely zakonu
1.11 | Nouzové zasoby ropy a zemniho plynu MPO, SSHR 2003-2004 | 2004 Novela zdkona a novy zkon
1.12 | Ekologizace dafové soustavy MF, MZP, MPO 2005 2006 Novela zdkona
1.13 | Integrovany systém k ochrané Zivotniho prostiedi MZP,MPO trvale Uplatnéni zédkona 76/2000 Sb.
- o L . MPO, MZP,SFZP, , .
1.14 | Obchodovéani s emisnimi kredity u sklenikovych plynt CEA 2003-2004 | 2004 Aplikace smérnice SEC(2003)364
2. Stétni programy podpory a Gtlumu
Narodni h darnéh kladani s energii a MPO, MZP, SFZP, i
pq | orodniprogram hospocarneno naxrada i N 2004 2005-2008 Program pro léta 2005-2008
vyuzivani jejich obnovitelnych a druhotnych zdroju CEA
. Novela zakona €. 406
2.2 | Nérodni program orientovaného vyzkumu a vyvoje MPO, CEA 2005 trvale -
Vyuziti programu
23 Pr?gramy Gtlumu uhelného, rudného a uranového MPO irvale Realizace programi
pramyslu
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Harmonogram a zpusob realizace nastroju SEK Pfiprava
Pfedpokladana :
¢. Nastroj Odpovédnost Priprava . P Zplsob realizace
ucinnost
3. Dlouhodobé vyhledy a koncepce
31 Dlouhodoby vyhled energetického hospodéfstvi do roku MPO 2003 2004 Scénéfe.vyvoje s indikativnimi
2030 ukazateli
Indikativni k ah Zivajicich Scénar Zné ob
3.2 n,dl ativni orv1.cepce obnovy a nahrady doZivajicic MPO 2003-2004 | 2005 Fenare mozne, o} nO\{y a .
vyroben elektfiny vystavby elektrdrenskych zdroj
Dlouhodoby vyhled cen a vzgjemnych relaci tarifd . 2004 a dale .
3.3 ) ,yvy ) J 4 ERU, MF L. 2005 a dale Progndzy vyvoje cen
energetickych komodit rocné
4. Analytické, medialni a dalSi opatieni
. . , x . 2004 a dale . . ,
4.1 | Vyhodnocovaci a analytické €innosti MPO, CEA ERU rodnd Zvefejfiované analyzy
L, ., MPO, CEA, ERU, 2004 a dale Zvefejfiovani programu, scénéra,
4.2 | Medialni opatfeni - - ,
MZP, SFZP trvale analyz apod.
43 | Dalsiopatret MPO, CEA,ERU, | 2004 a dée ez rganizacemi, teas
' aisl opafre MZP, SFZP trvale o o9 '
na jejich projektech
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Nastroje krajské energetické koncepce

Pro jednotlivé cilové skupiny Ize pro zajiSténi realizace cild Energetické koncepce feSeného Gzemi
definovat nasledujici soubor nastroju.

1) Obyvatelstvo

Pof.C. Druh néstroje PFedmét, cil

1 Energeticky audit Analyza hospodafeni s energii, navrh Uspornych opatfeni,
formulace optimdlni varianty projektu Gspor

2 Tepelnd ochrana budov | ZlepSeni tepelné technickych vlastnosti objektl, zatepleni
jednotlivych ¢4sti konstrukce

3 Otopné& soustava Nahrada zdroju tepla (kotld, lok&lnich topidel) za uginngjsi,
zaregulovani otopné soustavy, v€etné instalace termoventild,
fasadovani, optimalizace pfipravy TUV

4 Hospodarnost Energeticky uvédomeélé a usporné chovani spotfebitelt instalace
méfidel spotfeby, pofizovani energeticky efektivnich spotfebict
apod.

5 Osvéta Zvy3ovani povédomi hospodareni s energii, ¢innost
poradenskych, informacnich a konzulta¢nich stfedisek (EKIS) pfi
CEA, statni programy na podporu Gspor energie, informadni
systém (publikace, sdélovaci prostfedky, internet, apod.).

6 Obnovitelné zdroje | Vyuziti biomasy, geotermalni energie a solarni energie na bazi

energie ekonomicky efektivnich objektd.

2) Sluzby a drobné podnikani, vefejné sluzby

Pof.C. Druh néstroje PFedmét, cil

1 Energeticky audit Analyza hospodareni s energii, navrh uspornych opatieni,
formulace optimdlni varianty projektu dspor

2 Tepelnd ochrana budov | ZlepSeni tepelné technickych vlastnosti objektd, zatepleni
jednotlivych ¢4sti konstrukce

3 Otopn4& soustava Nahrada zdroju tepla (kotll, lok&lnich topidel) za uginngjsi,
zaregulovani otopné soustavy, v€etné instalace termoventilu,
fasadovani, optimalizace pfipravy TUV

4 Hospodarnost Energeticky uvédomeélé a usporné chovani spotfebitelt instalace
méfidel spotfeby, pofizovani energeticky efektivnich spotfebict
apod.

5 Osvéta ZvySovani povédomi hospodareni s energii, ¢innost
poradenskych, informacnich a konzulta¢nich stfedisek (EKIS) pfi
CEA, statni programy na podporu Gspor energie, informadéni
systém (publikace, sdélovaci prostfedky, internet, apod.).

6 Obnovitelné zdroje | Vyuziti biomasy, geotermalni energie a solarni energie na bazi

energie ekonomicky efektivnich objektd.
7 Energeticky Systém fizeni vyroby a spotfeby energie, monitorovani spotfeby,
management normy spotfeby energie ve vztahu k produkci informaéni systém,

motivace zaméstnancu k dsporam.
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3) Pramysl

Pof.¢. Druh néstroje Predmét, cil

1 Energeticky audit Analyza hospodareni s energii, navrh Uspornych opatfeni,
formulace optimdlni varianty projektu dspor

2 Energeticky Systém fizeni vyroby a spotfeby energie, monitorovani spotfeby,

management normy spotfeby energie ve vztahu k produkci informaéni systém,

motivace zaméstnancu k dsporam.

3 Tepelnd ochrana budov | ZlepSeni tepelné technickych vlastnosti objektl, zatepleni
jednotlivych ¢asti konstrukce

4 Otopné& soustava Nahrada zdroju tepla U¢innéjSimi, snizovani vlastni spotfeby pfi
vyrobé tepla, modernizace systému vytdpéni a vétrani, snizovani
ztrat v distribuci, zaregulovani soustavy, vyuZiti druhotnych
zdroju tepla, regulace a optimalizace technologickych spotfebicu
tepla, optimalizace pfipravy TUV.

5 Kogenerace Ugelna aplikace kombinované vyroby tepla a elektfiny.

6 Osvétlovaci soustava Modernizace zdroju svétla (ndhrada z4fivek, Zarovek a vybojek
za efektivnéjSi), regulace osvétlovacich soustav.

7 el. pohony Modernizace el. pohon(, regulace otd€ek, optimalizace provozu.

8 EPC Projekty Uspory energie hrazené tfeti stranou, pfiemz prvotni
investi¢ni naklady jsou hrazeny vynosy z dosaZenych Uspor.

9 Hospodarnost Energeticky Usporné chovani vSech zaméstnancl podniku.

10 Osvéta ZvySovani povédomi hospodareni s energii, ¢innost
poradenskych, informacnich a konzulta¢nich stfedisek (EKIS) pfi
CEA, statni programy na podporu Gspor energie, informadni
systém (publikace, sdélovaci prostfedky, internet, a pod.).
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c) Projekty

Program podpory zpracovani energetickych auditi energetickych hospodarstvi ve kterych jsou
instalovany stfedni a velké stacionarni zdroje zne€iStovani

1. Popis:
Hlavnim néstrojem pro konkrétni identifikaci potencialu Uspor je energeticky audit.

Energeticky audit je dle zdkona €. 406/2000 Sb. o hospodafeni energii charakterizovan jako
soubor ¢ginnosti, jejichz vysledkem jsou informace o zplsobech a drovni vyuZivani energie
v budovéch a v energetickém hospodafstvi povéfovanych fyzickych a pravnickych osob a névrh
na opatfeni, kter4 je tfeba realizovat pro dosaZeni energetickych Uspor. Energeticky audit je
zakon&en pisemnou zpravou, ktera musi obsahovat:

a)
b)
<)

d)

hodnoceni sou€asné Urovné posuzovaného energetického hospodéfstvi a budov,

celkovou vysi technicky dosazitelnych energetickych Gspor,

navrh vybrané varianty doporuené k realizaci energetickych Uspor v€etné ekonomického
zdlvodnéni,

zavérecny posudek energetického auditu.

Podle zakona o hospodafeni senergii se vztahuje povinnost podrobit své energetické
hospodéafrstvi a budovu energetickému auditu na:

a)

b)

d)

kaZdou fyzickou nebo pravnickou osobu, ktera zZada o statni dotaci vramci Néarodniho
programu hospodarného naklddani s energii a vyuzivani jejich obnovitelnych a druhotnych
zdroju,

organizac¢ni slozky statu, organizaéni slozky kraja a obci a pfispévkové organizace s celkovou
ro¢ni spotfebou vyssi nez 1 500 GJ,

fyzické nebo pravnické osoby, svyjimkou pfispévkovych organizaci, s celkovou ro&ni
spotfebou energie vy3si nez 35 000 GJ,

fyzické a pravnické osoby u jejichz budov a aredld samostatné zdsobovanych energii se
stanovi ve vySi 700GJ celkoveé ro¢ni spotfeby energie.

Vystupem energetického auditu je zprava, ktera obsahuije:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

identifikacni adaje,

popis vychoziho stavu,

zhodnoceni vychoziho stavu,

navrh opatfeni ke sniZzeni spotfeby energie,
ekonomické vyhodnoceni,

environmentalni vyhodnoceni variant,
vybér optimalnich variant,

zavazné vystupy energetického auditu.
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2. Cil:

1. Identifikovat ekonomicky efektivni potencial Uspor energie ve vyrobnich, distribuénich a
spotfebitelskych systémech

2. Identifikovat moZnosti pro zavedeni kombinované vyroby elektfiny a tepla

3. Identifikovat moZnosti pro vyuZiti obnovitelnych zdroji energie a druhotnych energetickych
zdrojh

4. Specifikovat konkrétné energeticky usporné a ekonomicky efektivni projekty s cilem dosazeni
aspor emisi a zlepSeni kvality ovzdusi

3. Indikatory:
- specifikace souboru opatfeni za Gucelem zvySeni Uinnosti uZiti energie, ktery bude uréen témito
kriterii:
- Uspora energie [GJ]
- investi¢ni ndklady [tis. K&]
- Cash-Flow projektu [tis. K&/r.]
- realna doba navratnosti [r]
- doba hodnoceni [1]
- diskontni sazba [%]
- Cista sou¢asna hodnota NPV [tis. K&]
- vnitFni trokova mira [%]
- Uspora emisi: tuhé latky [t/r]
SO, [t/r]
NO, [t/r]
CO [t/r]
CO, [t/r]
4. Odhad nakladd na realizaci:
celkovy pocet potenciondlnich pfileZitosti: cca 900
odhad poctu aplikaci: cca 480
odhad naklad( na 1 aplikaci: cca 200 tis K&
pFispévek programu: do 30 %, max. 200 tis. K&
odhad celkovych naklad(i na realizaci: cca 100 mil. K&
odhad nakladll na program: cca 30 mil. K&
5. Doba realizace: do konce roku 2006
6. Pfinosy: nelze vycislit

pfinosem bude soubor dspornych projektd
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Program zlepSovani tepelné ochrany a G€innosti vytapécich systémi v obytnych budovach
1. Cil

1. identifikovat a vyuZit ekonomicky efektivni potencial Gspor energie v obytnych budovéch
zasobovanych dodavkovym teplem

2. snizit poptavku po teple a tim i produkci emisi ze zdroju tepla v soustavach CZT

2. Priority:

1. ZlepSit tepelnou ochranu obytnych budov, zejména v oblasti prosklenych otvor( a svislych
konstrukci dle vyhlaSky €. 291/2001 Sb.

2. ZlepSit ucinnost vytapécich systémi v obytnych budovach, zejména v oblasti splnéni
pozadavkl vyhlasky €. 152/2001 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
uzitkové vody, mérné ukazatele spotfeby tepla pro vytapéni a pfipravu teplé uZitkové vody a
poZzadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku
tepelné energie koneénym spotfebitelim.

3. Indikatory:

- mérny ukazatel spotfeby tepelné energie na vytapéni [GJ.m?]

- mérny ukazatel spotfeby tepelné energie na dodavku TUV [GJ.m?]

- mérnéa spotfeba tepelné energie za topné obdobi [kWh.m?|

- Uspora emisi: tuhé latky [t/roK]
SO, [t/rok]
NO, [t/rok]
CO [t/rok]
VOC [t/rok]
CO, [t/rok]

4. Odhad nakladl na realizaci

celkovy pocet potencialnich pfileZitosti: cca 25 000
odhad poctu aplikaci: cca 7 000
odhad nakladl na 1 aplikaci cca 4 mil. K&
pFispévek programu: do 35 %, max. 2 mil. K&
odhad celkovych naklad(i na realizaci: cca 28 500 mil. K&
odhad nakladll na program: cca 9 500 mil. K&
5. Doba realizace: do roku 2022
z toho: do roku 2007  cca 20 % tj. 5 700 mil. K&

do roku 2012  cca 30 % tj. 8 550 mil. K&
do roku 2017  cca 30 % tj. 8 550 mil. K&

6. PFinosy: - Uspora energie: cca 4500 TJ
- Uspora emisi: tuhé latky cca 38 t/rok
SO, cca 31 t/rok
NO, cca 179 t/rok
CO cca 167 t/rok
VOC cca 29 t/rok
CO, cca 28 550 t/rok
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Program podpory vyuziti solarnich systému pro pfipravu TUV

1. Cil
1. Identifikovat ekonomicky efektivni moznosti vyuZiti solarni energie pro pfipravu TUV
v obytnych a rodinnych domech
2. Specifikovat konkrétni technicka feSeni na implementaci solarnich paneld pro pfipravu TUV

2. Priority:
1. Céastegna substituce primarnich fosilnich energetickych zdroju potfebnych pro pfipravu TUV
v obytnych a rodinnych domech.

3. Indikatory:
- mérny ukazatel spotfeby tepelné energie na dodavku TUV celkem [GJ.m?]
- mérny ukazatel spotieby tepelné energie na dodavku TUV ze solarnich paneld [GJ.m™]

- Uspora emisi: tuhé latky [t/rok]
SO, [t/rok]
NO, [t/roK]
CO [t/rok]
VOC [t/roK]
CO, [t/rok]

4. Odhad nakladl na realizaci

celkovy pocet potencialnich pfileZitosti: cca 25 000
odhad poctu aplikaci: cca 550
odhad nakladl na 1 aplikaci cca 1,2 mil. K&
pFispévek programu: do 20 %, max. 240 tis. K&
odhad celkovych naklad(i na realizaci: cca 690 mil. K&
odhad nakladll na program: cca 120 mil. K&
5. Doba realizace: do roku 2022
z toho: do roku 2007  cca 20 % tj. 138 mil. K&

do roku 2012  cca 30 % tj. 207 mil. K&
do roku 2017  cca 30 % tj. 207 mil. K&

6. PFinosy: - Uspora energie: ccab57TJ
- Uspora emisi: tuhé latky cca 2,0 t/rok
SO, cca 1,5 t/rok
NO, cca 8,8 t/rok
CO cca 8,3 t/rok
VOC cca 7,1 t/rok
CO, cca 1428 t/rok
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Program podpory pro zpracovani biomasy pro potfeby spalovani v malych a stfednich zdrojich
znec€ist'ovani

1. Cil
1. Identifikovat pocet, lokalizaci a optimé&lni velikost Upraven biomasy pro potfeby spalovani.
2. Specifikovat pfedmétné sbérna mista biomasy pro pfislusné Upravny véetné dopravnich cest.
3. Identifikovat podminky pro distribuci upravené biomasy ke spotfebiteli.

2. Priority:
1. Céasteéna substituce ekologicky nevhodnych primarnich fosilnich energetickych zdrojd
potfebnych pro vytdpéni a pfipravu TUV v obytnych a rodinnych domech.
2. Vytvofeni pracovnich pfileZitosti v procesu zpracovani biomasy.

3. Indikatory:
- mérnéa spotfeba energie na Gpravu biomasy pro spalovani [GJ.t* ]
- mérné naklady na dopravu biomasy [K&.t*
- mérné naklady na produkci biomasy [K&.t"]
- cena jednotky upravené biomasy [K&.GJ™]

4. Odhad nakladl na realizaci

celkovy pocet potencialnich pfilezitosti: cca 15
odhad poctu aplikaci: cca 6
odhad nakladl na 1 aplikaci cca 18 mil. K&
pFispévek programu: do 20 %, max. 4 mil. K&
odhad celkovych naklad(i na realizaci: cca 108 mil. K&
odhad nakladll na program: cca 19 mil. K&
5. Doba realizace: do roku 2017
z toho: do roku 2007  cca 20 % tj. 22 mil. K&

do roku 2012  cca 30 % tj. 32 mil. K&
6. Pfinosy:
Vytvofeni podminek pro spalovani obnovitelného zdroje energie na bazi biomasy jako zakladni

pfedpoklad pro Gsporu emisi po vyuZiti biomasy v malych a stfednich stacionarnich zdrojich
znecCiStovani.
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Program podpory pro Uupravu topenist

zne€ist'ovani pro spalovani biomasy

1. Cil

v malych a stfednich

stacionéarnich zdrojich

1. Vytvofit podminky pro spalovani biomasy v malych a stfednich stacionérnich zdrojich
znecCiStovani v ndvaznosti na Program podpory pro zpracovani biomasy pro potfeby spalovani
v malych a stfednich zdrojich znecistovani

2. Priority:

1. Céasteéna substituce ekologicky nevhodnych primarnich fosilnich energetickych zdrojd
potfebnych pro vytdpéni a pfipravu TUV v obytnych a rodinnych domech.
2. Podpofit apravu topenist zejména v oblastech se zhorSenou kvalitou ovzdusi.

3. Indikatory:

- Ucinnost spalovaciho procesu [%]
- cena tepla pro koneé¢ného spottebitele [K&.GJ™

- Uspora energie [GJ]

- Uspora emisi: tuhé latky
SO,
NO,
CO
vVOC
CO,

4. Odhad nakladl na realizaci

celkovy pocet potencialnich pfilezitosti:

odhad poctu aplikaci:
odhad nakladd na 1 aplikaci
pFispévek programu:

odhad celkovych naklad(i na realizaci:

odhad nakladd na program:

5. Doba realizace: do roku 2017
Z toho: do roku 2007
do roku 2012

6. PFinosy: - Uspora energie:
- Uspora emisi:

[t/rok]
[t/roK]
[t/roK]
[t/rok]
[t/rok]
[t/rok]

cca 3500

cca 2000
cca 64 tis. K&

do 20 %, max. 50 tis. K&
cca 150 mil. K&

cca 30 mil. K&

cca 30 % tj. 45 mil. K&
cca 30 % tj. 45 mil. K&

cca 110 000 GJ/rok

tuhé latky cca 100 t/rok
SO, cca 275 t/rok
NO, cca 0 t/rok
Cco cca 700 t/rok
VOC cca 120 t/rok
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1.4

Moznosti finanéniho zajiSténi projektt

Financovani investi¢nich projektll, které zahrnuje pfijaty rozvojovy scénafr energetického konceptu
pfedstavuje velmi ddlezity rozhodovaci proces, ktery Casto rozhoduje o realizaci celé koncepce
obsazené v energetickém dokumentu. Proto je velmi dileZité neopomijet tuto strdnku v energetickych
dokumentech a uvaZovat s co nejrealnéjSimi moznostmi financovani zformulované strategie.
Z ekonomického hlediska se jednd o tzv. dlouhodobé financovani.

Ulohou dlouhodobého financovani je:
- zajistit ekonomicky zddvodnénou vySi kapitalu pro pfedpokladané investi¢ni projekty
- dosahnout minimalizace prdmérnych nakladd kapitalu na tyto projekty
- nezwysit vyznamnym zplasobem finanéni riziko obci a dalSich podnikatelskych subjektl

Jaké moznosti zpusobu financovani se naskytaji?

Obecné Ize finanéni zdroje pro investovani rozdélit bud na:
- interni zdroje
- externi zdroje

resp. na:
- vlastni zdroje
- cizi zdroje

Interni zdroje financovani zahrnuji - odpisy, nerozdéleny zisk, fondy tvofené ze zisku. Externi zdroje
financovani jsou reprezentovany - akciemi, obligacemi, Gvéry, leasingem, ostatnimi externimi zdroji.
Z hlediska déleni finan€nich zdrojd na vlastni a cizi zdroje je rozdil v tom, Ze vlastni zdroje kromé
internich zdrojd obsahuji rovnéz akciovy kapitél.

Interni zdroje financovani jsou vétSinou nedostacujici, nebot odpisy nevytvafi dostate¢né rychle
potfebné prostfedky vlivem pomérné nizkych odpisovych sazeb. Pfipravované zkrdceni normativnich
dob Zivotnosti pofizovanych zafizeni pfinese sice vyznamné zlepSeni, pfesto v3ak takto vytvorené
zdroje vétSinou nebudou postacovat. RovnéZz nerozdéleny zisk tj., zadrzeny zisk po zdanéni neni
postacujici a vyZaduje dlouhodobé&jSi kumulaci zejména v sektoru energetiky, ktery je investi¢né velmi
narocny.Z téchto divodu je nutné vyuzivat externi zdroje dlouhodobého financovani.

Mezi z&kladni zdroje dlouhodobych finanénich prostfedki Ize povaZovat zejména :

- emise akcii

- obligace

- bankovni Gvéry

- dodavatelské uvéry

- hypotekérni Gvéry

- finan¢ni leasing

- dotace statnich program( Uspor energie a ochrany Zivotniho prostfedi

Zvl4stni formou financovani v energetice je tzv. ,Energy Performance Contracting” (EPC) a déle pak
stani dotace pouZivané v ramci statnich programu Uspor energie a ochrany Zivotniho prostfedi.
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a) ZA&kladni zdroje dlouhodobého financovéani

Nejroz8ifenéjSim zplsobem opatfovani zdroji dlouhodobého financovani jsou dlouhodobé aveéry.
Jedné se zejména o tyto tfi zakladni druhy Gveéru:

Bankovni Gvéry
Jednd se o terminované pujcky, které slouzi k pofizeni investice. Vy3e arokd z investi¢nich avérd
a vySe splatek zavisi na podminkach stanovenych bankou v Gvérové smlouve.
Urokova smlouva je bud pevna nebo pohybliva tzn., Ze je zavisla na ,prim rate* bankovni sazby. VySe
urokové sazby se odvozuje od této ,prim rate” a dale pak od vySe marze banky, ktera se stanovuje téz
v z4vislosti na zpusobilosti dluznika.
Doba splatnosti je zavisla na rizikovosti investice a ddvéryhodnosti dluZznika. V naSich podminkach
to nejCastéji byva do 8 let.
Banky vétSinou uvolnuje finanéni prostfedky podle splatnosti dodavatelskych faktur. Investi¢ni avér
se splaci zpravidla ve Ctvrtletnich Ihitdch. Obecné vSak zplsob splaceni mize byt realizovan
na zakladé:

- individualniho splatkového kalendare,

- rovnomérného splaceni,

- anuitniho splaceni ( soucet vySe splatek a urokl je za kazdé obdobi konstantni

- veligina).

Dodavatelsky tvér

Tento uvér poskytuji dodavatelé zafizeni bud pfimo nebo €astéji pomoci refinancovani prostfednictvim
bankovnich Gvért. Urokové sazby pfi poskytovani dodavatelskych Gvér(i se opticky mohou jevit niz&i
nez Uvéry bankovni, ale ve skute€nosti je tfeba vzit v Gvahu, Ze dodavatelé pfi ocefiovani svych
dodavek zohlednuji zplsob Ghrady. Splatnost dodavatelskych avért byva vadzana na ekonomickou
Zivotnost investice. Zaruky dodavatele funguji bud’ ve formé tzv. podminéného kontraktu nebo tzv.
Gvéru na movitou zastavu.

Hypotekarni avér

Jednd se o Gvéry proti zastavé nemovitého majetku. Tento typ Gvéru je refinancovani emisi
hypote€nich zastavnich listd. BéZznym zplsobem splaceni hypotekérnich Gvérd jsou ro€ni anuity.
Dulezitym problémem je spravny odhad trZzni ceny zastavované nemovitosti.

DalSimi zdroji dlouhodobych finan¢nich zdroju jsou:

Akcie
Vyznamnym zdrojem dlouhodobého financovani jsou emise akcii na kapitalovém trhu. Emise akcii se
realizuji tfemi zakladnimi zpUisoby:

- soukromou emisi,

- vefejnou emisi,

- prodejem akcii akcionafum na zakladé pfedkupniho prava.

Akcie mohou mit charakter kmenovych resp. prioritnich akcii. Reprezentuji cenné papiry pfinaSejici
ddchod a zaroven predstavuji podil na kapitalu urcité spole€nosti i projektu. Drzitel akcie mé pravo
GCastnit se valné hromady akcionafu a drzitel kmenovych akcii ma rovnéz pravo hlasovaci. Drzitelé
akcii maji rovnéz pravo na dividendu a na pomérny podil pfi likvidaci akciové spole€nosti.
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Obligace

Obligace patfi do skupiny dlouhodobych cennych papirl, které vydava emitent s cilem ziskat
od investord dlouhodoby finan€ni zdroj. Emitent (dluznik) se prostfednictvim prodané obligace
zavazuje, Ze ve stanovené dobé zaplati majiteli obligace nominalni cenu obligace a v dohodnutych
terminech i iroky. Majitel obligace nema vlastnické pravo vici pofizované

investici.

Financni leasing

Je ur€en k alternativnimu pofizeni fixniho majetku formou prondjmu od specializovanych organizaci
za urCitou Uhradu. Neni vypovéditelny a platby za najemné musi pIlné uhradit cenu pronajatého
zafizeni. VétSina finan¢nich leasingu pfedpoklad4, Ze najemce udrZzuje majetek, pojistuje jej a plati
majetkové dané.

Nékdy se uplatiiuje tzv. nepfimy leasing spocivajici v uplatnéni prodeje existujiciho majetku a
nasledného pronajmu. Touto operaci zisk& prodejce penézni prostfedky, ale ztrati vlastnické pravo.
Na zakladé smlouvy o prondjmu vS8ak majetek mlzZe vyuZivat pro své UCely za pfisluSné najemné.
Najemné je kalkulovano tak, aby pokrylo odpisy pronajimaného majetku, Ghradu udrZzovacich nakladud
a zisk.

b) Energy Performace Contracting

V této subkapitole se stru€éné zminime o vyuZiti metody poskytovani energetickych sluzeb ,Energy
Performance Contracting”.

Aplikace této metody se uplatiiuje v energetickych systémech teprve nékolik let za Ucelem realizace
projekt energetickych Uspor bez potfeby investi¢nich prostfedkl. Princip metody spociva v tom, Ze se
uzavie smlouva mezi zakaznikem a firmou poskytujici sluzby EPC na zajiSténi vSech sluzeb nutnych
s realizaci projektd zaméfenych na racionélni vyuzZivani energie v energetickém systému zékaznika.
Firma provozujici sluzby EPC ruci za dosazeni smluvné dohodnutych Uspor energie. Tyto Uspory jsou
zdrojem finan¢nich prostfedkd pro umofovani investic potfebnych pro realizaci celého zaméru a
zaroven i naklady této firmy.

Postup pfi realizaci projektu metodou EPC Ize shrnout do téchto €innosti :

- zpracovani energetického auditu na provozované zafizeni, technologii €i objekt,
- néavrh opatfeni na Usporu energie a snizeni nakladd,

- uzavieni smlouvy,

- projekt, jeho realizace a zprovoznéni investice,

- vycvik obsluhy resp. provozovéani firmou EPC,

- Fizeni a udrzba systému v€etné méfeni dosahovanych Gspor,

- financovéni projektu.

Velmi dileZitou sloZkou procesu je vypracovani smlouvy na zajisténi energetickych sluzeb. Pfedmétna
smlouva m& obvykle jednu z t&chto tfi typd smiuv :

1. Dohoda o sdilenych uUsporéch, kter4 stanovuje podil firmy EPC na Uspordch za ktery zajisti
realizaci opatfeni a pfipadné i provozovani. Obvykly podil byvéa 60 : 40.

2. Dohoda o zaru€enych uUsporach. V tomto smluvnim vztahu firma EPC zaruCuje z&kaznikovi
dohodnutou vySi uspor a zaroven zékaznik zaruCuje firmé& EPC dohodnutou stélou platbu
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odvozenou z puvodnich nakladd na energii.

3. Dohoda o pfednostnim splaceni zahrnuje smlouvu o tom, Ze veSkeré vynosy z uspor energie
plynou firmé EPC a to tak dlouho dokud nejsou umofeny veSkeré naklady firmy EPC plynouci
z realizace projektu v€etné pfiméfeného zisku.

c) Prehled programu relevantnich k isporam energie a vyuziti obnovitelnych zdroji energie
1) PROGRAM CEA PRO ROK 2003
Podpora zpracovani tzemnich energetickych koncepci a energetickych auditt

1.1. Uzemni energetické koncepce

Dotace muZe byt poskytnuta méstim a obcim CR, resp. jejich svazkim, s poétem obyvatel minimalné
5000.

Zpracovani energetické koncepce se fidi nafizenim vlady €. 195/2001 Sb., kterym se stanovuji
podrobnosti obsahu Gzemni energetické koncepce.

Dotace na vypracovani energetické koncepce muaze Cinit az 50% celkovych ndkladd, max. 500 tis. K&
na jednu akci.

I.2. Energetické audity

Dotace na zpracovani auditu budov a energetickych zafizeni mdze byt poskytnuta fyzickym nebo
pravnickym osobam, ptipadné jejich sdruzeni a pfispévkovym organizacim s trvalym sidlem v CR.
[.2.1. - energetického hospodarstvi, budov a provoznich nebo vyrobnich zafizeni prdmyslovych
podnikt s celkovou ro€ni spotfebou energie vyssi nez 15 000 GJ.

1.2.2. - energetického hospodafstvi a budov vefejného sektoru s celkovou ro€ni spotfebou energie na
jednom odbérném misté vy3Si nez 1500 GJ:

a) zajiStujicich zasobovani sidlistnich celkd energii,

b) slouzicich pro potfeby Skolstvi, zdravotnictvi, obéanské vybavenosti a vefejnych instituci,

c) souborl bytovych domu vytdpénych dalkové z jedné spoleéné predavaci stanice nebo
Ustfedné z jednoho spole¢ného zdroje, se stavajici mérnou ro€ni spotfebou tepla objektt vétsi
neZ stanovuje vyhladSka €. 291/2001 Sb.

Dotace na zpracovani energetického auditu mdze Cinit az 30% celkovych naklad(, max. 500 tis. K€ na
jednu akci.

IIl. Vyrobni a rozvodné zafizeni energie

II.1. ZvySeni uéinnosti uZiti energie ve vyrobnich a rozvodnych zafizenich energie

[1.1.1. Komplexni modernizace zasobovani sidlistniho celku souasné ve zdrojové a distribu¢ni ¢4sti,
kterd bude provedena nékterym z nésledujicich opatfeni:

Zdrojova ¢ast:

a) Sdruzeni vice malych zdroju tepla (blokové a domovni kotelny) do 1 vétSiho zdroje s
kombinovanou vyrobou tepla a elektfiny do maximalniho vykonu 5 MW s minimalni Gsporou
primarni energie 30%.

b) Rekonstrukce zdroje tepla na zdroj s kombinovanou vyrobou tepla a elektfiny o maximalnim
tepelném vykonu 50 MW s minimalni Usporou primarni energie 33%.

c) Prechod na jiné palivo nebo zplsob spalovani, ktery sniZi, pfi nezménéném mnozstvi do sité
dodavaného tepla, spotfebu paliva minimalné o 20%.
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Distribu¢ni ¢ast:
a) Optimalizace tepelné sité s Usporou minimélné 15% tepla dodavaného zdrojem do sité a 10%
elektrické energie pro ¢erpadla.
b) Rekonstrukce parni sité na horkovodni nebo teplovodni spojend s Usporou minimalné 20%
tepla doddvaného zdrojem do sité.
¢) Modernizace preddvacich stanic spojend s decentralizaci pfipravy teplé uZitkové vody, tj.
pfedevSim s ndhradou cCtyftrubkovych sekundarnich rozvodd, s Usporou tepelné i elektrické
energie min. 10%.
d) Optimalizace méfeni a regulace v technicky Cistych, pfipadné chemicky oSetfenych otopnych
systémech s Usporou minimalné 15% tepla dodavaného zdrojem do sité.
I1.1.2. Rekonstrukce zdrojové €asti s pouzitim technologie Cistého uhli.
[1.1.3. Rozvoj spotfebitelské oblasti v soustavé CZT wvyuzitim tepla ziskaného realizaci komplexni
modernizace zasobovani sidlistniho celku energii a realizaci energeticky uUspornych opatfeni u
kone€ného spotfebitele jako zdroje pro rozSifeni oblasti zdsobovani o minimalné 15%.
I1.1.4. Optimalizace zasobovani sidliStniho celku energii decentralizovanym zpUtsobem s prokazatelnou
usporou energie minimalné 30% a odpovidajicim snizenim z4téze Zivotniho prostfedi.
[1.L1.5. Rekonstrukce zdroje tepla z davodu zmény paliva nebo zpusobu spalovani se sniZzenim
spotfeby paliva minimélné o 15%. Pokud energeticky audit neprokaZe vhodnéjsi feSeni, bude pouzito
zafizeni pro kombinovanou vyrobu elektrické energie a tepla.
[1.1.6. Technicka opatfeni v distribu€ni €asti s pouzitim nékterych z nasledujicich opatfeni pfi minimalni
uspore 15% tepla dodavaného ze zdroje do sité :
a) modernizace tepelné sitg,
b) rekonstrukce parni sité na horkovodni nebo teplovodni,
c) decentralizace pfipravy teplé uzitkové vody,
d) modernizace pfedavacich stanic,
e) modernizace systému méfeni a regulace.
Dotace muze €init aZ 15% celkovych investi¢nich ndkladd na tsporna opatfeni, max. vdak 3 mil. K& na
jednu akci.

I1.2. Kombinovana vyroba elektrické energie a tepla
[1.2.1 Kombinovand vyroba tepla a elektfiny v zafizeni na vyuziti biomasy.
[1.2.2 Kombinované vyroba tepla, elektfiny a chladu (trigenerace).
[1.2.3 Kombinovany zdroj s palivovym ¢lankem.
[1.2.4 Instalace nového nebo rekonstrukce stavajiciho zdroje tepla v kombinaci s :
a) kogenerac¢ni jednotkou s pistovym motorem a tepelnymi vyméniky,
b) parnim kotlem a soustrojim s parni protitlakou nebo odbérovou turbinou,
c) soustrojim s plynovou a parni turbinou s kotlem pro paroplynovy cyklus.
[1.2.5 Instalace zafizeni na vyrobu elektrické energie ve vytopné, jejiz kotle maji parametry pary vyssi
nez je potfebné pro teplonosnou latku dodavanou ze zdroje.
Zafizeni pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla bude dimenzovano tak, aby jeho tepelny vykon byl
vy3Si neZz minimélni tepelny vykon vlastniho zdroje.
Dotace muze €init az 15% celkovych investi€nich ndkladld na instalaci zafizeni, max. 3 mil. K& na jednu
akci.
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I1.3. Vy$§i vyuziti obnovitelnych a druhotnych zdroji energie
[1.3.1. Instalace souboru zafizeni pro vyuziti obnovitelnych a druhotnych zdroju energie, jako jediného
zdroje tepelné a elektrické energie potfebné pro kryti energetické spotfeby obce, resp. obytného celku.
[1.3.2. Vystavba, obnova nebo rekonstrukce zafizeni na vyuZivani obnovitelnych a druhotnych zdroj
energie. PoZadovana doba navratnosti vioZenych finanénich prostfedktd je max. do poloviny Zivotnosti
zafizeni a dale musi byt spInény nasledujici zakladni podminky :

a) Namérfena rocni pramérnd rychlost vétru musi byt u vétrnych elektraren vyssi nez 4,8 m/s.

b) Nové instalovana turbina u malych vodnich elektraren musi dosahnout v provoznim optimu
minimalné acinnost 85% (méfeno na spojce turbiny). U renovaci starSich typU je nutho
doséhnout minimalné G¢innost 80%, pfi nezbytnosti jejich koncepce automatického provozu
jako prito¢né MVE.

c) Tepelnd Cerpadla by méla mit nasledujici topné faktory garantované vyrobcem pro teplotu
vstupu / vystupu:

zemé-voda - 0°C / 35°C - topny faktor vy3Si nez 3,9

voda-voda - 10°C / 35°C - topny faktor vy33i nez 4,8

vzduch-voda - 7°C / 35°C - topny faktor vy3si nez 3,9
Tepeln4 Cerpadla do vykonu 100 kW nesmi obsahovat chladivo s tzv. "tvrdymi* freony napf.
R22.

d) U solarnich kolektord (mimo kolektortl s fresnelovymi ¢oCkami) musi byt dodrZena opticka
acinnost min. 80% pfi jejich klidové teploté min. 115 °C (pfi teploté vzduchu +25°C).

Dotace muUze Cinit az 15% celkovych investi¢nich nakladd na usporna opatieni, max. 3 mil. K& na
jednu akci.

Il.4. Projekty vedouci ke snizovani emisi sklenikovych plynt
Cilem podpory je realizace souborl opatfeni vedoucich k takovému zvySeni G&innosti ve vyrobnich a
rozvodnych zafizeni energie, které zajisti odpovidajici snizeni emisi sklenikovych plynd. Projekty
budou zaméfeny na:
- modernizaci zdroju a rozvodl centralniho zasobovani teplem se sniZzenim emisi min. 1000 t
CO2 ekv. rocné,
- vystavbu malych vodnich elektraren se snizenim emisi min. 200 t CO2 ekv. ro¢ng,
- vyuZiti skladkovych a dudlnich plynd se snizenim emisi min. 1000 t CO2 ekv. ro¢né,
- vystavbu nebo rekonstrukci zdroju na spalovani biomasy se snizenim emisi min. 600 t CO2
ekv. ro¢né.
Dotace bude stanovena podle vySe ro&niho sniZzeni emisi sklenikovych plynG a doby Zivotnosti
navrzenych opatfeni, max. 3 mil. K& na jednu akci.

I.5. Pilotni projekty vyuZiti modernich technologii ve vyrobnich a rozvodnych zafizenich
energie

Realizace pilotnich projektd vyuZivajicich progresivni (na svétové Urovni) technologie ziskavani
vy38iho procenta energetického potencidlu primarnich i druhotnych energetickych zdrojda, Setrné k
Zivotnimu prostfedi. Cilem je vyzkouSeni a provozni ovéfeni téchto technologii v podminkach Ceské
republiky.

Dotace miZe Cinit max. 3 mil. K& na jednu akci.
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[ll. Podpora opatfeni ke zvySeni t€innosti uziti energie

[1.1. Komplexni opatfeni ke sniZzeni energetické naro€nosti

[1.1.1. Energetického hospodafstvi, budov a provozniho nebo vyrobniho zafizeni prdmyslovych
podnik{:

a) realizaci opatfeni ke sniZeni energetické naro€nosti technologickych procesl nebo zafizeni,
pfipadné jejich Gcelné doplnéni k vyuZiti energie z technologickych procesu véetné vyuZiti
trigenerace pro potfeby chlazeni. Opatfeni musi byt mimofadné energeticky uc¢inna nebo
zabezpedujici nové sméry ve snizovani energetické narocnosti a zatéze Zivotniho prostredi.
Soubor opatfeni musi zajistit sniZzeni spotfeby energie na zajiSténi provoznich podminek
pozadovanych vyrobnimi postupy a souvisejicimi hygienickymi pFedpisy (vnitini teplota,
vétrani, osvétleni) minimalné o 30% oproti puvodni spotfebé. Energetické systémy budou
rekonstruovany tak, aby umoZznily nasazeni pfistroju regulujicich a registrujicich dodavky
tepelné energie pro zavedeni energetického managementu,

b) realizaci systétmu energetického managementu nizkondkladovymi opatfenimi ke sniZzeni
energetické naro¢nosti technologickych procesd nebo energetickych zafizeni primyslovych
podnikt zavedenim nejlepSich dostupnych technik jako napf. Monitoring & Targeting, ktera
pfinesou usporu minimalné 15% s navratnosti maximalné 18 mésicu.

Dotace na akci podle odst. a) mizZe &init az 15% celkovych nakladd na Usporna opatfeni, max. 3 mil.
K& na jednu akci, na akci podle odst. b) mdze &init az 40% celkovych ndkladd na asporna opatfenti,
max. 1 mil. K¢&.

[11.1.2. Energetického hospodéfstvi a budov vefejného sektoru:

a) s vyuzitim odpadniho tepla z technologickych zafizeni nebo z provoznich €asti budov pro
vytdpéni nebo pfipravu TUV. Energie ziskand z odpadniho tepla musi nahradit minimalné
15% celkové potfebné energie pro vytapéni objektu. Vyslednd mérnd spotfeba tepelné
energie pro vytapéni na otopné obdobi bude minimalné o 35% mensi neZ stanovuje vyhlaska
¢. 291/2001 Sb.,

b) s pouzitim obnovitelnych a druhotnych zdroja energie pro provoz s kone€nou snizenou ro¢ni
spotfebou energie minimélné o 45% Vysledna mérné spotfeba tepelné energie pro vytapéni
na otopné obdobi bude minimélné o 35% mensi nez stanovuje vyhlaska €. 291/2001 Sb.,

c) s rekonstrukci otopné soustavy, pfipadné i topného zdroje. PFi rekonstrukci topného zdroje
bude upfednostiiovana kombinovana vyroba elektrické energie a tepla, pokud energeticky
audit neprokaze vhodnéjsi feSeni. Vysledna celkovd mérna rocni spotfeba tepla objektl bude
mensi nez stanovuje vyhlaska €. 291/2001 Sb.

[11.1.3. Technicka opatfeni ke snizeni mérného instalovaného pfikonu osvétlovaci soustavy (exteriérd,
interiérd i vefejného osvétleni) s asporou energie minimalné 25%.

[11.1.4. Vystavba nebo modernizace bytového domu s vyslednou mérnou spotfebou tepelné energie pro
vytdpéni za otopné obdobi minimalné o 35% mensi nez stanovuje vyhlaska &. 291/2001 Sb., s
pramérnou velikosti jedné bytové jednotky max. 220 m3.

[11.1.5. Vystavba zafizeni pro potfeby Skolstvi, zdravotnictvi, socidlnich sluzeb a vefejné spravy v
oblastech postizenych Zivelni pohromou, s vyslednou mérnou spotfebou tepelné energie pro vytapéni
minimalné o 20 % niZSi neZ stanovuje vyhladSka €. 291/2001 Sb.

Dotace muUzZe Cinit az 15% celkovych investi¢nich nakladd na usporna opatieni, max. 3 mil. K& na
jednu akci.

UEK-MSkraj-C.DOC/3732



4873-900-2/2-KK-02
revize 0

Listopad 2003
strana 50 z 101

Uzemni enegeticka koncepce Moravskoslezského kraje

[11.2. Projekty financované z uspor energie
Dotace muze byt poskytnuta pouze vlastnikovi zafizeni.

Cilem je podpora zavadéni komplexnich energetickych sluZzeb (Energy Performance Contracting - dale
jen EPC). Komplexni energetické sluzby obsahuji realizaci energeticky Uspornych opatfeni podnikem
energetickych sluzeb (Energy Saving Company - dale jen podnik ESCO) v zafizenich pro potfeby
Skolstvi, zdravotnictvi, socialnich sluZzeb a ve vyrobnich a rozvodnych zafizenich energie pro zajisténi
vytapéni sidlistnich celkd. Podnik ESCO plIné ruéi za dosaZzeni smluvné dohodnutych Gspor energie
jako zdroje finan¢nich prostfedk na uhradu investic potfebnych pro realizaci celého zdméru a
nasledné provozovani zafizeni. Naklady podniku ESCO jsou hrazeny pouze z prokazané aspory
vydajl na energii. Opatfeni budou realizovana jak na strané vyroby tak i na strané spotfeby energie, a
to po celou dobu trvani smluvniho vztahu mezi provozovatelem zafizeni a podnikem ESCO. Vybrany
podnik ESCO musi plisobit na tzemi CR.

Dotace je ur€ena na Uhradu Casti nakladl za poskytnuté energetické sluzby a mdze €init az 15%
celkovych néakladd, max. 3 mil. K& na jednu akci.

[1.3. Vyvoj a vyuzivani modernich technologii a materiala pro opatfeni ke zvySeni Géinnosti uziti
energie

Podpora vyvoje a vyuzivani modernich postupu, technologii a materidld pro opatfeni ke zvySeni
acinnosti uzZiti energie je zaméfena na dokon€eni a ovéfeni systému a jejich komponentl pro
energeticky Uspornd opatfeni a vyuziti obnovitelnych a druhotnych zdroju energie, v€etné vyuZiti
recyklace odpadovych materialu.

Podminkou poskytnuti dotace je vystup na Urovni ovéfovaci série, realizace pilotniho projektu nebo
technickych predpisu pro zavedeni pfisluSnych postupl a systému v praxi do 18 mésicu od ozndmeni
rozhodnuti hodnotitelské komise o vybéru.

[1.4. Projekty zvySovani energetické uéinnosti vedouci ke snizovani emisi sklenikovych plynd
Cilem podpory je realizace soubor(l opatfeni vedoucich k takovému zvySeni Ucinnosti uziti energie,
které zajisti odpovidajici snizeni emisi sklenikovych plynd. Projekty budou zamé&feny na:

a) zvySeni Gcinnosti uzZiti energie v objektech vefejného sektoru a bytového fondu zejména vyssi
tepelnou ochranou budov, modernimi systémy regulace otopnych soustav se snizenim emisi
min. 600 t CO2 ekv. ro&né

b) zvySeni GCinnosti uZiti energie v primyslovych zafizenich modernizaci jejich energetickych
center, vySSi tepelnou ochranou provoznich budov a vyuzitim odpadniho tepla z vyrobnich
procesul se snizenim emisi min. 2000 t CO2 ekv. ro¢né.

Soucésti viech projektd mize byt instalace novych zafizeni na vyuZivani obnovitelnych a druhotnych
zdroja pro zajisténi potfebného mnoZstvi energie.

Dotace bude stanovena podle vySe roc¢niho sniZzeni emisi sklenikovych plynd a doby Zivotnosti
navrzenych opatfeni, max. muze ¢init 3 mil. K& na jednu akci.

IV. Poradenstvi, vzdélavani a propagace k hospodarnému uZiti energie s vlivem na zlepSeni
Zivotniho prostredi

IV.1. Poradenstvi

Predmétem podpory je zajiStovani bezplatné poradenské sluzby pro vefejnost, jejimz cilem je
zvySovani informovanosti vefejnosti o postupech vedoucich k hospodarnému uziti energie s vlivem na
Zivotni prostiedi.
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Poradenstvi je zaméfeno zejména do oblasti :

a) zpracovani energetickych auditli, energetickych prikaz( a tzemnich energetickych koncepci,

b) modernizace vyrobnich a rozvodnych zafizeni energie,

c) rozvoje kombinované vyroby tepelné a elektrické energie,

d) vyuzivani obnovitelnych a druhotnych zdrojl energie,

e) realizace energeticky Uspornych opatfeni vedoucich ke zvySeni GCinnosti uZiti energie

a snizeni emisi sklenikovych plynd,
f) Sifeni poznatki o vysledcich védy, vyzkumu a vyvoje v oblasti naklddani s energi,
o modernich technologiich a materidlech vhodnych k realizaci energeticky ispornych opatfeni,

g) energetické legislativy platné v CR a jeji harmonizace s predpisy EU.
Poradenstvi vykonavaji energetiti poradci, ktefi proké&zi odpovidajici odbornou zpusobilost (tj.
vzdélani v oboru a dosavadni praxi), na zakladé osvédéeni vydaného pro prislusné ¢asové obdobi. Za
praxi v oboru se povaZuje samostatnd €innost pfi zpracovani energetickych auditl a energetickych
koncepci, pfi projektové pfipravé a realizaci investi¢nich akci ke zvySovani hospodarnosti uziti energie
a vyuzivani jejich obnovitelnych a druhotnych zdroji od roku 1998. Vybrani poradci jsou povinni
poskytovat objektivni a nezavislé informace. Poradci se sdruZuji v Energetickych konzultagnich
a informaénich stfediscich (EKIS), pfipadné v Méstskych energetickych poradenskych stfediscich
(MEPS) na celém Gzemi CR., ktera disponuji vhodnym technickym vybavenim pracovisté. Stredisko
musi tvofit minimélné 3 poradci, ktefi budou zajiStovat poradenstvi pro vefejnost v pfedem
stanovenych konzultaénich hodindch (2x tydné 4 hodiny). Ve stfedisku musi byt pfitomen vzdy
1 poradce.
Znagka EKIS je chranéna ochrannou znamkou a jeji pouzivani je podminéno souhlasem CEA.
Dotace na vykon poradenské &innosti v siti EKIS CEA je stanovena sazbou 300 K& za konzultaéni
hodinu stfediska, pfi¢emz pro jedno stfedisko muZe &init max. 120 tis. K& za rok. Dotaci nelze pouZit
na pofizeni technického vybaveni stfedisek, k Uhradé nakladd na jejich provoz a na propagaci
vlastnich firemnich vyrobk, technologii a z4ma.

IV.2. Krajské energetické agentury
Predmétem podpory je zfizovani mistné pusobicich instituci - Krajskych energetickych agentur (dale
jen KEA) - na arovni kraje, mezi jejiZz zakladni €innosti patfi :
a) prosazovani legislativy tykajici se energetiky a Zivotniho prostfedi na regionélni trovni,
b) propagacni a informaéni &innost v oblasti energetické Gc&innosti, Uspor energie, vyuZiti
obnovitelnych a druhotnych zdrojl energie,
c) podpora zavadéni a provozovani systému energetického Fizeni daného Gzemi,
d) podpora zpracovani energetickych auditl, energetickych prikaz(, Uzemnich energetickych
koncepci,
e) vyhledavani projektd, jejich technicka a finanéni pfiprava,
f) vyhledavani a ziskavani finan¢nich prostfedkl na projekty zvySovani G&innosti uZiti energie
s vlivem na Zivotni prostfedi z domécich i zahrani¢nich zdroju,
g) zfizeni fondu podpory zvySovani energetické ucinnosti a vyuzivani obnovitelnych a druhotnych
zdroja energie,
h) podpora partnerstvi a komunikace v tzemi,
i) kontakty a spoluprice se zahrani¢nimi partnery (net-working).
KEA musi vhodnou formou propojit aktivity jednotlivych subjektd vyrazné ovliviiujicich regionélni rozvoj
a prispét mimo jiné k pInéni Ukold, které kraje maji v oblasti hospodareni s energii, proto je vznik KEA
podminén souhlasem pfisluSné krajské samospravy. ZaloZzeni KEA vyZaduje sdruzeni vice finan¢nich
prostfedk(l prfedstavujicich zaklad pro trvalé financovani cinnosti agentury. Konkrétni schéma
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financovani KEA je zéleZitosti rozhodnuti na regionalni Urovni a souvisi se zvolenym postupem pro
zaloZeni a nasledné fungovani agentur.
Potencialnimi finan&nimi zdroji jsou:

a) Krajské urady

b) Agentury regionalniho rozvoje

c) Euroregiony

d) Svazy mést a obci

e) Ucelova sdruzeni mést a obci

f)  Mistni Gfady

g) Vyrobci a distributofi energie

h) Spotfebitelé energie

i) Sponzofi a jiné organizace
Znagka KEA je chranén ochrannou znamkou a jeji pouZivani je podminéno souhlasem CEA.
Dotace mize Cinit az 40% prokazatelnych nédkladd na vySe uvedenou ¢&innost, max. 500 tis.KE na
jednu Krajskou energetickou agenturu. Dotaci nelze pouZit na pofizeni hmotného majetku.

IV.3. Vzdélavani a propagace

Pfedmétem podpory je organizovani vystav, odbornych kursl, seminaft a konferenci neziskového
charakteru. Akce jsou zamé&Ffeny na zvySovani Ucinnosti uZiti energie a vyuZziti jejich obnovitelnych
a druhotnych zdroju s naslednym snizenim emisi sklenikovych plynd a jsou orientovany na cilové
skupiny verejnosti.

Dotace na organizaci vzdélavaci akce maze Cinit maximélné 60% celkovych nakladl na realizaci akce.
Dotace nesmi byt pouZzita na vybaveni vzdélavacich pracovist a propagaci vlastnich firemnich vyrobkd,
technologii a zajmu.

IV.4. Zpracovani produkt k podpofe poradenstvi, vzdélavani a propagace
Predmétem podpory je zpracovani pfiru¢ek a informaénich materidl, videoprezentaci, televiznich
a rozhlasovych pofadd, tvorba a rozvoj informacnich databazovych a vypocetnich systém.
Prirucky a informacni materialy by mély byt zaméfeny predevsim na zpracovani :
a) podkladd pro vyhledavani, pfipravu a propagaci energeticky Uspornych projektd s vyraznym
sniZzenim emisi CO2 realizovatelnych napf. formou Joint Implementation,
b) katalogovych listh progresivnich materiald a vyrobkd k hospodarnému uZiti energie a jejich
obnovitelnych a druhotnych zdrojd,
c) sbornikd technickych FeSeni opatfeni k hospodarnému uZiti energie a jejich obnovitelnych
a druhotnych zdrojl v€etné zhodnoceni narokl na investice,
d) technickych a ekonomickych podkladl k realizaci energeticky uspornych projektd pfi
financovéani z vefejnych a soukromych zdroju.
Pokud je podpofeny produkt dilem podle zakona €. 121/2000 Sb., autorského zdkona, pfijemce dotace
postupuje vyhlaSovateli veSkera autorskd prava souvisejici s uzitim a Sifenim produktu, a to po celou
dobu ochrany autorského prava bez teritorialniho omezeni, v rozsahu podle potfeb vyhlaSovatele.
Dotace muZze Cinit aZ 100% nakladd na €innosti pfimo spojené se zpracovanim produktu, max. 500 tis.
K¢& na jeden produkt. Dotace nesmi byt pouzita na propagaci firemnich vyrobk(, technologii a z&jm.
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2) PROGRAMY MINISTERSTVA ZIVOTNIHO PROSTREDI ZAJISTOVANE STATNIM FONDEM
ZIVOTNIHO PROSTREDI CR

Cilem programd vyhlaSenych Prilohami Smérnice Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR
je zabezpeceni realizace ,Statniho programu na podporu Uspor energie a vyuziti obnovitelnych zdroju
energie pro rok 2002". V souladu s meziresortni koordinaci “Statniho programu na podporu uspor
energie a vyuziti obnovitelnych zdroju energie” (déle jen Statni program) a v souladu s Narodnim
programem hospodérného nakladani s energii a vyuZiti jejich obnovitelnych a druhotnych sloZek (déale
jen Néarodni program), podporuje Stétni fond Zivotniho prostfedi CR (dale jen Fond) pouze projekty
zameéfené na vyuZiti obnovitelnych zdroju energie. Statni program je kaZdoro€nim naplnénim cild
Narodniho programu vyhlaSovaného pro obdobi Ctyr let.

I. specifikace PodProgramu a jejich kritérii

Podpora z Fondu bude poskytovdna v ramci jednotlivych vyhldSenych programl. V kaZzdém
z program0 bude proveden samostatny vybér a hodnoceni akci, pfi¢emz vzajemné porovnavani
Zadosti o podporu bude provadéno pouze u technicky a ekonomicky srovnatelnych Zadosti. Jednotlivé
programy jsou vymezeny technickymi a ekologickymi podminkami, rozdilné jsou vymezeny pro
jednotlivé programy i moznosti poskytnuti podpory z Fondu.

Pro Gcely Casti B se environmentalné Setrnym zpusobem vytapéni nebo vyroby elektrické energie
rozumi vytdpéni nebo vyroba elektrické energie pomoci modernich technologii vyuZivajicich
obnovitelnych zdroji energie. Obnovitelnym energetickym zdrojem je vyuZitelny energeticky zdroj,
jehoZ energeticky potencial se obnovuje pfirodnimi procesy. Jedna se pfedevSim o energeticky
potenciél sluneéniho zafeni, biomasy, vody, vétru, horninového prostfedi a ovzdusi. Tomuto potenciélu
odpovidaji technologie, které jsou pfedmétem podpory v rdmci €4sti B: termosolarni systémy pro ohfev
TUV a pfitdpéni, moderni technologie pro energetické vyuZiti biomasy vSech vykond, malé vodni
elektrarny, vétrné elektrarny, tepelné erpadla a fotovoltaické systémy.

Podpora v ramci programl 1.A. aZz 4.A. a 8.A. je uréena jak novym realizacim (novostavbam), tak
nahradé stavajiciho zdroje otopného systému vyuZivajiciho fosilni paliva nebo elektfinu.

I.1 Zaékladni typy opatieni, kter4 budou podporovana

A. Podpora investiénich projektd na vyuzivani obnovitelnych zdroja energie

1.A. Investiéni podpora environmentalné Setrnych zplsobt vytapéni a ohfevu TUV pro byty a
rodinné domy pro fyzické osoby.

Jde vyhradné o lok&lni systémy, vyjma tepelnych &erpadel (viz samostatny podprogram 4.A.),
zajistujici dodavku tepla, pfipadné TUV pro jeden objekt nebo malou skupinu objektd pro fyzické
osoby. V pfipadé solarnich systém( budou preferovany systémy s pfitapénim, tj. s celoro€nim
ohfevem. Podpora bude pfednostné poskytovdna na objekty, splfiujici sou¢asné platné standardy pro
zatepleni budov. Podminkou zisk&ni podpory je splnéni kritérii uvedenych v osnové energetického
auditu.

V rdmci tohoto dil¢iho programu bude poskytovana podpora na zakladé splnéni pfedem stanovenych
kritérii. Podpora vSak bude poskytovana pouze do vy€erpéni disponibilnich finanénich prostfedk( pro
dany rok. Zadosti neuspokojené z divodu nedostatku finan&nich prostfedk( budou vraceny Zadateltim.
Zadateli bude pfiznana podpora pfevedena aZ po té, co na podpofenou investici prokazatelné pouZije
finanéni prostfedky vlastni, nebo z jiného zdroje, a to ve vySi nejméné 30 % z&kladu pro vypocet
podpory.

UEK-MSkraj-C.DOC/3732



4873-900-2/2-KK-02
revize 0

Listopad 2003
strana 54 z 101

Uzemni enegeticka koncepce Moravskoslezského kraje

2.A. Investiéni podpora environmentalné Setrnych zpudsobd zasobovani energii v obcich a
€astech obci

Program se vztahuje jak na vystavbu novych systému vyuZivajicich obnovitelné zdroje, tak na pfechod
stavajicich systémul vyuZivajicich fosilni paliva na obnovitelné zdroje (déle rekonstrukce). Jde o
instalaci systému vyuzivajicich biomasu, solarnich systéma a tepelnych Cerpadel s vyjimkou jednotek
slouzicich k vytapéni a ohfevu TUV v pfipadech, kdy Zadatelem je fyzicka osoba (viz dil&i programy
1A . a4dA.).

V komunalni sféfe se jednd zejména o centralni systémy vyuZivajici biomasu, pfi¢emzZ se podpora
vztahuje i na soustavu rozvodU tepla. Podpora se vztahuje i na systémy se spole¢nou vyrobou tepla a
elektrické energie, slouzi-li tento systém pro centrdlni zdsobovani teplem, pfip. TUV, a neni-li
vhodnéjsi pouZiti podpory vramci programu 7.A. Podminkou ziskani podpory je splnéni kritérii
uvedenych v osnové energetického auditu.

Podpora vystavby systému CZT se vztahuje na obce nebo jejich ¢4sti. Obce by mély i nadale zustat
vlastniky minimélné rozvodnych siti tepla, ale Iépe i vlastniky nebo alespon spoluvlastniky zdrojovych
¢asti (v kombinaci s producenty biomasy, pfipadné vétSimi odbérateli). Vlastni chod systému lze pak
zajistit prostfednictvim Gcelové vytvofenych subjektl nebo na komeréni bazi.

V rédmci diléiho programu 2.A budou v pfipadé& vyuZivani energetickych rostlin jako paliva pfednostné
podporovany projekty na vyuZivani biomasy v lokalitich, kde bude cilevédomé péstovani
energetickych rostlin feSit obecné problémy zemédélstvi v marginalnich podminkach a vystavba zdroje
vyuZzivajiciho takto vypéstovanou biomasu vyfeSi zdsobovani teplem oblasti mimo ekonomicky dosah
jinych zdroju.

3.A. Investiéni podpora environmentalné Setrnych zplsob vytapéni a ohfevu TUV ve Skolstvi,
zdravotnictvi, v objektech socialni pé€e a v U€elovych zafizenich neziskového sektoru.

Jedné se o ndhradu nebo ¢aste¢nou nahradu vytdpéni, v€etné ohfevu TUV zafizenimi na vyuZivani
obnovitelnych zdroji energie (kotle na biomasu, tepelnd cCerpadla, solarni systémy), pfipadné
o zavedeni téchto zafizeni na vyuZiti obnovitelnych zdroji tepla v nové budovanych objektech.
Podminkou ziskani podpory je splnéni kritérii uvedenych v osnové energetického auditu. Podpora
bude prednostné poskytovdna na objekty, splfujici soucasné platné standardy pro tepelnou izolaci
budov.

4.A. Investiéni podpora vytapéni tepelnymi €erpadly v obytnych budovach, véetné rodinnych
dom pro fyzické osoby.

Jde vyhradné o lokélni tepelnd Cerpadla pro vytdpéni jednoho nebo malé skupiny objekth pfipadné
v kombinaci s jingm zdrojem pro fyzické osoby. Pokud instalace tepelného Cerpadla vyvola potfebu
posileni pfipojky na elektrorozvodnou sit, néklady na toto nebudou soucasti zakladu pro vypocet
podpory. Pfedmétem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopna
télesa).

V pfipadé investic do vytapéni tepelnymi €erpadly v nové budovanych objektech je moZzn4 kombinace
tepelného Cerpadla s jinym zdrojem tepla. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelny, jsou zakladem
pro vypocet podpory ve vSech pfipadech kombinaci vyhradné néklady na vlastni tepelné Cerpadlo a
jeho instalaci (v€etné provedeni vrtd, poloZeni zemnich kolektor( apod.).

Fyzickym osobdm bude poskytovdna podpora na zikladé splnéni pfedem stanovenych kritérii.
Podpora vSak bude poskytovana pouze do vyCerpani disponibilnich finanénich prostfedkd pro dany
rok. Zadosti neuspokojené z diivodu nedostatku finanénich prostfedk budou vraceny Zadateltim.
Podminkou ziskani podpory je splnéni kritérii uvedenych v osnové energetického auditu.
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Zadateli bude pfiznana podpora pfevedena aZ po té, co na podpofenou investici prokazatelné pouZije
finanéni prostfedky z jiného zdroje, a to ve vySi nejméné 50 % zéakladu pro vypocet podpory.

5.A. Investiéni podpora vystavby malych vodnich elektraren.

Podpora se vztahuje na vystavbu a rekonstrukce elektraren do 10 MW instalovaného vykonu. Tento
program se vztahuje na vSechny subjekty (obce, rozpo&tové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty,
fyzické osoby, pravnické osoby). Podminkou ziskani podpory je splnéni kritérii uvedenych v osnové
energetického auditu.

6.A. Investiéni podpora vystavby vétrnych elektraren.

Tento program se vztahuje na vSechny subjekty (obce, rozpoctové organizace, jiné nepodnikatelské
subjekty, fyzické osoby a pravnické osoby). Podminkou ziskani podpory je splnéni kritérii uvedenych
v oshové energetického auditu.

7.A. Investi€éni podpora vystavby zafizeni pro spoleénou vyrobu elektrické energie a tepla
z biomasy a z bioplynu.

V tomto programu jde o vystavbu kogeneracnich jednotek, kde palivem je biomasa, resp. bioplyn
(napf. vznikajici fermentaci zemédélskych odpadl, samovolné ve sklddkach odpadd nebo Cistirndch
odpadnich vod (COV), dale se jedna napt. o systémy s termickym zplyfiovanim dfeva, parnim kotlem,
parni turbinou atd. Podminkou ziskani podpory je splnéni kritérii uvedenych v osnové energetického
auditu.

V rdmci diléiho programu 7.A budou pfednostné podporovany projekty na vyuZivani obnovitelnych
zdroja energie v lokalithch, kde bude cilevédomé péstovani energetickych rostlin feSit obecné
problémy zemédélstvi v marginalnich podminkéch a vystavba zdroje vyuZivajiciho takto vypéstovanou
biomasu vyfesi zasobovani teplem (resp. el.energii) oblasti mimo ekonomicky dosah jinych zdroju.

8.A. Investiéni podpora environmentalné Setrnych zpasobd vytapéni a ohfevu TUV Géelovych
zafizenich.

Jde o instalaci solarnich systémd, tepelnych Cerpadel a systémd vyuZivajicich biomasu s vyjimkou
jednotek slouZicich k vytdpéni a ohfevu TUV v pfipadech, kdy Zadatelem je fyzick& osoba (viz dil¢i
programy 1.A. a 4.A.). V Uvahu pfichazeji napfiklad vefejné bazény a koupalisté (kapalinové kolektory),
zafizeni sportovist, dale suSi¢ky (pfedevSim se sezdOnnim provozem s vyuZitim horkovzduSnych
kolektort), vyuZiti odpadniho tepla z chladicich zafizeni odpadnich vod, kanalizaci a rovnéz nahrada
spalovani fosilnich paliv biomasou nebo vyuZiti nekontaminované biomasy z vyroby. Podminkou
ziskani podpory je spinéni kritérii uvedenych v osnové energetického auditu. V pfipadé obytnych,
kancelafskych budov apod., bude podpora pfednostné poskytovdna na objekty, splfujici soucasné
platné standardy pro tepelnou izolaci budov.

9.A. Investiéni podpora oprav a rekonstrukci solarnich systémi v zemédélstvi

Jde o podporu rekonstrukci, oprav a novych instalaci solarnich systétmd na ohfev uZitkové a
technologické vody, v€etné zafizeni na suSeni pice apod. v sektoru zemédélstvi. Podminkou ziskani
podpory je splnéni kritérii uvedenych v osnové energetického auditu.

Tento diléi program Ize doplnit podporou poskytovanou Podplrnym garanénim rolnickym a lesnickym
fondem v ramci programu Investice podprogramu Zemeédélec, kde je mozné ziskat na komercni Gvér
k dofinancovani investice do opravy ¢&i rekonstrukce solarniho systému zéruku ¢i dotaci Urokd tohoto
avéru.

UEK-MSkraj-C.DOC/3732



4873-900-2/2-KK-02
revize 0

Listopad 2003
strana 56 z 101

Uzemni enegeticka koncepce Moravskoslezského kraje

10.A. Slunce do Skol

Jde o instalace fotovoltaickych nebo fototermickych zafizeni malych vykonl ve Skolskych zafizenich.
Ugelem tohoto programu je pfedeviim demonstrace moznosti ziskavani energie ze sluneéniho zareni
pro 2&ky a studenty zakladnich a stfednich Skol jako soucast osvéty a vzdélavaciho procesu.
Maximalni velikost zafizeni (tj. velikost uznatelna jako z&klad pro vypocet podpory) je u fotovoltaickych
zafizeni omezena instalovanym vykonem 220 W, u fototermickych zafizeni plochou kolektor(i 4 m?.

V oduvodnénych pfipadech (specializované stfedni Skoly napfiklad elektrotechnického, stavebniho
zaméfeni) budou podporovana i fotovoltaickd zafizeni vétSiho rozsahu, maximalné v3ak
do instalovaného vykonu 1200 W,

Podminkou pro ziskani podpory je predloZzeni posudku zpracovaného energetickym konzultaénim a
informacnim stfediskem nebo energetickym auditorem, ktery potvrdi nasledujici minimélni parametry
demonstra¢niho systému:

- pouziti certifikovanych fotovoltaickych paneld &i solarnich kolektord,

- vhodné umisténi paneld &i kolektorl (jak z hlediska maximalizace vyuZiti slune&niho zafeni, tak
z hlediska viditelnosti pro ucely demonstrace),

- existenci méficiho zafizeni udavajiciho okamzity vykon systému a mnoZstvi vyrobené energie a
vyvedeni téchto Udajl na dostatecné velky a pfehledny displej umistény ve vstupni hale Skoly,

- existenci komunika¢niho adaptéru, umoZzfujiciho napojeni systému a pfenos dat na osobni
pocitac (neni soucasti systému),

- u fotovoltaického systému bud autonomni systém s akumulatorem elektfiny (véetné zapojeni do
systému vhodnych nizkonapétovych spotfebi€t — napfiklad ventilator, usporné zafivky), které
jsou soucasti systému a pfedmétem podpory nebo napojeni do elektrické sité prostfednictvim
stfidate méniciho stejnosmérné napéti paneld na stfidavé napéti sité (230 V),

- u fototermického systému vyuziti vyprodukované teplé vody,

- modulovou konstrukci zafizeni (t. j. moZnost dalSiho rozSifovani systému),

- néklady na systém do 80 000 K¢ (netyk& se fotovoltaickych zafizeni s instalovanym vykonem
nad 1200 Wp,).

Déale se jedna o instalaci fotovoltaickych zafizeni pro specializované vysoké Skoly za G¢elem vyuky,
pfipadné pro védecko-vyzkumné Gcely. Maximalni instalovany vykon téchto zafizeni je 20 kWp.
Podminkou pro poskytnuti finanéni podpory pro Skolska zafizeni je doloZeni stanoviska zfizovatele o
perspektivé existence Skolského zafizeni.

B. Podpora vybranych neinvesti€nich projekttl v oblasti vyuzivani obnovitelnych zdroja energie
1.B. Podpora vzdélavani, propagace, osvéty a poradenstvi vramci celostatni strategické
kampané na podporu vyuzivani obnovitelnych zdroja energie

Cilem programu je posileni osvéty vedouci kvySSimu vyuzZivdni obnovitelnych zdroji energie
v souladu s programy environmentalni osvéty, vychovy a vzdélavani (EOVV). Osvéta muze byt
zabezpec€ovana Skolskymi UFady, Skolami vSech drovni, védeckovyzkumnymi pracovisti, spravami NP
a CHKO, regionalnimi rozvojovymi agenturami, regionalnimi energetickymi agenturami, nevladnimi
organizacemi, profesnimi sdruzenimi, konzulta¢nimi stfedisky apod., a to napfiklad prostfednictvim:

- zabezpeceni informacéni kampané pro Skoly (organizovani vystav a soutézi, pfiprava pomUcek
a pfedmeétd vyuzitelnych pfi pfipravé kampang)

- organizovani odbornych kurst, seminaftd a konferenci neziskového charakteru, které jsou
orientovany na cilové skupiny vefejnosti

- informacnich a propagacnich materidld (rozSifovani zkuSenosti z demonstracnich projektd,
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pfenos poznatkd a zkuSenosti ze zahranii, zvySeni informovanosti v regionech a obcich o
moZznostech vyuZivani obnovitelnych zdroji energie atd.).

Podminkou pro poskytnuti podpory je prokdzéani odborné Urovné zpracovatele materiald, resp.
pofadatele akci a prok&zani pouZzitelnosti materidl(, resp. aktivit pro stanovené cile. Poskytnuti
podpory je dale vAzano na prokazani ucelu vynaloZenych nédkladd akce a doloZeni poctu Gcastnikd,
resp. oslovenych €len( cilovych skupin dané akce.

2.B. Podpora vydavani kniznich publikaci

Cilem programu je posileni vzdélavani, osvéty, poradenstvi, propagace a informovanosti v oblasti
obnovitelnych zdroji energie a obecnych souvislostech jejich vyuZivani prostfednictvim publikacni
¢innosti, tj. kniznich publikaci s vlastnim ISBN.

Podminkou pro poskytnuti podpory je prokazani odpovidajici odbornosti pro dany typ cinnosti,
pfipadné moznost pfistupu k potfebnému technickému vybaveni a prokazani pouZzitelnosti publikaci
pro stanoveng cile.

PFimé finanéni podpory

PFim4 financni podpora na realizaci opatfeni mdze podle typu subjektu dosdhnout maximalni hranice
celkové podpory/maximalni hranice dotace v procentualnim vyjadfeni ze z&kladu pro vypocet podpory
uvedené v nasledujici tabulce podle vyhlaSenych programd:

max. limit %
Cislo N T Typ p(?dpory/dotace,ze
Programu zadatele |zakladu pro
vypocet podpory
Investiéni podpora environmentalné Setrnych zplsobu
1A vytapéni a ohfevu teplé uzitkové vody pro byty, rodinné domy, |E 50/50
obytné budovy
Investi¢ni podpora rozvoje infrastruktury pro oblast zdsobovani
energii v obcich a ¢astech obci. Investiéni podpora 80/50
2.A. environmentélné Setrnych zplsobu vytapéni a ohfevu TUV 20/0
v komunalni sféfe, v€etné centralnich systémui zasobovani
teplem a TUV.
Investi¢ni podpora environmentalné Setrnych zplsob 90/70
3A. vytapéni a ohfevu TUV ve Skolstvi, zdravotnictvi, v objektech 90/0
rozpoctoveé sféry a v G€elovych zafizenich neziskového
sektoru, v€etné objektl socialni péce
Investi¢ni podpora vytdpéni tepelnymi Eerpadly v obytnych
4.A. budovéch, v€etné rodinnych domu a budovach ob&anské E 30/30
vybavenosti, v€etné zafizeni poskytujicich ubytovaci sluzby
L . . . ) A 80/40 Y
5.A. Investi¢ni podpora vystavby malych vodnich elektraren P E 80/0
A 70/30 Y
6.A. - Investiéni podpora vystavby vétrnych elektraren P 70/0 "
E 70/30"
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max. limit %
Cislo N T Typ p(?dpory/dotace,ze
Programu Zadatele |zakladu pro
vypocet podpory
o . L . . 80/40 Y
7 A - Inve.stlc'nl podpora vystavby zafizeni prq spole¢nou vyrobu (A
elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu P, E 20/30 ¥
SA. - Investi€ni podpora environmentalné Setrnych zpasobu A 80/50
vytapéni a ohfevu TUV v ugelovych zafizenich P 70/0
9A. - Invesvtlcvnl p(?dpora oprav a rekonstrukci solarnich systémi P 80/0
v zemédélstvi
100/100%
10.A. - Slunce do kol A 90/90¥
90/70*
Podpora vzdélavani, propagace, osvéty a poradenstvi v rdmci
1.B. celostatni strategické kampané na podporu vyuzivani A 80/80
obnovitelnych zdrojd energie
e L A 50/50 ¥
2.B. Podpora vydavani kniznich publikaci P 50/50 %

Legenda k tabulce:

1/ Maximalni vySe podpory muZe byt Fondem upravena v zavislosti na cenovém rozhodnuti
Energetického regulacniho Ufadu o vykupnich cenach elektrické energie z obnovitelnych zdroj(

2/ Maximdlni velikost zafizeni (tj. velikost uznatelnd jako zaklad pro vypocCet podpory) je u
fotovoltaickych zafizeni omezena instalovanym vykonem 220 W, u fototermickych zafizeni plochou
kolektor(i 4 m?

3/ Pro specializované stfedni Skoly je v pfipadé instalace fotovoltaickych zafizeni nad limit
instalovaného vykonu 220 W, maximalni vySe podpory (dotace) ze zakladu pro vypocet podpory
omezena na 90 %.

4/ Pro specializované vysoké Skoly za ucelem vyuky, pfipadné pro védecko-vyzkumné Gcely a pro
maximalni instalovany vykon fotovoltaickych zafizeni 20 kWp je maximalni vySe podpory (dotace)
stanovena na 70% s moznosti pUjéky do 20% z4&kladu pro vypocet podpory (90/70).

5/ Maximélni vySe dotace na jeden titul ¢ini 250 tis. KE. Zaklad pro vypocet podpory je stanoven jako
pocet vytiskll ndsobeny kone€nou cenou jedné publikace.

Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatfeni mize podle typu subjektu dosahnout maximalni hranice dotace v
procentudinim vyjadfeni ze z&kladu pro vypocet podpory uvedené v tabulce Podil finanéni podpory
podle vyhlaSenych program.

Fond ma prdvo zmény poZzadovaného % poméru a finanéniho objemu dotace v ramci podminek
daného programu podpor. Zména pozadovaného poméru a vySe dotace vychazi z ekonomického
hodnoceni Zadatele a technicko ekonomické analyzy pfedloZeného opatfeni. O pfipadnou zménu bude
upravena i vySe vlastnich zdroja.
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Podpora formou pGjéky

Fond mé& pravo zmény poZzadovaného % poméru a finanéniho objemu pujéky v rdmci podminek
daného programu podpor. Zména poZadovaného poméru a vySe puljcky vychazi z ekonomického
hodnoceni Zadatele a technicko ekonomické analyzy pfedloZeného opatfeni. O pfipadnou zménu bude
upravena i vySe vlastnich zdroja.

Doba splatnosti puUjcky se fidi jednotlivymi programy, pficemz tato Ihita nabiha rokem nasledujicim po
poslednim roce zaslani finan€nich prostfedkd pfijemci pdjcky a muze €init maximalné 12 let. Fond si
vyhrazuje prava upravit poZzadovanou dobu splatnosti na zakladé ekonomického hodnoceni Zadatele.
Odklad splatnosti se fidi podminkami stanovenymi pro jednotlivé programy a mize v rdmci doby
splatnosti dosdhnout maximalné 2 roky.

Na z4kladé Zadosti pfijemce pljcky mize Fond odsouhlasit restrukturalizaci splatek pUjéky, tj. Gpravu
rezimu splaceni v ramci celkové doby splatnosti bez odkladu splatek.

Puljcka na realizaci opatfeni mdze pro Zadatele v kategorii A Cinit nejvySe 2%, pro Zadatele v kategorii
P a E nejvySe 5%.

Pro Zadatele spadajici do kategorie P, kterym byla poskytnuta puljcka, plati: pokud investor splni
terminy vystavby a dosahne nejméné 75 % projektovanych parametrt (napfiklad rocni vyroba)
v prvnim roce provozu, budou investorovi prominuty Groky z Gvéru poskytnutého SFZP na dobu aZ 4
let v zavislosti na dodrZeni projektovanych parametrd v letech nasledujicich.

V pfipadé programu 3.B muZe byt polovina pUjéenych finanénich prostfedk odpusténa, pfi zahajeni
realizace do 1 roku od podpisu smlouvy o puUjcce.

NepfFimé finanéni podpory

Prispévek na ¢4ste€nou uhradu arokd z uvéru

Prispévky na ¢asteCnou uhradu Urokud z tuzemského investi¢niho Gvéru budou poskytovany pouze na
zékladé Fondem odsouhlasené Uvérové smlouvy az do vySe 5 % p.a., a to po dobu maximéalné 5 let
pocinaje rokem, kdy byl pfispévek na Caste€nou Uhradu arok( Zadateli pfiznan, do data splatnosti
avéru podle Fondem odsouhlasené uvérové smlouvy. Pfispévek na Uroky se zasadné poskytuje na
avér v KE. VySe pfispévku je omezena pevnou Castkou 50 mil. K& Fond vyplati v daném roce
pFispévek na Ghradu Urokd odpovidajici skute€né zaplacenym Grokim, a to maximalné do vySe 5 %
p.a.

Soubéh pfimé a nepfimé finanéni podpory je vyloucen.

Soubéh podpory z Fondu a ze sttniho rozpod&tu

Podporu z Fondu Ize poskytovat i na opatfeni individudlné dotovana ze statniho rozpoctu. Podpora
z Fondu v3ak nebude poskytovdna na opatfeni individuaingé dotovana ze statniho rozpoctu
v pfipadech, kdy celkova vySe podpory ze statniho rozpoctu, Fondu a eventuélnich zahrani€nich zdroj
prevysi 80 % zA&kladu pro vypocCet podpory. Vyjimku tvofi pouze diléi program 9.A., kde nesmi
maximalni vy3e celkové podpory z uvedenych zdroji pfesdhnout 90 % z&kladu pro vypocet podpory.
Spole¢na podpora z Fondu a statniho rozpoc¢tu bude poskytovana pouze Zadatelum, ktefi sou¢asné
splni kritéria vSech poskytovatel( podpory.

Pokud jeden subjekt realizuje vice akci sou¢asné (napfiklad opatfeni k Uspofe energie a z&roven
instalace zafizeni na vyuziti obnovitelnych zdroji energie), Ize na kazdou z téchto akci poskytnout
prostfedky bez vySe uvedenych omezeni.

V rdmci statniho programu Uspor energie a vyuZziti obnovitelnych zdroj energie pro rok 2003 jsou pro
jednotlivé dal3i resorty zpracovany samostatné programy, konkrétné:
Cast C Program Ministerstva zemé&délstvi
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15

151

Cast D Program Ministerstva pro mistni rozvoj

Céast E Program Ministerstva vnitra

Céast F Program Ministerstva obrany

Cast G Program Ministerstva zdravotnictvi

Céast H Program Ministerstva kultury

Cést | Program Ministerstva spravedinosti

Céast J Program Ministerstva dopravy a spoj(

Céast K Program Ministerstva 3kolstvi, mladeZe a t&lovychovy

3) PROGRAM PHARE

Fond Phare ESF

Program je zaméfen na poskytovani stfednédobych a dlouhodobych Gvérd se zvyhodnénou urokovou
sazbou za ucelem financovani projektd aspor energie o investi¢nich nakladech v rozmezi od 2 do 50
mil. K& s minimalni dobou navratnosti 4 roky.

Navrh energetického managementu

Energeticka politika zformulovana v energetickém dokumentu davé sice smér vdem podnikatelskym
subjektiim a kone€nym spotfebiteldm v regionu, avS8ak sama o sobé& neni zarukou Uspéchu. Plati totiz
pravidlo, Ze ¢&im vice je rozpracovavana, doplhovana, pochopena a podporovana, tim lepSi jsou
vychodiska pro realiza¢ni plany, které ve vétSiné pfipadl se musi zpracovat k dotvofeni strategickych
rozhodnuti ve sméru konkrétnich technickych FeSeni a jejich ohodnoceni z hlediska finannich narokud
a ucinkd a ¢asového hlediska realizace.

Energeticky koncept formuluje rovnéz hlavni Ukoly jednotlivym soucastem mistniho energetického
systému, které je nezbytné rozpracovat do konkrétnich plana ¢innosti.

Kromé vypracovani planu realizace nezbytnych ¢€innosti pro dosaZeni stanovenych cild koncepce je
tfeba zajistit funk&ni organizaci, motivaci, objektivni rozhodovani a kontrolu.

Funkéni energeticky management je bezesporu nutnou podminkou toho, aby byl naplnén zamér
definovany v obecné zavazném pravnim predpisu, tj. vyhladSce resp. nafizeni.

Za tim Gcelem je tfeba, aby po vypracovani UEK, jejim schvaleni a zapracovani zavazné &asti
koncepce do Uzemni planovaci dokumentace pfislusného spravniho Gzemi, se pfistoupilo k intenzivni
¢innosti spojené s provadénim energetického managementu.

Pfedmeét Fizeni

Dodavka poZzadovanych forem energie spotfebitelim je spojena s transformacnim procesem, kdy
vstupni faktory v podob& hmotnych statkd tj. paliv, vody, chemikdlii, energie, za U€asti pracovnich sil
a podnikovych prostfedk( v podobé stroju, zafizeni apod. se pfemeéni v kone€ny energeticky produkt.
Energeticky management pak nelze chdpat jako fyzicky produkéni systém, ale jako soubor pojmu
a nastroju slouzicich predevsim k vytvafeni a dalSimu aktivnimu rozvijeni orientovaného chovani
fizeného fyzického produkéniho systému, tj. souboru energetickych soustav plsobicich v pfedmétném
Gzemi.

Energeticky management je tvofen €innostmi, jejichZ vykonavateli jsou lidé - manaZefi. Obecnym
poslanim manazZerskych ¢innosti je dosaZeni Zadouci Urovné fizenych innosti jako napf. vytyéenych
kvantitativnich &i kvalitativnich cild, miry efektivnosti apod.

Vztah energetického managementu a fyzickych procesu realizovanych v Uzemnim energetickém
systému Ize zndzornit pomoci tzv. Fidiciho kruhu, ktery je zndzornén pomoci nasledujiciho schématu.
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Cile tzemniho
energetick ého systému

U4

ENERGETICKY
MANAGEMENT

~

Kontrolni &nnost Ardict kruh Planovani, rozhodovani,
organizace a motivace

\ Uzemni energeticky

systém

Z&kladni faktory PORUCHY Energetické vystupy

Z hlediska zpUsobu fizeni se rozliSuji dva z&kladni okruhy:

§ fidici okruh orientovany na zékaznické zakazky
§  Fdici okruh orientovany prognosticky

Prvni z uvedenych okruht je uplatfiovan v systémech, kde vyroba je zaloZena na pInéni konkrétnich
pozadavkl zdkazniku.

Druhy okruh reprezentuje Fizeni zaloZzené na o€ekavani budouci poptavky. Pravé tento zplsob fizeni
je typicky pro energetické systémy, nebot nelze vych&zet vlivem rychlosti pfechodovych jevud
z konkrétnich poZadavku na produkci, ale podle pfedpovédi poptavky po jednotlivych formach energie.

Vzhledem k tomu, Ze Gzemni energeticky systém je tvofen souborem dil€ich energetickych soustav,
kterymi jsou zejména elektrizacni soustava, centralizovand soustava zasobovani teplem, soustava
zasobovani zemnim plynem, systém zasobovani pevnymi a kapalnymi palivy a systémy vyuZivajici
obnovitelné energetické zdroje, je zfejmé, Ze v dlouhodobém planovacim horizontu musi prfedchézet
operativhimu fizeni zékladni rozhodnuti o struktufe jednotlivych energetickych zafizeni tvoficich
jednotlivé energetické soustavy.

Z vySe uvedeného tedy plyne,Ze energeticky management ve shodé s managementem vyroby obecné,
musi zahrnovat rozhodnuti dlouhodobého charakteru a rozhodnuti kratkodoba.
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Kratkodoba rozhodnuti pfi fizeni €innosti energetického systému jsou smérovana zejména na takova
rozhodnuti jako je volba dodavatelt paliv, efektivni vyuZiti kapacity, zpusob distribuce energie
spotfebiteldm apod.

Dlouhodoba rozhodnuti jsou v procesu fizeni jednotlivych prvkd tvoficich Gzemni energetické systémy
zaméfeny zejména na:

volbu technologie vyroby

rozsah kapacit energetickych zafizeni

pocet pracovnikl a narokd na jejich kvalifikaci
strukturu kapacit a jejich univerzalnost
strukturu a poc€et dodavateld.

w W W W W

Z uvedenych skute¢nosti je mozné ucinit tyto zavéry:
§ energeticky management reprezentuje soubor dvou z&kladnich Ukold v podobé
1. odbornych funkci zajiStujicich spravna rozhodnuti o pfedmétnych problémech a zajisténi
implementace pfijatych rozhodnuti
2. personélnich funkci zajiStujicich funkéni organizaci €innosti vyrobcl a odbératel, jejich
motivace a vzdélavani.

DalSim dulezitym aspektem energetického managementu Gzemnich energetickych systému a zajisténi
jejiho dobrého fungovani je roz&lenéni manazerského procesu do dvou zékladnich fazi, kterymi jsou :

§ tvorba z&méru v tzemnim energetickém systému

§ prosazovani zdméru ve stavajicim energetickém systému .

Faktory uspéchu v implementaci energetického managementu

PFi tvorbé a budovani regionalniho energetického managementu Gzemniho energetického systému je
tfeba si uvédomit jaké jsou zakladni faktory Uspéchu v managementu obecné.
Je v celku zfejmé, Ze v takovém systému, ktery reprezentuje Uzemni energeticky systém, dochazi ke
stfetu zajm rlznych podnikatelskych subjektd, vyrobcl a spotfebitel(, u€inkd a narokd systému, velké
neurcitosti budouciho wvyvoje trhu senergii apod. Stim roste riziko nespravnych rozhodnuti
s dlouhodobymi G¢inky.
Proto odborné literatura a samoziejmé& i praxe se s rostouci intenzitou zabyvaji problematikou
Uspésnosti fizeni a tedy i podnikatelské &i spole€enské ¢innosti.
V manaZerské €innosti je tfeba se zaméfit zejména na ty €innosti, které zasadnim zpusobem ovliviuji
Uspésnost fidiciho procesu pfedmétného vyrobniho systému, ktery je velmi dynamicky, zahrnujici
velkou &etnost prvkl a vazeb mezi nimi a ktery je izce propojen s dalSimi vyrobnimi i nevyrobnimi
systémy puasobicimi v dané lokalité.
V praxi se nejvice osvédcuje pfistup zaloZeny na tzv. ,koncepci 7S*“.
Jedné se o uceleny rozbor pfistupu sedmi vzdjemné se podminujicich faktord manaZerské €innosti a
tedy i UspéSnosti. Témito faktory jsou:

- strategie (Strategy)

- struktura (Structure)

- persondl (Staff)

- systém fizeni (Systems)

- cile a hodnoty (Shared values)
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- styl fizeni (Style)
- znalosti, schopnosti, dovednosti, navyky (Skills)

Obsahovou népln jednotlivych faktord UspéSnosti nyni struéné budeme charakterizovat a nékteré jesté
v dalSi ¢asti rozvedeme do vétSich detaild.

Strategii se v koncepci 7S rozumi programové stanovisko vrcholového vedeni v naSem pfipadé organt
regionalni spravy resp. mistni samospravy. Zde Ize velmi dobfe vyuZit doporuéenou strategii rozvoje
jednotlivych energetickych soustav vieSeném UGzemnim energetickém systému.Ta zachycuje
vymezeni a uspofradani soustavy cili UEK v (zemi a &ase a stanovuje rovnéZ vhodné trajektorie jejich
dosaZeni.

Struktura predstavuje vymezeni prvk( daného energetického systému, jejich organizacni strukturu a
jejich vzjemné vazby. Vazby pak tvofi horizontalni a vertikaIni informacni vztahy mezi jednotlivymi
prvky Fizeného systému.

Personél jsou lidé, ktefi v procesu energetického managementu plni své funk&ni poslani.

Systém fizeni pak zahrnuje postupy, metody, techniku a technologii fidici prace, ktera usnadnuje
zhodnoceni znalosti, zkuSenosti a dovednosti lidi pro racionélni plnéni manazerskych funkci.

Cile a hodnoty jsou zakladni orientaci pro sociélni, hospodafské a dalSi poslani ¢innosti
podnikatelskych a spotfebitelskych subjektd pasobicich v pfedmétném energetickém systému.

Styl fizeni je typicky zplsob fidiciho jednani vedoucich pracovnikd pfi uplathovani manazerskych
funkci vaci Fizenému kolektivu.

Znalosti, schopnosti, dovednosti, navyky pfedstavuji intelektualni potencial fizenych kolektiva
pusobicich v pfedmé&tném Gzemnim energetickém systému.

Kromé vySe uvedenych faktor( UspésSnosti energetického managementu je dalSim neopominutelnym
né&j kladeny stale vyssi naroky vlivem neustalého tlaku na omezovéani negativnich vliv energetickych
procest na nezbytné minimum. Samoziejmé, nelze pfi feSeni této problematiky opustit zakladni cile
podnikani spocivajici v dosahovani zisku, ekonomické efektivnosti, ur€ité sobéstanosti v oblasti
vyuzivani primarnich energetickych zdroju a udrZzeni pozic na trhu s energii.

Je v8ak zcela zfejmé, Ze subjekty plsobici v energetickém systému nemohou pfistupovat k této
problematice jako k nutnému zlu, které zvySuje naklady a omezuje rust.

K tomu musi byt ndpomocen i energeticky management, ktery vySe uvedeny ekologicky faktor bude
chdpat jako vychozi pfedpoklad dalSiho ristu a jako strategicky konkurenéni problém.

Jde tedy o to si uvédomit, Ze ekologicky orientované chovani jednotlivych prvkd Fizeného Gzemniho
energetického systému je zakladem Uspésné strategie k udrzeni a zlepSeni konkurenéni pozice na
energetickém trhu.

Chovéani jednotlivych subjektd pasobicich v pfedmétném energetickém systému je stle vice
ovliviiovano jednak tlaky direktivniho charakteru na zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi v podobé
legislativniho charakteru jako nap¥. zakon 86 /2002 Sb. o ochran& ovzduSi &i zakon &.76/2002 Sb. o
integrované prevenci, jednak nepfimo rostouci poptavkou spotfebitelll na sluzby ekologicky Setrné, tj.
na takové formy energie a zpusoby vyroby energie, které daleko méné zatéZuji Zivotni prostfedi
Skodlivinami.

Kromé téchto faktort ovliviujicich zejména subjekty pusobici na zdrojové strané energetické bilance je
tfeba do energetického managementu zahrnout i stranu spotfeby a zejména pak obyvatelstvo.

Jde o to, aby vytvafeny energeticky management rovnéz aktivné ovliviioval chovani obyvatelstva, coby
vyznamného subjektu pasobiciho v energetickém systému, k ekologicky uvédomélému chovani. To ve
svém dusledku znamena poskytovat odpovédi domacnostem jaké konkrétni moZnosti maji v oblasti
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dosahovéani Uspor energie, jak ekologicky Setrnym zplsobem zabezpec€ovat potfeby energie pro svoje
domacnosti, jaké existuji motivacni programy, zajiStovani osvéty ve Skolach a na vefejnosti apod.
K faktoru ekologie Ize tedy pfistoupit vramci energetického managementu bud aktivné,v podobé
inovacni strategie respektujici poZzadavky ochrany Zivotniho prostfedi, nebo pasivné v podobé
nejnutn&jSich zmén, které vyhovi poZzadavkim. Z hlediska drZiteld licenci pro podnikéni v energetickém
sektoru je dalSi moZznosti kromé jiz uvedenych, ukonéeni ¢innosti a odchod z energetického trhu.

Hierarchie Fizeni procest tzemniho energetického systému

Energeticky management vytvareny v ramci realizace cild Gzemnich energetickych koncepci by mél
pFispivat k tomu, aby drzitelé licence pro podnikani v energetickych odvétvich zabezpecovali vyrobu na
bazi moderniho vyrobniho managementu.

Takovyto management vyZaduje vyrobu:
- kapacitné vyhovujici
- otevfenou neustalému sniZzovani nékladl a technologickym inovacim
- vybavenou technologii splfivjici poZadavky energetické a ekologické efektivnosti
- schopnou zajistit poZadovanou spolehlivost dodavek
- zabezpec€enou nalezité kvalifikovanymi pracovniky.

Samoziejme, Ze drzitelé licenci jsou pouze ¢asti fizeného systému a Ze tedy fizeni musi byt rozSifeno
na dalSi subjekty, kterymi jsou zejména spotfebitelé energie .

subjektu, kde jsou jasné definovany néastroje, kterymi Ize stanovenych cild dosdhnout. Vazby, které
vznikaji v rdmci energetického managementu jsou tedy daleko volné&jsi a jsou budovany do urcité miry
na dobrovolnosti a uvédomélosti jednotlivych subjektt Fizeného systému.

Pfesto a pravé proto je tfeba vychazet ze zkuSenosti nabytych zfizeni vyrobnich systéma a
implementovat osvéd€ené metody a zkuSenosti i do tohoto systému.

Na z&kladé toho je tfeba vychézet z faktu, Ze rozsah plnéni Ukoll energetického managementu je dan
zejména dvéma skute¢nostmi:
- komplexnosti pojeti energetického systému a charakteristickych jevl rozvoje a provozu
takovéhoto rozsahlého systému
- Urovni Fizeni vrédmci vertikaIni hierarchie managementu pfedmétného systému, tj. od
vrcholového Fizeni az po operativni fizeni.
Systém rozhodovacich aktivit, které ur€uji fidici procesy energetického managementu lze podle
vyznamu a ¢asového dosahu rozdélit na :
- zasadni rozhodnuti o chovani systému — strategické fizeni
- realizace z4sadnich rozhodnuti — taktické fizeni
- rozhodovéani o hospodarném pribéhu energetickych procesl — operativni fizeni

Rozdily a vztah mezi strategickym, taktickym a operativnim managementem Ize znazornit nasledujicim
zplsobem
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Koncepce regionalni
energetické politiky

Strategicky management

/ \

Takticky management

Konkretizace realizace
CO A JAK

zameérd k dosazeni
diléich cila

\

Rizeni prabéhu
chodu prvka

energetického

svstému

Operativni management

Vy8e zndzornénd pyramida fidicich vztah( vyjadfuje systém rozhodovacich aktivit, které uréuji Fidici
procesy a poZadované vystupy uspokojujici potfeby. Z tohoto hlediska jsou pak i rozliSovany rizné
tlohy v rAdmci vytvareni prfedpokladd a vlastniho Fizeni pfedmétného systému podle jejich vyznamu a
¢asového dosahu.

Jak je zfejmé ze schématu, nejvySSi Uroven se zabyva zdsadnimi rozhodnutimi, které maji dlouhodoby
Gcinek a maji tedy charakter strategického planovani.

Stfedni Uroven rozhodovani je pak pfedevSim zaméfena na postupnou realizaci téchto zasadnich
rozhodnuti s cilem dosaZeni stanovenych cild. Ci-li jde o konkretizaci strategie a jeji realizaci.
efektivnim a ekologicky pfijatelném zpusobu vyroby, opatfovani a uZiti energie v fizeném Gzemnim
energetickém systému.

Takto formulovana struktura Fidicich vztahd vychazi z hierarchického feSeni, které se projevuje tim, Zze
pldnovani rozvoje a provozu energetického systému je &lenéno do dil€ich subsystémud v ramci
vertikalni struktury fizeni, prava nadfizenych stupnd Fizeni ur€ovat meze rozhodovaciho procesu
podfizenych stupfili a zaroven vytvari zavislost Uspéchu vyssiho stupné na splnéni cild stupid nizsich.

K naplnéni téchto Fidicich procesl se nej€astéji vyuzivaji ndsledujici principy:

1. Princip dekompozice, ktery pfedstavuje rozdéleni rozhodovacich Gloh ve shodé s jednoznacné
formulovanymi cily, variantami jak tyto cile Ize dosdhnout a jejich dusledky.

2. Princip koordinace umoznujici integraci dil€ich feSeni do systémového feSeni.

3. Princip agregace umozZnujici optimalizaci stupné detailizace informaci v dané rozhodovaci
arovni.

4. Princip stupriovité redukce nejistoty spocivajici ve vyuzivani postupného cElenéni na dilci
Casové Useky tak, aby mohla byt v€as provadéna nutnd aktualizace a pfizpisobovani systému
zjisténym skute¢nostem. Vhodnym néstrojem je tzv. klouzavé planovani.
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Energeticky management je tfeba chépat v komplexnim pojeti dvou hlavnich Ukold ve vztahu
k Gzemnimu energetickému systému. Jeho problematiku Ize charakterizovat jako otézku ukold
vyrobniho managementu a otazku uspofadani a €innosti tzemniho energetického systému. Jedna se
tedy o tyto dva hlavni ukoly energetického managementu

§ urdovani cild tzemniho energetického systému
§ prosazovani cilld v izemnim energetickém systému.

Z doposud uvedenych poznatkl je zfejmé, Ze v podstaté jde o plnéni obecnych zdsad managementu,
spocivajici v cilové orientovaném fizeni systému, tj. zabezpe€ovat koordinaci vSech ugastnikd
fizeného procesu k zabezpe€ovani daného cile. Obecné Ize tento cil definovat jako zabezpelovani
pozadovanych forem energie v daném ¢ase, kvalité a mnoZstvi pfi minimalizaci naklad( a minimalizaci
negativnich vlivli na Zivotni prostfedi.

Ukolem energetického managementu tedy je cilové orientované planovani a Fizeni rozvoje
dosavadniho tzemniho energetického systému a jeho hospodarné provozovani.
Proces, ktery je objektem energetického managementu, je jako kazdy jiny fizeny proces zaloZzen na
soustfedéni na dosaZzeni spole€nych cild vSemi zainteresovanymi prvky, které pusobi v daném
systému.
V oblasti energetického managementu je tento proces velmi zavazny a obtizny, nebot se jedna o
¢innosti které musi zahrnou tyto skute¢nosti:
§ existence velkého poctu rliznorodych prvkd a tedy i €initel( u€astnych v fizeném procesu
§ vytvofeni nutné koordinace €innosti vSech zGc€astnénych prvkd zdrojové i spotfebni strany
energetického systému
§ nalezeni co nejvyhodnéjsi varianty z mnoziny mozZnych feSeni vedoucich k naplnéni
stanovenych cild.

Energeticky management plni ve shodé s obecnym pojeti managementu tyto zdkladni manaZerské
funkce pomoci nichz fesi Fidici Cinnosti :
§ planovani
§ organizovani
§ rozhodovani (pfikazovani)
§ motivace ( vedeni lidi)
§ kontrolu

Strategicky management Uzemniho energetického systému

Strategické fizeni Uzemniho energetického systému je prezentovano zékladni strategii Gzemniho
energetického systému, ktera uruje cile, planuje strategicka opatfeni a vytvafi zakladni pfedpoklady
pro spolehlivé zabezpe€ovani Uzemi energii.

Strategie musi byt feSena komplexné sohledem na vSechny funkce a cile Ffizeného systému
s respektovanim Sirokych vazeb na okoli.

Vychozim podkladem pro stanoveni strategického pldnu tzemniho energetického systému je Gzemni
energetické koncepce.

Strategii systému je vhodné tvofit na bazi feSeni téchto hlavnich problémovych okruh:
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diagndza vychoziho stavu Gzemniho energetického systému

rozbor silnych a slabych stranek €innosti systému

vyjasnéni konkurenéni pozice dil€ich energetickych soustav v fizeném Gzemi

stanoveni soustavy strategickych cilt

stanoveni celkové strategie rozvoje a dil€ich strategii jednotlivych energetickych soustav
adaptacni a implementacni procesy.

w W W W W W

Uvedené ukoly spojené s tvorbou strategie Gzemniho energetického systému je nezbytné chapat jako
organicky celek vyZadujici komplexni zpracovani. Podcenéni nékteré z fazi strategie, €i jeji izolované
feSeni zanedbavajici vazby na ostatni faze by nejen sniZovalo kvalitu strategie, ale prohlubovalo i
riziko netispéchu.
V dalSi ¢asti uvedeme stru¢nou charakteristiku jednotlivych problémovych blokdu.
Diagn6za vychoziho stavu energetického systému zahrnuje kritickou analyzu stavajiciho stavu
systému poskytujici informace o redlném stavu instalovanych kapacit, energetickych potfeb, spotfeby a
struktury primérnich energetickych zdroji, emisni zatéZi. Dale se jedna o informace o budoucich
potfebach a potencialnich inovativnich moZnostech ve stavajicim systému.
Zdrojem téchto informaci by pro strategicky management méla byt vypracovana energetickd koncepce,
kterd by méla vSechna vySe uvedena data obsahovat.
Rozbor silnych a slabych strdnek ¢innosti systému je zaméfen na kvantifikaci a ur€eni co je siln4 a co
slaba stranka systému. Silnymi strankami jsou ty funkce systému, které jsou zvlddany dobfe a
nepusobi problémy v navazujicich systémech ¢&i v nadfazeném socidlnéekonomickém systému
feSeného Gzemi. Mohou to byt napf. spolehlivost dodavky ur€itych forem energie a jejich cena,
inovagni aroven energetickych zafizeni apod..
TotéZ plati opa¢né pro slabé stranky ¢innosti Uzemniho energetického systému. Vysledkem tohoto
rozboru mize byt, na zakladé provedené syntézy, stanoveni specifickych pfednosti resp. nedostatku
analyzovaného systému.
Vyjasnéni konkurencni pozice dil¢ich energetickych soustav v fizeném Gzemi . | v tomto pfipadé se
jedna o vysledky syntézy rozboru silnych a slabych strdnek mistniho energetického systému z pohledu
stavajicich dil€ich energetickych soustav zabezpedujici poptavku po pfislusné formé energie v Uzemi.
Rozbor konkurenéni pozice jednotlivych energetickych soustav by nemél skongit pouze na konstataci
stavajiciho stavu, ale mél by byt dopInén projekci pfipadné zmény této pozice s ohledem na soucasné
a budouci disponibilité zdroju.
Stanoveni soustavy strategickych cild je zaméfeno na jejich formulaci na z&kladé znalosti stavajiciho
stavu a budoucich potfeb a to nejen z energetického hlediska,ale i z hlediska celospole¢enského.
Soustava cili by méla splfiovat nasledujici parametry

§ vécnd, obsahova naplfi( co se ma dosahnout)
objekt &i funk&ni €innost na které se cile vztahuji
vyjadreni zplsobu dosazeni cilll
¢asovy horizont dosaZeni, popf. etapy realizace
vazby na navazné cile
Stanoveni celkové strategie rozvoje a dil¢ich strategii jednotlivych energetickych soustav. V tomto
bloku se na zékladé stanovenych dil€ich strategickych cild pro jednotlivé energetické soustavy
stanovuje celkova strategie. VétSinou se formuluje nékolik scénafl ze kterych se vybir4 ten
nejprijatelngjsi. Opét kvalifikovanym podkladem pro strategicky plan tzemniho energetického systému
je doporucend strategie definovana v izemni energetické koncepci, kterou je tfeba ve vétsiné pfipadu
modifikovat ve vztahu k dalSim prioritam Uzemniho celku.

§
§
§
§
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Vzhledem k tomu, Ze kli¢ovym problémem reédlnosti scénarl strategie rozvoje Uzemniho energetického
systému je jejich zajisténi v reprodukénim procesu, vénuje management zna¢hou pozornost zpasobim
zdrojového zajisténi téchto scénérl. Zajisténi se tyka zvoleného profilu energetického zabezpeceni a
taktéZ ekonomické Unosnosti a to rozvojem technické zakladny, rozvojem inovacni aktivity a rozvojem
finan€né ekonomického zajisténi. Neméné podstatnym faktorem je rovnéZ rozvoj systému fizeni.
Adaptacni a implementacni procesy .Slouzi pfedevsim k zabezpeceni tzv. principu naviga¢ni zmény,
kterA umoZzZnuje pruznou adaptaci strategickych cild a stanovenych postupll na nové stavy
védeckotechnického rozvoje ¢i neCekanych zlomovych zmén v systému resp. feSeném Uzemnim celku.
Jednd se tedy o to, aby vramci strategie a tvorby jejich cild byl pfijiman adaptacni proces jako
soustavna a nedilnd soucast strategického managementu.

Takticky management

Takticky management ma za Ukol uskuteCnovani strategie formou realizace jednotlivych krokd
vedoucich k dosazeni cild. Akéni parametry jsou tedy bliZz8i fizenému energetickému systému a maji
jiz zna€né dezagregovanou povahu . Nejedna se tedy jiZ o vize, ale o rozhodnuti o struktufe vyroby
energie, rozhodnuti o investi¢nich projektech v systému, rozhodnuti o organizaci regula¢nich procesu
apod.

Takticky management zahrnuje tvorbu cild pro odbornou oblast fizeni na Urovni plnéni ukold
strategického managementu.

Taktické cile energetického managementu jsou zaméfeny zejména na konkretizaci posloupnosti
jednotlivych projektd a program0 véetné jejich technické pfipravy, finanéniho zabezpeceni a
harmonogramu realizace.

Projekty a programy jsou predevSim zaméfeny na zvySeni hospodarnosti a ochranu Zivotniho
prostredi.

Operativni management

Z pohledu pyramidy fidicich vztah( tvofi operativni management jeji zakladnu, coZ znamen&
skute€nost, Ze souvisi s fizenim zakladnich ¢lankd fizeného procesu.

Na rozdil od pfedchozich drovni fizeni, operativhi management reprezentuje rozsahly soubor aktivit
zavislych na podrobném informagnim toku s vysokou periodicitou.

Jestlize v pfedchozich dvou drovnich managementu jde pfedevSim o formulaci koncepci a vytvareni
zékladnich zdroju pro realné splnéni téchto koncepci, pak v oblasti operativhihno managementu jde o
bezprostfedni fizeni kratkodobého charakteru stavajicich zafizeni tak, aby byly splnény dkoly vyvolané
potfebami stavajiciho obdobi.

Operativni management je tedy charakteristicky tim, Z2e jde o souhrn aplikace nastrojl
managementu,jehoZ dkolem je splnéni cild pfi optimalnim vyuZiti zdroju, které jsou v daném okamZiku
k dispozici.

Hlavnim nastrojem operativniho managementu je pak operativni plan.

Operativni plan slouzi k podrobné specifikaci €innosti zabezpecujicich taktické rozhodnuti
v krdtkodobém &asovém Useku. Tyto plany maji hlavni vyznam pro Ffizeni provoznich procesu
v podobé operativnich pland vyroby a dodavky jednotlivych forem energie.

Planovaci proces

Jak jiz bylo fe€eno, jednou z hlavnich funkci managementu je planovéni. Planovanim se
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Vv managementu rozumi proces stanoveni cilu fizené ¢innosti a vhodnych cest a prostfedkl k jejich
efektivnimu dosaZeni v daném &ase.
Koncepce planu jako zaméru na dosaZeni stanovenych cild v o€ekavanych podminkach vyZzaduje
nejen nezbytnou redlnost pohledu pfi tvorbé planu, ale i jeho prabézné upfesnovani.
Charakteristickymi znaky planud jsou zpravidla ucel a ¢asovy horizont. Z ¢asového hlediska pak jsou
¢lenény na strategické, taktické a operacni. Samozfejmosti téchto plant by mélo byt zabezpecleni
pfimych vazeb mezi sebou a soustavou cild, které je tfeba prostfednictvim téchto plant ve
stanoveném €ase a prostoru zajistit.
Planovaci proces Ize obecné znazornit pomoci nasledujicich postupovych krokd:

1. Z&douci stav
soucasny stav
cile
akeéni kroky
naklady
¢asové harmonogramy
realizace
kontrola a usmérniovani

© N ok whN

Planovaci ¢&innosti vramci realizace energetického managementu napomahaji k uskuteriovani
strategickych cild tim Ze specifikuji a konkretizuji cile, metody, podminky, prostfedky a Casové
harmonogramy pro jednotlivé energetické soustavy a segmenty energetického trhu mistniho systému.
Strategicky plan formuluje cile rozvoje Uzemniho energetického systému.

Taktické plany jsou pak zaméfeny na konkretizaci posloupnosti realizace jednotlivych projektd a
programu véetné jejich pripravy, finan€niho rozpo€tu a harmonogramu realizace s cilem dosazeni
vyty¢enych dil€ich cild.

Operativni plany pak slouzi k podrobné specifikaci €innosti zabezpecujicich taktické rozhodnuti
v kratkodobém ¢€asovém Udseku. Tyto pldny maji hlavni vyznam pro fizeni provoznich procest
v podobé operativnich pland vyroby a dodavky jednotlivych forem energie.

ZvySe uvedeného je zfejmé, Ze planovani je zcela neopominutelné v procesu fizeni mistnich
energetickych systému a pfedstava, Ze tuto funkci zastava energetickd koncepce je zcela miln4. Proto
navrh energetického managementu musi vZzdy zahrnovat tuto sekvenéni manazerskou funkci.

Obsahova népln dalSich manazerskych funkci

DalSimi neopomenutelnymi funkcemi energetického managementu je organizovani, rozhodovani,
motivace a kontrola. Jejich Glohu a charakteristiku nyni uvedeme.

Dobré vysledky energetického managementu jsou rovnéz podminény spravnou funkci procesu
organizovani €innosti v energetickém systému.

Hlavni poZadavek na spravné fungovani procesu organizovani Ize shrnout do zajisténi integraéni
funkce v tom smyslu, aby vSechny ¢€innosti diléich segment( energetického systému byly koordinovany
smérem k zajiStovani soustavy cill systému jako jediného celku. Jednd se zejména o zajisténi
hospodéarnosti a konkurenéniho prostfedi, minimalizace negativnich vlivi na Zivotni prostfedi,
maximalni energetické efektivnosti atd.

Predpokladem pIné funk&nosti procesu organizovani vrédmci praktické realizace energetického
managementu je aplikace jednoduché organizaCni struktury, Stihlého Fidiciho Stabu, flexibility a
komunikativnosti.

Dulezitou souc¢ésti funkéniho energetického managementu Gzemniho energetického systému je
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kontrola, kterd4 obsahuje soustavné kritické hodnoceni procest fizeného systému, které jiz nastaly
resp. nastanou s cilem pfispét k rovnovaze kontrolovaného systému.
Smyslem kontroly neni pouhd informace o stavu, postih, odstranéni stavajicich nedostatk(, ale
pfedevsim v jejim vlivu na lepSi vysledky €innosti kontrolovaného systém.
Kontrolni €innost je vhodné provadét v téchto postupovych fazich:
§ zisk&vani a vybér informaci o probihajicich procesech
§ verifikace informaci
§  kritick& analyza kontrolovanych jevu a procesu
§ néavrhy na opatfeni vedouci ke zlepSeni stavl systému
§  zpétna kontrola realizovanych opatfeni
Energeticky management by rovnéz mél zahrnovat dalSi sekvenéni manaZerskou funkci, kterou je
motivace.
Cilem této funkce je motivace a stimulace pracovnikl v fizenych energetickych soustavach na jedné
strané a usmérriovani chovani spotfebiteld na strang& druhé. Cely motivacni systém by mél mit
aktiviza¢ni charakter zaloZeny na integrovaném procesu fizeni, jehoZ cilem je Fidit a ovliviiovat cely
systém v tzv. uzaviené smycce. Konecny spotfebitel je souc€asti vyrobniho cyklu stejné jako dodavatel
a zaméstnanec. Tim je zajiStovdna pruznost systému a Ulohou vrcholového managementu je
motivovat vysoce autonomni podfizené jednotky, kterymi jsou jednotlivé energetické soustavy pusobici
v daném regionu a které jsou v podstaté sebefidici podnikatelské subjekty. Podobnou udlohu je tfeba
zajiStovat i na strané spotfebitelt energie.
Jadrem fizeni vradmci energetického managementu je bezesporu rozhodovani. Rozhodovani
v energetickych systémech je tfeba chépat jako Fidici aktivitu pomoci niz se FeSeni rdzné rozhodovaci
problémy tak, aby se dosahlo cilového chovani fizeného systému formou logickych postupnych krokd.
Z&kladnim principem kaZzdého rozhodovani je volba feSeni jako reakce na problémy, podnéty,
pfek&zky nebo cile dané okolim.
Rozhodovaci proces je mozné obecné charakterizovat jako posloupnost Uloh racionalniho, ale také
intuitivniho rozhodovéani. Vzhledem k tomu, Ze rozhodovani probihd v pomérné dlouhém casovém
intervalu, fada Ciniteld zlstava pfi rozhodovani nejistd a €asto i nezndma. Proto je nezbytné do
rozhodovani zahrnout podnikatelské riziko jako dusledek ur€itych stavd nedostateéné informovanosti,
variability mozZnych vysledkd, nebezpedi chybného rozhodnuti a nebezpeci mozné ztraty.
Prostor pro rozhodovani je dan objektivnimi zékonitostmi regionalni ekonomiky, ekonomickych
zakonitosti, stavem fizeného mistniho energetického systému, rdznymi typy omezujicich faktord,
pravidel &i zasad, které se pfi rozhodovani uplatfiuji.
Rozhodovaci procesy probihajici v ramci manazZerskych &innosti pfi fizeni Gzemnich energetickych
systému by mély respektovat toto obecné schéma:
1. Analyzovat problém z hlediska jedinec¢nosti ¢i opakovatelnosti. Pro opakovatelné problémy
stanovit pravidla, ktera se v budoucnu budou vyuZivat pfi vyskytu podobného problému.
2. Vymezit cile rozhodovani a stanovit mezni podminky
3. Vzhledem k tomu, Ze rozhodovani ¢asto vede rozhodovatele ke kompromisnimu 7eSeni, je
nutné si stanovit co je dobry kompromis a co Spatny kompromis.
4. KaZzdé rozhodnuti by mélo obsahovat jeho realizaci, coZ ve svém ddsledku znamena nutnost
stanoveni kdo, co a v jakém ¢ase zajisti, aby se rozhodnuti mohlo realizovat.
5. VyuZivat ,zpétné vazby" za Ucelem prozkoumani platnosti a efektivnosti pfjatého rozhodnuti
ve srovnani se skutecnosti.

Rozhodovani v regionalnich energetickych systémech je po strukturalni, obsahové i formalni strance
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tak rozsahlé a mnohotvarné, Ze neexistuje jeden spole¢ny rozhodovaci model, ktery by byl pouZitelny
pro vSechny situace a vSechny systémy. Proto je nutné pro uréité rozhodovaci situace pouZzivat rizné
vhodné modely jako podpurny néstroj pro rozhodovatele.

DoleZitou soudasti realizace cild je aktivni vyuZiti vysledkd UEK pro usmérfiovani &innosti drZitelt
licenci pro podnikani v energetice, relevantnich spotfebiteld energie, potenciélnich investord,
provozovatell vefejné prospéSnych zafizeni a domacnosti. Za tim G€elem je vhodné vyuZivat nejen
obecné z&vaznou vyhlaSku, ale rovnéz nepfimych ndstroji realizace pomoci nichZ Ize ovliviiovat
chovani jednotlivych (€astnik( energetického trhu v pfedmétném energetickém hospodéafstvi
Gzemniho obvodu.

Jako velice vhodné spatfujeme vypracovani systému tzv. smérnych doporuéeni a program(, které
mohou velmi pozitivhé ovliviiovat chovani subjektd.

Jednd se zejména o vybudovani podplrného systému ve formé poradenské cinnosti a finanéni
podpory vybranych uspornych opatfeni.

Strategie Uzemniho energetického systému

Z&kladem strategického planu je vypracovana izemni energeticka koncepce.
Strategicky plan kvantifikuje dlouhodobé cile, které mé fizeny tzemni energeticky systém doséhnout.
Tyto strategickeé cile jsou zejména smérovany na tyto oblasti:
- hlavni koridory a plochy pro umisténi novych energetickych staveb,
- plochy pfipustné pro téZbu energetickych nerostnych zdroj,
- cilové emisni stropy
- cilové hodnoty energetické narocnosti zasobovani Gzemniho obvodu energii a hlavni zplsoby
jejiho dosazeni
- formulace poZadované struktury zpuUsobu energetického zasobovani Gzemnich sektor(
feSeného zemniho obvodu v€etné tzemniho rozvoje
- stanoveni poZzadovaného podilu obnovitelnych zdrojd v energetické bilanci
- zpusob zabezpeceni spolehlivych dodavek energie
- zajisténi maximalni hospodarnosti vyroby, distribuce a uZiti energie v zdsobovaném regionu.

Taktické planovani

Takticky plan je konkrétnim nastrojem stfednédobého managementu slouzici k plnéni dkold
strategického managementu.

Takticky plan obsahuje konkretizaci posloupnosti jednotlivych projektd a program( v€etné jejich
technické pfipravy, finanéniho zabezpec€eni a harmonogramu realizace.

Taktické planovani zahrnuje predinvesti¢ni a investiéni faze jejichz realizace je nezbytnou podminkou
pro naplfiovani strategickych cild energetické politiky regionu.

Predinvesti¢ni faze je pfedevSim zaméfena na zpracovani studii proveditelnosti (feasibility study)
investi¢nich projektd. Studie proveditelnosti poskytuje veSkera data a informace potfebna pro investi¢ni
rozhodovani.

Energetické, ekonomické a enviromentalni aspekty jednotlivych investi€nich zdméra jsou v téchto
studiich kriticky zhodnoceny. Kazdy investi¢ni zamér je zpracovan do projektu kvantifikovanych cily,
které maji byt dosazeny, vyrobni kapacitou, lokalizaci, technologii a dopady na Zivotni prostfedi.
Finanéni Cast studie pak zahrnuje pofizovaci naklady, provozni naklady, vypocet ukazatell
ekonomické efektivnosti vloZzeného kapitalu.

Na z4kladé vysledkud studii se stanovi pofadi projektd jednak podle miry pFispéni k vytyCenym cilim
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strategie, jednak podle miry ekonomickeé efektivnosti.
Druhou nedilnou soucasti taktického planovani je tzv. implementacni plan, ktery prezentuje investi¢ni
fazi. Ta pak zahrnuje €innosti po€inajici rozhodnutim o investici a koncici zahajenim provozu investice.
Implementaéni plany zahrnuji nasledujici dil€i akoly:

- zpracovani technické dokumentace

- pfiprava kontraktd

- vystavba a instalace

- zahajeni provozu.

Jedné se tedy o koordinaci dil€ich a ¢asto odliSnych aktivit kdy je sledovano jak ¢asové tak i nakladové
hledisko.
Cinnosti spojené s implementa&nim planem Ize rozdélit takto:

§ stanoveni jednotlivych ginnosti v€etné jejich ndvaznosti

§ zpracovani asového planu

§ definovani vystupl €innosti a etap projektd

§ identifikace kritickych ¢innosti projektt ohroZujici UspéSnost realizace

§ stanoveni potfebnych zdroju a odpovédnych osob

§ zpracovani rozpoctu s planem zajisténi a Cerpéni financnich prostfedkd

Z uvedeného je zfejmé, Ze pro zabezpeceni kvalitniho taktického managementu jsou kli¢ovymi aspekty
v predinvesti¢ni fazi odborné vypracované studie proveditelnosti a v investiéni fazi pak ¢as a cena.
Dale je zifejmé, Ze taktické planovani je zaloZzeno na specifikaci a konkretizaci cild, metod jejich
dosaZzeni, podminek a prostfedkd a c¢asového rozvrhu jednotlivych ¢&asti strategického planu
zformulovaného v tzemni energetické koncepci.

Taktické plany jsou konkretizovany do viceletych obdobi a formuluji programy konkrétnich projektd
rozvoje systému a Uspor energie.

Je jasné, Ze tyto plany se Fidi obecnymi zasadami tvorby pland, tj. stanoveni cild, vypracovani a
sladéni variant dil¢ich projektt, vybér optimalnich feSeni, formulace realizacnich programda, realizace
projektd program( — zajisténi finan¢nich zdroji a ¢asovy harmonogram realizace.

Jednotlivé postupoveé kroky tvorby taktického planovani jsou:

1. Stanovenicilh
V tomto kroku je tfeba vychazet jednak ze strategickych cili energetické koncepce, jednak z dil€ich
cild, jejichz plnénim se Fizeny regionalni energeticky systém usmériuje na trajektorii vedouci
k stanovenym cildm systému.
Z&kladem je kromé strategickych cild jejich determinace ze stfednédobého hlediska a vazba na
stavajici stav a Zadouci sméry vyvoje . Jedna se zejména o :

- vztahy kplatnym mistnim dokumentim a vyhlaSkdm v oblasti Uzemniho planu, ochrany

Zivotniho prostfedi apod.,

- stfednédobé cile v oblasti substituce ekologicky nevhodnych paliv,

- stfednédobé cile v oblasti provozu a rozvoje systému centrélniho zdsobovéani teplem,

- stfednédobé cile v oblasti provozu a rozvoje systému zasobovani zemnim plynem,

- stfednédobé cile v oblasti vyuZiti obnovitelnych zdrojd energie,

- stfednédobé cile v oblasti realizace Uspor energie,

- stanoveni cild tzemniho rozvojem a transformacnich tzemd,

- stanoveni stfednédobych emisnich stropd apod.
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2. Vypracovani variant feSeni
Variantami FeSeni Gzemniho energetického systému se rozumi dili projekty zpasobu rozvoje &i zmény
energetickych soustav regionu ¢i diléi projekty zaméfené na realizaci energetickych Uspor v raznych
moznych situacich plynoucich zejména z ofek&vanych stavll zasobovaného (zemi v oblasti
podnikatelskych subjektl, bytového sektoru a obcéanské vybavenosti a omezujicich podminek
kladenych na jednotlivé energetické soustavy tvofici mistni energeticky systém.
Varianty tedy reprezentuji dasledky moznych ekonomickych, ekologickych, energetickych, politickych
a socialnich stavd pro kazdou kombinaci technickych feSeni vedoucich k uspokojeni poZadavku
definovanych dil¢imi cily taktického managementu.
Jednotlivé varianty dil€ich projektd se mohou vzajemné lisit napf.

- pouzitou technologii vyroby ¢i dopravy predmétné formy energie,

- strukturou a rozsahem uspornych opatfeni implementovanych ve spotfebitelskych systémech,

- energetickymi potfebami definovanymi prognéznim vé&jifem vyvoje spotfeby

- ve stfednédobém horizontu,

- souborem omezujicich podminek zejména pak finan&nich a ekologickych,

- Urovni spolehlivosti zabezpeceni dodavek energie apod.

PFi formulaci variant technického feSeni dil€ich projektd v systému Gzemniho obvodu je samoziejmé
nutné respektovat kontinuitu a stabilitu rozvoje existujicich energetickych soustav pfi respektovani
pozadavkl kladenych na feSeny systém v planovacim obdobi.

To ve svém dlsledku znamen4, Ze rozhodovatel a manaZer by mél pfi navrhu variant dil€ich projektt
vychazet z téchto zakladnich podminek a principu:

a) Respektovani principd , strategie prevence - IPPC .
Strategii prevence se rozumi takova strategie ochrany Zivotniho prostfedi, kterd dok&ze predchézet
vzniku zne€istovani u zdroje znedisténi.
U vyrobnich procest se tohoto cile dosahuje prfedevsim efektivngjSim vyuzivanim vstupl do procesu.
Jde tedy o to, aby byly realizovany takové vyrobni technologie, které budou vyZadovat pfi stejném
objemu produkce niZ8i vstupy a zaroven budou snizovany objemy odpadl a zne€iSténi Zivotniho
prostfedi, kterym nebylo moZné predejit v technologickém procesu.
Tato strategie vyZaduje uplatfiovani téchto zakladnich princip:

§  Princip prevence

§ Princip integrace

§  Princip substituce Skodlivych latek

§  Princip sniZzovani rizika u zdroje

§  Princip nejlepSich dostupnych technik.
Integrovany pfistup k ochrané Zivotniho prostfedi znamena, Ze pozornost je zaméFfena na vyrobni
proces nejen z hlediska kone¢ného efektu v podobé vyrobku, ale rovnéz pfedchazeni znecistovani
Zivotniho prostfedi spravnou volbou materialovych a energetickych tokd a jejich volbu jiz pfed vstupem
do vyrobniho procesu. Ci-li vtomto novém pristupu je pozornost zaméfena predevsim na vstupy
vyroby a jejich co nejefektivnéjSiho vyuziti.
S timto postupem je spojen pojem BAT — Best Availabel Technics, tj. nejlepsi dostupné techniky. BAT
technika predstavuje nejefektivnéjSi a nejpokrocilejSi stddium vyvoje ¢innosti a provoznich metod,
které jsou zaroven technicky a ekonomicky dostupné a maji vyloucit respektive celkové snizit emise
a ucinky na Zivotni prostfedi jako celek.
PFedmétné diléi projekty v izemnim energetickém systému ve vztahu k BAT technikam je pak tfeba
vyhodnocovat z téchto hledisek:
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§ Specifikace vstupu a vystupl podle jednotlivych technologii vyroby energie a s tim spojenych
emisi a odpadu.

§ Kvantifikovat zakladni technologické procesy probihajici v dosavadnich systémech

§ Kvantifikovat zatiZzeni Zivotniho prostfedi vlivem probihajicich energetickych procesu

§ Posoudit béZné dostupné a vyvijené techniky a posoudit moZné opatfeni ke snizeni emisi a k
vy38Simu vyuZziti energie

§ Stanovit technick&d opatfeni vedouci k realizaci a provozu novych zafizeni v&etné jejich
likvidace

§ Kvantifikovat investiéni a provozni néklady zafizeni, ktera splfuji kritéria BAT technik.

b) Respektovani omezujicich rozvojovych podminek jako napf. dodrZzeni resp. zabezpeceni emisnich
a imisnich limitd, vySe disponibilnich finanénich zdrojd, energetickych zafizeni, tzemni regulativy,
legislativni podminky, disponibilita primarnich energetickych zdroji a lokalnich obnovitelnych
zdroj& apod.

c) Zahrnuti aspektd statni energetické a ekologické koncepce, Uzemné hospodarského planu rozvoje
regionu, cenovy vyvoj paliv a energie atd.

Vlastni technicka FfeSeni musi splfiovat podminku maximalniho vyuZiti a zhodnoceni energetickych
vstupl, zvaZzovat moZnosti vyuZiti potencialu Uspor energie a potencialu disponibilnich mistnich
obnovitelnych energetickych zdroju.

Z&roven navrzend technickd feSeni musi byt z hlediska pouzitelnosti, technologické névaznosti
a Gasové a investini naro¢nosti realistické.

Tvorba variant dil€ich projektd by rovnéZz méla vychazet z principu vyvaZzenosti, ktery vyplyva
z aplikace principu integrovaného planovani zdroju (IRP).

IRP totiZ reprezentuje planovaci proces, ktery umoZzniuje identifikovat, vybrat a spravné pfifadit opatfeni
jak na strané energetickych zdroja tak i na strané uZiti energie, tj. energetickych tspor.

Pfi formulaci variant technického feSeni dil€ich projektd stfednédobého planu je vhodné nejprve
provést:

a) Vypracovani ,seznamu“ opatfeni na strané spotfeby, tj. posloupnost opatfeni, ktera povedou
k ispordm konecéné spotfeby energie podle jednotlivych forem energie.K témto Gceld doporucuje
rovnéz vyuzit vypracovaného Katalogu Gspor zpracovaného pro potfeby MZP CR

b) Vypracovani ,seznamu“ opatfeni na strané zdrojd, transformace a dopravy energie v podobé
disponibilnich novych energetickych zafizeni, inovacnich opatfeni implementovatelnych na
stavajicich energetickych vyrobnich a dopravnich zarizenich.

c) Kvantifikaci tzemnich z6n vhodnych pro efektivni substituci pouZivanych stéavajicich priméarnich
energetickych zdrojd.

d) Stanoveni efektivniho potencialu obnovitelnych zdrojd energie a jeho lokalizace.

e) Stanoveni ekologicky problémovych mist resp. Uzemnich zon, kde je Z&douci zlepSit Zivotni
prostredi negativné ovliviiované energetickymi procesy

f) Kvantifikaci Gzemnich rozvojovych zon z hlediska ploch a ucelu vyuZiti (individualni bydlenti,
obcanské zastavba, prdmysl a obchod )

V rdmci implementace taktického managementu je nutné vénovat zvySenou pozornost oblasti Uspor
energie a vyuZiti obnovitelnych zdroju energie. Tyto dvé poloZky totiz nejucinnéji pfispivaji ke snizovani
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znecCiStovani ovzdudi vlivem energetickych procesu. Za UcCelem realizace Uspor energie je vhodné
definovat zakladni cilové skupiny a specifikovat zakladni sméry pro zvySovani energetické ucinnosti
a tim i energetickych uspor.

DalSi duleZitou soucCésti tvorby variantnich FeSeni je problematika volby koncepce zasobovéani
rozvojovych Uzemnich z6n energii.

Za hlavni problémovy okruh v této oblasti Ize povaZovat vybér zptisobu zasobovéani teplem.

MoZné koncepcni feSeni je napf. vhodné Elenit takto:

.prevazné CZT* vice nez 70 % spotfeby tepla v oblasti je na bazi dodavkového tepla,
Jpfevazné ZpP*: vice neZz 70 % spotfeby tepla v oblasti je na bazi zemniho plynu,
.SmiSené CZT + ZP*: oblast, kde je kombinovana dodavka tepla jak ze systému CZT, tak
na bézi zemniho plynu,
Jndividuélini*: oblast, kde z&sobovani teplem je realizovano individualné na bézi
pevnych paliv, kapalnych paliv, el. energie nebo biomasy,
VYSSi vyuZiti OEZ": oblast, kde je predpokladadno vysSi vyuZiti obnovitelnych zdroju

energie na bazi vyuziti geotermalni energie nebo biomasy.

Aby bylo moZné dosahnout vyty€enych cilu je nezbytné realizovat urcita opatfeni ve vSech ¢astech
energetického procesu, tj. v oblasti pfemény a dopravy energie i v oblasti kone¢né spotfeby energie.
Pfiprava a realizace taktického planu musi byt provadéna v Uzké soucinnosti s jednotlivymi U¢astniky
regionalniho energetického trhu, pfi¢emz je nutno zajistit:

- politickou shodu, tj. schvaleni pland,

- organizaci, tj. stanoveni odpovédnosti, kompletaci a zpasobu koordinace,

- zdroje, zejména finan¢ni a lidské,

- néstroje k realizaci.

Obecné pak Ize opatfeni posuzovana v ramci procesu tvorby taktického planu jako néstroje taktického
managementu rozdeglit na:

- opatfeni zlep3ujici technické parametry systému,

- opatfeni organiza¢ni, upravujici zpisob provozovani,

- opatfeni informativniho, osvétového a kontrolniho charakteru.

Akéni programy — efektivni nastroj taktického planovani

AkeEni programy jsou konkretizaci realizace strategie ve stfednédobém horizontu a zahrnuji akéni a
realizacni plany.

Akeni plany obsahuji:

specifikaci sttednédobych cilt pro jednotlivé cilové skupiny,
zpracovani realiza¢niho pland,

zpracovani harmonogramu realizace,

specifikace narokl a U€inku realizaniho plana,

formulace nastroju a opatfeni,

navrh organizace zajiStovani opatfenti,

stanoveni principu kontroly, tj. zpasobu hodnoceni.

w W W W W W W

Realizani plany pak obsahuji dokumentaci k jednotlivym projektdm, tj.:
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specifikaci realiza¢nich projektd,

pfipravu projektd,

realizaci a fizeni projektd,

vyhodnoceni pfinosu projektd z hlediska miry pInéni definovanych cild.

w W W W

Vyhodnoceni uzitnosti programt

Uzitnost formulovanych projektl Ize obecné vyjadfit ve formé:
- shiZeni spotfeby energie,
- snizeni produkce Skodlivin pfi spalovacich procesech,
- sniZeni ndkladd na vyrobu, distribuci a uZiti tepla,
- zvySeni G€innosti energetického managementu.

Pfesnd kvantifikace miry uZitnosti jednotlivych formulovanych projektd vyplyne z vypracovanych
akénich pland, které budou presnéji definovat naroky a G€inky predmétnych navrha.

Optimalizace naklada na realizaci akénich programu

Pred realizaci dil€ich projekt( je tfeba zajistit jejich ekonomické vyhodnoceni, které prokdze miru
plnéni ekonomickych kriterii a prokéze tak ekonomickou Zivotaschopnost kazdého z navrZzenych
projektd. Pfi zpracovani ekonomického hodnoceni je G&elné postupovat podle nasledujici metodiky
vypoctu ekonomické efektivnosti.
Ekonomické hodnoceni je obecné provadéno na bazi porovnani finanénich efektd plynoucich
z realizace hodnoceného opatfeni a finan€nich narokd spojenych s jeho realizaci.
Opatfeni Ize z hlediska narokl na finan¢ni zdroje rozdélit na:
Al beznékladova
B/ nakladova - realizovana v ramci oprav a udrzby

- investiéni akce

VSechna opatfeni realizovand bez narokd na finanéni zdroje tzv. beznakladova opatfeni vedouci
k aspordm energie a nékladu stim spojenych jsou vzdy ekonomicky efektivni. Jednd se zejména
o organizaCni opatfeni, zlepSeni obchodnich smluv, Usporné chovani spotfebitelt, vyrobcl C&i
distributord. Ekonomicky efekt téchto opatfeni tedy je kvantifikovan vysi Gspor ndkladd na energii.
Opatfeni vyZzadujici finanni prostfedky je nezbytné vzdy vyhodnotit na zakladé kritérii ekonomické
efektivnosti.

Tato skupina opatfeni &i investiCnich projektl reprezentuje realizaci rekonstrukce &i nahrady malo
efektivnich stavajicich energetickych zafizeni resp. vystavby novych energetickych zafizeni vyZaduji
vynaloZeni investi¢nich nakladd spojenych s pofizenim nové instalovanych zafizeni ¢&i stavebnich
Uprav.

U téchto investi¢nich opatfeni se vychazi z hodnoceni pfinosu z jejich realizace na hospodéaFsky
vysledek hospodarského subjektu, tj. jeho zisku resp. naklad( a toku hotovosti.

Pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd je tfeba pouZivat kritérii zaloZzenych na diskontovani.
Jedn4 se o tato kritéria:

- Cisté souc¢asné hodnoty — net present value NPV,
- vnitmiho vynosového procenta — internal rate of return IRR,
- dynamické doby navratnosti — dynamic pay back period.
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Tato kritéria jsou zaloZena na:
1. stanoveni ro€nich €istych tokd hotovosti,
2. prepoctu rdznodobych Cistych tokd na sou¢asnou hodnotu pomoci diskontniho Cinitele.

Cisty tok hotovosti (cash flow) vdaném roce se pro opatfeni navrzena v akénich programech
stanovuje takto:
a/ usporné opatfeni ve stavajicich energetickych systémech

Cash flow (CF) = Uspory (U) — Investiéni naklady (NI)
kde:
Uspory (U) - reprezentuji zménu provoznich naklad(i vyvolanych realizaci opatfeni a
stanovi se jako rozdil provoznich ndkladl pfed realizaci a po realizaci opatfeni,
Investi¢ni néklady (NI) — néklady kapitdlového charakteru spojené s pofizenim
energetickych zafizeni a stavebnich konstrukci.

b/ vystavba novych zafizeni
Cash flow (CF) = Vynosy(V) — Provozni naklady (NP) - Investiéni naklady (NI)
Hodnoceni je moZné provadét dvéma zplsoby a to z pohledu
- projektu, kdy se posuzuje efektivnost celkovych vioZenych finanénich zdroji a nezkouma se
zpUsob jejich zajisténi a ani se nezahrnuje vliv dani na ekonomicky efekt,
- investora, kdy se posuzuje efektivhost vioZzenych prostfedkd respektujici zplsob financovani a

vliv dani .

Na z&kladé toho pak kriteridlni ukazatele sou¢asné hodnoty €istého toku hotovosti Ize stanovit pomoci
téchto vypocetnich vztah(:

Hledisko projektu
Th
DCF=4& (U, —=Nl)r ™"
t=1
Hledisko investora
Th
DCF =& (U;— NI, —NU, + NICZ,—NSP; + D;- D, ) r "
t=1
Vnitfni vynosoveé procento se obecné vypocte ze vztahu
Th
DCF=&CF (1+p;)'=0

t=1

Dynamické doba névratnosti investice se pak vypocte z rovnice
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1.13.5

Ts
DCF=& CF,r'=0
t=1

Vyznam pouzitych symbolu je nasledujici

DCF - diskontovany tok hotovosti

U - Uspory nékladud vlivem realizace hodnoceného opatfeni

NI - investiéni ndklady celkem, které je nutné vynaloZit na realizaci navrzeného opatfeni
D - dotace investi¢niho zdméru

D, - dan ze zisku

NSP - splatky investi¢niho Uvéru

NICZ - cizi kapitalové zdroje jako bankovni Gvéry, obligace apod.

NU - Uroky z Gvéru

r - diskontni Cinitel pro ktery plati r = 1 + p, kde p je diskontni mira

Th - doba hodnoceni

Na bazi vysledkd ekonomického vyhodnoceni je vhodné sefadit jednotlivA opatfeni resp. investi¢ni
rozvojové projekty podle miry ekonomické efektivnosti a podle miry vySe pfinost k zlepSeni ochrany
ovzdusi.

Casovy postup realizace

Na urovni taktického planu je rovnéz ucelné, stejné jako u strategického planu, formulovat ¢asovy
postup realizace jednotlivych opatfeni a projektt ve formé jednorocnich etap v délce cca 5 let. V ramci
téchto etap je nutno rozhodnout o tempu plnéni stanovenych cilt v jednotlivych oblastech po dobu
celého optimalizacniho obdobi. Tato tempa jsou vyznamné ovliviiovana disponibilnimi finan&nimi zdroji
a pfinosy opatfeni k vyty¢enym cildm sniZzovani emisi produkovanych energetickymi procesy.

Pro tento UCel Ize pouZit napfiklad tuto formu zpracovani:

Podil pInéni cilovych hodnot(%)
1. etapa 2. etapa 5. etapa

Oblast (cile)

Program Uspor energie

Realizace rozvojovych
transformacnich oblasti

Program vyuZiti obnovitelnych
zdrojh

Ekologizace vytapéni

Informaéni programy, Skoleni a poradenstvi

Relevantni soucasti ak&niho programu je kromé dilCich projektd Uspor energie a rozvojovych
investiCnich projektd i program zaméfeny na Skoleni, poradenstvi a osvéty v oblasti uZiti energie,
moZnosti Uspor a vyuZziti obnovitelnych zdroja energie.

Chovéni spotfebitele je klicovym faktorem pro docileni Gspor. Je pficinou rozdild mezi prognézovanym
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(ekonomickym) potencidlem Uspor a skute€nym vyvojem spotfeby; Uspory obvykle vyrazné zaostévaji.

Odhaduje se, Ze asi 50 % spotfeby energie je ur€ovano technickymi parametry spotfebi¢l a budov, 50

% chovanim a aktivitami obyvatel.

Dulezitym a zékladnim predpokladem pro vytvofeni energetického uvédoméni mezi obyvatelstvem je

informovanost, Skoleni a vzdélavani. Zahrnuti energetickych témat do pravidelného vzdélavani ve

vSech stupnich Skol by mélo byt doplnéno nabidkou kurz( a vyukovych program( pro pracovniky statni

spravy a samospravy. Stat by mél v oblasti uvédomovani a informovani obyvatelstva hrat iniciativni

roli.

Forma Skoleni pro pracovniky statni spravy a samospravy by méla mit dvé drovné:

§ prvni Uroven - souhrnnd a informativni - by méla sezndmit vedouci pracovniky obecnich &i
regionalnich Gfadu s problematikou regionalniho energetického planovani

§ druh& Uroven by méla byt zaméfena profesné a jejim tkolem bude pfipravit a zdokonalit odborné
pracovniky samostatné zvladat problematiku obecni a regionalni energetiky.

Z&sady efektivniho vyuzivani energie pfi vytapéni a pfipravé teplé uzitkové vody by mély byt prvotné

realizovany v objektech, kde ma stat urcity vliv. To je v budovach statni spravy a samospravy, ve

vefejnych budovéch, Skolach apod. Stat zde mdze byt nejen vzorem, ale musi také vytvaret poptavku,

a tim déat trhu duleZité impulsy pro energeticky efektivnéjsi spotfebice, energeticky uvédomélé.

Cilem uvédomovaciho a informa&niho programu pro ob&any by mélo byt:

§  vytvofit v podvédomi ob¢anl souvislost mezi zatizenim Zivotniho prostfedi a osobni spotfebou
energie

§ zduraznit vyhody plynouci ze spofeni s energii

§ zduraznit Ustfedni roli energetické naro&nosti pro vyvoj hospodérstvi statu.

Program informovanosti a vzdélavani by mél slouzit také k posilovani socialniho smiru, aby klicova
rozhodnuti energetické politiky statu byla obéany snadnéji pfijimana. Nestaci mit energeticky usporné
technologie, je tfeba mit ob&any, ktefi je vyuZivaji.

Organizovani

Management obvykle chipe organizovani jako vymezeni, stanoveni a zajisténi ¢innosti a vzajemnych
vztahu lidi pfi plnéni ur€itych zadmér(, dloh &i cild. Vymezuje se pravomoc a zodpovédnost za
provadéni urcitych €innosti Formou zabezpe€ovani Gkold organizovani jsou organizaéni struktury.
Organizac¢ni struktury vyjadfuji formu, ktera pomaha zajiStovat procesy organizovani ur¢ité mnoZziny
fidicich €innosti. Pfispivaji tak k uspofadanému, systematickému zabezpeceni manaZerskych funkci,
vCetné ramcového stanoveni pravomoci a zodpovédnosti za analytické, rozhodovaci a koordinaéni
funkce.

Proces organizovani ma zajistit tyto poZzadavky:

§ cile,

§ specializace

§ koordinace

§ pravomoce

§ zodpovédnost.

Poslanim organizovani je zajistit stanovené cile a to pomoci procest specializace a nvazné
a nezbytné koordinace praci a lidi, ktefi je vykonavaji. Vymezeni pravomoci a zodpovédnosti lidi
zugastnénych v organizovanych procesech pomahd pak zajistit fad, disciplinu a ekonomicky zpasob
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realizace provadénych €innosti.

Proces organizovani je vétSinou tvoren:

§ identifikaci a klasifikaci ¢innosti, které jsou dulezité pro fungovani fizeného energetického systému

§ seskupeni dfive vymezenych c¢innosti tak, aby odpovidaly potfebé koordinovaného Fizeni
k dosazeni stanoveného cile

§ stanoveni a pfifazeni roli lidi resp. organizaci, které maji spoluvytvaret pfedpoklady k tomu, aby
stanovené okruhy €innosti mohly byt zvladnuty v poZadovaném rozsahu a kvalité.

Organizovani vramci energetického managementu je vhodné realizovat na bazi pruznych
organiza¢nich forem jako je napfiklad forma G¢elovych tyma resp. projektovych tyma.

Pruzné organiza¢ni formy davaji predpoklady pro tvaréi atmosféru s uplatnénim profesnich a
kvalifika¢nich znalosti a zkuSenosti jednotlivych ¢lend tymu. Minimalizuje se objem administrativnich
¢innosti.

Vychozi ndvrh koncepce regionélniho energetického managementu Moravskoslezského kraje je
uveden na nasledujicim schématu.

Koncepce regionalniho energetického managementu

Smeérnice EU

Energetickd a ekologicka ' Strategie regionalniho
koncepce Ceské republiky rozvoje
Regionalni
Narodni program Gspor — energetICky Platny legislativni rdmec
management
Moravskoslezského
kraje

1l

Drzitelé licenci Segmenty

pro podnikani 1
v energetickych

odvétvich systému energie

spotrebitelskych
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Z vySe uvedeného schématu je zfejmé, Ze regiondlni energeticky management Moravskoslezského
kraje, stejné jako ostatnich kraji v Ceské republice ovliviiuje a bude ovliviiovat pomérné rozsahly
soubor vnéjSich faktorll . Za zasadni |ze povaZovat zejména nasledujici dokumenty &i legislativni
pfedpisy:

1. Energeticka a ekologicka koncepce Ceské republiky

V bfeznu roku 2004 byla schvalena aktualizace Statni energetické koncepce ktera je
zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 406/2000 Sh. o hospodareni energii a konkretizuje statni
priority, stanovuje cile, jichz chce dos&hnout pfi ovlivihiovani rozvoje energetické hospodéarstvi
Ceské republiky do roku 2030. V oblasti ekologické koncepce je vdobé& dokongeni UEK
Moravskoslezského kraje platna Statni politika Zivotniho prostfedi Ceské republiky, ktera je
k pfedmétné problematice dotena v kapitole V1.2 Energetika, VI.1 Energetika nerostnych
surovin a Caste¢né V.2.1 Atmosféra a V.2.3 Litosféra. V sou€asné dobé probihd projednani
navrhu aktualizované Statni politiky Zivotniho prostiedi Ceské republiky.

2. Narodni program dspor energie
V souladu s poZadavky zakona &. 406/2000 Sb. je kaZzdoro¢n& vydavan Statni program na
podporu Uspor energie a vyuziti obnovitelnych z dortt energie. Tento program je koncipovan do
jednotlivych €asti na programy jednotlivych ministerstev.

3. Smérnice EU
V souvislosti s pfistupem Ceské republiky do Evropské unie je tfeba predpokladat, Ze v prib&hu
navrhového obdobi budou vydavané Smérnice evropského parlamentu a z&sadnim zplsobem
ovliviiovat chovani jednotlivych gastnikd energetického trhu v Ceské republice. V souvislosti
s UEK Moravskoslezského kraje Ize za relevantni povaZovat Smérnici &. 2002/91 ES ze dne
16. 12. 2002 o energetické narocnosti budov. Tato smérnice pravdépodobné bude iniciovat
zménu zékona €. 406/2001 Sb. o hospodafeni energii v platném znéni. Z&kladni teze této
smérnice jsou nasledujici:
Cilem smérnice je podporovat zlepSovani energetické narocnosti budov v ramci Spole€enstvi
s respektovanim vnitfniho prostfedi a mistnich podminek a pozadavk( na vnitfni prostfedi a
efektivnosti nakladu.
Ve smérnici jsou stanoveny poZadavky na:

a) obecny rdmec metody vypoctu integrované energetické naro¢nosti budov

b) pouziti minimélnich poZadavk( na energetickou naro¢nost novych budov

C) pouziti minimalnich poZadavkd na energetickou naro¢nost velkych stavajicich budov,
které jsou pfedmétem vétSi modernizace

d) energetickou certifikaci budov

e) pravidelnou inspekci kotld a klimatizaCnich systémt v budovidch a posuzovani

zafizeni pro vytapéni v nichz jsou kotle starsi nez 15 let.

ad a) metoda vypoctu energetické narocnosti budov musi zahrnovat alespon tyto hlediska:
- tepelné charakteristiky budov
- zafizeni pro vytapéni a zAsobovani teplou vodu VvE. jejich izola¢nich
charakteristik
- klimatiza¢ni zafizeni
- vétrani
- vestavéné zafizeni pro osvétleni
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ad b)

ad c)

- misténi a orientace budov v€. vnitfniho prostredi

- pasivni solarni systémy a ochrana proti slunci

- pfirozené vétrani

- podminky vnitfniho prostfedi v€. navrhovaného vnitfniho prostfedi

PFi vypoctu je tfeba déle brat v Gvahu pozitivni vliv téchto hledisek:

- aktivni solarni systémy a jiné otopné soustavy a energetické systémy zaloZzené
na obnovitelnych zdrojich energie

- elektfina vyrabéna na bazi kombinované vyroby elektfiny a tepla

- délkové nebo blokové Ustfedni otopné a chladici soustavy

- denni osvétleni

Hodnocené budovy budou zafazeny do jednotlivych kategorii pfiblizné vtomto
¢lenéni:

- rodinné domy

- bytové domy

- administrativni budovy

- budovy pro vzdélavani

- nemocnice

- hotely a restaurace

- sportovni zafizeni

- budovy pro velkoobchod a maloobchod
- jiné druhy budov.

pouziti minimélnich poZadavk( na energetickou naro¢nost novych budov

PFi stanovovani minimalnich poZadavkl na energetickou néro€nost budov budou

rozliSovany jednotlivé kategorie budov a skute€nost zda se jedna o nové &i stavajici

budovy.

U novych budov o celkové podlahové plose nad 1000 m® bude nutno posoudit

technickou ekologickou a ekonomickou proveditelnost zejména téchto alternativnich

systéemua*

- decentralizované systémy dodavky energie zaloZzené na obnovitelnych zdrojich
energie

- kombinovand vyroba elektfiny a tepla

- dalkové nebo blokoveé Ustfedni vytapéni resp. chlazeni

- tepelna Cerpadla .

pouziti minimalnich poZadavkud na energetickou naro¢nost velkych stavajicich budov,
které jsou pfedmétem vétSi modernizace

U stavajicich budov o celkové uzitné podlahové plose vétsi nez 1000 m® bude
pozadovano pfijeti nezbytnych opatfeni ke sniZzeni energetické naro¢nosti v pfipadé, ze
probihd modernizace budovy, ktera je charakterizovana v rozsahu vétSim nez 25 %
z ceny budovy. Budou stanoveny minimélni poZadavky na energetickou naro€nost budov
v jednotlivych kategoriich
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ad d)

ade)

energetické certifikace budov

V8echny budovy které jsou stavény, prodavany nebo pronajiméany musi byt vybaveny

prikazem energetické nérocnosti. Platnost prikazu nesmi presdhnout dobu 10 let.

Prikaz energetické naro¢nosti budovy musi obsahovat:

- referen¢ni hodnoty, napf. platné pravni normy a porovnavaci ukazatele. Prikaz musi
byt doplnén doporu€enimi na zlepSeni energetické narocnosti efektivni vzhledem
k vynaloZenym nékladim.

- vbudovach o celkové uzitné podlahové ploSe nad 1000 m*® uZivanych vefejnymi
organy a institucemi, které poskytuji verejné sluzby, bude energeticky prikaz, ne
starSi nez 10 let, umistén na dobfe viditelném misté.

pravidelnd inspekce kotll a klimatizacnich systémd v budovach a posuzovani zafizeni
pro vytdpéni v nichz jsou kotle starsi nez 15 let.

Ke sniZeni spotfeby energie a omezeni oxidu uhli¢itétho bude stanovena povinnost
zavedeni pravidelnych inspekci kotlll spalujicich kapalnd nebo pevna paliva s vykonem
od 20 do 100 kW. U kotld s jmenovitym vykonem vy38im neZ 100 kW se bude inspekce
provadét nejméné 1x za dva roky, u kotlt na plynnd paliva 1x za &tyfi roky.

U zafizeni pro vytapéni s kotli s jmenovitym vykonem vétSim nez 20 kW, které jsou starsi
nez 15 let, bude provedena jednordzova inspekce celého zafizeni. Na zakladé této
inspekce, kter4 zahrnuje posouzeni Uc&innosti kotle a jeho dimenzovani v poméru
k poZzadavkim na vytdpéni budovy bude provedeno doporuceni ve véci pfipadné vymény
kotl(i, dalSich zmén otopné soustavy a alternativnich feSeni.

U klimatiza¢nich systému s jmenovitym vykonem vyS§im nez 12 kW budou rovnéz
provadény inspekce zahrnujici posouzeni U¢innosti klimatizace a dimenzovani zafizeni
v poméru k poZadavkim na chlazeni budovy.

Prikazy budov, vypracovani pruvodnich doporuceni, inspekce kotld a klimatizacnich
systéml budou provadény nezavislym zpusobem kvalifikovanymi, nebo akreditovanymi
odborniky.

Smérnice stanovuje, Ze Clenské staty EU uvedou v platnost pravni a spravni predpisy,
nezbytné pro dosaZeni souladu s touto smérnici s t¢innosti od 15. ledna 2004 s tim, Ze
v pfipadé nedostatku kvalifikovanych nebo akreditovanych odbornikd je moZzné pozadat o
odklad v délce 3 rokd.

4. Strategie regionélniho rozvoje
Uplatiovani pfijaté UEK je nezbytné provadét v souladu s dokumenty regionalniho rozvoje
Moravskoslezského kraje a to jak na Urovni vy3Siho izemniho celku, tak i na Grovni jednotlivych
sidelnich Gtvar(. Zasady pro Gzemni planovani uvedené v UEK je tfeba promitat do
zpracovanych tzemnich plana.

5. Platny legislativni rdmec
Energeticky management Moravskoslezského kraje musi byt realizovan v prostfedi platnych
legislativnich pfedpisd a to jak v oblasti energetiky, tak i vdalSich pfimo nebo nepfimo
souvisejicich oblastech.
V oblasti energetiky jsou v sou¢asné dobé relevantni tyto zakony:
- z&kon 406/2000 Sb. o hospodafeni energii
- zakon 458/2000 Sb. — Energeticky zakon.

UEK-MSkraj-C.DOC/3732



4873-900-2/2-KK-02
revize 0

Listopad 2003
strana 84 z 101

Uzemni enegeticka koncepce Moravskoslezského kraje

1.15

PFimo souvisejici s FeSenou problematikou je zékon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a zakon
€. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.

Casovy postup realizace UEK

Na Udrovni strategického planu je uc€elné strukturovat plany v obdobich 5 let v rdmci optimalizaéniho
obdobi, tj. do roku 2022. Dil&i etapy Ize proto vymezit ndsledovné:

1. etapa - obdobi roku 2002 az 2007
2. etapa - obdobi roku 2008 az 2012
3. etapa - obdobi roku 2013 az 2017
4. etapa - obdobi roku 2018 az 2022

Tempo plnéni stanovenych cild v jednotlivych oblastech je pfedpokladano takto:

Oblast Podil pInéni cilovych hodnot (%)

1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa celkem
Program Uspor energie 20 30 30 20 100
VyuZiti obnovitelnych zdrojt 15 30 25 30 100
Realizace rozvojovych oblasti 30 30 20 20 100

Pro1l

Pro 2

. etapu feSeni Ize formulovat tyto hlavni kroky:
zpracovani strategickych a akénich planud dle seznamu
zpracovani realiza¢niho programu energetickych auditd,
zpracovani energetickych auditd pro budovy a organizace, kde je stanovena povinnost
zpracovani,
realizace prvni ¢asti projektt energetickych aspor (na zékladé vysledkd energetickych auditd),
pfiprava a realizace projektd z&sobovani rozvojovych a transformacnich lokalit energii
v rozsahu 1. etapy.

. aZz 4. etapu plati nasledujici postupoveé kroky:
zpracovani energetickych auditd (opakovanych a zbyvajicich ze souboru povinnych),
realizace dalSich ¢éasti projektd energetickych Gspor,
pfiprava a realizace projektd z&sobovani rozvojovych a transformacnich lokalit energii
vrozsahu 2., 3. a 4. etapy,
pfiprava a realizace projektd vyuziti obnovitelnych zdroju energie.
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2 Seznam relevantnich dokumentt a dalSich zdrojd informaci

Z&kon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zadkonud (energeticky zakon)

Z&kon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a jeho provadéci predpisy

Z&kon €. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezovani znecisténi

Z&kon €. 406/2000 Sb. o hospodafeni energii —jeho novela 359/2003

Smeérnice evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické naro¢nosti budov
Narodni program snizovani emisi MZP 2003

Metodicky navod odboru ochrany ovzdusi MZP CR pro pFipravu Krajskych (mistnich)
programu snizovani emisi a Krajskych (mistnich) program ke zlepSeni kvality ovzdusi podle
poZzadavk(l 86, odst. 5 a 87, odst. 6zakona ¢&.86/2002 o ochrané ovzduSi aozméné
nékterych dalSich zakonu

Implementaéni a investi¢ni strategie pro smeérnice ES na ochranu ovzdusi, projekt €. CZ9811-
02-01, 2001.

Air Quality Actions Plans: Interim Guidance for Local Authorities, National Society for Clean Air
and Environmental Protection

Casopis ochrana ovzdusi

Rogenky Znegisténi ovzdusi CHMU

Véstnik MZP 2/2003

Ochrana klimatu a uziti energie, produkt CEA, 2001

Dokmentace KSEI Moravskoslezského kraje 2003

Recomendation on plans or programmes to be drafted under the Air Quality Framework
Directive 96/62/EC

Project Cycle Management Guide

Nafizeni Rady (ES) €. 1260/1999 ze dne 21. Cervna 1999 o obecnych ustanovenich
o strukturalnich fondech.

Jednotlivé Operacni programy

Energeticky management municipalit, ENVIROS, s.r.o., produkt CEA

WWW.env.cz

WWW.mmr.cz

www.integrace.cz

www.inforegio.cec.eu.int

www.sfzp.cz
WWW.ceacr.cz

WWW.VUrv.cz
www.arsenal.ac.at

www.calla.ecn.cz

www.biom.cz

Soubor informaci z dotaznikového prizkumu organizovaného zpracovatelem Tebodin Czech
Republic, s.r.o.

Data z REZZO (CHMU) 2000, 2001

Udaje o spotfebach ZP a elektrické energie (podle SME a.s., SMP a.s.)

Statistické Gdaje podle CSU

J. Cihelka Solarni tepelné technika, Praha 1994

Conte-eko, s.r.0., Praha Energetické vyuzivani skladkového plynu CEA 1997

Dvofak Z., Klazar L., Petrak J. Tepelna Cerpadla, STNL 1987

UEK-MSkraj-C.DOC/3732


http://www.env.cz
http://www.mmr.cz
http://www.integrace.cz
http://www.inforegio.cec.eu.int
http://www.sfzp.cz
http://www.ceacr.cz
http://www.vurv.cz
http://www.arsenal.ac.at
http://www.calla.ecn.cz
http://www.biom.cz

4873-900-2/2-KK-02
revize 0

Listopad 2003
strana 86 z 101

Uzemni enegeticka koncepce Moravskoslezského kraje

Hydroka Praha Sbornik vybranych projektd malych vodnich elektraren, CEA

VSB — Technicka univerzita Ostrava Obnovitelné a alternativni zdroje energie, CEA 1997
EkoWatt Uspory energie v zemé&délstvi, CEA 1999

Hydroka Energeticka legislativa malych vodnich elektraren, CEA 1997

Ateko a.s. Zplyfiovani dfevniho odpadu pro ndhradu uSlechtilych paliv a pro vyrobu energie,
CEA 1997

Raen s.r.o0. Praktické vyuziti biomasy ve vyrobé tepla a elektrické energie

VUZT Repy Kombinované energetické systémy s vyuzitim obnovitelnych zdroju energie

V. Rychetik, J. JanouSek — J. Pavelka Vétrné motory a elektrarny

J. Melichar Malé vodni turbiny, CVUT 2000

V. Petfikov4, Rostliny pro energetické ugely, CEA

MZP CR Sbornik mezinarodni konference — biomasa zdroj obnovitelné energie v krajing,
Prihonice 2000,

EUPRI Energetické vyuZivani dfevnich odpadd, CEA 1998

K. Trnobransky Spalovani bioodpadd s pouZitim fermentacniho reaktoru a kogeneracni
jednotky,

Kotoulova, Vaha Pfirucka pro nakladani s komunalnim bioodpadem

Geomedia, Geotermalni hodnoceni Moravskoslezského kraje Praha 2002

Kottnauer Vyhodnoceni podminek zavedeni programu ziskavani a vyuZivani bioplynu v CR,
2000

Osobni konzultace s relevantnimi osobami
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Palivo

3.1

Priloha €.1 — Porovnani raznych zptsobt vytapéni rodinného domu
Vychozi stav a predpoklady

Porovnani jednotlivych zplsobud vytapéni a pfipravy TUV pro typicky rodinny dim je zpracovano na
zékladé dale uvedenych pfedpokladd. Rodinny dum je stavajici se dvéma nadzemnimi a jednim
podzemnim podlaZim. Pocet obyvatel rodinného domu je pét.

V kazdém nadzemnim podlazi se nachazi jedna bytova jednotka se shodnym dispozi€énim
usporadanim (dva pokoje, pfedsif, socidlni zafizeni, kuchyné). V podzemnim podlaZi se nachazi
kotelna, mistnost pro uloZeni paliva a dalsi pfisluSenstvi (susarna, dilna, pfipadné garaz).

Zdrojem tepla pro vytapéni a pfipravu teplé uzitkové vody v topném obdobi je kotel na tfidéné hnédé
uhli. Vytapéni objektu je teplovodni, v kaZzdé mistnosti nadzemniho podlazi se nachéazi jedno topné
téleso, dveé télesa jsou uvazovana rovnéz v podzemnim podlaZi pro temperovani pfisluSenstvi (celkem
12 topnych téles). Tepla uZitkova voda je pfipravovdna ve dvou kombinovanych z&sobnikovych
ohfivagich ( 0,12 m® na kazdém nadzemnim podlaZi), v topném obdobi ohfev pfevazné topnou vodou
ze systému vytapéni, mimo topné obdobi ohfev pouze elektrickou energii. Pro porovnani je
uvazovano s nasledujicimi potfebami tepla pro vytdpéni a pfipravu TUV.

Tuhé latky
SO,
NOy
co

voC

Celkové potfeba tepla:
112,6 GJ /rok

Elektricka
energie

Vytapéni 4 pfiprava
KOTEL radiatory | TUV
100 GJ /rok 12,6 GJ /rok

N/

Ztréaty pfi
pfipravé TUV

6(2 5GJ /rok

Ztraty systému

Ztrata
pfeménou
rimarnich paliv
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Predpoklady pro odvozeni spotfeby hnédého uhli a elektrické energie jsou nasledujici.

Vyhrevnost hnédého uhli : 18,4 MJ/kg
Uginnost ohfevu TUV : 80 %
Uginnost uhelného kotle : 65 %
Spotieba tepla v palivu hnédé uhli : 173,3 GJ, 1. 9,4.10° kg
Spotieba elektrické energie : 12,4 GJ
3.2 Varianty zmén vytapéni

Jsou uvazovany nasledujici varianty zmeén vytapéni, které jsou déle popsany podrobnéji.

Formulace variant :

Kategorie | ozn. Varianta Palivo
HU 0 | Hnédé uhli spalované ve stavajicim kotli hnédé uhli tfidéné
A. | Hnédé uhli spalované v modernim objektovém Kotli hnédé uhli tfidéné
B. | Biomasa na béazi pelet spalovana v objektovém kotli drevéné pelety
Biomasa | C. | Biomasa na béazi briket spalovana v objektovém kotli drevéné brikety
D. | Biomasa na b&zi dfeva spalovand v objektovém kotli kusové dfevo
E. | Cerné uhli spalované v objektovém kotli ¢erné uhli
CU, Koks | F. | Koks spalovany v objektovém kotli koks
Tepelné ¢erpadlo voda-voda v kombinaci s teplo z podzemni vody +
G. | elektrokotlem el. energie
Tepelné Cerpadlo vzduch-voda v kombinaci s teplo ze vzduchu + el.
Tepelnd | H. | elektrokotlem energie
Tepelné Cerpadlo zemé-voda v kombinaci s teplo ze zemé + el.
Cerpadla | I. | elektrokotlem energie
J. | Zemni plyn spalovany v objektovém Kkotli zemni plyn
ZP, LPG,
LTO K. | Propan-butan (LPG) spalovany v objektovém Kotli propan-butan (LPG)
extralehky nizkosirny
L. | Extralehky nizkosirny olej spalovany v objektovém kotli | topny olej
M. | Elektrokotel bez akumulace tepla elektrick4 energie
Elektricka| N. | Elektrokotel s akumulaci tepla elektrick energie
energie O. | Elektrické pfimotopné vytapéni elektrick4 energie
P. | Elektrické akumulaéni vytapéni elektrick& energie
3.2.1 A — Hnédé uhli spalované v objektovém kotli

Teplovodni systém vytapéni zlstava zachovan. Beze zmény zUstava rovnéz zpasob pfipravy TUV.
Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahrazen kotlem na spalovani hnédého uhli se zdsobnikem
umoZzaujicim automaticky provoz.

3.2.2 B - Biomasa na béazi pelet spalovana v objektovém kotli
Teplovodni systém vytapéni zlstava zachovan. Beze zmeény zUstava rovnéz zplasob pfipravy TUV.

Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahraZzen kotlem na spalovani dfevénych pelet se
zasobnikem umoZfujicim automaticky provoz.

UEK-MSkraj-C.DOC/3732



4873-900-2/2-KK-02
revize 0

Listopad 2003
strana 89 z 101

Uzemni enegeticka koncepce Moravskoslezského kraje

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

C - Biomasa na bazi briket spalovana v objektovém kotli

Teplovodni systém vytapéni zlstava zachovan. Beze zmény zUstava rovnéz zplsob pfipravy TUV.
Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahraZen kotlem na spalovani dfevénych briket.

D - Biomasa na bazi dfeva spalovana v objektovém kotli

Teplovodni systém vytapéni zlstava zachovan. Beze zmeény zUstava rovnéZz zplsob pfipravy TUV.
Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahraZen kotlem na spalovani dreva.

E - Cerné uhli spalované v objektovém kotli

Teplovodni systém vytapéni zlstava zachovan. Beze zmeény zUstava rovnéz zplsob pfipravy TUV.
Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahraZen kotlem na ¢erného uhli.

F - Koks spalovany v objektovém kotli

Teplovodni systém vytapéni zlstava zachovan. Beze zmeény zUstava rovnéZz zplasob pfipravy TUV.
Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahraZen kotlem na koks.

G - Tepelné éerpadlo voda-voda v kombinaci s elektrokotlem

Teplovodni systém vytapéni zustdva zachovan, s ohledem na sniZzeni jmenovitych parametrd z 90/70
°C na 55/45 °C budou odpovidajicim zpusobem posileny plochy topnych téles, resp. topny systém
bude zcela rekonstruovan (vyména rozvodu tepla a topnych téles). K ohfevu TUV bude vyuZivdna
topna voda pfipravovana tepelnym &erpadlem. Stavajici uhelny kotel bude demontovan a v prostoru
kotelny bude instalovano tepelné Cerpadlo voda-voda s prisluSenstvim a elektrokotel pro kryti Spickove
potfeby tepla. Zdrojem tepla pro tepelné Cerpadlo bude podzemni voda, saci a vratnd studna budou
vybudovany na pozemku rodinného domu. Elektrick&4 pfipojka rodinného domu bude posilena, je
pfedpokladana dostateénd kapacita vefejného rozvodu el. energie.

H - Tepelné €erpadlo vzduch-voda v kombinaci s elektrokotlem

Teplovodni systém vytapéni zUstdva zachovan, s ohledem na sniZzeni jmenovitych parametrd z 90/70
°C na 55/45 °C budou odpovidajicim zpusobem posileny plochy topnych téles, resp. topny systém
bude zcela rekonstruovan (vyména rozvodu tepla a topnych téles). K ohfevu TUV bude vyuZivdna
topna voda pfipravovana tepelnym erpadlem, v dobé nizkych teplot venkovniho vzduchu bude TUV
ohfivana elektrokotlem. Stavajici uhelny kotel bude demontovan a v prostoru kotelny bude instalovano
tepelné Cerpadlo vzduch-voda s pfisluSenstvim (vyparnik bude umistén vné objektu) a elektrokotel pro
kryti celkové potieby tepla a TUV. Zdrojem tepla pro tepelné cCerpadlo bude venkovni vzduch.
Elektrick& pfipojka rodinného domu bude posilena, je pfedpokladadna dostate¢na kapacita vefejného
rozvodu el. energie.
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3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

| - Tepelné €erpadlo zemé-voda v kombinaci s elektrokotlem

Teplovodni systém vytapéni zUstdva zachovan, s ohledem na sniZzeni jmenovitych parametrd z 90/70
°C na 55/45 °C budou odpovidajicim zpusobem posileny plochy topnych téles, resp. topny systém
bude zcela rekonstruovan (vyména rozvodu tepla a topnych téles). K ohfevu TUV bude vyuZivdna
topna voda pfipravovana tepelnym &erpadlem. Stavajici uhelny kotel bude demontovan a v prostoru
kotelny bude instalovdno tepelné cCerpadlo zemé-voda s pfisluSenstvim a elektrokotel pro kryti
Spickové potfeby tepla. Zdrojem tepla pro tepelné Cerpadlo budou zemni vrty na vybudované na
pozemku rodinného domu. Elektricka pfipojka rodinného domu bude posilena, je pfedpokladana
dostate¢nd kapacita vefejného rozvodu el. energie.

J - Zemni plyn spalovany v objektovém kotli

Teplovodni systém vytapéni zastava zachovan. Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahraZzen
kotlem na spalovani zemniho plynu s pfipojenym zasobnikem TUV. Pfedpokladana je existence
stfedotlakého rozvodu zemniho plynu s dostateénou kapacitou na hranici pozemku rodinného domu.
Bude instalovdn domovni reguldtor tlaku plynu a pfipojka zemniho plynu na pozemku rodiného domu a
provedeny dalsi potfebné Upravy (vloZzkovani komina).

K - Propan-butan (LPG) spalovany v objektovém kotli

Teplovodni systém vytapéni zastava zachovan. Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahraZzen
kotlem na spalovani propan-butanu s pfipojenym zasobnikem TUV. Na pozemku rodiného domu bude
instalovan zasobnik na propan-butan s pfisluSenstvim a provedeny dalSi potfebné Upravy (vloZkovani
komina).

L - Extralehky nizkosirny olej spalovany v objektovém kotli

Teplovodni systém vytapéni zastava zachovan. Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahraZzen
kotlem na spalovani extralehkého nizkosirného topného oleje s pfipojenym zasobnikem TUV. V
prostoru mistnosti na uloZeni paliva bude instalovano olejové hospodéfstvi a provedeny dalSi potfebné
Gpravy (vloZkovani komina).

M - Elektrokotel bez akumulace tepla
Teplovodni systém vytapéni zlstava zachovan. Beze zmény zUstava rovnéz zpasob pfipravy TUV.

Stévajici uhelny kotel bude demontovan a nahraZen elektrokotlem. Elektrické pfipojka rodinného domu
bude posilena, je pfedpoklddana dostate€¢né kapacita vefejného rozvodu el. energie.
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3.2.14 N - Elektrokotel s akumulaci tepla

Teplovodni systém vytapéni zlstava zachovan. Beze zmeény zUstava rovnéz zplasob pfipravy TUV.
Stavajici uhelny kotel bude demontovan a nahraZen elektrokotlem s vodnimi akumula¢nimi nadrzemi.
Elektrick& pfipojka rodinného domu bude posilena, je pfedpoklddana dostate¢nd kapacita vefejného
rozvodu el. energie.

3.2.15 O - Elektrické pFfimotopné vytapéni

Stavajici systém vytdpéni bude demontovan (topna télesa, rozvody tepla, uhelny kotel) a nahrazen
pfimotopnymi elektrickymi panely. Beze zmény zUstava rovnéZz zpusob pfipravy TUV. Elektricka
pFipojka rodinného domu bude posilena, je pfedpokladana dostateéna kapacita vefejného rozvodu el.
energie.

3.2.16 P - Elektrické akumulaéni vytapéni

Stavajici systém vytdpéni bude demontovan (topna télesa, rozvody tepla, uhelny kotel) a nahrazen
elektrickymi akumulaénimi kamny. Beze zmény zuUstdva rovnéZz zplsob pfipravy TUV. Elektricka
pFipojka rodinného domu bude posilena, je pfedpokladana dostateéna kapacita vefejného rozvodu el.
energie.
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3.3 Hodnoceni variant :
Spotf. Roéni

Tuhé Spotf. | Spotf. | energie | Investi€ni | Palivové | Ostatni | vyrobni

latky | SO2 | NOX | CO | VOC | CO2 | paliv el.en. Celkem | néklady | néklady | néklady | naklady

ozn. Varianta t/rok | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | tis.KEér | tis.KE/r | tis.KEé/r | tis.KE/r
0 Hnédé uhli spalované ve stavajicim kotli 0,08| 0,17| 0,03| 0,42 | 0,08 |14,71| 173,3 13,4 186,6 0,0 18,6 1,1 19,7
A. Hnédé uhli spalované v modernim kotli 0,06| 0,14| 0,03| 0,29| 0,07[12,29| 142,6 13,4 155,9 75,0 13,4 1,1 24,3
B. Biomasa na bazi pelet spalovana v objektovém kotli 0,10| 0,02| 0,03| 0,01| 0,01|13,53| 140,8 13,4 154,2 105,0 31,3 1,1 46,2
C. | Biomasa na bazi briket spalovana v objektovém kotli 0,11| 0,02| 0,03| 0,01 | 0,01 |14,40| 146,3 13,4 159,6 31,0 33,1 1,1 38,3
D. Biomasa na bazi dfeva spalovand v objektovém kotli 0,13| 0,02| 0,04| 0,01| 0,01|17,20| 150,2 13,4 163,5 31,0 14,2 1,1 19,4
E. | Cerné uhli spalované v objektovém kotli 0,04| 0,08| 0,01| 0,23| 0,05|12,57| 146,3 13,4 159,6 29,0 22,8 1,1 27,7
F. Koks spalovany v objektovém kotli 0,01| 0,09| 0,01| 0,25| 0,05|13,39| 146,3 13,4 159,6 29,0 29,6 1,1 34,5
G. | Tepelné ¢erpadlo voda-voda v kombinaci s elektrokotlem 0,00| 0,03| 0,02| 0,00|] 0,00| 3,59 0,0 45,6 45,6 455,0 15,6 1,4 76,9

Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda v kombinaci s

H. | elektrokotlem 0,00| 0,04| 0,03| 0,00| 0,00| 5,02 0,0 63,8 63,8 480,0 22,1 0,8 86,0
. Tepelné ¢erpadlo zemé-voda v kombinaci s elektrokotlem | 0,00| 0,03| 0,02 | 0,00| 0,00| 4,03 0,0 51,2 51,2 590,0 17,4 1,4 96,4
J. Zemni plyn spalovany v objektovém kotli 0,00| 0,00 0,01 0,00| 0,00 3,54| 1404 1,2 141,6 85,0 32,3 1,5 45,0
K. | Propan-butan (LPG) spalovany v objektovém kotli 0,00| 0,00| 0,01| 0,00 0,00| 9,32| 140,4 12 141,6 130,0 64,8 15 83,3
L. Extralehky nizkosirny olej spalovany v objektovém kotli 0,01| 0,01| 0,03| 0,00/ 0,00|10,69| 143,7 1,2 144.9 130,0 44,8 15 63,4
M. | Elektrokotel bez akumulace tepla 0,00 0,08| 0,06| 0,00| 0,00| 9,85 0,0 125,0 125,0 35,0 54,2 0,0 58,8
N. | Elektrokotel s akumulaci tepla 0,00| 0,08| 0,06| 0,00| 0,00] 10,35 0,0 1314 1314 230,0 36,4 0,0 66,7
0. | Elektrické pfimotopné vytapéni 0,00| 0,08| 0,06| 0,00| 0,00| 9,85 0,0 125,0 125,0 80,0 54,2 0,0 64,8
P. | Elektrické akumulaéni vytapéni 0,00| 0,08| 0,06| 0,00| 0,00| 9,93 0,0 126,0 126,0 280,0 35,3 0,0 72,1
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Poradi variant :

Spotreba Ro¢éni

Tuhé Spotfeba | Spotfeba | energie |Investiéni | Palivové | Provozni | vyrobni

ozn. Varianta latky | SO2 | NOX | CO | VOC | CO2 paliv el.en. Celkem | néklady | ndklady | naklady |naklady
0 Hnédé uhli spalované ve stévajicim kotli 14 17 11 17 17 16 17 4 17 1 5 6 2
A. | Hnédé uhli spalované v modernim kotli 13 16 8 16 16 11 11 4 12 7 1 6 3
B. | Biomasa na bazi pelet spalovana v objektovém kotli 15 4 9 11 11 14 10 4 11 10 9 6 8
C. Biomasa na bazi briket spalovana v objektovém kotli 16 5 10 12 12 15 13 4 13 4 11 6 6
D. | Biomasa na bazi dfeva spalovand v objektovém kotli 17 6 13 13 13 17 16 4 16 4 2 6 1
E. | Cerné uhli spalované v objektovém kotli 12 13 3 14 14 12 13 4 13 2 7 6 4
F. Koks spalovany v objektovém kotli 11 15 4 15 15 13 13 4 13 2 8 6 5
G. | Tepelné ¢erpadlo voda-voda v kombinaci s elektrokotlem 2 7 5 1 4 2 1 11 1 15 3 13 14

Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda v kombinaci s

H. | elektrokotlem 4 9 7 5 6 4 1 13 3 16 6 5 16
. Tepelné Cerpadlo zemé-voda v kombinaci s elektrokotlem 3 8 6 4 5 3 1 12 2 17 4 13 17
J. Zemni plyn spalovany v objektovém kotli 1 2 1 2 1 1 8 1 8 9 10 15 7
K. | Propan-butan (LPG) spalovany v objektovém kotli 5 1 2 3 2 5 8 1 8 11 17 15 15
L. Extralehky nizkosirny olej spalovany v objektovém kotli 10 3 12 6 3 10 12 1 10 11 14 15 10
M. | Elektrokotel bez akumulace tepla 6 10 14 7 7 6 1 14 4 6 15 1 9
N. Elektrokotel s akumulaci tepla 9 14 17 10 10 9 1 17 7 13 13 1 12
O. | Elektrické pfimotopné vytapéni 6 10 14 7 7 6 1 14 4 8 15 1 11
P. | Elektrické akumula¢ni vytdpéni 8 12 16 9 9 8 1 16 6 14 12 1 13
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Porovnéani variant z hledska pokryti energetickych potieb

(GJlrok) (%)
200 100,0
Spotieba paliv
180 +- L 90,0 GJ/rok
160 - 80,0 Spotieba el.en.
GJ/rok
140 —+ - 70,0
Spotfeba energie
120 + - 60,0 Celkem GJ/rok
100 —+ - 50,0 |=— —Podil el. energie %
80 - - 40,0
60 - 30,0
40 + - 20,0
20 + - 10,0
0 T T T T T T T T T T 0,0
0 A. B. C. D. E. F. G. H. l. J. K. L. M. N. 0. P.
HU Biomasa CU, Koks Tepeln& €erpadla | ZP, LPG, NSLTO | Elektfina
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4 Pfiloha .2 — ReSeni zdroju tepla spalujicich biomasu

V soucasné dobé je biomasa podle €etnosti vyskytu pfedstavovana hlavné dfevnymi odpady a slamou
ze zemédélskych kulturnich plodin. U dfevnych odpadl se jednd pfedeviim o Stépky a piliny,
pfepravované ze zdroju vyskytu do mista vyuZiti velkoobjemovymi dopravnimi prostfedky ve volné
sypané formé. U slamy se bude jednat v plné mife o slamu fepkovou, dale kukufiChou a u slamy
z obilnin o ¢&&st produkovaného objemu, nevyuZitého pro ZivociSnou zemédélskou vyrobu. Jako
nejvhodnéjsi forma pro prepravu této biomasy se jevi velkoobjemové baliky, tvofené lisovdnim pfi
sbéru slamy na poli.

Kvalita /vyhfevnost uvedenych paliv je ve vyznamné mife ovlivnéna jejich vihkosti. Proto by tato paliva
méla byt zdsadné skladovana v krytych skladech s delSi dobou uloZeni za G€elem jednak zabranéni

navih&ovani, jednak vysychani.

PFedpokladané prdmérné kvalitativni znaky vySe uvedenych paliv pfed spalovanim:

drevni Stépka: vihkost 25%
vyhfevnost 13 GJit
objemova hmotnost 200 kg/m®

slama: vihkost 10 %
vyhfevnost 15 GJit
objemova hmotnost 200 kg/m®

Nejvhodnéjsi velikosti zdroju tepla, spalujicich uvedenou biomasu jsou z technického hlediska kotelny
o stfednim vykonu v rozmezi cca 200, 5000 kW. Pro menSi zdroje je vhodnéjSi pouZit jiné formy
Upravy biomasy (kusové dfevo, pelety, brikety). U velkych zdroju by se pak mimo jiné jednalo
o pfepravu velkych objem( i ze vzdalenych zdroju biomasy a budovani velkych skladu.

Jako predstavitel pramérného zdroje tepla na biomasu byla zvolena teplovodni vytopna o kapacité cca
2 MW, osazena dvéma kotli s kapacitou po 1000 kW na palivo slamu. Tento zdroj tepla by mohl slouZit
napf. pro vytapéni a dodavku teplé uzitkové vody centralizovanym zpasobem pro sidlo s pfiblizné 300
obyvateli a pfiméfenou sidelni vybavenosti.

PFedpoklada se umisténi vytopny v samostatném arealu, obsahujicim nasledujici objekty :

1) Kotelna
Osazeni dvéma kotli o kapacité po 1 MW (spalovaci zafizeni + vyménik) v€. podavani paliva,
odpopelfovani s dopravou popela do kontejneru, umélého tahu (mechanické odluc¢ovace popilku,
koufové ventilatory, komin).

2) Provozné socialni pfistavek
- Vybava teplovodniho okruhu (rozdélovace, obéhova Cerpadla, zafizeni pro udrZzovani tlaku v siti,
pro chem. Upravu vody a doplfiovani ztrat obéhové vody), vE€. vesSkerého dalSiho pfisluSenstvi
- Rozvodna nizkého napéti, velin v€etné méficiho, regulagniho a automatiza¢niho zafizeni
- Sociélni zazemi obsluhy
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3)

4)

5)

6)

7

Kryty sklad paliva
- Mobilni zafizeni pro manipulaci s velkoobjemovymi baliky slamy
- Zafizeni pro rozdruzovani balik( a slamy a dopravu paliva do kotelny

Teplovodni rozvody k odbératelim tepla v provedeni z pfedizolovaného potrubi, uloZeného
vV zemi.

Obsluzné komunikace skladu paliva a kotelny
Energetické pfipojky (elektfina, voda, kanalizace, slp)

Oploceni

Zafizeni vytopny na slamu je mozno dovybavit i zafizenim pro nahradni palivo — dfevni Stépku pro
pfipad nedostatku slamy (nepfiznivé klimatické poméry — neuroda slamy). Technologické schema
a orientacni dispozici tohoto zdroje uvadime na nasledujicich stranach.

Legenda k nasledujicimu obréazku :

© 00N Ok~ WDN PR

. Kryty sklad paliva (baliky slamy) v€. mobilni mechanizace pro manipulaci s baliky
. RozdruZovaci zafizeni balika slamy

. Doprava paliva do kotlU

. Spalovaci zafizeni kotle

. Vyménik tepla kotle, kapacita 1MW

. Odpopelfiovani kotl v€. kontejneru na popel

. Mechanické (cyklonové) odlu¢ovace popilku

. Koufové ventilatory

. Komin

10. Obéhova teplovodni €erpadla (do110°C)

11. Chemicka uprava doplfovaci vody

12. Zafizeni pro vydrZovani tlaku v siti

13. SméSovaci zafizeni pro primarni regulaci teploty topné vody

14. Méfici zafizeni spotfeby tepla jednotlivych odbératelt (pro kazdého odbératele jedno méfeni)
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Technologické schéma zafizeni

Sklad balik{ ﬁ
slamy @
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Vnéjsi rozvody
topné vody
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Stavebni dispozice
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5 Priloha €. 3 — Zamér na vystavbu novych energetickych zdrojua
V pruabéhu zpracovani UEK ziskal zpracovatel informace o zaméru vystavby novych energetickych
zdrojl. Jedna se a) o novou spalovnu TKO, jejiz vystavba spada do feSeni realizacniho projektu ¢.4
uvedeného v této zprave (str.23). Zakladni udaje o zdroji jsou nasledujici :

a) Krajské integrované centrum vyuzivani komunalnich odpadt

Projekt je v sou¢asné dobé ve stadiu zdméru. M4 byt umistén v lokalité Barbora (Lokalita ,B*), k.U.
Karvin4-Doly, uzemi byvalého dfevisté (parc. €. 6346/1)

objem spalované kmoty TKO : 200 000 t/r
vyrobena energie celkem : 240 000 MWh/r
vyrobena tepelné energie : 160 000 MWh/r

vlastni spotfeba energie : 112 000 MWh/r

investi¢ni naklady : 3,3 mld. K&
provozni néklady : 150 mil. K&/r
uvedeni do provozu : 2007
emise
tuhé : 0,05 t/r
SO, : 15,30 t/r
NOx : 92,30 t/r

Zdroj by jednak dodaval elektrickou energii do vefejné sité, jednak by produkoval teplo ve formé teplé
vody. V pfipadé dodavek tepla by tato skute€nost znamenala sniZzeni vyroby v jiném energetickém
zdroji v kraji, dodavky el. energie by se ve sniZzeni vyroby el. energie v kraji nemusely projevit.

DalSim projektem nového zdroje je :
b) Vystavba nového bloku 2 x 55 MW,

Na tento projekt bylo vydano souhlasné stanovisko MZP &.j. NM 700/1870/2974/0OP VZP/01e.o. ze dne
22. srpna 2001. Podle tohoto stanoviska je podminkou uvedeni do provozu prvniho zdroje 55 MW
odstaveni jednoho kotle stavajici teplarny Dolu CSM Stonava a zru$eni uhelného hospodafstvi.
Pavodni kotle teplarny tak budou vyuZivdny pouze pro spalovani degaza¢niho plynu. Pro uvedeni
druhého zdroje musi byt odstaven jiny zdroj v regionu produkujici minimalné shodné nebo vy3si emise,
neZ jsou emise odekavané u nového zdroje. (Uplné odstaveni stavajici teplarny Dolu CSM Stonava)

potfeba uhli : 328 208 t/r
spotfeba zemniho plynu : 225000 m’/r
spotfeba degazacniho plynu : 17 927 000 m®/r
vyrobena energie : 4105280 GJIr
vlastni spoteba : 247 104 GJIr

UEK-MSkraj-C.DOC/3732



4873-900-2/2-KK-02
revize 0

Listopad 2003
strana 101 z 101

Uzemni enegeticka koncepce Moravskoslezského kraje

Stanovisko zpracovatele

Primarné je GcCelné zachovavat princip vystavby nového zdroje ndhradou za zruSeni stvajiciho

stacionarniho zdroje znecisténi. Vystavba zdroje a) - spalovny TKO je vhodnym feSenim ocekévanych
narokd odpadového hospodéfstvi kraje.
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