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Uvod

Obsahem této pfrilohy jsou tematicky zamérené mapy, relevantni pro budouci implementaci
jednotlivych prvkd ITS. V Uvodu je tfeba zdlraznit, Ze pro planovani vystavby konkrétnich prvka
ITS je nutné vypracovat samostatnou studii proveditelnosti, kterd bude obsahovat navrh
prioritnich oblasti pro instalaci technologii ITS. Kazdy systém ma odlisné funkce a také zaméfreni,
které musi byt zohlednéno v samostatné provedenych analyzach. Na nize uvedenych ptikladech
jsou tyto skutecnosti ilustracné popsany.

1 Mapy vyznacujici mista pro prioritni budovani ITS, které byly urceny
na zakladé redlné praxe

1.1 Navrh rozvoje ITS pro systém parkovani nakladnich vozidel

CR, jako mnohé dalsi evropské zemé, bojuje s nedostatkem kapacity parkovacich mist pro ucely
nakladni dopravy. Narust parkovaci kapacity zaostava za narlistem kamionové dopravy jiz dlouhé
roky, a nedostatek kapacity se tak na nékterych lokalitach silné projevuje.
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Obrazek 1: Odpocivky pro nakladni vozidla na dalnicni siti
Zdroj dat: Centrum dopravniho vyzkumu, v.v.i., 2020
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Préizkumy provedené v roce 2018 ukazaly, e v CR chybi pfiblizné 1 500 parkovacich mist na
silni¢ni siti TEN-T pro nakladni vozidla. Tento nedostatek pfrilezitosti ke véasnému zaparkovani
z ddvodu povinnych prestavek ovliviiuje negativné také bezpeénost silniéniho provozu. Ridi¢i se
mnohdy ocitaji v ¢asové tisni, protoZze nemaji kde zaparkovat, a tak parkuji nepovolenym
zplisobem. Obrazek na predchozi strance predstavuje sit odpocivek na dalni¢ni siti CR a jejich
kapacitu.

Na zakladé analyzy souéasného stavu a progndzy vyvoje silniéni nakladni dopravy byly odborné
odhadnuty Useky s nejvyssi poptavkou po vyuZiti odpocivek. Zaroven byly navrzeny lokality pro
rozsiteni stavajicich odpocivek nebo vybudovani novych.

Pro Ucely zjistovani aktualniho stavu obsazenosti vyhrazenych parkovacich stani pro nakladni
vozidla jsou uréeny rlizné typy detekcnich technologii. Detektory maji automaticky zjistovat data
budto z obsazenych parkovacich mist, nebo z poctu vjizdé&jicich a vyjizdéjicich vozidel do arealu
odpocivky, pfipadné jejich kombinaci. Z téchto dat je mozné vyhodnocovat informace o volné
parkovaci kapacité pro ndkladni vozidla, a to pomoci aplikaéni logiky s naslednym prenosem dat
véetné obrazl z kamer na odpocivce do nadfazeného centralniho systému (NDIC).

Obrazek na nasledujici strance ukazuje prioritizaci vybavovani konkrétnich odpocivek systémem
detekce obsazenosti, kterd vychazi z vysledku hloubkové analyzy provedené v roce 2018. Jde o
navrh celoplosného informaéniho systému obsazenosti parkovacich mist na dalni¢nich
odpocivkach. Lokality jsou zobrazeny dle maximalni kapacity pro nakladni vozidla (velikost
oznaceni) a zaroven dle pfrislusnosti do skupiny/clusteru nepfilis vzdalenych odpocivek (barva
oznaceni). Pro odpocivky v blizkosti prechod( statnich hranic je vhodné vyménovat si pres hranice
informace o nabidce/obsazenosti odpocivek v blizkém zahranici tak, aby Fidi¢i byli informovani
béhem své cesty o pfilezitostech k parkovani na své trase.
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LOKALITY ODPOCIVEK VHODNE PRO INSTALACI ITS PRVKU
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Obrazek 2: Lokality odpocéivek vhodné pro instalaci ITS prvkd
Zdroj dat: Centrum dopravniho vyzkumu, v.v.i., 2020

Rovnomeérnéjsiho rozloZeni obsazenosti v clusteru Ize dosdhnout pomoci lepsi informovanosti
fidi¢l na prijezdu pred clusterem o dostupné kapacité kazdé z odpocivek v clusteru a vzdalenosti
k této odpocivce. Ridi¢ tak ma moZnost se optimalné rozhodnout, kterou z odpocivek v clusteru
si zvoli vzhledem k jeji obsazenosti, vzdalenosti z pohledu svého rezimu/¢innosti fidice (Casu do
povinné prestavky) a potfebdam fidi¢e a jeho vozidla.

Tim lze dosahnout inteligentniho fizeni Useku nebo i celého koridoru. Nejvice se vyplati investovat
do detekce obsazenosti a informovanosti fidict pro odpocivky s nejvétsim rozdilem v poptavce
po parkovani v rdmci jednoho clusteru.!

1 Zdroj dat: Centrum dopravniho vyzkumu, v.v.i., 2018: Poskytovani dopravnich informaci v redlném ¢ase na siti TEN-
T — Odstavné plochy pro kamiony na dalni¢ni siti CR v rdmci programu Nové technologie Statniho fondu dopravni
infrastruktury (ISPROFOND 5006210258): Navrh rozvoje IS obsazenosti odpocivek v CR).
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1.2 Navrh rozvoje ITS v lokalitach, ve kterych vznikaji zpoZdéni z diivodu
mimoradnych udalosti

Zpozdéni vétsSinou nastavaji z dlivodu nahlych mimoradnych udalosti, nehod nebo planovanych
uzavirek a zuzeni, nebo také z dlvodu nedostatecné kapacity daného useku. Systémy ITS mohou
pfiznivé ovliviiovat plynulost dopravnich proudl pomoci detekce, zpracovani a analyzy dat
a ndasledného ovliviiovani chovani dopravnich proud(i formou informovani ucastnik( silni¢niho
provozu nebo pfimo fizenim dopravniho provozu.

Nejméné predikovatelnou udalosti ovliviiujici dopravni provoz jsou nehody. Ty také plsobi nejen
zpozdéni, ale i majetkové Skody na infrastrukture statu, majetku provozovatell vozidel, majetku
Ucastnikd nehody, a predevsim na jejich zdravi nebo i Zivotech. Mnohdy Skody pusobi i v okoli
nehody mimo silni¢ni sit, asto nejen na majetku, ale i na Zivotnim prostredi.

Proto je dlleZité znat oblasti s vysSim vyskytem nehod, jejich pFiciny a dlsledky. Z toho potom Ize
vychazet pfi feseni prevence pricin téchto udalosti.

LOKALITY NA SITI TEN-T S CASTYM VYSKYTEM DOPRAVNICH NEHCD
OBDOBI 2016-2018
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Obrazek 3: Lokality na siti TEN-T s ¢astym vyskytem dopravnich nehod (2016-2018)
Zdroj dat: Centrum dopravniho vyzkumu, v.v.i., 2020

Na obrazku vyse jsou vyznaceny lokality pravé takovych shlukd nehod. Shluky nehod se vyskytuji
nejcastéji u velkych mést: na prazském okruhu a pfijezdech do Prahy a v okoli Brna. DalSim
vyznamnym shlukem jsou nehody na Vysociné (zde mnohdy vlivem nepftiznivého pocasi a ¢asto
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v kombinaci s celoro¢né intenzivnim vyuzivanim ndkladni dopravou). Ve zminénych lokalitach
budou prioritné budovany prvky ITS.

1.3 Navrh rozvoje ITS v lokalitach z pohledu nebezpecnych meteorologickych
podminek

1.3.1 Navrh vystavby proménného dopravniho znaceni — meteo (PDZ-M)

Na silniéni siti se potfeby informovanosti a fizeni dopravniho provozu obvykle méni v case
s ohledem na podminky provozu, ale také s ohledem na povétrnostni podminky. Z divodu zvyseni
bezpeénosti na konkrétnich rizikovych Usecich, které jsou negativné ovliviiovany pocasim, se
pouzivda PDZ-M. Tyto akéni prvky na silnicni siti slouZi k varovani tidicd pred nebezpelnymi
meteorologickymi podminkami v Usecich dopravné vyznamnych pozemnich komunikaci,
mostech, v mistech svyraznym projevem a ucinkem klimatickych podminek vytvarejicich
anomalii od ostatnich mist na uUseku dané pozemni komunikace, v mistech nebezpeéného
stoupani/klesani apod. Znadeni spolupracuje s meteorologickymi stanicemi (SMS) a reaguje na
aktualni zhorseny stav sjizdnosti vozovky a varuje pred nim fidice.

Konkrétnimu umisténi PDZ-M na pozemni komunikaci musi predchdzet detailné zpracovana
analyza.

Z pohledu vyuziti mGze PDZ-M zobrazovat vystrazné dopravni znacky nebezpeci smyku, naledi,
mlha, pfipadné bocni vitr.

Obecné je cilem informovani fidicd pomoci PDZ (nejen v oblasti meteo) dlouhodobé zvyseni
bezpecnosti a plynulosti provozu, které vede ke zvyseni spolehlivosti dojezdovych dob. Sit PDZ-M
na dalni¢ni siti se neustale rozsifuje a mapa na obrdzku na nasledujici strance vykresluje lokality
mimo dalni¢ni sit, kde je planovana jejich dalsi vystavba. Planované PDZ-M jsou oznaceny
¢ervenou barvou a stavajici PDZ-M jsou oznaceny modfe.
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LOKALITY PRO PLANOVANOU VYSTAVBU PROMENNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI

® Navrhovana lokalita vystavby PDZ
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Obrazek 4: Lokality pro planovanou vystavbu proménného dopravniho znaceni - meteo
Zdroj: ROCON METEO spol. S r.o., 2018: Prehled lokalit k vystavbé proménnych dopravnich znaceni — meteo na tizemi CR — silnice
1. tfid a vybrané useky ddlnic.

1.3.2 Navrh vystavby silni¢nich meteorologickych stanic

Pro zvySeni plynulosti provozu a snizeni rizika nehod je dllezitd informovanost fidicd o pocasi
nastalém na jejich trase. Na obrdzku niZe jsou uvedeny lokality s planovanou vystavbou silni¢nich
meteorologickych stanic (SMS) v rizikovych lokalitdch z pohledu poéasi. Zohledtiuji potieby RSD
dle interniho vyhodnoceni od spravnich oblasti a dodavatelll zimni udrzby, a pfislusejici
nadprimeérnou nehodovost. Vyjadifovaly se ke stavajicim PDZ i navrhu nové navrzenych lokalit.
Byla posuzovdna opravnénost pouzitého termalniho mapovani daného referenéniho Useku a byla
stanovena na maximalni rozpéti odchylky od referencni teploty ve vysi 3 °C v Useku. Na zakladé
analyzy byly stanoveny prioritni lokality pro nasazeni SMS. Stav nasazeni SMS v roce 2018
predstavuji mapy na obrazcich na ndasledujicich strankach.
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LOKALITY PRO VYSTAVBU METEOROLOGICKYCH STANIC
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Obrazek 5: Meteostanice na siti dalnic a silnic I. tfidy v roce 2018
Zdroj dat: ROCON METEO spol. s r.o., 2018: Prehled a vyhodnoceni lokalit k vystavbé silnicnich meteorologickych stanic na tuzemi
CR —silnice I. t¥id a vybrané useky ddlnic v CR)
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LOKALITY PRO VYSTAVBU METEOROLOGICKYCH STANIC NA SiTI TEN-T
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Obrazek 6: Meteostanice na siti TEN -T v roce 2018
Zdroj dat: ROCON METEO spol. s r.o., 2018: Prehled a vyhodnoceni lokalit k vystavbé silnicnich meteorologickych stanic na dzemi
CR —silnice I. t¥id a vybrané useky ddlnic v CR)
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