Priloha c. 1

Zprava o stavu mistnich komunikaci v obci Krhova a predbézny
navrh reSeni oprav

Ulice K Obrazku
(celkova délka cca 370 m)

Celkova plocha cca 1332 m2

Popis stavajiciho stavu:

* Asfaltovy povrch otevieny
*  Zanesené krajnice
Navrh opravy:
e  Zameteni
e Ocisténi krajnic
Dva natéry 2,5kg/m2 s
posypem




Ulice Beskydska
(celkova délka cca 586 m, novy povrch cca 110 m)

Celkova plocha pro novy
povrch cca 352 m2

Popis stavajiciho stavu:

+ SD s asfaltovym
postiikem

* Zanesené krajnice

Navrh opravy:
e Zameteni

» OCcisténi krajnic

* Dvanatéry 2,5kg/m2s
posypem v délce 110 m
(352 m2)

Ulice Za Liptou
(celkova délka cca 205 m)

IR | ) Celkova plocha cca
® e 656 m2

- Popis stavajiciho stavu:

4 *+  Asfaltovy povrch cca 40 m

*  Beton (panely) cca 50 m

= «  Zpevnéni $térkem cca 115 m

- Navrh opravy:

¥ +  Zameteni, ociSténi krajnicc

*  Spojovaci postfik 0,5 kg/m2

' *  Vyrovnani AB 30 mm + AB 50



Ulice smérem na Kulisek
(celkova délka cca 407 m)

Celkova plocha pro
novy povrch cca

1465 m2

Popis stdvajiciho stavu:
* Asfaltovy povrch
otevieny

Zanesené krajnice

Navrh opravy:
Ocisténi krajnic
Dva natéry
2,5kg/m2 s posypem

Ulice Pod Horami_1 a 2

(smérem k myslivecké chaté, celkova délka cca 150 +155m)

Celkova plocha pro novy
povrch cca

1100 m2

Popis stavajiciho stavu:
Asfaltovy povrch otevieny
Zanesené krajnice

Navrh opravy:
Ocisténi krajnic
Na ¢asti ¢.1 - priéné Zlaby
Dva natéry 2,5kg/m2 s
posypem




Ulice Zahajenka
(celkova délka cca 560 m)

Celkova plocha pro
novy povrch cca

2016 m2

‘ Popis stavajiciho stavu:
{ * Asfaltovy povrch
~ * Zanesené krajnice

Navrh opravy:
* Ocisténi krajnic
* Dva natéry 2,5kg/m2
s posypem
_* Vycistit prikop a trubni
propustky ve vjezdech

Paseky
(celkova délka cca 376 m)

Celkova plocha pro
# novy povrch cca

1316 m2

Popis stavajiciho stavu:
Asfaltovy povrch
Zanesené krajnice

Navrh opravy:
Ocisténi krajnic
Opravit propustek
(2x)

Vycistit levy prikop
Poslednich 100 m

V celé délce dva
natéry 2,5kg/m2 s
posypem




Cesta k domu p. Micky
(celkova délka cca 202 m)

Celkova plocha pro novy
povrch cca

606 m2

Popis stavajiciho stavu:
Stérk a asfaltovy recyklat

Navrh opravy:
Odtézeni 100 mm, odvoz,
Uprava plané
PM 200+proliti asf. 5 kg/m2 —
2x
Dva natéry 2,5kg/m2 s
posypem
V plani pficné odvodnovaci
péra s vyvedenim mimo MK
(vsak)

Ocisténi krajnic

Ulice ke hrbitovu
(celkova délka cca 222 m)

Celkova plocha pro
novy povrch cca

842 m2

Popis stavajiciho stavu:

*  Asfaltovy povrch
otevreny

e  Zanesené krajnice

Navrh opravy:
e OCcisténi krajnic
B © OciSténi povrchu
*  Spojovaci asfaltovy
postrik 0,5 kg/m2
* AB20+40mm




Cesta ke Kucerum
(celkova délka cca 441 m)

Celkova plocha pro novy povrch cca
1323 m2

Popis stavajiciho stavu:
. Cast asfaltovy povrch otevieny
. Cast zpevnéna drobnym Stérkem
prordstajici travou

Névrh opravy:
150 m
. O¢isténi povrchu
. OCisténi krajnic
. Spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2
. Na zacatku useku pricny ocel. zlab
291m
. Ocisténi krajnic

. Postfik travniho porostu (Rondap)
. PM 100, proliti 5 kg/m2

V celé délce

. Dva nétéry 2,5kg/m2 s posypem

Ulice Pod Kameném

/

(horni cast, celkova délka cca 150 m)

Celkova plocha pro
novy povrch cca

600 m2

Popis stavajiciho stavu:
*  Asfaltovy povrch
* Deformace

Navrh opravy:
*  OCcisténi povrchu
*  OCcisténi krajnic
*  Spojovaci asfaltovy
postrik 0,5 kg/m2
* AB-30+50mm




Ulice Lesni
(celkova délka cca 150 m)

; Celkova plocha pro
T novy povrch cca
! / 450 m2

Popis stavajiciho stavu:
Asfaltovy povrch
otevreny

Navrh opravy:
*  Ocisténi povrchu
*  OCcisténi krajnic
*  Spojovaci asfaltovy
postrik 0,5 kg/m2
* Dvanatéry 2,5 kg/m2s
postrikem

Ulice Hradky — kolem hlinisté
(celkova délka cca 997 m

o o S Celkova plocha pro
E e —L S novy povrch cca
s 3490 m2

Popis stavajiciho stavu:

*  Asfaltovy povrch
otevreny

Navrh opravy:

*  Ocisténi povrchu

*  OCcisténi krajnic

*  Spojovaci asfaltovy
postrik 0,5 kg/m2

* Dvanéatéry 2,5
kg/m2 s postrikem



s / V

Mistni komunikace k p. Dobiasovi
(celkova délka cca 448 m)

Celkova plocha pro novy
povrch cca

1613 m2

Popis stavajiciho stavu:
*  Asfaltovy povrch, dobry stav

Navrh opravy:
*  Ocisténi povrchu
*  OCdisténi krajnic
*  Spojovaci asfaltovy postrik 0,5
kg/m2
* AB-20+40mm

Poznamka: Misty neni novy AB
nutny, uvazovan AB v celé plose

Mistni komunikace na Hradkach — k p.Mitasovi
(celkova délka cca 232 m)

Celkova plocha pro
novy povrch cca

743 m2

Popis stavajiciho stavu:
*  Asfaltovy postrik

*  OCcisténi povrchu

*  OCcisténi krajnic

*  Spojovaci asfaltovy
postrik 0,5 kg/m2

*  Dvanatéry 2,5 kg/m2s
postrikem




Ulice Ke Studance
(celkova délka cca 90 m)

<l - ! | Celkova plocha pro
‘.\ B\ X LPTOLN | novy povrch cca
: ‘ RS | 1270 m2

Popis stavajiciho stavu:
*  Asfaltovy povrch
* Deformace

Navrh opravy:
*  Frézovani AB — max
100 mm
*  Odtézeni 120 mm,
doplnéni KSC - 120
mm

*  Spojovaci asfaltovy
postrik 0,5 kg/m2

e AB-20+50mm

Ulice Hrbitovni
(celkova délka cca 90 m)

Celkova plocha cca
270 m2

Popis stavajiciho stavu:

. Zpevnéno stérkem po
vykopu vodovodu
. Velké deformace

Névrh opravy:

1. etapa

. Dosypat deformované
mista SD 32/63
Dohutnit

. Oprava pri¢ného zlabu

) Ponechat do druhé etapy

2. etapa

. Cela délka
Zemni fréza 200 mm +
cement 3%

U PM —100 mm

. Dva asfaltové nastriky — 2,5

kg/m2




MK — Pod Luznikem
(celkova délka cca 56 m)

Celkova plocha pro
novy povrch cca

168 m2

Popis stavajiciho stavu:
Zpevnéna drobnym
stérkem
Koleje

Navrh opravy:
Ocisténi krajnic
Na zacatku pricny
ocel. zlab

PM 100 mm =50 m
na konci

V celé délce dva
natéry 2,5kg/m2s
posypem

Ulice Barvirka — spodni cast
(celkova délka cca 339)

Celkova plocha pro
novy povrch cca

1186 m2

Popis stavajiciho stavu:
*  Asfaltovy povrch
*  Zanesené krajnice

Navrh opravy:
*  OCcisténi krajnic
*  Ocisténi povrchu
*  Spojovaci asfaltovy
postfik 0,5 kg/m2
* AB20+40mm




