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PRILOHA €.1 - DETAILNi POPIS A CLENENi ZPRACOVANYCH VYSTUPU GENERELU

Nazev prilohy

obsah pfilohy

meéfitko vykresovych
pfiloh

TEXTOVA CAST

PRUVODNI ZPRAVA

Popis feSeného Uzemi, metodiky FeSeni, dosazenych vysledkd a navrhovanych opatfeni.

TABELARNI CAST - STAVAJICI STAV

Tabulky popisujici zpracovani stavajiciho stavu generelu odvodnéni.

HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Popis jednotlivych povodi a Usekl stok.

A2.1.1

Prehled elementarnich povodi

Popis elementarnich vypocetnich povodi (okrsku), zejména jejich odtokovych charakteristik.
Tabulka obsahuje oznaceni povodi (nazev okrsku), typ povodi, korekci plochy, uzel s pfipojenym
povodim (misto zauUsténi okrsku do stokové sit€), plochu okrsku v hektarech, pfidany prutok,
soucinitel odtoku, redukovanou plochu a pocet obyvatel.

A2.1.2

Tabulka prutokovych poméra

Popis elementarnich Gsekl stok, zejména jejich prdto¢nych charakteristik. Tabulka obsahuje nazev
Useku potrubi, nazev horni a dolni Sachty, typ profilu, parametry potrubi (délku, profil, sklon,
materiél, kapacitni pritok Qf), vypocétové hodnoty (Hmax - maximalni hladinu dosazenou v potrubi v
pribéhu posuzované destové udalosti(PDU), Qmax - maximalni pratok dosazeny v pribéhu PDU,
Vmax - maximalni rychlost v potrubi dosazena v pribéhu PDU, Hmax/D - pInéni profilu (pomér
maximalni dosazené hladiny v potrubi pfi PDU ku priméru potrubi) , Qmax/Qf - kapacitnost profilu
(pomér maximalniho dosazeného pratoku pfi PDU ku kapacitnimu pritoku)) a vyhodnoceni|
vysledného hydraulického stavu Useku stokové sité(H,HH,Q,HQ,HHQ).

A2.1.3

Tabulka prutokovych poméra - vytlaku

Popis vytlakd na stokové siti. Tabulka obsahuje &erpaci stanici vytlaku, dolni a horni Sachtu
vytlaéného potrubi, nadmorskou vySku dna a terénu horni i dolni Sachty, parametry vytlacného
potrubi (dimenzi DN, délku, material, dno zausténi vytlaku do koncové Sachty, vytlacnou vysku a|
¢erpané mnozstvi).

A.2.2

OPIS VSTUPNICH DAT - MOUSE

vstupni data pro vypoctovy modul MOUSE (Gdaje o vypoctovych Usecich, Sachtach, povodich).

A2.2.1

Opis dat - vypocetni Useky

Vstupni data pro vypoétovy modul MOUSE (Udaje o vypoctovych Usecich). Tabulka obsahuje &islo
Useku, typ, horni a dolni zausténi, délku Useku, dimenzi (m) a material.

A22.2

Opis dat - vypocetni uzly

Vstupni data pro vypocétovy modul MOUSE (Udaje o vypocetnich 3achtach(uzlech)). Tabulka
obsahuije ¢islo uzlu, souradnice X a Y v S-JTSK, kéta dna a terénu Sachty a primér Sachty.

A223

Opis dat - geometrie objektd, ¢erp. mnozstvi

Vstupni data pro vypodétovy modul MOUSE (Udaje o vypocetnich objektech). Tabulka obsahuje
Cislo objektu, kétu, Q, plocha (kolmd) a plochu.

A.2.3

PREHLEDNA TABULKA OBJEKTU NA KANALIZACI V POVODI MESTA

Tabelarni seznam jednotlivych objektd zejména s udaji o jejich technickém provedeni a
prostorovém usporadani.

A.2.3.1

Tabulka odleh¢ovacich komor

Tabulka obsahuje nazev odleh¢ovaci komory, jeji umisténi (ulici), oznaceni ve vypoctu,
nadmorskou vysku dna, terénu, prelivné hrany, odleh&ovaci stoky a vyusténi do vodniho toku,
dimenze potrubi pritoku, Skrtici a odleh¢ovaci trati, délku a typ prelivné hrany a jeji polohu
vztazenou k poloze pfitoku, maximalni pratoky dosazené pfi PDU v pfitoku, Skrtici a odleh€ovaci
trati, oznaceni prvnich Sachet na Skrtici a odlehéovaci trati, oznaceni vyUsténi a vodni tok, do|

kterého odlehéovaci komora odleh&uje.
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Néazev ptilohy obsah pfilohy méfitko vv),/kresovych
priloh
Tabulka obsahuje nazev Cerpaci stanice, jeji umisténi (ulici), oznaceni ve vypoctu, nadmorskou
vysku dna a terénu Cerpaci stanice, prelivné hrany bezpeénostniho prelivu, zapinaci a vypinaci
hladiny cerpadel, délku a typ prelivné hrany a jeji polohu vztaZzenou k pfitoku, dimenze potrubi
pFitoku, vytlaku a bezpec€nostniho prelivu, pocet Eerpadel, maximalni pratoky dosazené pfi PDU na]
pfitoku, vytlaku a bezpecnostnim prelivu, oznaceni horni Sachty vytlaku a prvni Sachty odlecovaci|
trati, oznageni vyulsténi, nadmorskou vySku vyusténi a vodni tok, do kterého je vylsténa
A.2.3.2 Tabulka ¢erpacich stanic odleh&ovaci trat.
A.2.3.3 Neobsazeno -
Tabulka obsahuje nazev shybky, jeji umisténi (ulici), oznageni ve vypoctu, nadmorskou vySku dna a
terénu vstupu a vystupu z shybky, dimenze potrubi pfitoku a odtoku, poc¢et ramen shybky, dimenzi
jednotlivych ramen, sklon sestupného i vzestupného ramenne shybky, maximalni pratok shybkou
A2.3.4 Tabulka shybek dosazeny pfi PDU a oznageni prvni Sachty na odtokovém potrubi.
A.2.3.5 Neobsazeno -
A.2.3.6 Neobsazeno -
Tabelarni seznam jednotlivych vyusti z OK s Gdaji o zpétném zaplaveni OK pfi riznych pratocich ve|
vodnim toku. Tabulka obsahuje nazev odleh¢ovaci komory, jeji umisténi (ulici), nadmorskou vysku
prelivné hrany a vyustniho objektu, identifikaci vyustniho objektu a vodniho toku, nadmorské vysky
A.2.3.7 Tabulka vyusti z odleh&ovacich komor hladin vody pfi Qn ve vodnim toku.
A.2.4 TABULKA POCTU OBYVATEL V POVODI MESTA Tabulka s poétem obyvatel mésta pro stavajici stav.
A.2.4.1 Tabulka poctu obyvatel mésta Bfeclav Tabulka s podty obyvatel pro jednotlivé ulice mésta.
A2.4.2 Tabulka poctu (ne)napojenych obyvatel Tabulka s uvedenim poétu napojenych a nenapojenych obyvatel.
Tabelarni seznam vyznamnych producentl odpadnich vod s uvedenymi objemy vypousténych
odpadnich vod a koncentracemi znecistujicich latek. Tabulka obsahuje identifikaci producenta, jeho
umisténi (ulici), kontrolni misto, mnoZstvi vypousténych odpadnich vod, koncentraci a produkci
i ’ . i sledovanych ukazatelt. Orientaéni hranice aredl(l jednotlivych producentd, umisténi v rdmci mésta
A.2.5 TABULKA VYZNAMNYCH PRODUCENTU ODPADNICH VOD a napojeni na stokovou sit jsou patrné z vykresu C.2.4.
Prehledna tabulka jednotlivych Usekl stok s uvedenymi Gdaji o jejich stavebné-technickém stavu a|
hydraulickém pretiZzeni pfi PDU. Tabulka obsahuje oznaéeni Useku potrubi, horni a dolni Sachty, typ
. . 3 profilu, material, sklon, délku a dimenzi potrubi, maximalni rychlost v potrubi pfi PDU, stavebné-
A.2.6 TABULKA STAVEBNE-TECHNICKEHO A KAPACITNIHO STAVU STOK technicky stav a hydraulicky stav Gseku.
. Seznam extravilanovych povodi s uvedenymi Gdaji o jejich vyznamnosti, odvodiiované plose a
A27 TABULKA EXTRAVILANU mista zalsténi do stokové sité.
A3 TABELARNI CAST - NAVRHOVY STAV Tabulky popisujici zpracovani navrhového stavu generelu odvodnéni.
A3.1 HYDROTECHNICKE VYPOCTY Popis jednotlivych povodi a tseki stok
Popis elementarnich vypocetnich povodi (okrsku), zejména jejich odtokovych charakteristik.
Tabulka obsahuje oznaceni povodi (nazev okrsku), typ povodi, korekci plochy, uzel s pfipojenym
povodim (misto zalUsténi okrsku do stokové sit€), plochu okrsku v hektarech, pfidany prutok,
A3.1.1 Prehled elementarnich povodi souginitel odtoku, redukovanou plochu a poé&et obyvatel.
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A3.1.2

Tabulka prutokovych poméra

Popis elementarnich Gsekl stok, zejména jejich prdto¢nych charakteristik. Tabulka obsahuje nazev
Useku potrubi, nazev horni a dolni Sachty, typ profilu, parametry potrubi (délku, profil, sklon,
materiél, kapacitni pritok Qf), vypoctové hodnoty (Hmax - maximalni hladinu dosazenou v potrubi v
pribéhu posuzované destové udalosti(PDU), Qmax - maximalni pratok dosazeny v pribéhu PDU,
Vmax - maximalni rychlost v potrubi dosazena v pribéhu PDU, Hmax/D - pInéni profilu (pomér
maximalni dosazené hladiny v potrubi pfi PDU ku priméru potrubi) , Qmax/Qf - kapacitnost profilu
(pomér maximalniho dosaZzeného pratoku pfi PDU ku kapacitnimu pritoku)) a vyhodnoceni|
vysledného hydraulického stavu Useku stokové sité(H,HH,Q,HQ,HHQ).

A3.1.3

Tabulka prutokovych pomér - vytlaky

Popis vytlakd na stokové siti. Tabulka obsahuje Eerpaci stanici vytlaku, dolni a horni Sachtu
vytlaéného potrubi, nadmorskou vySku dna a terénu horni i dolni Sachty, parametry vytlacného
potrubi (dimenzi DN, délku, materiél, dno zausténi vytlaku do koncové Sachty, vytlaénou vysku a
¢erpané mnozstvi).

A.3.2

OPIS VSTUPNICH DAT - MOUSE

vstupni data pro vypoctovy modul MOUSE (Gdaje o vypoctovych Usecich, Sachtach, povodich).

A.3.2.1

Opis dat - vypocetni Useky

Vstupni data pro vypoétovy modul MOUSE (Udaje o vypoctovych Usecich). Tabulka obsahuje &islo
Useku, typ, horni a dolni zaUsténi, délku Useku, dimenzi (m) a material.

A3.2.2

Opis dat - vypocetni uzly

Vstupni data pro vypocétovy modul MOUSE (Udaje o vypocetnich 3achtach(uzlech)). Tabulka
obsahuije ¢islo uzlu, souradnice X a Y v S-JTSK, kéta dna a terénu Sachty a primér Sachty.

A3.2.3

Opis dat - geometrie objektd, ¢erp. mnozstvi

Vstupni data pro vypoétovy modul MOUSE (Udaje o vypocetnich objektech). Tabulka obsahuje
Cislo objektu, kétu, Q, plocha (kolmd) a plochu.

A.3.3

PREHLEDNA TABULKA OBJEKTU NA KANALIZACI V POVODI MESTA

Tabelarni seznam jednotlivych objektd zejména s Uudaji o jejich technickém provedeni a
prostorovém usporadani.

A.3.3.1

Tabulka odleh¢ovacich komor

Tabulka obsahuje nazev odleh¢ovaci komory, jeji umisténi (ulici), oznaceni ve vypoctu,
nadmorskou vysku dna, terénu, prelivné hrany, odleh&ovaci stoky a vyusténi do vodniho toku,
dimenze potrubi pritoku, Skrtici a odlehCovaci trati, délku a typ prelivné hrany a jeji polohu
vztazenou k poloze pfitoku, maximalni pratoky dosazené pfi PDU v pfitoku, Skrtici a odleh€ovaci
trati, oznaceni prvnich Sachet na $krtici a odleh¢ovaci trati, oznaceni vyUsténi a vodni tok, do|
kterého odlehovaci komora odleh&uje.

A3.3.2

Tabulka ¢erpacich stanic

Tabulka obsahuje nazev Cerpaci stanice, jeji umisténi (ulici), oznaceni ve vypoctu, nadmorskou
vysku dna a terénu Cerpaci stanice, prelivné hrany bezpeénostniho prelivu, zapinaci a vypinaci
hladiny ¢erpadel, délku a typ prelivné hrany a jeji polohu vztaZzenou k pfitoku, dimenze potrubi
pfitoku, vytlaku a bezpeénostniho prelivu, pocet ¢erpadel, maximalni pratoky dosazené pfi PDU na|
pritoku, vytlaku a bezpe¢nostnim prelivu, oznaceni horni Sachty vytlaku a prvni Sachty odlecovaci|
trati, oznageni vyuGsténi, nadmorskou vySku vyusténi a vodni tok, do kterého je vylsténa
odlehéovaci traf.

A3.3.3

Neobsazeno

A3.3.4

Tabulka shybek

Tabulka obsahuje nazev shybky, jeji umisténi (ulici), oznageni ve vypoctu, nadmorskou vySku dna a
terénu vstupu a vystupu z shybky, dimenze potrubi pfitoku a odtoku, poc¢et ramen shybky, dimenzi
jednotlivych ramen, sklon sestupného i vzestupného ramenne shybky, maximalni pratok shybkou
dosaZeny pfi PDU a oznaceni prvni Sachty na odtokovém potrubi.

A.3.3.5

Neobsazeno

A.3.3.6

Neobsazeno
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A33.7

Tabulka vyusti z odleh¢ovacich komor

Tabelarni seznam jednotlivych vyusti z OK s Gdaji o zpétném zaplaveni OK pfi riznych pratocich ve)
vodnim toku. Tabulka obsahuje nazev odleh€ovaci komory, jeji umisténi (ulici), nadmorskou vysku
prelivné hrany a vyustniho objektu, identifikaci vyustniho objektu a vodniho toku, nadmorské vysky|
hladin vody pfi Qn ve vodnim toku.

A.3.4

TABULKA POCTU OBYVATEL V POVODI MESTA

Tabulka s po¢tem obyvatel mésta pro navrhovy stav.

A.34.1

Tabulka poétu obyvatel mésta Breclav

Tabulka s pocty obyvatel pro jednotlivé ulice mésta.

A34.2

Tabulka poctu (ne)napojenych obyvatel

Tabulka s uvedenim poétu napojenych a nenapojenych obyvatel.

A.3.5

TABULKA VYZNAMNYCH PRODUCENTU ODPADNICH VOD

Tabelarni seznam vyznamnych producentll odpadnich vod s uvedenymi objemy vypousténych
odpadnich vod a koncentracemi znecistujicich latek. Tabulka obsahuje identifikaci producenta, jeho
umisténi (ulici), kontrolni misto, mnoZstvi vypousténych odpadnich vod, koncentraci a produkci
sledovanych ukazateld. Orientacni hranice aredlu jednotlivych producentl, umisténi v rdmci mésta
a napojeni na stokovou sit jsou patrné z vykresu D.2.4.

A.3.6

TABULKA STAVEBNE-TECHNICKEHO A KAPACITNIHO STAVU STOK

Prehledné tabulka jednotlivych Usekl stok s uvedenymi Gdaji o jejich stavebné-technickém stavu a|
hydraulickém pretizeni pfi PDU. Tabulka obsahuje ozna¢eni Useku potrubi, horni a dolni Sachty, typ
profilu, material, sklon, délku a dimenzi potrubi, maximalni rychlost v potrubi pfi PDU, stavebné-
technicky stav a hydraulicky stav Useku.

A.3.7

TABULKA SACHET K ZABEZPECENI PRI Q5, Q20, Q100

Tabelarni vypis Sachet, které je tfeba zabezpecit pfi rGznych vodnich stavech ve vodnim toku.
Tabulka obsahuje nazev Sachty, soufadnice X a Y v soufadnicovém systému S-JTSK, nadmofrskou
vySku dna a terénu Sachty a pritok ve vodnim toku Qn, pfi kterém je zatopen poklop Sachty.

A.3.8

PASPORT OBJEKTU NA KANALIZACI

A.3.8.1

Odleh¢ovaci komory

A.3.8.2

Cerpaci stanice

A.3.8.3

Shybky

Pasport obsahuje listy s technickymi udaji o jednotlivych objektech véetné jejich schematického
nakresu

A.3.9

TABULKA EXTRAVILANU

Seznam extravilanovych povodi s uvedenymi Gdaji o jejich vyznamnosti, odvodfiované ploSe a
mista zadsténi do stokové sité.

A.3.10

Pasport kanalizaCnich vyusti mésta Bfeclav

Kazda kanalizaéni vyust je zpracovana na samostatném listu s uvedenim
« oznaceni vyusti,

* recipientu,

« fiéni kilometraze,

« bfehu vodniho toku,

« umisténi vyusti(ulice),

* soufadnice X a Y v systému JTSK,

e druhu a Gcelu vyusti,

» dimenze, materialu a kéty dna vyusti,

« zda je vyust osazena zpétnou klapkou.

V dalSim textovém oddilu jsou uvedeny vySky hladiny ve vodnim toku v misté vyusti pfi Q1, Q5,
Q20 a Q100. Ve trech grafickych oddilech jsou obrazky

« celkové situace meésta s pfibliznym uréenim polohy vyusti,

« vyfez prehledné situace stokové sité v misté vyusti,

» fotodokumentace vyusti.

Ad

TABELARNI CAST - VYHLEDOVY STAV

Tabulky popisujici zpracovani vyhledového stavu generelu odvodnéni.
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HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Popis jednotlivych povodi a Usekd stok

A4.1.1

Prehled elementarnich povodi

Popis elementarnich vypocetnich povodi (okrsku), zejména jejich odtokovych charakteristik.
Tabulka obsahuje oznaceni povodi (nazev okrsku), typ povodi, korekci plochy, uzel s pfipojenym
povodim (misto zalUsténi okrsku do stokové sit€), plochu okrsku v hektarech, pfidany prutok,
soucinitel odtoku, redukovanou plochu a pocet obyvatel.

A4.1.2

Tabulka prutokovych poméra

Popis elementarnich Gsekl stok, zejména jejich prdto¢nych charakteristik. Tabulka obsahuje nazev
Useku potrubi, nazev horni a dolni Sachty, typ profilu, parametry potrubi (délku, profil, sklon,
materiél, kapacitni pritok Qf), vypoctové hodnoty (Hmax - maximalni hladinu dosazenou v potrubi v
pribéhu posuzované destové udalosti(PDU), Qmax - maximalni pratok dosazeny v pribéhu PDU,
Vmax - maximalni rychlost v potrubi dosazena v pribéhu PDU, Hmax/D - pInéni profilu (pomér
maximalni dosazené hladiny v potrubi pfi PDU ku priméru potrubi) , Qmax/Qf - kapacitnost profilu
(pomér maximalniho dosazeného pratoku pfi PDU ku kapacitnimu pritoku)) a vyhodnoceni|
vysledného hydraulického stavu Useku stokové sité(H,HH,Q,HQ,HHQ).

A4.1.3

Tabulka prutokovych poméra - vytlaky

Popis vytlakd na stokové siti. Tabulka obsahuje Eerpaci stanici vytlaku, dolni a horni Sachtu
vytlaéného potrubi, nadmorskou vySku dna a terénu horni i dolni Sachty, parametry vytlacného
potrubi (dimenzi DN, délku, material, dno zausténi vytlaku do koncové Sachty, vytlacnou vysku a|
¢erpané mnozstvi).

A4.2

OPIS VSTUPNICH DAT - MOUSE

vstupni data pro vypoctovy modul MOUSE (Gdaje o vypoctovych Usecich, Sachtach, povodich).

A4.2.1

Opis dat - vypocetni Useky

Vstupni data pro vypocétovy modul MOUSE (Udaje o vypoctovych Usecich). Tabulka obsahuje &islo
Useku, typ, horni a dolni zalUsténi, délku Useku, dimenzi (m) a material.

A4.2.2

Opis dat - vypocetni uzly

Vstupni data pro vypoétovy modul MOUSE (Udaje o vypocetnich 3achtach(uzlech)). Tabulka
obsahuije ¢islo uzlu, souradnice X a Y v S-JTSK, kéta dna a terénu Sachty a primér Sachty.

A4.23

Opis dat - geometrie objektud, ¢erp. mnozstvi

Vstupni data pro vypocétovy modul MOUSE (Udaje o vypocetnich objektech). Tabulka obsahuje
Cislo objektu, kétu, Q, plocha (kolmd) a plochu.

A4.3

PREHLEDNA TABULKA OBJEKTU NA KANALIZACI V POVODI MESTA

Tabelarni seznam jednotlivych objektd zejména s udaji o jejich technickém provedeni a
prostorovém usporadani.

A4.3.1

Tabulka odleh¢ovacich komor

Tabulka obsahuje nazev odleh¢ovaci komory, jeji umisténi (ulici), oznaceni ve vypoctu,
nadmorskou vysku dna, terénu, prelivné hrany, odleh&ovaci stoky a vyusténi do vodniho toku,
dimenze potrubi pritoku, Skrtici a odlehCovaci trati, délku a typ prelivné hrany a jeji polohu
vztazenou k poloze pfitoku, maximalni pratoky dosazené pfi PDU v pfitoku, Skrtici a odleh€ovaci
trati, oznaceni prvnich Sachet na $krtici a odleh¢ovaci trati, oznaceni vyUsténi a vodni tok, do
kterého odlehéovaci komora odleh&uje.

A4.3.2

Tabulka ¢erpacich stanic

Tabulka obsahuje nazev Cerpaci stanice, jeji umisténi (ulici), oznaceni ve vypoctu, nadmorskou
vysku dna a terénu Cerpaci stanice, prelivné hrany bezpeénostniho prelivu, zapinaci a vypinaci
hladiny ¢erpadel, délku a typ prelivné hrany a jeji polohu vztaZzenou k pfitoku, dimenze potrubi
pFitoku, vytlaku a bezpec€nostniho prelivu, pocet Eerpadel, maximalni pratoky dosazené pfi PDU na|
pritoku, vytlaku a bezpe¢nostnim prelivu, oznaceni horni Sachty vytlaku a prvni Sachty odlecovaci|
trati, oznageni vyulsténi, nadmorskou vySku vyusténi a vodni tok, do kterého je vylsténa
odlehéovaci traf.

A4.3.3

Neobsazeno
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A4.3.4

Tabulka shybek

Tabulka obsahuje nazev shybky, jeji umisténi (ulici), oznaceni ve vypoctu, nadmorskou vySku dna a
terénu vstupu a vystupu z shybky, dimenze potrubi pfitoku a odtoku, pocet ramen shybky, dimenzi
jednotlivych ramen, sklon sestupného i vzestupného ramenne shybky, maximalni pratok shybkou
dosaZeny pfi PDU a oznaceni prvni Sachty na odtokovém potrubi.

A4.3.5

Neobsazeno

A4.3.6

Tabulka destovych zdrzi

Tabulka obsahuje nazev deStové zdrze, jeji umisténi (ulici), oznaceni ve vypoctu, objem destové
zdrze, maximalni prutoky dosazené pfi PDU na pfitoku a odtoku z deStové zdrze a oznaceni prvni|
Sachty na odtoku z deStové zdrze.

A4.3.7

Tabulka vyusti z odleh¢ovacich komor

Tabelarni seznam jednotlivych vyusti z OK s Gdaji o zpétném zaplaveni OK pfi riznych pratocich ve|
vodnim toku. Tabulka obsahuje nazev odleh¢ovaci komory, jeji umisténi (ulici), nadmorskou vysku
prelivné hrany a vyustniho objektu, identifikaci vyustniho objektu a vodniho toku, nadmorské vysky
hladin vody pfi Qn ve vodnim toku.

A4.4

TABULKA POCTU OBYVATEL - VYHLEDOVY STAV

Tabulka s po¢tem obyvatel mésta pro vyhledovy stav.

TABULKA VYZNAMNYCH PRODUCENTU ODPADNICH VOD

Tabelarni seznam vyznamnych producentl odpadnich vod s uvedenymi objemy vypousténych
odpadnich vod a koncentracemi znecistujicich latek. Tabulka obsahuje identifikaci producenta, jeho
umisténi (ulici), kontrolni misto, mnoZstvi vypousténych odpadnich vod, koncentraci a produkci
sledovanych ukazatelt. Orientaéni hranice aredl(l jednotlivych producentd, umisténi v rdmci mésta
a napojeni na stokovou sit jsou patrné z vykresu D.2.4.

A4.6

TABULKA SACHET K ZABEZPECENI PRI Q5, Q20, Q100

Tabelarni vypis Sachet, které je tfeba zabezpedit pfi rGznych vodnich stavech ve vodnim toku.
Tabulka obsahuje nazev Sachty, soufadnice X a Y v soufadnicovém systému S-JTSK, nadmofiskou
vysku dna a terénu Sachty a pritok ve vodnim toku Qn, pfi kterém je zatopen poklop Sachty.

A4.7

TABULKA EXTRAVILANU

Seznam extravilanovych povodi s uvedenymi Gdaji o jejich vyznamnosti, odvodiiované ploSe a
mista zalsténi do stokové sité.

TABULKA NAPOJENI PLOCH DLE UP

Pro kazdou rozvojovou plochu dle aktualniho platného Uzemniho planu a dal$i nové napojované
plochy je zpracovan list zobrazujici podrobné Gdaje o nové ploSe. Kazdy list obsahuje pét oddilt —|
dva grafické a tfi textové. V prvnim textovém oddilu(vlevo nahofe na listu) jsou vSeobecné
informace o rozvojové ploSe prevzaté prevazné z Gdajd uvedenych v UP. V druhém textovém
oddilu(vlevo uprostfed na listu) jsou uvedeny podrobné udaje k jednotlivym névrhovym
hydrotechnickym okrskim, které reprezentuji rozvojovou plochu ve vyhledovém stavu generelu
odvodnéni. V tfetim textovém oddilu(dole na listu) je uveden navrhovany zpusob nakladani s
odpadnimi vodami vcetné podminky realizace navrhovaného opatfeni. Zaroven je zde uveden,
pokud je uvaZzovén, variantni zplsob nakladani s odpadnimi vodami. Ve &tvrtém oddilu, v prvnim
grafickém(uprostfed nahofe na listu), je zobrazena prehlednd situace mésta se zvyraznénou oblasti]
umisténi nové plochy v rdmci mésta. V patém oddilu, v druhém grafickém(vpravo nahofe na listu),
je umistén obrazek zobrazujici zejména rozsah a oznaceni rozvojové plochy, stavajici stokovou sit
a navrhované napojeni odpadnich vod z rozvojové plochy na stavajici stokovou sit.

MONITORING

Zprava o monitorovani srdzek a pratokd v uréenych mistech feSeného Gzemi. Mista umisténi
jednotlivych méricich stanic jsou patrn& z pfilohy C.2.3.

KALIBRACE A VERIFIKACE MODELU

Zpréava o kalibraci a verifikaci vypo¢etniho modelu ve vazbé na vysledky monitorovaci kampané.
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Tabulka ekonomického vyhodnoceni navrhovanych opatfeni na stokové siti rozdélend po
jednotlivych etapach. Tabulka obsahuje ceny novych resp. rekonstruovanych stok(lsekt). Ceny
A7 EKONOMICKE VYHODNOCENI A ETAPIZACE vychézeji z jednotkovych cen zohledriujicich dimenzi a materiél stoky a povrch a tfidu komunikace.
B. DOKLADOVA CAST
B.1 ZAPISY Zapisy z jednotlivych jednéni v prib&hu zpracovani generelu
B.2 PODKLADY Seznam pouzitych podkladl
B.3 PREDAVACI PROTOKOLY Predavaci protokoly pro jednotlivé podklady .
ZAPRACQVA,NI PR|POM|NEK K PREDLOZENEMU GENERELU Vypis jednotlivych pfipominek v&etné uvedeni zplsobu jejich zapracovani
B.4 ODVODNENI MESTA
C. VYKRESOVA CAST - STAVAJICI STAV Vykresy graficky znazorujici zpracovani stavajiciho stavu generelu odvodneni. -
Situace s vyznacenym feSenym méstem v meéfitku 1:200 000 a situace mésta s nazvy ulic v méfitku
C.1 SITUACE SIRSICH VZTAHU 1:20 000 1:200 000, 1:20 000
C.2 PREHLEDNE SITUACE STOKOVE SITE - -
Situace stokové sité s odliSenymi Useky jednotnych, deStovych, splaskovych a odleh&ovacich stok.
Situace obsahuje i vySrafované plochy odvodnéné oddilnym nebo jednotnym systémem stok.
Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modfe vyznacené vodni toky a stokova sit
s Cervené zvyraznénymi objekty. V situaci je dale vyznacena hranice feSeného Gzemi, hranice
odvodnované plochy-intravilanu, hranice povodi jednotlivych OK, hranice extravilanového povodi,
plochy vyclenéné a nenapojené na méstskou kanalizaci. Vykres obsahuje i tabulku zatopeni]
co21 PREHLEDNA SITUACE STOKOVE SITE prelivnych hran OK pfi prdtokovych stavech Qn v recipientu. 1- 5000
C.2.2 Neobsazeno - -
Situace, v které jsou vyznac¢ena mista umisténi jednotlivych srdzkoméra a pratokomérd. Podkladem
pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modie vyznacené vodni toky, ¢ernou barvou
zndzornéna stokova sit' s Cervené zvyraznénymi objekty, fialové zvyraznénymi hlavnimi sbéraci a|
oranzové zvyraznénymi vedleSimi sbéraci. Soucdasti vykresu jsou i detaily(vyfezy) jednotlivych
Cc.2.3 PREHLEDNA SITUACE MERNYCH PROFILU mérnych profill v méfitku 1:5000. 1: 10000
Situace s vyznacenymi aredly vyznamnych producentt odpadnich vod. Situace obsahuje i barevné
odlisené povodi jednotlivych odleh¢ovacich komor. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) V|
Sedivé barvé, modfe vyznacené vodni toky a ¢ernou barvou zndzornéna stokova sit s cervené
C2.4 PREHLEDNE SITUACE VYZNAMNYCH PRODUCENTU ODPADNICH vOD|2/YraZnénymi objekty. Podrobné Gdaje o producentech obsahuje tabulka A.2.5. 1: 5000
Situace s vyznaenym odvodriovanym Uzemim véetné extravilanovych ploch, jejich oznaceni,
velikosti odvodriované plochy a vyznamnosti. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé
barvé, tmavé modfe vyznacené vodni toky a ¢ernou barvou zndzornéna stokova sit s Cervené
zvyraznénymi objekty. V situaci je dale vyznacena hranice odvodriované plochy-intravilanu a
rozvodnice V. Fadu. V pfipadé extravilanového povodi velmi vyznamného (natok na jednotnou ¢i
C.2.5 PREHLEDNA HYDROTECHNICKA SITUACE EXTRAVILANOVYCH VOD  |splaskovou kanalizaci) je téZ uvedeno i povodi OK, kterému extravilan nalezi. 1: 10 000
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C.2.6

PREHLEDNA HYDROTECHNICKA SITUACE

Situace s vyznacenou hranici odvodfiované plochy-intravilanu, hranici jednotlivych povodi|
odleh¢ovacich komor a hranicemi elementarnich povodi (okrskl). Situace zarovern obsahuje
barevné odlisené procento nepropustnosti elementarnich povodi. Procento nepropustnosti je
zobrazeno v intervalech (0-10%, 10-20%, atd.). Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé
barvé, tmavé modfe vyznacené vodni toky a €ernou barvou znazornéna stokova sit s cervené
zvyraznénymi objekty. V situaci jsou dale vyznaceny rozvodnice IV. fadu, plochy Zelezni¢ni dopravy,
plochy vy&lenéné a nenapojené, plocha areélu s vlastni COV a hranice extravilanového povodi.

1: 5000

C.2.7

Neobsazeno

C.2.8

Neobsazeno

C.2.9

PREHLEDNA SITUACE VLASTNIKU STOKOVEHO SYSTEMU

Situace s barevné odliSenym vlastnikem pro jednotlivé Useky stok. Podkladem pro situaci je
polohopis (KN) v Sedivé barvé, modfe vyznacené vodni toky a ¢ernou barvou znazornéna stokova|
sit' s Cervené zvyraznénymi objekty.

1: 5000

C.3

PODROBNE HYDROTECHNICKE SITUACE

Situace s vyznacenou hranici odvodfiované plochy-intravildnu, hranici jednotlivych povodi|
odleh¢ovacich komor a hranicemi elementarnich povodi (okrskl) véetné uvedeni jejich nazvu a
plochy. Situace obsahuje i plochy nenapojené na kanalizaci, plochy vyclenéné, plochy s vlastni
CoV, plochy Zelezniéni dopravy, hranici extravilanového povodi a barevné odlifenymé (seky)|
jednotnych, deStovych, splaskovych, odleh&ovacich a pomocnych Usekd stokové sité. Podkladem
pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modie vyznacené vodni toky a stokova sit' s ¢ervené
zvyraznénymi objekty. Stokova sit je barevné rozliSena dle typu stoky (jednotna, splaskova,
destova, odleh¢ovaci).

1:2000

C4

SITUACE STAVEBNE-TECHN. STAVU A NEKAPACITNICH USEKU

Situace znazorfiujici vyhodnoceni stavebné-technického a hydraulického stavu Usekl stokové sité.
Stavebné-technicky stav je odliSen tloustkou ¢ary. Stavebné-technicky stav dobry(nové stoky) je
¢arou tloustky 3, stavebné-technicky stav primérny lepsi (stoky vyhledové k rekonstrukci B) je
¢arou tloustky 7, stavebné-technicky stav prameérny horSi (stoky vyhledové k rekonstrukci A) je
Carou tloustky 11 a stavebné-technicky stav Spatny (stoky havarijni) je vyznacen ¢arou tloustky 15.
Posouzeni hydraulického stavu Useku je rozdéleno do dvou hlavnich kategorii, a to Usek
nekapacitni (v tabulce A.2.6 oznacen Q) a Usek pretizeny zpétnym vzdutim (v tabulce A.2.6
oznacgen H). V pfipadé pretizeni zpétnym vzdutim se rozliSuji dva stavy. Pfetizeni H (vzdut& hladina
je do jednonasobku vysky profilu od vrchu profilu) a pretizeni HH (vzdutd hladina je nad
jednonéasobkem vysky profilu od vrchu profilu). VySe uvedené stavy (Q, H, HH) davaji kombinaci
pét raznych stavl, které jsou ve vykresu barevné oznaceny. Stav nekapacitni Q (zelena barva),
stav vzduty H (modré barva), stav vzduty HH (oranZova barva), kombinace stavu nekapacitniho QO

a vzdutého H oznaceny HQ (Zluta barva) a nejhorsim stavem je kombinace nekapacitniho potrubi Q
a vice jak jednonasobného vzduti HH, stav ozna¢eny HHQ (¢erven& barva). Podkladem pro situaci
je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modie vyznacené vodni toky a ¢ernou barvou znézornénal
stokova sit' s rGzové zvyraznénymi objekty.

1: 5000

C.5

PREHLEDNE PRUTOKOVE SCHEMA

Bezrozmérné schéma s vyzna¢enymi objekty na stokové siti zobrazujici zejména jejich nadvaznost a|
vztah k vodote¢im v feSeném Uzemi. Soucasti vykresu je tabulka odlehCovacich komor s
dosaZenymi maximalnimi pratoky pfi PDU pres pfitok, odlehdovaci a Skrtici trat.

C.6

VYPOCTOVE SCHEMA

Situace znazorriujici vypoctovou sit shodujici se s vypoctovou siti simulaéniho prostfedku MOUSE.
Situace obsahuje vypoctové i pomocné uzly. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé
barvé, modie vyznacené vodni toky a cernou barvou znazornéna stokova sit s cCervené
zvyraznénymi objekty.

1: 5000
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VYKRESOVA CAST - NAVRHOVY STAV

Vykresy graficky zndzornujici zpracovani navrhového stavu generelu odvodiieni.

D.1

SITUACE NAVRHOVEHO STAVU

Prehledn& situace s vyznacenymi navrhovanymi opatfenimi na stokové siti v navrhovém stavu
generelu v méfitku 1:20 000. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé a ¢ernou
barvou zndzornéna stokova sit.

D.2

PREHLEDNE SITUACE STOKOVE SITE

1:20 000

D.2.1

PREHLEDNA SITUACE STOKOVE SITE

Situace stokové sité s odliSenymi Useky jednotnych, destovych, splaskovych a odlehéovacich stok.
V situaci jsou zobrazeny navrhované opatfeni na stokové siti v navrhovém stavu generelu. Situace|
obsahuje i vySrafované plochy odvodnéné oddilnym nebo jednotnym systémem stok. Podkladem
pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modfe vyznacené vodni toky a stokové sit' s ¢ervené
zvyraznénymi objekty. V situaci je dale vyznacena hranice feSeného Gzemi, hranice odvodriované
plochy-intravilanu, hranice povodi jednotlivych OK, hranice extravilanového povodi, plochy|
vyclenéné a nenapojené na méstskou kanalizaci. Vykres obsahuje i tabulku zatopeni prelivnych
hran OK pfi prdtokovych stavech Qn v recipientu.

1: 5000

D.2.2

Neobsazeno

D.2.3

Neobsazeno

D.2.4

PREHLEDNE SITUACE VYZNAMNYCH PRODUCENTU ODPADNICH VOD

Situace s vyznacenymi aredly vyznamnych producentl odpadnich vod. Situace obsahuje i barevné
odlisené povodi jednotlivych odlehéovacich komor. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) V|
Sedivé barvé, modfe vyznacené vodni toky a ¢ernou barvou zndzornéna stokova sit s cervené
zvyraznénymi objekty. Podrobné Gdaje o producentech obsahuje tabulka A.3.5.

1: 5000

D.2.5

PREHLEDNA HYDROTECHNICKA SITUACE EXTRAVILANOVYCH VOD

Situace s vyznaenym odvodriovanym Uzemim véetné extravilanovych ploch, jejich oznaceni,
velikosti odvodriované plochy a vyznamnosti. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé
barvé, tmavé modrfe vyznacené vodni toky a €ernou barvou znazornéna stokovéa sit s Cervené
zvyraznénymi objekty. V situaci je dale vyznacena hranice odvodriované plochy-intravilanu a
rozvodnice V. Fadu. V pfipadé extravilanového povodi velmi vyznamného (natok na jednotnou ¢i
splaskovou kanalizaci) je téZ uvedeno i povodi OK, kterému extravilan nalezi.

1: 10 000

D.2.6

PREHLEDNA HYDROTECHNICKA SITUACE

Situace s vyznacenou hranici odvodfiované plochy-intravilanu, hranici jednotlivych povodi]
odlehovacich komor a hranicemi elementéarnich povodi (okrskl). Situace zéaroven obsahuje
barevné odliSené procento nepropustnosti elementarnich povodi. Procento nepropustnosti je
zobrazeno v intervalech (0-10%, 10-20%, atd.). V situaci jsou zobrazeny navrhovana opatfeni na
stokové siti v navrhovém stavu generelu. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé,
tmavé modfe vyznacené vodni toky a ¢ernou barvou zn&zornéna stokova sit s tmavé cervené
zvyraznénymi objekty. V situaci jsou dale vyznaceny rozvodnice IV. fadu, plochy Zelezni¢ni dopravy,
plochy vy&lenéné a nenapojené, plocha areélu s vlastni COV a hranice extravilanového povodi.

1: 5000

D.2.7

Neobsazeno

D.2.8

Neobsazeno

D.2.9

PREHLEDNA SITUACE VLASTNIKU STOKOVEHO SYSTEMU

Situace s barevné odliSenym vlastnikem pro jednotlivé Useky stok. Podkladem pro situaci je
polohopis (KN) v Sedivé barvé, modfe vyznacené vodni toky a ¢ernou barvou znazornéna stokova|

sit s Cervené zvyraznénymi objekty.

1: 5000
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Situace s vyznacenou hranici odvodfiované plochy-intravilanu, hranici jednotlivych povodi]
odleh&ovacich komor a hranicemi elementarnich povodi (okrskl) véetné uvedeni jejich ndzvu a
plochy. Situace obsahuje i plochy nenapojené na kanalizaci, plochy vyclenéné, plochy s vlastni|
COV, plochy Zelezniéni dopravy, hranici extravilanového povodi a barevné odlisenymi Gseky
jednotnych, destovych, splaskovych, odleh¢ovacich a pomocnych Useku stokové sité. Podkladem
pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modfe vyznacené vodni toky a stokova sit' s Cervené
zvyraznénymi objekty. Stokova sit je barevné rozliSena dle typu stoky (jednotna, splaskova,
D.3 PODROBNE HYDROTECHNICKE SITUACE destova, odleh&ovaci). 1:2000
Situace znazorfiujici vyhodnoceni stavebné-technického a hydraulického stavu Usek( stokové sité.
Stavebné-technicky stav je odliSen tlouStkou ¢ary. Stavebné-technicky stav dobry(nové stoky) je
Carou tloustky 3, stavebné-technicky stav primérny lepsi (stoky vyhledové k rekonstrukci B) je
¢arou tloustky 7, stavebné-technicky stav pramérny horSi (stoky vyhledové k rekonstrukci A) je
¢arou tloustky 11 a stavebné-technicky stav Spatny (stoky havarijni) je vyznacen ¢arou tloustky 15.
Posouzeni hydraulického stavu Useku je rozdéleno do dvou hlavnich kategorii, a to Usek
nekapacitni (v tabulce A.2.6 oznacen Q) a Usek pretizeny zpétnym vzdutim (v tabulce A.2.6
oznacgen H). V pfipadé pretizeni zpétnym vzdutim se rozliSuji dva stavy. Pfetizeni H (vzdut& hladina
je do jednonasobku vysky profilu od vrchu profilu) a pretizeni HH (vzdutd hladina je nad
jednonéasobkem vysky profilu od vrchu profilu). VySe uvedené stavy (Q, H, HH) davaji kombinaci
pét raznych stavl, které jsou ve vykresu barevné oznaceny. Stav nekapacitni Q (zelena barva),
stav vzduty H (modré& barva), stav vzduty HH (oranZova barva), kombinace stavu nekapacitniho Q

a vzdutého H oznaceny HQ (Zluta barva) a nejhorsim stavem je kombinace nekapacitniho potrubi Q
a vice jak jednonasobného vzduti HH, stav ozna¢eny HHQ (Cervend barva). Jednotlivé hydraulicky|
problematické Useky stokové sité jsou v situaci oznaceny cislem a v textové Casti generelu
odvodnéni(pfiloha ¢.2 prlvodni zpravy) jsou hydraulické problémy slovné popsany. V situaci jsou
také zvyraznény Useky stokové sité s nulovym ¢i zapornym sklonem. Tyto Useky jsou podbarveny
fialovou plnou &arou tloustky 15. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modre
D.4 SITUACE STAVEBNE-TECHN. STAVU A NEKAPACITNICH USEKU vyznagené vodni toky a Sernou barvou znézornéna stokova sit s riizové zvyraznénymi objekty. 1: 5000
Bezrozmérné schéma s vyzna¢enymi objekty na stokové siti zobrazujici zejména jejich navaznost a|
vztah k vodoteéim v FeSeném UGzemi. Soucasti vykresu je tabulka odleh&ovacich komor s
D.5 PREHLEDNE PRUTOKOVE SCHEMA dosazenymi maximalnimi pratoky pfi PDU pres pfitok, odleh&ovaci a Skrtici trat. -
Situace znézornujici vypoctovou sit shodujici se s vypoétovou siti simulaéniho prostfedku MOUSE.
Situace obsahuje vypoctové i pomocné uzly. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé
. i i barvé, modfe vyznaCené vodni toky a Cernou barvou znazornéna stokova sit s Cervené
D.6 VYPOCTOVE SCHEMA zvyraznénymi objekty. 1: 5000
E. VYKRESOVA CAST - VYHLEDOVY STAV Vykresy graficky zndzorujici zpracovani ndvrhového stavu generelu odvodiieni. -
Situace s vyznacenou hranici odvodriované plochy ve vyhledovém stavu, hranici odvodriované
plochy v navrhovém stavu, hranicemi navrhovych elementarnich povodi (okrski) véetné uvedeni
jejich nazvu a plochy, hranicemi rozvojovych ploch dle platného aktualniho UP véetné jejich
oznadeni dle generelu, oznageni dle UP a typu vyuziti dle UP. V situaci jsou dale zakreslenal
navrhovana opatfeni na stokové siti, hranice extravilanu, vyznamnost extravilanu, plochy Zelezni¢ni
dopravy, plochy vyé&lenéné a nenapojené, plocha aredlu s vlastni COV, trasa navrhovaného!
silniéniho obchvatu mésta dle UP, hranice CHOPAV, hranice OPVZ I. a Il. stupné, hranice PHO,
hranice Natura 2000 a hranice ochranného pasma zamku. Podkladem pro situaci je polohopis (KN)
v Sedivé barvé, tmavé modie vyznacené vodni toky a ¢ernou barvou znazornéna stokova sit' s
E.1 PREHLEDNA HYDROTECHNICKA SITUACE rizové zvyraznénymi objekty. 1: 5000
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Situace s vyznacenou hranici odvodriované plochy ve vyhledovém stavu, hranici odvodriované
plochy v navrhovém stavu, hranicemi navrhovych elementarnich povodi (okrski) véetné uvedeni
jejich nazvu a plochy, hranicemi rozvojovych ploch dle platného aktualniho UP véetné jejich
oznadeni dle generelu, oznaéeni dle UP a typu vyuZiti dle UP. V situaci jsou barevné odlisené useky
jednotnych, destovych, splaskovych, odleh¢ovacich a pomocnych UGsekl stokové sité. V situaci
jsou déle zakreslena navrhovand opatfeni na stokové siti, hranice extravilanu, vyznamnost
extravilanu, plochy Zelezni¢ni dopravy, plochy vyclenéné a nenapojené, plocha arealu s vlastni|
COV, trasa navrhovaného silni¢niho obchvatu mésta dle UP, hranice CHOPAV, hranice OPVZ I. a
1. stupné, hranice PHO, hranice Natura 2000 a hranice ochranného pasma zamku. Podkladem pro
situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, tmavé modfe vyznacené vodni toky a stokova sit' s rizové
zvyraznénymi objekty. Stokova sit je barevné rozliSena dle typu stoky (jednotna, splaskova,
E.2 PODROBNE HYDROTECHNICKE SITUACE destova, odleh&ovaci). 1: 2000
E.3 SITUACE NAVRHOVANYCH OPATRENI - -

Situace se zakreslenymi navrhovanymi opatfenimi na stokové siti, hranicemi rozvojovych ploch dle
platného aktualniho UP vé&etné jejich oznaceni dle generelu, oznaceni dle UP a typu vyuZiti dle UP.
V situaci jsou barevné odliSené Useky jednotnych, destovych, splaskovych, odlehéovacich a
pomocnych Usek( stokové sité. V situaci jsou dale zakresleny hranice extravilanu, vyznamnost
extravilanu, plochy Zelezniéni dopravy, trasa navrhovaného silniéniho obchvatu mésta dle UP,
hranice CHOPAV, hranice OPVZ I. a Il. stupné, hranice PHO, hranice Natura 2000 a hranice
ochranného pasma zamku. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barveé, modre
vyznagené vodni toky a stokova sit s rlzové zvyraznénymi objekty. Stokova sit je barevné

rozliSena dle typu stoky (jednotnd, splaskova, destova, odlehcovaci).

E.3.1 SITUACE NAVRHOVANYCH OPATRENI NA STAVAJICi STOKOVE SiTI 1: 5000

Situace se zakreslenymi navrhovanymi opatfenimi pro napojeni rozvojovych ploch dle platného
aktualniho UP, hranicemi rozvojovych ploch dle UP véetné jejich oznageni dle generelu, oznageni
dle UP a typu vyuziti dle UP. V situaci jsou zobrazeny navrhové elementarni povodi (okrsky) véetné
uvedeni jejich ndzvu a plochy, hranice zatopovych oblasti pfi Q5, Q20 a Q100, ochranné
protipovodriové hraze, vrstevnice s popisem nadmoiské vySky, barevné odlisené povodi]
jednotlivych odleh&ovacich komor a €erpacich stanic a stavajici plochy zavlah a plochy odvodnéni.
V situaci jsou déle zakresleny plochy Zelezni¢ni dopravy, trasa navrhovaného silniéniho obchvatu
mésta dle UP, hranice CHOPAYV, hranice OPVZ I. a Il. stupné, hranice PHO, hranice Natura 2000 a|
hranice ochranného pasma zamku. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modie

SITUACE NAVRHOVANYCH OPATRENI — NAPOJENi ROZV. PLOCH DLE - : e S e BT
vyznacéené vodni toky a stokova sit’ s riiZzové zvyraznénymi objekty.

E.3.2 up 1: 5000

Situace se zakreslenymi hranice zatopovych oblasti pfi Q5, Q20 a Q2100, ochrannymi
protipovodfiovymi hrazemi, zatopenymi Sachtami na stokové siti pfi pratocich Q5, Q20 a Q100 ve
vodnich tocich, navrhovanymi opatfenimi na stokové siti, hranicemi rozvojovych ploch dle UP
véetné jejich oznadeni dle generelu, oznageni dle UP a typu vyuziti dle UP. V situaci jsou barevné
odlisené Useky jednotnych, deStovych, splaskovych, odleh¢ovacich a pomocnych Gsekl stokové
sité. V situaci jsou dale zakresleny plochy Zelezni¢ni dopravy, trasa navrhovaného silni¢niho
obchvatu mésta dle UP, hranice CHOPAV, hranice OPVZ I. a Il. stupné, hranice PHO, hranice
Natura 2000 a hranice ochranného pasma zamku. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé
barvé, tmavé modfe vyznacené vodni toky a stokova sit' s rdzové zvyraznénymi objekty. Stokovd
sit je barevné rozliSena dle typu stoky (jednotna, splaskovd, destova, odlehcovaci).

E.4 SITUACE OCHRANY STOKOVE SITE 1:2000
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E.5

PREHLEDNE PRUTOKOVE SCHEMA

Bezrozmérné schéma s vyzna¢enymi objekty na stokové siti zobrazujici zejména jejich navaznost a|
vztah k vodoteéim v FeSeném UGzemi. Soucasti vykresu je tabulka odleh&ovacich komor s
dosaZenymi maximalnimi pratoky pfi PDU pres pfitok, odleh¢ovaci a Skrtici trat.

E.6

SITUACE ETAPIZACE VYSTAVBY

Situace zobrazujici navrhované opatfeni rozdélené do etap a zohledfujici aktudlni platny UP,
PRVKUK a schvalené zaméry rekonstrukci a vystavby novych stok.

E.6.1

SITUACE ETAPIZACE VYSTAVBY - ETAPA I

E.6.1.1

Situace Etapizace vystavby — Etapa |., rekonstrukce

Situace se zakreslenymi navrhovanymi opatfenimi na stavajici stokové siti zahrnutymi v l.etapé. V]
situaci jsou zobrazeny nové objekty navrhované na stavajici stokové siti a rekonstrukce stavajici
stokové sité a jejich objektt navrzené k realizaci v I. etapé. V situaci jsou zvyraznény trasy statnich
a krajskych silnic a trasy Zeleznice. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modre
vyznacené vodni toky a stokova sit s rlzové zvyraznénymi objekty. Stokova sit je barevné
rozliSena dle typu stoky (jednotnd, splaskova, destova, odleh&ovaci).

1: 5000

E.6.1.2

Situace Etapizace vystavby — Etapa |., rozvojové plochy dle UP

Situace s navrhovanymi opatfenimi pro napojeni novych ploch na stavajici stokovy systém
(rozvojové plochy dle UP, stavajici nenapojené plochy a plochy svazené), které jsou uvazovany v
ramci |. etapy. V situaci jsou zobrazeny nové objekty a stoky a rekonstrukce stavajici stokové sité
vyvolané napojenim novych ploch. V situaci jsou zvyraznény trasy statnich a krajskych silnic a trasy|
Zeleznice. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modfe vyznac¢ené vodni toky a
stokova sit s ruZzové zvyraznénymi objekty. Stokova sit je barevné rozliSena dle typu stoky
(jednotnd, splaskové, destova, odleh&ovaci).

1: 5000

E.6.2

SITUACE ETAPIZACE VYSTAVBY - ETAPAII

E.6.2.1

Situace Etapizace vystavby — Etapa Il., rekonstrukce

Situace se zakreslenymi navrhovanymi opatfenimi na stavajici stokové siti zahrnutymi v Il.etapé. V|
situaci jsou zobrazeny nové objekty navrhované na stavajici stokové siti a rekonstrukce stavajici
stokové sité a jejich objektu navrzené k realizaci v Il. etapé. V situaci jsou zvyraznény trasy statnich
a krajskych silnic a trasy Zeleznice. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modre
vyznacené vodni toky a stokova sit s rlzové zvyraznénymi objekty. Stokova sit je barevné
rozliSena dle typu stoky (jednotnd, splaskova, destova, odleh&ovaci).

1: 5000

E.6.2.2

Situace Etapizace vystavby — Etapa Il., rozvojové plochy dle UP

Situace s navrhovanymi opatfenimi pro napojeni novych ploch na stavajici stokovy systém
(rozvojové plochy dle UP, stavajici nenapojené plochy a plochy svazené), které jsou uvaZovany v
ramci Il. etapy. V situaci jsou zobrazeny nové objekty a stoky a rekonstrukce stavajici stokové sité
vyvolané napojenim novych ploch. V situaci jsou zvyraznény trasy statnich a krajskych silnic a trasy|
Zeleznice. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modfe vyznac¢ené vodni toky a
stokova sit s ruZzové zvyraznénymi objekty. Stokova sit je barevné rozliSena dle typu stoky
(jednotnd, splaskové, destova, odleh&ovaci).

1: 5000

E.6.3

SITUACE ETAPIZACE VYSTAVBY - ETAPAIIL.

E.6.3.1

Situace Etapizace vystavby — Etapa lll., rekonstrukce

Situace se zakreslenymi navrhovanymi opatfenimi na stavajici stokové siti zahrnutymi v Iil.etapég. V]
situaci jsou zobrazeny nové objekty navrhované na stavajici stokové siti a rekonstrukce stavajici
stokové sité a jejich objektl navrzené k realizaci v Ill. etapé. V situaci jsou zvyraznény trasy|
statnich a krajskych silnic a trasy Zeleznice. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé
barvé, modre vyznacené vodni toky a stokova sit s rlZzové zvyraznénymi objekty. Stokova sit' je

barevné rozliSena dle typu stoky (jednotnd, splaskové, destové, odlehcovaci).

1: 5000

224505-01 Generel Bieclav - Breclavsko - rekonstrukce vodohospodarské infrastruktury v povodi feky Dyje

23.4.2010
Kapitola A.1

Br_popis_priloh

12



AQUA PROCON s.r.o., ' AOUA
projektova a inZzenyrské spole¢nost Brno ‘ PROCON

divize Praha

Nézev pfilohy obsah pilohy merltko';?illzrr:asovych

Situace s navrhovanymi opatfenimi pro napojeni novych ploch na stavajici stokovy systém
(rozvojové plochy dle UP, stavajici nenapojené plochy a plochy svazené), které jsou uvazovany v
ramci Ill. etapy. V situaci jsou zobrazeny nové objekty a stoky a rekonstrukce stavajici stokové sité
vyvolané napojenim novych ploch. V situaci jsou zvyraznény trasy statnich a krajskych silnic a trasy|
Zeleznice. Podkladem pro situaci je polohopis (KN) v Sedivé barvé, modfe vyznacené vodni toky a
) stokova sit s ruZzové zvyraznénymi objekty. Stokova sit je barevné rozliSena dle typu stoky
E.6.3.2 Situace Etapizace vystavby — Etapa Ill., rozvojové plochy dle UP (jednotnd, splaskova, destova, odlehcovaci). 1: 5000
Geodetické zaméreni stokové sité s uvedenim materidlu, dimenze, délky a sklonu kanaliza¢nich
stok, két dna a terénu Sachet, barevného odliSeni deStovych, splaskovych a jednotnych stok, kot|
natokd a vyusténi ze stokové sité a oznaceni stok dle normy. Podkladem pro situaci je polohopis
(KN) v Sedivé barvé a modre vyznacené vodni toky. Soucasti jsou i vykresy s nakresy objektl

F PASPORT STOKOVE SITE (ptidorysy a Fezy). '
G. FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace dllezitych mist stokové sité a feSeného tizemi -
G.1 SNIMKY Jednotlivé snimky. -
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