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Pfiloha €. 2 - Tabulka hydraulicky pietizenych Gsek(i v navrhovém stavu generelu.

Legenda:

PoloZka v tabulce Jednotky Popis vyznamu polozky

Oznaceni hydraulického problému ve vykresové pfiloze D.4 Situace stavebné-
technického stavu a nekapacitnich Usekl. Oznaceni je shodné s oznagenim
navrhovaného opatfeni pro vyfeSeni hydraulického problému uvedenym ve
vykresovych pfilohach vyhledového stavu generelu.

Poradové €islo hydraulického problému -

Ulice - Ulice, ve které se nachazeji pretizené Useky stokoveé sité.

Povodi shérate - Povodi sbérace pretizenych Useku stoky.

Povodi OK(CS) - Povodi odlehovaci komory (Cerpaci stanice) pretizenych usek stoky.
Usek stoky mezi $achtami - Sachty mezi, kterymi se nachazi hydraulicky problém na stokové siti.
Popis pretizeni useku - Slovni popis pretizeni Usekl stokové sité.

Etapa realizace navrzeného opatfeni pro vyfeSeni hydraulického problému.
Etapa realizace se vztahuje k vyhledovému stavu generelu odvodnéni.
Slovni popis navrzeného opatfeni pro vyfeSeni hydraulického problému.
Navrzené opatieni je navrzeno ve vyhledovém stavu generelu.

Etapa realizace -

Popis navrhovaného opatfeni -

Pozn.:

1) Hydraulické problémy stavajici stokové sit&, vyvolané napojenim novych ploch ve vyhledovém stavu generelu (rozvojové plochy dle UP a
stavajici nenapojené plochy), jsou oznageny Cislem a indexem "v" (napf. 12v) a jsou fazeny na konci tabulky.

2) VeSkera navrhovana opatfeni jsou uvazovana bez znalosti vedeni tras ostatnich inzenyrskych siti a mista a vySky zatsténi kanaliza¢nich
pfipojek na stokovou sit.

3) Vzhledem k morfologii terénu je stokova sit charakterizovana malym spadem a mnozstvim hydraulicky nevhodnych avak morfologicky nutnych
napojeni podruznych stok na hlavni stoky a sbérace. MnoZstvi poslednich Usekl stok, pfed napojenim na stoku vy$siho fadu, je zavzdutych
vlivem tohoto nevhodného napojeni (zausténi do dna stoky vy$Siho Fadu) a vysoké hladiny ve stoce vy$Siho fadu.

4) Pro snaZzsi orientaci jsou tabulky sefazeny vzestupné dle &isla hydraulického problému.

5) K detailni prohlidce vysledkd matematické simulace je sougasti zpracovaného generelu odvodnéni software nastroj Mike View na prohlizeni
vysledkovych souborl simulace. Program Mike View je zaloZen na grafickém databazovém prostfedi a slouZi pro prezentaci vysledk( z programl
MOUSE (Mike Urban) a Mike 11. Mike View mize zobrazovat vysledky MOUSE Runoff, HD, AD, WQ a ST simulaci a také ze simulaci Mike 11
NAM, HD, AD, WQ a ST. V3echny tyto vysledky mohou byt zobrazeny v kombinaci s ¢asovymi fadami z ostatnich zdroju. Podrobné informace

v podobé ¢eského manualu Mike View jsou k dispozici digitalni podobé na pfilozeném DVD. Spole¢né s manuélem se na DVD nachdzi i instalaéni
setup verze 2009 a vysledkové soubory simulaci jednotlivych vypodetnich stavi.
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Poraqove Cislo hydraulického 1 Ulice Na Zvolenci
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) CS_1AW-1
Usek stoky mezi Sachtami A488 A487

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky mezi S8achtami A488 a A487 je kapacitné nedostadujici priblizné o 20
I/s. Pretizeni je zpusobeno malym sklonem a dimenzi stoky.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve zvétSeni profilu stoky mezi Sachtami A488 a A487
z DN 400 na DN 500.

Poradpve Gislo hydraulického 5 Ulice Generala Simka
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_2A
Usek stoky mezi Sachtami A771 A770

Popis pretizeni tseku

Usek stoky mezi S8achtami A771 a A770 je kapacitné nedostagujici pfiblizné o 10
I/s. Pretizeni je zplisobeno malou dimenzi stoky.

Etapa realizace

IIl. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve zvétSeni profilu stoky mezi Sachtami A771 a A770
z DN 300 na DN 400.

Poraqove Cislo hydraulického 3 Ulice HFbitovni
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK _2A
Usek stoky mezi Sachtami A792 A793

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky mezi S8achtami A792 a A793 je kapacitné nedostadujici priblizné o 30
I/s. Pretizeni je zpusobeno malym sklonem Useku stoky.

Etapa realizace

Ill. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Usekl stoky mezi Sachtami
A792 az A772 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita

potrubi.
Poraqove Gislo hydraulického 4 Ulice Generala Simka
problému
Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_2A
Usek stoky mezi Sachtami A332A A854

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky mezi Sachtami A851 - A855 a A855 - A854 jsou kapacitné
nedostacujici pfiblizné o 10 I/s. Pretizeni je zplisobeno malou dimenzi stoky.
Nekapacitni Useky zplUsobuji pretizeni zpétnym vzdutim u Gseku mezi Sachtami
A332A - A851.

Popis navrhovaného opatfeni

Pretizené Useky se nachéazeji na hornim Gseku stoky s dimenzi DN 200.
Podrobnost feSeni generelu neumoZzriuje dostate¢né detailni feSeni u takovych
stok a z tohoto davodu je hydraulické pretizeni Useku pfinejmensim sporné.
Vhodnost navySeni dimenze stoky musi byt potvrzena provoznimi obtizemi. Z
tohoto divodu neni navrzeno zadné opatreni.
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Poraqove Gislo hydraulického 5 Ulice Pribylova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) CS_1AW-1
Usek stoky mezi Sachtami A493 A487

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A493 - A487 je kapacitné nedostagujic.
Pretizeni je zptsobeno nulovym sklonem stoky. Pretizeny Gsek se nenachazi
respektive neovliviiuje zadny z kmenovych &i uliénich sbéracll. Zpétné vzduti

zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Gseku se propaguje pouze do
Usekl nachazejicich se v ulici Pribylova. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v Useku mezi Sachtami A492
aZz A487 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porad’ove Gislo hydraulického 6 Ulice U Janského dvora
problému

Povodi shérace A Povodi OK(CS) OK _2A
Usek stoky mezi Sachtami A19 Al8

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami A19 - A18 je kapacitné nedostadujici. Pfetizeni
je zpusobeno zapornym sklonem stoky. Pretizeny Usek se nenachazi respektive
neovliviiuje Zadny z kmenovych ¢i uli¢énich sbéracu. Zpétné vzduti zpusobené
protisklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do Useku nachazejicich se
mezi Sachtami A19 - A21 v ulici U Janského dvora . Hydraulicky problém je
lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZzené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami A21
az A18 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrZzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Poraqove Cislo hydraulického 7 Ulice U Janského dvora
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) CS_1AW-1
Usek stoky mezi Sachtami A497 CS1AW-1spl

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky mezi S8achtami A872 - A873 je kapacitné nedostagujici pfiblizné o 90 l/s
a Usek stoky mezi Sachtami A872 - A871 priblizné o 30 I/s. PretiZeni je zplsobeno
malou dimenzi stoky. V Sachté A871 jsou stoky DN 800 a DN 400 svedeny do
stoky DN 600. PretiZzeni zpétnym vzdutim Gseku stoky mezi Sachtami A873 -
CS1AW-1spl je zptisobeno vzdutim z CS_1AW-1 a u Gsekd mezi $achtami A872 -
A873 a A871 - A872 je zptisobeno kombinaci vzduti z CS_1AW-1 a nekapacitnosti
zminénych Useku. Pretizeni zpétnym vzdutim Usekl stoky mezi Sachtami A497 -
A870, A870 - AB71 a A876 - A871 je zplUsobeno jen nekapacitnosti Usekl stoky
mezi Sachtami A871 - A872 a A872 - A873.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve zvétSeni profilu stoky u nekapacitnich Gsekud stoky
mezi Sachtami A871 - A872 a A872 - A873 a u Useku mezi Sachtami A873 -
CS1AW-1spl z DN 600 na DN 800. DalSim opatfenim je sniZeni zapinaci hladiny
destovych &erpadel v CS_1AW-1. Prvni destové erpadlo bude zapinat na kété
155.15 m n.m. Druhé deStové éerpadlo na kété 155.35 m n.m. a tfeti na koté
155.55 m n.m. S Upravou zapinacich hladin ¢erpadel musi byt zaroven upraveny i
vypinaci hladiny ¢erpadel. Uvedené koty jsou vztaZeny k hladiné vody v deStové

jimce.
Poraqove Cislo hydraulického 8 Ulice pod ulici Bratislavska
problému
Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A1026 A1027

Popis pretizeni tUseku

Usek stoky DN 800 mezi Sachtami A1026 - A1027 je kapacitné nedostadujici.
Pretizeni je zplsobeno malym sklonem stoky. V kombinaci s vysokou Grovni
hladiny ve sbéraci AA zpusobuje nekapacitni Usek pretizeni zpétnym vzdutim u
Useku stoky mezi Sachtami A1025 - A1026.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky na jednotny sklon v Useku

mezi Sachtami A1025 az A382. Z duvodu omezeni zpétného vzduti odpadni vody

ze shérace AA je soucasti navrhovaného opatieni i zvySeni drovné napojeni stoky
na sbéra€ AA v Sachté A382.

Poradove ¢islo hydraulickeého 9 Ulice Sovadinova, Lidicka
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi S8achtami A515 A622

Popis pretizeni Useku

Useky stoky mezi Sachtami A622 - A144, A144 - A514, A514 - A277A a A277A -
A515 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni stoky je zpisobeno kombinaci malého
sklonu a malé dimenze stoky.

Etapa realizace

I. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve zvétSeni profilu stoky mezi Sachtami A622 - A144
z DN 400 na DN 600 a mezi Sachtami A144 az A515 z DN 500 na DN 600.
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Poraqove Cislo hydraulického 10 Ulice Za_kasarnami, Jana Opletala
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) CS_1AU

Usek stoky mezi Sachtami A907 A534

Popis pretizeni Useku

Useky stoky mezi Sachtami A904 - A903 a A903 - A534 jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni stoky je zplisobeno kombinaci malého sklonu a malé
dimenze stoky. Nekapacitni Useky zpusobuiji pretizeni zpétnym vzdutim u Useku
mezi Sachtami A907 - A906, A906 - A905, A905 - A904 a A917 - A904.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve zvétSeni profilu stoky mezi Sachtami A904 - A903
a A903 - A534 z DN 300 na DN 500

Poraqove Cislo hydraulického 11 Ulice Jana Opletala, Kpt_JaroSe
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) CS_1AU

Usek stoky mezi Sachtami A533 A536

Popis pretizeni Useku

Useky stoky mezi Sachtami A533 - A532 a A531 - A536 jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni stoky je zpisobeno malym sklonem stoky.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatieni spociva ve vyrovnani sklonu Usek mezi Sachtami A531 az
CS_1AU a ve zvétSeni profilu stoky mezi Sachtami A536 aZ A1040 z DN 500 na
DN 600 a mezi Sachtami A534 az A531 z DN 400 na DN 500.

Poraqove Cislo hydraulického 12 Ulice Chodska, Kosmakova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) CS_1AU

Usek stoky mezi S8achtami A563 A548

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky mezi Sachtami A563 - A562, A562 - A550, A550 - A549 a A549 - A548
jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni stoky je zplisobeno malou dimenzi stoky.
Nekapacitni Useky zplUsobuji pretizeni zpétnym vzdutim u vSech Usekd mezi
Sachtami A926 az A563 v ulici Chodska a u Usekl mezi Sachtami A554 - A550 a
A551 - A550.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatieni spociva ve zvySeni dimenze nekapacitnich usekd mezi
Sachtami A550 - A549 a A549 - A548 v ulici Kosmékova z DN 400 na DN 500 a
mezi Sachtami A563 - A562 a A562 - A550 v ulici Chodska z DN 300 na DN 400.
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Poraqove Gislo hydraulického 13 Ulice Susilova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) CS_1AU
Usek stoky mezi Sachtami A148 A147

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky mezi S8achtami A148 a A147 je kapacitné nedostadujici priblizné o 10
I/s. Pretizeni stoky je zpusobeno malym sklonem stoky. Pretizeny Usek se
nenachazi respektive neovliviuje Zzadny z kmenovych ¢&i uliénich sbéracl. Zpétné
vzduti zplsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze
do Usekud nachazejicich se v ulici Susilova. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

IIl. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve zvySeni sklonu stoky v iseku mezi Sachtami A149
az A678 na takovy sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove Cislo hydraulického 14 Ulice HybeZova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) CS_1AU
Usek stoky mezi Sachtami A666 A667

Popis pretizeni Gseku

Nekapacitnost Useku mezi Sachtami A666 a A667 je zpusobena okrajovou
podminkou vypoctu. Ve skute¢nosti Usek neni nekapacitni.

Popis navrhovaného opatfeni

Hydraulicky problém je pouze fiktivni a z tohoto davodu neni navrZzeno Zadné

opatreni.
Poradpve Gislo hydraulického 15 Ulice Jana Opletala
problému
Povodi shérace A Povodi OK(CS) OK 1A
Usek stoky mezi Sachtami A151 A524

Popis pretizeni Useku

Usek stoky mezi S8achtami A151 - A524 je kapacitné nedostagujici pfiblizné o 10
I/s. Pretizeni je zplisobeno malou dimenzi stoky.

Popis navrhovaného opatreni

PretiZeny Usek mezi Sachtami A151 - A524 se nachazi na pfipojce s dimenzi DN
200. Podrobnost feSeni generelu neumoznuje dostateéné detailni feSeni u
takovych stok a z tohoto davodu je hydraulické pretizeni Useku pfinejmensim
sporné. Vhodnost navySeni dimenze stoky musi byt potvrzena provoznimi
obtiZemi. Z tohoto divodu neni navrZzeno Zadné opatfeni.

224505-04-01 Generel Bfeclav - Bfeclavsko - rekonstrukce vodohospodarskeé infrastruktury v povodi feky Dyje

28.4.2010
Kapitola A.1

Priloha ¢.2



AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno

divize Praha

Porac{ove Cislo hydraulického 16 Ulice Sovadinova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi Sachtami A931 A243A

Popis pretizeni Useku

Useky stoky mezi Sachtami A931 - A619 a A619 - A243A jsou kapacitné
nedostacujici priblizné o 30 I/s. PretiZzeni je zplsobeno malou dimenzi a malym
sklonem stoky. Navic Usek mezi Sachtami A619 - A243A je v protispadu. Pretizeny
Usek se nenachazi respektive neovliviiuje zadny z kmenovych ¢i uliénich sbéracu.
Zpétné vzduti zpusobené malym ¢i zapornym sklonem nekapacitnich Gseku se
propaguje pouze do téchto Useku a jejich pripojek. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Useku mezi Sachtami A931 a
A243A na takovy jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostateéna kapacita
potrubi a ve zvétSeni dimenze stoky na DN 400. Vzhledem k loké&lnimu charakteru
hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloucit s
rekonstrukci dle stavebné-technického stavu. Zarover vzhledem k nedostate¢né
podrobnosti feSeni generelu musi byt vhodnost navysSeni dimenze stoky na DN 400
potvrzena provoznimi problémy.

Porac{ove Cislo hydraulického 17 Ulice Sovadinova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi Sachtami A229A A613

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 150 mezi Sachtami A229A - A964 a A964 - A613 jsou kapacitné
nedostacujici pfiblizné o 10 I/s. PretiZzeni je zplsobeno malou dimenzi stoky.
Nekapacitni Useky zpusobuji pretizeni zpétnym vzdutim u Useku mezi Sachtami
A230A - A964.

Popis navrhovaného opatfeni

Pretizeny Usek se nachazi na pfipojce s dimenzi DN 150. Podrobnost feSeni
generelu neumoZzriuje dostatecné detailni feSeni u takovych stok a z tohoto davodu
je hydraulické pretizeni Useku pfinejmensim sporné. Vhodnost navysSeni dimenze
stoky musi byt potvrzena provoznimi obtizemi. Z tohoto ddvodu neni navrzeno
Zadné opatfeni.
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Porad’ove Gislo hydraulického 18 Ulice Na Zahradéch
problému

Povodi shérace A Povodi OK(CS) OK 1A
Usek stoky mezi Sachtami A276 A578

Useky stoky DN 400 mezi Sachtami A277 - A1060 a A278 - A501 jsou kapacitné
nedostacujici priblizné o 20 I/s. Pretizeni je zplsobeno malou dimenzi stoky.
Popis pretizeni Gseku Nekapacitni Useky zpUsobuji pretizeni zpétnym vzdutim u Useku mezi Sachtami
A276 - A277. Zpétnym vzdutim odpadni vody ze sbérace A je pretizen koncovy
Usek uliéni stoky mezi Sachtami A501 - A578.

Etapa realizace I. etapa

NavrZené opatfeni spociva ve zvétSeni dimenze stoky mezi Sachtou A277 a
koncovou Sachtou A578 z DN 400 na DN 600. Dle pritokud ve stoce v navrhovém
stavu generelu odvodnéni kapacitné vyhovi i stoka DN 500. Rekonstrukce stoky na
Popis navrhovaného opatreni DN 600 je navrZzena z divodu pfipojeni jednotnych odpadnich vod z rozvojové
lokality dle UP - RP &.34, lokalita Bfeclav, ul. Na Zahradach. Dal3i rekonstrukce
stoky v ulici Na Zahradach vyvolané napojenim rozvojové plochy jsou popsany v
navrzeném opatfeni pro feSeni hydraulického problému €. 2v.

Porac{ove Cislo hydraulického 19 Ulice U Pény, K. H. Machy
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A

Usek stoky mezi Sachtami A928 A577

Useky stoky DN 500 mezi Sachtami A577 - A930, A930 - A176A a A176A - A1009
jsou v nulovém sklonu a jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zptsobeno
nulovym sklonem stoky. Nekapacitni GUseky zpusobuji pretizeni zpétnym vzdutim u
Usekd mezi Sachtami A1009 - A280 a A280 - A929.

Popis pretizeni Gseku

Etapa realizace |. etapa

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami A576
az A572. Usek mezi témito Sachtami bude rozdélen na dvé &asti, pficemz v obou
bude navrzen takovy jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostatec¢na
kapacita potrubi. Prvni vyrovnavana ¢ast je mezi Sachtami A572 az A176A a druha

Popis navrhovaného opatfeni vyrovnavand ¢ast je mezi Sachtami A176A az A576. Vzhledem k tomu, Ze ve
vyhledovém stavu se na zminénou stoku napojuji odpadni vody z rozvojové plochy
dle UP - Beclav, lokalita Chodska, U Pény, K.H.Machy je nutné v ramci
rekonstrukce stoky navysit i dimenzi stoky. U Usekl stoky mezi Sachtami A572 az
A576 z DN 500 na DN 600.
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Porad'ove el lnyelenlE e 20 Ulice Zizkova, ndm ésti Petra Bezru ée
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A

Usek stoky mezi Sachtami A235 A604

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky mezi Sachtami A235 - A234, A236 - A52, A55 - A56 a A56 - A604 jsou
kapacitné nedostacujici. PretiZzeni je zplisobeno malym sklonem stoky a u Useku
mezi Sachtami A56 - A604 protispadem stoky.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZzené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami A55
az A587. Usek mezi témito Sachtami bude rozdélen na dvé ¢asti, pfi¢emz v obou
bude navrZen takov sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢né kapacita potrubi.
Prvni vyrovnavana ¢ast je mezi Sachtami A55 az A51 a druha vyrovnavana ¢ést je
mezi Sachtami A51 aZ A587. V Useku mezi Sachtami A235 az A55 je navrzeno
zvétSeni dimenze stoky z DN 400 na DN 500.

Porac{ove Gislo hydraulického 21 Ulice Svatoplukova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi S8achtami A967 A134

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A967 - A134 je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zplsobeno malym sklonem stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych &i uliénich shéract. Zpétné vzduti
zplUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Gseku se propaguje pouze do
Useku nachazejicich se v ulici Svatoplukova. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatieni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami A134
az E-S46 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostateéna kapacita
potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné
realizaci navrZzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického

stavu.
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Porad’ove Gislo hydraulického 22 Ulice NovA
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi Sachtami A120 A161

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A120 - A161 je kapacitné nedostagujici.
PretiZeni je zplsobeno protispadem stoky. Nekapacitni Gsek zpusobuje pretizeni
zpétnym vzdutim u Usek( stoky mezi Sachtami A125 - A161 a A121 - A161.
Zaroven je cela stoka v Useku mezi Sachtami A124 az E-S14 zavzduta vysokou
urovni hladiny odpadni vody v kmenové stoce v ulici Husova.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami A124
az E-S41 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostateéna kapacita
potrubi. Vyrovnanim sklonu dojde ke zvy3eni dna $achty A161. Usek stoky DN
400 v ulici LibuSina se napojuje do puvodniho dna Sachty A161. Musi tedy dojit i k
pfespadovani Useku mezi Sachtami A121 a A161 v ulici LibuSina.

Porad’ove Gislo hydraulického 23 Ulice Slovacka
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK 1A
Usek stoky mezi Sachtami E-S40 A308A

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami A103 - A970 je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zplsobeno malym sklonem a dimenzi stoky. Zminéna stoka v ulici
Slovacka je zaroven pretizena zpétnym vzdutim v celé délce, tj. od Sachty A308A
aZ po napojeni na uliéni sbérad v Sachté E-S14. Zpétné vzduti je zpisobeno
kombinaci zausténi stoky do dna sbérace a vysoké hladiny v ulicnim sbéraci.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v Useku mezi Sachtami
A308A aZ E-S40 na jednotny sklon a pro dosaZeni dostateéné kapacity potrubi
také ve zvySeni dmenze stoky z DN 300 na DN 400. Vyrovnanim sklonu dojde ke
zvySeni zausténi stoky do Sachty E-S40. Vzhledem k lok&lnimu charakteru
hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloucit s
rekonstrukci dle stavebné-technického stavu. V ptipadé provoznich problémd jako
je zatapéni sklepl z nizko poloZenych kanaliza¢nich pfipojek je vhodné bez
prodleni provést navrZzené opatfeni.
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AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno
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Poraqove Gislo hydraulického 24 Ulice Lidicka

problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) Destova stoka do vggnlho toku Svodnice
Usek stoky mezi Sachtami A3l VO_A80

Popis pretizeni Gseku

Vzhledem k velkému podilu zpevnénych ploch v povodi destové stoky neni stoka
schopna odvést destové vody proudénim s volnou hladinou. Nekapacitni Usek
mezi Sachtami A80 a VO_AB80 zplsobuje pretizeni zpétnym vzdutim u GUseku stoky
mezi Sachtami A31 - A80. PretiZzeni Usekl vSak nemusi odpovidat realité, protoze
destova stoka nebyla geodeticky zamérena a v generelu uvazované dimenze a
sklony Useku destové stoky jsou pouze priblizné.

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni musi zohledfiovat skute€¢ny sklon a dimenzi deStové stoky. V
pfipadé potvrzeni generelem uvazovanych dimenzi a sklonu je nutné zvysit retenci
deStovych vod v povodi ¢€i zvySit dimenzi a sklon deStové stoky.

Poraqove Gislo hydraulického 25 Ulice Lidicka

problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) Destova stoka'do bezejmenného
vodniho toku.

Usek stoky mezi Sachtami Al16 VO_A30

Popis pretizeni Gseku

Vzhledem k velkému podilu zpevnénych ploch v povodi destové stoky neni stoka
schopna odvést destové vody proudénim s volnou hladinou. Nekapacitni Usek
mezi Sachtami A30 - VO_A30 zplsobuje pretizeni zpétnym vzdutim u GUseku stoky
mezi Sachtami A16 - A30. PretiZzeni Usekl vSak nemusi odpovidat realité, protoze
deStova stoka nebyla geodeticky zamérena a v generelu uvazované dimenze a
sklony Useku deStové stoky jsou pouze priblizné.

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni musi zohledriovat skute¢ny sklon a dimenzi deStové stoky. V
pfipadé potvrzeni generelem uvazovanych dimenzi a sklond je nutné zvysit retenci
destovych vod v povodi ¢i zvySit dimenzi a sklon deStové stoky.

Poradpve Gislo hydraulického 26 Ulice Herbenova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK _2A
Usek stoky mezi Sachtami A646 A644

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A646 - A644 je v nulovém sklonu a je kapacitné
nedostacujici. Pretizeny Usek se nenachazi respektive neovliviiuje Zadny z
kmenovych ¢i uliénich sbéracl. Zpétné vzduti zplsobené nulovym sklonem
nekapacitniho Useku se propaguje pouze do Usekl nachazejicich se v ulici

Herbenova. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v Useku mezi Sachtami A646
aZz A644 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate€¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Porac{ove Cislo hydraulického 27 Ulice Jana Opletala
problému

Povodi shérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi Sachtami A526 A965

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 500 mezi Sachtami A525 - A965 je v nulovém sklonu a Gsek mezi
Sachtami A526 a A525 je v protispadu. Nekapacitni Useky se nenachazeji
respektive neovliviuji zadny z kmenovych ¢&i uliénich sbéracl. Zpétné vzduti
zplsobené nulovym sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do Gsek
nachazejicich se v ulici Jana Opletala. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Ill. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami A526
aZz A523 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porad’ove Gislo hydraulického 28 Ulice Lidicka
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK _2A
Usek stoky mezi Sachtami A708 A508

Popis pretizeni Useku

Jedna se nékolik nekapacitnich Usekd na kmenovém shéraci A v ulici Lidicka.
Kmenovy shérac v ulici Lidicka jde ve velmi malém sklonu a je plny Useku s
protispadem. V protispadu jsou Useky mezi Sachtami A708 - A709, A714 - A136A,
A136A - A716 na stoce DN 800 a A656 - A505, A898 - A897, A896 - A895, A899 -
A900, A900 - A901 a A902 - A508 na stoce DN 1000. Pro maly sklon je
nekapacitni Usek shérace na stoce DN 800 mezi Sachtami A710 - A713.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu shérace A v Useku mezi Sachtami
A697 az A509 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostateéna kapacita
potrubi.
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AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno
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Poraqove Gislo hydraulického 29 Ulice Jana Palacha
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi S8achtami A185 A312

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami A185 - A312 je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zplsobeno malym sklonem a dimenzi stoky. Zminéna stoka v ulici
Jana Palacha je zaroveri mezi $achtami A184 - E-S11 pretizena zpétnym vzdutim.
Zpétné vzduti je zpusobeno kombinaci zausténi stoky do dna sbérace a vysoké
hladiny v uliénim sbéraci.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatieni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v Useku mezi Sachtami A179
az E-S37 na jednotny sklon a pro dosaZeni dostateéné kapacity potrubi také ve
zvySeni dimenze stoky z DN 300 na DN 400. Vyrovnanim sklonu dojde ke zvySeni
zausténi stoky do Sachty E-S37. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického
problému je vhodné realizaci navrzeného opatieni sloucit s rekonstrukci dle
stavebné-technického stavu.

Poraqove Cislo hydraulického 30 Ulice Sady 28. Hijna
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi $achtami A200A E-S38

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi $achtami A200A - E-S38 je kapacitné nedostagujici cca o
40 I/s. Pretizeni je zplisobeno malou dimenzi stoky.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spogiva ve vyrovnani sklonu Gseku mezi Sachtami E-S38 a
A941 na jednotny sklon a pro dosaZeni dostate¢né kapacity potrubi také ve
zvétdeni dimenze potrubi a to v iseku mezi Sachtami E-S38 aZz A228A z DN 400
na DN 600 a mezi Sachtami A228A az A941 z DN 400 na DN 500. K omezeni
zpétného vzduti ze shérade musi byt zadsténi stoky do Sachty E-S38 zvy3eno. Dno|
soutokové Sachty A94 musi byt taktéz zvySeno. ZvySeni dna Sachty A941 vyvola
zménu sklonu Usekd mezi Sachtami A123 - A941 a A207 - A941.

Poraqove Cislo hydraulického 31 Ulice Sady 28. Hijna
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi Sachtami A205 A941

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A205 - A941 je kapacitné nedostadujici cca o 10
I/s. Pretizeni je zpisobeno malou dimenzi stoky.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatieni spociva ve zvétSeni dimenze Useku mezi Sachtami A205 -
A941 z DN 300 na DN 400.
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projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno
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oA,

Poraqove Gislo hydraulického 32 Ulice Slovacka
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi Sachtami A47 A49

Popis pretizeni Usekl

Usek stoky DN 600 mezi Sachtami A47 - A49 je v nulovém sklonu. Zpétné vzduti
zplsobené nulovym sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do nékolika
Useku nachazejicich se v ulici Slovacka. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZzené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami A44
az A49 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove Cislo hydraulického 33 Ulice Slovacka
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi S8achtami A295 A597

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 500 mezi Sachtami A295 - A597 je kapacitn& nedostadujici pfiblizné
0 10 I/s. Pretizeni je zplsobeno malym sklonem stoky. Zpétné vzduti zptsobené
malym sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do nékolika tseku
nachéazejicich se v ulici Slovacka. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrzené opatfeni spociva ve zvySeni sklonu nekapacitniho tseku mezi Sachtami
A295 a A597 na takovy sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita
potrubi. ZvySeni sklonu potrubi bude provedeno zvySenim dna Sachty A295.
Zvyseni dna Sachty A295 vyvola nutnost prespadovani Gseku stoky DN 500 mezi
Sachtami A85 a A295. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je
vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-
technického stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 34 Ulice Jungmanova
problému

Povodi sbhérace A Povodi OK(CS) OK 1A
Usek stoky mezi Sachtami A499 A453

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 500 mezi Sachtami A499 a A453 je v protispadu a je nekapacitni.
Nekapacitni Usek se nenachazi respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych ¢i
uliénich sbéracl. Zpétné vzduti zplisobené protispadem nekapacitniho Useku se
propaguje pouze do jednoho Useku nachazejiciho se v ulici Jungmanova.
Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatieni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v Useku mezi Sachtami A222
az A849 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Porad’ove Gislo hydraulického 35 Ulice Sady 28. Fijna
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi Sachtami A999 A998

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A1000 - A998 je nekapacitni a zptisobuje
pretizeni zpétnym vzdutim u Useku mezi Sachtami A999 - A1000. Nekapacitnost
Useku je dana malym sklonem Useku. Nekapacitni Usek se nenachazi respektive

neovliviiuje Zadny z kmenovych ¢i uliénich sbéracu. Zpétné vzduti zpusobené

malym sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do jednoho Useku
nachéazejiciho se v ulici Sady 28. fijna. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrzené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami
A1000 aZ E-S36 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostateéna kapacita
potrubi. Vzhledem k lok&lnimu charakteru hydraulického problému je vhodné
realizaci navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického

stavu.
Porad’ove Gislo hydraulického 36 Ulice Sady 28. Fijna
problému
Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK 1A
Usek stoky mezi Sachtami A291 A839

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 400 v ulici Narodniho odboje mezi Sachtami A291 aZ A847 jsou
kapacitné nedostadujici cca o 20 I/s. Usek stoky DN 500 v ulici Nerudova mezi
Sachtami A847 - A227 je kapacitné nedostacujici cca 0 90 I/s a Usek mezi Sachtamij
A225 - A839 je nekapacitni o cca 140 I/s. Pretizeni je zplsobeno malou dimenzi a
malym sklonem stoky. Nekapacitni Useky zpusobuji pretizeni zpétnym vzdutim u
Usekd v ulici Nerudova mezi Sachtami A227 - A225 a A389A - A847, v ulici
Narodniho odboje mezi Sachtami A979 - A847, A290 - A291, A432 - A291, A166 -
A432 a A175 - A432.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Prvni ¢ast navrhovaného opatreni spociva ve vyrovnani sklonu Gsekl stoky mezi
Sachtami A291 aZ A847 na jednotny sklon a pro dosaZzeni dostatec¢né kapacity
potrubi také ve zvétSeni dimenze Gseku z DN 400 na DN 500. V druhé &asti
navrhovaného opatfeni je navrzeno vyrovnani sklonu Usekd stoky mezi Sachtami
A847 az A839 na jednotny sklon a pro dosazeni dostatec¢né kapacity potrubi také
zvétSeni dimenze Usekl a to mezi Sachtami A847 az A225 z DN 500 na DN 600 a

mezi Sachtami A225 - A839 z DN 500 na DN 700.
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Poraqove Gislo hydraulického 37 Ulice Kpt. Jaroge
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) CS_1AU
Usek stoky mezi Sachtami A543 A1038

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 500 v ulicich Kpt. Jaro$e, K. H. Machy a Za Kasarnami mezi
Sachtami A543 az A1038 a A954 - A1039 a stoky DN 400 v ulici Kpt. JaroSe mezi
Sachtami A538 - A537 jsou pretizeny zp&tnym vzdutim. Zpétné vzduti je zplsobeno
vétsim pritokem odpadnich vod ne? je kapacita derpadel derpaci stanice CS_1AU
a prilis vysokou Grovni zapinaci hladiny deStovych ¢erpadel.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve zvySeni prepravniho vykonu destovych cerpadel vi
CS_1AU z 2x 230 I/s na 2x 300 I/s a snizeni zapinacich hladin destovych &erpadel.
Prvni deStové ¢erpadlo sepne na kété 154.50 a druhé se pfida k prvnimu na kété

154.70.
Poraqove Gislo hydraulického 38 Ulice Sady 28. Hjna
problému
Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi S8achtami A307 A300

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 400 mezi $achtami A304 - A299 a stoky DN 300 mezi Sachtami

A299 - A300 a A307 - A305 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zplsobeno

malym sklonem stoky. Nekapacitni Useky zpusobuji pretizeni zpétnym vzdutim u
Usekd mezi Sachtami A307 - A308, A304 - A305 a A299 - A235A.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve zvySeni kapacity nekapacitnich usekd vyrovnanim
sklonu mezi Sachtami A307 aZz A300 a zvySenim dimenze stoky mezi Sachtami
A299 - A1008 z DN 300 na DN 400. Trasa mezi Sachtami A307 az A300 bude
rozdélena na dvé ¢asti a to na Useky mezi Sachtami A307 az A304 a A304 az

A300, pficemz v obou bude navrZzeny jednotny sklon zajistujici dostate¢nou
kapacitu potrubi. Vyjimkou je pouze Usek A299 - A300, kde je dostate¢na kapacita
potrubi dosazena také zvySenim dimenze profilu z DN 300 na DN 400.

Poradpve Gislo hydraulického 39 Ulice Silingrova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK 1A
Usek stoky mezi Sachtami A1008 E-S30

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami A1008 - A209 a stoky DN 400 mei Sachtami
A209 - E-S30 jsou kapacitné nedostagujici. PfetiZeni je zplisobeno kombinaci
malého profilu a malého sklonu stoky. Nekapacitni Useky zpusobuji pretizeni
zpétnym vzdutim u Gsekl mezi Sachtami A1013 - A209, A197 - A1008, A1007 -
A1008, A210 - A209 a A300 - A197.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatieni spociva ve zvyseni dimenze Gseku mezi Sachtami A1008 -
A209 z DN 300 na DN 400 a Gseku mezi Sachtami A209 - E-S30 z DN 400 na DN
500.
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Porad’ove Cislo hydraulickeho 40 Ulice Bretislavova, Cechova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK 1A

Usek stoky mezi Sachtami A298A A209

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami A1013 - A467 a A298A - A470 a stoky DN 200
mezi Sachtami A317A - A472 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zplisobeno
kombinaci malého profilu a malého sklonu stoky. Nekapacitni Useky zpUsobuji
pretizeni zpétnym vzdutim u Usek( mezi Sachtami A472 - A467, A470 - A317A,
A293A - A298A, A474 - A282A, A282A - A471 a A471 - A298A.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZzené opatfeni spogiva ve zvySeni dimenze stoky v ulici Cechova z DN 300 a
DN 200 na jednotné DN 400. Rekonstruovany budou Gseky mezi Sachtami A1013 -
A209, A1013 - A467, A467 - A472, A472 - A317A, A317A - A470 a A298A - A470.

Poraqove Cislo hydraulického a1 Ulice Silingrova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi Sachtami A455 A458

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 1000 mezi Sachtami A458 - A455 je kapacitné nedostadujici.
PretiZeni je zplsobeno kombinaci malého profilu a malého sklonu stoky.
Nekapacitni Useky zpusobuji pretizeni zpétnym vzdutim u Usekd mezi Sachtami
A988 - A455, A452 - A455, E-S1 - A455, E-S30 - E-S1, E-S29 - E-S1 a A1012 - E-
S29.

Etapa realizace

I. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrzené opatreni spociva ve zvysSeni dimenze Useku mezi Sachtami A458 - A455
z DN 1000 na DN 1200.

Poraqove Gislo hydraulického 42 Ulice BFetislavova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A319A A469

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 200 mezi Sachtami A319A - A469 je kapacitné nedostadujici
priblizné o 10 I/s. Pretizeni je zptsobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze)
stoky. Pretizeny Usek se nenachazi respektive neovliviiuje zadny z kmenovych ¢&i
uliénich sbéracl. Nekapacitni Usek je koncovym Usekem stoky a jim vyvolané
zpétné vzduti se propaguje pouze do kanaliza¢nich pfipojek napojenych na tento
nekapacitni Usek. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Popis navrhovaného opatfeni

Pretizené Useky se nachéazeji na hornim Gseku stoky s dimenzi DN 200.
Podrobnost feSeni generelu neumozriuje dostatecné detailni feSeni u takovych
stok a z tohoto davodu je hydraulické pretizeni Useku pfinejmensim sporné.
Vhodnost navySeni dimenze stoky musi byt potvrzena provoznimi obtizemi. Z
tohoto divodu neni navrZzeno zadné opatreni.
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Porad’ove Gislo hydraulického 43 Ulice BFetislavova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A1036 A375A

Popis pretizeni Usekl

Useky stoky DN 150 mezi Sachtami A1036 - A1037 a stoky DN 200 mezi Sachtami
A1037 - A375A jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zplisobeno kombinaci
malého sklonu a malé dimenze stoky. Pretizeny Usek se nenachazi respektive
neovliviiuje zadny z kmenovych ¢&i uliénich sbéract. Nekapacitni Usek je koncovym
Usekem stoky a jim vyvolané zpétné vzduti se propaguje pouze do kanaliza¢nich
pripojek napojenych na tento nekapacitni Usek. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Popis navrhovaného opatreni

Pretizené Useky se nachéazeji na hornim Useku stoky s dimenzi DN 200 a DN 150.
Podrobnost feSeni generelu neumozriuje dostate¢né detailni feSeni u takovych
stok a z tohoto divodu je hydraulické pretiZzeni Useku pfinejmenSim sporné.
Vhodnost navySeni dimenze stoky musi byt potvrzena provoznimi obtizemi. Z
tohoto divodu neni navrZzeno Zzadné opatfeni.

Porac{ove Gislo hydraulického 44 Ulice Bratislavska
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A383 A381

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 400 mezi $achtami A383 - A1022 a A1022 - A380 jsou kapacitné
nedostacujici. Navic je cela stoka drzena zpétnym vzdutim ze sbérace B. PretiZzeni
je zpusobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze stoky. Pretizeny Usek se
nenachazi respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych ¢&i uli¢nich sbéracu.
Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami A383
az A381 na jednotny sklon a pro dosazeni dostate¢né kapacity potrubi také ve
zvySeni dimenze stoky z DN 400 na DN 500. Vzhledem k lok&lnimu charakteru

hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloucit s
rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Porac{ove Gislo hydraulického 45 Ulice Bratislavska

problému

Povodi shérace A Povodi OK(CS) DesStova stoka do vggnlho toku Svodnice]
Usek stoky mezi Sachtami A217A VO_A26A

Popis pretizeni Useku

Useky destové stoky DN 400 mezi $achtami A1018 - A1019, A318 - A313 a A316
az A1713 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zpusobeno kombinaci malého
sklonu a malé dimenze stoky. Useky mezi Sachtami A1018 - A1019 a A316 az
A1713 jsou v protispadu. Pretizeny Usek se nenachazi respektive neovliviuje
zadny z kmenovych ¢i uli¢nich sbéracu. Zpétné vzduti zpisobené protispadem a
malym sklonem nekapacitnich Usekl se propaguje pouze do nékolika Usekl
destové stoky situovanymi nad nekapacitnimi Gseky. Hydraulicky problém je
lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu destoveé stoky ve tfech sekcich
tak, aby vzdy byla dosazena dostate¢na kapacita potrubi. V prvni sekci bude
vyrovnavéan sklon stoky v Useku mezi Sachtami A1018 az A391, ve druhé sekci
bude sklon vyrovnavan v Useku mezi Sachtami A318 - A315 a v posledni tfeti sekci
bude sklon vyrovnavan v Useku mezi Sachtami A316 az A321. Vzhledem k
lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného
opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porac{ove Gislo hydraulického 16 Ulice Bratislavska

problému

Povodi shérace A Povodi OK(CS) Destova stoka do vggnlho toku Svodnice]
Usek stoky mezi Sachtami A359 A317

Popis pretizeni Useku

Useky destové stoky DN 400 mezi S$achtami A359 - A360 a A314 - A317 jsou
kapacitné nedostacujici. PretiZzeni je zplsobeno kombinaci malého sklonu a malé
dimenze stoky. Usek mezi $achtami A359 - A360 je v mirném protispadu.
Pretizeny Usek se nenachazi respektive neovliviiuje zadny z kmenovych &i uliénich
shéracu. Zpétné vzduti zplisobené protispadem a malym sklonem nekapacitnich
Usekl se propaguje pouze do nékolika Useku destové stoky situovanymi nad
nekapacitnimi Useky. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrzené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu destové stoky v seku mezi
Sachtami A359 az A317 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZzena dostatec¢na
kapacita potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je
vhodné realizaci navrZzeného opatfeni slouéit s rekonstrukci dle stavebné-
technického stavu.
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Poraqove Gislo hydraulického 47 Ulice Bratislavska
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A104A A344

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 500 mezi Sachtami A104A - A1014 a A1014 - A344 jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni je zplsobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze
stoky. Pretizeny Usek se nenachazi respektive neovliviiuje zadny z kmenovych ¢&i

uliénich sbéracu. Zpétné vzduti vyvolané nekapacitnimi Useky se propaguje pouze

do téchto nekapacitnich Usekl a jejich kanaliza¢nich pripojek. Hydraulicky problém
je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatieni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v Useku mezi Sachtami
Al104A az A344 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostatec¢na kapacita
potrubi. V disledku vyrovnani sklonu nekapacitnich Usekt se kéta dna pritokového

potrubi do Sachty A344 snizi. Je tedy tfeba pfespadovat i odtokové potrubi z

Sachty A344 a to se zachovanim stavajici vySky zadsténi do Sachty A347.

Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci

navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porad’ove CEDI N S 48 Ulice Pod ulici Bratislavska
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami OK_coVv A382

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 1000 na shéraci AA mezi Sachtami A382 az OK_COV jsou
kapacitné nedostacuijici. Pretizeni je zplisobeno malym ¢i nulovym sklonem stoky.
Posledni Gsek shérage pred OK_COV je v protispadu. Nekapacitni seky zpusobui
pretizeni zpétnym vzdutim u vSech Usekl mezi Sachtami A382 az A376 a A382 az
A1025. Pretizeni zpétnym vzdutim je ovlivnéno i rovni odpadni vody ve sbéraci A.

Shéraé A a shérad AA se potkavaji v OK_COV a pusobi spoleéné jako spojené
nadoby s jednim vytokem, ktery reprezentuje Cistirna odpadnich vod. Shérace se
navzajem pretlacuji a v prabéhu posuzované destové udalosti se nékolikrat
odpadni voda z jednoho sbérace propaguje do druhého.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Usekd stoky mezi Sachtami
A351 a7z OK_COV na jednotny sklon a pro dosazeni dostateéné kapacity potrubf
také ve zvySeni dimenze potrubi a to v Gseku mezi Sachtami OK_COV aZ A376 z

DN 1000 na DN 1200 a mezi Sachtami A376 az A351 z DN 1000 na DN 1100 .

Navrhované opatfeni zaroven feSi hydraulické problémy €. 49 a 50. Z davodu

zvySeni Urovné dna soutokové Sachty A382 musi byt souéasti navrzenych opatreni
i pfespadovani Useku stoky DN 800 mezi Sachtami A1025 - A382, které je popsano
pod HP €. 8.
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Poradove ¢islo hydraulického 49 Ulice Pod ulici Bratislavska
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A358 A376

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 1000 na shéradi AA mezi Sachtami A358 az A376 jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni je zpisobeno malym sklonem stoky. Nekapacitni Useky v
kombinaci s HP ¢€.48 zpusobuiji pretizeni zpétnym vzdutim u vSech Usekd mezi
Sachtami A376 az A357 a A366 az A386. Pretizeni zpétnym vzdutim je ovlivnéno i
arovni odpadni vody ve sbéradi A. Sbhérad A a sbéraé AA se potkavaji v OK_COV 4
pusobi spole¢né jako spojené nadoby s jednim vytokem, ktery reprezentuje Gistirnaj
odpadnich vod. Shérace se navzajem pretlacuji a v pribéhu posuzované destové
udalosti se nékolikrat odpadni voda z jednoho shérac¢e propaguje do druhého.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu usekd stoky mezi Sachtami
A351 a7z OK_COV na jednotny sklon a pro dosazeni dostateéné kapacity potrubf
také ve zvySeni dimenze potrubi a to v Gseku mezi Sachtami OK_COV aZ A376 z

DN 1000 na DN 1200 a mezi Sachtami A376 az A351 z DN 1000 na DN 1100 .

Navrhované opatfeni zaroven feSi hydraulické problémy €. 48 a 50. Z davodu

zvySeni Urovné dna soutokové Sachty A382 musi byt souéasti navrzenych opatreni
i pfespadovani iseku stoky DN 800 mezi Sachtami A1027 - A382.

Poraqove Gislo hydraulického 50 Ulice Mladesnicka
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A351 A357

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 1000 na sbéragi AA mezi Sachtami A351 az A357 jsou kapacitné

nedostacujici. Pretizeni je zpusobeno nulovym sklonem stoky. Nekapacitni Gseky v

kombinaci s HP ¢€.48 a 49 zpusobuji pretizeni zpétnym vzdutim u GUsekd mezi
Sachtami A350 - A90A, A345 az A351, A351 - A328 a A65A az A351.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Usekl stoky mezi Sachtami
A351 az OK_COV na jednotny sklon a pro dosaZeni dostateéné kapacity potrubi
také ve zvySeni dimenze potrubi a to v iseku mezi $achtami OK_COV aZ A376 z

DN 1000 na DN 1200 a mezi Sachtami A376 az A351 z DN 1000 na DN 1100 .

Navrhované opatfeni zaroven fesi hydraulické problémy €. 48 a 49. Z divodu

zvySeni Urovné dna soutokové Sachty A382 musi byt souéasti navrzenych opatfeni
i prespadovani Useku stoky DN 800 mezi Sachtami A1027 - A382.
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Porac{ove Cislo hydraulického 51 Ulice Mladesnicka
problému

Povodi shérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A1050 A328

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 800 na shéraci AA mezi Sachtami A1050 az A328 jsou kapacitné

nedostacujici. Pretizeni je zplsobeno malym sklonem stoky. Nekapacitni Useky

zpUsobuji pretizeni zpétnym vzdutim u Usekd mezi Sachtami A333 - A41A, A44A
az A1050 a A1050 az A23Ap.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni feSi hydraulické problémy s pofadovym ¢Eislem 51 a 52 a
spociva ve vyrovnani sklonu stoky mezi Sachtami A23A az A351 na jednotny sklon,
pfi kterém bude dosaZena dostatec¢nd kapacita potrubi. V Useku mezi Sachtami
A45A az A351 je vSak pro dosazeni dostatecné kapacity potrubi nutné zaroven
zvysit profil stoky z DN 800 na DN 900.

Porac{ove Cislo hydraulického 52 Ulice Lanzhotska
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A23A A23Ap

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 800 na shéraci AA mezi Sachtami A23A az A23Ap je kapacitné
nedostacujici. Pretizeni je zplsobeno malym sklonem stoky. Nekapacitni Gsek
zpUsobuje pretizeni zpétnym vzdutim u Usekd mezi Sachtami A23A - A405 a A23A
A22A.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni feSi hydraulické problémy s pofadovym ¢Eislem 51 a 52 a
spociva ve vyrovnani sklonu stoky mezi Sachtami A23A az A351 na jednotny sklon,
pfi kterém bude dosaZena dostatec¢nd kapacita potrubi. V Useku mezi Sachtami
A45A az A351 je vSak pro dosazeni dostatecné kapacity potrubi nutné zaroven
zvysit profil stoky z DN 800 na DN 900.

224505-04-01 Generel Bfeclav - Bfeclavsko - rekonstrukce vodohospodarskeé infrastruktury v povodi feky Dyje

28.4.2010
Kapitola A.1

Priloha ¢.2

AQUA
" PROCON

22



AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno

divize Praha

Poraqove Gislo hydraulického 53 Ulice Lanzhotska
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A1032 A401

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami A1032 - A1033, A33A - A1034 a stoky DN 800
mezi Sachtami A1034 - A401 jsou kapacitné nedostacuijici. Pretizeni je zplisobeno
kombinaci malého ¢&i nulového sklonu a malé dimenze stoky. Pretizeny Usek se
nenachazi respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych ¢&i uliénich sbéracu. Zpétné
vzduti vyvolané nekapacitnimi Useky se propaguje pouze do par Usekl nad
nekapacitnimi Useky. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Usek stoky DN 800 mezi Sachtami A1034 - A401 ma nulovy sklon. NavrZzené
opatieni spociva ve vyrovnani sklonu Usekd A1034 - A401 a A401 - A402 na
jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita potrubi. DalS{
navrzené opatfeni je u Useku stoky DN 300 mezi Sachtami A33A - A1034 a spocivé
ve zvySeni dimenze na DN 400. Poslednim navrZzenym opatfenim je u Useku mezi
Sachtami A1032 az A1034 navrzZeni vyrovnani sklonu na jednotny sklon, pfi kterém
bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru
hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloucit s
rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove Gislo hydraulického 54 Ulice Lanzhotska
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A408 A22A

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 400 mezi Sachtami A408 - A406, A406 - A407 a A407 - A22A jsou
kapacitné nedostacujici. PretiZzeni je zplsobeno protispadem Gseku mezi Sachtami
A408 az A407 a malym sklonem stoky v Useku mezi Sachtami A407 - A22A.
Nekapacitni Useky zplUsobuji pretizeni zpétnym vzdutim u Useku stok mezi
Sachtami A431 - A408, A417 az A411, ASA - A429 a A428 az A411.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v Useku mezi Sachtami A411
az A23A na jednotny sklon a pro dosazeni dostate¢né kapacity potrubi také ve
zvétSeni dimenze stoky z DN 400 na DN 500. Vyrovnanim sklonu se drover dna
soutokové Sachty A408 zvysi. Z tohoto divodu musi dojit k prespadovani Useku
stoky DN 400 v ulici Bfezinova mezi Sachtami A431 a A408. Podstatna ¢ast tohoto
Useku zUstane ve stavajicim sklonu. Pfespadovano bude jen priblizné poslednich
35 m stoky.
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Poradpve Gislo hydraulického 55 Ulice Na Sirokych
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A409 A411

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A409 - A411 je kapacitné nedostadujici pFiblizng
0 10 I/s. Pretizeni je zpusobeno malym sklonem stoky. Pretizeny Usek se
nenachazi respektive neovliviuje Zzadny z kmenovych ¢&i uliénich sbéracl. Zpétné
vzduti vyvolané nekapacitnimi Useky se propaguje pouze do par tsekl nad
nekapacitnimi Useky. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrzené opatreni spociva ve zvétSeni profilu iseku z DN 400 na DN 500.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 56 Ulice BFezinova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A409 A411

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A426 - A427 je kapacitné nedostagujici.
PretiZeni je zplsobeno protispadem Useku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych &i uliénich shéract. Zpétné vzduti
vyvolané nekapacitnim Usekem se propaguje pouze do par usekt nad
nekapacitnim usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Ill. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v Useku mezi Sachtami A423
aZz A427 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porad’ove Cislo hydraulickeho 57 Ulice nabrezi Komenského
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami D-S6 D-$2

Popis pretizeni Usekl

Usek stoky DN 600 mezi Sachtami D-S6 - D-S2 vlivem svého umisténi mezi
objekty shybky a odlehéovaci komory je pretizen vzdutou hladinou objektu shybky
pod Dyji, ¢imz zaroven funguje jako prodlouzena Skrtici trat’ odlehéovaci komory.

Etapa realizace

Popis navrhovaného opatreni
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Poradove Eislo hydraulického 58 Ulice nabfezi Komenského
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1B

Usek stoky mezi $achtami A1245 D-S8

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 1000 mezi $achtami A1245 - D-S8 je kapacitné nedostaduijici
priblizné o 30 I/s. Prito¢na kapacita je v dot€¢eném Useku stoky vycerpana z
ddvodu minimalnich sklond stoky.

Etapa realizace

Il.etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Naprava stavu se predpoklada Upravou nivelety dna stoky pfi rekonstrukci ze
stavebneé-technického davodu.

Poraqove Cislo hydraulického 59 Ulice BF Mrstik o
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1B
Usek stoky mezi S8achtami A1227 A1533

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami A1227 - A1533 je kapacitné nedostadujici
priblizné o 10 I/s. Pretizeni je zplisobeno malou dimenzi Useku stoky. Pretizeny
Usek se nenachazi respektive neovliviiuje zadny z kmenovych ¢i uliénich sbéracu.
Zpétné vzduti vyvolané nekapacitnim Usekem se propaguje pouze do par useku
nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatreni spociva ve zvétSeni dimenze Gseku z DN 300 na DN 400.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 60 Ulice U Nemochice
problému

Povodi sbhérace B Povodi OK(CS) OK 1B
Usek stoky mezi Sachtami A1537 A1330

Popis pretizeni Usekl

Usek stoky DN 200 mezi Sachtami A1537 az A1330 je kapacitné nedostadujici
priblizné o 20 I/s. PretiZeni je zplsobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze
Usekl stoky.

Etapa realizace

Popis navrhovaného opatreni

PretiZené Useky se nachazeji na hornim Gseku stoky s dimenzi DN 200.
Podrobnost feSeni generelu neumozriuje dostate¢né detailni feSeni u takovych
stok a z tohoto davodu je hydraulické pretiZzeni Useku pfinejmenSim sporné.
Vhodnost navySeni dimenze stoky musi byt potvrzena provoznimi obtizemi. Z
tohoto divodu neni navrZzeno Zadné opatreni.
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Porad’ove CEDI N G 62 Ulice nabfezi Komenského
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 1B

Usek stoky mezi Sachtami A1299 A1300

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 1000 mezi Sachtami A1299 - A1300 je kapacitn& nedostagujici
priblizné o 60 I/s. PretiZzeni je zplsobeno malym sklonem Useku stoky.

Etapa realizace

Il.etapa

Popis navrhovaného opatreni

Néaprava stavu se predpoklada upravou nivelety dna stoky pfi rekonstrukci ze
stavebné-technického ddvodu.

Poradove Eislo hydraulického 63 Ulice nabfezi Komenského
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1B

Usek stoky mezi S8achtami A1306 A1300

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 1000 mezi Sachtami A1305 - A1303 je kapacitné nedostadujici
priblizné o 60 I/s a Usek mezi Sachtami A1306 - A1304 priblizné o 10 I/s. Pretizeni
je zplisobeno malym sklonem Usekl stoky.

Etapa realizace

Il.etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Naprava stavu se predpoklada Upravou nivelety dna stoky pfi rekonstrukci ze
stavebneé-technického davodu.

Poraqove Gislo hydraulického 64 Ulice Fiignerova
problému

Povodi sbhérace B Povodi OK(CS) OK 1B
Usek stoky mezi Sachtami A1453 A1281

Popis pretizeni tseku

Usek stoky DN 600 mezi Sachtami A1453 - A1261 je kapacitné nedostagujici
priblizné o 20 I/s. Pretizeni je zplisobeno malym sklonem Useku stoky.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve zvySeni dimenze stoky v ulici Flignerova od
Sachty A1270 az po Sachtu A1302 z DN 600 na DN 700.
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Poraqove Gislo hydraulického 65 Ulice Filgnerova
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1B
Usek stoky mezi S8achtami A1668p A1270

Popis pretizeni Usekl

Useky stoky DN 500 mezi $achtami A1668p - A1284, A1260 - A1262 a A1262 -
A1270 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zpisobeno kombinaci malého
sklonu a malé dimenze Useku stoky.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve zvySeni dimenze stoky v ulici Flignerova od
Sachty A1668p az po Sachtu A1270 z DN 500 na DN 700.

Poradpve Gislo hydraulického 66 Ulice Trida 1_Maje
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 1B
Usek stoky mezi Sachtami A554A A1668p

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A554A - A1617 a Gseky stoky DN 500 mezi
Sachtami A1617 az A1163, A1640 - A1641, A1665 - A1666 a A1667p - A1669p
jsou kapacitné nedostacuijici. PretiZeni je zplsobeno kombinaci malého sklonu a
malé dimenze Usekl stoky. Nekapacitni Useky zpusobuji pretizeni zpétnym
vzdutim u Usekd stok mezi Sachtami A1671 az A1666, A1506 az A1641, A1504 -
A1503, A1636 az A1163, A1672 az A554A, A1678 az A554A, A1331 - A1333,
A1347 - A550A a A1685 - A551A.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve zvétSeni dimenze stoky mezi Sachtami A1333 -
A1617 z DN 400 na DN 600 a mezi Sachtami A1617 az A1667 z DN 500 na DN
700. Dale je navrzena rekonstrukce Usekl shybky na stoce Al mezi Sachtami

A1667 - A1668p na DN 700.

Poradpve Gislo hydraulického 67 Ulice Zamecké nam &sti
problému

Povodi shérace B Povodi OK(CS) OK 1B
Usek stoky mezi Sachtami A1684 A1331

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 400 mezi $achtami A1684 - A1682 a A1280 - A1331 jsou
kapacitné nedostaguijici. PfetiZeni je zptisobeno malym sklonem Gsekd stoky. Usek|
stoky mezi Sachtami A1684 - A1682 je dokonce v protispadu. Nekapacitni Useky se
nenachazeji respektive neovliviuji zadny z kmenovych ¢&i uli¢nich sbéract. Zpétné

vzduti vyvolané nekapacitnimi Useky se propaguje pouze do par Usekl nad tyto
nekapacitni Useky. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

IIl. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Usek mezi Sachtami A1684 - A1682 je v protispadu, protoZe neni zadstén do dna
Sachty A1682, ale pfichazi do ni na kété 156.54. Navrhované opatieni u tohoto
useku spociva v zausténi seku do dna Sachty A1682. Pfi zausténi do dna bude
Usek zkapacitnén. Navrzenym opatifenim pro zkapacitnéni Gseku mezi Sachtami

A1680 - A1331 je vyrovnani sklonu v Useku stoky mezi Sachtami A1680 az A1333
na jednotny sklon. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je

vhodné realizaci navrZzeného opatfeni slougit s rekonstrukci dle stavebné-
technického stavu.
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Poraqove Gislo hydraulického 68 Ulice Pod Zamkem
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1B
Usek stoky mezi Sachtami A1336 A1338

Useky stoky DN 400 mezi $achtami A1336 - A1335 a A1335 - A1338 jsou
kapacitné nedostacujici. PretiZzeni je zplsobeno malym a u Useku mezi Sachtami
A1335 - A1338 nulovym sklonem stoky. Pretizeny Usek se nenachazi respektive
Popis pretizeni Gseku neovliviiuje Zzadny z kmenovych &i uliénich sbéradu. Zpétné vzduti zplisobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par useku

nachéazejicich se nad nekapacitnimi tseky v ulici Pod Zamkem. Hydraulicky
problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace 1. etapa

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v Useku mezi Sachtami
A579A az A1338 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita
potrubi. Zaroven musi byt navrZzené opatfeni realizovano se zretelem na navrzené
Popis navrhovaného opatfeni opatreni pro reSeni hydraulického problému ¢.69, které méni vySku dna pocateéni
Sachty rekonstruované stoky A579A. Vzhledem k lokalnimu charakteru
hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloucit s
rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove Cislo hydraulického 69 Ulice Pod Zamkem
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1B
Usek stoky mezi S8achtami A1342 A579A

Useky stoky DN 400 mezi Sachtami A1342 - A1344, A1351 - A1341, A1341 -
A1693 a A1337 - A579A jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zplisobeno
protispadem vSech vySe zmineénych UsekU. Pretizeny Usek se nenachazi
Popis pretizeni Gseku respektive neovliviiuje zadny z kmenovych &i uliénich sbéracl. Zpétné vzduti
zplUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Gseku se propaguje pouze do par
Usekd nachazejicich se nad nekapacitnimi Useky v ulici Pod Zamkem. Hydraulicky
problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace 1. etapa

Navrzené opatfeni spociva ve snizeni kéty dna Sachty A579A a vyrovnani sklonu
Usekd mezi Sachtami A1697 aZz A579A na jednotny sklon, pfi kterém bude
dosaZena dostate¢nda kapacita potrubi. Zausténi stoky od Sachty A1339 do Sachty
Popis navrhovaného opatieni A579A zustava na stejné Urovni. Odtokova stoka z Sachty A579A do Sachty A1336
ma sklon dle navrzeného opatteni pro feSeni hydraulického problému ¢.68.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Poraqove Gislo hydraulického 70 Ulice Zamecké nam ésti
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) destova stoka do Mlynského nahonu
Usek stoky mezi S8achtami A570A VO_A1732

Popis pretizeni tseku

Useky stoky DN 400 mezi $achtami A570A - A1690, A1690 - A1689, A1689 -
A1683, A1683 - A1681 a A1681 - VO_A1732 jsou kapacitné nedostacujici.
Pretizeni je zptsobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze Usekl stoky.
Usek mezi Sachtami A1681 - VO_A1732 je v nulovém sklonu.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrzené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu vSech Usekl stoky mezi Sachtami
A570A az VO_A1732 do jednotného sklonu a pro dosazeni dostate¢né kapacity
potrubi také ve zvySeni dimenze stoky z DN 400 na DN 500.

Poradpve Gislo hydraulického 71 Ulice Trida 1_Maje
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 1B
Usek stoky mezi Sachtami A1661 A1659

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 200 mezi Sachtami A1661 - A1660 a A1660 - A1659 jsou
kapacitné nedostacuijici. Pretizeni je zplisobeno kombinaci malého sklonu a malé
dimenze Gseku stoky. Nekapacitni Useky zpusobuiji pretizeni zp&tnym vzdutim u

Useku stokoveé sité mezi Sachtami A1653 az A1659.

Etapa realizace

Popis navrhovaného opatfeni

Nekapacitni Useky jsou pritokem a odtokem odluc¢ovace oleju z parkovisté
supermarketu na ulici Tfida 1. méaje. Useky nebyly geodeticky zaméFeny z davodu
nepristupnosti Sachet. V modelu zadané parametry nemusi presné odpovidat
skuteénosti a Useky nemusi byt pretizeny. Rekonstrukce Usekd musi vychazet z
podrobné projektové dokumentace odluc¢ovace oleje, kterou zhotovitel generelu
nema k dispozici.

Poradpve Gislo hydraulického 72 Ulice Trida 1. Maje

problému

Povodi shérace B Povodi OK(CS) Destova stoka d 0 bezejmenného
vodniho toku

Usek stoky mezi Sachtami A1561 A1560

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 200 mezi Sachtami A1561 - A1560 je kapacitné nedostadujici.
PretiZzeni je zplsobeno malou dimenzi stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych &i uliénich shéract. Zpétné vzduti
zplUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Gseku se propaguje pouze do par
Usekd nachazejicich se na stoce nad nekapacitnimi Gseky v ulici Tfida 1. Maje.
Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve zvySeni dimenze Useku mezi Sachtami A1561 az
VO_A1560 z DN 200 na DN 400. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického
problému je vhodné realizaci navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle
stavebné-technického stavu.
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Poraqove Gislo hydraulického 73 Ulice Cermakova
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1B
Usek stoky mezi Sachtami A1280 A1307

Popis pretizeni Usekl

Useky stoky DN 400 mezi $achtami A1280 - A1279, A1279 - A1459, A1459 -
A1309 a A1309 - A1307 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zpusobeno
kombinaci malého sklonu a malé dimenze Useku stoky. Nekapacitni Useky
zpusobuiji pretizeni zp&tnym vzdutim u Gsekd mezi Sachtami D4-S102 aZ A1280,
A523A a7 D4-S100, A521A - A1256 a A1592 - D4-S110.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu vSech Usekl stoky mezi Sachtami

D4-3100 - A1307 do jednotného sklonu a pro dosazeni dostatedné kapacity potrub
také ve zvySeni dimenze stoky z DN 400 na DN 500.

Poraqove o lnyelenlE e 74 Ulice 17. Listopadu, nab Fezi Komenského
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1B

Usek stoky mezi S8achtami A1154 A1327

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 800 mezi Sachtami A1154 - A1500, A1325 - A1322, A1323 -
A1438 a A1438 - A1327 jsou kapacitné nedostacujici. PretiZzeni je zplsobeno
malym sklonem Gsekil stoky. Usek mezi S8achtami A1438 - A1327 je v protispadu.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrzené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu vSech Usekl stoky mezi Sachtami
A1594 - A1326 do jednotného sklonu, pfi kterém bude dosazena dostatec¢na
kapacita potrubi. Vyrovnanim stoky dojde u nékterych Sachet ke zvySeni urovné
dna. VySe poloZené dno budou mit i Sachty A1353 a A1154, do kterych se napojuji
boc¢ni stoky. Posledni Gseky téchto bocnich stok museji byt také prespadovany.
Navrhované opatfeni je vhodné sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického
stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 75 Ulice U Stadionu
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 1B
Usek stoky mezi Sachtami A1431 A1438

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 400 mezi $achtami A1431 - A1432, A1434 - A1435, A1435 -
A1436 a A1437 - A1438 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zpisobeno
malym sklonem Useku stoky. Nekapacitni Useky zpusobuiji pretizeni zpétnym
vzdutim u Usekl mezi Sachtami A1431 - A1432, A1432 - A1433, A1433 - A1434 a
Al434 - A1435.

Etapa realizace

Il.etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Pretizeni vSech Useku vyjma Useku mezi Sachtami A1437 - A1438 bude
odstranéno Upravami na odleh€ovacich komorach v povodi nad nekapacitnimi
tseky. Usek stoky mezi Sachtami A1437 - A1438 je pFetizen kvdli minimalnimu

sklonu a je limitujicim pro dalSi rozvoj v lokalité. Pro zkapacitnéni iseku mezi

Sachtami A1437 - A1438 je navrZeno jeho prespadovani na vétsi sklon.

Pfespadovéani bude provedeno snizenim kéty zausténi do Sachty A1438.
Navrhované opatfeni je vhodné sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického

stavu.
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AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno

divize Praha

Porac{ove Gislo hydraulického 76 Ulice U Stadionu
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1BCH
Usek stoky mezi Sachtami A1142 A1141

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami A1142 - A1141 je kapacitn& nedostagujici.
Pretizeni je zptisobeno malym sklonem Useku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje zadny z kmenovych &i uliénich sbéracll. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do
jednoho Useku nachazejiciho se na stoce nad nekapacitnim tsekem. Hydraulicky
problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrzené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu Usekd mezi Sachtami A1142 az S1
S13 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostateéna kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porad’ove Gislo hydraulického 77 Ulice VeslaFska
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 2B
Usek stoky mezi Sachtami A1376 A1608

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 600 mezi $achtami A1376 - A1377, A1378 - A1402 a A1082 -
A1608 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zplisobeno malym sklonem Gseku
stoky. Usek mezi Sachtami A1082 - A1608 je v protispadu.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu usekd stoky mezi Sachtami
A1376 az A1608 na jednotny sklon a ve zvySeni dimenze z DN 600 na DN 800.
Mezi Sachtami A1608 - A1606 je navrZzena zmeéna stoky vej€itého profilu o
rozmérech 700/1050 na kruhovou stoku DN 900. Vyrovnanim sklonu stoky mezi
Sachtami A1376 az A1608 dojde u nékterych Sachet ke zvySeni Urovné dna. Vyse
poloZené dno bude mit i Sachta A1402, do které se napojuje boéni stoka
rekonstruovana v rdmci feSeni hydraulického problému &. 78.
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AQUA PROCON s.r.0., ' AQUA
projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno ‘ >
divize Praha PROCON

Porac{ove Gislo hydraulického 78 Ulice 72 Bankou
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_2B
Usek stoky mezi S8achtami A1408 A1405

Usek stoky DN 250 mezi Sachtami A1408 - A1405 je kapacitn& nedostagujici.
PretiZzeni je zpusobeno protispadem Useku stoky. Pretizeny Gsek se nenachazi
respektive neovliviiuje zadny z kmenovych &i uliénich sbéracll. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do
Usekl lezicich v povodi nad nekapacitnim Gsekem. Hydraulicky problém je
lok&lniho charakteru.

Popis pretizeni tUsekl

Etapa realizace lll. etapa

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu usekl stoky mezi Sachtami
A527A az A1402 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita
potrubi. Zaroven musi byt navrZzené opatfeni realizovano se zretelem na navrzené
Popis navrhovaného opatfeni opatfeni pro feseni hydraulického problému €.77, které méni vySku dna pocateéni
Sachty rekonstruované stoky A1402. Vzhledem k lokalnimu charakteru
hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloucit s
rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porad’ove Gislo hydraulického 79 Ulice U Stadionu
problému

Povodi sbhérace B Povodi OK(CS) OK_1BCH
Usek stoky mezi Sachtami A1145 OK_1BCH

Usek stoky DN 800 mezi Sachtami A1145 - OK_1BCH je kapacitn& nedostaduijici.
PretiZeni je zplsobeno nulovym sklonem Useku stoky. Nekapacitni Gsek je
poslednim Usekem pred odlehéovaci komorou OK_1BCH. Zpétné vzduti
zpUsobené nekapacitnim Usekem je nevyznamné v porovnani s pfirozenym
zpétnym vzdutim z odleh¢ovaci komory. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Popis pretizeni Useku

Etapa realizace Ill. etapa

Navrhované opatfeni spociva ve snizeni zausténi pritokového potrubi do
odlehéovaci komory OK_1BCH. Timto opatfenim se zvysi sklon Useku stoky DN
Popis navrhovaného opatreni 800 mezi Sachtami A1145 - OK_1BCH a dojde ke zkapacitnéni Useku. Vzhledem k
lokéInimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného

opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Porad’ove Gislo hydraulického 80 Ulice U Stadionu
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1BCH
Usek stoky mezi Sachtami Al464 A1440

Useky stoky DN 400 mezi Sachtami A1464 - A1528, A1524 - A1441 a A1441 -
A1440 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zplisobeno malym sklonem Useku
stoky. Usek stoky mezi $achtami A1464 - A1528 je v protispadu. Pfetizené Gseky
Popis pretizeni Useku se nenachézi respektive neovliviuji Zzadny z kmenovych ¢&i uliénich sbéracu.
Zpétné vzduti zplsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Gseku se propaguje
pouze do Usekl lezicich v povodi nad nekapacitnim usekem. Hydraulicky problém
je lokéalniho charakteru.

Etapa realizace lll. etapa

Navrhované opatieni spociva ve vyrovnani sklonu Usekl stoky mezi Sachtami
Al1464 aZ A1440 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢né kapacita
potrubi. Navrhované opatreni je uvazovano za podminky realizace oddilného
systému kanalizace v rozvojové plode dle UP - lokalita Bfeclav, Cukrovar.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatfeni sloudit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Popis navrhovaného opatreni

Porad’ove Gislo hydraulického 81 Ulice Narodnich hrdin @
problému

Povodi sbhérace B Povodi OK(CS) OK 2B
Usek stoky mezi Sachtami A1493 A1440

Useky stoky DN 300 mezi $achtami A1493 - A1488 a A1471 - A1483 jsou
kapacitné nedostacujici. PretiZzeni je zplsobeno protispadem Usekll stoky.
Pretizené Useky se nenachazi respektive neovliviuji zadny z kmenovych ¢i
uliénich sbéracu. Zpétné vzduti zplsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho
Useku se propaguje pouze do UsekU lezicich v povodi nad nekapacitnim Usekem.
Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Popis pretizeni Usekl

Etapa realizace II. etapa

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu usekd stoky mezi Sachtami
A1493 aZ A1093 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita
Popis navrhovaného opatieni potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné
realizaci navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického

stavu.
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AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno

divize Praha

Porac{ove Gislo hydraulického 82 Ulice Narodnich hrdin @
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_2B
Usek stoky mezi S8achtami A1180 A1083

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 800 mezi Sachtami A1180 -A1182 a A1138 - A1083 jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni je zplsobeno protispadem Usekl stoky. Nekapacitni GUseky
jsou ovlivnény zpétny vzdutim od odlehéovaci komory OK_2B. Zpétné vzduti
zplUsobené nekapacitnimi Useky se propaguje jen do par Useku lezicich v povodi
nad nekapacitnimi Useky a v porovnani se zpétnym vzdutim od odlehéovaci
komory nema zasadni vyznam. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve zvyseni koty dna Sachty A1180 a vyrovnani
sklonu Useku stoky mezi Sachtami A1180 aZz A1083 na jednotny sklon, pfi kterém
bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru
hydraulického problému je vhodné realizaci havrZzeného opatfeni sloucit s
rekonstrukci dle stavebné-technického stavu. Z diivodu zvednuti dna Sachty A1180
musi dojit i k pfespadovani useku stoky DN 800 v ulici Narodnich hrdint mezi
Sachtami A1174 - A1180 a Useku stoky DN 600 v ulici Kupkova mezi Sachtami
A1176 az A1180 na jednotny sklon.

Porad’ove Gislo hydraulického 83 Ulice U Splavu
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 2B
Usek stoky mezi Sachtami A1513 A1118

Popis pretizeni tUseku

Useky stoky DN 400 mezi $achtami A1513 - A1511 a A1511 - A1118 jsou
kapacitné nedostacujici. PretiZzeni je zplsobeno protispadem Usekl stoky.
Pretizené Useky se nenachazi respektive neovliviuji zadny z kmenovych ¢i
uliénich sbéracu. Zpétné vzduti zplsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho
Useku se propaguje pouze do UsekU lezicich v povodi nad nekapacitnim Usekem.
Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu usekd stoky mezi Sachtami
A1102 aZ A1118 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita
potrubi. ZvySeni sklonu bude dosaZeno zvySenim dna Sachty A1102. Vzhledem k
lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného
opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

224505-04-01 Generel Bfeclav - Bfeclavsko - rekonstrukce vodohospodarskeé infrastruktury v povodi feky Dyje

28.4.2010
Kapitola A.1

Priloha ¢.2

AQUA
" PROCON

34



AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno

divize Praha

oA,

Poraqove Gislo hydraulického 84 Ulice Fibichova
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 2B
Usek stoky mezi S8achtami A483A A1365

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 150 mezi Sachtami A483A - A1365 je kapacitng nedostagujici.
Pretizeni je zplsobeno malou dimenzi stoky.

Popis navrhovaného opatfeni

Pretizeny Usek se nachazi na hornim Useku stoky s charakterem pripojky s
dimenzi DN 150. Podrobnost feSeni generelu neumoznuje dostate¢né detailni
feSeni u takovychto stok a z tohoto dlivodu je hydraulické pretizeni Useku
pfinejmensim sporné. Vhodnost navyseni dimenze stoky musi byt potvrzena
provoznimi obtiZzemi. Z tohoto divodu neni navrzeno zadné opatfeni.

Poraqove Gislo hydraulického 85 Ulice Fibichova
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 2B
Usek stoky mezi Sachtami A515A A1369

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 200 mezi Sachtami A515A - A1369 je kapacitng nedostagujici.
Pretizeni je zplsobeno malou dimenzi stoky.

Popis navrhovaného opatfeni

PretiZeny Usek se nachazi na hornim Gseku stoky s charakterem pripojky s
dimenzi DN 200. Podrobnost feSeni generelu neumozriuje dostate¢né detailni
feSeni u takovychto stok a z tohoto divodu je hydraulické pretiZzeni iseku
pfinejmensim sporné. Vhodnost navySeni dimenze stoky musi byt potvrzena
provoznimi obtiZzemi. Z tohoto diivodu neni navrZzeno Zadné opatreni.

Poradpve Gislo hydraulického 86 Ulice Fibichova
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 2B
Usek stoky mezi Sachtami A1375 A1373

Popis pretizeni Usekl

Usek stoky DN 600 mezi Sachtami A1374 - A1373 a Gsek stoky DN 300 mezi
Sachtami A1375 - A1374 jsou kapacitné nedostacuijici. PretiZeni je zplsobeno
protispadem UsekU stoky. Zpétné vzduti zplsobené neefektivnim sklonem
nekapacitnich Usekl se propaguje pouze do par Useku lezicich v povodi nad
nekapacitnimi Useky. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Prvni ¢ast navrhovaného opatreni spociva ve vyrovnani sklonu Gsekl stoky DN
500(A1380 az A1374) a DN 600(A1374 - A1373) na jednotny sklon, pfi kterém
bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi. Druha ¢ast navrhovaného opatreni
spocivéa ve vyrovnani sklonu Useku stoky DN 300 mezi Sachtami A1411 az A1374
na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita potrubi.
Vyrovnanim sklont se kéta dna Sachty A1374 zvySi a kéta zausténi stoky DN 300
od Sachty A1375 do Sachty A1374 se také zvysi. Z divodu zvednuti dna Sachty
A1374 musi dojit k pfespadovani Useku stoky DN 300 mezi Sachtami A524A -
A1374 a ke zvySeni dna Sachty A524A. Vzhledem k lokalnimu charakteru
hydraulického problému je vhodné realizaci navrZzeného opatfeni sloucit s
rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno

divize Praha

Porad’ove Gislo hydraulického 87 Ulice Fibichova
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 2B
Usek stoky mezi Sachtami A1386 A1384

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 400 mezi $achtami A1386 - A1381 a A1384 - A1381 jsou
kapacitné nedostacujici. U iseku A1386 - A1381 je pretizeni zplsobeno malym
sklonem stoky a u Useku A1384 - A1381 protispadem stoky. Pretizené Useky se
nenachazi respektive neovliviuji zadny z kmenovych ¢&i uli¢nich sbéracu. Zpétné

vzduti zpGsobené neefektivnim sklonem nekapacitnich sekd se propaguje pouze
do par Useku lezicich v povodi nad nekapacitnimi Gseky. Hydraulicky problém je
lok&lniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve zvétSeni profilu stoky mezi Sachtami A1386 -
A1381 z DN 400 na DN 500. Usek bude kapacitni pfi zachovani stavajiciho sklonu.
Ke zkapacitnéni seku mezi Sachtami A1384 - A1381 dojde vyrovnanim sklonu
mezi Sachtami A1399 az A1381 na jednotny sklon. Vzhledem k lokalnimu
charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni slougit
s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porac{ove Gislo hydraulického 88 Ulice Fibichova
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_2B
Usek stoky mezi Sachtami A1397 A1398

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami A1397 - A1398 je kapacitné nedostadujici.
Pretizeni je zplsobeno malym sklonem stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych &i uliénich shéract. Zpétné vzduti
zplUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Gseku se propaguje pouze do par
Useku lezicich v povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je
lok&lniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky mezi Sachtami A1413 az
A1399 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostateéna kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrZzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno

divize Praha

Porac{ove Gislo hydraulického 89 Ulice Veslafska
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_2B
Usek stoky mezi Sachtami A1129 A1130

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 500 mezi Sachtami A1129 - A1130 je kapacitné nedostadujici.
PretiZeni je zplsobeno protispadem Useku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych &i uliénich sbhéract. Zpétné vzduti
zplUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Gseku se propaguje pouze do par
Useku lezicich v povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je
lokalniho charakteru.

Etapa realizace

I. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky mezi Sachtami A1129 az
A1131 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostateéna kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porad’ove Gislo hydraulického 91 Ulice U Nemochice

problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) Destova stoka do Yodnlho toku Mlynsky
nahon

Usek stoky mezi Sachtami A1212 A1208

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami A1212 - A1208 je kapacitné nedostadujici.
PretiZeni je zplsobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze stoky. Pretizeny
Usek se nenachazi respektive neovliviiuje Zzadny z kmenovych ¢i uliénich sbéracéu.
Zpétné vzduti zpusobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje

pouze do par useku lezicich v povodi nad nekapacitnim Gsekem. Hydraulicky

problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami
A1216 aZ A545A na jednotny sklon a pro dosazeni dostate¢né kapacity potrubi
také ve zvySeni dimenze stoky mezi Sachtami A1212 aZ A545A z DN 300 na DN
400. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrZzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Poraqove Gislo hydraulického 92 Ulice Lesni

problému

Povodi shérace c Povodi OK(CS) Destova stoka do YOanhO toku Mlynsky
nahon

Usek stoky mezi Sachtami A1547 A1552

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami A1547 az A1552 jsou kapacitn& nedostagujici.
Pretizeni je zplsobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze stoky.
Nekapacitni Useky zpusobuji pretizeni zpétnym vzdutim u Usekd mezi Sachtami
A1547 - A1548 a A1548 - A1549.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatieni spociva ve zvySeni dimenze stoky mezi Sachtami A1547 az
VO_A1722 z DN 300 na DN 500. V navrhovém stavu generelu by pro odvedeni
vypoctového pratoku kapacitné stacila rekonstrukce ve zminéném Useky stoky z
profilu DN 300 na DN 400, avSak ve vyhledovém stavu se na tuto deStovou stoku
napojuji destové vody z rozvojové lokality dle UP - RP ¢.8, lokalita Breclav, Trida
1.m4je. Detailn&jSi popis rekonstrukce deStové stoky z divodu napojeni rozvojové
plochy je popséan v popisu hydraulického problému ¢&. 4v.

Poraqove Cislo hydraulického 93 Ulice Lesni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) CS_1CA
Usek stoky mezi S8achtami A1554 A1555

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami A1554 aZ A1555 je v protispadu. Inkriminovany
Usek se nenachazi respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych ¢i uliénich sbéracéu.
Zpétné vzduti zpusobené neefektivnim sklonem Gseku se propaguje pouze do par
Useku lezicich v povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je
lokalniho charakteru.

Etapa realizace

I1l. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami
A1546 aZ A1555 na jednotny skon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita
potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné
realizaci navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického
stavu.

Poradové ¢islo hydraulického . V prostoru pod nemocnici mezi Dyji a
7 94 Ulice . . .

problému Odleh¢ovacim ramenem Dyje

Povodi sbhérace C Povodi OK(CS) CS_1C

Usek stoky mezi Sachtami A1572 A1577

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 800 mezi Sachtami A1572 az A1570 a A1569 az A1577 jsou
kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zptisobeno malym sklonem Gseku stoky.
Nekapacitni Gseky v kombinaci s hydraulickym problémem €.95 zpUsobuiji pretizeni
zpétnym vzdutim u Gsekl mezi Sachtami A1570 - A1569, A1565 - A1566, C611 az
C609 a C610 az C613 a dale ovliviiuji trover zpétného vzduti u Usekl s
hydraulickymi problémy ¢. 96, 97, 98 a 99.

Etapa realizace

I1l. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami
A1572 az C-S5 na jednotny skon a pro dosaZeni dostate¢né kapacity potrubi také
ve zvy3eni dimenze stoky mezi Sachtami A1572 az C-S5 z DN 800 na DN 1200.
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Poradové ¢islo hydraulického . Shybka pod Odleh¢ovacim ramenem
. 95 Ulice .

problému Dyje

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) CS_1C

Usek stoky mezi Sachtami C611 A1572

Popis pretizeni Useku

Dvouramenna shybka na stoce C je kapacitné nedostacujici. Pretizeni je
zplsobeno malym sklonem a dimenzi ramen shybky.

Etapa realizace

Ill. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrzené opatreni spociva ve zvétSeni profilu vétSiho ramene shybky z DN 800 na
DN 1200.

Poradové ¢islo hydraulického . Sbéraé C v prostoru mezi ulici J. Fu¢ika
. 96 Ulice . . .

problému a Odleh¢ovacim ramenem Dyje

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) CS_1C

Usek stoky mezi S8achtami C604 C610

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 800 mezi $achtami C604 az C607 a C608 - C609 jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni je zplisobeno malym sklonem Useku stoky. Nekapacitni
Useky v kombinaci s plsobenim hydraulického problému ¢. 94 a 95 zpUsobuji
pretizeni zpétnym vzdutim u Usekd mezi Sachtami C604 az OK_1C, C8C az
OK_1CE a C602 az C268.

Etapa realizace

I1l. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatreni spociva v prespadovani Usekl stoky mezi Sachtami C602 az
C610 na jednotny sklon a pro dosaZeni dostate¢né kapacity potrubi také ve
zvySeni dimenze stoky mezi Sachtami C602 az C611 z DN 800 na DN 1200.

Poradové ¢islo hydraulického . Shéra¢ CE v prostoru mezi ulici Dyjova a|
. 97 Ulice - . :

problému Odleh¢ovacim ramenem Dyje

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) CS_1C

Usek stoky mezi Sachtami C601 c8sC

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami C601 az C8C je kapacitné nedostadujici.
Pretizeni je zplsobeno protispadem Useku stoky. Nekapacitni Usek v kombinaci s
pusobenim hydraulického problému €. 94 a 95 zpUsobuje pretizeni zpétnym
vzdutim u Useku mezi Sachtami C601 az OK_1CE.

Etapa realizace

I1l. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatieni spociva v prespadovani dvou Usekl potrubi tak, aby byla
dosaZena dostatecna kapacita potrubi. Prvni pfespadovany Usek je mezi Sachtami
OK_1CE - C601 a druhy prespadovany Usek je mezi Sachtami C601 - C8C.
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Poradové ¢islo hydraulického . Sbéra¢ C v prostoru mezi ulici Dyjova a
. 98 Ulice . . 4
problému Odleh¢ovacim ramenem Dyje
Povodi sbérace C Povodi OK(CS) CS_1C
Usek stoky mezi Sachtami C720 C602

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 800 mezi Sachtami C668 az C8C je kapacitné nedostadujici.
PretiZzeni je zplsobeno malym sklonem Usekl stoky a u Useku mezi Sachtami
C668 - C721 protispadem stoky. Nekapacitni Useky v kombinaci s pdsobenim
hydraulického problému ¢. 94, 95 a 96 zpUsobuiji pretizeni zpétnym vzdutim u

Usekd mezi Sachtami C668 az OK_1C.

Etapa realizace

Ill. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatieni spociva v prespadovani Usekl stoky mezi Sachtami C722 az
C602 na jednotny sklon a zvySeni dimenze stoky mezi Sachtami C722 az C8C z
DN 800 na DN 1100 a mezi Sachtami C8C az C602 z DN 800 na DN 1200.
NavrZené opatreni FeSi i hydraulicky problém ¢€.99.

Poradové ¢islo hydraulického . Sbéra¢ C v prostoru mezi ulici Hlavni a
. 99 Ulice h "

problému vodnim tokem Véelinkem.

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1C

Usek stoky mezi Sachtami OK_1C C704

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 800 mezi odleh&ovaci komorou OK_1C a $achtou C704 jsou
kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zplsobeno malym sklonem Useku stoky.

Etapa realizace

Ill. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatieni spociva v prespadovani Usekl stoky mezi Sachtami C722 az
C602 na jednotny sklon a zvySeni dimenze stoky mezi Sachtami C722 az C8C z
DN 800 na DN 1100 a mezi Sachtami C8C az C602 z DN 800 na DN 1200.
NavrZené opatreni FeSi i hydraulicky problém €.98.

Poraqove Cislo hydraulického 100 Ulice Havli &kova
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CB
Usek stoky mezi Sachtami C44 Cc47

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami C44 - C47 je kapacitn& nedostadujici. Ptetizeni
je zplisobeno malym sklonem Useku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje zadny z kmenovych ¢i uliénich sbéracu. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par
Usekl lezicich v povodi nad nekapacitnim Gsekem. Hydraulicky problém je
lok&lniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami
C44 az C46 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostateéné kapacita
potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné
realizaci navrZzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického
stavu.
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Porad’ove Gislo hydraulického 101 Ulice Komenského
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CB
Usek stoky mezi Sachtami C670 C673

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 300 mezi $3achtami C670 - C671 a stoky DN 400 mezi Sachtami
C672 - C673 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zpusobeno kombinaci
malého sklonu a malé dimenze Gseku stoky. Pretizené Useky se nenachazi
respektive neovliviuji Zadny z kmenovych ¢i uliénich sbéraéu. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitnich Usekd se propaguje pouze do par
Usekl lezicich v povodi nad nekapacitnimi Useky. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru. Uroven zpétného vzduti podstatné zvétSuje hydraulicky problém &. 102.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni u Useku stoky DN 300 mezi Sachtami C670 - C671 spociva
ve zvétSeni profilu stoky na DN 400 a u Useku stoky DN 400 ve vyrovnani sklonu
mezi Sachtami C671 az C674 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena
dostatecna kapacita potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického
problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle
stavebné-technického stavu.

Porad’ove Gislo hydraulického 102 Ulice Komenského
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CB
Usek stoky mezi Sachtami C674 C48

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami C674 - C48 je kapacitné nedostadujici.
Pretizeni je zplsobeno kombinaci nulového sklonu a malé dimenze Useku stoky.
Nekapacitni Usek je hlavni pfi¢inou zpétného vzduti u GUsekl stoky v ulici
Komenského mezi Sachtami C38 az C674 a C29 -C41C. Podruznou roli u pretizeni
zpétnym vzdutim vySe popsanych Gseku stoky v ulici Komenského hraje
hydraulicky problém €. 101.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva v prespadovani iseku stoky a zvétSeni dimenze na
DN 400. V soucasné dobé je Usek zaustén priblizné 20 cm nade dnem Sachty C48.
Zausteénim Useku stoky do dna Sachty C48 dojde ke zvySeni sklonu Useku. Pfi
tomto sklonu bude stoka DN 400 jiz kapacitné dostacujici a nebude zplsobovat
pretiZzeni zpétnym vzdutim.
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Poraqove Gislo hydraulického 103 Ulice Hrani &ni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CB
Usek stoky mezi Sachtami C57 C60

Popis pretizeni tUseku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami C57 - C58 a C633 - C60 jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni je zplsobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze
UsekU stoky. Pretizené Useky se nenachazi respektive neovliviuji zadny z
kmenovych ¢&i uliénich sbéracl. Zpétné vzduti zplsobené neefektivnim sklonem
nekapacitnich Usekul se propaguje pouze do par Useku lezicich v povodi nad
nekapacitnimi Useky. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

I1l. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve zvétSeni profilu stoky mezi Sachtami C57 az C60
z DN 300 na DN 400. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je
vhodné realizaci navrZzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-
technického stavu.

Poradové ¢islo hydraulického . Shéra¢ C v prostoru mezi ulici Hlavni a
. 104 Ulice b "

problému vodnim tokem Véelinkem.

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) CS_1C

Usek stoky mezi S8achtami C614 C612

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 500 mezi $achtami C614 - C703, C5C - C702 a C613 - C612 jsou
kapacitné nedostacujici. PretiZzeni je zplsobeno malym sklonem Usekl stoky.

Etapa realizace

I1l. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Prvni ¢ast navrhovaného opatreni spociva ve vyrovnani sklonu Gsekl stoky mezi
Sachtami C614 az C5C na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na
kapacita potrubi. Druha ¢ast navrhovaného opatreni spociva ve vyrovnani sklonu
Usekd stoky mezi Sachtami C5C az C610 na jednotny sklon a pro dosazeni
dostatecné kapacity potrubi také ve zvySeni dimenze Usekl stoky mezi Sachtami
C5C az C610 z DN 500 na DN 700.

Poradpve Gislo hydraulického 105 Ulice Dolni Iu &n
problému

Povodi shérace C Povodi OK(CS) CS_1C
Usek stoky mezi Sachtami C619 C5C

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami C619 - C5C je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zptsobeno malym sklonem Gseku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje zadny z kmenovych &i uliénich sbéracll. Zpétné vzduti
zplsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do
tohoto nekapacitniho Useku. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve zvétSeni sklonu Useku stoky na takovy sklon, pfi
kterém bude dosaZena dostate¢né kapacita potrubi. ZvySeni sklonu Gseku se
doséhne zvySenim Urovné dna Sachty C619. ZvySeni dna Sachty nevyvola potrebu
pfespadovat Useky pritokovych stok, protoZe ty jsou zaustény dostate¢né vysoko
nad stavajicim dnem Sachty C619. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického|
problému je vhodné realizaci navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle
stavebné-technického stavu.
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Porad’ove CEDI N G 106 Ulice Hrani éni, Dolni lu éni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CB

Usek stoky mezi Sachtami C4 C5

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami C4 - C5 je kapacitné nedostaduijici. Pretizeni je
zplUsobeno malou dimenzi Gseku stoky.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni musi zohledfiovat napojeni rozvojovych ploch dle UP ve
vyhledovém stavu generelu odvodnéni. V povodi nad nekapacitnim Uusekem je
jednotnym stokovym systémem nové napojena ¢ast RP ¢. 86, lokalita PoStorna,
nad ul. Hraniéni. Dale je uvazovano s napojenim splaskovych vod z rozvojovych
ploch uréenych pro vyrobni aktivity a obéanskou vybavenost a z ploch v sou¢asné
dobé nenapojenych o celkové rozloze cca 27 ha. Navrhované opatfeni spociva ve
zvySeni dimenze Usekld mezi Sachtami C4 az C273 na DN 700. Navrhované
opatfeni souvisi s havrhovanymi opatfenimi pro hydraulicky problém €. 107 a 5v.

Porad’ove Gislo hydraulického 107 Ulice Hrani &ni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CB
Usek stoky mezi Sachtami C38C C680

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami C38C az C699 a stoky DN 400 mezi Sachtami
C163 az C680 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zpusobeno malou dimenzi
Useku stoky. Nekapacitni Useky zplsobuji pretizeni zpétnym vzdutim u vSech
Usekd mezi Sachtami C38C az C680.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni musi zohledfiovat napojeni rozvojovych ploch dle UP ve
vyhledovém stavu generelu odvodnéni. V povodi nad nekapacitnimi tseky je
uvazovano s napojenim splaskovych vod z rozvojovych ploch uréenych pro vyrobni|
aktivity a obcanskou vybavenost a z ploch v sou¢asné dobé nenapojenych o
celkové rozloze cca 27 ha. Navrhované opatieni spociva ve zvySeni dimenze
Usekd mezi Sachtami C38C az C163 z DN 300 na DN 400 a Usekl mezi Sachtami
C163 az C65 z DN 400 na DN 500. Navrhované opatieni by mélo byt realizovano v
soucinnosti s navrhovanymi opatfenimi pro hydraulické problémy &. 106 a 5v. V
opacném pripadé hrozi zhorSeni hydraulickych problému ¢.106 a 5v.

224505-04-01 Generel Bfeclav - Bfeclavsko - rekonstrukce vodohospodarskeé infrastruktury v povodi feky Dyje

28.4.2010
Kapitola A.1

Priloha ¢.2

' AQUA
d -ROCON

43



AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno

divize Praha

Poraqove Gislo hydraulického 108 Ulice Hrani &ni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CB
Usek stoky mezi Sachtami C682 C65

Popis pretizeni tUseku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami C682 - C65 je kapacitné nedostadujici.
Pretizeni je zptsobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze Useku stoky.
Pretizeny Usek se nenachazi respektive neovliviiuje zadny z kmenovych ¢i uli¢nich
sbéracu. Zpétné vzduti zpusobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se
propaguje pouze do jednoho Useku v povodi nad nekapacitnim tGsekem.
Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni musi brat zfetel a byt realizovano v souéinnosti s navrzenym
opatfenim pro odstranéni hydraulického problému &. 6v, ktery je zplsoben
napojenim rozvojové plochy dle UP ¢€.86, lokalita PoStorn&, nad ul. Hraniéni.
Navrhované opatieni spociva ve zvétSeni sklonu Useku stoky a pro dosazeni
dostatecéné kapacity potrubi také ve zvySeni dimenze Useku stoky na DN 400.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatfeni sloudit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu, aviak
navrhované opatfeni musi byt provedeno pred jednotnym napojenim vySe zminéné
rozvojoveé plochy.

Poradpve Gislo hydraulického 109 Ulice Hrani &ni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CB
Usek stoky mezi Sachtami C697 C696

Popis pretizeni Useku

Usek stoky mezi S8achtami C697 - C696 je kapacitn& nedostadujici. Pretizeni je
zplsobeno malou dimenzi stoky.

Popis navrhovaného opatfeni

Pretizeny Usek mezi Sachtami A151 - A524 se nachazi na hornim Gseku stoky s
dimenzi DN 200. Podrobnost feSeni generelu neumoznuje dostate¢né detailni
feSeni u takovych stok a z tohoto divodu je hydraulické pretizeni Gseku
pfinejmensim sporné. Vhodnost navySeni dimenze stoky musi byt potvrzena
provoznimi obtizemi. Z tohoto divodu neni navrzeno zadné opatreni.

Poraqove Gislo hydraulického 110 Ulice Hajové
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CE
Usek stoky mezi S8achtami C510 C513

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky mezi Sachtami C510 aZ C513 jsou kapacitné nedostadujici. PFetizeni
je zpusobeno malou dimenzi stoky.

Popis navrhovaného opatreni

PretiZeny Usek mezi Sachtami C510 - C513 se nachazi na hornim useku stoky s
dimenzi DN 300. Podrobnost feSeni generelu neumozriuje dostate¢né detailni
feSeni u takovych stok a z tohoto diivodu je hydraulické pretiZzeni iseku
pfinejmensim sporné. Vhodnost navyseni dimenze stoky ¢&i jeji prespadovani musi
byt potvrzena provoznimi obtiZzemi. Z tohoto divodu neni navrZzeno Zadné opatfeni.
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Porad’ove Gislo hydraulického 111 Ulice Hajova
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CE
Usek stoky mezi Sachtami C80 C75

Usek stoky DN 600 mezi Sachtami C80 - C75 je kapacitn& nedostadujici. Pietizeni
je zplisobeno malym sklonem Useku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje zadny z kmenovych ¢i uliénich sbéracu. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Gseku se propaguje pouze do
jednoho Useku v povodi nad nekapacitnim Gsekem. Hydraulicky problém je
lokalniho charakteru.

Popis pretizeni Usekl

Etapa realizace 1. etapa

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Useku stoky mezi Sachtami C80
az C569 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatfeni sloudit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
Navrhované opatfeni musi brat zfetel a byt realizovano v souc¢innosti s navrzenym
opatfenim pro odstranéni hydraulického problému €. 8v, ktery je zplsoben
napojenim rozvojovych ploch dle UP ¢.99 a 100, lokalita PoStorna, ul. Hajova - ul.

Popis navrhovaného opatfeni

Nadrazni.
Poradpve Cislo hydraulického 112 Ulice Hajova, Osvobozeni
problému
Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CE
Usek stoky mezi Sachtami C20 Cc24

Useky stoky DN 800 mezi Sachtami C20 - C24 jsou kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zplsobeno malym sklonem Useku stoky. Zpétné vzduti zpisobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par Usekl v
povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Popis pretizeni Useku

Etapa realizace II. etapa

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu usekd stoky mezi Sachtami
C586 az C18 a mezi Sachtami C18 - C15 a ve zvySeni dimenze Useku stoky mezi
Popis navrhovaného opatfeni Sachtami C20 aZ C15 z DN 800 na DN 900. Vzhledem k lok&lnimu charakteru
hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloucit s

rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Porac{ove Gislo hydraulického 113 Ulice B. &merala
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CE
Usek stoky mezi S8achtami C475 C474

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 400 mezi Sachtami C475 aZ C474 jsou kapacitné nedostadujici.
PretiZzeni je zplsobeno protispadem Usekl stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych ¢i uliénich sbéracu. Zpétné vzduti
zplUsobené neefektivnim sklonem nekapacitnich Useku se propaguje pouze do par
Usekl v povodi nad nekapacitnimi Useky. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami C591
az C473 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porad’ove Gislo hydraulického 114 Ulice okruzni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CE
Usek stoky mezi Sachtami C541 C540

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 400 mezi $achtami C541 - C540 a C91 - C90 jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni Useku mezi Sachtami C541 - C540 je zplsobeno nulovym
sklonem Useku stoky a u Useku C90 - C91 malym sklonem stoky. Pretizeni Useku
stoky mezi Sachtami C90 - C91 je sporné z divodu neznalosti pfesné kéty zadstén
do Sachty C90. Sachtu nelze oteviit(viz Pasport stokové sit&). Pretizené iseky se
nenachazi respektive neovliviuji Zzadny z kmenovych &i uliénich sbéract. Zpétné
vzduti zpGsobené neefektivnim sklonem nekapacitnich Usekl se propaguje pouze
do par Usekl nad nekapacitni GUseky. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami C92
az C540 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Poradpve Gislo hydraulického 115 Ulice Nadrazni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CE
Usek stoky mezi Sachtami C467 CA472

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 600 mezi Sachtami C467 - C469 je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zptsobeno malym sklonem Gseku stoky. Nekapacitni Gsek zpusobuje
pretiZzeni zp&tnym vzdutim u Gsekd stoky mezi S8achtami C467 az C465. Uroven
zpétného vzduti ovliviiuje hydraulicky problém ¢.116.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami C467
az C472 na jednotny sklon. Kapacitni rezerva stoky v tomto Useku bude i po
provedeni navrZzeného opatfeni minimalni a v pfipadé nardstu zpevnéné plochy v
povodi nad timto Usekem stoky je nutno uvazovat o zvySeni dimenze Useku stoky.

Poraqove Gislo hydraulického 116 Ulice Nadrazni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CE
Usek stoky mezi Sachtami C472 C15

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 600 mezi Sachtami C472 a7 C15 jsou kapacitn& nedostadujici.
PretiZeni je zplsobeno kombinaci malé dimenze a malého sklonu Usekl stoky.
Nekapacitni Usek zplsobuje pretizeni zpétnym vzdutim u Usekl stoky mezi
Sachtami C472 az C465. Urover zpétného vzduti Usekd mezi Sachtami C467 aZ
C465 ovliviiuje hydraulicky problém ¢.115.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami C472
az C15 na jednotny sklon a zvySeni dimenze stoky z DN 600 na DN 700 vyjma
poslednich dvou Usekd mezi Sachtami C116 - C15, kde je navrZena rekonstrukce z
DN 600 na DN 800. Kapacitni rezerva stoky v tomto Useku bude i po provedeni
navrzeného opatfeni minimalni a v pfipadé naristu zpevnéné plochy v povodi nad
timto Gsekem stoky je nutno uvazovat o vétSim zvySeni dimenze Useku stoky.

Poraqove Gislo hydraulického 117 Ulice &s. armédy
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _1C
Usek stoky mezi Sachtami C102 C425

Popis pretizeni Usekl

Useky stoky DN 600 mezi $achtami C102 - C425 jsou kapacitné nedostadujici.
Pretizeni je zptusobeno protispadem Useku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje zadny z kmenovych &i uliénich sbéracl. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par
Usekl nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu stoky v iseku mezi Sachtami C102
aZ C104 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢né kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Poradpve Gislo hydraulického 118 Ulice &s. armédy
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _1C
Usek stoky mezi Sachtami C132 C130

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami C132 - C130 je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zptusobeno protispadem Useku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje zadny z kmenovych &i uliénich sbéracl. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do
tohoto nekapacitniho Useku. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatieni spociva v prespadovani Useku stoky mezi Sachtami C132 az
C130 na takovy sklon, pfi kterém bude dosaZena dostateéna kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci

navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 119 Ulice &s. armédy
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _1C
Usek stoky mezi Sachtami C413 C412

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 800 mezi Sachtami C415 - C414 a C413 - C412 jsou kapacitné
nedostadujici. PfetiZzeni je zplisobeno malym sklonem Gseku stoky. Usek stoky
mezi Sachtami C415 - C414 je v protispadu. Zpétné vzduti zplisobené neefektivnim
sklonem nekapacitnich Gseku se propaguje pouze do par Usekl v povodi nad
nekapacitnimi Useky. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatieni spociva ve vyrovnani sklonu sekd mezi Sachtami C415 az
C412 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatfeni sloudit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 120 Ulice &s. armédy
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _1C
Usek stoky mezi Sachtami C109 C110

Popis pretizeni tseku

Usek stoky DN 1200 mezi Sachtami C109 - C110 je kapacitné nedostagujici.
PretiZzeni je zplsobeno nulovym sklonem Useku stoky. Zpétné vzduti zplsobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par Usekl v
povodi nad nekapacitnim usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu tsekl mezi Sachtami C106 az
C128 na jednotny sklon a pro dosazeni dostate¢né kapacity potrubi také ve
zvySeni dimenze stoky z DN 1200 na DN 1400.
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Poraqove Gislo hydraulického 121 Ulice &s. armédy
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1C
Usek stoky mezi Sachtami C129 C757

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 1200 mezi Sachtami C129 - C411 a C409 - C757 jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni je zplsobeno malym sklonem Useku stoky. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitnich Gsekd se propaguje pouze do par
Usekl v povodi nad nekapacitnimi Useky. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu isekd mezi Sachtami C128 az
C399 na jednotny sklon a pro dosazeni dostate¢né kapacity potrubi také ve
zvySeni dimenze stoky z DN 1200 na DN 1400. Vyrovnanim sklonu dojde ke

zvySeni Urovné dna Sachty C409. Do dna Sachty C409 se napojuje vedlejsi stoka

DN 400. Soucésti rekonstrukce musi byt i pfespadovani posledniho Useku této

stoky pred napojenim do Sachty C409. Jedna se o Usek mezi Sachtami C408 a

C409 v ulici Cs. armady

Poraqove Cislo hydraulického 122 Ulice Zahumni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1C
Usek stoky mezi S8achtami C360 C396

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami C360 - C396 je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zplisobeno malym sklonem Useku stoky. Nekapacitni Usek je pfic¢inou
pretizeni zpétnym vzdutim u Usekl stok mezi Sachtami C361 - C360, C87C az
C361 a C89C - C362. Pretizeny Usek se nenachazi respektive neovliviiuje Zadny z
kmenovych &i uliénich sbéracl. Zpétné vzduti zplsobené neefektivnim sklonem
nekapacitniho Gseku se propaguje pouze do par Usekd v povodi nad nekapacitnim
Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva v Upravé sklonu nekapacitniho Useku a nasledujicich
dvou Usekll. Kazdy Usek bude upraven na individualni sklon, pfi kterém bude
dosaZena dostatecna kapacita potrubi. Sklon tedy bude upravovan v Usecich mezi
Sachtami C360 - C396, C396 -C398 a C398 - C399. Vzhledem k lokalnimu
charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni slougcit
s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 123 Ulice Hlavni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _1C
Usek stoky mezi Sachtami C384 C392

Popis pretizeni Usekl

Useky stoky DN 400 mezi Sachtami C384 aZ C392 jsou kapacitné nedostadujici.
Pretizeni je zplsobeno kombinaci malé dimenze a malého sklonu Useku stoky.
Nekapacitni Useky jsou pri¢inou pretizeni zpétnym vzdutim u Usekd stok mezi

Sachtami C377 az C384, C57C az C380, C61C az C381, C63C az C384, C65C az
C385, C67C az C387, C73C az C388 a C390 az C391.

Etapa realizace

I. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Usekd mezi Sachtami C384 - C88C
na jednotny sklon a ve zvySeni dimenze Useku stoky mezi Sachtami C384 az C392
z DN 400 na DN 500 a mezi Sachtami C392 - C88C z DN 400 na DN 600.
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Poraqove Gislo hydraulického 124 Ulice Zahumni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1C
Usek stoky mezi Sachtami C724 C400

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami C724 - C400 je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zptusobeno protispadem Useku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje zadny z kmenovych &i uliénich sbéracll. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par
Usekl v povodi nad nekapacitnim Gsekem. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu tsekl mezi Sachtami C724 az
C399 na sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita potrubi. Vzhledem ki
lokéInimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného
opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 125 Ulice Hlavni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _1C
Usek stoky mezi Sachtami C327 C328

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 600 mezi Sachtami C327 - C328 je kapacitné nedostadujici.
PretiZzeni je zplsobeno protispadem Useku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych &i uliénich shéract. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Gseku se propaguje pouze do par
Useku v povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu tseku stoky mezi Sachtami C325
az C329 na sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove Gislo hydraulického 126 Ulice Na Valtické
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_2C
Usek stoky mezi Sachtami C208 C207

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 150 mezi Sachtami C208 - C207 je kapacitné nedostagujici.
PretiZzeni je zplsobeno malou dimenzi stoky.

Popis navrhovaného opatfeni

Pretizeny Usek se nachazi na hornim Useku stoky na pripojce s dimenzi DN 150.
Podrobnost feSeni generelu neumoZzriuje dostatecné detailni feSeni u takovych
stok a z tohoto ddvodu je hydraulické pretizeni Useku pfinejmensim sporné.
Vhodnost navySeni dimenze stoky musi byt potvrzena provoznimi obtizemi. Z
tohoto divodu neni navrzeno zadné opatreni.
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Poraqove Gislo hydraulického 127 Ulice Na Valtické
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_2C
Usek stoky mezi Sachtami C209 C191

Popis pretizeni tUseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami C209 - C191 je kapacitné nedostagujici.
PretiZzeni je zptusobeno protispadem Useku stoky. Pretizeny Gsek se nenachazi
respektive neovliviiuje zadny z kmenovych &i uliénich sbéracll. Zpétné vzduti
zpUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par
Usekl v povodi nad nekapacitnim Gsekem. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu tsekd stoky mezi Sachtami C206
az C191 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove Gislo hydraulického 128 Ulice Na Valtické
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _2C
Usek stoky mezi Sachtami C320 C270

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami C320 - C270 je kapacitné nedostagujici.
PretiZzeni je zplsobeno malym sklonem Useku stoky. Pretizeny Usek se nenachazi
respektive neovliviiuje Zadny z kmenovych &i uliénich shéracu. Zpétné vzduti
zplUsobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Gseku se propaguje pouze do par
Useku v povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva v pfespadovani nekapacitniho Gseku stoky mezi
Sachtami C320 - C270 na sklon, pfi kterém bude dosaZzena dostate¢na kapacita
tohoto potrubi a také v pfespadovan néasledujiciho Useku mezi Sachtami C270 -

C32. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove Gislo hydraulického 129 Ulice Na Valtické
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _2C
Usek stoky mezi Sachtami C286 C284

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 150 mezi Sachtami C285 - C282 a C286 - C283 a stoky DN 250
mezi Sachtami C283 - C284 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zpusobeno
malou dimenzi stoky.

Popis navrhovaného opatreni

PretiZené Gseky se nachazeji na hornim Useku stoky na pfipojkéch s dimenzi DN
150 a DN 250. Podrobnost feSeni generelu neumoznuje dostate¢né detailni feSeni
u takovych stok a z tohoto divodu je hydraulické pretiZzeni iseku pfinejmenSim
sporné. Vhodnost navySeni dimenze stoky musi byt potvrzena provoznimi
obtiZemi. Z tohoto divodu neni navrZzeno Zadné opatfeni.
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Poradové ¢islo hydraulického

. 130 Ulice Na Valtické
problému
Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_2C
Usek stoky mezi Sachtami C202 C200

Popis pretizeni tUseku

Usek stoky DN 800 mezi Sachtami C202 - C200 je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zpGsobeno protispadem Useku stoky. Zpétné vzduti zplsobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par Usekl v
povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Usekd stoky mezi Sachtami C213
az C200 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove Gislo hydraulického 131 Ulice Na Valtické
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _2C
Usek stoky mezi Sachtami C175 C172

Popis pretizeni tUseku

Usek stoky DN 600 mezi Sachtami C175 - C172 je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zplsobeno malym sklonem Useku stoky. Zpétné vzduti zpisobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par Usekl v
povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva v pfespadovani useku stoky mezi Sachtami C308 -
C172 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove Gislo hydraulického 132 Ulice Hlavni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _1C
Usek stoky mezi Sachtami C139C C299

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 800 mezi Sachtami C139C - C299 je kapacitné& nedostadujici.
PretiZeni je zplisobeno protispadem Useku stoky. Zpétné vzduti zplsobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par useku v
povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

IIl. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu Gsekud stoky mezi Sachtami C139C
az C128C na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita
potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné
realizaci navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického

stavu.
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Poraqove Gislo hydraulického 133 Ulice Lednické
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_2C
Usek stoky mezi Sachtami C142C OK_2C

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 1200 mezi Sachtami C175 - C172 je kapacitné nedostagujici.
PretiZzeni je zplsobeno nulovym sklonem Useku stoky. Zpétné vzduti zplsobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par Gsekl v

povodi nad nekapacitnim Usekem bez vzniku tlakového proudéni ve stoce.
Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

IIl. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Usekd stoky mezi Sachtami
B1232 az OK_2C na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na
kapacita potrubi. Vzhledem k lokélnimu charakteru hydraulického problému je
vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-
technického stavu. Vyrovnanim sklonu dojde ke zvySeni dna Sachty C142C. Do
puvodniho dna této Sachty je napojena boéni stoka CI DN 1000 pfivadéjici odpadni
vody ze sidliSté Na Valtické. Vyrovnani sklonu sbérace C vyvola tedy nutnost
prespadovani posledniho Gseku stoky Cl pred napojenim na sbéraé¢ C.
Pfespadovani Useku stoky Cl je detailné popsano v navrhovaném opatfeni €. 157.

Poraqove Gislo hydraulického 134 Ulice Na Valtické
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_3C
Usek stoky mezi S8achtami C339 B1228

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 1000 mezi Sachtami C339 - B1228 je kapacitn& nedostadujici.
Pretizeni je zptisobeno nulovym sklonem Useku stoky. Zpétné vzduti zpusobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par Useku v
povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Usekl stoky mezi Sachtami
C339 aZ B6B na jednotny sklon, pfi kterém bude dostate¢né zkapacitnéno

nekapacitni potrubi. Navrhované opatfeni je rozsifeno navrhovanym opatfenim pro
feSeni hydraulického problému ¢€.11v.

Poraqove Gislo hydraulického 135 Ulice Na Valtické
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_3C
Usek stoky mezi Sachtami B1195 B1194

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 1000 mezi Sachtami B1195 - B1194 je kapacitné nedostagujici.
PretiZzeni je zplisobeno protispadem Useku stoky. Zpétné vzduti zplsobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par Useku v
povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

II. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZzené opatieni spociva ve vyrovnani sklonu Gseku stoky mezi Sachtami B1196
az B1194 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita
potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné

realizaci navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického
stavu.
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Poraqove Gislo hydraulického 136 Ulice Lednické
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_4C
Usek stoky mezi Sachtami B1189 B1191

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami B1189 az B1191 jsou kapacitné nedostadujici.
Pretizeni je zplsobeno kombinaci malé dimenze a malého sklonu Usekul stoky.
Nekapacitni Useky zplsobuji pretizeni zpétnym vzdutim u Gsekl stoky mezi
Sachtami B1137 az B1189. Uroveri zpétného vzduti negativné ovliviiuje zpétné
vzduti ze shérace C.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZzené opatfeni spociva ve zvySeni dimenze nekapacitnich Usekd mezi
Sachtami B1135 az B1191 z DN 300 na DN 400 a ve vyrovnani sklonu Useku stoky
mezi Sachtami B1137 az B1191 na jednotny sklon. Vyrovnanim sklonu se zvysi
kota zausténi do Sachty B119 a bude takto eliminovano zpétné vzduti ze shérace C|

do rekonstruované stoky.

Poradpve Gislo hydraulického 137 Ulice Lednicka
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK 4C
Usek stoky mezi Sachtami B1188 B1190

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 1000 mezi Sachtami B1188 - B1190 je kapacitné nedostagujici.
Pretizeni je zplsobeno malym sklonem Useku stoky. Zpétné vzduti zpisobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par Usekl v
povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

I1l. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZzené opatieni spociva v prespadovani Useku stoky mezi Sachtami B1188 -
B1196 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove Cislo hydraulického 138 Ulice A. Kub &ny
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_5C
Usek stoky mezi S8achtami B1128 OK_5C

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 600 mezi Sachtami B1128 - B1130 a tsek stoky DN 800 mezi
Sachtami B1132 - OK_5C jsou kapacitné nedostacuijici. PretiZzeni je zplsobeno
protispadem Usekl stoky.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZzené opatreni spociva v prespadovani Useku stoky mezi Sachtami B1122 az
OK_5C na jednotny sklon a pro dosazeni dostate€¢né kapacity potrubi také ve
zméneé dimenze stoky na DN 800.
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Poraqove Cislo hydraulického 139 Ulice Slovenského narodniho povstani
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_5C

Usek stoky mezi Sachtami B1024 B1026

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 400 mezi $achtami B1024 az B1026 jsou kapacitné nedostadujici.
Pretizeni je zplsobeno kombinaci malé dimenze a malého sklonu Useku stoky.
Nekapacitni Useky zplUsobuji pretizeni zpétnym vzdutim u Useku stok mezi
Sachtami B1022 - B1024 a B1023 - B1024. Zpétné vzduti zplsobené neefektivnim
sklonem nekapacitnich Gseku se propaguje pouze do par Usekl v povodi nad
nekapacitnimi Useky. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Ve vyhledovém stavu generelu jsou v povodi nad nekapacitnimi Useky pfipojeny
rozvojové plochy dle UP. Napojeni rozvojovych ploch zhorSuje hydraulicky problém
¢€.139. NavrZené opatfeni spocivéa ve zvétSeni dimenze stoky mezi Sachtami B1024

az B1026 z DN 400 na DN 500, avSak po pripojeni rozvojovych ploch neni
navrzené opatreni dostatec¢né a stoka by byla pretizena. Navrzené opatfeni musi
tedy respektovat navrzené opatfeni pro odstranéni hydraulického problému s
oznacgenim 14v, které zvétSuje dimenzi stoky v Useku mezi Sachtami B1024 az
B1026 z DN 400 na DN 600.

Poraqove Gislo hydraulického 140 Ulice U Jezera

problému

Povodi shérace C Povodi OK(CS) Destova stoka do vodniho toku Véelinek
Usek stoky mezi Sachtami B1045 VO_B3404p

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 150 mezi Sachtami B1045 - VO_B3404p je kapacitné nedostadujici.
Pretizeni je zplsobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze Useku stoky.
Usek stoky nebyl geodeticky zaméfen. Z tohoto diivodu je hydraulické pretiZzeni

sporné.

Popis navrhovaného opatreni

Pretizeny Usek mezi Sachtami B1045 - VO_B3404p se nachazi na stoce s dimenzi
DN 150. Stoka nebyla geodeticky zamérena a jeji hydraulicka nedostate¢nost je
spornd. V pfipadé provoznich problému je vhodné zvysit kapacitu stoky. Z tohoto
ddvodu neni navrZzeno Zadné opatfeni.

Poraqove Gislo hydraulického 141 Ulice U Jezera
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) CS_1CM-3
Usek stoky mezi Sachtami B1038 B1037

Popis pretizeni Usekl

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami B1038 - B1037 je kapacitn& nedostadujici.
PretiZzeni je zplisobeno protispadem Useku stoky. Zpétné vzduti zplsobené
neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze do par Useku v
povodi nad nekapacitnim Usekem. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.
Uroven zpétného vzduti je vyrazné ovlivnéna hydraulickym problémem 6.145.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrzené opatreni spociva v prespadovani sekd stoky mezi Sachtami B1040 az
B1037 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Poradpve Gislo hydraulického 142 Ulice Martina Kapusty
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _6C
Usek stoky mezi Sachtami B1068 B1070

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 400 mezi $achtami B1068 - B1067 a B1069 - B1070 jsou
kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zptsobeno nulovym sklonem Gseku stoky.
Nedostate¢ny hydraulicky spad je vyrovnan vzestupem hladiny v po¢atecnich
Sachtéch Usekdl. Pri navrhové srézce vSak hladina vody nedostoupé vrchu potrubi
a stoka neni pretizena tlakovym proudénim. Hydraulicky problém je lokalniho
charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva v pfespadovani useku stoky mezi Sachtami B1071 az
B1062 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostateéna kapacita potrubi.
Vzhledem k lokéInimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 143 Ulice Lednicka
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _6C
Usek stoky mezi Sachtami B1058 B1057

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 500 mezi Sachtami B1058 - B1057 je kapacitn& nedostagujici.
Pretizeni je zplsobeno malym sklonem Useku stoky. Nedostate¢ny hydraulicky
spad je vyrovnan vzestupem hladiny v po¢ateé¢ni Sachté useku. Pfi navrhové
srazce vSak hladina vody nedostoupa vrchu potrubi a stoka neni pretizena
tlakovym proudénim. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva v pfespadovani useku stoky mezi Sachtami B1058 az
B1105 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostateéna kapacita potrubi.
Vzhledem k lokéInimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 144 Ulice Lednicka
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _6C
Usek stoky mezi Sachtami B1105 OK_6C

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 500 mezi Sachtami B1105 - OK_6C je kapacitné nedostaéujici.
Nekapacitnost Useku je zplsobena nulovym sklonem Useku stoky. Nedostate¢ny
hydraulicky spad je vyrovnan vzestupem hladiny v po¢ate¢ni Sachté Useku. PFi
navrhové srézce vsak hladina vody nedostoupa vrchu potrubi a stoka neni
pretizena tlakovym proudénim. Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrzené opatreni spociva v prespadovani Usekd stoky mezi Sachtami B1002 az
OK_6C na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostatec¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Porad’ove Gislo hydraulického 145 Ulice U Jezera

problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) CS_1CM-3
Usek stoky mezi Sachtami OK_1CM-3-2 CS1CM-3

Popis pretizeni Gseku

Hydraulicky problém spociva v pretizeni stok v ulicich Obranct miru a U Jezera
zpétnym vzdutim. Zpétné vzduti je zpusobeno nedostatecnou kapacitou ¢erpadla v
gerpaci stanici CS_1CM-3 a $patnym technickym feSenim bezpednostiho prepadu

CS. Jako bezpednostni prepad &erpaci stanice CS_1CM-3 funguje odleh&ovaci
komora OK_1CM-3-2. V priibéhu navrhové srazky je pfitok do ¢erpaci stanice cca

0 60 I/s vySSi nez kapacita ¢erpadla. Dochazi k akumulaci odpadnich vod v jimce
Cerpaci stanice a nasledné ve stokové siti. Odpadni voda nastoupé az nad Uroveri
prelivné hrany v odlehcovaci komofe OK_1CM-3-2 a skrz Skrtici trat zacne
prochazet opacénym smérem nez standartné. Odleh&ovaci komora v tu chvili
funguje jako spojna komora odvadejici odpadni vody do vodniho toku Véelinek.

Etapa realizace

. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve zvySeni ¢erpaného mnoZzstvi odpadnich vod na cca
70 I/s a rekonstrukci vytlaku z DN 100 na DN 300.

Porad’ove Gislo hydraulického 146 Ulice Lednicka
problému

Povodi shérace C Povodi OK(CS) OK 5C
Usek stoky mezi Sachtami B1106 B1108

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 800 mezi Sachtami B1106 - B1108 je kapacitné nedostadujici.
PretiZeni je zplsobeno protispadem Useku stoky. Nedostatecny hydraulicky spad
je vyrovnan vzestupem hladiny v po¢ateéni Sachté Useku. Pfi navrhové srazce
hladina vody dostoupé vrchu potrubi a stoka je pretizena tlakovym proudénim.
Vzestup hladiny negativné ovliviiuje hydraulické poméry Skrtici traté z odlehéovaci
komory OK_6C a zvySuje mnozstvi odlehéenych vod z této komory.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZzené opatreni spociva v prespadovani Useku stoky mezi Sachtami OK_6C az
B1108 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi.
Soucasti navrzeného opatreni je i rekonstrukce OK_6 spocivajici ve zvySeni
urovné prelivné hrany o 10 cm.
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AQUA PROCON s.r.0.,

projektova a inzenyrska spolec¢nost Brno

divize Praha

Poraqove Gislo hydraulického 147 Ulice A. Kub &ny

problému

Povodi shérace c Povodi OK(CS) Odlehc¢ovaci stoka VOK'_SC do vodniho
toku VEelinek

Usek stoky mezi S8achtami B1125 VO_OK_5C

Popis pretizeni Useku

Usek odleh&ovaci stoky DN 1200 mezi $achtami B1125 - VO_OK_5C je v
protispadu. Dostate¢ny hydraulicky spad ve stoce je dosazen narlistem hladiny
odpadni vody v pocate¢ni Sachté Useku bez vzniku tlakového proudéni ve stoce.
Hydraulicky problém je podruzného charakteru avSak protispad stoky zpusobuje
zvysené riziko zanaSeni stoky a zaroven hygienické problémy zplsobené
zahnivanim odpadni vody v pfipadé delSiho bezdeStného obdobi.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Usekd mezi Sachtami B1127 az
VO_OK_5C na jednotny sklon. Vzhledem k podruznému charakteru hydraulického
problému je vhodné realizaci navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle
stavebné-technického stavu.

Poraqove Cislo hydraulického 148 Ulice pod ulici Lednicka

problému

Povodi sbérace c Povodi OK(CS) Odlehc¢ovaci stoka VOK'_4C do vodniho
toku VEelinek

Usek stoky mezi Sachtami B1247 B1216

Popis pretizeni Useku

Usek odleh&ovaci stoky DN 1200 mezi Sachtami B1247 - B1216 je v protispadu.
Dostatec¢ny hydraulicky spad ve stoce je dosazen nartistem hladiny odpadni vody v
pocatecni Sachté Useku bez vzniku tlakového proudéni ve stoce. Hydraulicky
problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Usekd mezi Sachtami B1214 az
B1215 na jednotny sklon Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problémul
je vhodné realizaci navrzeného opatfeni sloudit s rekonstrukci dle stavebné-
technického stavu.

Poraqove Cislo hydraulického 149 Ulice pod ulici Lednicka

problému

Povodi sbérace c Povodi OK(CS) Odleh¢ovaci stoka VOK'_3C do vodniho
toku VEelinek

Usek stoky mezi Sachtami B1218 VO_OK_3C

Popis pretizeni Useku

Usek odleh&ovaci stoky DN 1200 mezi $achtami B1218 - VO_OK_3C je v
protispadu. Dostate¢ny hydraulicky spad ve stoce je dosazen narlistem hladiny
odpadni vody v pocate¢ni Sachté Useku bez vzniku tlakového proudéni ve stoce.
Hydraulicky problém je podruzného charakteru avSak protispad stoky zpusobuje
zvysené riziko zanaseni stoky a zaroven hygienické problémy zplsobené
zahnivanim odpadni vody v pfipadé delSiho bezdeStného obdobi.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZzené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu tsekl mezi Sachtami OK_3C az
VO_OK_3C na jednotny sklon. Vzhledem k podruznému charakteru hydraulického
problému je vhodné realizaci navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle
stavebné-technického stavu. Navrhované opatreni fesi zaroven hydraulicky
problém s oznacenim 12v.
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Poraqove Gislo hydraulického 150 Ulice pod ulici Hiavni

problému

Povodi shérace c Povodi OK(CS) Odlehc¢ovaci stoka VOK'_ZC do vodniho
toku VEelinek

Usek stoky mezi Sachtami C304 C305

Popis pretizeni Useku

Usek odlehéovaci stoky DN 1200 mezi Sachtami C304 - C305 je v protispadu.
Dostatec¢ny hydraulicky spad ve stoce je dosazen narlistem hladiny odpadni vody v,
pocatecni Sachté Useku bez vzniku tlakového proudéni ve stoce. Hydraulicky
problém je podruzného charakteru avSak protispad stoky zplsobuje zvySené riziko
zanaseni stoky a zaroven hygienické problémy zpusobené zahnivanim odpadni
vody v pfipadé delSiho bezdestného obdobi.

Etapa realizace

Ill. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu tsekl mezi Sachtami C303 az
VO_OK_2C na jednotny sklon. Vzhledem k podruznému charakteru hydraulického
problému je vhodné realizaci navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle
stavebné-technického stavu.

Poradpve Gislo hydraulického 151 Ulice Sovadinova
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi Sachtami A586 A594

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 1200 mezi Sachtami A586 - A587 a A588 - A589 a stoky DN 1400
mezi Sachtami A599 - A598 a A598 - A594 jsou kapacitné nedostacuijici.
Nekapacitnost je zplisobena malym sklonem Usekl stoky. Dostate¢ny hydraulicky
spad ve stoce je dosazen narGstem hladiny odpadni vody v po¢ate¢ni Sachté
Useku bez vzniku tlakového proudéni ve stoce. Hydraulicky problém je podruZzného
charakteru, avSak témér nulovy sklon ¢ini stoku nachylngjsi k zanaseni.

Etapa realizace

IIl. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatreni spociva ve vyrovnani sklonu Usekd mezi Sachtami A586 az
A594 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostatecna kapacita potrubi.
Vzhledem k podruznému charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci

navrzeného opatfeni sloudit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Poraqove islo hydraulického 152 Ulice Smetanovo nab rezi
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_1A

Usek stoky mezi Sachtami A1064 A418A

Popis pretizeni tUseku

Useky stoky DN 1200 mezi $achtami A1064 - A401A a A416A - A418A jsou
kapacitné nedostacujici. Nekapacitnost je zpusobena malym sklonem Gseku stoky.
Dostatec¢ny hydraulicky spad ve stoce je dosazen nartistem hladiny odpadni vody v

pocatecni Sachté Useku bez vzniku tlakového proudéni ve stoce. Hydraulicky
problém je podruzného charakteru, avSak témeér nulovy sklon ¢ini stoku nachylnéjsi
k zanaseni.

Etapa realizace

Ill. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu isekl mezi Sachtami A1070 az
A1062 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostateéna kapacita potrubi.
Vzhledem k podruznému charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci

navrzeného opatreni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Porad’ove CEDI N G 153 Ulice Smetanovo nab rezi
problému

Povodi shérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A1035 A439

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 1500 mezi $achtami A1035 - A437 a A440 - A439 jsou kapacitné

nedostacujici. Nekapacitnost je zplsobena protispadem Useku stoky. Dostate¢ny

hydraulicky spad ve stoce je dosazen nartstem hladiny odpadni vody v pocate¢ni
Sachté Useku bez vzniku tlakového proudéni ve stoce.

Etapa realizace

IIl. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni je feSeno variantné. Prvni varianta navrhovaného opatfeni
spociva ve vyrovnani sklonu Gsekd mezi Sachtami A434 az OK_COV na jednotny
sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi. Zména sklonu
sbérace A vyvola nutnost prespadovani poslednich Usekl uliénich stok, které se
napojuji na sbérad A z ulic Karla Capka a Sokolovska. Jedna se o Gseky mezi
Sachtami A435A - A435 a A466 - A1035. Druha varianta navrhovaného opatreni
spocivéa ve vybudovani se shéraem soubézné stoky DN 1000 s pfepadem ze
shérace. Soubézna stoka DN 1000 je navrZzena v Useku délky cca 400 m. Prepad
do stoky je navrZzen v Sachté A373A. Soubézna stoka je zalusténa do odleh€ovaci
komory OK_COV. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je
vhodné realizaci navrZzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-
technického stavu. Navrzené opatreni fesi i hydraulicky problém ¢&. 154.

Porad’ove CEDI ENE G 154 Ulice Smetanovo nab rezi
problému

Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_CoV
Usek stoky mezi Sachtami A373A OK_COoV

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 1500 mezi Sachtami A373A - A1020 a A1121 - OK_COV jsou
kapacitné nedostacujici. Nekapacitnost je zpusobena malym sklonem Gseku stoky.
Dostatec¢ny hydraulicky spad ve stoce je dosazen nartistem hladiny odpadni vody v

pocatecni Sachté Useku bez vzniku tlakového proudéni ve stoce.

Etapa realizace

IIl. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni je FeSeno variantné. Prvni varianta navrhovaného opatfeni
spociva ve vyrovnani sklonu Gsekd mezi Sachtami A434 az OK_COV na jednotny
sklon, pfi kterém bude dosaZena dostate¢na kapacita potrubi. Zména sklonu
sbérace A vyvola nutnost prespadovani poslednich Usekl uliénich stok, které se
napojuji na shérag A z ulic Karla Capka a Sokolovska. Jedna se o Useky mezi
Sachtami A435A - A435 a A466 - A1035. Druha varianta navrhovaného opatreni
spociva ve vybudovani se shéradem soubézné stoky DN 1000 s prepadem ze
shérace. Soubézna stoka DN 1000 je navrZzena v Useku délky cca 400 m. Prepad
do stoky je navrZzen v Sachté A373A. Soubézna stoka je zalusténa do odleh€ovaci
komory OK_COV. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je
vhodné realizaci navrZzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-
technického stavu. Navrzené opatreni fesi i hydraulicky problém ¢&. 153.
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Poraqove Gislo hydraulického 155 Ulice U Nemocnice
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1B
Usek stoky mezi Sachtami A1209 A1211

Popis pretizeni tUseku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami A1209 - A1211 je v protispadu. Dostateény
hydraulicky spad ve stoce je dosazen nartstem hladiny odpadni vody v poéate¢ni
Sachté Useku za vzniku tlakového proudéni ve stoce. Protispad stoky zpusobuje
zvysené riziko zanaseni stoky a zaroven hygienické problémy zplisobené
zahnivanim odpadni vody v pfipadé delSiho bezdeStného obdobi.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Usekd mezi Sachtami A1210 az
A1211 na sklon, pfi kterém bude zajiSténa dostate¢na kapacita potrubi.

Poradové ¢islo hydraulického . Mezi ulici Tfida 1.maje a vodnim tokem
7 156 Ulice oyl

problému Mlynsky nahon

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK 1B

Usek stoky mezi Sachtami A1503 A1641

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A1503 - A1641 je v protispadu. Dostateény
hydraulicky spad ve stoce je dosazen nartstem hladiny odpadni vody v pocate¢ni
Sachté useku bez vzniku tlakového proudéni ve stoce. Protispad stoky zplsobuje

zvySené riziko zanaSeni stoky a zarover hygienické problémy zplsobené
zahnivanim odpadni vody v pripadé del$iho bezdestného obdobi. Usek v
protispadu a dva Useky lezici na stoce nad nim jsou pretizeny zpétnym vzdutim,
které je zplsobeno hydraulickym problémem ¢.66.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZené opatieni spociva ve vyrovnani sklonu Gsekd mezi Sachtami A1506 az
A1641 na jednotny sklon. Pfespadovanim Usekud dojde ke zvySeni Grovné dna
soutokové Sachty A1503. Soucasti navrzeného opatreni tedy musi byt i
prespadovani Useku mezi Sachtami A1504 - A1503.

Poradpve Gislo hydraulického 157 Ulice Lednicka
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _2C
Usek stoky mezi Sachtami C143C C142C

Popis pretizeni Gseku

Usek neni pretizen - rekonstrukce je vyvolana navaznosti na HP 133.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva v pfespadovani iseku stoky mezi Sachtami C143C -
C142C na jednotny sklon. Pfespadovani Useku je vyvolano navrhovanym
opatfenim v lll. etapé €. 133 - vyrovnani sklonu sbérace C. Vzhledem ke stavebné-
technickému stavu Useku stoky spada navrhované opatreni do Il. etapy realizace.
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Poradové ¢islo hydraulického
problému

Povodi sbérace B Povodi OK(CS) OK_1BCH

158 Ulice U_Stadionu

Usek stoky mezi Sachtami - ,

Popis pretiZzeni useku =

Etapa realizace I. etapa

Navrhované opatfeni spociva v regulaci odtoku Skrtici trati z odleh¢ovaci komory

Popis navrhovaného opatreni OK_1BCH na 50 Is.
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AQUA PROCON s.r.o.,

projektova a inZzenyrska spoleénost Brno

' AQUA

divize Praha
Poraqove Cislo hydraulického 1v Ulice Senior @
problému
Povodi sbérace A Povodi OK(CS) OK_2A
Usek stoky mezi $achtami A879 A652

Popis pretizeni seku

Useky stoky mezi $achtami A879 - A654, A654 - A653 a A653 - AB52 jsou
kapacitné nedostacujici. Pretizeni je zpusobeno napojenim nové vystavby z
rozvojové plochy dle UP - lokalita Star& Bfeclav, P&3ina a malou dimenzi stavajici
stoky. Nekapacitni isek zpusobuje pretizeni zpétnym vzdutim v podstaté u vSech
useku lezicich v povodi nad nekapacitnimi Useky.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrhované opatfeni spociva ve zvétSeni profilu isekl stoky mezi Sachtami A879
az A652 z DN 400 na DN 500.

Poraqove Cislo hydraulického ov Ulice Na Zahradach
problému

Povodi shérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi $achtami A275 A277

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky mezi Sachtami A275 - A276 je kapacitné nedostacujici. Pretizeni je
zpdsobeno napojenim nové vystavby z rozvojové plochy dle UP - lokalita Bfeclav,
ul. Na Zahradach a malou dimenzi a sklonem stavajici stoky.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatreni spociva ve zvétSeni profilu stoky mezi Sachtami A275 - A276
a A276 - A277 z DN 400 na DN 500.

Poraqove Cislo hydraulickeho v Ulice Lesni

problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) DeStova stoka do Yodnlho toku Mlynsky
nahon

Usek stoky mezi Sachtami A1548 VO_A1722

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami A1548 az VO_A1722 jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni je zpdsobeno kombinaci malého sklonu a malé dimenze
stoky a napojenim destovych vod z rozvojové plochy dle UP - RP &.8, lokalita
Breclav, Tfida 1.méje.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Destovou stoku DN 300 v Useku mezi Sachtami A1548 az VO_A1722 je tfeba
zkapacitnit z diivodu napojeni destovych vod z rozvojové plochy dle UP - RP &.8,
lokalita Breclav, Tfida 1.maje. Vzhledem k rovinatému terénu v lokalité je
zapotrebi k dodrzeni minimalniho kryti a sklonu nové deStové stoky pro RP snizit
uroven dna Sachty A1548. Stavajici deStova stoka musi byt v Useku mezi
Sachtami A1548 az A1552 prfespadovana a zaroven musi byt zvySena dimenze
stoky mezi Sachtami A1548 az VO_A1722 z DN 300 na DN 500.
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Porad,ove Cislo hydraulického 5y Ulice Hrani &ni
problému

Povodi shérace C Povodi OK(CS) OK_1CB
Usek stoky mezi $achtami c7 C9

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 600 mezi Sachtami C7 - C9 je kapacitné nedostadujici. Pfetizeni je
zpdsobeno napojenim rozvojovych ploch dle platného aktualniho UP. Konkrétné je
jednotnym stokovym systémem nové napojena ¢ast RP ¢&. 86, lokalita PoStorna,
nad ul. Hrani¢ni. Dale je uvazovano s napojenim splaskovych vod z rozvojovych
ploch uréenych pro vyrobni aktivity a ob&anskou vybavenost a z ploch v sou¢asné
dobé nenapojenych o celkové rozloze cca 27 ha.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni je FeSeno variantné. Prvni varianta spociva ve zvyseni
dimenze Gsekd mezi Sachtami C65 az C4 z DN 600 na DN 700. Druha varianta
spociva v fizeném odtoku z ¢asti RP €.86. Maximalni odtok z této ¢asti RP, ktery
je mozno odvést do jednotné stoky DN 600 v ulici Hraniéni odpovida cca 20 I/s.

Navrhované opatfeni by mélo byt realizovano v soucinosti s navrhovanym
opatrfenim pro hydraulicky problém ¢. 106. V opa¢ném pripadé hrozi zhorSeni
hydraulického problému ¢.106.

Poraqove Cislo hydraulickeho 6V Ulice Hrani &ni
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1CB
Usek stoky mezi Sachtami C689 C682

Popis pretizeni useku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami C689 az C682 je kapacitné nedostadujici.
PFetiZeni je zptisobeno napojenim rozvojové plochy dle platného aktualnino UP.
Konkrétné se jedn& o napojeni jednotnym stokovym systémem ¢asti RP €. 86,
lokalita PoStorna, nad ul. Hrani¢ni.

Etapa realizace

I. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Napojeni ¢asti RP ¢.86 je FeSeno variantné. V prvni varianté je uvazovano s
prostym napojenim jednotnych stok do Sachty C689. V druhé varianté reSeni je
uvazovano s fizenym odtokem(max. 20 I/s) do stejné Sachty. Stavajici kapacita

stoky je vSak jiz vyéerpana odvodnénim stavajici zastavby. Navrhované opatreni
je tudiz stejné pro obé varianty feSeni a spociva ve zvyseni dimenze Usekd mezi
Sachtami C689 az C682 z DN 300 na DN 400. Navrhované opatieni by mélo byt
realizovano v soucinosti s navrhovanym opatfenim pro hydraulicky problém ¢.
108. V opacném pfipadé hrozi zhorSeni hydraulického problému ¢.108.
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Porad,ove Cislo hydraulickeho v Ulice Havli€ékova, Dolni lu €ni

problému

Povodi shérace C Povodi OK(CS) Destova vstoka'do vodniho .toku
Odlehéovaci rameno Dyje

Usek stoky mezi $achtami C3402p VO_C761

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 800 mezi Sachtami C3402p az VO_C761 je kapacitné
nedostacujici. Ve stavajicim a navrhovém stavu generelu stoka odvadi destové
vody z Casti aredlu vyznamného producenta odpadnich vod PKZ Postorna a je
kapacitné dostacuijici. Ve vyhledovém stavu se k deStovym vodam z arealu PKZ

Postorna pfidavaji destové vody z rozvojovych ploch dle platného aktualniho UP.
PretiZeni stoky je zpusobeno napojenim deStovych vod z rozvojovych ploch.
DesStova stoka konkrétné odvadi deStoveé vody z rozvojove lokality PoStorna, nad
ul. Havlickova, Postorna, nad ul. Hrani¢ni a z podstatné ¢asti rozvojové lokality
pramyslova zéna PosStorna.

Etapa realizace

1. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve zvySeni dimenze Usekud stoky mezi Sachtami
C3402p az VO_C761 z DN 800 na DN 1800.

Porad,ove Cislo hydraulického 8v Ulice Hajova
problému

Povodi shérace C Povodi OK(CS) OK_1CE
Usek stoky mezi $achtami C77 C586

Popis pretizeni useku

Useky stoky DN 600 mezi Sachtami C77 az C570 a Usek stoky DN 800 mezi
Sachtami C569 - C586 jsou kapacitné nedostacujici. Pretizeni Gsekl stoky je
zpusobeno napojenim jednotnych odpadnich vod z rozvojovych ploch dle
aktualniho platného UP - RP &. 99 a 100, lokalita Postorna, ul. Hajova - ul.
Nadrazni. Usek stoky DN 600 mezi S3achtami je C80 az C75 je kapacitné
nedostacujici jiz pfed napojenim rozvojovych ploch ve stavajicim i navrhovém
stavu generelu. Hydraulicky problém je popsan pod pofadovym Cislem 111.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatreni spoc¢iva ve vyrovnani sklonu Usekl stoky mezi Sachtami C77
az C586 na jednotny sklon a pro dosazeni dostatecné kapacity potrubi také ve
zvySeni dimenze Gseku stoky z DN 600 na DN 800. Navrhované opatfeni méni

navrhované opatfeni pro hydraulicky problém ¢.111. Navrhované opatfeni by mélo

byt realizovano pred jednotnym napojenim rozvojovych ploch dle UP &. 99 a 100.
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Poradpve Cislo hydraulickeho 9v Ulice Nad ulici Cs. armady
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_1C

Usek stoky mezi Sachtami C430 Cc431

Popis pretizeni useku

Usek stoky DN 500 mezi Sachtami C430 - C431 je kapacitné nedostaduijici.
PretiZzeni Useku stoky je zpusobeno napojenim jednotnych odpadnich vod z
rozvojovych ploch dle aktualniho platného UP - RP &. 102 a 103, lokalita PoStorna,
lokalita Dily. Nekapacitni Usek zplsobuje pretizeni zpétnym vzdutim u Gseku stoky;
mezi Sachtami C429 - C430.

Etapa realizace

|. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spoc¢iva ve zvySeni dimenze Useku stoky mezi Sachtami
C430 - C431 z DN 500 na DN 600.

Poraqove Cislo hydraulickeho 10v Ulice Nad ulici Cs. armady
problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK_2C

Usek stoky mezi Sachtami C222 C358

Popis pretizeni useku

Usek stoky DN 800 mezi Sachtami C222 - C358 je kapacitné nedostaduijici.
Kapacita Useku stoky je limitovana malym sklonem Gseku. PretiZzeni Useku stoky
je zpusobeno napojenim jednotnych odpadnich vod z ¢asti rozvojové plochy dle
aktualniho platného UP - RP ¢&. 110, lokalita CHNV, Sidlisté Na Valtické. Zpétné

vzduti zpusobené neefektivnim sklonem nekapacitniho Useku se propaguje pouze
do pér useku v povodi nad nekapacitnim Gsekem. Hydraulicky problém je
lokélniho charakteru.

Etapa realizace

1. etapa

Popis navrhovaného opatreni

NavrZzené opatfeni spociva v prespadovani Gseku stoky mezi Sachtami C221 -
C358 na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostatec¢na kapacita potrubi.
Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné realizaci
navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.
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Porad,ove Cislo hydraulického 11v Ulice Na Valtické
problému

Povodi shérace C Povodi OK(CS) OK_3C
Usek stoky mezi $achtami B1228 B1227

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 1000 mezi Sachtami B1228 - B1227 je kapacitné nedostadujici.
Kapacita Useku stoky je limitovana malym sklonem Useku. Pretizeni Useku stoky
je zpGisobeno napojenim jednotnych odpadnich vod z rozvojovych ploch dle
aktualniho platného UP - lokalita CHNV, Sidlist& Na Valtické a CHNV, byvala
betonarka. Zpétné vzduti zpusobené neefektivnim sklonem nekapacitniho tseku
se propaguje pouze do par Usekud v povodi nad nekapacitnim tusekem.
Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrzené opatreni spociva ve zvétSeni dimenze Useku stoky mezi Sachtami
B1228 - B1227 z DN 1000 na DN 1200. Vzhledem k lokalnimu charakteru
hydraulického problému je vhodné realizaci navrzeného opatfeni slouéit s

rekonstrukci dle stavebné-technického stavu.

Porad,ove Cislo hydraulickeho 12v Ulice pod ulici Lednicka

problému

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) Odleh&ovaci stoka VOK'_SC do vodniho
toku Veelinek

Usek stoky mezi $achtami OK_3Ca B1220

Popis pretizeni useku

Usek odleh&ovaci stoky z OK_3C DN 1200 mezi Sachtami OK_3Ca - B1220 je
kapacitné nedostacujici. Kapacita Useku stoky je limitovana malym sklonem
Useku. Dostatec¢ny hydraulicky spad ve stoce je dosazen narastem hladiny
odpadni vody v po¢ate¢ni Sachté Useku bez vzniku tlakového proudéni ve stoce.
Hydraulicky problém je lokalniho charakteru.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrzené opatfeni spociva ve vyrovnani sklonu Gsekll mezi Sachtami OK_3C az
VO_OK_3C na jednotny sklon, pfi kterém bude dosazena dostate¢na kapacita
potrubi. Vzhledem k lokalnimu charakteru hydraulického problému je vhodné
realizaci navrzeného opatfeni sloucit s rekonstrukci dle stavebné-technického
stavu. Navrhované opatfeni reSi zarover hydraulicky problém s ozna¢enim 149.
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Porad,ove Cislo hydraulického 13v Ulice Lednicka
problému

Povodi shérace C Povodi OK(CS) OK_4C
Usek stoky mezi $achtami B14B B1191

Popis pretizeni seku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami B14B az B1191 jsou kapacitné nedostacuijici.
Kapacita Useku stoky je limitovana malym sklonem Useku. Pretizeni Useku stoky
je zplisobeno napojenim jednotnych odpadnich vod z ¢asti rozvojové plochy dle
aktualniho platného UP - RP &. 112 - lokalita CHNV, Sidlisté Na Valtické.
Nekapacitni Useky zplsobuji pretizeni zp&tnym vzdutim u Gseku stoky mezi
Sachtami B1212 - B14B. Urover zpétného vzduti negativné ovliviiuje zpétné
vzduti ze shérace C.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

NavrZzené opatfeni spociva ve zvétSeni dimenze Useku stoky mezi Sachtami B14B
B1191 z DN 300 na DN 400 a zvySeni zausténi do kmenové stoky z ddvodu
omezeni zpétného vzduti odpadni vody z kmenové stoky.

Poradoveé cislo hydraulického . TyrS Gv sad, Slovenského narodniho
. 14v Ulice L.

problému povstani

Povodi sbérace C Povodi OK(CS) OK _5C

Usek stoky mezi Sachtami B1164 B1026

Popis pretizeni Useku

Usek stoky DN 300 mezi Sachtami B1164 - B1162 a Gseky stoky DN 400 mezi
Sachtami B1161 az B1026 jsou kapacitné nedostacujici. Kapacita Gseku stoky je
limitovana malym sklonem a malou dimenzi Gsekl stoky. Pretizeni Useku stoky je

zpusobeno napojenim jednotnych odpadnich vod z ¢asti rozvojovych ploch dle

aktualniho platného UP - RP &. 118 a 119 - lokalita CHNV, Veliké za Humny.

Nekapacitni Useky zplsobuji pretizeni zp&tnym vzdutim u vSech Useku stoky v

povodi nad nekapacitnimi Gseky.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatreni

Navrzené opatreni spociva ve zvétSeni dimenze Gsekl stoky mezi Sachtami
B1024 az B1026 z DN 400 na DN 600, mezi Sachtami B1161 - B1024 z DN 400 na]
DN 500 a v Useku mezi Sachtami B1164 az B1161 z DN 300 na DN 400. Zaroven
musi byt pro dosazeni dostate¢né kapacity potrubi vyrovnan sklon stoky v Useku
mezi Sachtami B1161 - B1024 a v Useku mezi Sachtami B1164 az B1161. V obou
Usecich bude nastaven na jednotny sklon. NavrZzené opatfeni méni navrzené
opatreni pro vyreSeni hydraulického problému ¢.139.
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Porad,ove Cislo hydraulického 15v Ulice K. H. Machy
problému

Povodi shérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi $achtami A928 A572

Popis pretizeni Useku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami A928 az A572 jsou kapacitné nedostaduijici.
Kapacita Usekul stoky je limitovana malym sklonem a malou dimenzi Gsekl stoky.
Pretizeni Usekl stoky je zplsobeno napojenim odpadnich vod z rozvojovych ploch
dle aktualniho platného UP - RP &. 31 a ¢ast RP &. 33 - Bfeclav, lokalita Chodska,

U Pony, K.H.Machy.

Etapa realizace

1. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrzené opatfeni spociva v navySeni dimenze stok mezi Sachtami A928 - A573 a|
A573 - A572 z DN 300 na DN 400. Soucasti navrzeného opatfeni je navrzené
opatfeni pro odstranéni hydraulického problému ¢€.19.

Porad,ove Cislo hydraulického 16v Ulice K. H. Machy
problému

Povodi shérace A Povodi OK(CS) OK_1A
Usek stoky mezi $achtami A571 A572

Popis pretizeni Gseku

Usek stoky DN 400 mezi Sachtami A571 aZ A572 je kapacitng nedostagujici.
Kapacita Usekul stoky je limitovana malym sklonem a malou dimenzi Gsekl stoky.
Pretizeni Useku stoky je zplisobeno napojenim jednotnych odpadnich vod z
rozvojovych ploch dle aktualniho platného UP - RP &. 32 - Bfeclav, lokalita
Chodska, U Pény, K.H.Machy.

Etapa realizace

1. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrzené opatfeni spociva v navySeni dimenze stok mezi Sachtami A571 - A572 z
DN 400 na DN 500. Soucasti navrzeného opatreni je navrzené opatreni pro
odstranéni hydraulického problému ¢.19.

Porad,ove Cislo hydraulického 17v Ulice U Nemocnice

problému

Povodi shérace B Povodi OK(CS) Destova stoka do Yodmho toku Mlynsky
nahon

Usek stoky mezi $achtami A1203 VO_A549A

Popis pretizeni Gseku

Useky stoky DN 300 mezi $achtami A1203 az VO_A549A jsou kapacitné
nedostacujici. Pretizeni je zpisobeno napojenim deStovych vod z rozvojové
plochy dle aktualniho platného UP - RP &. 9 - BFeclav, lokalita U Nemocnice.

Etapa realizace

Il. etapa

Popis navrhovaného opatfeni

Navrhované opatfeni spociva ve zvySeni dimenze stoky mezi Sachtami A1203 az
VO_A549A z DN 300 na DN 400.
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