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Vyhlaska & 3/2000

0 zavaznych i’:‘éstech regulaéniho planu
CENTRUM OBCANSKE VYBAVENOSTI

Méstska rada Tynce nad Sazavou vydava dne 18.09.2000 na zékladé usneseni
méstského zastupitelstva &. 13 ze dne 19.06.2000 podle § 16, 24, 44 a 45 zakona ¢. 367/1990
Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platném zn&ni a podle § 29 odst.- 2 zakona C. 50/1976 Sb., o
Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zn&ni pozdgjsich pfedpisi - aplné znéni vyhlaseno
pod &. 197/1998 Sb. (dale jen “stavebni zakon"), tuto obecné zivaznou vyhliSku :

~ CAST PRVNI
Uvodni ustanoveni

Clanek 1.
Utel vyhlasky

(1) Vyhlaska vymezuje zavaznou &ast regulaniho planu lokality Centrum obcanské
vybavenosti v Tynci nad Sazavou, schvaleného méstskym zastupitelstvem dne
.......... 19.06. . .2 000. Zavazn &st je vyjadiena regulativy , obsahujicimi zavazna pravidia
ktera omezuji , vyluduji , piipadné podmifiuji umistovani staveb , vyuZiti Gzemi a stanovi
zésady pro jeho uspofadani. Zavazné jsou regulativy , obsaZené v této vyhlasce , pokud neni u
jednotlivych ustanoveni vyslovn€ uvedeno, %e se jedna o &ast smémou. Ostatni Easti
regulaéniho planu neuvedené v této vyhlasce jsou smémé.

(2) Vyhlaska stanovuje regulativy funk&niho vyuziti iizemi a prostorového usporadani
azemi , vymezuje vefejné prospéiné stavby , pro které lze vyvlastnit , nebo viastnicka prava k
pozemkiim a stavbam omezit a rozsah asana¢nich Gprav.

(3) Podle této vyhlasky se postupuje piedeviim pfi Gzemnich , stavebnich a jinych
spravnich fizenich a sprévnich rozhodnutich , tykajicich se staveb a &innosti , které maji viiv
na vyuZivani izemi.

(4) Uzvani dosavadnich staveb a zatizeni a dosavadni vyuZiti izemi , které neni v souladu
se schvalenymi regulativy funk&niho a prostorového uspofadani uzemi , je nadale pfipustné ,
pokud nejsou dany podminky pro opatfeni podle stavebniho zékona / napf. podle § 87, 88,
96 apod./
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Clanek 2.
Rozsah platnosti

1. Tato vyhlaska plati pro okoli P&Si ulice (tzv. Centrum obCanské vybavenosti)

2. Lhita aktualizace regulaéniho planu se stanovuje na dobu 3 let.

CAST DRUHA
Zakladni zasady usporidani izemi, zdvazné regulacni prvky plo$ného a prostorového
usporadani
Clanek 3

Urbanisticka koncepce

Lokalita je soudasti mésta Tynec nad Sazavou , leZi v jeho zastavéném Uzemi a
jedna se o urbanizovany celek.

Clanek 4

Vymezenému funk&nimu vyuZiti izemi a prostorovému usporadani musi odpovidat
zejména zplisob uZivani a u&el umistovanych a povolovanych staveb , jejich velikost a tvar,
v&etns jejich zmén a zmén v jejich uZivani. Stavby a jin opatfen, které funk&nimu uspofadani
tizemi neodpovidaji , nesmi byt na tomto misté umistény nebo povoleny. Funkéni vyuziti
uzemi i prostorové uspofadani je vymezeno v graficke Casti regulaéniho planu pro lokalitu
Centrum obg&anské vybavenosti v Tynci nad Sazavou v hlavnim vykrese C.1.

Clanek 5

Regulativy pro zastavéné izemi , ve kterém se feSené Gzemi nachazi , jsou stanoveny v
tomto ¢lenéni :

funkéni vyuziti plochy

tj. co vyplyva pro pozemek z hlavniho vykresu tizemniho planu, jeho legendy a
prisludné textové &asti, kde je presné specifikovan obsah jednotlivych moZnych funké&nich
vymezeni

a) pipustmé vyuziti Gzemi
b) podminéné vyuzti uzemi
c) nepfipustné vyuZiti izemi

stavebni éira
je vzdalenost stavby od okraje pozemku.Priceli objektu musi spoéivat na stavebni Care
nejméné ze 75 % jeho celkové délky, zbyvajicich 25 % milze ustoupit smérem do pozemku.
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Stavebni &ary jsou vyznaZeny na vykr. €. 1, kde jsou stanoveny stavebni Eary pevné a mozneé.
Pevnou stavebni &aru nelze prekroéit a jedna se 0 zavaznou aru , ale Ize ustoupit na moznou,
tim je pak stanoven minimalni a maximalni rozsah stavby.

regulaéni koty
vymezuji maximalni rozméry staveb a minimalni vzdalenosti mezi stavbami, dale
rozméry chodnikd a komunikaci, které musi byt dodrzeny.

vymezeni hranice zistavby
predstavuje vymezeni maximalniho plo$ného rozsahu zastavby na predmétném pozemku.

zpusob zastavby |
pro ureni formy a zpiisobu zastavby piichazeji v Gvahu nasledujici moznost
izolované , samostatné stojici objekty
objekty napojené na sousedni
skupina objektl

Pro piesné definovani parametri jednotlivych objektl je nutno respektovat
piislusna ustanoveni vyhlasky, ktera stanovuje odstupy mezi objekty a odstupy od hranic
pozemliad.

oploceni
na celém tizemi se vyluéuje moznost oploceni pozemku pevnym neprihlednym
plotem a jedna se o zavazny pokyn. Oploceni by mélo byt formou vhodné udrzované zelené.

Déle jsou stanoveny regulativy prostorového usporadani , jako je vyska zastavby a
stfecha..

strecha

toto oznadeni se vztahuje na tvar stfechy.Stfechy viech objekt budou navrZeny
sedlové , valbové ¢&i mansardové se sklonem min. 25 °. Denni osvétleni podkrovi bude feseno
strednimi okny nebo vikyii.

Clanek 6
Zastavéné izemi se &leni na tyto plochy :

- plochy stavajici ob&anské vybavenosti - dim s peovatelskou sluzbou
- plochy pro novou ob¢anskou vybavenost - novy DPS, verejné WC

- plochy stavajici a nové ob&anské vybavenosti s moznosti nastavby bytd
- plocha pro novou ob¢anskou vybavenost

- plochy nové ob&anské vybavenosti a bydleni

- plochy pro technickou vybavenost

- plochy pro dopravni vybavenost

- plochy vefejné zelené

- plochy soukromé zelené
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Clanek 7

(7.1) Plochy stavajici ob¢anské vybavenosti
jedna se o objekt na poz. & 3089/9

funk&ni vyuziti objekt ob&anské vybavenosti

zplsob zastavby stavajici izolovany objekt Domu s pecovatelskou
sluZzbou

stavebni &ara nestanovena, stavajici obj.

vyska fimsy max. 12 m

pocet podlaZi max. 3

stfecha rovna

oploceni bez oploceni

(7.2) Plochy pro novou ob¢anskou vybavenost
jedna se o objekt nového domu s pecovatelskou sluzbou na poz. & 3089/9 a o objekt
vefejného WC.

funk&ni vyuziti objekt ob&anské vybavenosti , vefejné WC
zpUsob zastavby stavajici izolovany objekt

stavebni &ara stanovena smérem k silnici

vymezeni hranice zastavby zakreslena ve vykr. €. 1

vyska fimsy max. 14 muDPS ,uWC 3,5m

po&et podlaZi max. 5al

stiecha §ikma

oploceni bez oploceni

pripustné vyuziti

- socialni , zdravotni zafizeni

- drobna podnikatelska &innost v dopliikovych prostorach

podminéné vyuziti

- drobna podnikatelska &innost nebude v Zadném piipad& negativn& ovliviiovat prostiedi
pro bydleni, na pf. hlukem, zvySenym narokem na dopravu, pachem, prachem apod.

- stavby musi byt vybaveny normovym poctem odstavnych a parkovacich stani

nepripustné vyuziti

- rodinné bydleni, mimo spravce objektu

- provozy, které vyzaduji Eastou dopravu

(7.3.)  Plochy stdvajici a nové oblanske vybavenosti s moZnosti nistavby byta |
jedna se poz. & pozemek C. 3089/13 , 3089/14, 1857, 1858, 1868,1875, 3089/16,
3089/20,1790, 3089/18 , 3089/32
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funké&ni vyuZziti ob&anska vybavenost - restaurace, obchody,v patrech
pak byty nebo sluzby

zpusob zastavby objekty stavebné napojené na sousedni

vymezeni hranice zastavby je stanovena na vykr. €. 1

stavebni ¢ara stavajici a vyznaena na vykr. €. 1

vyska fimsy max. 8 az 10m

pocet podlazi 1, 2 a3 véetné podkrovi

stfecha sedlova, mansardova ,valbova

oploceni bez oploceni

pFipustné vyuZiti
- bydleni v objektech ob&anské vybavenosti, ktera je umisténa v niz8ich patrech
- zasobovani této vybavenosti na zapadni strané p&si zony bude provadéno vozidly s
nosnosti do 1.t
- zdravotnické zafizeni bez lizkové &asti
- stravovani
- parkovani pro potieby komer&ni vybavenosti jen na vymezenych mistech
podminéné vyuziti
~_ = -provozovani obéanské Vybavenost tak , aby nefiaruso! a trvalé bydleni-—
- na zapadni stran& p&i zony bude umisténa vybavenost s minimalnimi naroky na
&etnost dopravniho ruchu
- pro ob&anskou vybavenost musi byt zaji§téno parkovani
- projekty staveb se doporuduje v rozpracovanosti konzultovat se stavebnim Ufadem
nepiipustné vyuziti
- vicepodlazni bydleni neZ je stanoveno ve vykrese prostoroveho usporadani
- zafizeni primyslové a zem&d&lské velkovyroby vEetné sklad
- zakaz skladek a skladovani materidlu mimo viastni pozemek

(7.4.) Plochy pro novou ob¢anskou vybavenost - hotel nebo administrativni centrum
na poz.&. 3089/9 a Eastetn na poz. €. 3089/1

funkéni vyuziti ob&anska vybavenost - hotel nebo
administrativni centrum

zpusob zastavby izolovany objekt

vymezeni hranice zastavby hranice dana obrysem obj. na vykr. €. 1

stavebni ¢ara | je uréena hranici zastavby ve vykr. C. 1

vyska fimsy max. 12m

pocet podlazi max. 4 ve stiedni Casti, jinak 3

pripustné vyuZiti

- jedna se o plochy pro stavby, které slouZi Siroké vefejnosti
- stavby mohou byt nahrazeny jinymi, s podobnym vyuZtim’
podminéné vyuziti
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- musi byt zajiStén piiméfeny podet parkovacich mist

- projekty staveb se doporuéuje v rozpracovanosti konzultovat se stavebnim tfadem
nepripustné vyuziti .

- pro stavby pro vyrobu, skladovani a jiné nevhodné provozy

- stavba pro bydleni

(7.5.) Plochy pro novou obé&anskou vybavenost a bydleni
na poz. €. 3089/10 a 3092/50

funkéni vyuziti obcanska vybavenost a bydleni ve vysSich patrech
zpusob zastavby nékolik sousedicich objekti
vymezeni hranice zastavby stanovena max. velikost zastavby obrysem na
vykr. €. 1
stavebni ara . Jje urcena hranici zastavby smérem k
ulici Prazské
vyska fimsy max. 18 m v ¢asti u obytného domu, ostatni
max . 8 m
pocet podlazi max. 6 u obyt. domu, ostatni 2 podlazi

min. jedno nebo dv& podzemni podlaZi pro
gardzové stani
stfecha sedlova, valbova nebo mansardova
oploceni bez oploceni

pripustné vyuziti

- sluzby verejnosti , podnikéni

- kulturni, Skolska, zdravotnicka , cirkevni a socilni zatizeni

- vefejna zelen

podminéné vyuziti '

- povoluji se stavby , pokud budou respektovat tvarem , barvou i pouZitymi materialy
kontext prostiedi

- projekty staveb se doporuduje v rozpracovanosti konzultovat se stavebnim ufadem

nepripustné vyuziti

- vylouceny jsou &innosti vyrobni

- Zivnosti hluéné , zapachajici , pradné & jinak obtéZujici uZivatele okolnich staveb a
pozemki

(7.6.) Plochy pro technickou vybavenost

pripustné vyuziti

B plochy pro zasobovani elektrickou energii, pitnou vodou , pro odvadéni a likvidaci
odpadnich vod a pro telekomunikace

podminéné vyuziti

- je moZné fesit variantni umisténi trafostanic s ohledem na termin vystavby objektl a
pozadovany piikon




nepripustné vyuziti
- bydleni
- vyrobni a skladové ¢innosti -

(7.7.) Plochy pro dopravni vybavenost
coz jsou silnice III. tfidy , mistni obsluzné komunikace , parkovisté , objekt
parkovisté , chodniky a manipula¢ni plochy

pripustné vyuziti
- mistni silni¢ni doprava, slouZci prijezdu a pifimé obsluze staveb ve mésté
- zakladni kategorie mistnich komunikaci MO 7/40

- parkovisté
- objekt parkowvisté
funk&ni vyuziti objekt garazi
zplsob zastavby izolovany objekt
vymezeni hranice zastavby obrysem objektu na vykr. €. 1
stavebni ¢ara stanovena ve vykr. €. 1 smérem k DPS
vyska fimsy uroveii II. NP bude v Grovni terénu
pocet podlazi max. 2
stfecha bez stfechy
oploceni bez oploceni

podminéné vyuziti

- Sitka vozovky mistnich komunikaci musi vyhovovat narokiim na navrhovanou rychlost
40 km v hod.

- minimalni Sitka mistni komunikace je 5 m ‘

- povinnosti je ziizeni chodnikd u mistnich komunikaci v min. §ifce 2 m.

nepripustné vyuziti

- vyrobni ¢innost v¢etné sklada

- bydleni

(7.8.) Plochy verejné zelené

pripustné vyuziti

- vefejna zelen

- vefejna zelefi véetné parkové Upravy

- p&i komunikace vefejnou zeleni

- doprovodna a ochranna zeleri

- liniové stavby

nepripustné vyuziti

- nadzemni stavby vieho druhu s vyjimkou staveb uvedenych v pfipustnych funkcich



(7.9.) Plochy soukromé zelené

pripustné vyuziti

- parkova uprava

- komunikace pro pési
- liniové stavby
nepripustné vyuziti

- jakékoliv stavby
Clanek 8
Usporadani dopravy
1. Plochy ur&ené pro silni¢ni dopravu jsou tvofeny sou€asnym komunika&nim systémem s

nasledujicimi Gpravami :

- v navaznosti na objekt parkovi§té bude vybudovana mistni piijezdova komunikace, na
kterou lze pii vjezdu odbodit jen vpravo, pii vyjezdu na obé strany

- pro homi patro parkovité bude vybudovéna mistni obsluzna komunikace z ulice
Pra¥ské ktera bude kategorie MO 7 /40

- k objektu DPS v Prazske ulici bude vjezd do hospodaiského dvora

- vjezd na severni parkovi§té bude obsluznou komunikaci podél stavajici zastavby
rodinnych domu :

- vjezd na podzemni parkovidté bude felen z jilovské ulice

- plocha pro zasobovani je navrZena v zadni ¢asti objektt na pési zoné

2 Komunikace pro pé&si lemuji stavajici mistni komunikace i silnice . Dalsi p&3i
komunikace jsou vymezeny v hlavnim vykrese, jejich umisténi a Sifky jsou zavazné.
3. Regulaéni plan vymezuje tii parkovisté a dalsi parkovaci mista.
Clanek 9.

Usporadani a limity technického vybaveni

Reseni technické infrastruktury , uvedené ve vykresové i textové &asti je smémé s
témito vyjimkami , které jsou zavazné :

(1)  Uzemn& budou chranény trasy novych vodovodnich Fadd.

(2) Uzemné bude chranéna plocha pro novou trafostanici .

(3) Uzemné je chranéna plocha pro nové trasy kanalizace.

(4)  Uzemné je chranéna trasa nového teplovodu.

(5) Schvaleny regulaéni plan zabezpeuje Uzemni ochranu stavajicich zafizeni technické
vybavenosti.



CAST TRETI

Clanek 10.
Stavby a pozemky ve vefejném zdjmu

Al Plochy pro vefejné prosp&sné stavby jsou vymezeny vV g
regulagniho planu, vykr. €. 8.

rafické Casti schvaleného

B/ Nové veiejné prosp&sné stavby v lokalité , pro které 1ze vyvlastnit nebo vlastnicka
prava k pozemkum a stavbam omezit podle § 108 az 114 stavebniho zakona, pokud nebude
mozno cile vyvlastnéni dosahnout dohodou nebo jinym zplsobem , jsou :

1.  obéanska vybavenost
2 vefejné WC na poz. & 3089/9

[I. doprava a vef. prostranstvi

3 obsluzna komunikace pro zisobovéni na pési zoné na poz. . 3089/9

parkovidté u Jilovské silnice na poz. & 3080 /1

4
5 obsluzna mistni komunikace na parkovi§té na poz. €. 3080/1
6 komunikace pro pé&sis prichodem na autobusové nadraZi na poz. &. 3089 L,

3089/9
7 chodniky podél silnice na Prahu
8 parkoviité u hotelu ¢i administrativniho centra na poz. &.3089/1
9 . parkovisté v ul. Prazské na poz. & 3092 /19

1. technicka infrastruktura

hlavni fady - vody
- kanalizace
- elektr. energie
- teplovodu
10 trafostanice

' Clanek €. 11
Uzemni systém ekologické stability

Protoze se jedna o uzemi ve sttedu mésta neprochaz fes
uzemniho systému ekologické stability.

enym uzemim prvky
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CAST CTVRTA
Clanek 12.
Zavérefna ustanoveni
Dokumentace schvaleného regulaéniho planu Centrum obéanské vybavenosti je
ulozena na :

(1)  Méstském Giadé v Tynci nad Sazavou, odboru vystavby
(2)  Okresnim ufadé BeneSov, referatu regionalniho rozvoje

Clanek 13.

Tato vyhlaska nabyva Géinnosti patnactym dnem nasledujicim po dni jejiho vyhlaseni.

........................................ Db
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