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Manazersky souhrn

Zpracovani aktualizace Uzemni energetické koncepce Hlavniho mésta Prahy (dale jen také ,,UEK HMP*“
&ijen ,,UEK“) na obdobi ptistich dvaceti let (2013-2033) bylo zadano tymu zpracovateld pod vedenim
spolecnosti SEVEn Energy, s. r. 0. na zakladé vysledk(l soutéZe o verejnou zakazku, vyhlasené v prvni
poloviné roku 2013. Veskeré prace byly uskutec¢nény vdruhé poloviné téhoZ roku a obdrzené
pfipominky byly zohlednény v kone¢ném znéni.

Dilo zachycuje vSechny vyznamné zmény, k nimz v oblasti uZiti energie na Uzemi mésta doslo od
vychoziho roku prvniho znéni UEK HMP (2001). Ze sledovanych trend za pomoci definovanych
predpoklad(l variantné progndzuje mozny dalsi vyvoj v pristich dvou desetiletich. V navrhové c¢asti
koncepce je pak podrobné uvedeno, jakym zplsobem, jakymi opatienimi a konkrétnimi aktivitami
mUzZe a ma mésto budouci vyvoj v této oblasti ovliviiovat a jaké to mize mit dopady.

Obsah aktualizované UEK tvofi celkem 14 kapitol tohoto dokumentu — Hlavni zpravy — a deset pfiloh,
které jsou jeji nedilnou soucasti.

Manazersky souhrn uvadi hlavni zji$téni, zavéry a doporuéeni UEK vyplyvajici z analytické ¢asti
koncepce. V té jsou charakterizovany hlavni zmény probéhnuvsi za uplynulé desetileti (mySleno za
rozhodné roky 2001 a 2011, pro ktera byla k dispozici ucelend data), soucasny stav a perspektivy
dalsiho vyvoje. Dédle obsahuje navrhovou cast, ve které jsou definovany moziné scénare vyvoje pro
obdobi nasledujicich dvou dekad. Zde je také nastinéno, v jaké mife a jakym zplsobem (zvolenymi cili,
prioritami, opatfenimi a aktivitami) m{iZze mésto tento vyvoj ovliviiovat.

Analyticka ¢ast UEK

Od roku 2001 prosly viechny ,,sitové” subsystémy zdsobovani energii (elekttina, teplo, plyn) na tzemi
hlavniho mésta vyznamnymi zménami, at uz organizacni a vlastnické struktury, stavu technické
infrastruktury nebo zmén ve vyvoji spotfeby energie a jejich jednotlivych forem a zplsobu
zabezpeceni.

Zmeény organizacniho a majetkopravniho charakteru

Organizacni zmény byly vyvolany primarné pozadavky novych narodnich predpist (zejména zakona
¢.458/2000 Sb.) a evropské legislativy (Smérnice ¢. 2003/54/ES a €. 2003/55/ES). U odvétvi
elektroenergetiky a plynarenstvi to znamenalo:

e organiza¢né-pravni oddéleni (licenci autorizovanych) ¢innosti vyroby, pfenosu a distribuce a
prodeje energie kone¢nym zakazniklim,

e postupnou liberalizaci trhu ve smyslu moznosti vSech konecnych zakaznik( vybrat si svého
dodavatele elektrické energie a zemniho plynu a

e zavedeni volné cenové konkurence v oblasti vyroby a dodavek (obchodu) energie pfi
soucasném omezeni cenové regulace jen na sluzby v oblasti pfenosu a distribuce energie.
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Distribucni soustavy elektfiny a zemniho plynu na Uzemi Prahy tak byly od roku 2006 prevedeny do
majetku a sprdvy novych organizaci (PREdistribuce, a. s., a Praiska plynarenska Distribuce, a. s.),
které se staly drzitelem licence na distribuci elektfiny respektive plynu na vymezeném uzemi.

Tyto nové organizace jsou 100% dcefinymi spolec¢nostmi plvodnich vlastnik( siti, tedy organizaci
Praiska energetika, a. s. a Praiska plynarenska, a. s., které jsou nové na zakladé ziskané licence pro
obchod s elektfinou a zemnim plynem dodavateli (obchodniky) s celonarodni plsobnosti.

Kromé téchto zmén doslo i ke zménam ve vlastnickych vztazich. V pripadé Praiské energetiky, a. s.,
zmény znamenaly zvySeni majetkového podilu méstem majoritné vlastnéné spolecnosti Prazskd
energetika Holding, a.s., (z cca 51 % vroce 2001 na cca 58 % vroce 2012) a ziskani silného
zahranic¢niho spoluvlastnika némecké spolecnosti EnBW Energie Baden-Wirttemberg AG (podil pres
41 %), kterd dnes spolecnost i jeji dcefiné organizace (tzv. skupinu PRE) manaZersky Fidi. U koncernu
Prazské plynarenské, a. s., doslo k odprodeji minoritniho podilu (cca 49 %), jenz byl v plvodnim
vlastnictvi Fondu narodniho majetku CR, spole¢nosti E.ON Czech Holding AG, na konci roku 2013 viak
doslo k dohodé o odkupu tohoto podilu zpét hl. méstem Prahou.

V pripadé subsystému zdsobovani teplem doslo k nejvétsi zméné jen u vlastnictvi spole¢nosti Prazska
teplarenska, a. s., ktera je drzitelem licence na vyrobu a rovnéz i rozvod tepelné energie na velké Casti
Uzemi Prahy. V prabéhu roku 2012 se jejim vlastnikem stala spole¢nost NPTH, a. s., (drZici necelych
49 %), kterou ovlada Energeticky a prlimyslovy holding, a. s.

Zmény v sitové infrastrukture zasobovani energii

Technickd infrastruktura v oblasti energetiky také doznala urcitého vyvoje. U subsystému zasobovani
elektfinou Ize zminit zvlasté opatieni zvysujici kapacitu a spolehlivost distribuc¢ni soustavy ve mésté
(napt. v dasledku vystavby propojeni 110kV rozvoden Karlov a Smichov kabelovym tunelem pod
Vltavou, rekonstrukce VVN/VN transformoven Béchovice a MaleSice, vystavby nové napajeci stanice
110/22 kV Praha 4 — Pankrac).

V pfipadé subsystému zasobovani plynem stoji rovnéZ za pozornost zvySeni predavaci/odbérné
kapacity z nadfazené plynarenské soustavy (vystavbou nové VVTL RS Horni Mécholupy v letech 2003—-
2005) a dalsi rozsifovani distribucni sité v Praze (mezi lety 2001 a 2012 zaznamenan naruast délky STL
sité o témér 800 kilometrl). Ke zvySeni provozni spolehlivosti pfispiva systém fFizeni rizik, ktery ma
sprdvce sité od roku 2007 zaveden, a opatfeni preventivni a technické povahy (pravidelnd kontrola
tésnosti potrubi, diagnostické sledovani stavu sité, protikorozni ochrana atd.).

V pripadé subsystému (centralniho) zasobovani teplem patii k hlavnim zménam pokracujici
pfipojovani dalsich ostrovnich soustav CZT a méstskych oblasti na pravobiezni strané mésta k Prazské
teplarenské soustavé (PTS). Ty jsou zasobovany prednostné teplem z mélnické elektrarny (dvéma
blokovymi kotelamin v oblasti Horni Pocernice, sedmi v oblasti Hornich Mécholup a Petrovic, dvémav
oblasti Lhotka — Libus, a horkovodnim pfivadécem z Libné do Invalidovny, nejnovéji pak do HoleSovic).
Dulezitou zménou také bylo doplnéni ZEVO MalesSice (Zafizeni na energetické vyuZiti odpadi
Prazskych sluzeb v Malesicich) o kondenzacné-odbérové turbosoustroji, které umoznilo vyrazné zvysit
mnozstvi termicky zpracovdvaného odpadu a soucasné ekonomicky optimalizovat vyuZziti vyrabéného
tepla k dodavce do soustavy CZT a/nebo k vyrobé elektrické energie.
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Zmény v uZiti energie a zpUsobu kryti energetickych potreb

Z pohledu jednotlivych forem energie

Spotieba energie na Uzemi hlavniho mésta za uplynulé desetileti sledovala dlouhodobé trendy —
stale klesd mnoiZstvi paliv spalovanych na Uzemi mésta pro kryti tepelnych potfeb asoucasné se
zvysuji dodavky uslechtilych forem energie (elektfina, teplo) do Prahy z externich zdrojd. Dalsim
rysem je pokracujici snizovani konecné spotreby energie zejména pro Ucely vytapéni staveb a také
v primyslu vlivem jeho setrvalého Gtlumu.

Nejvyssi absolutni zmény mezi lety 2001 a 2011 byly zaznamendny ve spotiebé tuhych paliv fosilniho
plvodu spalovanych stacionarnimi zdroji na Uzemi hlavniho mésta, u nichZ doslo ke snizeni spotieby
o vice nez 5 PJ (relativné o cca 70 %). Doslo k tomu jak vlivem Gtlumu provozu ¢i zmény v palivové
zakladné velkych zdrojl (konkrétné Teplarny Malesice Il a Cementarny Radotin), tak v dusledku rychle
se snizujiciho poctu zdroju stfedniho a zvlasté malého vykonu zejména v sektoru domacnosti.

Castecné tento pokles vyvazuje rostouci mnoistvi energeticky vyuZivanych tuhych odpadd v ZEVO
MaleSice a ve zminované radotinské cementarné, kde postupné nahrazuji tradi¢ni fosilni paliva.
Tepelny pfikon zpracovanych odpadi u téchto zafizeni se od roku 2001 zvysil absolutné o cca 2 PJ, tj.
o vice nez 100 %.

Obdobné vyznamné zmény lze zaznamenat u spotieby kapalnych fosilnich paliv v automobilové
dopravé vlivem zvysujici se intenzity zejména individualni osobni dopravy po silni¢ni siti na uzemi
mésta (odhadovano zvyseni o vice nez 20 %, tj. absolutné o cca 5 PJ). Ve stacionarnich zdrojich vsak
spotfeba kapalnych paliv klesa (o cca 70 % na cca 210 tis. GJ/rok); absolutné hraji okrajovou roli diky
své cené a dostupnosti sitovych forem energie v Praze.

Dadle se ve sledovaném obdobi mirné snizila spotieba zemniho plynu (pokles o cca 7 %, absolutné o
priblizné 2,5 PJ), u kterého se stejné jako u dodavek tepla ze soustav CZT projevuje vliv snizovani
energetické ndrocnosti staveb vlivem zateplovani. V pfipadé dodavky dalkového tepla je pokles
spotfeby jesté vyznamnéjsi (absolutné o cca 3,6 PJ, tj. o vice nez 20 %, po korekcich na dlouhodoby
teplotni normal o cca 2 PJ, tedy asi o 15 %), protoze k soustavam CZT jsou vétsSinou pfipojeny bytové
domy, které zejména v poslednim desetileti prochazeji revitalizaci se souc¢asnou optimalizaci spotreby

tepla (zatepleni a rekonstrukce technologie vytapéni).

V pripadé dalkového tepla se zaroven snizuje spotfeba paliv v centrdlnich zdrojich tepla v disledku
zvySenych dodavek tepelné energie z mélnické elektrarny prostiednictvim TN Mélnik-Praha (dodavky
se zvysily o vice nez 1,6 PJ bez prepoctu na teplotni normal).

Relativné dynamicky rlist doznala v poslednim desetileti spotfeba elektfiny. Pro Gzemi Prahy bylo
opatreno ze zdroji mimo mésto, tj. z nadfazenych siti, mezi lety 2001 a 2011 absolutné o cca 1,1 TWh
vice elektfiny (3,9 PJ), coz predstavuje vice nez 20 % pfirGstek. V uziteCnych dodavkach elekttiny je
irQst jesté vyssi a presahuje 1,2 TWh (cca 26 % zvyseni). Hnacim motorem rlstu je zde nevyrobni
sféra, predevsim vystavba novych kanceldiskych a obchodnich ploch a rozvoj telekomunikacnich a
datovych sluzeb (datovych center).
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Cast energetickych potieb pak byla rovnéz kryta za pomoci obnovitelnych ¢i lépe alternativnich
zdroju, tj. zdroja vyuZivajicich energii vody, slunce, biomasy a okolniho prostfedi pro vyrobu elektfiny
nebo/i tepla. Souhrnna produkce uZite¢né energie se mezi lety 2001 a 2011 zvysila o cca 20 % na
témér 2 PJ, ktera byla z vice nez 50 % tvorena uziteCnou vyrobou tepla a elektfiny v ZEVO MaleSice
(kde min. 50 % vyrabéné energie lze pfifadit biologicky rozloZitelné sloZce povazované za biomasu).
Druhym nejvyznamnéjSim zdrojem se staly instalace tepelnych cerpadel jako celek (souhrnna vyroba
tepelné energie ve vysi necelych 0,22 PJ) a déle pak energetické vyuZiti skladkového a kalového plynu
(celkem cca 0,25 PJ). Vyznamného rozvoje doznala vyroba elektrické energie v malych vodnich
elektrarnach na Gzemi Prahy (na cca 0,16 PJ z plvodnich 0,07 PJ) a také fotovoltaické a fototermické
aplikace (celkem jiz cca 0,1 PJ). VyuZiti paliv z biomasy dfevniho plvodu zejména v sektoru bydleni
dosahovalo obdobnych hodnot (okolo 0,1 PJ). Plivod paliv z difevni biomasy vsak muizZe byt spise
z Uzemi mimo Prahu. Souhrnné mnoistvi uZiteéné elektfiny a/nebo tepla vyrabéné z alternativnich
zdrojui se tak ve vychozim roce podilelo na celkové spotfebé energie (po pfeménach) cca 3,5 % a
Cast pochazejici jen z obnovitelnych zdrojt tvofila necela 2 %.

Rostl vyznam alternativnich paliv v dopravé, kde se pouzivd 100 % bionafta (B100) v autobusech
Dopravniho podniku HI. m. Prahy (odhadovanéa spotfeba okolo 0,15 PJ/rok) a stlateny zemni plynu
(CNG) zejména u vozidel Prazskych sluzeb (prodeje odpovidaly cca 0,07 PJ). Podil téchto alternativnich
paliv na celkové spotfebé PHM v automobilové dopravé v Praze vsak Cinil méné nez 1 % (pfi
nezahrnuti bioslozky piidavané plosné do viech motorovych paliv distribuovanych v CR).

Za dulezité lze rovnéZ oznacit hodnoty odbérovych maxim a miry kryti rocnich potieb z vlastnich
zdrojd, nachazejici se na Uzemi hlavniho mésta, které byly v jednotlivych subsystémech v uplynulém
obdobi zaznamenany. V pfipadé elektrické energie se srostouci spotfebou zvysSilo i primérné
vykonové zatizeni a také odbérové maximum v fadu desitek megawatt elektrického vykonu (nejvyssi
hodnoty 1 209 MW bylo dosazeno 1. 12. 2010). Mira kryti elektroenergetickych potfeb zdroji na
Uzemi Prahy se snizila pod 4 % vlivem rilstu spotfeby energie, protoZe celkova vyroba se pfilis
nezménila (pohybuje se okolo 250-300 GWh/rok brutto), doslo jen ke zméné ve strukture zdrojd.

Pokud jde o zadsobovani zemnim plynem, maximalni hodnota byla dosazena v roce 2006 a Cinila vice
nez 9 mil. Nm*/den.Tomu odpovida primérny hodinovy odbér plynu ve vyéi presahujici 3 900 MW
(vyjadreno spotifebou spalného tepla v palivu). Veskery zemni plyn je doddvan do Uzemi z nadrazené
plynarenské soustavy. Jasny trend (rlstu ¢i poklesu) ve vyvoji maximalnich dennich odbérl béhem
jednotlivych let sledovaného obdobi neni pozorovan.

V pripadé systéml CZT provozovanych Praiskou teplarenskou, a. s., se odbérové Spicky ve
sledovaném obdobi sniZily pfiblizné o 300 MW a v letech 2011/2012 ¢inily pfi vypoctové venkovni
teploté -12 °C asi 1 300 MW. Z vice nez 50 % pfitom mohly byt kryty mélnickym napaje¢em, ktery se
na celkovych ro¢nich doddvkach tepla ze zdroji do soustav CZT této spolecnosti podilel vice nez 60 %.
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Tabulka 1: Spotfeba jednotlivych druhi paliv v Praze v letech 2001 a 2011, pfepocteno na primérné klimatické podminky

Druh paliva Stav 2001 [TJ] Stav 2011 [TJ] % zména
Pevna 9453 6314 -33%
v tom:

uhli 7510 2210 -71%
ostatni paliva (v¢. odpadi a biomasy) 1943 4104 +111%
Kapalna (mimo dopravu) 771 213 -72 %
Plynnd 36 337 33966 -7 %
v tom:

zemni plyn 35790 33210 -7%
ostatni paliva (propan-butan, bioplyn) 546 756 +38 %
Celkem 46 561 40 493 -13 %
PHM v automobilové dopravé (AD)* 22 000 27 000 +23 %
Celkem vcetné AD 68 561 67 493 2%

*) Jednd se o modelovy propocet spotfeby pohonnych hmot (benzin, nafta v¢. bioloZek, vysokoprocentnich biopaliv a CNG)
reflektujici statistiky vyvoje intenzity (dopravnich vykont) automobilové dopravy na silnicni siti v Praze vykazované v ramci
Rocenek dopravy Ustavem dopravniho inZenyrstvi (2001) a Technickou sprdvou komunikaci hl. m. Prahy (2011).

Tabulka 2: Dodavky elektfiny a tepla do Prahy v letech 2001 a 2011, bez pfepo¢tu na priumérné klimatické podminky

Forma energie Stav 2001 [TJ] Stav 2011 [TJ] % zména
Elektrickd energie* 18 092 22 016 +22 %
Teplo (z EME 1*¥%) 7179 8839 +23%

*) Jednd se o tzv. elektfinu opatrenou, deklarovanou PraZskou energetikou, a. s. (za rok 2001) respektive
PREdistribuce, a. s. (2011), po odpoctu mnoZstvi vyroveného ve zdrojich na uzemi Prahy dodaného do distribucni soustavy
(v obou letech v odhadované vysi okolo 200 GWh alias cca 700 TJ); hodnoty v obou letech zahrnuji i doddvky elektfiny do
vybranych tuzemi mimo Prahu (napf. Roztoky u Prahy), jejich souhrnnd vyse je vsak velmi mald (odhadovdno do 100
GWh/rok).

**) Minéno z Elektrdarny Mélnik I.

Graf 1: Spotieba energie po preménach v Praze v letech 2001 a 2011 v sektorech vyrobni a nevyrobni sféry a
obyvatelstvu (tj. bez dopravy), po pifepoétu na primérné klimatické podminky

Teploz ostatnich Rok 2001: 58 766 TJ | Rok 2011: 58 055 T) Teplo z ostatnich
vnd Kapalna wdrojo®** pevna kapalna
:fmc ;,T;;a 0.50% 2,90% 0.17%
———
T —
plynna plynna
41,04% 43,04%

*) Jednd se o souhrnné hodnoty podrobnych statistik uZitecnych (mérenych) doddvek elektriny konecnym zdkaznikiim na
uzemi hl. m. Prahy.
*¥*) Jen ze soustav centrdlniho zdsobovdni teplem provozovanych PraZskou tepldrenskou a.s.

***) Tepelnad Cerpadla a fototermické systémy.
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Graf 2: Alternativni zdroje energie v Praze v letech 2001 a 2011; vyroba uzitecné elektfiny a tepla v nich bez prepoctu na
pramérné klimatické podminky

Vyroba elektfiny [TJ/rok] Vyroba tepla [T)/rok]
®Rok2011 ®Rok 2001 W Rok 2011 M Rok 2001
salarni energie (fotovoltaika) 0_ 69 bioplyn - kalovy plyn®
. soldrni energie (fototermika) IlJ.“

o P | —— 114
I

i 4 2 B 51
— skl
bioplyn— skladkowy plyn = 20

bioplyn = kalovy plyn

| dievoajind paliva [ 132
z biomasy** i 31
vodni elektrimy s
I 2 tepelna cerpadla F 220
- [
komundlni odpad 3 o N 550
0 O o — 1150

Rok 2001 celkem: 296 T) Rok 2001 celkem: 1304 T)
Rok 2011 celkem: 629 T) Rok 2011 celkem: 1288 T)

*) Energetické vyuZiti kalového plynu na UCOV Praha je omezeno jen na uZitecnou vyrobu elektfiny (spotfebovdvanou vodni
linkou cistirny), ziskdvané teplo je vyuZito jen jako technologickd viastni spotieba kalové koncovky.

**) Jednd se o teplo vyrobené ve spalovacich zdrojich na tato paliva, jejich plvod vsak nemusi byt z uzemi hl. m. Prahy.

Z pohledu jednotlivych sektora spotieby

Sektor domacnosti

| pfes vystavbu cca 55 tis. bytovych jednotek v bytovych a rodinnych domech mezi lety 2001 a 2011
mésté ve stejném obdobi dochazi u sektoru domdacnosti ke snizovani celkové potieby energie na
vytapéni a pripravu teplé vody. Proto také klesa spotreba vsech forem energie (paliva, dalkové teplo a
elektfina), které jsou vyuzivany na jeji kryti.

Hlavnim ddvodem je pokracujici zateplovani a vyména oken stavajicich obytnych staveb, které stale
podle odbornych odhadi a provedenych zjisténi pokracuje, a také obména zdrojli tepla v domech pro
bydleni za efektivnéjsi (napf. kondenzacni kotle, tepelna ¢erpadla apod.).

Spotreba elekttiny v sektoru domacnosti se ve sledovaném obdobi zvysila o cca 6 % (+ 85 GWh), coz
Ize pficist zcela Ci z velké Casti nové vystavbé (bytovému fondu odpovida primérna spotreba ve vysi
1,5-2 MWh/byt ro¢né).

Nevyrobni (terciarni) sféra

V oblasti nevyrobni sféry Ize sledovat vyrazny rlst ve spotfebé elektfiny. Pfi¢inou jsou rychle se
rozSifujici nové kancelarské a obchodni objekty a prostory, jejichz souhrnné plochy se za poslednich
deset let znékolikanasobily (jen maloobchodnich ploch je dnes v Praze dle nékterych odhadl pres 1
mil. m?, plochy kancelafskych budov moderniho typu, tzv. tfidy A a B, jiz presahuji 2,5 mil. m?, véetné
nebytovych prostor ve starsi zastavbé pak presahuji 4 mil. m?). Sektor ziskava na vyznamu v dtsledku

v v/,

stale vyssiho poctu pracujicich, kteti ve sluzbach plsobi.



UZEMNIi ENERGETICKA KONCEPCE
HLAVNiHO MESTA PRAHY | MANAZERSKY SOUHRN
(2013-2033)

Primysl

Za poslednich deset let ukoncilo ve mésté cinnost nékolik vyznamnych podnik( (nap¥. Cukrovar
Modrany, Cokolddovny ORION, Siemens Kolejova vozidla Zli¢in, Pivovar Branik ad.). Jejich vyrobni
aredly byly povétsinou nahrazeny developerskymi projekty. Vyznam vyrobni sféry na Uzemi Prahy tak
setrvale klesa a projevuje se to jak na poctu pracovnich sil, které jsou v sektoru zaméstnavany, tak i ve
spotrebé energie.

Doprava

Automobilova doprava doznala dalsiho znatelného ristu jak v poctu evidovanych motorovych vozidel
(ze 650 voz(/1 tis. obyvatel vroce 2001 na cca 765 vozidel/1 tis. obyvatel vroce 2011), tak v
intenzitédopravnich vykon(l. Podle statistik TSK Praha se pocet vozokilometr(i zvysil z hodnoty cca
17,1 mil. vozokm/den resp. 5,65 mld. vozokm/rok v roce 2001 na 21,9 mil. vozokm/den neboli asi
7,23 mld. vozokm/rok. To se projevuje na rdstu spotfeby motorovych paliv a rdstu emisi skodlivin.

Pokud jde o vefejnou dopravu, ze statistik dopravnich vykond Dopravniho podniku hlavniho mésta
Prahy, a.s. (DPP), vyplyva, Ze mezi lety 2001 a 2011 vyrazné vzrostly vykony u subsystému metra (ze
40 na vice nez 54 mil. vozokm/rok). U tramvaji a autobust MHD hodnoty spiSe stagnovaly (v pfipadé
tramvajové dopravy na cca 47 mil. vozokm/rok, u autobusové MHD pak na cca 63 mil. vozokm/rok).
Spotteba energie na pohony vozidel metra, tramvaji a autobusu ve spravé DPP se vsak celkové zvysila
0 cca 6 % zejména kvali rlstu priimérnych spotieb u autobusd MHD.

Souhrnny prehled vyvoje poptavky po energii (konecné spotreby) v jednotlivych sektorech mezi roky
2001 a 2011 uvadi tabulka nize. V zdsadé potvrzuje, Zze kvlli dopravé a rozvoji nevyrobni sféry se
celkova spotieba energie v konetné spotiebé ve sledovaném obdobi zvysila o cca 6 %.

Tabulka 3: Vyvoj koneéné spotieby energie v Praze mezi lety 2001 a 2011 dle sektor( spotieby

Sektor Stav 2001 Stav 2011 % zména
Vyrobni sféra* 100 % 72 % -28 %
Nevyrobni sféra** 100 % 118 % +18 %
Domacnosti 100 % 98 % 2%
Doprava — automobilova 100 % 122 % +22 %
Doprava — MHD*** 100 % 101 % +1%
Celkem 100 % 106 % +6 %

*) Predstavuje primysl véetné energetiky (vyroba a rozvod elektriny a tepla v¢. distribucnich ztrdt), ddle stavebnictvi,
zemédélstvi; pro rok 2011 diléi spotfeby elektfiny VO prevzaty z hidseni PRE pro ERU.

**) Predstavuje tzv. tercidrni sféru, tj. objekty slouZici obchodu, administrativé, vzdéldvdni, zdravotni a socidlni péci, dopravé,
skladovdni, telekomunikacim a informacnim ¢innostem; dil¢i spotieby elektfiny prevzaty z hidseni PRE pro ERU.

**¥) Pouze energie spotfebovand DPP k pohonu vozidel (trakéni elektiina + PHM).
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Dopady na zivotni prostredi

Vlivy uziti energie na Uzemi Prahy na Zivotni prostredi byly vyhodnocovany prostfednictvim mnozstvi
emisi hlavnich znecistujicich latek (TZL, SO,, NO,, pfipadné dalsi skodliviny) a déle pak oxidu uhli¢itého
(CO,) jako hlavniho produktu spalovacich procesl pfispivajiciho ke zménam klimatu. Vycisleny byly
emise primé ze spalovacich zdroji na uUzemi hlavniho mésta, a to jak pro zdroje stacionarni
(pfedevsim zdroje tepelné energie), tak mobilni (pfesnéji automobilovou dopravu).

Z hlediska stacionarnich zdrojl Ize konstatovat, Ze od roku 2001 doslo ke zna¢nému poklesu viech
hlavnich znecistujicich latek, coZz bylo zplsobeno zejména snizenim spotfeby energie uzivané pro
vytapéni, postupnym vytésfiovanim spotieby uhli ve zdrojich na Uzemi mésta, zvySovanim dodavek
tepla do Prahy z tepelného napajece Mélnik-Praha a znacnou redukci priimyslové vyroby na tzemi
hlavniho mésta.

Z hlediska mobilnich zdrojt, u kterych dominuje automobilova doprava, Ize konstatovat, Ze i pres stale
rostouci intenzitu dopravy dochdazi u emisi vétsiny znedcistujicich latek k jejich postupnému snizovani.
To je ddno zejména pokracujici obménou vozového parku i rozvojem dopravni infrastruktury
umoznujici prevedeni ¢asti tranzitni dopravy mimo Uzemi mésta. Vyjimkou jsou pouze emise oxidu
uhli¢itého (CO,), které jsou pfimo Umérné mnoistvi spotfebovaného paliva (a tedy ve sledovaném
obdobi rostly).

Graf 3: PFimé emise ze stacionarnich zdrojd a automobilové dopravy na izemi Prahy mezi lety 2001 a 2011

Emise ze stacionarnich zdroji v Praze Emise z automobilové dopravy v Praze
[tuny/rok] [tuny/rok]
2011 E2001 H2011 2001
3958
18257
2778
2797
2682
1031 23
- 1076
150 6365
317 656 975 - - 1616
| | | = l‘r
TIL /
" 502 502
NOx NOX
coz2* co2*

*) V pripadé emisi CO, jsou mnoZstvi vyjadrena v tisicich tundch.

Za pozornost stoji i emise nepfimé, které jsou vyvolany uzZitim uslechtilych forem energie (elekttiny,
tepla) vyrabénych zdroji umisténymi mimo uzemi Prahy. V jejich pripadé doslo k jejich zvyseni hlavné
v dUsledku ridstu ,importu” elektfiny a tepla do Prahy ve sledovaném obdobi (podrobnéji k nim
v kapitole 11).

s

Vychodiska pro navrh scénaru dalsiho vyvoje

Mozny vyvoj spotieby energie v jednotlivych sektorech

Trendy sledované v jednotlivych sektorech poskytuji nasledujici vychodiska pro odhady mozného
vyvoje:
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e Vsektoru domacnosti je pozorovana stabilizace spotfeby — energetické naroky nové vystavby
jsou setrvale absorbovany Usporami u stavajicich obytnych staveb. S ohledem na sniZujici se
dynamiku nové vystavby na Uzemi Prahy a postupny prechod na stavby stémér nulovou
spotfebou energie v pristich 5-10 letech miZe tento trend nadale pokradovat. Pfesto se
potencial energetickych Uspor u stavajicich staveb jevi jako dostatecny a vyvolané uspory
mohou nad novymi odbéry dokonce prevazovat (v mife zavisejici na intenzité a rozsahu
pojaté revitalizace bytovych staveb).

e Vsektoru nevyrobni sféry byl dosavadni vyvoj ve spotiebé energie vyznamné ovlivnén
boomem ve vystavbé novych administrativnich a obchodnich ploch. PrestoZze nemald ¢ast
nové vybudovanych prostor neni kapacitné plné vyuzivdna, nova vystavba bude ziejmé
pokracovat s ohledem na vyjimecné postaveni Prahy v regionu. Dynamika rdstu je velmi
nejasnd, ziejmé vsak bude niZsSi nez v poslednich deseti letech. Pokud bude pokracovat
racionalizace spotifeby energie u ostatnich dil¢ich odvétvi nevyrobni sféry (zdravotnicka,
Skolska a socidlni zafizeni aj.), celkova spotfeba energie v sektoru nevyrobni sféry tak muize
v pFistim obdobi rist pomaleji ¢i mlze jiz dokonce stagnovat.

e Vlyrobni odvétvi (pramysl) jsou postupné z izemi Prahy vytésnovdna. Prestoze podil priamyslu
na celkové spotiebé energie v Praze je jiz maly, bude pravdépodobné jesté dale klesat, avsak
nikoli v takové mife jako tomu bylo v pfedchozich dvou desetiletich. Rozhodujici vliv bude mit
ekonomicka prosperita a konkurenceschopnost vyroben a dostupnost potfebnych vstupl
(napf. radotinska cementarna ma dostatek surovin az do roku 2035-2040).

o Sektor dopravy je naopak ten, ktery za poslednich deset let doznal nejvétsSiho rlstu ve
spotrebé energie primarné vlivem dramaticky rostouci intenzity automobilové dopravy. Avsak
v poslednich letech se zdd, Ze vykony automobilové dopravy na dopravnich komunikacich
v Praze jiz dosdhly svych maxim a je zjevné, Ze na téchto Urovnich neni spolecensky Unosné je
dale udrZovat. Ve stfednédobém a dlouhodobém horizontu tak lze ocekavat spiSe jejich
pokles ¢i stagnaci. Prispét k tomu mohou rliznd planovand opatreni investi¢ni i regulacni
povahy.

Potencial Uspor energie (dle sektorl spotieby)

Pro navrhovou ¢ast byly zpracovany kvalifikované odhady potencidlu Uspor energie po pfeménach -
predevsim tepla - v jednotlivych sektorech a u stdvajicich odbératelll. Mira moznych energetickych
uspor byla vycislena nejprve na uUrovni tzv. technického potencialu, ktery bez ohledu na kritérium
ekonomické efektivity, a poté na uUrovni ekonomického potencialu, ktery sleduje pouze takové
technicky dosaZitelné uspory, u kterych Ize docilit navratnosti vioZzenych prostfedkd z generovanych
Uspor naklad(i za energie béhem predpokladané doby Zivotnosti opatieni.®

Technicky potenciadl Uspor energie v sektorech nevyrobni a vyrobni sféry a obyvatelstva, jak je
detailngji analyzovan v kapitole 8 a pfiloze €. 2, pfesahuje cca 11 PJ/rok, coz odpovida necelym 20 %

1) Kroms t&chto forem potencialu Gspor energie byl vy&islen i potenciél trzni, za n&jz lze oznagit takovy, ktery je
ekonomicky nejvyhodn&jsi (u domécnosti a tercidrniho sektoru byl takto oznaden potencial uspor vyplyvajici
z opatieni, jejichz prostd doba ndvratnosti vlozenych prostiedka ¢ini max. 5 let a u primyslu do 3 let).



UZEMNIi ENERGETICKA KONCEPCE
HLAVNiHO MESTA PRAHY | MANAZERSKY SOUHRN
(2013-2033)

spotfeby energie po pfeméné ve vychozim roce, ekonomicky pak presahuje 6 PJ/rok (cca 11 %
referencni spotireby energie).

Dalsi uspory energie viadu aZ jednotek PJ ro€né je mozné docilit zefektivnénim transformacnich
procesl spojenych s vyrobou a dodavkou tepla a elektfiny (zavadénim kondenzacni tepelné techniky,
preferenci nizkoztratovych transformator(, instalaci pokrocilého monitoringu dodavek elekttiny aj.) a
rovnéZz hospodarnéjsSim uzitim elektfiny pro nezaménné Ucely (postupnou vyménou
elektrospotiebicl, zdroja svétla, cerpadel, ventilator( a dalSich zafizeni s elektropohony véetné zdrojt
chladu za efektivnéjsi). Takova opatfeni jsou pfitom jak technicky uskutecnitelna, tak vétsSinou
ekonomicky smysluplnd, a tak dale zvysuji souhrnny potencial energetickych uspor.

Dalsi uspory energie je mozné generovat v sektoru dopravy. Vyznamnym zdrojem Uspor mohou byt
opatfeni cilend na sniZovani intenzity individudlni automobilové dopravy, v delSim horizontu pak
rozvoj bezemisnich vozidel s elektropohonem. Ve verejné dopravé se soucasné nabizi vyuZiti
potencidlu vyplyvajiciho z obnovy vozového parku (zejména tramvaji) a také ve vyuZiti rekuperace
brzdné energie jak na linkdch metra tak tramvaji.

Tato identifikovand potencialni Usporna opatreni jsou zaclenéna v rlizné vysi do scénari dalSiho
rozvoje na navrhové obdobi (viz dale).

Potencial rozvoje alternativnich zdrojt

V pfipadé alternativnich zdroj(, tj. zdroji obnovitelnych a druhotnych, byl potencial dalsiho rozvoje
primarné kvantifikovan na urovni potencialu realné dosazitelného, coz Ize oznacit jako ekonomicky
nadéjny technicky potencidl upraveny o dalsi mistné specifickd omezeni (napft. v pfipadé tepelnych
Cerpadel byl omezen na instalace majici prokazatelné environmentalni pfinosy, tj. nahrazujici pfimé
uziti elektfiny na kryti tepelnych potreb; u paliv z biomasy pak bylo posouzeno jeji vyuziti jen v malych
spalovacich zdrojich tepla, jez se jevi v kontextu priorit Prahy jako jediné vhodné).

Za ekonomicky nadéjny lze oznacovat takovy potencidl, jehoZ vyuziti Ize shledavat pti zohlednéni
environmentalnich pozitiv za spolecensky pfinosné, ackoliv z pohledu investora muize mit maly i
dokonce zaporny ekonomicky vysledek (ktery je moZné preklenout vhodnou formou vefejné
podpory).

VySe tohoto dosaZitelného potencidlu byla samostatné vycislena pro uslechtilé formy energie, tj.
vyrobu uzitecné (rozuméno dale vyuzitelné) elektfiny, tepla a pohonnych hmot v dopravé.

Vypocty blize specifikované v kapitole 9 naznaCuji, Ze by bylo mozné do roku 2030+ zvysit vyrobu
uzitecné elektriny z alternativnich zdrojl cca 2,3krét, tj. na cca 1,48 PJ, tedy vice nez 400 GWh za rok,
a tepla cca 1,9krat, tedy na asi 2,5 PJ/rok.

V pfipadé alternativnich paliv v dopravé je dosazitelny potencial vycislen jak pro vysokoprocentni
biopaliva, kterd jsou na Uzemi Prahy k dispozici jen za pomoci konverze kalového plynu respektive
bioplynu z bioodpad(l na kvalitu blizkou zemnimu plynu (v souhrnné vysi je tento potencial stanoven
na cca 50 TJ/rok), tak pro paliva dovazen3, at uz jsou jimi kapalné formy biopaliv (bionafta, bioetanol),
Ci stlaceny nebo zkapalnény zemni plyn, ktery je za alternativni palivo rovnéz povaZzovan.

10 | 21



UZEMNIi ENERGETICKA KONCEPCE
HLAVNiHO MESTA PRAHY | MANAZERSKY SOUHRN
(2013-2033)

K propoctlim energetického potencialu alternativnich zdrojli je nutné zde poznamenat, Ze nezahrnuje
elektfinu z obnovitelnych zdrojii dodavanou z Uzemi jako soucast energetického mixu (pfipadné na
zakladé pFimych obchodnich vztah(), a dale na narodni Grovni poZzadovany minimalni podil bioslozky
u viech prodanych motorovych paliv na GUzemi CR (v obou ptipadech se bude ve vyhledu podil
obnovitelnych zdrojd zvySovat).

Navrhova cast UEK
Definice strategickych cild
Hlavnim cilem ¢&i lépe ,vizi“ pdvodni Uzemni energetické koncepce Gzemi hl. m. Prahy i jejiho Akéniho

planu pfrijatého na obdobi let 2007 az 2010 bylo zajistit spolehlivé a hospodarné zasobovani a
nakladani s palivy a energii v souladu s udrZitelnym rozvojem mésta.

Protoze obdobnym zplisobem definuje své poslani Statni energetickd koncepce CR, lze takto
definovany rdmec Zadouciho rozvoje potvrdit jako spravny a je v souladu se sméfovanim zplisobu
hospodareni energii na Urovni celé zemé.

VySe nastinéna dlouhodoba vize rozvoje Prahy z hlediska uZiti energie do sebe integruje tfi dilci
strategické cile:

. Spolehlivost
. Hospodarnost
. Udrzitelny rozvoj

Spolehlivost v zasobovani energii ma dnes v kontextu existujicich a novych hrozeb a rizik nejvyssi
dileZitost. Mésto dnes i v budoucnu bude muset naprostou vétsinu energetickych potreb kryt z
externich zdroja nachazejicich se mimo jeho Uzemi, a tak by jakékoliv dlouhodobé vypadky zejména
dodavek elektfiny, ale i dalSich sitovych forem energie (teplo, plyn), vedly k velmi vainym
ekonomicko-spolecenskym dopadlim a ohroZovaly by bezpecnost a zdravi obyvatel mésta. Strategicky
plan rozvoje tak musi tato rizika zvyraznit a navrhnout odpovidajici opatfeni, kterd je vhodnym
zpUsobem omezi. Pokud by k nim prece jen doslo, dokdZze na né rychle zareagovat tak, aby byly
nasledné skody minimalizovany.

Priority hospodarnosti a udrZitelného rozvoje je mozné chapat ve dvou rovinach — ekonomické a
ekologické. Z ekonomického pohledu Ize hospodarnosti rozumét snahu eliminovat neucelné uziti
energie (ekonomicky neproduktivni); udrzitelnym rozvojem schopnosti dlouhodobé hradit naklady
spojené s uZitim energie bez negativnich dopad(l na kvalitu Zivota ¢i ekonomiku — tedy zkracené
ekonomicky efektivni uziti energie. Pro opatfeni, kterd svym charakterem nemohou cil ekonomické
efektivnosti splnit, ale mohou vyrazné prispét k naplfiovani ostatnich sledovanych strategickych cild,
je tieba (a je také jednou z aktivit UEK) hledat dal$i zdroje financovani véetné nevratné podpory z
rGznych programu tak, aby bylo mozné opatreni realizovat.

Z pohledu Zivotniho prostfedi je hospodarnosti chdpano — s ohledem na environmentalni dopady —
uziti energie v mire jen skutecné nezbytné; ve spojeni s udrzitelnym rozvojem pak s preferenci
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ekologicky SetrnéjSich zdrojli schopnych obnovy (tzv. obnovitelnych ¢i druhotnych) pred zdroji
fosilniho plvodu, jejichZ potencial je vyCerpatelny.

vee

P¥i formulaci rozvojovych priorit a opatreni byl pfijat celostni pristup, v némz neni Zadny z téchto

aspektd opomijen.

Rozvojové priority a opatreni

Strategie dalSiho rozvoje ve zpUsobu nakladani energii na Uzemi mésta byla rozpracovana do ¢tyf
rozvojovych priorit (oblasti), v ramci kterych byly definovany soubory opatfeni, jejichZ realizace by
napomahala naplfiovat pfislusné priority. Prehledné je shrnuje nasledujici diagram a podrobnéji jejich
obsahovou napln rozviji kapitola 13.

Prioritni oblast 1

Podpora hospodareni s
energii v objektech v
majetku HMP

Prioritni oblast 2

Podpora (ekonomicky)
efektivniho vyuZziti energie
na uzemi HMP

Prioritni oblast 3

Podpora vyuZiti
obnovitelnych, druhotnych a
perspektivnich zdrojl energie

Prioritni oblast 4

ZvySovani bezpecnosti a
spolehlivosti dodavek energie

¢ Opatfeni 1.1: VyuZiti ekonomického potencialu Gspor u viech objektl v majetku HMP \
e Opatfeni 1.2: Vystavba novych p¥ipadné pfestavba vybranych stavajicich objektd v

majetku HMP na budovy s témér nulovou spotfebou energie - inteligentni stavby
*Opatreni 1.3: Pokrocily energeticky management v objektech HMP

e Opatreni 1.4 : Uplatriovani ,zeleného nakupovani“ u vybranych vyrobkd pro potfeby

organizaci HMP

/
e Opatieni 2.1: Podpora prednostniho kryti potieb tepla za pomoci vysoko ucinnych zdrm
e Opatfeni 2.2: ZvySovani efektivity distribuce sitovych forem energie (el. energie, tepla,
plynu)
e Opatieni 2.3: Podpora nadstandardné efektivni nové vystavby a rekonstrukci (jinych

investord nez mésta)
* Opatreni 2.4: ZvySovani efektivity vefejné dopravy a jeji ekologizace

* Opateni 2.5: ZvySovani efektivity automobilové dopravy a jeji ekologizace

¢ Opatieni 2.6: Podpora bezmotorové dopravy

%

¢ Opatteni 3.1: ZvySovani energetického vyuZiti odpadi (rozsiteni m ZEVO MaleSice)
« Opatieni 3.2: Zefektivnéni kalové koncovky UCOV Praha

e Opatteni 3.3: Podpora zavadéni alternativnich bezemisnich zdrojt elektfiny a tepla

~

e Opatreni 4.1: Opatfeni pro pfipad dlouhodobého preruseni zasobovaéni el. energii
*Opateni 4.2: Opatieni pro piipad dlouhodobého preruieni zasobovéni teplem z EME | a
udrZeni soustav CZT v provozu pfi vynuceném ostrovnim rezimu zasobovani el. energii

e Opatteni 4.3: Opatfeni pro provoz plynarenské infrastruktury v pfipadé vynuceného

ostrovniho rezimu zdsobovani el. energii

)

12 | 21



UZEMNIi ENERGETICKA KONCEPCE
HLAVNiHO MESTA PRAHY | MANAZERSKY SOUHRN
(2013-2033)

Implementace UEK
Pro vlastni implementaci navrhové ¢asti UEK na dal3i obdobi se i s ohledem na dosavadni zkugenosti
jevi jako Zadouci pFijmout nasledujici podptirna opatieni:

1. Stanovit si jasné (mérfitelné) cile rozvoje a definovat strategii jejich dosazeni
véetné Casového harmonogramu a financ¢nich naklad( s tim spojenych.

2. Vytvorit odpovidajici organiza€ni a persondlni zazemi.

3. Zajistit potfebné financovani (na realizaci konkrétnich opatfeni).

4. Posilit provazanost opatreni UEK s jinymi koncepénimi dokumenty.

5. Podpofit napliiovani UEK odpovidajicimi propagaénimi a osvétovymi aktivitami.

Detailné jsou jednotliva podplrna opatifeni popsana v podkapitole 12.3.

Modelovani scénarl a variant dalSiho vyvoje

Pro posouzeni miry moznych dopad(, které uvedend opatfeni mohou vyvolat, byly sestaveny tfi
modelové scénare dalsSiho vyvoje nazyvané zkracené , KONZERVATIV“, ,PROAKTIV“ a ,PROAKTIV
PLUS“.

Prvni ze scénarl je konzervativniho charakteru a jeho podstatou je minimalizace rozsahu provadénych
opatreni na uroven blizkou moznému ,referenénimu” scénari dalsiho vyvoje, primarné jen takovych,
ktera jsou z pohledu investor( vidéna jako ekonomicky smysluplna bez dalSich intervenci.

Progresivnéjsi scénare ,PROAKTIV“ a ,,PROAKTIV PLUS“ prfedjimaji aktivni pristup mésta v iniciaci a
realizaci opatfeni snizujicich energetickou narocnost stavajicich i novych staveb a soucasné ve vyssim
vyuZziti obnovitelnych a druhotnych (alternativnich) zdrojli a v rozvoji bezemisni automobilové
dopravy (na bazi elektropohon).

Scénar PROAKTIV PLUS se od scénare PROAKTIV odliSuje predevsim mnohem aktivnéjsi politikou
Uspor energie, ktera jde az za hranici soucasnych ekonomicky navratnych opatteni. Jeho smyslem je
demonstrovat, do jaké miry Ize v budoucnu sniZit energetickou narocnost stavajicich staveb slouzicich
pro potreby bydleni a nevyrobnich aktivit (sluzeb) z pohledu kryti tepelnych potfeb na vytapéni a
¢astecné na ptipravu teplé uzitkové vody.

Ve vsech scénafich je soucasné do modelu integrovana nova vystavba a jeji energetické naroky.
V ptipadé scénare KONZERVATIV a PROAKTIV je nova vystavba co do celkové nové podlahové plochy
totozna, lisi se vsak u ni prllmérna mira energetické naroc¢nosti na vytapéni (u prvniho scénare jsou
pouze respektovany zakonné pozadavky, zatimco u druhého je ¢ast nové vystavby vyrazné dokonalejsi
a dosahuje parametrd staveb s kladnou energetickou bilanci, ,,aktivni domy“). U scénare PROAKTIV
PLUS je pak nova vystavba mensi s prednostni rekonstrukci dnes nevyuZivanych bytovych a
nebytovych prostor.

Detailnéji predpoklady jednotlivych scénarli popisuje kapitola 11.
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Vysledky scénara vyvoje k roku 2030+

Podrobné propocty ukazuji, Ze naplnénim scénafe KONZERVATIV by dosSlo pouze k
nékolikaprocentnimu poklesu spotieby energie po preménach oproti vychozimu stavu (roku 2011).

Vysledky vsech tfi scénard jsou uvedeny Ciselné a graficky v tabulkdch a grafech niZe. Zatimco ve
scénafi KONZERVATIV konecna spotifeba energie (bez automobilové dopravy) v Uzemi Prahy sleduje
trend posledniho desetileti a vlivem nové vystavby proti referenénimu roku 2011 mirné vzroste o cca
0,5 PJ (0,4 %), ve scénafi PROAKTIV je situace jind a diky rozsahlejsim renovacim domovniho fondu
klesa o 3,2 PJ (-5,5 %). Nejvyznamnéji klesa souhrnna hodnota konecné spotieby u posledniho
scénare PROAKTIV PLUS, u néjz vyuzitim velké casti technického potencidlu Uspor energie v oblasti
vytdpéni dochazi k poklesu o 8,5 PJ (-15 %).

Skuteéné dosazené Uspory vztazené k vychozimu stavu (pfi stavajici zastavbé) jsou vSak u scénarud
vyssi, protoZe - jak je popisovano vySe - nové odbéry ve vSech sektorech zvysi spotiebu. Napfiklad
Uspory vztazené k vychozimu stavu pfri stavajici zastavbé a odbérech a dosazené scénarem PROAKTIV
PLUS v sektoru bydleni a nevyrobni sféry presahuji 10 PJ, coz je 17 % spotieby energie po pfeménach
ve vychozim roce.

Z pohledu primarni spotfeby energie véetnéetné primych doddavek elektfiny a tepla do Prahy (bez
automobilové dopravy) dochazi u scénarl vyvoje k jesté vyraznéjSim zménam. Ve vsech pfipadech
spotfeba proti vychozimu stavu roku 2011 klesa: ve scénafi KONZERATIV celkem o
cca 2,6 PJ (-4 %), ve scénaii PROAKTIV pfiblizné 0 5,7 PJ (-8 %) a ve scénafi PROAKTIV PLUS dokonce o
vice nez 11 PJ (-17 %). Jesté vyrazné pritom dochazi k poklesu paliv spalovanych v tzemi. U scénare
KONZERATIV to je celkem o cca 6 PJ, ve scénari PROAKTIV o0 9 PJ a ve scénari PROAKTIV PLUS dokonce
o asi 11,7 PJ. Nejvétsi cast pritom vidy pfipadd na nizsi spotfebu zemniho plynu (u scénare
KONZERVATIV z vice neZ 75 %, u ostatnich pak asi z 95 %).

Co se tyCe automobilové osobni a nakladni dopravy, ve scénafi PROAKTIV i PROAKTIV PLUS se nad
rdmec scénare KONZERVATIV pozitivné promita vyznamnéjsi pokles ve vykonech (mnoZstvi ujetych
vozokilometra), ktery je navic vyznamné kryt bezemisnimi (elektro)pohony.

V pfipadé verejné dopravy (autobusy, vozy metra a tramvaje) kromé obdobné predpokladanych
trendl k nizsi narocnosti prispivd k poklesu spotrfeby (elektrické) energie zefektivnéni provozu
souprav metra a tramvaji zavedenim rekuperace. V disledku téchto dodatecnych opatieni spotieba
energie proti vychozimu roku (zejména proti scénafi KONZERVATIV) v proaktivnich scénafich vyrazné
klesa, jak dokladaji tabulky nize.
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zvo

Tabulka 4: Vyvoj konec¢né spotieby energie v Praze k roku 2030+ dle modelovych scénait oproti vychozimu stavu
(referencni rok 2011 pfepocteny na primérné klimatické podminky)

Sektor spotieby [%] Vychozi stav Scénar Scénar Scénar
(r.2011) KONZERVATIV PROAKTIV PROAKTIV+
Vyrobni sféra* 100 % 99 % 96 % 91 %
Nevyrobni sféra** 100 % 99 % 91 % 81 %
Domacnosti 100 % 103 %*** 97 % 87 %
Doprava — automobilova 100 % 84% 68 % 68%
Verejna doprava — jen DPP 100 % 106 % 67 % 67 %
Celkem 100 % 101 % 94 % 85 %

*) Predstavuje priimysl véetné energetiky (vyroba a rozvod elektfiny a tepla vcetné distribucnich ztrdt), ddle stavebnictvi,
zemédélstvi, pro rok 2011 dil¢i spotfeby elektFiny VO prevzaty z hidseni PRE pro ERU.

**) Predstavuje tzv. tercidrni sféru, tj. objekty slouZici obchodu, administrativé, vzdéldvdni, zdravotni a socidlni péci,
dopravé, skladovdni, telekomunikacim a informaénim &innostem; diléi spotfeby elektfiny pfevzaty z hldSeni PRE pro ERU.
***) NavrZené scéndre pocitaji s velice vyraznym priristkem poctu novych byti v uzké ndvaznosti na uzemni pldn mésta.
SniZeni energetické ndrocnosti bydleni v konzervativnim scéndri nepostacuje na pokryti pfiristku spotfeb energie
vyvolaném novou vystavbou.

Graf 4: Porovnani spotieby energie po pfeménach dle jednotlivych sektorli pro vychozi stav (rok 2011) a vSechny
rozvojové scénare k roku 2030+ [v PJ]
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Graf 5: Porovnani spotfeby primarni energie dle jednotlivych sektord pro vychozi stav (rok 2011) a vSechny rozvojové
scénafe k roku 2030+ [v PJ]

Spotieba primarni energie [PJ/rok]

M Vyrobnisféra W Nevyrobnisféra ~ m Domdcnosti = Doprava (automobilova)

60,0
50,0
40,0

30,0

0,0
Vychozi stav Scénar Scénar Scénar
(r.2011) KONZERVATIV PROAKTIV PROAKTIV+

Graf 6: Srovnani predpokladané vySe uUspor energie dosaienych proti vychozimu stavu a tedy i stavajici zastavbé

(odbérech) dle sektoru v jednotlivych rozvojovych scénafich k roku 2030+ [v PJ/rok]
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Graf 7: Alternativni zdroje na uzemi Prahy pro vychozi stav (rok 2011) a vSechny rozvojové scénare k roku 2030+; hodnoty
primarni energie vyuZité nasledné pro vyrobu elektfiny a tepla [v PJ/rok]
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Pozn.: Soldrni energie zahrnuje jak teplo ziskdvané fototermickymi aplikacemi, tak i elektfinu vyrobenou fotovoltaikou
(v¢. moZnosti fotovoltaiku vyuZivat pro vyrobu tepla). Ve vychozim stavu dosahuje pomér vyrobeného tepla a elektriny cca
1:2 (cca 35 ku 70 Ti/rok) a postupné roste, aby ve scéndfi PROAKTIV &inil cca 1:7 (cca 160 ku 1100 TJ).

Projektované zmény ve vysi a struktufe uZiti energie a jejiho kryti maji ve vyhledu dopad i do
produkce emisi znedistujicich latek na Uzemi Prahy. Tabulka nize vycisluje, vjaké mife by v
jednotlivych scénafich produkce emisi Cinily. Scénar PROAKTIV PLUS by ptinesl nejvyraznéjsi snizeni
emisi Skodlivin.

Tabulka 5: Pfimé emise sledovanych hlavnich skodlivin ze stacionarnich spalovacich zdroji ve vychozim stavu (r. 2011) a
ve vyhledu 2030+ pro vSechny tfi scénare

v ... Vychozi stav Scénar Scénar Scénar
Izé'l‘:(ca's"u"c' (r. 2011) KONZERVATIV PROAKTIV PROAKTIV+
[t/r] [t/r] % 2011 [t/r] % 2011 [t/r] % 2011
TZL 317 170 54% 157 50% 147 46%
S0, 656 70 11% 40 6% 34 5%
NO, 2 682 2037 76% 1821 67% 1716  64%
o, 2351754 1960694 83% 1765102 75% 1613590  68%

Cilem modelové projekce scéndarl vyvoje nebyla presnd kvantifikace vysledk. Odhad budoucich
ucinka planovanych opatreni a program( je ovlivnén urcitou nejistotou. Podobné je nejistd mira
motivace a vlastniho zajmu subjektd mimo organy mésta. VySe uvedené kvantitativni vysledky
propoctd je tfeba chapat pouze jako odborny odhad, ktery v pfipadé velmi efektivniho Fizeni a
uspéchu vsech navrzienych programl muize dosahnout i hodnot vyssich.
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Dilci varianty vyvoje a jejich multikriterialni hodnoceni
Kromé souhrnnych energetickych bilanci riznych scénard vyvoje uZiti energie na Uzemi Prahy byly
rovnéz varianté feSeny dva palcivé problémy:

¢ budoucnost vybranych ostrovnich soustav CZT v levobfeZni (zapadni) ¢asti mésta,

o zajisténi dostatecné dimenzovaného zaloZniho elektrického zdroje vyuZitelného pro
potieby mésta pro pripad dlouhodobého preruseni dodavek elektfiny do Prahy z nadfazené
(pfepravni) soustavy z divodu mozného celostatniho vypadku.

Pro kazdé ztéchto témat bylo navrieno nékolik variant, které byly posléze podrobeny
multikriteridlnimu hodnoceni.

Pro prvni z nich (budoucnost soustav CZT na pravobrezZni ¢asti mésta) byly formulovany nasledujici
mozné varianty budouciho vyvoje:

e Varianta A - prechod na castecné tepldrensky reZzim vyroby tepla (instalaci kogeneracnich
jednotek na zemni plyn ve stavajicich zdrojich v rozsahu cca 50MW),

e Varianta B — prepojeni ¢asti z téchto soustav (kotelny na Jihozapadnim mésté, Dédina a
Veleslavin) na zvaZovany tepelny napajec z Elektrarny Kladno,

e Varianta C - fizeny postupny rozpad téchto soustav (pokud dvé vySe uvedené varianty
neuspéji napf. z divodu ekonomické nekonkurenceschopnosti).

V ptipadé druhého tématu byly sledovany nasledujici alternativy zajiSténi bezpecnosti v zasobovani
uzemi elektrickou energii:

e Alternativa 1 — vysoka spolehlivost zaloZnich zdroju zajisténd tfemi novymi plynovymi zdroji
3x100MW; spolehliva, ale nakladnéjsi moznost.

evvs

zdrojem a vyuzitim nasmlouvanych externich zdroji a dale i vykon( kogeneracnich jednotek
postavenych ve stavajicich (rekonstruovanych) zdrojich ostrovnich soustav zasobovani
teplem — méné nakladna alternativa.

VSechny varianty a alternativy prosly multikriteridlnim vyhodnocenim v ndvaznosti na popsané
scénare. Vysledky a nékolik zajimavych zavéra z téchto analyz uvadime dale.

Budoucnost soustav CZT na levobieZni strané mésta

VsSechny posuzované varianty maji jisté vyhody a nevyhody. Z hlediska energetické bezpecnosti by
pfinosem byla varianta predpokladajici doplnéni stavajicich ostrovnich soustav CZT o zdroje KVET (na
bazi spalovacich motor(), protoZe Ize vyuzZit tohoto nového el. vykonu soucasné jako zaloZzniho zdroje
elektfiny. Provoz kogeneracnich jednotek by vsak zhorsil kvalitu ovzdusi v Praze zdlvodu az
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nékolikandasobného zvyseni zejména emisi NO, a CO oproti Cistému vytopenskému uZiti zemniho
plynu. Varianta C — decentralizace dodavek - by pfitom emisni situaci oproti stdvajicimu stavu ziejmé
nezhorsila a da se predpokladat, Ze diky nové tepelné technice a vyssi UcCinnosti by tato varianta
mohla kvalité ovzdusi v dotyénych oblastech spiSe pomoci, zejména v pfipadé, Zze by se rada
odbératell rozhodla pro vysoce uc¢inné nebo bezemisni zdroje tepla (typu tepelnych cerpadel).

Nejvice lokalnich pozitiv by vSak generovala varianta druhd, vystavba tepelného napajece pro mozné
dodavky tepla zkladenské elektrarny. M3a vsak tu nevyhodu, Ze vyZaduje vyznamnou pocatecni
investici (2-2,5 mld. K¢&). Vypocty ukazuji, Ze i pres vysoké investi¢ni naklady by tato varianta mohla
mit pozitivni pfinos v podobé sniZzené ceny za teplo na levém biehu Vlitavy.

Jako rozumné feSeni se jevi i kombinace variant A a B, ktera spociva v relativné rychlé instalaci
motorovych kogeneracnich jednotek na ZP u vybranych soustav CZT, tedy Varianty A. To by zfejmé
umoznilo (diky existenci verfejné podpory témto zafizenim ve formé priplatkl k cené elektfiny)
Castecné snizit ceny tepla pro konecné zékazniky a tak stabilizovat trh. Dle vypoc¢tl mize jit fadové o
desitky K¢/GJ. Soucasné by mohly byt zapocaty pripravné prace na realizaci varianty B, kterd by
realisticky mezi lety 2020 a 2030 mohla byt dokoncena a uvedena do provozu. Po dokonceni by obé
varianty mohly vyuzit synergickych efektl (zdkladnim zdrojem tepla by se stalo EK, motorové
kogeneracni jednotky by pak byly pouze zdroji Spickovymi a také plnily roli zaloznich zdroja elektfiny,
jak bylo uvedeno vyse). V pfipadé pritahl s pripravou a vystavbou pfivadéce by technologie
kogeneracnich jednotek byla postupné opotfebovana a odepsdna a doddavky tepla by byly nahrazeny
dodavkou z ddlkového privadéce.

Hovofime zde o dlouhodobém vyhledu; pred realizaci kteréhokoliv investicné naro¢ného opatreni by
bylo nutné neustdle sledovat a vyhodnocovat vyvoj spotrebitelské poptavky. Zejména poptévka po
teple se mUZe v nasledujicich dvaceti letech postupné ménit i mimo ocekdvané rozpéti a konkrétni
rozsah kazdého opatreni bude pak tfeba prehodnotit dle aktualnich podminek.

Zdroje elektfiny pro ostrovni provoz

Nejvyssi bezpecfnost provozu nabizeji vyhrazené zdloini zdroje umisténé pfimo na Uzemi Prahy
v navrzeném vykonu 3 x 100 MW. Investi¢ni naklady jsou odhadovany na cca 6 mld. K¢.

Nizsi, ale snad jesté pfrijatelnou Uroven bezpecnosti by mohly predstavovat existujici zdroje elektfiny
mimo Uzemi Prahy (EME | a EK), pokud by upfednostnéni dodavek do Prahy bylo smluvné zaji$téné a
zakomponované do krizové legislativy. Opatieni by si zfejmé nevyzadalo dodatecné investice.

Treti skupinu zdrojl el. energie vyuZitelnych pro ostrovni provoz pak reprezentuji stavajici, pfipadné
nové vyrobny KVET, které jsou integrovany do centralnich ¢i lokalnich soustav zdsobovani teplem jako
prednostni zdroj tepla se soucasnou vyrobou elektfiny. Tyto zdroje je vSak nutné vnimat jako
podplrné, vytvofit ostrovni provoz pouze s jejich vyuzitim nebude mozné.
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Souhrnné hodnoceni

MozZné varianty feSeni obou témat byly zaClenény do jednotlivych scénaill vyvoje a nasledné
podrobeny hodnoceni z pohledu:

(i) energetické bezpecnosti,

(ii) ekonomické vyhodnosti ve smyslu naklad( na energie pro konecné zakazniky na uzemi
meésta,

(iii) snizeni lokalnich vlivl na Zivotni prostfedi ve mésté,

(iv) snizeni globalnich dopadd na ZP z hlediska emisi sklenikovych plynil a uZiti primarni
energie a

(v) vytvoreni novych pracovnich pfileZitosti, které muize aplikace jednotlivych scénari a

variant otevrit.

Z vysledkt multikriterialniho hodnoceni feSeni budoucnosti vybranych ostrovnich soustav CZT v
pravobiezni ¢asti mésta vychazi jako nejlepsi varianta scénare PROAKTIV. Jedna se o tzv. ,Variantu
B“- kombinace pokryti velké ¢asti tepelnych potteb soustav CZT v oblasti Jihozapadniho mésta, Dédiny
a Veleslavina dodavkami tepla z Elektrarny Kladno vystavbou tepelného napdjece s méné nakladnou,
avsak vykonové omezenou alternativou castecného zabezpeceni hlavniho mésta pro pfipad
celostatniho dlouhodobého vypadku zasobovani elektrickou energii (,Alternativa 2“) v podobé
vystavby pouze jednoho nového plynového zalozniho zdroje o el. vykonu 100 MW.

Rozdily mezi jednotlivymi variantami vSak nejsou natolik vyrazné, aby bylo moZné tento kombinovany
scénar vyvoje povaZovat za nejvhodnéjsi. Vahy jednotlivych kritérii stejné jako bodové ohodnoceni
jsou do jisté miry subjektivni a Zpracovatel je pro tyto potreby navrhl jako zplsob multikriterialniho
hodnoceni sledovanych rozvojovych variant a alternativ.

Navrh strategie prechodu na nizkouhlikové hospodarstvi

Kromé progndzy vyvoje budoucich energetickych potreb a zpUsobu jejich kryti v zavislosti na
ocekavanych trendech a pfijatych opatfeni byly sou¢asné v ramci aktualizace UEK HMP podrobnéji
vycisleny pfinosy a naklady téch opatreni, které by prokazatelné pfinasely Uspory emisi sklenikovych
plynd, hlavné CO,.

Jejich soupisu, formulovaném do tzv. strategie prechodu na nizkouhlikové hospodarstvi, se podrobnéji
vénuje priloha 10, kterd pro kazdé opatfeni definuje obsahovou naplfi, predpokladané prinosy ve
smyslu Uspor emisi CO, a podminky dosaZeni (zejména z pohledu nakladovosti).

Takto formulovany névrh strategie prechodu na nizkouhlikové hospodarstvi v Praze mlZe pFinést pfi
sniZeni emisi sklenikovych plyni o 0,6 aZ 0,9 milionu tun CO, ekvivalentnich ro¢né, cemuz odpovida
uspora cca 12 az 18 % pfimych emisi CO, ze spalovacich procesd na izemi Prahy.
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Odhadované naklady na realizaci této strategie by se pohybovaly v rozsahu od 80 aZ do 100 mid. K¢ a
jejich ekonomicka efektivnost by zavisela na konkrétnich podminkdch aplikace. Obecné vsak byla
vytipovavana takova opatreni, ktera by méla pfinaset celospolecensky uzitek.

Zaver

Aktualizace UEK HI. m. Prahy poskytuje Siroky prostor pro réizné moznosti uplatnéni jak celkové
energetické strategie mésta charakterizované tfemi vySe zminénymi strategickymi cili, tak
i specializované strategie prechodu na nizkouhlikové hospoddfstvi. Pfedlozené reSeni sice vytvari
z jednotlivych opatfeni svym charakterem vice ¢i méné odlisné scénafre, ale celd prace je koncipovana
tak, Ze uzivatelé mohou ve svych rozhodnutich vyuZivat nejen komplexni navrhy jednotlivych scénara,
ale rovnéz také z navrzenych scénarl vybirat i jednotliva opatfeni dle vyvoje konkrétni situace na trhu
a v ndvaznosti na politickd rozhodnuti vedeni mésta.

Mira aktualizace plvodniho znéni byla provedena v rozsahu, ktery se prakticky rovna novému navrhu
UEK. Pfesto jsme se snazili uzite¢né a dobie promyslené ¢asti z minulé verze koncepce vyuzit
a zachovat tak kontinuitu téchto praci. S ohledem na mnohé zmény jak v datovych podkladech, tak ve
spotfebach energie a ve vyuzitelnych technologiich, jsme vSak mohli navazat pouze na poufZité
metodické pfistupy a postupy, které se vramci minulé verze koncepce ukdzaly jako uZitecné.
Z Ciselnych Udajl, technologickych postupl a ekonomického ocenéni bylo nutno revidovat
a prepracovat vsechny kapitoly, z nichz ma byt ¢erpano pro ndvazné realizaCni aktivity.

Zavérem mUlzeme konstatovat, Ze prace na energetické koncepci poskytla mnoho cennych podkladd,
Gvah a postreh(, které jsme se snazili zachytit a zapracovat v pisemné podobé do jednotlivych kapitol
mnohasvazkové prace. Kapitoly presné sleduji zadani a naplfiuji vSechny poZadavky stanovené
zadavatelem. Zpracovatel nabyl v prlibéhu feseni i dalsi zkusenosti, které nelze snadno v predepsané
pisemné podobé predat, nicméné mohou byt dédle uplatnény pfi konkretizaci programu a navaznych
akénich pland. Resitelsky tym je pfipraven i nadale spolupracovat a v ndvaznosti na predlozeny navrh
energetické koncepce pomoci s jeji UspéSnou realizaci, kterou povazujeme za hlavni smysl nasi prace.
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