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Uvod

V davné minulosti ur€ovalo zivotni rytmus lidi pravidelné stfidani dne a noci, svétla
a tmy, aktivity a odpocinku. V prubéhu rozvoje spolecnosti zac¢al Clovék stale vice vyuZzi-
vat venkovni prostory i v no¢nich hodinach. Vzhledem k tomu, ze svétlo mésice a hvézd
vytvari jen velmi nizkou intenzitu osvétleni, snazil se ¢lovék pouzivat umélé zdroje svétla.
Vefejné prostory a komunikace se zacaly osvétlovat jiz ve starovékych méstech.

K prudkému rozvoji vefejného osvétleni (osvétlovani vefejnych prostoru) doslo po
objevu elektrickych zdroja svétla a ploSné elektrifikaci osidlenych uzemi.

Zavedenim vefejného osvétleni doslo k vyznamnym zménam pfirozeného nocniho
prostfedi, na které byl ¢lovék dlouhodobé adaptovan, coz mélo zasadni dopad na jeho
chovani a Zzivotni styl. Prodlouzila se aktivita lidi, zvySila se bezpefnost pohybu na
verejnosti v no¢nich hodinach a snizila se rovnéz kriminalita.

Historie vefejného osvétleni v Jihlavé

V Jihlavé byla prvni elektrarna vybudovana v Havlickové ulici a uvedena do provozu
vroce 1908. Slouzila pro napajeni elektrické méstské drahy. Palivem byl topny olej
(staCel se z zeleznicni cisterny na nedalekém naspu), pozdé&ji byl instalovan i generator
na svitiplyn z blizké plynarny. Na elektrarnu se zacaly pfipojovat i okolni vyrobni podniky
a zfejmé se zacalo rozvijet i osvétlovani verejnych prostor. Vefejné osvétleni se postupné
modernizovalo a rozSifovalo, az bylo dosazeno stavu, kdy je vefejnym osvétlenim pokryto
prakticky celé uzemi mésta.

Statutarni mésto Jihlava ma v souCasné dobé pomérné rozsahly systém vefejného
osvétleni, sestavajici zhruba ze 7005 svitidel a 131 napajecich rozvadécu ovladanych
fotoburikami, ktery je v ramci financnich moznosti pribézné rekonstruovan a modernizo-
van. Zastarala a dosluhujici svitidla jsou nahrazovana modernimi typy s vysSi ucinnosti
a niz8im prikonem, pfi zachovani kvality osvétleni (intenzity a rovhomérnosti osvétleni)
dané technickymi normami. Diky tomu se v souasné dobé jiz na uzemi mésta prakticky
nevyskytuji rtutové vybojky, ale pouze vysokotlaké, sodikové vybojky se jmenovitym
vykonem do 150 W. VySSi vykon ma pouze zbyvajicich silni€nich 29 svitidel Ambasador
(Elektrosvit) SHC 250 a 30 reflektort pro architektonické nasvétleni pamatek.

Celkovy pfikon systému vefejného osvétleni v Jihlavé je 751 kW, praimérna doba sviceni
4 100 hod/rok.

Primérny pfikon 1 svitidla vefejného osvétleni v Jihlavé je pfiblizné 107 W.

PFi celkové rekonstrukci stavajicich nebo vystavbé novych systému vefejného osvétleni
se v souCasné dobé pouzivaji moderni a usporna LED svitidla. Na hlavnich prutazich
méstem, v ulicich Zizkova a Havlickova byla provedena vyména sodikovych svitidel za
svitidla LED (na stavajici stozary) s vyuzitim dotace z Programu Efekt. V realizaci je
odbobna vyména svitidel v ulici Jiraskova. K 30. 6. 2016 bylo jiz v Jihlavé osazeno 583
LED svitidel vefejného osvétleni o celkovém jmenovitém vykonu 29,4 kW.

Statutarni mésto Jihlava ve spolupraci se Sluzbami mésta Jihlavy, které verejné osvétleni
provozuji, prabézné hledaji moznosti, jak vefejné osvétleni dale zkvalitfiovat a souasné
snizovat naklady na jeho provoz a udrzbu. Duraz je kladen pfedevSim na to, aby pfipadna
usporna opatfeni nesnizovala kvalitu vefejného osvétleni a byla ekonomicky vyhodna.
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Svételné znecisténi (,svételny smog")

Svitidla vefejného osvétleni, pouzivana na uzemi statutarniho mésta Jihlavy, jsou
v naprosté vétSiné vybavena odraznymi a clonicimi plochami, které usmérnuji svételny
tok doll, na komunikace a omezuji unik svétla do horniho poloprostoru. Tim je zajisténo
maximalni vyuZziti svételného toku a omezeni svételného znecisténi.

Vyjimkou jsou pouze reflektory pro architektonické osvétleni pamatek a také svitidla
v historickém centru mésta, ktera ¢astecné osvétluji i fasady okolnich domd.
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Souéasny stav veiejného osvétleni v Jihlaveé (stav k 30. 6. 2016)

Hlavni udaje o systému verejného osvétleni na tzemi mésta Jihlavy

Celkovy pocet svitidel 7 005 | ks
Celkovy pocet napajecich bodl (méficich rozvadéci VO) 131 | ks
Celkova délka kabelu 220618 | m
Celkovy pfikon 750,879 | KW

Svitidla verejného osvétleni

Typ svitidla ks
M2A SHC 150 na ocelovém stozaru s vyloznikem 1393
M2A SHC 100 na ocelovém stozaru s vyloznikem 13
M2A SHC 70 na ocelovém stozaru s vyloznikem 941
M2A SHC 50 na ocelovém stozaru s vyloZnikem 39
Svatobofice SHC 70, na stozarech energetiky 410
Svatobofice SHC 70, na stozaru 33
Svatobofice SHC 70, na sténé budovy 16
Svatobofice SHC 70, na sloupu vzdusného vedeni 9
Svatobofice SHC 70, na trakénim stozaru 5
Svatobofice SHC 70, na sadovém stozaru 4
Svatobofice SHC 70, ostatni 12
TOLEDO SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 306
DISANO SON T 70 na raminku 291
DISANO SON T na plastovém stozaru 251
Jermad MK SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 528
Jermad MK SHC 125 na ocelovém, sadovém stozZaru 74
Ambasador SHC 250 na ocelovém stozaru s vyloznikem 29
Ambasador SHC 150 na ocelovém stozaru s vyloznikem 175
Ambasador SHC 150 na trakénim stozaru s vyloZnikem 85
Ambasador SHC 70 na ocelovém stozaru s vyloznikem 5
Hellux SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru (Heulos) 341
Hellux SON 150 na ocelovém stozZaru s dvojitym vyloznikem (Mas. n.) 124
Koule SON T 70 na sadovém (plastovém) stoZaru 213
EP 70 SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 198
"Bochnik" SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 69
"Bochnik" SHC 125 na ocelovém, sadovém stozaru 21
MALAGA SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 76
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Ribeira, SON T 70, na ocelovém, sadovém stozaru 52
LENY SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 30
LENY SHC 150 na ocelovém stozaru 18
Stela Long, LED 24, 29 W, na ocelovém sadovém stozaru 131
Stela Long, LED 30, 35 W, na ocelovém sadovém stozaru 42
LUMEN Smart DA 50, LED, 50W, na trakénim stozaru 20
LUMEN Smart DA 80, LED, 80 W, na ocelovém stozZaru 8
LUMEN Smart DA 80, LED, 80 W, na trakénim stozaru 94
LUMA 1, LED 40, 69 W, na ocelovém stozaru 27
LUMA 1, LED 80, 60 W, na ocelovém stozaru 26
LUMA 1, LED 80, 60 W, na trakénim stozaru 44
City LED DA 40, LED, 38W, na ocelovém stozaru 2
City LED DA 50, LED, 50W, na trakénim stozaru 10
City LED DA 80, LED, 72W, na ocelovém stozZaru 10
Dolphin LED 120 svitidlo silni¢ni na ocelovém stozaru s vyloZnikem 29
Hellux DWS LED 54 na ocelovém, sadovém stozaru 16
Hellux DMB LED 70 na ocelovém, sadovém stozaru 7
Puro 770, LED, 24 W, na budoveé 6
Puro 770, LED, 24 W, na sadovém stozaru 2
Puro 770, LED, 26 W, na sadovém stozaru 5
Archilede, LED, 59 W, na ocelovém stozaru 8
CROWN, LED, 54 W, na sadovém stozaru 5
LMD 60, halogenidova vybojka, na sadovém stozaru 46
"Krabice" SHC 70 na sadovém stozaru 43
KAOS SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 40
MYRA SHC 150 na ocelovém stozaru s vyloZznikem 36
ARGO HPS 50 na ocelovém, sadovém stozaru 33
UX-ESTA 1, FBT - E27, 20 W na sadovém stozaru 32
PHILIPS SR 50, SHC 150 na ocelovém stozaru s vyloznikem 20
PHILIPS SWF 330, SON T 400 na ocelovém stozaru s vyloznikem 8
BEGA SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 22
"Hrnec" SHC 70 na stozaru energetiky 18
CARANDINI SGS, SHC 70 na ocelovém stozaru 13
ORACLE, NAV-T SUPER 4Y, 70 W na sadovém stozaru 9
INDALUX KONUS SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 8
STYLE SPHERE SHC 70, na stozarech DP 6
OPC AURIS, SHC 50 na sadovém stozaru 6
Modus SHC 70 na sadovém stozaru 6
"Kufr" SHC 150 na ocelovém stozaru s vyloznikem 6
"Pacholek"” SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 6
U Delvity SON - T 70 na sadovém stoZaru 5
CITY SHC 70 na sadovém stozaru 4
ISTER 446, SHC 70 na sadovém stozaru 3
MC2, SHC 150 2
Titania S EP, SHC 150 na sadovém storaru 1
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LUMEN Smart DA 80, LED, 80 W, osvétleni pfechodu pro chodce 21

LUMEN Smart, LED, 60 - 80 W, osvétleni pfechodu pro chodce 21

EXENTRIC, HQIT 250, osvétleni pfechodu pro chodce

Greenline, LED, 55 W, osvétleni pfechodu pro chodce

Titania, LED, 44 W, osvétleni pfechodu pro chodce

9
6
Italy, LED, osvétleni pfechodu pro chodce 3
2
2

MiniLuma, LED, 60 W, osvétleni pfechodu pro chodce

svételné DZ, LED E27, 14 W 26
DECOSCENE HQI 50, zemni reflektor pro nasvétleni pamatek 19
Zemni reflektor pro nasvétleni stromu, SDW-T 50 6
Reflektor pro nasvétleni pamatek, HQIT 150 W 5
Reflektor pro nasvétleni pamatek, HQIT 250 W 4
Reflektor pro nasvétleni pamatek, HQIT 400 W 18
Reflektor pro nasvétleni mostni konstrukce HQIT, 70 - 150 W 8
Kapego 730110, 24 W, svitidla v kasné 4
SITECO UWF CB 95, HQIT 150 ( osvétleni Morového sloupu ) 4
"Zavésné" svitidlo - cyklostezky (zafivka) 58
Panel CITY LIGHT (reklamni pfistfeSky MHD) 22
RAMBO 1 x 36 W, zafivky v tunelu 6
Honor extrem, 2 x 36 W, zafivky v podchodu 3
ALTHEA, kompaktni zafivka 26 W, nasténné 3
Zarivkové svitidlo, 58 W, na konstrukci mostu 2
HEMA, zéafivkoveé svitidlo, 55 W, na stoZaru energetiky 2
"Miska" SHC 70 na ocelovém, sadovém stozaru 1
Svitidlo bez oznaceni, SHC 70 na stozaru 20
Svitidlo bez oznaceni, SHC 150 na stozaru 5
Svitidlo LED bez oznaceni, 40 W 7
Svitidlo LED bez oznacéeni, 70 W na stozaru 3
Ostatni svitidla blize nespecifikovana 89
Celkovy pocet svitidel 7 005
Z toho nova svitidla LED 583 ks

Celkovy pfikon svitidel LED 29,411 kW
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Prehled upevinovacich bodu svitidel verejného osvétleni

Upevriovaci bod ks
Silni¢ni ocelovy stozar s jednoduchym nebo vicenasobnym vyloznikem 2 365
Sadovy stozar ocelovy, plastovy nebo betonovy 2593
Vyloznik na trakénim stozaru Dopravniho podniku mésta Jihlavy 859
Betonovy stozar energetiky 465
Sténa budovy 336
Cizi majetek 51
Ostatni 336
Celkem 6 285
Vedeni verejného osvétleni
Druh vedeni m
Zemni kabelové vedeni 195120
Venkovni kabelové vedeni 8 399
Venkovni volné vedeni 17 099
Vedeni vefejného osvétleni celkem 220 618
Rozvadéce verejného osvétleni
Rozdéleni rozvadécu VO podle ucelu
Druh rozvadéce ks
Méfici rozvadéce 131
Podruzné rozvadéce 206
Ostatni rozvadéce 22
Rozvadéce verejného osvétleni celkem 359
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Rozdéleni méricich rozvadécéu VO podle hlavniho jistice

Hlavni jisti¢ ks

10 A 10

16 A 23

20 A 6

25 A 15

32A 9

40 A 24

50 A 18

60 A 1

63 A 19

80 A 2

100 A 0

125 A 0

bez specifikace hlavniho jistiCe 4

Celkem 131
Rozdéleni méricich rozvadécli VO podle konstrukce a umisténi

Umisténi rozvadéce ks

Rozvadéc ve zdi trafostanice 17

Rozvadéc ve zdi 11

Rozvadéc na sloupové trafostanici E.ON 5

Rozvadéc¢ na sloupu E.ON 14

Rozvadéc plechovy na stozaru 1

Rozvadéc v betonovem pilifi 3

Rozvadéc v plechovém pilifi 2

Rozvadéc¢ ve zdéném pilifi 7

Rozvadéc v pilifi u trafostanice 5

Rozvadéc v plastovem pilifi 28

Bez oznaceni 38

Celkem: 131
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Energeticka ucinnost zdroju svétla

Sodikové vybojkové svitidlo SHC

Prikon svitidla, véetné
Oznaceni svitidla induk&niho pfedfadniku
(VA)
SHC 50 60
SHC 70 82
SHC 100 118
SHC 125 148
SHC 150 177
SHC 200 236
SHC 250 295

Fotografie vybranych svitidel vefejného osvétleni jsou v Priloze €. 1

Situace se zakresem svitidel vefejného osvétleni jsou v Priloze €. 2
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Naklady na provoz a udrzbu verejného osvétleni v Jihlavé

Statutarni mésto Jihlava poskytuje v sou€¢asné dobé Sluzbam mésta Jihlava na provoz
a udrzbu systému VO c¢astku 6,- KE v€etné DPH na svitidlo a den. V této Castce jsou
zahrnuty i ndklady na elektrickou energii. Sluzby mésta Jihlavy by mély 10 % pfispévku

pouzit na obnovu a modernizaci (napf. blokovou vymeénu svitidel).

Finan¢ni prostfedky poskytované méstem na provoz a udrzbu vefejného osvétleni

Rok Verfejné osvétleni | Vanocni osvétleni Celkem
Ké Ké Ké

2006 9 747 460 273 700 10 021 160
2007 10 226 299 273 700 10 499 999
2008 11679 770 320 229 11 999 999
2009 12 279 643 320 229 12 599 872
2010 13 119 990 320 229 13 440 219
2011 13 468 934 322 920 13 791 854
2012 14 311 339 322 920 14 634 259
2013 14 234 937 322 920 14 557 857
2014 15867 151 322 920 16 190 071
2015 16 099 941 322 920 16 422 861

Spotieba elektrické energie pro verejné osvétleni (véetné vanoéniho osvétleni)

Rok MWh K& Ké&/svitidlo.rok
2006 2 841,905 4 095 423 778
2007 2 890,952 4 425 112 817
2008 3138,144 5 352 168 956
2009 3 052,451 5772019 1 000
2010 3166,489 6 132 977 1044
2011 3122,275 6 149 607 1039
2012 3 256,300 6 330 636 975
2013 3327,762 6 324 206 964
2014 3 387,951 6 873 100 1023
2015 3 280,275 6 300 159 913

Rozdéleni nakladl na provoz a udrzbu vefejného osvétleni (bez vanocniho osvétleni)

Rok Elektricka energie Udrzba a opravy | Udrzba a opravy
K¢ K¢E K&/svitidlo.rok
2006 4 095 423 5 652 037 1074
2007 4425 112 5801 187 1072
2008 5 352 168 6 327 602 1131
2009 5772 019 6 507 624 1127
2010 6 132 977 6 987 013 1189
2011 6 149 607 7 319 327 1237
2012 6 330 636 7 980 703 1251
2013 6 324 206 7 910 731 1206
2014 6 873 100 8 994 051 1 339
2015 6 300 159 9 799 782 1420
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Investice do vefejného osvétleni v Jihlavé 2004 - 2015
(nezahrnuji pfispévek mésta Sluzbam mésta Jihlavy na provoz a udrzbu VO)

, e Ziskané Ziskané
Nové stavby | Rekonstrukce vynucené dotace na dotace na
Rok E-onem nove stavby | rekonstrukce
K& K& K¢e K¢é K¢é

2004 0,00| 6 706 765,20 6 706 765,20 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006 1121 012,00|10 870 599,80 3872 298,30 0,00 0,00
2007 1 801 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 4123585,02| 5799 432,50 0,00 0,00 0,00
2009 5273 785,43 3925 086,63 2 879 046,00 0,00 0,00
2010 2 008 332,29| 2 750 286,49 0,00 0,00 0,00
2011 1 930 356,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 1379 080,02| 6 106 545,35 0,00 0,00 0,00
2013 2 466 317,34 |10 540 565,04 8 430 604,20 737 983,07 | 1456 408,01
2014 4 415 454,93 | 4 221 583,41 2882 879,34 1268197,98| 533 303,00
2015 3 065 505,52|10 150 094,21 0,00 244 454,03 | 6494 871,24
Celkem |27 584 975,15|61 070 958,63 24 771 593,04 2 250 635,08 | 8484 582,25

Z toho . . , .

Nové stavby | Rekonstrukce re\'fonStr”kFe d%ltzl;aen:a dﬁ'ti'éae”fa

éi‘gﬁs&e nové stavby | rekonstrukce

K¢&/rok K¢&/rok K¢&/rok K¢&/rok K¢&/rok
20%2”_"‘2%’15 2 298 747,93| 5089 246,55 2 064 299,42 187552,92| 707 048,52

Nova stavba = rozSifeni systému vefejného osvétleni
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Zhodnoceni stavu verejného osvétleni v Jihlavé

Pro srovnani byly pouzity vysledky vyzkumu stavu VO v CR vroce 2010, zvefejnéné
v publikaci ,SoucCasny stav vefejného osvétleni v Ceské republice®, autor Michal Stasa,

SEVERN, Stfedisko pro efektivni vyuzivani energie, o0.p.s., 22. 6. 2011.

Vyzkumu se zU&astnilo kolem 350 obci a mést z celé Ceské republiky, od malych obci
po statutarni mésta Hradec Kralové a Ostrava.

Prdamér

na VO na obyvatele

ER Jihlava Jihlava
2010 2010 2011
Pramérny pfikon jednoho svitidla W 124 117 115
Rocni .cell’(ove na}klad}/ ha 1 svételny bod K&/rok 2 600 2034 2123
(elektricka energie + udrzba a opravy)
RocCni nvaklad’y na elektrickou energii K&/rok 1300 951 947
na 1 svételny bod
Roc¢ni nvaklad’y na udrzbu a opravy K&/rok 1300 1083 1176
na 1 svételny bod
Pocet obyvatel obce na svételny bod ks/obyv. 8,10 7,75 7,70
Ro¢ni spotfeba elektrické energie KWhlobyv. | 67,00 63.33 62.45

Ze srovnani s pramé&rem CR v roce 2010 vyplyva:

1. Priimérny prikon svitidla vefejného osvétleni v Jihlavé je o 6 % mensi nez primér CR.
Znamena to, Ze postupna vyména svitidel probiha uspésné. PredevSim stara
nehospodarna svitidla na hlavnich tazich byla nahrazena kvalitnimi vybojkovymi
svitidly. V posledni dobé se zacinaji pouzivat i moderni, usporné technologie LED,

napf. svitidla Dolphin v Tolstého ulici.

2. Celkové rocni naklady na 1 svételny bod jsou v Jihlavé o 22 % nizsi, nez je prameér
CR (z toho naklady na elektrickou energii jsou nizSi o 27 % naklady na udrzbu

a opravy 0 17 %).

Niz8i naklady na elektrickou energii jsou dusledkem niz8iho primérného pfikonu

svitidla a vybérem dodavatele elektrické energie pomoci e-aukce.

NizSi naklady na udrzbu a opravy mohou naopak signalizovat zanedbanou udrzbu,
ktera v nasledujicim obdobi vyvola zvySené naroky na investice do obnovy vefejného

osvétleni.
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Prehled zplsobl snizovani nakladu na verejné osvétleni.

1. Kvalitni projektova priprava rekonstrukci stavajicich a vystavby novych rozvodu
vefejného osvétleni.

Zakladnim udajem pro navrh verejného osvétleni je konkrétni zatfidéni komunikaci na
uzemi mésta (pasport), ze kterého vyplyvaji parametry vefejného osvétleni, stanovené
technickymi normami pro konkrétni komunikaci (intenzita a rovhomérnost osvétleni,
jas vozovky, parametry svitidel atd.).

Ovladani verfejného osvétleni fotoburikou v zavislosti na intenzité denniho svétla je
velmi vyhodné, protoZe zohlednuje atmosférickou situaci v konkrétni lokalité, funguje
automaticky a nevyzaduje zadnou dalSi manipulaci, na rozdil od ovladani spinacimi
hodinami, u kterych je nutno béhem roku nékolikrat ménit nastaveni.

Pouzivani clonénych svitidel s kvalitnimi odraznymi plochami umoznuje smérovat
svételny tok do pozadovanych prostort a zabranuje nezadoucimu uniku svétla do
horniho poloprostoru, tzv. svételnému smogu.

Kvalitni projekt, podlozeny vypoctem osvétleni pro konkrétni typ svitidel, tak zajisti, ze
vefejné osvétleni splni pozadavky technickych norem, ale komunikace nebudou
zbyte€né presvétlovany. V kombinaci s volbou kvalitnich svitidel a zdroju svétla to
vede k minimalizaci nakladUl na elektrickou energii a udrzbu.

2. Upravy stavajicich rozvodu vefejného osvétleni.

Snizovanim poctu napajecich bodul jejich sluCovanim vznikaji dil€i uspory v uSetre-
nych platbach mési¢nich pausall za distribuci a dodavku elektrické energie. Tyto
uspory nejsou nijak vysoké (cca 2 000 Ké&/rok), a proto je slu¢ovani napajecich bodu
ekonomicky vyhodné jen tehdy, pokud investi¢ni naklady nejsou pfilis vysoké. DalSim
limitujicim faktorem je prufez a délka napajeciho vedeni slu€ovanych vétvi vefejného
osvétleni s ohledem na maximalni ubytek napéti a zajisténi ochrany pfed nebezpec-
nym dotykovym napétim.

3. Nahrada indukénich predradnikt vybojkovych svitidel elektronickymi.

Elektronicky pfedfadnik, oproti indukénimu, nezvySuje pfikon svitidla, tzn. pfimou
usporu cca 12 W u svitidla SHC 70, 18 W u SHC 100 a 27 W u SHC 150 (tzn. 18 %).
DalSi vyhodou je stabilizace napajeciho napéti a ,mékci“ start vybojky, coz do urcité
miry prodluzuje dobu Zivotnosti vybojky a snizuje tak naklady na udrzbu. Rovnéz se
CasteCné zlepsSuji napétové poméry na dlouhych vedenich vefejného osvétleni.
Nevyhodou elektronickych pfedfadniku, jako kazdého zafizeni s polovodi€i, je jejich
citlivost na prepétové Spicky v napajeci soustave (distribuéni siti), ktera mize zasadné
zkratit jejich Zivotnost a ,smazat® tak dosazené uspory. Rovnéz jejich montaz do
stavajicich svitidel je sporna, vzhledem k prostorovym moznostem svitidla a ztraté
typového schvaleni svitidla, pfipadné i dlouhodobé zaruky dodavatele stavby.
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4. Nahrada indukénich prediradnikl vybojkovych svitidel regulovatelnymi
elektronickymi.

Regulovatelny elektronicky pfedfadnik umozrfiuje navic v dob& minimalniho provozu
(cca 5 hodin za noc) snizit intenzitu osvétleni a tim dale snizit spotfebu energie,
pfiblizné o 15% proti neregulovatelnym elektronickym pfedfadnikim. Snizeny vykon
svitidla je mozno na regulovatelném elektronickém predradniku nastavovat bud
individualné nebo hromadné z pocitace pomoci zvlastniho vodiCe, impulsy po napa-
jecim vedeni nebo bezdratového signalu. Elektronické pfedfadniky mohou plnit i dalSi
funkce, napf. signalizaci poruchy svitidla, jeho naruSeni, otevieni apod.

Dodate¢na montaz elektronickych pfredfadniki je vhodna do svitidel, ktera jsou
v dobrém stavu a jejich pfedpokladana doba provozu je delSi nez 10 let.

Nevyhodou elektronickych predfadnikl, jako kazdého zafizeni s polovodici, je jejich
citlivost na prepétové Spicky v napajeci soustave (distribu¢ni siti), ktera mize zasadné
zkratit jejich Zivotnost a ,smazat® tak dosazené uspory. Rovnéz jejich montaz do
stavajicich svitidel je sporna, vzhledem k prostorovym moznostem svitidla a ztraté
typového schvaleni svitidla, pfipadné i dlouhodobé zaruky dodavatele stavby.

V Jihlavé se elektronické predfadniky do stavajicich svitidel nemontuji, protoZe se
jesté nenasel dodavatel, ktery by je nabidl se zarukou kvality a za dobrou cenu.

5. Regulaéni rozvadéce verejného osvétleni

Regulacéni rozvadéce pracuji na principu stabilizace a Fizeni napéti v napajecim bodé
vefejného osvétleni a mivaji spoustu dalSich funkci. Mohou byt pouZity i ve stavajicich
systémech verejného osvétleni s modernimi sodikovymi svitidly s klasickymi pfedfad-
niky a zachovalymi kabelovymi rozvody. PFi pouZiti pulzni regulace napéti muze
dochazet u sodikovych svitidel menSich vykont (50 a 70 W) k problémuam (blikani) pfi
vétSim sniZeni napéti na svitidle, napf. na konci delSich vedeni vefejného osvétleni.
DalSi nevyhodou, zvlasté u dlouhych rozvoda verejného osvétleni, je ubytek napéti
na vedeni, ktery limituje moznosti sniZzovani napajeciho napéti na hodnotu, pfi niz
svitidla na konci jesté spolehlivé funguji. Omezeni rozsahu regulace napajeciho napéti
ma samozfejmé za nasledek i odpovidajici sniZzeni dosaZzitelnych uspor elektrické
energie.

Regulace napdjeciho napéti rovnéz snizuje zkratové proudy pfi poruse na vedeni
a tim prodluzuje vybavovaci €¢as nadproudovych ochran. To ma negativni vliv na
ochranu zafizeni pfed nebezpecnym dotykem, v krajnim pfipadé mulze zpusobit i to,
Ze tato ochrana nebude fungovat spravné.

Vzhledem k vysokym cenam regulacnich rozvadéci (pfes 100 000 K¢) je jejich pouziti
ekonomicky vyhodné pouze v napdjecich bodech vefejného osvétleni s pfikonem
vétSim nez zhruba 14 kW. V Jihlavé je takovych napajecich bodu pouze 10 z celkové-
ho poctu 127.

Vyhodnoceni funkce 2 regulacnich rozvadécu, instalovanych v Jihlavé je v Pfiloze €. 3
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5. Svitidla LED (svitidla se svételnymi diodami)

Technologie svételnych diod je v poslednich letech dynamicky se rozvijejicim oborem.
Mérnym svételnym vykonem se svételné diody jiz vyrovnaly sodikovy vybojkam.

Vyhody svételnych diod:
- stalost svételného toku po dobu Zivotnosti,
- snadna regulovatelnost svételného toku,
- pfedpokladana dlouha Zivotnost, az 80 000 hodin a s tim souvisejici nizké
naklady na udrzbu.
- minimalni unik svételného toku do horniho poloprostoru

Nevyhody svételnych diod:

- citlivost na teplotu. ZvySena provozni teplota (i kratkodobé) zkracuje dobu
zivotnosti diod (LED svitidla by se napfiklad v ramci udrzby vefejného osvétleni
neméla rozsvécovat v dobé, kdy na né sviti slunce),

- vysoka cena svitidel.

- prozatim kratké zkuSenosti s praktickym provozem. Ve vefejné osvétleni
predstavuje 80 000 hodin cca 20 let provozu,

Z hlediska svételnych vlastnosti funguje LED svitidlo jako soustava malych reflektora,
které jsou nasmérovany tak, aby osvétlily pozadovanou plochu. Proti sodikovym
svitidlim je svétlo méné rozptylené. Projevuje se to zejména ostiejSimi stiny a pomér-
né ostrou hranici mezi osvétlenou a neosvétlenou plochou. V praxi to znamena, Ze na-
priklad pfi osvétleni komunikace zUstava pfilehly chodnik a blizké okoli vozovky témér
neosvétlené, coz mize vyvolavat nebezpecné situace a snizuje kvalitu vefejného
osvétleni.

Svitidla vefejného osvétleni se svételnymi diodami jsou prezentovana jako bezudrz-
bova a jejich konstrukce je individualni u kazdého typu a vyrobce. Vyrobci neni
udavana unifikace nebo vyménitelnost jednotlivych dilu svitidla, jako je tomu
napf. u stavajicich vybojkovych svitidel.

Z toho vyplyva, ze oprava LED svitidel v terénu, v pfipadé jakékoliv poruchy, bude
velmi obtizna, ne-li pfimo nemozna. Opravy by pak musely byt provadény ve
vyrobnim zavodé nebo vyménou celého svitidla. Je otazkou jak by to fungovalo po
nékolika letech provozu, kdy by se dany typ svitidla jiz nevyrabél. Vyvoj LED technolo-
gii a svitidel je totiz stale velmi dynamicky.

Rovnéz dodavateli LED svitidel udavana uspora nakladu na udrzbu ve vySi 1 000,-
K& na 1 svételny bod za rok je nerealna, protoze napf. v Jihlavé byly primérné
naklady na udrzbu a opravy jednoho svételného bodu v letech 2013 - 2015 zhruba
1 320 K¢/rok. Tato ¢astka vSak zahrnuje nejen udrzbu a opravy svitidel, ale i stozaru,
vedeni a rozvadéclu. Naklady pouze na udrzbu a opravy svitidel nelze pfesné vycislit,
Ize je pouze odhadnout, napf. na ¢astku 600,- KE na svételny bod a rok. Tim se doba
navratnosti investice do LED svitidel zna¢né prodlouzi.
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Hlavni podminky spolehlivého a usporného provozu verejného
osvétleni

prubézna kontrola vSech prvku vefrejného osvétleni, pravidelné revize.

zodpovédné provadéni oprav a udrzby, pouzivani kvalitnich nahradnich dild a zdroju
svétla, vyhledové planovani vétSich oprav a udrzby.

kvalitni projektova pFiprava investi¢nich akci (vystavby novych soustav vefejného
osvétleni i celkové rekonstrukce stavajicich systémud) s dirazem na splnéni poza-
davkl platnych norem a pFedpisu, vyuziti kvalitnich, aspornych svitidel a ekonomicky
provoz.

pfi vystavbé novych soustav a celkovych rekonstrukcich stavajicich systému verejné-
ho osvétleni vyuzivat kvalitni materialy s dlouhou Zzivotnosti a nizkymi naroky na
udrzbu, opravy a energie.

dostatek finan¢nich prostfedkd na prubéznou obnovu celého systému vefejného
osvétleni na uzemi mésta s ohledem na zivotnost jednotlivych prvku - svitidel, stozaru,
kabelaze a rozvadécu.

priubézna, detailni aktualizace pasportu vefejného osvétleni. Dusledné vkladani
veskerych informaci o provedené udrzbé, opravach, rekonstrukcich a novych
stavbach (datum, cena, specifikace materialt, spotfeba el. energie ...) do pasportu
VO.
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Financovani prubézné obnovy verejného osvétleni v Jihlavé

PFi pribézné obnoveé verejného osvétleni budou dodrzovany nasledujici zasady:
- nova svitidla budou vyuzivat technologii LED a vlastni regulaci vykonu.

- polovina stavajicich svitidel na stozarech energetiky bude nové osazena na samostat-
né stozary z divodu postupné kabelizace distribu¢ni sité NN. Pfedpoklada se, ze
odhadem polovina novych stozaru bude silni¢nich a polovina sadovych.

Z téhoz divodu bude polovina venkovniho vedeni nahrazena novym kabelovym vede-
nim v zemi.

- stavajici svitidla na cizich stoZzarech budou nahrazena svitidly na vlastnich stozarech.

- Rozvadéce verfejného osvétleni upevnéné na stozarech budou nahrazeny rozvadéci
v plastovych pilifich.

Naklady na celkovou obnovu verejného osvétleni v Jihlavé, pfi dodrzeni vyse
uvedenych zasad, predstavuji €¢astku priblizné 465 500 000 K¢ véetné DPH.
(viz Priloha.¢. 4).

PTi respektovani predpokladané zivotnosti prvku verejného osvétleni:
Svitidla ....... ... .. L 20 let
Ocelové stozary a vylozniky ........ 40 let
Plastové kabely NN v zemi ......... 40 let
Venkovni vedeni kabelové . .. ....... 20 let
Venkovni vedenivolné . ............ 20 let
Rozvadéce verejného osvétleni . . . . .. 40 let
Periodicka revize elektroinstalace .... 5let

vychazi ro€ni naklady na prabéznou obnovu verejného osvétleni na tzemi mésta
Jihlavy ve vysi zhruba 15 000 000,- K& véetné DPH.
(viz Pfiloha.C. 5).

Statutarni mésto Jihlava by tedy mélo na obnovu (celkovou rekonstrukci) vefejného
osvétleni na svém uzemi vynaloZit ro¢né 15 000 000,- K¢ v€etné DPH. Vedle toho musi
jesté mésto prostfednictvim pfispévku Sluzbam mésta Jihlavy ve vySi 15 341 000,- K¢,
hradit béZnou udrzbu a opravy vefejného osvétleni.
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Lokality pro nutnou rekonstrukci vefejného osvétleni v nejblizsich

letech.

Nahrada stavajicich svitidel SHC svitidly LED

Snizeni Snizeni )
Lokalita Pocet Naklady | Snizeni | nakladd na | naklad(ina | Uspora Prosta
svitidel | v¢. DPH | pfikonu | elektrickou | udrzbu a celkem | navratnost
energii opravy
ks K& kw Ké&/rok Ké&/rok Ké&/rok rok
Dvorékova, Hradebni, 130 | 3597412 13,260| 106 014 78000| 184014| 195
Brnénska
Havlickova Akce dokonc¢ena v roce 2015
Jiraskova Akce bude dokoné&ena v roce
2016
Okruzni 117 3237671| 11,934 95412 70200| 165612 19,5
Romana Havelky 79 2186119| 8,058 64 424 47 400| 111824 19,5
Zizkova Akce dokonéena v roce 2014
Celkem 326 9021202 | 33,252 265 850 195600 | 461 450 19,5
Celkova rekonstrukce verejného osvétleni s pouzitim svitidel LED
Snizeni Snizeni ]
Lokalita Pocet | Naklady | Snizeni | nakladi na | nakladd na | Uspora Prosta
svitidel | v&. DPH | pfikonu | elektrickou | udrzbu a celkem | navratnost
energii opravy
ks K& kw K¢&/rok K¢&/rok K¢&/rok rok
Sokolovska 92 6923370| 8,944 71507 55200| 126707 54,6
Pavovska 240 | 15643671| 18,870 150 866 144 000| 294 866 53,1
Historické centrum mésta 452 21023367 | 21,244 169 846 271 200 441 046 47,7
Demlova 114 5822 724| 5,358 42 837 68 400 111237 52,3
Bfezinova 380 | 20630746| 21,325 170 493 228 000| 398 493 51,8
Heleninska 128 7906 408 | 6,646 53135 76 800| 129935 60,8
U Hibitova 55 2867178| 2,585 20 667 33 000 53 667 53,4
Seifertova 181 | 13833614 | 14,730 117 766 108 600 | 226 366 61,1
Celkem 1642 | 94651079 | 99,702 797 117 985 200 | 1 782 317 53,1
SazbaDPH= 21 %

Doba provozu vefejného osvétleni

4 100 hod/rok

Priimérna cena elektrické energie vé. DPH 1,95 K&/kWh
Naklady na udrzbu a opravy - svitidlo SHC 1320 K&/rok
Naklady na udrzbu a opravy - svitidlo LED 720 Kdc/rok
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Zaver

Vefejné osvétleni v Jihlavé je ve vyhovujicim stavu a funk&ni. V minulém obdobi byla
drtiva vétSina zastaralych vybojkovych svitidel s vykonem nad 150 W nahrazena novéjsi-
mi svitidly GE, typ M 2A / SHC 70 - 150 W. Tato sodikova, vybojkova svitidla vynikaji
dlouhou Zivotnosti, vybornymi optickymi charakteristikami a dobrou ucinnosti. Pfi
budovani novych nebo rekonstrukcich stavajicich systému vefejného osvétleni se jiz
vyuzivaji moderni svitidla s technologii LED.

Automatické ovladani vefejného osvétleni soumrakovymi spinaci v jednotlivych napa-
jecich rozvadécich pracuje spolehlivé a umoznuje zapinat a vypinat vefejné osvétleni
podle konkrétnich svételnych podminek v dané lokalité.

Ve srovnani s celorepublikovym priimérem byl v roce 2010 primérny pfikon svitidla
vefejného osvétleni v Jihlavé mensi o 6 %, naklady na elektrickou energii nizSi o 27 %
a naklady na udrzbu a opravy byly v Jihlavé nizSi o 17 %.

Naklady na elektrickou energii jsou ovlivnény pfedevsSim pofadanim pravidelnych
elektronickych aukci na dodavatele energii.

Nizké naklady na udrzbu a opravy v pfedchozim obdobi signalizuji zanedbanou
udrzbu, ktera v nasledujicim obdobi vyvola zvySené vydaje na opravy, udrzbu a investice
do obnovy verejného osvétleni.

Investice do rekonstrukce stavajiciho vefejného osvétleni nebyly v poslednich letech
dostateCné (viz prehled 2004 — 2015) a v praméru Cinily pouze 5089 247 Kc¢/rok.
Vysledkem toho je, Ze vefejné osvétleni v urCitych lokalitach (nékteré jsou uvedeny
v tomto generelu) jiz prekroCilo svou dobu zivotnosti a vyzaduje urychlené celkovou
rekonstrukci.
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Doporuceni

V nasledujicim obdobi musi byt zahajena pribézna obnova verejného osvét-
leni. Jeji odkladani zplisobi dalSi celkové starnuti systému a prekracovani doby
zivotnosti jednotlivych prvka verejného osvétleni. To bude mit za nasledek zvysSe-
nou poruchovost, €astéjsi havarie a zbyte€né rostouci naklady na udrzbu a opravy.

Naklady na celkovou obnovu verejného osvétleni na uzemi mésta Jihlavy
predstavuji €astku pfriblizné 465 500 000 K¢ v€éetné DPH. Pri respektovani zivotnosti
jednotlivych prvka verejného osvétleni vychazi investi¢ni naklady na prubéznou
obnovu verejného osvétleni na uzemi mésta Jihlavy na ¢astku zhruba 15 000 000,-
K¢ véetné DPH za rok. Vedle toho musi jesté mésto, formou prispévku Sluzbam
mésta Jihlavy ve vysi kolem 15 341 000,- K€ za rok, financovat béznou udrzbu
a opravy verejného osvétleni. Celkové naklady na verejné osvétleni tak budou
priblizné 30 341 000,- K¢ za rok.

V Priloze €. 6 je vycislena doporuc¢ena varianta financovani verejného osvétleni
v letech 2017 - 2037. V tomto obdobi dojde k nahradé vSech stavajicich vybojko-
vych svitidel verejného osvétleni uspornéjSimi svitidly LED. Vlivem postupného
snizovani spotreby elektrické energie a predpokladanému poklesu cen LED svitidel
by mohly celkové ro¢ni naklady na verejné osvétleni zastat v letech 2017 - 2037
konstantni, ve vysi kolem 30 341 000 ,- KE€.

V Jihlavé, srpen 2016

Vypracoval: Ing. Josef Straka
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Priloha ¢. 1

Svitidla verejného osvétleni v Jihlavé

M2A/SHC 50 - 39 ks
M2A/SHC 70 - 941 ks
M2A/SHC 100 - 13 ks

M2A/SHC 150 - 1393ks

Svatobofice SHC/70 - 489 ks
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Toledo SHC/70 - 306 ks

EP 70 SHC/70 - 198 ks
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Ambasador SHC/70 - 5ks
Ambasador SHC/150 - 260 ks
Ambasador SHC/250 - 29 ks

Jermad MK SHC 70 - 528ks
Jermad MK SHC 125 - 74 ks
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DISANO SON T 70 na raminku - 291 ks

i ] - = : —

DISANO SON T 70 na plastovém stozaru - 251 ks
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HELLUX SHC 70 - 341ks

Koule SHC/70 - 213 ks
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HELLUX SON 150 - 124 ks

Stela Long, LED 24 - 131 ks
Stela Long, LED 30 - 42Kks
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LUMEN Smart DA 50, LED - 20 ks
LUMEN Smart DA 80, LED - 102 ks

LUMA 1, LED 40 - 27 ks
LUMA 1, LED 80 - 70 ks
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Bochnik SHC/70 - 69 ks
Bochnik SHC/125 - 21 ks

KAOS 1 SHC/70 - 40 ks
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Dolphin LED 120 - 26 ks
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Priloha €. 2
Situace se zakresem svitidel vefejného osvétleni v Jihlavé

Prehledova mapa
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Priloha €. 3

Vyhodnoceni provozu regulaé¢nich rozvadécu verejného osvétleni v Jihlavé

RVO ¢&.8 - U cvicisté

Regulator byl uveden do provozu dne 3. 11. 2009 s t&mito naméfenymi hodnotami:

Provozni napéti 233V zatizeni 24,8 kW
Stabilizované napéti 220 V zatizeni 20,0 kW
Regulovana napéti 200V zatizeni 17,0 kW

180V zatizeni 13,8 kW

Vyhodnoceni za obdobi 1. 5. 2010 - 30. 4. 2011

a) Skutecna spotieba s regulaci : 1.5.2010 ...... 8 195 kWh
30.4.2011 ....... 70 108 kWh

Rocni spotieba : 61 913 kWh

b) Vypocet spotfeby el. energie bez regulace - provozni hod. z primérné astronomické
doby provozu osvétleni, pfikon 24,8 kW

Spotfeba bez regulace za obdobi 1. 5. 2010 - 30. 4. 2011:
4 250 x 24,8 = 105 400 kWh

Stanoveni miry uspory

------------- = 0,587 (uspora 41,3%)
105400
Uspora za celé obdobi provozu regulatoru:

Spotieba s regulaci 95 658 kWh
Spotieba bez regulace cca 164 895 kWh (Uspora cca 42%)

Zlin 5.5.2011 Ing. FrantiSek Petrzelka
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RVO Hruskové Dvory

AKTE, spol.s r.o., Zlin

Kalkulace Gspor el. energie pro mésto Jihlava

Rozvadéc verejného osvétleni "Hruskové
Dvory"

28.4.2011

Misto vstupniho méreni:

Datum provedeného méfeni:

Na zakladé provedeného méreni predkladame kalkulaci Uspor elektrické energie dosazitelné na
rozvadéci verejného osvétleni "Hruskové Dvory" v Jihlavé (elektromér ¢. 3100071106).

Namérené hodnoty proudl a napéti na
jednotlivych fazich:

L1 L2 L3
U1 [V] 11 [A] Prkw] | U2 [V] | 12 [A] | pkw] | U3 [V] | I3[A] | P [kW]
241 18,5 4,5 240 20,9 5,0 241 20,9 5,0
Dostupné informace:

pfipojeny svételny prikon [kW]: 14,51

ro¢ni doba sviceni [hodin]: 4100

priimérna rocni spotfeba [MWh]: 50,5 (dle fakturace)
sazba za MWh [KC]: 1837,- (dle fakturace)
roCni platba za el. energii [KC]: 92 788,-

Kalkulace tspor:

Nasazenim vhodné regula¢ni jednotky: B-DRVO 2 x 40A (skokova regulace) a naslednym
snizenim napajeciho napéti z cca. 241V na 200V pfi zachovani korektni funkénosti vSech
pripojenych svételnych zdroji dosahneme Uspory el. energie priblizné 30,9%. Tato hodnota
vychazi ze vztahu snizeni vst. napéti a tim padem i protékajicich proudl, coZz ma za nasledek
pokles celkového odbéru. Pokud by se po pfipojeni regulacniho stupné ukazalo, ze je mozné
napéti dale snizit, vySe Uspor by jesté vzrostla.

Ciselné vyjadreno tedy:

uspora el. energie [%]:

celkova rocni ispora [MWh]:
celkova rocni aspora [Kc¢]:

cena regulacni jednotky [Kc]:
odhadovana navratnost investice [rokii]:
vysSe Uspory za 15 let [KC]:

_Vypracoval:

Ing. Lumir Knoll

mobil: 777 637 777

e-mail: knoll@alsico.cz

ALSICO s.r.o.

ve Velkém Ujezdé dne 29.4.2011
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Generel verejného osvétleni v Jihlavé 2016

Priloha €. 4

Cena systému verejného osvétleni na izemi Jihlavy pro postupnou
obnovu

Vyhledové feSeni:

Budou se pouzivat svitidla s technologii LED.

Polovinu svitidel na stozarech energetiky bude nutno osadit na samostatné stozary z dlivodu kabelizace
distribuéni sité NN. Pfedpoklada se odhadem polovina stozar( silni¢nich a polovina sadovych. Z téhoz
divodu bude polovina venkovniho vedeni nahrazena kabelovym v zemi.

Svitidla na cizich stozarech budou nahrazena samostatnymi osvétlovacimi stozary.

Rozvadéce RVO na stozarech budou nahrazeny rozvadéci v plastovych pilifich.

Prvek systému vefejného osvétleni Mnozstvi Montvaze Demorthaze
K& K&

Venkovni vedeni VO - volné m 8 550 1262 432 467 237
Venkovni vedeni VO - kabelové m 4 200 1 315 086 402 738
Kabelové vedeni VO - zemni, v chodniku m 83147| 62252799
Kabelové vedeni VO - zemni, ve volném terénu m 62361 | 35835309
Kabelové vedeni VO - zemni, ve vozovce m 62361 | 84867944

m
Stozar silniéni s vyloZnikem bez svitidla a elektroinst. | ks 2397| 53543539 2924 232
Svitidlo LED silniéni na vyloznik, v¢. elektroinstalace | ks 2397 | 38540284 3595 500
Svitidlo silni¢ni nad 1 ks na jednom stozaru - LED ks 368 7 657 988 736 000
Stozar sadovy bez svitidla a elektroinstalace ks 2756 | 21535021 2 557 040
Svitidlo LED sadové, v&. elektroinstalace ks 2756 | 24428219 2 204 800
Svitidlo na trakénim stoZaru s vyloZnikem - LED ks 859 | 17875575 1718 000
Svitidlo na betonovém stoZaru energetiky - LED ks 233 2 694 547 54 193
Svitidlo raménkové, nasténné - LED ks 392 5016 244 290 233
Svitidlo nasténné - LED ks
Svitidlo na vyloZniku na sténé - LED ks
Svitidlo na vyloZniku na cizim stoZaru - LED ks
Rozvadé¢ RVO napajeci, plastovy, na stozar ks
Rozvadé¢ RVO napdjeci, plastovy, do zdi ks 40 932 238 31991
Rozvadé¢ RVO napdjeci, plastovy, v plastovém pilifi | ks 91 3036 744 150 877
Rozvadé& RVO podruzny, plastovy, na stoZar ks
Rozvadé& RVO podruzny, plastovy, do zdi ks 66 860 916 83 490
Rozvadé¢ RVO podruzny, plastovy, v plastovém pilifi | ks 162 4 423 709 202 347
Rozvodnice stozarova, na trakéni stozar MHD ks 859 2 596 542 579 374
Celkem: 233994 | 368 675 138 15 998 052
Varianta s novymi svitidly LED, véetné demontazi bez DPH 384 673 190 K&

DPH 21 %
vCetné DPH 465 454 560 Ké
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Priloha €. 5

Rocéni naklady na postupnou obnovu verejného osvétleni v Jihlavé

Predpokladana zivotnost prvka verejného osvétleni

Svitidla 20 let
Ocelové stozary a vylozniky 40 let
Plastové kabely NN v zemi 40 let
Venkovni vedeni kabelové 20 let
Venkovni vedeni volné 20 let
Rozvadéce vefejného osvétleni 40 let
Prvek systému vefejného osvétleni Jedn. Mnozstvi Navklady
K&/rok
Venkovni vedeni VO - volné m 8 550 86 483
Venkovni vedeni VO - kabelové m 4 200 85 891
Kabelové vedeni VO - zemni, v chodniku m 83 147 1556 320
Kabelové vedeni VO - zemni, ve volném terénu m 62 361 895 883
Kabelové vedeni VO - zemni, ve vozovce m 62 361 2121699
Stozar silni¢ni s vyloZznikem bez svitidla a elektroinst. ks 2 397 1411694
Svitidlo LED silni¢ni na vyloznik, v€. elektroinstalace ks 2 397 2106 789
Svitidlo silni¢ni nad 1 ks na jednom stozaru - LED ks 368 419 699
Stozar sadovy bez svitidla a elektroinstalace ks 2 756 602 302
Svitidlo LED sadové, V€. elektroinstalace ks 2 756 1331651
Svitidlo na trakénim stoZaru s vyloZnikem - LED ks 859 979 679
Svitidlo na betonovém stoZaru energetiky - LED ks 233 137 437
Svitidlo raménkové, nasténné - LED ks 392 265 324
Svitidlo nasténné - LED ks
Svitidlo na vylozniku na sténé - LED ks
Svitidlo na vyloZniku na cizim stoZaru - LED ks
Rozvadéce RVO, plastovy, na stozar ks
Rozvadéce RVO, plastovy, do zdi ks 40 24 106
Rozvadéce RVO, plastovy, v plastovém pilifi ks 91 79 691
Rozvadé& RVO podruzny, plastovy, na stoZar ks
Rozvadé& RVO podruzny, plastovy, do zdi ks 66 23610
Rozvadé¢ RVO podruzny, plastovy, v plastovém piliFi ks 162 115 651
Rozvodnice stoZarova, na trakéni stozar MHD ks 859 79 398
Celkem ro¢ni naklady na postupnou obnovu verejného osvétleni: 12 323 307
Roéni naklady na postupnou obnovu VO bez DPH 12 323 307 K&
DPH 21 %
v¢etné DPH 14 911 201 K¢
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Priloha €. 6

Doporuéend varianta financovani vefejného osvétleni v Jihlavé v letech 2017 - 2037

Zakladni udaje:

Celkovy prikon (stav k 30. 6. 2016) 750,879 kW
ztoho: pfikon vybojkovych svitidel SHC 721,468 kW
pfikon svitidel LED 29411 kW
Vyména vybojkovych svitidel SHC za svitidla LED 5 %/rok
Prikon demontovanych vybojkovych svitidel SHC (vyména za LED) 36,073 kWirok
Prikon nové montovanych svitidel LED 16,294 KWi/rok
Primérné sniZeni vykonu vefejného osvétleni montazi svitidel LED o 54,83 %
Primérny pomér pfikond LED /
SHC 045 -
Postupneé snizovani prikonu LED svitidel viivem technickeho pokroku 3,00 %/rok
Celkovy pocet svitidel (stav k 30. 6. 2016) 7005 ks
Primérny pfikon 1 svitidla vefejného osvétleni v Jihlavé 107,19 Wiks
Primeérna doba provozu verejného osvétleni 4 100 hod/rok
Vychozi naklady na prib&znou obnovu vefejného osvétleni, véetné DPH 15 000 000 Ké/frok
Vychozi cena elektricke energie, véetné DPH 1,95 KE&kWh
Meziroéni zména ceny elektrické energie 3,50 %frok
Naklady Naklady na | Celkovy | Demontovana|Montovana | Celkovy | Celkova |Jednotkova Celkova Celkove Naklady Celkové naklady
na provoz |rekonstrukci| pfikon na stavaijici nova prikon spotfeba | cena elektr. | cena elektr. naklady na udrzbu na provoz, udrzbu
Rok a udrzbu ver. osv. pocatku svitidla svitidla |nakonci| elekirické energie energie na udrzbu 1 svitidla a rekonstrukci VO
vé. DPH vé. DPH roku SHC LED roku energie vé. DPH ve. DPH vé. DPH vé. DPH vé. DPH
K& / rok K& / rok kW kW kW kW kWh/rok K&é/kWh Ké/rok Ké&/rok Ké/svitidlo.rok Ké/rok
2017( 15341000 | 15000000 | 750,879 36,073 16,294 |731,100| 3 038 057 1,95 5924 211 9416789 1344 30 341000
2018 | 15341000 | 15000000 | 731,100 36,073 15,806 |[710,832| 2955 961 2,02 5965868 | 9375132 1338 30 341 000
2019| 15341000 | 15000000 | 710,832 36,073 15,331 | 690,090 | 2871890 2,09 5999059 | 9341941 1334 30 341000
2020( 15341000 | 15000000 | 690,090 36,073 14,871 | 668,888 | 2785905 2,16 6023126 | 9317874 1330 30 341000
2021( 15341000 | 15000000 | 668,888 36,073 14,425 | 647,240 2698 062 2,24 6037 373 | 9303627 1328 30 341 000
2022 15341000 | 15000000 | 647,240 36,073 13,993 |625,159 | 2608 418 2,32 6041065 | 9299935 1328 30 341 000
2023 | 15341000 | 15000000 | 625,159 36,073 13,573 | 602,658 | 2517 026 2,40 6033 431 9 307 569 1329 30 341 000
2024 15341000 | 15000000 | 602,658 36,073 13,166 | 579,751 | 2423 938 248 6013657 | 9327 343 1332 30 341000
2025( 15341000 | 15000000 | 579,751 36,073 12,771 | 556,448 | 2329 206 2,57 5980 884 9360116 1336 30 341 000
2026( 15341000 | 15000000 | 556,448 36,073 12,387 | 532,762 | 2232880 2,66 5934212 | 9406788 1343 30 341 000
2027 15341000 | 15000000 | 532,762 36,073 12,016 | 508,704 | 2135005 2,75 5872690 | 9468310 1362 30 341000
2028 15341000 | 15000000 | 508,704 36,073 11,655 |484,286 | 2035631 2,85 5795320 | 9545680 1363 30 341 000
2029 15341000 | 15000000 | 484.286 36.073 11,306 | 459,519 1934 800 295 5701050 | 9639950 1376 30 341 000
2030( 15341000 | 15000000 | 459,519 36,073 10,967 |[434.412| 1832557 3.05 5588775 | 9752225 1392 30 341 000
2031( 15341000 | 15000000 | 434412 36,073 10,638 |[408,976 | 1728 944 3,16 5457 334 9 883 666 1411 30 341000
2032 | 15341000 | 15000000 | 408,976 36,073 10,318 | 383,221 1624 003 3.27 5305505 | 10035495 1433 30 341 000
2033 | 15341000 | 15000000 | 383,221 36,073 10,009 |[357,156 | 1517773 3.38 5132005 | 10208995 1457 30 341 000
2034 | 15341000 | 15000000 | 357,156 36,073 9,709 330,792 | 1410293 3.50 4935486 | 10405514 1485 30 341000
2035( 15341000 | 15000000 | 330,792 36,073 9,417 304,135 1301 600 3.62 4714532 | 10626468 1517 30 341 000
2036( 15341000 | 15000000 | 304,135 36,073 9,135 277197 | 1191731 3,75 4467655 | 10873 345 1562 30 341 000
2037 15341000 | 15000000 | 277,197 36,073 8,861 249,984 | 1080721 3.88 4193294 | 11147706 1591 30 341 000

Komentar k vypoétu:

Naklady na provoz a udrzbu vefejného osvétleni - zvoleny konstantni.

Naklady na pribéznou rekonstrukci vefejného osvétleni za rok byly zvoleny konstantni s ohledem na predpoklad, Ze v sou¢asnosti pomérmé vysoké ceny
svitidel LED budou postupné klesat zasluhou zvysujiciho se objemu jejich vyroby. Snizujici se ceny svitidel tak budou kompenzovat
vlivem inflace rostouci ceny ostatnich prvki vefejného osvétleni (stoZary, kabelové trasy, rozvadéce).

Prikon demontovanych svitidel SHC za rok je zvolen konstantni. Predpoklad je, Ze se roéné nahradi 5 % prikonu svitidel SHC uspornéjsimi svitidly LED.
Tim bude zajisténo, ze svitidia SHC nebudou pfili§ prekracovat svou dobu Zivotnosti.

Prikon montovanych svitidel LED za rok je zvolen v hodnoté odpovidajici sou¢asnému stavu. Viivem technického pokroku a s nim souvisejicim zvysovanim
mérného vykonu svételnych diod (€iptl) a novymi zplsoby regulace vykonu svitidel se bude tento pfikon dale postupné snizovat.
Pfimo umérné tomu se budou zvysovat Uspory elektrické energie a snizovat naklady na ni.
Hodnota postupného snhizovani pfikonu LED svitidel viivem technického pokroku byla zvolena ve vysi 3 procent rocné.

Jednotkova cena elektrické energie - pfedpokladana meziroéni zména ceny elektrické energie viivem inflace je zvolena na 3,5 %.

Vlivem sniZovani nakladd na elektrickou energii se pfi zachovani konstantniho pfispévku na provoz a udrzbu budou postupné zvysovat nalady na udrzbu.
V roce 2037 by tak naklady na udrzbu 1 svitidla mohly dosahnout ¢astky 1 591 Ké/rok.

Primérny pfikon 1 svitidla VO by se mél snizit ze sou¢asnych 107 W na hodnotu kolem 36 W v roce 2037.
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