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1. Předmět měření 

Měření ekvivalentních hladin akustického tlaku ze silniční dopravy na části komunikace č. I/37 
(městský okruh) v CHVPS čp. 66, Palackého třída, Chrudim na základě písemné objednávky města 
Chrudim. 
2. Použité metody 

 

Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace 

zkušebního 

postupu/metody 

Akreditace Pracoviště 

 
Měření hluku 

 
SOP 456 A P5 

vysvětlivky:  A     - akreditovaná zkouška 

                      P5    - pracoviště  Pardubice, Na Spravedlnosti 1533,  532 31 Pardubice 

                      SOP - standardní operační postup 

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. 
 

3. Použité přístroje  

Thermo-Hygro-Barometer / Logger COMET C 4130 - v.č. 02900029, kalibrační listy: 5012-KL-
TP100-13 (teplota), 5012-KL-V0014-13 (vlhkost) a 5012-KL-M0172-13 (tlak), datum poslední 
kalibrace: 6.-11.9.2013 

Akustický kalibrátor B&K 4231, v.č. 2517920, platnost ověření do 24.11.2016, dle ověřovacího 
listu č. 8012-KL-10485-14 ČMI Praha 

Zvukoměr hand-held analyzer  B&K2250, v.č. 2463261, provozní kategorie třídy 1, platnost 
ověření do 15.3.2017 dle ověřovacího listu č. 8012-OL-10099-15 ČMI Praha 

Měřící mikrofon B&K 4189, v.č. 2458374, platnost ověření do 15.3.2017 dle ověřovacího listu 
č.8012-OL-10100-15 ČMI Praha 

 

4. Charakteristika prostoru měření 

Měření hluku z dopravy na komunikaci č. I/37 ( městský okruh) u bytového domu čp. 66, Palackého 
třída, Chrudim s dopravně inženýrským průzkumem bylo provedeno na základě písemné objednávky 
města Chrudim. 

Popis zdroje 

Zdrojem hluku je doprava na komunikaci I/37. Její celková délka je 146 km a vede z Trutnova, přes 
Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Žďár nad Sázavou do Velké Bíteše s návazností na D1. 
Komunikace je využívána jak pro nákladní tak i osobní dopravu. 

Povrch vozovky :   živičný, bez výtluků 

V místě měření je komunikace vedena třemi pruhy (jeden každým směrem a jeden odbočovací) a 
není povoleno předjíždění.  
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Měřící místo  

MM - hladiny akustického tlaku z dopravy na komunikaci č. I/37 byly měřeny v chráněném 
venkovním prostoru stavby bytového domu čp.66, Palackého třída, Chrudim. Dům je osmipodlažní. 
Hladiny akustického tlaku byly měřeny na balkoně před zavřeným oknem ve zvýšeném přízemí na 
SZ fasádě domu. Fasáda je se zmiňovanou komunikací vedena rovnoběžně. Vzdálenost mikrofonu od 
okna byla 1,5 m. Výška mikrofonu byla h = 4,2 m nad úrovní okolního terénu, osa mikrofonu byla 
směrována ke komunikaci č. I/37. Vzdálenost mikrofonu od osy nejbližšího pruhu byla  cca 33,0 m. 

Hluk z dopravy komunikace č. I/37 byl proměnného charakteru. 

Situační nákres měřících míst 
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Sčítací profil 

 

MM 

Sčítací profil 
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Umístění mikrofonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatické podmínky: 

Doba tlak (Pa) teplota (°C) situace 

19:00 99 970 12,1 Polojasno, vítr 3,6 m/s 

22:00 100 010 9,6 Oblačno, vítr 2,6 m/s 

01:00 100 500 9,0 Polojasno, vítr 2,5 m/s 

04:00 100 250 8,6 Polojasno, vítr 1,4 m/s 

07:00 100 200 9,9 Polojasno, vítr < 1,0 m/s 

10:00 100 300 12,9 Polojasno, vítr < 1,0 m/s 

13:00 100 000 15,6 Polojasno, vítr < 1,0 m/s 

16:00 99 950 17,4 Jasno, vítr < 1,0 m/s 

19:00 99 900 17,3 Jasno, vítr < 1,0 m/s 

Teplota a tlak orientačně měřeny kalibrovaným digitálním přístrojem Comett.  

 

5. Popis činností při měření 

Byly měřeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T a vybrané hladiny LN v dB v chráněném 
venkovním prostoru stavby. Při měření byl použit časový záznam hluku s intervalem ukládání 1 s, ze 
kterého byl v rámci následného postprocessingu vyloučen hluk cizích zdrojů hluku  nesouvisejících 
s provozem měřeného zdroje hluku (štěkání psa, hlasové projevy obyvatel, letadla, místní 
komunikace apod.).  

Měření bylo provedeno podle požadavku zákazníka, a to v době denní i noční, tzn. 24-hodinové. 

Zbytkový hluk byl vyhodnocen při absenci průjezdu aut.  

Naměřená data byla následně zpracována v laboratoři.   



 

www.zuusti.cz                                                                                                                                               Protokol č.: 53282/2015 

 

  Strana 5 /8 

6. Výsledky, nejistota měření 
 

Dopravně – inženýrský průzkum 

Měřicí místo  – chráněný venkovní prostor stavby, na balkoně před oknem bytového domu čp. 66, 
Palackého třída, Chrudim. Vzdálenost mikrofonu byla 1,5 m od okna, výška mikrofonu byla 4,2 m 
nad úrovní okolního terénu, okno bylo během měření zavřené.  

a) doba denní  
 

druh vozidla 
od – do 

hod OA+MOTO 
LNA TNA+BUS+ 

OST 
součet 
vozidel 

% TNA + 
BUS + OST 

06:00-07:00 934 33 107 1074 10,0 
07:00-08:00 1143 55 104 1302 8,0 
08:00-09:00 994 63 128 1185 10,8 
09:00-10:00 1126 82 104 1312 7,9 
10:00-11:00 1072 59 83 1214 6,8 
11:00-12:00 1085 72 104 1261 8,2 
12:00-13:00 1081 61 112 1254 8,9 
13:00-14:00 1028 51 105 1184 8,9 
14:00-15:00 1225 38 129 1392 9,3 
15:00-16:00 1157 22 106 1285 8,2 
16:00-17:00 1248 28 127 1403 9,1 
17:00-18:00 1233 36 75 1344 5,6 
18:00-19:00 1125 25 51 1201 4,2 
19:00-20:00 610 12 43 665 6,5 
20:00-21:00 530 5 26 561 4,6 
21:00-22:00 339 5 20 364 5,5 
denní doba 15 930 647 1 424 18 001  

 
Průměrný počet všech vozidel za 1 hodinu:  1125 vozidel/hod. 
 

b)   doba noční  
druh vozidla 

od – do 
hod OA+MOTO 

LNA TNA+BUS+ 
OST 

součet 

vozidel 

% TNA + 

BUS + OST 

22:00-23:00 176 5 19 200 9,5 
23:00-00:00 107 6 22 135 16,3 
00:00-01:00 43 2 11 56 19,6 
01:00-02:00 24 1 15 40 37,5 
02:00-03:00 19 3 14 36 38,9 
03:00-04:00 33 16 27 76 35,5 
04:00-05:00 95 21 32 148 21,6 
05:00-06:00 590 16 73 679 10,8 
noční doba 1 087 70 213 1 370  

 
Průměrný počet všech vozidel za 1 hodinu:  171 vozidel /hod. 
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Naměřené hodnoty 

 

MM – CHVPS čp. 66, Chrudim 

 Hladiny akustického tlaku (dB) * 

Interval měření  (hod.) L1 L10 L50 L90 L99 LAeq 

19:00 – 20:00 67,2 63,5 59,2 52,6 46,5 60,4 

20:00 – 21:00 66,9 62,8 57,8 49,0 42,5 59,4 

21:00 – 22:00 66,8 61,3 55,2 44,2 35,8 57,8 

22:00 – 23:00 66,7 60,5 51,8 39,5 34,4 56,6 

23:00 – 00:00 67,0 59,6 46,8 35,6 31,2 55,8 

00:00 – 01:00 64,1 55,7 38,2 30,2 27,3 51,7 

01:00 – 02:00 67,0 56,2 36,8 29,5 27,3 53,8 

02:00 – 03:00 65,5 55,2 35,0 28,7 27,1 52,2 

03:00 – 04:00 68,8 60,9 44,2 32,2 29,2 56,7 

04:00 – 05:00 68,6 62,5 54,4 45,3 39,8 58,6 

05:00 – 06:00 68,9 64,1 58,8 52,2 45,5 60,8 

06:00 – 07:00 70,6 66,8 61,7 55,8 50,3 63,4 

07:00 – 08:00 70,6 66,5 62,1 57,4 53,4 63,5 

08:00 – 09:00 70,7 66,8 61,7 57,0 53,0 63,4 

09:00 – 10:00 71,0 66,6 61,9 57,4 53,9 63,5 

10:00 – 11:00 70,6 65,9 61,4 56,5 52,5 62,9 

11:00 – 12:00 70,3 65,9 61,5 56,5 51,3 62,9 

12:00 – 13:00 70,4 65,9 61,5 56,3 51,0 62,9 

13:00 – 14:00 70,0 65,6 61,1 56,3 51,7 62,6 

14:00 – 15:00 70,7 66,0 61,5 56,9 52,4 63,1 

15:00 – 16:00 70,5 65,9 61,2 56,9 53,4 62,8 

16:00 – 17:00 69,8 65,9 61,7 57,8 53,6 63,0 

17:00 – 18:00 68,9 64,8 60,7 56,5 51,3 62,0 

18:00 – 19:00 68,8 64,5 60,1 55,1 49,1 61,5 
MM 62,4 

Denní doba - LAeq,16h MMP 
37,2 

MM 56,8 
Noční doba - LAeq,8h MMP 

32,0 

 

MMP - zbytkový hluk  

* veškeré uvedené hodnoty akustických hladin jsou již po provedené eliminaci cizích zdrojů hluku 
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Časový průběh ekvivalentních hladin akustického tlaku  
 

Průběh LAeq - čp. 66, Chrudim - 27.5. - 28.5.2015
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Časový průběh intenzity vozidel při měření 

 

Průběh intenzity vozidel - čp. 66,Chrudim - 27.5. - 28.5. 2015
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Výsledky měření, legislativa: 

Výsledné hladiny akustického tlaku stanovené pro referenční časové intervaly v příslušných dobách – 
denní a noční. 

 

Ekvivalentní 
hladina hluku 

LAeq [dB] 

Korekce na 
dopadající 

zvuk dle ČSN 
ISO1996-2 

k [dB] * 

Korekce na zbytkový hluk 

K [dB] 

Výsledná 
hodnota 

    LAeq,,T  [dB] 

Denní doba (T = 16 hod.) 

MM1 62,4 2,0 0 60,4 ± 2,0 

MM1P 37,2 2,0 - 35,2 ± 2,0 

Noční doba (T = 8 hod.) 

MM1 56,8 2,0 0 54,8 ± 2,0 

MM1P 32,0 2,0 - 30,0 ± 2,0  

 

 * odečtena korekce k = 2 dB na referenční podmínku volného pole podle ČSN ISO 1996-2 a v souladu s metodickým 

návodem hlavního hygienika z 1.11.2010 (Č.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010), tato korekce nabývá hodnoty 3 nebo 2 

dB v závislosti na splnění/nesplnění omezujících podmínek podle ČSN ISO 1996-2, příloha B, odstavec B.3 (podmínky na 

minimální rozměry fasády, rovnoměrnost fasády, vzdálenosti měřeného zdroje a geometrického uspořádání měřeného 

objektu a zdrojů hluku) 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny ve tvaru vypočtená hodnota s odečtenou korekcí na zbytkový hluk a korekcí k získání 

dopadajícího zvukového pole (ČSN ISO 1996-2 a Metodický návod Hlavního hygienika pro hodnocení hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb z 1.11.2010) ± celková nejistota měření 

P
 – Zbytkový hluk - všechny ostatní hluky nesouvisející s měřeným zdrojem hluku, zbytkový hluk je tvořen běžným ruchem 

obce s vyloučením silniční, železniční a letecké dopravy  a hlasových projevů lidí a zvířat.   

Před měřením a po jeho ukončení byla provedena kalibrace měřících přístrojů. 

Hodnocení není součástí akreditovaného protokolu. 

 

 

---------------------------------------------------- Konec protokolu ------------------------------------------------ 


