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Protokol ¢. 53282/2015

Mé&reni hluku v mimopracovnim prostfedi

Zakaznik: Mésto Chrudim
Resselovo namésti €.p. 77
537 16 Chrudim

Vzorek ¢islo : 53282/2015
Objednavka cislo : 55/1/15/06
Datum méreni : 27.5.2015 19:00 28.5.2015 19:00
Misto méreni : Chrudim - CHVPS ¢p. 66, Palackého tfida
Ugel méreni : ovéfeni hygienickych limitd
Méril, vzorkoval : Petrova Katefina Ing. - pracovnik zU
Pracovisté P5 Na Spravedinosti 1533, 532 31 Pardubice
a dalsi osoby : Tamchynova Hana Ing.
Metodika méreni : SOP 456 Méreni hluku
Typ méreni : odbér vzorku (méfeni) je akreditovan

Rozsah udélené akreditace:

Chemické, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidu, biologickych materialt, odpadu, azbestu,
ovzdusi. Odbéry. Analyzy vyluhu pevnych materiall, stért, interiért vozidel. Testy toxicity. Méfeni faktort prostfedi, kontrola
sterilizatort a dezinfekénich prostredkd vymezené pfilohou tohoto osvédéeni.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorku, které byly
pfedmétem zkous$eni. Laboratof na pozadani poskytne tdaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

QAL

Schvalil . Petrova Katefina Ing.
vedouci faktorl prostredi pracovisté P4, P5
Zpracovalo : Pracovisté P5 Na Spravedinosti 1533, 532 31 Pardubice
tel.: 467 409 467 www.zuusti.cz

Datum vystaveni protokolu: 16.6.2015 Infolinka: 844 06 06 06 E-mail:info@zuusti.cz
Protokol vyhotovil: Petrova Katefina Ing.  E-mail:katerina.petrova@zuusti.cz

Podet stran protokolu: 8
Pocet pfiloh protokolu: 0
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1. Pfredmét méreni

Meéfeni ekvivalentnich hladin akustického tlaku ze silni¢ni dopravy na ¢asti komunikace ¢. 1/37
(méstsky okruh) v CHVPS ¢p. 66, Palackého tiida, Chrudim na zdklad¢ pisemné objedndvky mésta
Chrudim.

2. Pouzité metody

Piesny nazev zkuSebniho postupu/metody | Identifikace | Akreditace | Pracovisté
zkuSebniho

postupu/metody

Me¢éfeni hluku SOP 456 A P5

vysvétlivky: A - akreditovand zkouska
PS5 - pracovisté¢ Pardubice, Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
SOP - standardni opera¢ni postup

Laboratof je zptsobild aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkuSebni postupy.

3. Pouzité pristroje
Thermo-Hygro-Barometer / Logger COMET C 4130 - v.¢. 02900029, kalibra¢ni listy: 5012-KL-

TP100-13 (teplota), 5012-KL-V0014-13 (vlhkost) a 5012-KL-MO0172-13 (tlak), datum posledni
kalibrace: 6.-11.9.2013

Akusticky kalibrator B&K 4231, v.¢c. 2517920, platnost ovéieni do 24.11.2016, dle ovétovaciho
listu &. 8012-KL-10485-14 CMI Praha

Zvukomér hand-held analyzer B&K2250, v.¢. 2463261, provozni kategorie tfidy 1, platnost
ovéfeni do 15.3.2017 dle ové&fovaciho listu & 8012-OL-10099-15 CMI Praha

Mérici mikrofon B&K 4189, v.¢. 2458374, platnost ovéfeni do 15.3.2017 dle ovéfovaciho listu
¢.8012-OL-10100-15 CMI Praha

4. Charakteristika prostoru méreni

Meéfeni hluku z dopravy na komunikaci ¢. I/37 ( méstsky okruh) u bytového domu ¢p. 66, Palackého
ttida, Chrudim s dopravn¢ inZenyrskym prizkumem bylo provedeno na zdklad¢ pisemné objednavky
meésta Chrudim.

Popis zdroje

Zdrojem hluku je doprava na komunikaci I/37. Jeji celkova délka je 146 km a vede z Trutnova, pfes
Hradec Kralové, Pardubice, Chrudim, Zd’ar nad Sazavou do Velké BiteSe s navaznosti na DI1.
Komunikace je vyuZivédna jak pro nékladni tak i osobni dopravu.

Povrch vozovky : Zivicny, bez vytluka

V misté¢ méfeni je komunikace vedena tiemi pruhy (jeden kazdym smérem a jeden odbocovaci) a
neni povoleno piedjiZzdéni.
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WOTNI USTAY

Mérici misto

MM - hladiny akustického tlaku z dopravy na komunikaci ¢. I/37 byly méfeny v chrdnéném
venkovnim prostoru stavby bytového domu ¢p.66, Palackého tfida, Chrudim. Dim je osmipodlazni.
Hladiny akustického tlaku byly méfeny na balkoné pted zavienym oknem ve zvySeném piizemi na
SZ fasddé€ domu. Fasada je se zminovanou komunikaci vedena rovnobézné€. Vzdalenost mikrofonu od

okna byla 1,5 m. Vyska mikrofonu byla h = 4,2 m nad drovni okolniho terénu, osa mikrofonu byla
smérovéna ke komunikaci €. I/37. Vzdalenost mikrofonu od osy nejbliz§iho pruhu byla cca 33,0 m.

Hluk z dopravy komunikace €. I/37 byl proménného charakteru.

Situacéni nakres méricich mist
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Umisténi mikrofonu

Klimatické podminky:
Doba tlak (Pa) teplota (°C) situace
19:00 99 970 12,1 Polojasno, vitr 3,6 m/s
22:00 100 010 9,6 Oblacno, vitr 2,6 m/s
01:00 100 500 9,0 Polojasno, vitr 2,5 m/s
04:00 100 250 8,6 Polojasno, vitr 1,4 m/s
07:00 100 200 9,9 Polojasno, vitr < 1,0 m/s
10:00 100 300 12,9 Polojasno, vitr < 1,0 m/s
13:00 100 000 15,6 Polojasno, vitr < 1,0 m/s
16:00 99 950 17,4 Jasno, vitr < 1,0 m/s
19:00 99 900 17,3 Jasno, vitr < 1,0 m/s

Teplota a tlak orientacné méfeny kalibrovanym digitdlnim piistrojem Comett.

5. Popis ¢innosti pri méreni

Byly méfeny ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeqt a vybrané hladiny Ly v dB v chrdanéném
venkovnim prostoru stavby. Pii méfeni byl pouZit Casovy zdznam hluku s intervalem ukladédni 1 s, ze
kterého byl v rdmci ndsledného postprocessingu vyloucen hluk cizich zdroji hluku nesouvisejicich
s provozem méfeného zdroje hluku (St€kdni psa, hlasové projevy obyvatel, letadla, mistni
komunikace apod.).

Meéfeni bylo provedeno podle pozadavku zdkaznika, a to v dob€ denni i no¢ni, tzn. 24-hodinové.
Zbytkovy hluk byl vyhodnocen pfi absenci prijezdu aut.

Nameétend data byla ndsledné zpracovédna v laboratofi.

Strana 4 /8



V 4

( i ' Www.zuusti.cz Protokol &.; 53282/2015

6. Vysledky, nejistota méreni

Dopravné — inZzenyrsky priazkum

Mérici misto — chranény venkovni prostor stavby, na balkoné pied oknem bytového domu ¢p. 66,
Palackého tfida, Chrudim. Vzdalenost mikrofonu byla 1,5 m od okna, vySka mikrofonu byla 4,2 m
nad urovni okolniho terénu, okno bylo béhem méieni zaviené.

a) doba denni

od ~do LNA %ﬁgvgﬁga et % TNA |
+ + souce (/) +
hod OA+MOTO OST vozidel | BUS + OST

06:00-07:00 934 3 107 1074 10.0
07:00-08:00 1143 55 104 1302 8.0
08:00-09:00 994 63 128 1185 10.8
09:00-10:00 1126 82 104 1312 7.9
10:00-11:00 1072 59 83 1214 6.8
11:00-12:00 1085 7 104 1261 8.2
12:00-13:00 1081 61 112 1254 8.0
13:00-14:00 1028 51 105 1184 8.9
14:00-15:00 1225 33 129 1392 93
15:00-16:00 1157 2 106 1285 8.2
16:00-17:00 1243 28 127 1403 9.1
17:00-18:00 1233 36 75 1344 5.6
18:00-19:00 1125 25 51 1201 12
19:00-20:00 610 12 43 665 6.5
20:00-21:00 530 5 26 561 46
21:00-22:00 339 5 20 364 5.5
denni doba | 15930 647 1424 18 001

Primérny pocet vSech vozidel za 1 hodinu: 1125 vozidel/hod.

b) doba no¢ni

druh vozidla |

od —do
LNA TNA+BUS+ soucet % TNA +
hod OA+MOTO OST vozidel | BUS + OST

22:00-23:00 176 5 19 200 9,5
23:00-00:00 107 6 22 135 16,3
00:00-01:00 43 2 11 56 19,6
01:00-02:00 24 1 15 40 37,5
02:00-03:00 19 3 14 36 38,9
03:00-04:00 33 16 27 76 35,5
04:00-05:00 95 21 32 148 21,6
05:00-06:00 590 16 73 679 10,8
no¢ni doba 1087 70 213 1370

Primérny pocet vSech vozidel za 1 hodinu: 171 vozidel /hod.
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Namérené hodnoty

MM?

Protokol €.: 53282/2015

MM - CHVPS ¢p. 66, Chrudim

Hladiny akustického tlaku (dB) *
Interval méieni (hod.) L, Lyo Lso Loo | Lo Laeq
19:00 — 20:00 67,2 | 63,5 | 59,2 | 52,6 | 46,5 60,4
20:00 — 21:00 66,9 | 62,8 | 57,8 | 49,0 | 42,5 594
21:00 — 22:00 66,8 | 61,3 | 552 | 44,2 | 35,8 57,8
22:00 — 23:00 66,7 | 60,5 | 51,8 | 39,5 | 344 56,6
23:00 — 00:00 67,0 | 59,6 | 46,8 | 35,6 | 31,2 55,8
00:00 — 01:00 64,1 | 55,7 | 38,2 | 30,2 | 27,3 51,7
01:00 — 02:00 67,0 | 56,2 | 36,8 | 29,5 | 27,3 53,8
02:00 — 03:00 65,5 | 55,2 | 35,0 | 28,7 | 27,1 52,2
03:00 — 04:00 68,8 | 60,9 | 44,2 | 32,2 | 29,2 56,7
04:00 — 05:00 68,6 | 62,5 | 544 | 453 | 39,8 58,6
05:00 — 06:00 68,9 | 64,1 | 58,8 | 522 | 45,5 60,8
06:00 — 07:00 70,6 | 66,8 | 61,7 | 55,8 | 50,3 63,4
07:00 — 08:00 70,6 | 66,5 | 62,1 | 574 | 534 63,5
08:00 — 09:00 70,7 | 66,8 | 61,7 | 57,0 | 53,0 63,4
09:00 — 10:00 71,0 | 66,6 | 61,9 | 574 | 539 63,5
10:00 — 11:00 70,6 | 659 | 614 | 56,5 | 52,5 62,9
11:00 — 12:00 70,3 | 659 | 61,5 | 56,5 | 51,3 62,9
12:00 — 13:00 70,4 | 659 | 61,5 | 56,3 | 51,0 62,9
13:00 — 14:00 70,0 | 65,6 | 61,1 | 56,3 | 51,7 62,6
14:00 — 15:00 70,7 | 66,0 | 61,5 | 56,9 | 524 63,1
15:00 — 16:00 70,5 | 659 | 61,2 | 56,9 | 534 62,8
16:00 — 17:00 69,8 | 659 | 61,7 | 57,8 | 53,6 63,0
17:00 — 18:00 68,9 | 64,8 | 60,7 | 56,5 | 51,3 62,0
18:00 — 19:00 68,8 | 64,5 | 60,1 | 55,1 | 49,1 61,5
Denni doba - Laeq,16n 11\4/[11\/[/[P gg:g
No&ni doba - Leqsn l\l\ﬁ\l\fp igjﬁ

zbytkovy hluk

* veskeré uvedené hodnoty akustickych hladin jsou jiZ po provedené eliminaci cizich zdrojt hluku
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Casovy priitbéh ekvivalentnich hladin akustického tlaku

Pribéh L, - €p. 66, Chrudim - 27.5. - 28.5.2015

LAeq (dB)
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Casovy pritbéh intenzity vozidel p¥i m&feni

Prubéh intenzity vozidel - ¢p. 66,Chrudim - 27.5. - 28.5. 2015
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Vysledky méreni, legislativa:

Vysledné hladiny akustického tlaku stanovené pro referen¢ni casové intervaly v piisluSnych dobach —
denni a no¢ni.

Korekce na ) ,
Ekvivalentni dopadajici Korek bytk hluk 1,\1/ y; ledng
. orekce na zbytkovy hlu odnota
hladina hluku | zvukdle CSN yROW
L e [dB] ISO1996-2 K [dB] Lcq.1 [dB]
k [dB] *

Denni doba (T = 16 hod.)
MM1 62,4 2,0 0 60,4 +2,0
MMm1* 37,2 2,0 - 352 +2,0

Noc¢ni doba (T = 8 hod.)
MM1 56,8 2,0 0 54,8 +2,0
MMm1* 32,0 2,0 - 30,0 +2,0

* odectena korekce k = 2 dB na referencni podminku volného pole podle CSN ISO 1996-2 a v souladu s metodickym
ndvodem hlavniho hygienika z 1.11.2010 (C.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010), tato korekce nabyvd hodnoty 3 nebo 2
dB v zdvislosti na splnéni/nesplnéni omezujicich podminek podle CSN ISO 1996-2, piiloha B, odstavec B.3 (podminky na
minimdlni rozméry fasddy, rovnomérnost fasddy, vzddlenosti méreného zdroje a geometrického uspordddni mereného
objektu a zdroju hluku)

Vysledné hodnoty jsou uvedeny ve tvaru vypoctend hodnota s odectenou korekci na zbytkovy hluk a korekci k ziskdni
dopadajiciho zvukového pole (CSN ISO 1996-2 a Metodicky ndvod Hlavniho hygienika pro hodnocent hluku v chrdnéném
venkovnim prostoru staveb z 1.11.2010) + celkovd nejistota mérent

P _ Zbytkovy hluk - viechny ostatni hluky nesouvisejici s mérenym zdrojem hluku, zbytkovy hluk je tvoren béinym ruchem
obce s vyloucenim silnicni, Zeleznicni a letecké dopravy a hlasovych projevii lidi a zvirat.

Pred mérenim a po jeho ukonceni byla provedena kalibrace méricich pristrojii.

Hodnoceni neni soucdsti akreditovaného protokolu.

—————— ---- Konec protokolu e -
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